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REMONT PORTALU WEJSCIOWEGO DO BUDYNKU DELEGATURY SLASKIEGO OW NFZ W RYBNIKU PRZY UL, 3-GO

MAJA 29 :
A RUSZTOWARMNIA
1.1IKNR 2-02  |Rusztowania zewngirzne rurowe o wysokoéci do 10 m, nakiady podstawo- /m2
1604-0101  iwe
1.75%4.66 ma2 8.155
RAZEM 8.155
1.2/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzng rurowe o wysokosci do 10 m, ilosci materialéw na [m?
1604-0102  |plac budowy :
8.155 m? 8.155
RAZEM 8.155
1.3 Efektywny czas pracy rusziowania mg .
0.2*4.03/3*0.84 my} 0.226
(L04*3.67/3*0.84 mg 03.041
¢.44*18.621/3*0.84 Mg 2.303
1.44*18.6591/3*0.84 mg 7.536
0.319*18.691/3*0.84 mg 1.669
2.01%15,691/3*0.84 mg i 8.831
0.116%18.691/3*0.84 mg 0.607
0.13*18.691/3*0.84 mg 0.680
0.13*18.651/3*0.84 mg 0.680
0.4*18.691/3*0.84 mg 2.093
6.2*10/3*0.84 mq 17.360:
0.213*93.455/3*0.84 mg 5.574
0.98*18.691/3*0.84 mg 5.129
0.3*18.681/3*0.84 my 1.570
1.2*18.691/3*0.84 my 6.280
1.11*11.507/3*0.84 my 3.576
0.66*2.502/3*0.84 mg 0.462
0.56%11.507/3*0.84 T 1.804
0.116%6.904/3*0.84 mg 0.224
0.0551*11.507/3*0.84 mg 0.178
0.19%11.507/3*0.84 mg 0.612
0.45%11.507/3*0.84 mg 1.450
0.51*14.383/3*0.84 mg 2.054
0.12*14.383/3*0.84 mg 0.483
0.07*14.383/3*0.84 mg 0.282
0.24*14.383/3*0.84 Imig) 0.967
0.23%9.439/3*0.84 mg 0.608
2.01*9.439/3*0.84 mg 5312
0.66*9,439/3*0.84 mgj 1.744
0.13*9.439/3*0.84 mig 0.344
0.13*9.439/3*0.84 mg 0.244
0.116%2.439/3*0.84 mg 0.307
0.319*9.439/3*0.84 mgj 0.843
0.4%9.439/3*0.84 mg 1.057
3.1%8/3%0.84 mgy 6.944]
0.88%9.439/3*0.84 mg 2.590:
1.2%9.439/3*0.84 mg 31472
0.3*9.439/3*0.84 mgj 0.793
0.7*8.96/3*0.84 mg 1.756
0.93*3.45/3*0.84 mgg 0.898
i0.15%4.312/3*0.84 myg 0.183
0.53%4.312/3*0.84 mgq 0.640
0.3*%4.312/3*0.84 my 0.362
2.01*4.312/3*0.84 mg 2.427
2.61*0.896/3*0.84 myg 0.630
1.2%1.64/3%0.84 My 0.551
RAZEM 104.175
PRACE PRZYGOTOWAWCZE ]
21 KNR 19-01 |Zabezpieczenie terenu budowy tasma zabezpieczajaecyg e
0417-07 .
2.5%%5.0 m2 12.500
) RAZEM 13
2.2|KNBK 5 Rozehranie podbitki zadaszenia porialy (blacha miedziana) wraz z trans- m?
1005-20 portem do pomieszczenia piwnicznego zamawiajgeego. .
4.03%1.0 m= 4.030
RAZEM 4.030
2.3:1KNR 4-M Rozbidrka pokrycia z blachy misdziane] wraz z transpostem do pomiesz.  m2
0519-05 czenia piwnicznego zamawiajaceqo. .
ianatogia :
i 2.24+0.82%2 m? 3.674
RAZEM 3.67
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REMONT GEGLANEGQO WATKLU
3.1,C 1 0401-¢2 [Roboty przygotowaweze, odbicie tynkdw z murdw, odbicie tynkdw o pow.  |m2
kalk. wiasna |do 5 m2 ze scian, filarow, pilastréw 2z zaprawy cementowo-wapiennej :
3.81*0.40%2 : ma2 3.048
3.6340.19*2 m# 1.379
3.63*0.19%2 m2 1.379
4.05%0.39*2 m2 3.159
0.8*0.39*2 m2 0.702
0.13%0.9%2%2 e (.468
0.64*3.63*2 ma2 4.646
4.03*0.97 m2 3.809
» RAZEM 18.691
3.2|KNBK 8 Czyszczenie muru z cegly poprzez naniesienie pasty czyszczacej lekko m2
0105-02 kwasngj, tiksotropowa do czyszezenia elewachi z klinkieru, cegly t kamie-
kalk. wiasna inia naturainego przy pomocy pedzla celem zmigkczenia twardych warsiw
brudu i powloki malarskiej szczegolnie zabrudzonych- 50% powierzchni
3.81%0.40%2 m? 3.048
3.63%0.19%2 im? 1.379
3.63%0.19*2 'm? 1.379
4.05%0.39%2 m?2 3.15%9
0.8%0.39*2 m2 0.702
0.13*0.9%2*2 mé# 0.468
0.64*3.63*2 ma 4.648
4.03*0.97 m2 3.909
RAZEM 18.691
3.3 KNBK 7 Oczyszezanie szezelin | splukanie woda ma
030113
18.681 m? 18.691
RAZEM 18.691
3.4|KNNRW 3 Usuniecie starych napraw i spoin na powierzchni cegty m? :
0613-05 Krotnesé = 1.5
analogia
18.691 m2 18.681}
RAZEM 18.691
3.5|KNBK 7 Odkazanie miejsc korozji bictogiczne] poprzez nasaczanie preparatem bio- jm?
0302-0302  ibojczym
kalk. wlasna jroztworem przeznaczonym do usuwania glondw, gezybdw, porostow i
mchow z powierzehni mineralnych materiatdw budowlanych jak rowniez do
zabiegow profilaktycznych z tworzeniem zapasdw substancji czynnej” (
usuwanie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchni :
18.691 m2 18.691
RAZEM 18.691
J.6[KNR 4-01  Wzmocnienie strukturaine murdw z cegly preparatem do wzmacniania mi- jm2
0621-05 nerainych materiatdw budowlanych o drobnych porach i nisikie) wytrzyma-
kalk. wiasna |fosci- historyeznych tynkdw i spoin.
Preparat do wzmacniania kamienia zawierajgey rozpuszczalniki organiczna
opary na estrach etylowych kwasu krzemowego. Niski siopien wylracania
zelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniajgey). .
18.691 m2 18.691
RAZEM 18.691
3.7:KNR 4-01 Wezmochienie strukturalne murdw 2 cegly preparatem do wzmacniania m2
0B821-05 srednioporowatych, nasigkliwych, aslabionych materiatow budowlanych -
kalk. wdasna |historycznych tynkow i spoin. Preparat do wzmacniania kamienia zawiera-
jacy rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krze-
mowego. Stopien wytrgeania zelu ok. 30%. :
18.691 mz2 18.691
RAZEM 18.691
3.8|BC 2 0202- |Czyszezenie mechaniczne poprzez piaskowanie muru drobnym Sctermi-  1m?2
01 wen. :
18.691 m2 18.691 )
RAZEM 18.691
J.9KNBK 4 Naprawa pow. murow polegajgca na skuciu wierzchniej warstwy na gigb. 1//migjs-
0501-42 2 cegly, wstawienie nowych cegiel pow. do 1.0 m2 e :
10 migjs- 10.000
ce
! RAZEM 10
310{TZKNG & tzupelnienie ubytkéw w cegle zaprawa ki6rej podstawa sa mineralne dm~i
0103-04 skiadniki (spoiwo i kruszywo) w kolorze zblizonym do koloru murd na pe- ¢
kalk. wiasna hwierzchnd 5% powierzchni : :
18.691*100*0.05 idm? 93.455
| RAZEM 93.455
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3.11 KNNRW 3 |Spoinowanie murdw, bez wykucia spoin, muréw z cegly- wykonanie spoi-  |m2
0613-01 nowania fugq trasowg charakieryzujacy sie wyscka przyczepnoscia, za-
kalk. whasna |rdwno w stanie wiezym jak i po
stwardnieniu, podatna na zarysowanie.
18.691 mz2 18.691
RAZEM 18.691
3.12iBC 2 0129- |Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem  im2
07 reaktywny, oligomerycznym roztworem sitoksanowy przeznaczony do hy-
kalk. wiasna drofobizujgcej impregnacji mineratnych materialow budowlanych, malowa-
nie reczne. .
18,691 me 18691
. RAZEM 18.691
3.13 Scalanie kolorystryczne naprawianej powierzchni farbg de wykonywania  jm?
ikalk. wiasna thydrofobowych,
przepuszczalnych dia pary wodnej powlok laserunkowych na mineralnych
matesiatach
budowtanych,
18.691 2 13.691
(RAZEM 18.691
REMONT TYMKOWANYCH FRAGMENTOW ELEWAGJI
4. HKNNRW 3 [Analogia- stukanie miotkiem celem zlokalizowania migjsc gluchych oraz im?
1301-03 usuniecie odspejonych i zmurszatych partii tynku- 80% powierzchni
analogia ;
0.19*2.84*2*0.8 ma 0.863!
1.02%2 84*2*0.8 ma2 4.635]
0.44%2.84*2%0.8 me 1.899
0.33*2 84*2*0.8 mé 1.500
2+0.37*3.14*1.35*0.8 m? 2.508
RAZEM 11.507
4.2|KNR 19-01  Analogia - usuniecie widrnych powlok malarskich 20% powierzehni m2
1310-01
analogia .
0.15*2 84*2*) 2 m2 0.216
1.02%2.84%2%0.2 m? 1.159
0.44%2.84*2%0.2 m?2 0.500
0.33*2.84%2*0. im2 0.000
2%0.37*3.14*1.35%0.2 m? 0.627
RAZEM 2.502
4.31BC 2 0121~ [Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie m2 ;
02 spoin na glebokosd 2 cm 1 oozyszozenie muru
ikalk. wiasna ! .
: 11.507 me 11.507
RAZEM 11.507
4.4 KNBR 7 Qdkazanie miejsc korozji biologiczne] poprzez nasgczanie preparatem bio- Im?2
0302-0302  |bdjcZym roztworem przeznaczonym do usuwania glondw, grzybow, poros-
katk. wiasna [tdw | mchdw z powierzehni mineralnych materiatow budowtanych jak rdow-
niez do zabiegéw profilaktycznych z tworzeniem ,zapasow substancji czyn- .
nef” (usuwanie zabrudzen bislogicznych)- 0% powierzehni .
11.507*0.6 me 6.9041
RAZEM i 6.904
4, 51KNR 9-03  |Zagruntowanie poditoza celem wzmocnignia struktury podfoza i poprawie-  Im? i
0109-0501  |nia przyczepnosci do podtoza ;
katk. whasna
11.507 m=2 11.507
RAZEM : 11.507
4.6|C 1 0408- [Tynki renowacyjne na &cianach naktadane recznie - obrzutka calopowierz- im2
0102 chniowa tynkiem podkladowym w cetu przygotowania podioza przed nato-
katk. wiasna |zeniem tynkdw minsralnych; dobre zespolenie z pdZniej nakladana warst-
wa tynku, odpornosc na wode, czynniki atmosferyczne i mréz, przepusz- ;
czalna dla pary wodnej. i
11.507 m= 11.567]
RAZEM 11.507
4.71C 1 0410-01 |LHozenie tynkdw renowasyjnych recznie - tynki renowacyjne na Scianach ma2
kalk. wlasna nakladane recznie - tynk renowacyiny mineralny do wilgotnych obciazo-
nych sola fynkow, dobra paroprzepuszozalnose przy niewielkiej kapilarne]
chlonnoéci. :
11.507 ms 11.507
RAZEM 11.507
4.BIKNBK 8 Nadanie jednolitej faktuey calej powierzchni poprzez przetarcie catosci tyn- Im?
0202-38 kow
kalk. wdasna :
0.19*2.84*2 m2 1.079
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1.02%2.84%2 im2 5.794
0.44%2.84*2 m2 2.499
0.33%2.84%2 me? 1.874
2*0.37%3.14%1.35 me 3.137
. RAZEM 14.383
4.9/BC 20122- |Systemowe tynki wykanczajgoe na $cianach - mineralna szpachlowka po- |m2
0402 wigrzochniowa -szpachla do wygladzania podtozy mineralnych oraz minerat-
kalk. wiasna |nych tynkéw wewnagtrz i na zewnalrz.
14.283 m? 14.283
_ RAZEM 14.383
4.10/BC 2 0120- |Gruniowanie reczne wodorozcignezalnym preparatem do wglebnego grun- m2
0 towania o wiasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych.
kalk. wiasna
14,283 m2 14.383:
RAZEM 14.383
4.11 BC 2 0124- |Prace wykonsczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowania 2-krotne m2
0501 wszystkich tynkow farbg elewacyjna do wykonywania hydrofobowych,w wy-
kalk. wiasha |sokim stopniu przepuszczalnych dia pary wodnej powfold ochronnych na ‘
imineralnych materialach budowlanych. Jake warsiwa gruntujaca na powio-
kach z fah krzemianowych, silikonowych i matowych, nodnych powtokach !
z farb dyspersyjnych. i
14.383 m# 14.383:
RAZEM - 14.383
REMONT KOLUMN, GZYMSOW | POZOSTALYCH ELEMENTOW Z PIASKOWCA :
5.11BC 2 0201- 10czyszezenie powierzchni kamignia zmiotkami | szezotkami ryzowymi mz i
02 ;
kalk. wiasna
2*3.14*019*3.63*2 m2 8.663
0.52%0.52%2 mz2 0.541,
0.2%0.59%2 m2 0.236:
RAZEM : 9,439
5.2/KNNRW 3 |Analogia- usunigcie starych napraw i spoin na powilerzchni kamignia m2
0613-05 Krotnogé = 1.5 ;
9.469 m? 9.489
RAZEM 9.469
5.3 /KNR 19-01 [Analogia - usuniecie wiémych powlok malarskich me :
1310-01
9.469 m2 9.463;
RAZEM i 9.469
2.41KNR 4-01  [Wzmocnienie strukturalne poiwerzchni z kamienia preparatem do wzmac- 1m?2
0621-05 niania mineralnych materialéw budowlanych o drobnych porach i niskiej
kalk. wiasna |wylrzymatosci- historycznych. Preparat do wzmacniania kamienia zawiera-
jacy rozpuszezalniki organiczne oparly na estrach etylowych kwasu krze-
mowego. Niski stopien wytracania zelu ok. 10% (preparat lekko wzmacnia-
acy).
9.469 ma 9.469
RAZEM 9.469
5.5/ KNR 4-01 Wazmaocenienie strukturaine powierzchni kamienia preparatem do wzmacnia- im2 ;
0621-05 nia &rednioporowatych, nasigkliwych, ostabionych materiatow
kalk. wiasna budowlanych. reparat do wzmacniania kamienia zawierajacy rozpuszczal-
: niki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego. Stopien
wytrgcania zehs ok. 30%.
9.469 mz2 9.468
; RAZEM 9.469
5.6/KNBK 7 Qdkazanie migjsc korozji biologicznej poprzez nasgczanie preparatem bio- im2
302-0302 |bdjczym roztworem przeznaczonym do usuwania glondw, grzybow, poros-
kalk. wiasna |téw i mchéw z powierzchni mineralnych materiatow budowlanych jak row-
niez do zabiegow profilaktycznych z tworzeniem ,zapasdw substancji czyn-
nej” ( usuwanie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchni
9.469 m2 9.469
RAZEM 9.469
5.7 KNBK 7 Czyszczenie murd z cegly poprzez naniesienie pasty czyszczace| lekko ma
0301-13 kwasnegj, tiksotropowa do czyszezenia elewacii z klinkieru, cegly i kamie-
kalk. wtasna jnia naturalnego przy pemocy pedzla celem zmigkczenia twardych warstw
brudu i powloki malarskie) szczegdlnie zabrudzonych powierzchni.
9.469 me 9.463
RAZEM 9.469
5.8|BC 2 0202- [Czyszczenie machaniczne poprzez piaskowania muru drobnym sciermi- me
01 wem - doczyszezenie delikatne powierzchni poprzez piaskowanie drobno-
ikalk. wiasna :ziarnistym $cierniwem.
9.469 m2 9.46%
! RAZEM 9.469
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5.9/KNBK 4 Uzupetnienie ubytkdw w cegle zaprawg kidre] podstaws $a mineraine migjs-
0501-66 skladniki (spoiwo i kruszywo) w kolorze zblizonym do koloru muru. ce
kalk. wiasna
8 imiejs- 8.000
ice '
(RAZEM 8
5.10/KNNRW 3 Spoinowanie murdéw, bez wykucia spoin, musow z cegly- wykonanie spoi-  jm2
0613-01 nowania fuga trasowa charakteryzujaca sie wysoka przyczepnoscia, za-
kalk. wiasna {rowno w stanie dwiezym jak i po
) stwardnieniu, podatna na zarysowanie.
9.469 m: 9.469
RAZEM 9.46%
5.11 Scalanie kolorysiryczne naprawianej powierzchni farbg do wykonywania |m?
kalk. wiasna |hydrofobowych,
przepuszcezalnych dla pary wodnej powiok laserunkowych na mineralnych
maieriatach
budowtanych _
9.469 m# 9.469
RAZEM 9.469
5.121BC 2 0129- [Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem  im=2
o7 reaktywny, oligomearycznym roziworem siloksanowy przeznaczony do hy-
kalk. wlasna |drofobizujgce] impregnacii mineralnych materiatéw budowlanych, malowa-
nie rgczne. .
9.489 me 9.469
RAZEM 9.469
REMONT GRANITOWYCH SCHODOW | KAMIENNYCH EAWEK
6.1 KNBK 7 Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasgcezanie preparatem bio- |m?
0302-0302 |bojczym roztworem przeznaczonym do usuwaria glondw, grzybow, poros-
kalk. wiasna [tdw i mchéw z powierzchni mineralnych materiatow budowlanych jak row-
niez do zabiegdw profilzktycznych z tworzeniem ,zapasdéw substancji czyn-
nej” ( usuwanie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchni :
SCHODY  [0.32*4.66 ma2 1.494
4.03*0.32 m2 1.280
3.39*0.32 me 1.085
1.09%0.32%2 m2 0.698
2.70%0.32%2 me 1.728
2.32%0.40 m2 0.928
1.82%0.44 m# 0.801
1.02*2.70 me 2.754
(.15%4.66+0.15%0.32*2 me 0.795
0.15%4.03+0.15%1.00*2 mz2 {.932
0.15%3.39+0.15%0.32*2 me 0.605
0.15%2.70%2 m? 0.810
LAWK 0.48%70.44*2*2 m2 0.845
0.444.02*2 m2 0.898
RAZEM 15.657
6.2/ KNBK 7 Oczyszezanie szezelin | splukanie woda poprzez naniesienie pasly czysz- jm?
030%-13 czacej lekko kwasnej, liksotropowa do czyszozenia elewac)i 2 klinkieru,
cegly i kamienia naturalnego przy pomocy pedzla celem zmiekczenia twar- :
dych warstw brudu i powioki malarskig] szezegolme zabrudzonych powierz-
chni. .
SCHODY 13.915 m2 13.815
LAWK 0.48*0.44%2*2 m2 0.B45
0.44*1.02%2 m2 0.868
RAZEM 15.657
B.3|BC 2 0202- Czyszczente mechaniczne poprzez piaskowanie muru drobnym $Scierni- m?
o wem - doczyszozenie delikatne powierzchni poprzez piaskowanie drobno-
kalk. wlasna (ziarnistym Scierniwem.
SCHODY  (13.815 m2 13.915
LAWK 0.48%0.44*2*2 m2 0.845
0.44*1.02*2 m2 0.698
RAZEM 15.657
8.4 KNNRW 3 |Analogia- usunigcie starych napraw i spoin na powierzchni kamienia m2
0613-05 Krotnosc = 1.5 :
SCHODY  [13.915 m? 13.915
LAWK 0.48%0.44%2%2 me (}.845
0.44%.02*2 m2 0.893
RAZEM 15.657
6.5 KNBK 4 Uzupetnienie ubytkow zaprawa mineralna z dodatkiem 2zywicey epoksydo-|migjs-
0501-66 wej i drobnych kolorustycznue kruszyw mineralnych ce .
a5 miejs- 25.000
ce
RAZEM 25
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6.6 KNNRW 3 Spoinowanie zaprawg - podstawowa mieszanka (,gaszonych na sucho®, m2
0613-1 nie zawierajgcych cementu zapraw piaskowo-wapiennych) do sporzadza-
kalk. wiasna inia zapraw i tynkdw wediug historycznych wzorcéw, z wykorzystaniem lo-
kalnych kruszyw.
SCHODY 13.5156 m2 13.915
EAWK 0.48%).44%2+2 ma2 .845
0.44*1.02*2 me 0.898
RAZERM 15.657
6.7:BC 2 0129- Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem  im2
07 reaktywny, oligomerycznym roztworem siloksanowy przeznaczony do hy-
kalk. wiasna Idrofobizujace] impregnacji mineralnych materiatéw budowlanych, malowa- |
nie reczne. :
SCHODY  [13.915 mée : 13.915
LAWK 0.45*0.44*2%2 ma2 0.845
0.44%1.02*2 m2 0.898
: IRAZEM 15.657
RENOWACJA STALOWE.J KRATY - WYCIERACZK!I ORAZ CZYSCIKOW DO BUTOW
71 Demiontaz i tranapor elementtw do warsziatu. kpl
kalk. whasna
3 kpl 3.000
RAZEM 3
7.2{KNR 13-16 |Mechaniczne czyszczenie powierzehini przez piaskownie ma
10105-03 ;
3 0.32%0.32%2 m2 0.2058
1.02*0.56*2 mZ 1.142
RAZEM 1.347
7.3|KNBK 3 Naprawa poluzowanych elementow metalu poprzez spawanie szt
0201-04 :
8 szt 8.000
RAZEM 8
7.4 Dorobienie brakuiacych elemenitw wyg. pierwowzory i ich wspawanie w szt
kalk. wiasna joryginat czyscika do butdw
2 g2t 2.000
RAZEM 2
75 Cynkowanie powlerzehni m2
kalk. wlasna :
1.347 im? 1.347
! RAZENM 1.347
8 DASZEK
8.1 KNRK 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnyeh daszku - krokwie 50% m
0412-02 )
2.24%4 m 8.960
RAZEM 8.96
8.2IKNR 4-01  iPodbitka z drewna sosnowego m2
0410-04 :
2.24*0.77%2 m? 3.450)
RAZEM 3.450
8.3 KNR 0-15  |Montaz na krokwiach wiatroizolacii §m2
0517-01
4.312 m? : 4.312
RAZEM 4.312
8.4 KNR 4-01 Wymiana deskowania lub lacenia dachow, deskowanie, z desel na styk, m2
0414-01 gribsaci 19 mm
2.24*).77%2*1.25 m2 4.312
RAZEM 4.312
8.5 KNNRW 3 | Impregnacja grzybobojcza drewna metoda smarowania preparatami, solo- 'm2
0504-04 wymi, 2-krotna, bale | krawedziaki
4312 m2 4.312
RAZEM 4.312
8.6/KNNR 2 Pokrycie dachowe z blachy, blacha tytanowo cynkowa, grubosci 0.6 ma2
0503-0302 ;
4.312 m?2 4.312]
RAZEM 4.312
8.7 KNNR 2 Obrobki blacharskie, blacha tytanowa ocynkowana, przy szerokosci w roz- m?
0504-0102  |winigciu do 25 cm, ocynkowana 0,55 mm
2.24%0.2%2 m? 0.896
RAZEM 0.896
8.8/KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementiéw prefabrykowanych, - m
0505-08 rury spusiowe okragle, z blachy tytanowsj ocynkowansgj .
0.82%2 m 1.640);
RAZEM 1.64
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2.8/ KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementdw prefabrykowanych, m
0505-0702  |rury spustowe okragte, z blachy stalowej
4.79*2 m 9.580
RAZEM 9.58
9 ROBOTY ELEKTRYTCZNE
9.1IKNNRW 9 (Wymiana osprzetu oswietlenia- iampa wiszgea ‘szl
0508-0101 :
1 szt 1.00¢
i RAZEM 1
9.2, KNNR & Wymiana tablicy etekirycznej w portalu szt
0201-01
1 szt 1.000:
'RAZEM ! 1
10 DRZWI WEJSCIOWE :
11 naprawa
11,1 KNR 18-01  |Demontaz skrzydet drzwicwych celem wykonania konserwagji i napraw ( szt
101801 ilosc liczona na 1 skrzydio)
DRZW1 2 szt 2.000
182335 S
SKRZYDEA
RAZEM 2.000
11.2,KNR 19-01 [Demontaz oku¢ drzwiowych, ktamki z rozetami 524
1022-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11.31KNR 18-01  |Demontaz oku¢ drzwiowych, zamki wpuszczane szt
1022-17
1 szt 1.000
RAZEM 1
11.41KNR 18.01 Demontaz okué drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub katowe szt
1022-20
4 sz 4.000
: RAZEM 4
11.5/KNR 19-01 |[Naprawa elementow oscieznic drzwiowych pozostajacych w $cianach, list- szt
11002-03 wy bez profilu, dtugosé oscieznicy w jednym miejscu do 1,0 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11.6 KNR 19-01 Naprawa elementow oscieznic drzwiowych pozostajgcych w Scianach, list- szt
1002-06 wy z profilem, dlugos¢ oscieznicy w jednym migjscu do 0,5 m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11, 7KNR 19-01  [Wymiana ramiakdw skrzydet drzwiowych, bez rozbierania skrzyded, ramiakijszt
1003-04 poziome gorme
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11.8|KNR 19-01 Wslawienie fat w plaszczyznach elementaw stolarki (skrzydia), taty z szt
1013-04 desek, do b dm2 .
2 szt 2.000
RAZERM 2.000
11.9KNR 18-01  [Przeklejenie skrzydel drzwiowych o powierzchni do 2,0 m2 ‘szt
1006-05 .
3 szt 3.000
{RAZEM 3
11.11KNR 19-01  |Naprawa wywietrznikéw okiennych, wymiana jednego ramiaka- naprawa szt
0;1011-02 elemenmtow przeszklonych drzwi - 50 % elementéw _
8'0.5 szt 4.000
: RAZEM 4.000
11.11KNR 19-01 Wstawieniz listew w krawedziach elementdw stolarki, listwy prosie lub zao- szt
111012-02 krgglone, do 0,5 m- wymiana listew mocuiacych szybki w drzwiach i wineki
plycinow .
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11.11KNBK 22 Szyld o nieregularnych ksztattach zewnetrznych i profilowanych obrzezach, |szt
2/0002-0203  iwyrdb ozdobny- anatogia - wykonanie szyldow brakujacych { po zdemonto- .
iwaniu) |
5 szi 5.000
RAZEM 5
12 Czyszczenie stolarki | malowanig
12.1 KNBK 20 Flekowanie stolarki, pod malowanie, do 5 cm2 gt
0024-0102 .
! 10 5zt 10,000
iRAZEM 10.000
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12.2|KNBK 20 Flekowanig stolarki, dopiata za fleki w elementach profilowych, pod malo-  [szt
0024-0401  |wanie, do 3 cm2
10 57 10.000
RAZEM 10
12.3;KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych | metalowych, stolarka  |m2
1211-04 drzwiowa i szafki, ponad 1,0 m2
1.82*3.35*2 m2 12.184
RAZEM 12.194
12.41KNBK & Czyszczenie stolarki drzwiowe] papierem sciernym przy pomacy rodkow  |m2
0105-18 chemicznych
12,184 m2 12.194:
nadiwietle [ 2*3.14*0.91%0.5%0.5*2 me? 2.857
RAZEM 15.051
125 KNR 7-11  |8zpachléwka akrylowa do wypetniania porowatych podtozy i ubytkow. m2
10106-0401
12.194*0.02 im? 0.244
RAZEM 0.244
12.6{KNR 4-01% Impregnacja drewna $rodkiem powstalym na bazie zywicy syntetycznej me
0628-04 Emulgujacy z wody, $rodek gruntujacy skutesznie przeciwdziatajacy sinil-
nie drewna. Podkiad dajacy
dobrg przyczepnodé dla lazur i lakieréw kryjaeych.
12.194 m2 12.194
RAZEN 12.194
12.7|KNBK 15 Malowanie dwukroine stolarki drzwiowej lakierem z pigmentem ekologicz- m? :
0601-02 na, kryjaca farba zawierajgca swiatlatrwate pigmenty - elastyczna powloka
odporna na wplywy atmosfetyczne . Po wyschnigciu powloka
hydrofob:owa, odporna na szorowanie. ;
4 12,184 m2 12,194
i 1.43*2 me 2.860
RAZEM 15.054
13 Rohoty montazowe
13.1IKNR 2-02  Anlogia - montaz skrzydet drzwiowych po renowacii ma2
11017-03
| 1.82%3.35 m# 5.087
RAZEM 6.097
13.2iKNR 19-01 | Dopasowanie skrzydel deziwych drzwi dwuskrzydiowych szt
1005-02 i
1 521 1.000
: RAZEM 1.000
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