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Norfolk NR9 lampa wiszaca zewnetrzna Elstead

Producent: Elstead Lighting

Wymiary: 33cm (wysokos$¢), 18,4cm (szerokos¢), 60cm (wysokos¢ max z laricuchem), 50cm
(wysokos¢ min z faficuchem)

Material wykonania: metal/szklo

Kolor: czarny

Szklo: GS127

Max moc: 1 x 100W

Rodzaj zrédla swiatla: E27

Stopien odpornoSci na wnikanie cial stalych i wilgoci (IP): IP43

Gwarancja antykorozyjna: 5 lat

Norfolk to rodzina lamp zewngtrznych wykonanych z odlewéw aluminiowych. Kazdy ze szklanych
paneli polaczony jest spoiwem co czyni szkla bardzo efektowna ozdobg kinkietéw jak i latarni.
Wszystkie lampy z tej serii dostgpne sa w czarnym kolorze i objete sa 5-cio letnig gwarancija
antykorozyjng. Kinkiet NR1/PIR wyposazony jest dodatkowo w czujnik ruchu. Firma Elstead
Lighting dziala na rynku brytyjskim od 1967 roku. Najwyzszej jakosci produkty pozwalaja firmie
Elstead od wielu lat by¢ jednym z najpopularniejszych producentéw kutego, eleganckiego
oswietlenia tak w Anglii jak i w calej Europie. Firma Elstead Lighting posiada w swojej ofercie

oswietlenie wewnetrzne, jak réwniez szeroki wybor lamp zewnetrznych i ogrodowych.
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0630

Silikatfarbe D

Jednoskfadnikowa farba dyspersyjno-krzemianowa

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Przeznaczona do wykonywania
kryjacych, szlamowych powtok ma-
larskich na wszystkich wczesniej
nie pokrywanych, powietrznie su-
chych tynkach jak tynk wapienny,
wapienno-cementowy i cemento-
wy, murze licowym z bloczkdw be-
tonowych i wapienno-piaskowych,
betonie i materiatach cementowo-
widknowych.

Remmers Silikatfarbe D nadaje sie
do wykonywania powtok renowa-
cyjnych na starych powtokach
krzemianowych, wapiennych i wy-
konanych z farb cementowych.

Nie stosowac na powierzchniach
kamienia naturalnego zawierajg-
cego Zelazo i mangan, gdyz moze
to prowadzi¢ do wykwitéw (rdza-
wych smug).

Wiasciwosci produktu

Gotowa do naktadania, jedno-

skiadnikowa farba krzemianowa

o wysokim stopniu przepuszczal-

nosci pary wodnej i CO,.

B powloka nie hamuje karbonaty-
2acji

B wysoka szczelno§¢ w stosunku

do wody w stanie ciektym
(deszcz i woda rozbryzgowa)

® brak zjawisk pecznienia

& optymalna przyczepno$¢ na
mineralnych podtozach dzieki

0630 IT 05.07

Dane techniczne w momencle dostawy

Spoiwo:

Pigmenty:

Gestosé:
Lepkosé:
Rozcienczalnik:

Odczyn pH:
Kolory:

Dane techniczne powtoki
Przepuszczalno$¢ pary wodnej
wg DIN 62 615:

Wspéiczynnik nasigkliwosci
wg DIN 52617
Przepuszczalno$¢ pary wodnej:
Stopien potysku:

Faktura powierzchni:
Przyczepno$¢ na minerainych,
wczesniej nie malowanych
podiozach:

Odpomosé na czynniki
atmosferyczne:

Odpomo$§¢ na promieniowanie
ultrafioletowe:

Pecznienie:

powstaniu, w wyniku reakcji

2 kwasem weglowym pocho-
dzacym z powietrza, amorficz-
nej, podobnej do szkia, krze-
mianowej struktury przestrzen-
nej

Remmers Polska Sp. z 0.0. ¢ ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

krzemiany potasowe ze stabilizato-
rami organicznymi zgodnie z DIN
18363, VOB czgé¢ C

pigmenty tlenkowe odpome na
Swiatlo i alkalia

1,40 g/cm®

tiksotropowa

Silikat Grundierung D

12-13

bialy i stopnie rozjasnienia 4, 5i 6
koloréw z palety Remmers, inne
odcienie na zaméwienie

$4<0,04m

w < 0,20 kg/m?-h*®
> 95%

matowy
kwarcytowa

bardzo dobra

bardzo dobra

bardzo dobra
brak

m wysychanie bez tworzenia plam

. m jako powtoka renowacyjna na
starych powtokach farb mine-
ralnych.

www.remmers.pl
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Podtoza muszg byé no$ne, wolne
od zabrudzen, mikroflory (glondw,
mchéw), rys i substancji zmniej-
szajgcych przyczepnosé.

Gruntowanie:

Zasadniczo gruntuje sie Srodkiem
Silikat Grundierung D, naktadanym
od dotu do géry, w celu zmniejsze-
nia nasigkliwosci i osiggniecia
pewnej hydrofobowosci podtoza.
Stare kredujace powioki krzemia-
nowe nalezy gruntowaé dwukrotnie
$rodkiem Silikat Grundierung D
(mokre na mokre).

Miedzywarstwa:

Nanie$¢ rownomiernie farbe
Remmers Silikatfarbe D na suche,
zagruntowane powierzchnie (moz-
na rozcieticzy¢ dodajgc do 5%
Remmers Silikat Grundierung D).

Warstwa nawierzchniowa:
Nanies¢ réwnomiernie farbe
Remmers Silikatfarbe D na dobrze
wyschnietg miedzywarstwe (moz-
na rozciericzy¢ dodajac do 5%
Remmers Silikat Grundierung D).

Pomiedzy poszczeg6lnymi war-
stwami nalezy zachowywac mini-
malny czas schniecia i przereago-
wania wynoszacy 12 godzin.
Stosowanie powinno odbywaé si¢
we wszystkich przypadkach zgod-
nie z zasadami techniki nakladania
powtok malarskich, VOB, cze§¢ C,
DIN 18363.

Szpachléwka:

Do szpachlowania nalezy wymie-
szac¢ farbe Remmers Silikatfarbe D
2 piaskiem kwarcowym jako wy-
petniaczem (uziarnienie 0,1-0,4
mm) doprowadzajac do konsy-
stencji odpowiedniej do szpachlo-
wania. Proporcja mieszania farby
Remmers Silikatfarbe D Silikatfar-
be z piaskiem kwarcowym ok. 1:2.

Powyzaze wakazéw zostaly zestawione w naszym dziale

tug stanu wiedzy | techniki sto-
sowanla Poniewa2 rodzaje 2astosowari | sposéh uzyda
8q poza naszq kontrolg, z tredd tej instrukdii nie wynika
2adna odpowiedzieino$¢ producenta.

Wskazdwki wykraczajgce poza zawartodé te] instrukcjl lub
wskazowid roznigee sig od treddi instrukcjl wymagaja pi-
semnego patwierdzenia przez zakiad macierzysty.

W kazdym przypadku obowiqzulg nasze ogdine warunki
handlowe.

2Z wydaniem niniejszej instrukgji technicznej poprzednie
tracq swojg wa2nosc.

0630 IT 05.07

Remmers Polska Sp. 2z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

W celu modyfikacji odcienia mozna
dodawa¢ dostepne w handiu
krzemianowe farby pigmentowe

w iloSci do maksymalnie 2%.

Nie stosowac¢ przy bezposrednim
nastonecznieniu, deszczu i tempe-
raturach obiektu ponizej +5°C

i powyzej +25°C. Ciemne i inten-
sywne odcienie moga wysychac
nieréwnomiemie (pstrokato) dlate-
go zaleca sie stosowanie jedynie
odcieni pastelowych. Im grubsza
jest warstwa farby tym odcien bar-
dziej jasnieje podczas schniecia.
Nie mieszaé z innymi produktami.
Do czasu wystarczajacego wy-
schniecia (1 dzieri) chronié¢ przed
zmyciem przez deszcz. Chronié¢
oczy i przykry¢ sasiadujgce po-
wierzchnie.

Nieodpowiednie podtoza:
Kamienie naturalne z inkluzjami
2elazowymi i manganowymi, gips,
tynk gipsowy, piyty kartonowo-
gipsowe, drewno i materiaty drew-
niane, elementy Zzelazne i stalowe,
powioki dyspersyjne, polimerowe,
olejne i lakiernicze oraz podtoza
wilgotne. Nie nadaje sie do stoso-
wania na powierzchniach pozio-
mych.

Narzedzia, czyszczenie

Pedzel angielski, tawkowiec, pe-
dzel zwykly | walek futrzany.
Pedzle i urzadzenia nalezy czyscié¢
wodg zaraz po zakoriczeniu pracy.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
sktadowanie

Rodzaj opakowanlia:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
151.

Zuzycie:

Gruntowanie:

ok. 0,2-0,3 I/m? Silikat Grundierung
D zaleznie od chionnosci podioza.

Mledzywarstwa

0,2 /m? Remmers Silikatfarbe D
/cegla waplenno-plaskowa gtadka
0,3 I/m? Remmers Silikatfarbe D
/cegta wapienno-piaskowa chro-
powata.

Warstwa nawierzchniowa:

0,2 i/m? Remmers Silikatfarbe D
lcegta waplenno-plaskowa gtadka
0,3 I/m? Remmers Silikatfarbe D
Icegta wapienno-piaskowa chro-
powata.

Trwato$¢ podczas skiadowania:
W zamknietych, oryginalnych opa-
kowaniach, przy sktadowaniu

W miejscu zabezpieczonym przed
mrozem, co hajmniej 6 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Kod produktu
M-SK01

www.remmers.p!
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0400

Vorspritzmortel

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA
Obrzutka wg instrukcji WTA 2-9-04/D i EN 998-1

Swiadectwo badar i nadzor zewnetrzny:

Gutegemeinschaft Kalkstein, Kalk und Mértel e.V. Kéln

vl g so:c(ucc L & §7, Q
60! T+
el ) S| @] [ooo
Do zastoso- Proporcja Temperatura Czas Mortelbelag/ Okres prze- Chroni¢ przed
wali zewngtrz- mieszania stosowania mieszania Spachteln/ chowywania wilgocigl
nych i we- suchej zapra- Kellenauftrag
wnetrznych wy z wodg
Obszary stosowania Dane techniczne produktu
= Element systemu uszczelnia- Kolor: szary
nia Remmers Kiesol i/lub sys- Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?
temu tynkow renowacyjnych Czas przydatnosci do uzycia po
Remmers wymieszaniu z woda: ok. 60 minut
= Przygotowanie podioza przed Wytrzymato$¢ na $ciskanie: Csiv
natozeniem tynkéw mineral- Gtebokosé wnikania wody: po 1 godz. > 5§ mm
nych Odpornosc¢ ogniowa: euroklasa A 1

= Wyréwnanie nieréwnomiernej
chtonno$ci podtoza pod tynk,
np. na porowatej cegle, ka-
mieniu naturalnym lub murze
mieszanym

= Warstwa sczepna na szczel-
nych wzglednie stabo chiong-
cych podiozach, np. na
uszczelnieniach wewnetrz-
nych, betonie, szczelnej i glad-
kiej cegle.

Wiasciwosci produktu

Remmers Vorspritzmértel jest fa-

brycznie wymieszang suchg za-

prawg, ktéra po zmieszaniu z wo-

dg jest gotowa do stosowania

i wigze hydraulicznie.

= tatwe nakiadanie, bardzo
dobra przyczepno$é

=  Wysoka odporno$¢ na siar-
czany, niska zawartos¢ czyn-
nych alkaliéw

0400 IT 05.14

Remmers Polska Sp. 2 0.0. « ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 61 8168100 faks: 61 8168111

= Dobre zespolenie z pdZniej
nakladang warstwg tynku

= QOdporna na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz, prze-
puszczalna dla pary wodne;j.

Podioze pod tynk musi by¢ noéne
i pozbawione substanciji ostabiajg-
cych przyczepno$¢ obrzutki (np.
$rodki antyadhezyjne, luzne i osy-
pujace sie czastki, pyt, wykwity,
zabrudzenia). Stare i zniszczone
warstwy farby i inne powdoki nalezy
usung¢ (technika delikatnego mi-
kropiaskowania, piaskowanie,
hydropiaskowanie). Chionace,
suche podfoza nalezy wstepnie
zmoczyé, tak aby staty sie matowo
wilgotne!

Sposadb stosowania

Wiaé najpierw ok. 6 | wody do
czystego pojemnika, nastepnie
wsypac¢ 30 kg materialu Rem-
mers Vorspritzmértel (przy sto-
sowaniu Remmers Haftfest miesza
sie sie z 5| wody i 1 | Remmers
Haftfest). Wymieszaé za pomocg
mieszadta, az do uzyskania jedno-
rodnej konsystencji, odpowiedniej
do stosowania.

Po przygotowaniu matowo wilgot-
nego podioza nalezy siatkowo
narzuca¢ wymieszang obrzutke
Remmers Vorspritzmértel cienkg
warstwg (maks. 5 mm) jako war-
stwe sczepng (pokrycie po-
wierzchni 50 - 70%). Przyczepno$é
na gtadkich i szczelnych podtozach
poprawia sie przez dodanie prepa-
ratu Remmers Haftfest (art. nr
0220). Vorspritzmértel narzuca sie
kryjaco (100% pokrycia po-

www.remmers.pl
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wierzchni) warstwg o grubos$ci nie
przekraczajgcej 5 mm Przed na-
ktadaniem tynkéw obrzutka musi
stwardniec¢ (przez co najmniej 1 - 2
dni).

Obrzutki Remmers Vor-
spritzmaortel nie nalezy stoso-
waé do wyréwnania nieréwnosci
podtozal

Stezalej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiaé dodajac wody lub
SwieZej zaprawy.

Nie stosowaé przy temperaturach
ponizej +56°C i powyzej 30°C.
Podane parametry produktu zosta-
ty oznaczone w warunkach labora-
toryjnych, w temperaturze 20°C i
przy wilgotnosci wzglednej powie-
trza 65%. Nizsze temperatury wy-
diuzaja, wyzsze skracajg czas
przydatnosci do stosowania i czas
twardnienia.

Materiat moze zawiera¢ $ladowe
ilosci pirytu i siarczku zelaza.

Obrzutke Remmers Vorspri-
tzméortel nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim odparowaniem wody,
szczegd6lnie przed nastonecznie-
niem i wiatrem, wewnatrz chronié¢
przed przeciggami i zbytnim
ogrzewaniem. W razie zbyt szyb-
kiego wysychania jedno- lub wielo-
krotnie zwilza¢ wodg.

Nie stosowa¢ na podlozach za-
wierajacych gips.

Podczas wykonywania obrzutki
nalezy przestrzegaé normy DIN
18550 i wskazéwek producenta
materialu, z ktérego wykonane sag
$ciany.

Narzedzia, czyszczenie

Mieszarka, mieszadto, mieszalnik
z ruchem wymuszonym, Kielnia,
miotta stalowa. Narzedzia czyscié
na $wiezo woda.

Powyzsze i Zostaly W naszym dziale
produkcji wediug najnowszego stanu wiedzy i tachniki
stosowania. PoniewaZ rodzaje zastosowari i sposéb
uzycia sq poza naszq kontrolg, z treéd tej instrukdi nie
wynika zadna odpowiedziainosé producenta.

Wskazowki wykraczajgce poza zawartosé tej instrukcii lub
wskazéwki roznigce sig od tresci Instrukcji wymagaja
pisemnego potwierdzenia przez zakiad macierzysty.

W kaZdym przypadku obowiazujg nasze ogéine warunki
handiowe.

Z wydaniem niniejszej instrukgji technicznej poprzednie
tracq swojg waznosé.

0400 1T 05.14

Rodzaj opakowania, zuzycie,

sktadowanie

Rodzaj opakowania:
Worki papierowe 30 kg

Zuzycie:
Przy kryjacym naktadaniu 4-6
kg/m?

Skiadowanie:
W miejscu suchym, w zamknigtych
opakowaniach, ok. 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

CERT

Remmers Polska Sp. 2z 0.0. » ul. Sowia 8 ¢ 62-080 Tarnowo Podgome e tel. 61 8168100 faks: 61 8168111

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard - Remmers - Str.13
D - 49624 Lbningen

06
GBI P53

EN 998-1:2010-12

Obrzutka

Zaprawa tynkarska, dla ktérej nie okresla
slg szczegolnych wiasciwoscl
Reakcja na ogier Klasa A1
Przyczepnos$¢ 2 0,08 N/mm?

(model peknigcia B)
Absorpcja wody Wo
spowodowana
podcigganiem
kapilarnym

Wspélczynnik prze- up<15
puszczalnos$ci pary

wodnej

Wspétczynnik prze- < 0,83 W/ (mK)

wodzenia ciepta dlaP=50%

(A10,dry) $0,93W/(mK)
dlaP=90%

Trwalo$¢ (mrozood-  Odporna, przy

porno$E) stosowaniu zgodnie
2 instrukcja produ-
centa

Niebezpieczne NPD

substancje

www.remmers.pl
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Obszary stosowania Wtasciwosci produktu

Farba Remmers Siliconharzfarbe
LA ze wzgledu na swoje wiasciwo-
$ci nadaje sie do wykonywania
hydrofobowych, w wysokim stop-
niu przepuszczalnych dla pary
wodnej powiok ochronnych na
mineralnych materiatach budowla-
nych, zwiaszcza w kombinaciji

z preparatem gruntujgcym Impra-
gniergrund.

Dzieki mozliwo$ci wykonywania
powlok laserunkowych i dzigki
mineralnemu charakterowi farba
Remmers Siliconharzfarbe LA
nadaje si¢ szczegolnie dobrze do
stosowania na trudnym podioZzu
jakim jest kamien naturalny w
obiektach zabytkowych. Poza tym
Remmers Siliconharzfarbe LA
moze by¢ stosowana jako powloka
renowacyjna na no$nych powio-
kach krzemianowych, silikonowych
i matowych, zniszczonych przez
czynniki atmosferyczne powlokach
dyspersyjnych, tynkach zywicz-
nych i funkcjonujacych systemach
dociepleniowych. Nie nadaje sie
do stosowania jako kolejna war-
stwa na powtokach malarskich

z materiatow plastycznych, termo-
plastycznych i elastycznych. Takie
powloki nalezy wczesniej catkowi-
cie usuna¢ stosujac preparat
Remmers Graffiti-Entferner.

6400-6430 IT 03.07

Instrukcja Techniczna

Numer artykutu 6400 - 6430

Siliconharzfarbe LA

Pigmentowana farba na bazie emulsiji silikonowej,
powtoka z dodatkami grzybo- i glonobdjczymi

Farba silikonowa Remmers Sili-
conharzfarbe LA, ktéra dzieki swo-
jemu mikroporowatemu charakte-
rowi jest bliska farbom mineral-
nym, obok stosowania w nowym
budownictwie i w budownictwie
przemystowym, coraz cze$ciej jest
uzywana do wykonywania barwnej
powloki ochronnej na obiektach
zabytkowych. Farba posiada mig-
dzy innymi nastepujace wiasciwo-
Sci:

= wysoka przepuszczalno$¢ pary
wodnej i dwutlenku wegla

8=  ma pozytywny wplyw na bilans
cieplny budowli zgodnie z DIN
4108

= nie utrudnia reakcji karbonaty-
zacji

ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgorne tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

nie zachodzi spadek wytrzy-
matos$ci w wyniku zbyt szyb-
kiego wysychania, szczegodlnie
w przypadku tynkéw wg DIN
18550, grupy tynkéw P | (wa-
pienne) i P Il (cementowo-
wapienne).

wysoka szczelno$é w stosunku
do wody w stanie ciektym (na-
wainicowe deszcze i woda
rozbryzgowa)

zapobiega ciemnieniu spowo-
dowanemu przez wilgo¢
zapobiega zawilgoceniu pod-
foza nawet przy ekstremalnym
obciazeniu przez czynniki at-
mosferyczne

zapobiega procesom pecznie-
nia

www.remmers.pl
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Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo:
Pigmenty:
Gestosé:
Lepko$é:
Rozcienczalnik: woda
Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powloki:
Przepuszczalno$¢ pary wodnej

emulsja niskoczasteczkowej zywicy silikonowej
pigmenty tlenkowe, odpome na $wiatto i alkalia
1,45-1,53 g/cm® zaleznie od koloru

odpowiednia do nakladania watkiem lub pedzlem

wg DIN EN ISO 7783-2: sd £0,05m

Wspdlczynnik nasigkliwosci

wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m?h®®

Stopiern polysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gladka

Whytrzymato$é na odrywanie

na nowych podiozach: > 0,6 N/mm?

na zwietrzatych starych

powlokach malarskich: > 0,4 Nfmm?

Odpornoé¢ na czynniki

atmosferyczne: bardzo dobra

Skionnoéé do brudzenia sie:  niewielka

Klasa odpomosci pozarowej

wg DIN 4102: klasa A2, materiat niepainy
(posiada $wiadectwo badart)

Kolory: bialy,
bezbarwny,

kolor z palety firmowej
oraz kolory specjalne

Materialy budowlane chronione
powloka Remmers Siliconharzfar-
be LA wchtaniajg podczas opadow
jedynie bardzo niewielkie ilosci
wody i mogaq te niewielkie iloSci
wody tatwo oddaé po ustaniu
deszczu. Przez to materiat budow-
lany pozostaje w wysokim stopniu
suchy i nie powstajg w nim szkody
spowodowane przez wilgog.

Niewielka sktonnos¢ do brudze-

nia sie:

® pie jest to materiat termopla-
styczny

= wykazuje jedynie niewielkie
naprezenia

m  efekt samoczyszczenia pod-
czas deszczu

tLatwe stosowanie:
»  system powlokowy o niskiej

alkalicznosci

= nie tworzg sie plamy i $lady
faczenia

= latwo mozna nakiadaé kolejne
powloki

6400-6430 IT 03.07

Remmers Polska Sp. z 0.0.

= nie wchodzi w reakcje z mine-
ratami zawierajacymi zwigzki
Zelaza i manganu

Duza réznorodnos¢ kolorow:

= szeroka paleta koloréw od
odcieni pastelowych do nasy-
conych w pehni

®m  wyglad uzalezniony od podio-
Zza, matowy

s charakter bliski farbom mine-
ralnym

®  mozliwo$¢ uzyskiwania powlok
laserunkowych na kamieniach
naturalnych

Wysoka odpormos¢ na czynniki

atmosferyczne:

= odporna na promieniowanie
ultrafioletowe

= odporna na spaliny przemy-
stowe i mikroorganizmy

m  znakomite taczenie sie ze
wszystkimi podtozami mineral-
nymi

® nadaje sie do stosowania na
zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne ale no$nych
starych powlokach malarskich

ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgorne tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Nie szkodzi $srodowisku:
®  rozcieficzalna wodg,
® nije jest zraca

Podloze musi by¢ suche, czyste,
nos$ne, pozbawione luznych czg-
stek, pylu, srodkéw antyadhezyj-
nych do szalunkow, pozostatosci
oleistych i tlustych. Stabo przy-
legajgce warstwy starych powiok
nalezy starannie usunaé. Powloki
zniszczone przez czynniki atmos-
feryczne oczysci¢ urzadzeniem do
mycia ci$nieniowego.

Sposodb stosowania

Gruntowanie

a) Nosne, niczym nie pokrywane
podioza mineralne i systemy
dociepleniowe wg DIN 4102
.A II" z mineralng powioka na-
lezy impregnowaé preparatem
Remmers Imprégniergrund
Zuzycie materiatu: 0,2-0,4
I/m?, zaleznie od chionnosci
podtoza.

b) Zniszczone przez czynniki
atmosferyczne, piaszczace
sie, nie poddane zadnym za-
biegom podioza mineralne
i kredujgce powloki krzemia-
nowe nalezy gruntowac pre-
paratem Remmers Grundie-
rung SV lub Remmers Hydro
Tiefengrund.

Zuzycie materiatu: ok. 0,3 l/m?
i wiecej, zaleznie od jakosci
podioza, przy stosowaniu jed-
no- lub wielokrotnym.

c) Zniszczone przez czynniki
atmosferyczne, matowe farby
dyspersyjne i silikonowe jak
roéwniez zywiczne tynki i sys-
temy dociepleniowe zgodne
z DIN 4102 "B1"powinny by¢
gruntowane tylko w razie po-
trzeby preparatem Remmers
Grundierung SV lub Remmers
Hydro-Tiefengrund.

Szpachlowanie:

Nieréwne, zagruntowane podtoza

nalezy wyrownac szpachlowkg

Remmers Silicon-Spachtel.

a) Ujednolicenie faktury:
Jezeli konieczne jest ujednaoli-
cenie faktury podioza, zaleca
sie stosowanie farby Rem-
mers Siliconharz Fiillfarbe LA
zawierajgcej wypetniacz.

www.remmers.pl



Remmers Polska Sp. z 0.0.

Strona3z3

Zuzycie materiatu: ok. 0,3-0,5
kg/m?

b) Miedzywarstwa:
W przypadku jednolitej faktury
podioza miedzywarstwe wy-
konuje sie farbg Remmers Si-
liconharzfarbe LA.

c) Powoka nawierzchniowa:
Na biatg lub barwng miedzy-
warstwe nakiada sie kryjacq
powloke farby Remmers Sili-
conharzfarbe LA.

Pomiedzy poszczeg6lnymi cykiami
roboczymi nalezy przestrzegac
czasu schniecia wynoszgcego co
najmniej 6 godzin, zaleznie od
warunkéw zewnetrznych. Swiezg
powloke nalezy chronié przed bez-
posrednim nastonecznieniem

i deszczem zgodnie z regutami
rzemiosta. Nie naktadaé farby

w temperaturach ponizej +5°C.
Wielko$ci zuzycia moga sie réznic¢
i zalezg od chionnosci i faktury
podioza. Doktadne zuzycie nalezy
okresli¢ na powierzchni probnej.
Podczas nakladania powlok ma-
larskich przestrzegaé¢ wytycznych
VOB, czeéc¢ C, rozdziat 3.1.3. Du-
Ze graniczace ze sobg powierzch-
nie nalezy pokrywaé w jednym
ciggu, mokre na mokre, w celu
unikniecia ladéw fgczenia. Nie
stosowacé 2 réznych partii produktu
Remmers Siliconharzfarbe LA na
jednej powierzchni.

Powyz2sze Zzostaly w naszym dziale
produkcji wedtug najr go stanu wiedzy i techniki

ia. Poniewaz? rodzaj n i sposéb
uzycia sq poza naszg g, Z tredci te] ir kcji nie
wynika 2adna odpowledzialnoé¢ producenta.

Wskazoéwki wykraczajqce poza zawartoéé tej instrukcji lub
wskazowki roznigce sig od treddi instrukcji wymagajq
pisemnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W kazd! dku obowiazujq nasze ogdélne warunki

handiows.

Z wydaniem ni

lejsze] ji technicznej poprzednie
tracq swojq waznos¢.

6400-6430 IT 03.07

ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgorne

Technika laserunkowa

Przy stosowaniu do kolorystyczne-
go scalenia kamienia naturalnego,
cegly itd. podczas prac konserwa-
torskich z zastosowaniem zaprawy
do wypetniania ubytkbw Remmers
Restauriermértel.

Proporcje mieszania:

1 cze$¢ Remmers Siliconharzfarbe
LA ,peiny kolor" z 2-4 czgsciami
Funcosil WS (nr art. 0614) lub
Remmers Siliconharzfarbe LA
farblos (bezbarwna) zaleznie od
stopnia przes$witywania i postawio-
nego zadania.

Do prac w technice laserunkowej
na catych powierzchniach nalezy
stosowac polprzezroczyste farby
Remmers Historic Schiammlasur
wzglednie Remmers Historic La-
Sur.

Produktu Remmers Siliconharzfar-
be LA farblos (nr art. 6410) mozna
uzywaé w celu uzyskania odpo-
wiedniego stopnia przeswitywania
tylko w przypadku nastepujacych
materiatow: Siliconharzfarbe LA,
Historic Schidmmlasur i Historic
Lasur.

Narzedzia, czyszczenie

Pedzel angielski, fawkowiec, pe-
dzel zwykly, watek futrzany.
Pedzel, urzadzenia i dysze natry-
skowg nalezy czyscié na $wiezo
woda,

tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
51i151

Zuzycie:

Miedzywarstwa:

ok. 0,25 I/m?

Powloka nawierzchniowa:
ok. 0,20 I/m?

Sktadowanie:

W zamknietych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chtodnym
ale chronionym przed mrozem co
najmniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skladowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Kod produktu

M-SF 01

www.remmers.pl



Strona1z3

Obszary stosowania

Tynk renowacyjny Remmers Sa-

nierputz stara biel jest przezna-

czony do naprawy i renowacji wil-

gotnych powierzchni cian, takze

obcigzonych solami;

= Sciany wewnetrzne w piwni-
cach i starych budynkach

= Elewacje, budynki historyczne
i zabytkowe

= W przypadku wysokiego obcig-
Zenia solami stosowany
2 tynkiem podktadowym Rem-
mers Grundputz

= Moze by¢ stosowany na
wszystkich mineralnych, nada-
jacych sie do tynkowania mate-
rialach $ciennych, jak np. cegla
murowa, takze poryzowana,
cegta wapienno-piaskowa, be-
ton, beton komérkowy, mur z
naturalnych, nadajgcych sie do
tynkowania materiatéw budow-
lanych, oraz z materiatéw z
powietrznie lub hydraulicznie

wigzgcym spoiwem
Remmers Sanierputz stara biel jest
fabrycznie wymieszang, mineralna,
lekka zaprawg przeznaczong do
renowacji budowli i cechujacy sie
znakomitymi wiasciwosciami.
= tatwe nakiadanie i obrabianie
powierzchni przy pojedynczych
warstwach o grubosci do 30
mm!

0402 IT 09.11

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0402

N\

Sanierputz -stara biel-

Tynk renowacyjny WTA, jednowarstwowy,

zawierajgcy widkna

wg instrukcji WTA 2-9-04/D i EN 998-1, do zastosowar we-
wnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk
podkiadowy i wierzchni. Swiadectwo badan i nadzér zewnetrzny:
Gltegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mértel e.V. KéIn

Dane techniczne produktu

Gestos¢ nasypowa:

Kolor:

llo§¢ wody zarobowej:
Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu:
Temperatura stosowania:
Profil wymagari:
Wytrzymalos$¢ na $ciskanie:
Nasigkliwoé¢ kapilarna:
Gtebokoé&¢ wnikania wody:
Wspéiczynnik oporu
dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej u:
Przewodnos$¢ cieplna:
Odpornosé¢ ogniowa

wg DIN 998-1

= Mozliwo$¢ naktadania maszy-
nowego

= Wysoka stabilno$¢ w stanie
Swiezym

=  Przyspiesza schnigcie, odpor-
no$¢ na siarczany i inne sole,
duza objetos¢ aktywnych poréw
(> 50%)

= Zapobiega stratom ciepta wyni-

kajacym z zawilgocenia

Brak kondensacji pary wodnej

na powierzchni

= Odpornos$é na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz

Prace przygotowawcze: Podioze
pod tynk musi by¢ nosne i pozba-
wione substancji ostabiajgcych

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgéme e tel. 0-61 8168100 fax; 0-61 8168111

ok. 0,9 kg/dm®
stara biel
ok. 6 | / opakowanie 20 kg

ok. 1 godzina
+5°Cdo+30°C
zgodnie z instrukcjg WTA
1,5 - 5 N/mm? (CS |i)

> 0,3 kg/m?

<5 mm

<12
ok. 0,25 W/(m-K)

Euroklasa A1

przyczepnos$é tynku (np. $rodki
antyadhezyjne, luzne i osypujgce
sie czastki, pyl, wykwity, zabru-
dzenia). Stare i zniszczone tynki
nalezy usungé do wysokosci co
najmniej 80 cm powyzej strefy
zniszczen. Zmurszate spoiny wy-
drapaé na gleboko$¢ 2 cm. War-
stwy farby i inne powloki starannie
usungé.

Podioze pod tynk musi by¢ suche
lub najwyzej matowo wilgotne
(maks. 6% wag.), nie moze jednak
wykazywa¢ naporu wilgoci. Przed
wilgocig podciggang kapilarnie lub
wnikajgcg w $ciany piwnicy od
strony zewnetrznej nalezy wcze-
$niej zabezpieczy¢ sie stosujgc
uszczelnienia w systemie Rem-
mers Kiesol.

www.remmers.pl
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W przypadku wysokiego obcigze-
nia solami nalezy wczesniej na-
nie$¢ tynk podktadowy Remmers
Grundputz, przed nakiadaniem
tynku renowacyjnego.

Wstepne zwilizenie | obrzutka:
Chionace podioza wstepnie zwil-
2y¢, tak aby przed nakiadaniem
tynku powierzchnia byta matowo
wilgotna (nie mokra). Na normalnie
chtongcym murze mozna zastoso-
wacé sam tynk Sanierputz jako
kryjaca obrzutke, na ktérg Swieze
na $wieze wykonuje sie nastepnie
warstwe tynku renowacyjnego. Po
wykonaniu mineralnych, szlamo-
wych powlok uszczelniajgcych
materialem Remmers Sulfatex-
schldmme -szybkowigzacy- tego
samego dnia nalezy postepowac w
taki sam sposéb.

W przypadku podiozy mocno chio-
ngcych oraz muru mieszanego
obrzutke wykonuje sie kryjaco a na
gtadkich i szczelnych powierzch-
niach brodawkowo. Na podiozach
pokrytych mineralnymi szlamami
uszczelniajgcymi obrzutke Rem-
mers Vorspritzmértel naktada sie
kryjaco na ostatnig, jeszcze $wiezg
warstwe szlamu. Przyczepnosé na
gtadkich i szczelnych powierzch-
niach poprawia sie przez dodanie
preparatu Remmers Haftfest. Po
stwardnieniu obrzutki (24-48 go-
dzin) mozna naktadaé tynk.

Sposob stosowania

Wiaé najpierw ok. 5,8 - 6 | wody
do czystego pojemnika na zapra-
we, wsypac 20 kg Remmers Sa-
nierputz stara biel i wymieszaé
odpowiednig mieszarka (np. mie-
szarkg przeciwbiezng BEBA), az
do uzyskania wiasciwej, jednorod-
nej konsystencji. Przy stosowaniu
agregatéw tynkarskich ustawi¢
odpowiednig ilo§¢ podawanej wo-
dy w zaleznosci od zastosowane-
go podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowa-
nia po wymieszaniu: ok. 1 go-
dzina.

Po przygotowaniu podioza naktada
sie zaprawe tynkarskga recznie lub
za pomocg agregatu tynkarskiego.
Tynk Remmers Sanierputz stara
biel nanosi sie jednowarstwowo

0402 IT 09.11

w warstwach o grubosci od 2 do
3cm.

Przy czym najpierw nanosi sig tynk
jako warstwe kontaktowa, pozo-
stawia na krotki czas aby zaprawa
lekko zwigzata i uzupeinia do
przewidzianej grubosci tynku.

W przypadku wysokiego obcigze-
nia solami tynk Remmers Sanier-
putz stara biel stosowany jest

w potgczeniu z tynkiem podkiado-
wym Remmers Grundputz, w war-
stwie o grubosci co najmniej 15
mm. W przypadku bardzo nieréw-
nego i spekanego podfoza, nalezy
naktada¢ tynk w dwéch warstwach
aby unikngé duzych réznic w gru-
bosci warstwy tynku co grozi po-
wstawaniem rys i odspojeniem.
Pierwszej warstwie nalezy nada¢
szorstko$¢ w celu zapewnienia
dobrej przyczepnosci drugiej war-
stwy, np. grzebieniem tynkarskim.
Naktadanie drugiej warstwy naste-
puje po wystarczajgcym stward-
nieniu pierwszej warstwy, naj-
wczesniej na drugi dzien.

Jezeli jednak pozostaje do dyspo-
zycji jedynie krétki czas, mozna
pracowaé w jednym cyklu, a mia-
nowicie naklada¢ dwie warstwy
"mokre na mokre" (mokre na wil-
gotne). Pomiedzy warstwami nale-
zy wtedy utozyé tkanine zbrojacy
iQ-Tex 6,5/100. Takze w przypad-
ku krytycznych podtozy zalecamy
wbudowanie tkaniny zbrojacej na
gtebokosci réwnej jednej trzeciej
grubosci tynku.

SwieZo natoZzong zaprawe tyn-
karska Remmers Sanierputz
stara biel $cigga sie w jedng stro-
ne zwilzong fatg zgbkowang

a w drugg tfatg aluminiows, pozo-
stawiajgc szorstkg powierzchnie.
Po zmatowieniu powierzchni,
mozna jg ostroznie wykoriczy¢
pacg pokryta migkka gabka, po
dalszym stwardnieniu wykaricza
sie ostatecznie powierzchnie tg
samg paca.

Jezeli wymagane jest uzyskanie
bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej
faktury, po wystarczajgcym
stwardnieniu przeciera sie po-
wierzchnie tynku kratowym zdzie-
rakiem, nakfadanie tynku drobno-
ziarnistego Remmers Feinputz

Remmers Polska Sp. z 0.0. e ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgome e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

moze nastgpié najwczesniej po

3 dniach. Jezeli przewiduje sie
wykonanie warstwy wierzchniej lub
dekoracyjnej z tynku Remmers
Dekorputz L o fakturze zacieranej
lub Zlobkowej, powierzchnie tynku
renowacyjnego pokrywa sie naj-
wczesniej po 14 dniach podkiadem
Remmers Quarzgrund i najwcze-
$niej po 8 godzinach, przy niskich
temperaturach po 12 godzinach,
nakiada sie tynk Remmers Dekor-
putz L pacg do gtadzenia, w war-
stwie o grubosci réwnej wielkosci
ziarna i nastepnie nadaje fakture
pacg drewniang lub pacg z two-
rzywa sztucznego.

Stezatej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabia¢ dodajgc wody lub
$wiezej zaprawy. Nie stosowaé
przy temperaturach ponizej +5°C

i przekraczajgcych 30°C. Nizsze
temperatury wydtuzajg, wyzsze
skracajg czas przydatnosci do
stosowania i czas twardnienia.
Przy nakfadaniu maszynowym
nalezy przestrzegac instrukcji firmy
Remmers "Maszynowe nakiadanie
tynkéw". Nie stosowac na podio-
Zach zawierajgcych gips.

Tynk Remmers Sanierputz stara
biel nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim odparowaniem wody,
szczegolnie na zewnatrz przed
naslonecznieniem i wiatrem, we-
wnatrz chronié przed przeciggami
i zbytnim ogrzewaniem, gdy jest to
konieczne zwilza¢/spryskiwaé wo-
da. Przy wysokiej wilgotnosci po-
wietrza > 65 %, np. w pomiesz-
czeniach stabo wentylowanych,
tynk Remmers Sanierputz stara
biel moze nie wysychaé. W wyniku
tego szkodliwe sole mogg przeni-
kac z podioza, przez cata grubos$é
tynku az na powierzchnie.

Dla zagwarantowania powodzenia
Zabiegdw renowacyjnych koniecz-
ne jest zapewnienie odpowiednich
warunkéw schniecia, np. przez
wstawienie osuszaczy powietrza
po wystarczajgcym stwardnieniu
tynkéw (najwczesniej po 7 dniach)
patrz Instrukcja WTA 2-8-04/D.

www.remmers.pl
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Zewnetrzna powierzchnia tynku
powinna byé pozbawiona widocz-
nych spekan, rysy wioskowate nie
majg znaczenia i nie uznawane sg
za wady, poniewaz nie wplywajg
one ujemnie na techniczng war-
tos¢ tynku.

Narzedzia, czyszczenie

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. P.F.T. G4 lub G5 z mie-
szarkg Rotoquirl 1, Putzknecht S
48.3 lub S 58 z mieszarka R 3,
mieszarka przeciwbiezna, mie-
szarka podwdjna, mieszarka prze-
plywowa z diugg rurg mieszalna,
paca stalowa, kielnia, paca do
gtadzenia, paca drewniana, paca
z tworzywa sztucznego.
Czyszczenie narzedzi: czyscié na
$wiezo woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
sktadowanie

Rodzaj opakowania:

Worki papierowe 20 kg

Zuzycie suchej zaprawy:

Ok. 17 kg suchej zaprawy/m?

w warstwie o grubosci 2 cm.
Skiadowanie:

Na drewnianych rusztach, w miej-
scu suchym i chronionym przed
wilgocig, w zamknietych opakowa-
niach ok. 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skladowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard Remmers Stralle 1
D - 04849 Bad Dilben
Rok: patrz naklejka z nadrukiem partii produkcyjnej

EN 998 -1
Remmers Sanierputz -stara biel- WTA
Renowacyjna zaprawa tynkarska CS Il
do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

Reakcja na ogien: A1
Nasiakliwo§¢/ > 0,3 kg/m* po 24 godz.
gtebokos¢ wnikania wody:

Przepuszczalno$é pary wodnej p: <15

Wytrzymato$¢ na odrywanie:

> 0,08 N/mm? (przetom B)

Przewodno$¢ ciepina A1o,ary:

< 0,27 W/(m*K) P=50%

Trwato$¢:

na podstawie wartosci doswiadczal-
nych speinia wymagania dla grupy

obciazeri lil wg DIN 4108

Substancje niebezpieczne:

Patrz Karta Charakterystyki

Powy ki zostaly i w ym dziale
produkeji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki

via. Poni rodzaje \ i sposth
uzycia sq poza naszq kontrola, z tresdi tef Instrukcji nie
wynika 2zadna odpowiedzialno§é producenta.

Wskazéwki wykraczajgce poza zawartod¢ te instrukgii lub
wskazdwki roznigcee sig od tresci instrukcji wymagajg
pisemnago potwierdzenia przez zakiad macierzysty.

W kazdym przypadku obowiqzujg nasze ogéine warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracq swojg waznod¢.

0402 IT 09.11

Remmers Polska Sp. 2 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgome o tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0748-0769 i 0789

Restauriermoértel

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana
sucha zaprawa renowacyjna
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralne)j..

—J s

[L = 3 == [—

| ==

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Zaprawa renowacyjna Remmers
Restauriermértel nadaje sie zna-
komicie do w wysokim stopniu
wiemnego odtwarzania pierwotnej
formy zniszczonego przez czynniki
atmosferyczne piaskowca, oraz do
wykonywania reprodukcji dekora-
cyjnych elementéw wystroju archi-
tektonicznego, figur, tralek itd.

w technologii odlewania. Zaprawe
renowacyjng Remmers Restauri-
emmortel mozna takze stosowac do
rekonstrukciji cegly.

Wystepujgce w praktyce odmiany
piaskowca réznigce sig kolorem

i uziarnieniem mozemy odtworzy¢
fabrycznie z duzg dokiadnoscig po
dostarczeniu probki kamienia.
Dzieki stosowaniu réznych technik
i réznych konsystencji mozna za-
prawg renowacyjng Remmers Re-
stauriermortel wykonywaé obrzut
oraz elementy ciggnione.

Zaprawa moze byc¢ takze stoso-
wana do spoinowania. Jezeli za-
myka sie waskie spoiny, zaleca sie
uzywaé pistoletu na sprezone po-
wietrze typu SVV. Przy naktadaniu
maszynowym nalezy dodawac¢ 12
ml preparatu Remmers Mischél na
kazde 30 kg suchej zaprawy.

0748-0769, 0789 1T 11.06
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Gestos¢ nasypowa:
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (n):
Wytrzymalo$§é na Sciskanie (w):
Whytrzymato$¢ na odrywanie:
Modut Young'a E

zgodnie z DIN 1048:

Odksztalcenie
skurczowe: DIN 52450:
Kolory: 0750 biaty
0751 ochra

ok. 1,7 kg/t
po 28 dniach <. 13 N/mm?
po 28 dniach< 8 N/mm?
po 28 dniach > 1 N/mm?’

E ~ 15. 10° N/mm?
lub 9 - 10° N/mm?

po 7 dniach ok. -0,3 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

0752 czerwonobrunatny

0753 turkusowoszary

0754 piaskowiec baumberski

0755 2é6ltozielony
0756 bezowy

0757 ceglanoczerwony

0758 jasnobezowy
0759 antracyt
0760 margiel

0761 jasnozoity

0762 piaskowiec czerwony
0763 ceglanopomarariczowy

0764 kremowy
0765 szary
0766 jasnoszary

0769 kolory specjalne

Wiasciwosci produktu

Remmers Restauriermoértel jest go-
towa do stosowania, fabrycznie
wymieszang, suchg zaprawg, kto-
rej podstawg sa mineralne skiadni-
Ki (spoiwo i kruszywo).

Parametry fizyczne odpowiadajg

tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

wymaganiom zapewnienia mozli-
wie niskiego skurczu wiasnego
oraz wlasciwosci fizycznych i me-
chanicznych dostosowanych do
kamienia naturalnego stanowigce-
go podioze (wytrzymalosci na sci-
skanie i odrywanie, transport wody
itd.). Zaprawa Remmers Restau-

wWww.remmers.pl
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riermértel jest elementem systemu
zapraw renowacyjnych Remmers
(z dwoma poziomami wytrzymato-
§ci) i odpowiada wymaganiom wy-
tycznych prof. Snethlage dotycza-
cych konserwacji kamienia. Z po-
wodu dobrej plastycznosci Rem-
mers Restauriermértel nadaje sie
bardzo dobrze do wykonywania
reprodukcji w technologii odlewa-
nia. Wielko$¢ ziama kruszywa od-
powiada w wysokim stopniu uziar-
nienju drobnoziamistego piaskow-
ca. Mozliwe sg modyfikacje uziar-
nienia w celu dostosowania do
specyficznego podioza.

Sposob stosowania

Ogéinym warunkiem mozliwosci
wykonania prac

z zastosowaniem zaprawy reno-
wacyjnej Remmers Restaurier-
mortel jest nosne podioze (o wy-
réwnanym profilu wytrzymatosci).
Mozna to osiggnaé przez obrobke
kamieniarskg lub przez konserwa-
cje konsolidujgca, w razie potrzeby
w potaczeniu z impregnacijg prepa-
ratem Remmers Antihygro.
Przygotowanie konserwatorskie:
W przypadku powierzchni o duzej
warto$ci artystycznej lub histo-
rycznej, gdy przygotowanie podio-
2za metodami kamieniarskimi mo-
globy wigza¢ sie z utratg oryginal-
nego charakteru, nalezy wykonacé
przygotowanie podioza wzglednie
prace majgce na celu konsolidacje
kamienia w systemie preparatow
Remmers wzmacniajacych kamien
opartych na estrach kwasu krze-
mowego. Doktadny sposob poste-
powania nalezy okresli¢ indywidu-
alnie dla kazdego obiektu.

Przygotowanie kamieniarskie:
Miejsca, na ktore ma byé natozona
zaprawa Remmers Restaurierm-
ortel nalezy obrysowac liniami
krzyzujgcymi sig pod katem pro-
stym a nastepnie wyku¢ miotkiem

i przecinakiem lub wycia¢ katowka.
Uszkodzone, zniszczone przez
czynniki atmosferyczne po-
wierzchnie nalezy wyku¢ do zdro-
wego kamienia. W strefach brze-
gowych nie mozna schodzi¢ do ze-
ra. Jedynie w przypadku bardzo
wystajacych elementow budowia-
nych, jak gzymsy itp. powinno sie
zastosowaé zbrojenie w formie

0748-0769, 0789 IT 11.06

ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgorne

gwiazdowych dybli lub pretow ze
stali nierdzewnej. Zbrojenie mozna
zakotwi¢ dyblami z tworzywa
sztucznego lub zageszczong zywi-
ca Remmers Epoxi-Bauharz.

Naktadanie zaprawy renowacyj-
nej:

Przed nalozeniem zaprawy Rem-
mers Restauriermdrtel wymagane
jest, szczegolnie w przypadku gte-
bokich ubytkow, wykonanie jedno-
lub wielowarstwowego rdzenia

z zaprawy podkiadowej Remmers
Grundiermértel. Miejsca przezna-
czone do wykonania prac nalezy
przedmuchaé sprezonym powie-
trzem, dobrze wstepnie zmoczyé
(zaleca sie zmoczy¢ juz dzien
wczesniej) i pokry€ zaprawg
Remmers Restauriermortel

w konsystencji szlamu (ok. 1 | wo-
dy na 5 kg zaprawy).

Na $wiezg warstwe szlamu nakia-
da sie natychmiast zaprawe Rem-
mers Restauriermortel w konsy-
stencji plastycznej (750 ml wody
na 5 kg zaprawy), tak, aby war-
stwa zaprawy wystawata 1-2 mm
powyzej otaczajgcego kamienia.
Nalezy koniecznie zachowa¢ uktad
spoin muru. Lekko zwigzang za-
prawe Remmers Restauriermoértel
przeciera sie nastepnie pacg po-
kryta porowatg guma a po 3-4 go-
dzinach (gdy ziamo wyskakuje
przy przeciggnigciu cykling) pod-
daje obrébce kamieniarskiej w celu
dopasowania do oryginalnej po-
wierzchni kamienia. Do$wiadcze-
nie pokazuje, ze nigdy nie powinno
sie naktada¢ grubszych warstw
zaprawy renowacyjnej (maks. 3
cm).

Naktadanie cienkich warstw w stre-
fach brzegowych ubytkow mozna
w razie potrzeby ulatwi¢ przez do-
danie preparatu Remmers Hafte-
mulsion do wody zarobowej (pro-
porcja mieszania 1:4); twardnienie
jest przez to nieco opdzniane

a wytrzymalo$é na odrywanie
podwyzszana.

Przebieg prac

Przykiad przebiegu prac reno-

wacyjnych z zastosowaniem za-

praw Remmers Grundiermértel

i Remmers Restauriermértel:

1. Prostokatne obrysowanie
miejsc uszkodzonych twar-

tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

dym oféwkiem lub diamento-
wym rysikiem traserskim.

2.  Wpykucie wzglednie naciecie
obrysowanych miejsc uszko-
dzonych na glebokos¢ ok. 0,3
cm.

3. Usuniecie wszystkich luznych
lub ostabionych czastek z ca-
fego obszaru nacietych ze
wszystkich stron miejsc
uszkodzonych.

W przypadku gtebokich ubytkow

lub mocno wystajacych elementow

budowianych:

4. Wvaercenle otworéw o $red-
nicy ok. 8 mm w ubytkach
o glebokosci powyzej 3 cm
a takze na spodnich cze-
$ciach i kapinosach gzymsow
oraz innych wystepow w kwa-
dratowym rastrze 5-8 cm.

5. Zamocowanie dybli z tworzy-
wa sztucznego we wczeshiej
przedmuchanych otworach.

6. Whkrecenie odpornych na ko-
rozje wkretoéw do drewna
w zamontowanych dyblach.
Odstep od podtoza ok. 1-1,5
cm. (Mosiezne wkrety nie sg
catkowicie odpome na koro-
zje. Zalecane sg wkrety z ma-
terialu V4A o rozmiarach 5/50
lub 5/60).

Przy stosowaniu dybli gwiazdo-

wych odpadajg pozycje 5i 6.
Staranne oczyszczenie zapy-
lonego podtoza, najlepiej
urzgdzeniem do mycia wyso-
kocisnieniowego.

8. Zmoczenie miejsc naprawia-
nych.

9. Natychmiastowe pokrycie ma-
terialem Remmers Grundier-
mortel w konsystencji szlamu.

10. Natozenie gestoplastycznej
zaprawy Remmers Grundie-
rmértel na $wiezo pokryte
szlamem naprawiane miejsca.
Nie wolno nakiada¢ wiecej niz
2 cm w jednym cyklu w ciggu
24 godzin. Ukiad spoin nalezy
koniecznie zachowag. Przy
naktadaniu wielowarstwowym,
po wyschnigciu pierwszej
warstwy nalezy nada¢ jej
szorstko$¢ i zmoczy¢.
Ponownie nanie$¢ szlam
przygotowany z zaprawy
Grundiermértel i na $wiezo
nanie$¢ drugg warstwe ge-
stoplastycznej zaprawy
Remmers Grundiermértel.

www.remmers.pl
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11. Zdrapanie gomej warstwy za-
prawy Grundiermortel z ele-
mentu ptaskiego lub profilu do
co najmniej 3-5 mm ponizej
ostatecznej powierzchni, po
ok. 2-6 godzinach od naloze-
nia w zaleznos$ci od warunkéw
otoczenia, gdy kruszywo wy-
skakuje.

12. Po 24 godzinach zmoczenie
wypeinionych miejsc podiega-
jacych naprawie.

13. Pokrycie materiatem Rem-
mers Restauriermortel
w konsystencji szlamu.

14. NaloZenie gestoplastycznej
zaprawy Remmers Res-
tauriermértel (jak w przypadku
zaprawy podkiadowej Gru-
ndiermértel w punktach 9-11),
jednak ok. 2 mm powyzej
ostatecznej powierzchni.

15. Ostrozne zageszczenie nato-
Zonej zaprawy renowacyjnej
Remmers Restauriermértel
przy uzyciu pacy pokrytej po-
rowatg gumg lub odpowied-
nim narzedziem drewnianym.
Nie stosowac¢ pac stalowych!

16. Ostrozne $ciggniecie natozo-
nej zaprawy i wcisniecie
w poblizu krawedzi.

17. Wybor cykliny wzglednie na-
rzedzi do skrobania w zalez-
nosci od sposobu wykorcze-
nia powierzchni otaczajgcej
naprawiane miejsce.

18. Obrobka miejsca wypeinione-
go w celu upadobnienia go do
otoczenia, np. prazkowanie za
pomocg pily z segmentowymi
zebami itd. w zalezno$ci od
warunkow, gdy drobne kru-
szywo wyskakuje i przez to
wyglad upodabnia sie do pia-
skowca.

19. OstroZzne omiecenie miejsc
poddanych renowacji migkka
szczotkg lub pedzlem z diu-
gim wiosiem.

20. Oczyszczenie obszaru brze-
gowego pomiedzy kamieniem

Powy?sze 2Zostaly e w naszym dziale
produkcji wedlug naj go stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Poni dza) A | sposéb uzycia
88 poza naszg kontrolg, 2 tresci tef instrukeil nie wynika
2adna odp prod

W wy poza §¢ tej instrukcji lub
wskazowki réznigce sie od tredci instrukeji wymagajq pi-
semnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W ka2dym przypadku obowigzujq nasze ogéine warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejsze] instrukgji technicznej poprzednie
tracq swojg wa2nosc.

0748-0769, 0789 IT 11.06

naturalnym a miejscem wy-
penionym zaprawa renowa-
cyjna z resztek szlamu przez
zmycie lub piaskowanie spe-
cjalnym pistoletem.

21. Wielokrotne moczenie
wszystkich miejsc poddanych
renowacji w ciggu nastepnych
14 dni.

22, Po 3-4 tygodniach od wyko-
nania zabiegéw uzupelnienia
ubytkéw kamienia powinno
sie generalnie wykonaé
wzmaochienie catej powierzch-
ni kamienia naturalnego jed-
nym z preparatéw wzmacnia-
jacych Remmers Steinfesti-
gem (zaleznie od warunkoéw
obiektu).

23. Barwne opracowanie i scale-
nie miejsc poddanych reno-
wacji przy uzyciu farby siliko-
nowej Remmers Historic La-
sur (hydrofobowy retusz) lub
w technice krzemianowo-
kredowej (system Bohringer).

24. Wykonanie trwatej ochrony
przed zacinajgcym deszczem
| zanieczyszczeniami atmos-
fery rozpuszczonymi w wo-
dzie przy uzyciu $rodkéw im-
pregnujacych z grupy Rem-
mers.

Nalezy nadzorowaé wigzanie ma-
terialu, szczegodlnie w cieptych po-
rach roku. Wymagane jest zwilza-
nie natozonej zaprawy co najmniej
dwa razy dziennie w ciagu pierw-
szych czterech dni, aby wykluczyé
mozliwo$¢ nadmiemego wysusze-
nia zaprawy. Sprawdzonym spo-
sobem jest zawieszenie w napra-
wionych miejscach wilgotnego
ptétna. Nastepnie (po odczekaniu
odpowiedniego czasu) mozna wy-
konaé scalenie kolorystyczne sto-
sujgc farbe silikonowg Remmers
Siliconfarbe LA lub Remmers Hi-
storic Schiammlasur / Lasur. Jako

zapobiegawcza ochrone kamienia
wykonuije sie na zakoriczenie hy-
drofobizacje calego obiektu jed-
nym z preparatéw impregnujacych
z grupy Remmers.

Kazde zaméwienie oprécz nu-
meru artykutu musi zawieraé in-
formacje na temat wytrzymato-
$§ci i uziarnienia w nastepujacym
ukladzie:

n/0,5/069
wytrzymato$¢ / uziarnienie / kolor

Numer koloru moze by¢ albo
podany, albo zostanie ustalony w
zakiadzie, po nadej$ciu probki.
Zawsze wykonywaé powierzchnig
prébnal

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Worek papierowy 30 kg

ZuZycie:

Ok. 1,8 kg na 1 litr wypetnianej
przestrzeni (n) lub ok. 1,3 kg (w).
Zuzycie zalezy od grubosci nakia-
danej warstwy materiatu.

Trwalos¢ podczas sktadowania:
W zamknietych workach, przy
skiadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczenstwa podczas transportu,
skfadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujq sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Remmers Polska Sp. z0.0. ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgorne tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0720

KSE 300

Preparat do wzmacniania kamienia zawierajgcy
rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach ety-
lowych kwasu krzemowego (KSE). Stopieri wytrag-
cania zelu ok. 30%.

ﬁ Obszary stosowania - Dane techniczne produktu

Przeznaczony do wzmacniania
$rednioporowatych, nasiakliwych, g:x:;ggg:{::;:t:nvgjimomencle dostawy

ostabionych materiatéw budowla- e
i : ok. 99 % wag.
nych, przede wszystkim piaskow- g?;?g:\‘ katalizatora: neutrain e
ca. Do wzmacniania historycznych Gestos¢ przy 20°C: 10 glcm%
nkowispoin. Kolor: bezbarwny, lekko z6itawy
W przypadku kamieni zawierajg- Zapach: typowy
cych peczniejgce mineraly ilaste
| wykazujacych przez to wyrazne Dane techniczne po wytworzeniu substancji czynnej
pecznienie | skurqz, zaleca sig wy- llos$¢ wytraconego zelu: ok. 300 g/l
konanie wcze$niejszego zabezpie- Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia sie)
czenia preparatem Remmers Anti-
gg;?a(grez;tﬁigﬁ::)vv f:_g’;%sgt?;;_ e stopien wytracania zeiu 1. Wilgotno$¢ materiatu, zawar-
3 - . ok. 30 % to$¢ szkodliwych soli, nasia-
by badania wykonuje laboratorium 14y jednosktadnikowy - pew- kliwo$¢ higroskopijna.
firmy Remmers. ny i fatwy w stosowaniu, 2. Chionno$¢, nasigkliwo$é kapi-
—r—— e katalizator neutrainy, larna.

* mozliwe jest giebokie wnika- 3. Profil wytrzymatosci, grubos¢
Remm%rs_ KSE 300 reaguje z wo- Elaer'nzei go zdrowego rdzenia w;cl;fatmg:: ;jﬁ:.blonej' pecznienie
g:wzarijgllggr?i% s;?m‘-'lvgig;e;?:: ops?c-a- brak szkodliwych dla budowli 4. Zuzycie materiatu na m? po-
ryczna. Wytraca sie przy tym czy- produktéw ubocznych, wierzchni, gieboko$¢ wnikania,

: o wysoka odporno$¢ na czynniki uzyskany profil wytrzymatosci.

sto minerainy, amorficzny, uwod-

niony zel dwutlenku krzemu sta- atmosferyczne i promieniowa- 5. Ustalenle.przgeblegu_ prac.
nowiécy spoiwo. Mineraine spoiwo nie ultrafioletowe, , 6. Wykonanie wigkszej po-
krzemionkowe zastepuje utracone ® Wzmocnione powierzchnie wierzchni prébnej. Jest to nie-
w wyniku wietrzenia spoiwo pier- mozna uzupetniaé¢ zaprawg zbedne w celu ustalenia zmian
wotne. renowacyjng Remmers Res- koloru oraz sprawdzenia kore-

Szybkoéé reakcji wytracania zelu tauriermértel. Ia‘t:ji ppmie_dzyl \A;yr]ikami labo-
silnie zalezy od temperatury i wil- ratoryjnymi a ilosciami i warto-

gotnoscl, W nomalnych warurn- o OSiAgnietymi na obiek-

kach (20°C / 50% wilgotno$ci

wzglednej powietrza) wytracanie Badania wstepne, wykonanie po- 7. Wykonanie zabiegu i 2uzycie
spoiwa krzemionkowego jest za- wierzchni prébnych: materiaiu musza by¢ nadzoro-
korfczone po ok. 3 tygodniach. Nalezy okresli¢ nastepujace wia- wane | dokumentowane.
Ponizej zestawiono najwazniejsze ~ $ciwoSci wzmacnianego materiatu

wiasciwosci preparatu Remmers (analiza stanu budowli):

KSE 300:

07201T 12.06
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Przygotowanie podioza:
Powierzchnie (kamienia naturalne-
go) przeznaczone do konserwacji
pokryte sgq zabrudzeniami / patyng
réznego rodzaju i wykazujg przez
to czesto zmniejszong chionnos$¢.
Niezbedne dla przywrécenia pier-
wotnej chfonnosci czyszczenie
powinno byé mozliwie delikatne,
np. przez natryskiwanie zim-
na/goracg wodg lub czyszczenie
parg wodng; w przypadku trudnych
do usuniecia zabrudzen nalezy za-
stosowac czyszczenie metodg ro-
tacyjnego strumieniowania Rotec
lub uzy¢ srodkéw czyszczacych
firmy Remmers (patrz odno$ne in-
strukcje techniczne).

W wielu przypadkach kamier jest
juz tak zwietrzaly, ze czyszézenie
nie moze odby¢ sie bez dotkliwej
straty materiatu. Aby unikna¢ strat
substancji mozna wykonaé przed
czyszczeniem wstepne wzmocnie-
nie preparatem Remmers KSE 300
lub innym odpowiednim prepara-
tem wzmacniajacym firmy Rem-
mers. Po wyschnieciu oczyszczo-
nego podtoza nalezy wykonac
wiasciwy zabieg wzmocnienia.
Aby mozna byto nasaczyé catg
ostabiong strefe preparatem
Remmers KSE 300 konieczne jest,
aby wzmacniana powierzchnia by-
ta powietrznie sucha, chtonna i nie
podgrzana. W momencie wykony-
wania zabiegu zaré6wno temperatu-
ry preparatu jak i podioza oraz
otaczajgcego powietrza powinny
mieéci¢ sig w zakresie pomiedzy
8°C i 25°C. Dla unikniecia silnego
podgrzania mozna stosowac np.
ostony przeciwsloneczne.
Wzmacniane powierzchnie powin-
ny wykazywac zréwnowazona wil-
gotno$é. Przed wzmocnieniem,

w trakcie zabiegu i po jego zakor-
czeniu powierzchnie nalezy chro-
ni¢ przed storicem, deszczem

i wiatrem.

Technologia naktadania:
Podstawowym warunkiem wzmoc-
nienia jest nasaczenie calej zwie-
trzatej strefy kamienia preparatem
Remmers KSE 300, az do zdro-
wego rdzenia.

W tym celu preparat Remmers
KSE 300 nanoszony jest na mate-
riat budowlany metodg polewania,
przez zanurzanie i lub metodg
kompresowa.

W metodzie polewania nalezy na-
sgczaé preparatem Remmers KSE
300 mate powierzchnie bez przerw
{ewentualnie kamieri po kamieniu),
mokre na mokre, az nanoszony

072017 12.06

preparat nie bedzie juz wchianiany
przez kamiert. Wyb6r technologii
naktadania zalezy przede wszyst-
kim od zadania, ktére nalezy wy-
kona¢. Odradza sig¢ stosowanie
tzw. ,szybkiej hydrolizy”, poniewaz
wpltywa ona w niekontrolowany
sposoéb na reakcje tworzenia zelu

i przez to na wynik wzmachniania.

W razie potrzeby mozna po 2-3 ty-
godniach od pierwszego zabiegu
wykonac nastepny zabieg wzmoc-
nienia, przy czym zawsze nalezy
catkowicie nasgczy¢ calg zwietrza-
{a strefe kamienia. Wymagane zu-
zycie preparatu Remmers KSE
300 nalezy okresli¢ w laboratorium
w trakcie badar wstepnych oraz
na powierzchni prébnej, zalezy
ono zaréwno od chionno$ci podto-
za jak i od wybranej technologii
naktadania.

Zabiegi uzupeiniajace:

W celu uniknigcia zmiany odcienia
powierzchni spowodowanej zbyt-
nim jej przesyceniem preparatem
Remmers KSE 300, nalezy bezpo-
$rednio po osiagnieciu nasycenia
przemy¢ powierzchnie kamienia
rozpuszczalnikiem (np. rozpusz-
czalnikiem V 101).

Nanoszenie mas do uzupetnia-
nia ubytkéw w kamieniu, impre-
gnatéw hydrofobizujacych i po-
wiok malarskich:

Na powierzchnie wzmochnione pre-
paratem Remmers KSE 300 moz-
na, po zakoriczeniu wytracania Zze-
lu, nanosi¢ zaprawe renowacyjna
Remmers Restauriermértel, $rodki
impregnujace firmy Remmers

i produkty nalezgce do systemu
farb silikonowych Remmers. Che-
miczny ukiad ,ester kwasu krze-
mowego” powoduje po zastoso-
waniu czasowg hydrofobowosé,
ktéra zanika w trakcie tworzenia
zelu. Jezeli wzmocnione po-
wierzchnie podczas uzupetniania
ubytkéw zaprawg Remmers Re-
stauriermértel wykazujg szkodliwe
zjawisko perlenia, problemowi te-
mu mozna zaradzi¢ przez przemy-
cie powierzchni alkoholem.

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgdrne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Powierzchnie przylegajace:
Czesci elewadii, ktére nie powinny
stykac sie z impregnatem, jak np.
okna, powierzchnie lakierowane,
szklo, nalezy chroni¢, podobnie jak
rosliny, przez przykrycie folig bu-
dowlang (polietylenows).

Narzedzia, czyszczenie

W zaleznosci od postawionego
Zadania np. niskoci§nieniowe
urzadzenie natryskowe, urzgdze-
nia do natrysku bezpowietrznego
(airless), opryskiwacz butelkowy.
Narzedzia muszg byé suche i czy-
ste. Po uzyciu oraz przed diuz-
szymi przerwami w pracy nalezy je
doktadnie oczyscié rozpuszczalni-
kiem V 101.

Po przereagowaniu preparatu do
wzmacniania kamienia mozna go
usunaé wytacznie mechanicznie.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
sktadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z blachy 5 1, 30 |, 200 |

Zuzycie:

Zuzycie preparatu Remmers KSE
300 zalezy przede wszystkim od
rodzaju i stanu wzmacnianego
podioza, oraz od postawionego
zadania wzglednie wynikajacej

z tego techniki aplikacji. W zalez-
nosci od tego zuzycie moze wyno-
si¢ pomiedzy 0,1 I nam

a wieloma litrami na m?. Nalezy je
zawsze wczesniej okresli¢ w labo-
ratorium w trakcie badar wstep-
nych oraz na powierzchni prébne;.

Sktadowanie:

W zamknietych, oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chlodnym i suchym
mozna sktadowa¢ przez co naj-
mniej 12 miesiecy. Remmers KSE
300 reaguje z wilgocig zawarta

w powietrzu, dlatego napoczete
opakowania nalezy szczelnie za-
mkng¢ po pobraniu materiatu.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skladowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

www.remmers.pl
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Powy 2zostaly ione w ym dziale
produkcii wediug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-

F rodzaje i sposéb uzycdia
84 poza naszq kontrolg, z tredd tej instrukgji nie wynika
2adna odpowiedzialnoé¢ prod

Wskazéwki wykraczajgce poza zawartosé te] instrukeji lub
wskazéwki rézniqce sig od tredci instrukcii wymagsiq pi-
semnego potwierdzenia przez zaktad macierzysty.

W ka2dym pr. 1 obowigzujq nasze ogdine warunki

handiowe.

2Z wydaniem niniejsze] instrukcji technicznej poprzednie
tracqg swojq waznose.

0720 IT 12.06

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgérne o tel

. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

www.remmers.pl
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0719

KSE 100

Preparat do wzmacniania kamienia zawierajacy roz-
puszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych
kwasu krzemowego (KSE). Niski stopier wytracania ze-
lu ok. 10% (preparat lekko wzmacniajacy).

Obszary stosowania Dane techniczne produktu §

Preparat lekko wzmacniajacy. Na-
daje si¢ do wzmacniania mineral-
nych materiatéw budowlanych

o drobnych porach i niskiej wy-
trzymatos$ci, np. piaskowca baum-
berskiego. Do wzmacniania histo-
rycznych tynkéw i spoin.

W przypadku kamieni zawierajg-
cych peczniejace mineraty ilaste

i wykazujgcych przez to wyrazne
pecznienie i skurcz, zaleca sie wy-
konanie wczesniejszego zabezpie-
czenia preparatem Remmers Anti-
hygro (nr art. 0616) w celu ograni-
czenia pgcznienia. W razie potrze-
by badania wykonuje laboratorium
firmy Remmers.

Wtiasciwosci produktu

Remmers KSE 100 reaguje z wo-
dg znajdujaca sie w systemie po-
row wzglednie z wilgocig atmosfe-
ryczng. Wytraca sie przy tym czy-
sto mineralny, amorficzny, uwod-
niony el dwutlenku krzemu sta-
nowiacy spoiwo. Mineraine spoiwo
krzemionkowe zastepuje utracone
w wyniku wietrzenia spoiwo pier-
wotne.

Szybkos¢ reakcji wytracania zelu
silnie zalezy od temperatury i wil-
gotnosci. W normalnych warun-
kach (20°C / 50% wilgotnosci
wzglednej powietrza) wytracanie
spoiwa krzemionkowego jest za-
koriczone po ok. 3 tygodniach.
Ponizej zestawiono najwazniejsze
wiasciwos$ci preparatu Remmers
KSE 100:

07191T 12.06

Dane techniczne w momencle dostawy

Zawarto$¢ substanciji
czynnej:

System katalizatora:
Gestos¢ przy 20°C:
Kolor:

Zapach:

ok. 20 % wag.

neutrainy

ok. 0,79 kg/l

bezbarwny, lekko z6itawy

typowy

Dane techniczne po wytworzeniu substancji czynnej

llo§¢ wytrgconego zelu:
Uboczny produkt reakcji:

e niski stopient wytracania zelu
ok. 10 %

e ukiad jednoskiadnikowy - pew-
ny i tatwy w stosowaniu,

e katalizator neutralny,

o mozliwe jest glebokie wnika-
nie, az do zdrowego rdzenia
kamienia,

e brak szkodliwych dla budowli
produktéw ubocznych,

o wysoka odporno$¢ na czynniki
atmosferyczne i promieniowa-
nie ultrafioletowe,

e wzmocnione powierzchnie
mozna uzupetniaé zaprawg
renowacyjng Remmers Res-
tauriermértel.

Sposob stosowania

Badania wstgpne, wykonanie po-
wierzchni prébnych:

Nalezy okresli¢ nastepujace wia-

$ciwosci wzmacnianego materiatu
(analiza stanu budowli):

N

Remmers Polska Sp. z 0.0. s ul. Sowia 8 ¢ 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

ok. 100 g/I
etanol (ulatnia sie)

Wilgotno$¢ materiatu, zawar-
tos¢ szkodliwych soli, nasia-
kliwos¢ higroskopijna.
Chtonnosé, nasiakliwo$é kapi-
lara.

Profil wytrzymatosci, grubo§é
warstwy osfabionej, pecznienie
hydratacyjne.

Zuzycie materialu na m? po-
wierzchni, gleboko$¢ wnikania,
uzyskany profil wytrzymaio$ci.
Ustalenie przebiegu prac.
Wykonanie wigkszej po-
wierzchni prébnej. Jest to nie-
zbedne w celu ustalenia zmian
koloru oraz sprawdzenia kore-
lacji pomigdzy wynikami labo-
ratoryjnymi a ilo§ciami i warto-
sciami osiggnigtymi na obiek-
cie.

Wykonanie zabiegu i zuzycie
materiatu musza byé¢ nadzoro-
wane i dokumentowane.

www.remmers.pl
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Przygotowanie podioZa:
Powierzchnie (kamienia naturaine-
go) przeznaczone do konserwacji
pokryte sa zabrudzeniami / patyng
réznego rodzaju i wykazujg przez
to czesto zmniejszong chionnosé.
Niezbedne dla przywrdcenia pier-
wotnej chfonnasci czyszczenie
powinno by¢ mozliwie delikatne,
np. przez natryskiwanie zim-
na/goraca woda lub czyszczenie
parg wodng; w przypadku trudnych
do usunigcia zabrudzen nalezy za-
stosowac czyszczenie metodg ro-
tacyjnego strumieniowania Rotec
lub uzywac $rodkéw czyszczacych
firmy Remmers (patrz odnos$ne in-
strukcje techniczne). W wielu
przypadkach kamien jest juz tak
zwietrzaly, Ze czyszczenie nie mo-
ze odby¢ sie bez dotkliwej straty
materiatu. Aby uniknaé strat sub-
stancji mozna wykonaé przed
czyszczeniem wstepne wzmochie-
nie preparatem Remmers KSE 100
lub innym odpowiednim prepara-
tem wzmacniajgcym firmy Rem-
mers. Po wyschnieciu oczyszczo-
nego podioza nalezy wykonaé
wlasciwy zabieg wzmochienia.
Aby mozna bylo nasgczyé catg
ostabiong strefe preparatem Rem-
mers KSE 100 konieczne jest, aby
wzmacniana powierzchnia byta
powietrznie sucha, chtonna i nie
podgrzana. W momencie wykony-
wania zabiegu zaréwno temperatu-
ry preparatu jak i podioza oraz
otaczajgcego powietrza powinny
mieécié sie w zakresie pomiedzy
8°C i 25°C. Dla unikniecia siinego
podgrzania mozna stosowaé np.
ostony przeciwstoneczne.
Wzmacniane powierzchnie powin-
ny wykazywac zréwnowazong wil-
gotnos$€. Przed wzmocnieniem,

w trakcie zabiegu i po jego zakor:-
czeniu powierzchnie nalezy chro-
ni¢ przed storicem, deszczem

i wiatrem.

Technologia naktadania:
Podstawowym warunkiem wzmoc-
nienia jest nasaczenie catej zwie-
trzatej strefy kamienia preparatem
Remmers KSE 100, az do zdro-
wego rdzenia.

W tym celu preparat Remmers
KSE 100 nanoszony jest na mate-
riat budowlany metodg polewania,
przez zanurzanie lub metodg kom-
presowa.

W metodzie polewania nalezy na-
sgczaé preparatem Remmers KSE
100 mate powierzchnie bez przerw
(ewentualnie kamieri po kamieniu),
mokre na mokre, az nanoszony

0719 1T 12.06

preparat nie bedzie juz wchianiany
przez kamien. Wyb6r technologii
naktadania zalezy przede wszyst-
kim od zadania, ktére nalezy wy-
kona¢. Odradza sie stosowanie
tzw. ,szybkiej hydrolizy®, poniewaz
wplywa ona w niekontrolowany
sposob na reakcje tworzenia zelu

i przez to na wynik wzmachniania.

W razie potrzeby mozna po 2-3 ty-
godniach od pierwszego zabiegu
wykona¢ nastepny zabieg wzmoc-
nienia, przy czym zawsze nalezy
catkowicie nasgczyé calg zwietrza-
tg strefe kamienia. Wymagane zu-
zycie preparatu Remmers KSE
100 nalezy okresli¢ w laboratorium
w trakcie badar wstepnych oraz
na powierzchni prébnej, zalezy
ono zaréwno od chionnoéci podto-
2a jak i od wybranej technologi
nakiadania.

Zabiegi uzupeiniajace:

W celu uniknigcia zmiany odcienia
powierzchni spowodowanej zbyt-
nim jej przesyceniem preparatem
Remmers KSE 100, nalezy bezpo-
$rednio po osiggnieciu nasycenia
przemy¢ powierzchnie kamienia
rozpuszczalnikiem (np. rozpusz-
czalnikiem V 101).

Nanoszenie mas do uzupetnia-
nia ubytkéw w kamieniu, impre-
gnatéw hydrofobizujacych i po-
wiok malarskich:

Na powierzchnie wzmocnione pre-
paratem Remmers KSE 100 moz-
na, po zakoriczeniu wytracania ze-
lu, nanosi¢ zaprawe renowacyjng
Remmers Restauriermdrtel, srodki
impregnujace firmy Remmers

i produkty nalezace do systemu
farb silikonowych Remmers. Che-
miczny ukiad ,ester kwasu krze-
mowego” powoduje po zastoso-
waniu czasowg hydrofobowosé,
ktéra zanika w trakcie tworzenia
zelu. Jezeli wzmocnione po-
wierzchnie podczas uzupetniania
ubytkéw zaprawg Remmers Re-
stauriermértel wykazuja szkodliwe
zjawisko perienia, problemowi te-
mu mozna zaradzi¢ przez przemy-
cie powierzchni alkoholem.

Remmers Polska Sp. z 0.0. s ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Powierzchnie przylegajace:
Czesci elewaciji, ktdre nie powinny
stykac sie z impregnatem, jak np.
okna, powierzchnie lakierowane,
szklo, nalezy chroni¢, podobnie jak
rosliny, przez przykrycie folig bu-
dowliang (polietylenows).

Narzedzia, czyszczenie

W zalezno$ci od postawionego
Zadania np. niskoci$nieniowe
urzadzenie natryskowe, urzgdze-
nia do natrysku bezpowietrznego
(Airless), opryskiwacz butelkowy.
Narzedzia muszg by¢ suche i czy-
ste. Po uzyciu oraz przed diuz-
$zymi przerwami w pracy nalezy je
doktadnie oczysci¢ rozpuszczalni-
kiem V 101.

Po przereagowaniu preparatu do
wzmacniania kamienia mozna go
usung¢ wytacznie mechanicznie.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z blachy 5 [, 30 |

Zuzycie:

Zuzycie preparatu Remmers KSE
100 zalezy przede wszystkim od
rodzaju i stanu wzmacnianego
podioza, oraz od postawionego
zadania wzglednie wynikajgcej

z tego techniki aplikacji. W zalez-
nosci od tego zuzycie moze wyno-
si¢ pomiedzy 0,1 | na m* a wielo-
ma litrami na m%. Nalezy je zawsze
wczesniej okresli¢ w laboratorium
w trakcie badar wstepnych oraz
na powierzchni prébnej.

Sktadowanie:

W zamknietych, oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chlodnym i suchym
mozna sktadowac przez co naj-
mniej 12 miesiecy. Remmers KSE
100 reaguje z wilgocia zawartg

w powietrzu, dlatego napoczete
opakowania nalezy szczelnie za-
mknaé po pobraniu materiatu.

www.remmers.pl
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M Bezpieczenstwo, ochrona
i srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujq sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.
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Powy kazowki zostaly e w ym dziale
produkcii wedtug najnowszego stanu wiedzy | techniki sto-

o sowania. Poniewaz rodzaje zastosowai! | sposdb uzycia
sq poza naszq kontrolg, z tresdi te] instrukgji nie wynika
2adna odpowiedzialnodé producents.

™)

| Wskazowki wykraczajgce poza zawartosé tej instrukcji lub
wskazowki roznigce sig od tredd instrukcii wymagaja pi-

p= semnego potwierdzenia przez zakliad macierzysty.
W kazdym przypadku obowigzujq nasze ogdine warunki
handiowe.
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracq swojg waznoseé.

o

07191T 12.06
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0725

Hydro-Tiefengrund

Wodorozciericzalny preparat do wgtebnego grun-
towania o wiaciwo$ciach wzmacniajgcych i hydro-

fobizujacych

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Preparat Remmers Hydro-
Tiefengrund stuzy do wzmacniaja-
cego i hydrofobizujacego grunto-
wania piaszczacych podtozy mine-
ralnych, jak tynki P 1l (cementowo-
wapienne) i P lll (cementowe) pod
powtoki Remmers Siliconharz Filll-
farbe LA, Siliconharzfarbe LA, Be-
tonacryl i inne kompozycje powto-
kowe ze spoiwem opartym na two-
rzywach sztucznych. Poza tym na-
daje sie do gruntowania tynkéw
wewnegtrznych, tynkow gipsowych

i ptyt gipsowo-kartonowych pod
powloki Superdeck 2WS, Innen-
matt LF.

Wilasciwosci produktu

Preparat wodorozciericzalny, od-
porny na alkalia, o wysokiej zdol-
nosci wnikania w podioze, wzmac-
niajacy i hydrofobizujgcy.

Podloze musi byé czyste, suche

i no$ne. Nalezy usunaé niespraw-
ne stare powloki malarskie oraz
glony, porosty i mchy.

Sposob stosowania

PodloZe nalezy przygotowaé we-
dtug wytycznych odnoszacych sie
do powlok z farb dyspersyjnych
odpornych na szorowanie i czynni-
ki atmosferyczne. Szczegoélnie na-
lezy przestrzega¢ instrukcji BFS

072517 12.06

Remmers Polska Sp. z 0.0.

Gestosé:
Temperatura zaplonu:
Wyglad:

Po wyschnieciu:
Dziatanie wzmacniajgce:
Btona:

Nasigkliwosé:
Odpomos$¢ na alkalia:
Diugotrwalodé dziatania
hydrofobowego:
Gteboko$¢ wnikania:
Wyréwnywanie
chionnosci podioza:

dla odno$nego zakresu prac.

W przypadku piaszczacych, moc-
no chiongcych podtozy nanosi sie
réwnomiemie, jednokrotnie prepa-
rat Remmers Hydro-Tiefengrund
wzglednie, jezeli to konieczne,
dwukrotnie, mokre na mokre. W
przypadku stabo chiongcych pod-
tozy i kredujacych, nosnych sta-
rych powlok dyspersyjnych nanosi
sie preparat Remmers Hydro-
Tiefengrund jednokrotnie, rowno-
miernie. Ponowne gruntowanie
preparatem Remmers Hydro-
Tiefengrund po wyschnieciu pierw-
szej warstwy jest niemozliwe ze
wzgledu na hydrofobowo$é. Nale-
2y zwrobci¢ uwage na to, aby po

ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgorne tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

ok. 1,0 g/lem*
niepalny - wodorozcieficzalny

miecznobialy plyn

bardzo dobre
przezroczyécie wysychajaca
hydrofobowy

Zapewniona do pH 14

bardzo dobra
bardzo dobra

bardzo dobre

Wzmacniajgcy, hydrofobizuja-
cy, odporny na alkalia, prawie
bezwonny.

gruntowaniu preparatem Remmers
Hydro-Tiefengrund na powierzchni
nie powstawata blyszczgca btona.
Powierzchnie zagruntowane pre-
paratem Remmers Hydro-
Tiefengrund musza wysychaé
przez co najmniej 24 godziny przy
normalnej temperaturze zanim
mozna przystapi¢ do naktadania
powtoki malarskiej. Przy nizszych
temperaturach odpowiednio diuzej.
Nie stosowa¢ przy temperaturze
ponizej +5°C. Nie stosowaé przy
bezposrednim nastonecznieniu.
Dziatanie wzmacniajace, zuzycie
materiatu i przyczepno$é nalezy
okresli¢ na odpowiednio duzej po-
wierzchni probnej.

www.remmers.pl
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Narzedzia, czyszczenie

Pedzel, tawkowiec, pedzel angiel-
ski. Dla zapewnienia optymalnego
wnikania preparatu Remmers Hy-
dro-Tiefengrund nalezy, o ile to
mozliwe, zrezygnowac ze stoso-
wania urzadzen natryskowych.
Czyscié na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
51i301.

Zuzycie:

Gladkle chlonape podioza ok. 0,1
I/m?, bardzo piaszczace lub poro-
wate szorstkie |/|ub chionace pod-
toza ok. 0,2 I/m?.

—

Skiadowanie:

W oryginalnych, zamknietych opa-
kowaniach, przy sktadowaniu

w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed mrozem co najmniej 12
miesiecy. Pojemniki nalezy chronié
przed temperaturami powyzej
+30°C.

Napoczete pojemniki musza byé¢
jak najszybciej wykorzystane.

E— PN B G
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- Powyzsze zostaly ym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wladzy i techniki sto-
sowania. PoniewaZ rodzaje zastosowar | sposéb uzycia
87 poza nasza kontrolg, z tresci tef instrukgji nie wynika
2adna odpowiedzialnoéé producenta.

poza $¢ te] instrukeiji lub
wskazowki niznlqce SIQ od tredct instrukcji wymagajq pi-
semnego poltwierdzenia przez zakiad macierzysty.
W kazdym przypadku obowiqzujg nasze ogélne warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejsze} instrukeji technicznej poprzednie
2 tracq swojq waznoé¢.

07251T 12.06

Remmers Polska Sp. z 0.0.

ul. Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgdrne

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Kod produktu
M-GF01

tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111 www.remmers.pl
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 6476

Historic Lasur

Pétprzezroczysta farba oparta na naturalnych
sktadnikach

Przeznaczona do wykonywania laserunkowych powtok malarskich przy
zachowaniu naturalnego — mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego
wygladu podioza

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Farba Remmers Historic Lasur, ze
wzgledu na swoje wiasciwosci,
nadaje sie do wykonywania hydro-
fobowych, przepuszczalnych dia
pary wodnej powlok laserunko-
wych na mineralnych materiatach
budowlanych, np. kamieniach na-
turalnych i tynkach.

Nie nadaje sie do stosowania jako
kolejna warstwa na powlokach ma-
larskich z materialéw plastycznych,
termoplastycznych i elastycznych.
Takie powloki nalezy wczesniej
catkowicie usuna¢ za pomoca
$rodka Remmers AGE.

Wiasciwosci produktu

Farba Remmers Historic Lasur zo-
stata opracowana przede wszyst-
kim do stosowania na obiektach
zabytkowych szczegdélnie do ka-
mieni naturalnych.

Farba wyréznia sie niewielka sitg

krycia przy zachowaniu charakteru

rzeczywistej powtoki, czego efek-
tem sg dwie wiasciwos$ci/zalety:

A) Natozenie farby na powierzchni
materialu prowadzi do powsta-
nia cienkiej hydrofobowej po-
wioki ochronnej. Dzieki temu
Remmers Historic Lasur umoz-
liwia, ochrone hydrofobowg tak-
ze takich mineralnych podiozy,
na ktérych zastosowanie gte-
boko wnikajgcego impregnatu
hydrofobizujgcego wigze sie
Z negatywnymi zjawiskami to-

6476 IT 03.07

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: kopolimery modyfikowane
Zwigzkami krzemoorganicznymi
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty tien-

kowe, odporme na alkalia, abso-
lutnie Swiatiotrwate, nie zawie-

raja TiO,
Wypeiniacze: czysto mineraine, nieorganicz-
ne
Gestosé: ok. 1,4 g/cm® w zaleznosci od
koloru
Lepko$é: odpowiednia do naktadania
watkiem i pedzlem
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powtoki:
Przepuszczalno$¢ pary
wodnej wg DIN 52 615: $4<0,10m
Wspbtczynnik nasigkliwo$ci
wg DIN 52 617: w < 0,1 kg/m?h®®
Stopieri potysku: matowy, o charakterze
mineralnym
Odpornos¢ na czynniki
atmosferyczne: bardzo dobra
Skionnos¢ do brudzenia: niewielka
Kolory:
nr art. 6476 odcienie specjalne i niepigmen-
towana (efekt wizualny zalezy
od podiozal)
warzyszgcymi (np. piaskowce utworzenia powloki malarskiej
o spoiwie ilastym zagrozone o niewielkim stopniu krycia (la-
pecznieniem), wzglednie na serunkowej), przez ktérag nadal
ktérych nie dopuszcza sie sto- przeswituje podtoze. Dzieki te-
sowania impregnatéw hydrofo- mu zapobiega sie uzyskaniu
bizujgcych. efektu ptaskiego ("martwego”)
B) Zastosowanie farby Remmers koloru i faktury.

Historic Lasur prowadzi do

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgoérne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111 www.remmers.pl
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Farba Remmers Historic Lasur po-
siada poza tym nastepujgce wazne
wiasciwosci:

m  wysoka przepuszczalno$é pary
wodnej

®  wysokg szczelnos¢ w stosunku
do wody kroplistej (nawatnico-
we deszcze | woda rozbryzgo-
wa)

B brak zawilgocenia podtoza
nawet przy ekstremalnym ob-
cigzeniu przez czynniki atmos-
feryczne

® brak Zjawisk pgcznienia

Materiaty budowlane chronione
powiokg Remmers Historic Lasur
przyjmujg podczas opadéw jedynie
niewielkg ilo§¢ wody i moga te
niewielka ilo§¢ wody tatwo wydalié
po ustaniu opaddw. Przez to mate-
riat budowlany pozostaje w duzym
stopniu suchy i nie pojawiajg sie
uszkodzenia powodowane przez
wilgoé.
& niewielka skionno$é do bru-
dzenia sig
B wykazuje jedynie niewielkie
naprezenia
= latwe stosowanie
= system powtokowy o niskiej al-
kalicznosci
® nie tworza sie plamy i $lady po
pedziu
® nieograniczona réznorodno$é
koloréw z palety farb histo-
rycznych
= matowy wyglad, uzalezniony
od podtoza
m charakter bliski farbom mine-
rainym
® wysoka odporno$c na czynniki
atmosferyczne
® nadaje sie do stosowania na
Zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne ale no$nych
starych powiokach malarskich
8 nieszkodliwy dla $rodowiska
® nie jest Zzracy

Podloze musi by¢ suche, czyste,
nosne, pozbawione luznych cza-
stek, mikroorganizméw, pytu,
$rodkdéw antyadhezyjnych do de-
skowan, pozostalosci oleistych

i ustych. Stabo przylegajace war-
stwy farby i innych powtok nalezy
starannie usunaé. Powloki znisz-
czone przez czynniki atmosferycz-

6476 IT 03.07

ne oczysci¢ urzadzeniem do mycia

cisnieniowego.

Gruntowanie:

W zaleznosci od sytuacji na obiek-

cie i postawionego zadania mozna

zastosowac nastepujace produkty /

systemy produktéw. Zuzycie zale-

2y w kazdym przypadku od stanu

podtoza i techniki aplikacji wybra-

nej do wypeinienia postawionego

zadania:

®  Antihygro (nr art. 0616),

® produkty z rodziny preparatéw
do wzmacniania kamienia
Remmers KSE (np. KSE 300),

& produkty nalezace do systemu
modutowego KSE (np. Rem-
mers KSE 300 E),

® ‘"tradycyjne" preparaty gruntu-
jace (np. Grundierung SV:
wzmachiajgcy i hydrofobizuja-
cy, Tiefengrund: wzmacniaja-
cy)v

® Historic Schiammiasur (nr art.
6470)

Szpachlowanie:

W razie potrzeby mozna wyréwnaé
nieréwno$ci podtoza wzglednie
zamkna¢ rysy szpachléwka Rem-
mers Siliconharz Spachtel (nr art.
0565).

Sposodb stosowania

A) Scalenie faktury:

Jezeli wymagane jest wykonanie
scalenia faktury podtoza nalezy
najpierw nanie$¢ materiat Rem-
mers Historic Schlammlasur (nr
art. 6470, 6471); dajacy powloke
poiprzezroczysta) wzglednie
Remmers Silicon-Fiifarbe (nr art.
0560; kryjch). Zuzycie materiatu:
ok. 0,5 kg/m*.

B) Migdzywarstwa i warstwa
nawierzchniowa
Z reguly farbe Remmers Historic
Lasur nakiada sig dwukrotnie.
Wielko$ci zuzycia zaleza od po-
stawionego zadania oraz od
chtonnosci i faktury podtoza. Do-
kladne zuzycie nalezy okreslié na
powierzchni prébnej. Poniewaz es-
tetyczny efekt po natozeniu powto-
ki laserunkowej naturalnie zalezy
od podioza, wymagany odcien
mozna ustali¢ (wytgcznie) przez
wykonanie powierzchni prébne;j.
Pomigdzy poszczegdinymi cyklami
roboczymi nalezy przestrzegaé

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgorne s tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

czasu schniecia wynoszacego co
najmniej 6 godzin zaleznie od wa-
runkéw zewnetrznych. Powloke
nalezy chroni¢ przed bezposred-
nim nastonecznieniem i deszczem
zgodnie z regutami rzemiosta.

Nie stosowa¢ w temperaturach
ponizej +5°C.

Podczas naktadania powtok ma-
larskich nalezy przestrzegaé wy-
tycznych VOB, cze$¢ C, rozdziat
3.1.3. Duze graniczace ze sobg
powierzchnie nalezy pokrywaé

w jednym ciggu, mokre na mokre,
w celu uniknigcia sladéw fgczenia.

Specjalna technika laserunko-
wa:

W przypadku pewnych prac (np.
scalania kolorystycznego obsza-
réw z miejscami naprawionymi za-
prawg Remmers Restauriermértel)
sita krycia produktu Remmers Hi-
storic Lasur moze by¢ zbyt wyso-
ka. Mozna w takich przypadkach
stosowac specjalng technike lase-
runkowa zwiekszajac przezroczy-
stoé¢ materialu Remmers Historic
Lasur w nastepujgcy sposdb:

1. przez rozcieficzenie wodg
w ilosci do 10%

2. przez rozciericzenie prepara-
tem Funcosil WS w ilo§ci do
10%

3. przez rozciericzenie niepig-
mentowang farbg Remmers
Siliconharzfarbe LA farblos
w ilosci do 10%

W razie potrzeby jeszcze wigkszg
przezroczysto§¢ mozna uzyskaé
przez rozciericzenie farby Rem-
mers Historic Lasur wodg w ilo$ci
10% i niepigmentowang farbg
Remmers Siliconharzfarbe LA far-
blos w ilosci 10%

Zaden z wymienionych wariantéw
modyfikacji nie zmienia istotnie
technicznych wiasciwosci powloki
Remmers Historic Lasur.

Spos6b nakiadania:

Nakilada¢ pedzlem, fawkowcem lub
pedzlem angielskim na suche,
czyste podioze w zaleznosci od
stopnia prze$witywania i wyréwnaé
kolor. Gruntowanie nie jest wyma-
gane.

www.remmers.pl
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Narzedzia, czyszczenie

Pedzel angielski, fawkowiec, pe-
dzel zwykly i watek futrzany.
Pedzel, urzadzenia i dysze natry-
skowg nalezy czy$ci¢ w stanie
$wiezym wodg.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skiadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
51i151

Zuzycie:
Miedzywarstwa: ok. 0,15 I/m?
Powiloka
nawierzchniowa: ok. 0,10 I/m?

Sktadowanie

W oryginalnych opakowaniach,
przy sktadowaniu w miejscu chtod-
nym ale chronionym przed mro-
zem, co najmniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

L= = T ———— B == T T == -~ T == T =]

P Zzostaly ione w naszym dziale
produkc]l wediug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Poniewaz rodzaje zastosowar! | spaséb uzyda
53 poza naszg kontrolq, Z tresdi tej instrukcii nie wynika

2adna odpawi 08¢ pr
Wskazéwki wykraczajace poza zawartose tej instrukcii lub

wskazowki réznigce sig od tresci instrukcii wymagajq pi-

semnego potwmrdzenla pazez zaklnd macierzysty.

W kazdym przy §zujq nasze ogdine warunki

handlowe.

Z wydaniem niniejsze] instrukgji technicznej paprzednie

tracg swojq waznosé,

6476 IT 03.07

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgérne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111 www.remmers.pl




Strona2z2

jako ptyn zarobowy do zaprawy.
Przy stosowaniu jako $rodek grun-
tujacy poprawiajgcy przyczepnosé
nalezy réwnomiernie nanie$s¢ od-
powiednio rozciericzony woda
preparat Haftfetst uzywajgc watka
lub nanie$¢ natryskowo, unikajgc
tworzenia katuz. W przypadku
podiozy bardzo chiongcych ko-
nieczne jest powtérzenie grunto-
wania w czasie 24 godzin.
Podanych czaséw nie wolno prze-
kracza¢ poniewaz dyspersje two-
rzyw sztucznych w przypadku zbyt
diugiego schniecia i stworzenia
nieprzepuszczalnej blony mogg
dziataé jako warstwa rozdzielajgca
dla innych materiatow.
Stosowanie materiatow budowla-
nych zmodyfikowanych w ten spo-
s6b odbywa sie zgodnie z ogdiny-
mi zasadami technologii betonu

i materiatéw cementowych oraz
zgodnie ze stanem techniki.
Dyspersje tworzyw sztucznych
tworzg po wyschnigciu btone, ktéra
dziata jako warstwa rozdzielajaca
dla materialéw cementowych. Na-
lezy zawsze pracowaé $wieze na
Swieze.

Nie stosowac w temperaturach
ponizej +5°C. Podane wiasciwosci
techniczne obowigzujg po catkowi-
tym stwardnieniu przygotowanych
mieszanek.

Powy ki zostaty ione w ym dziale
produkcji wediug najnowszego stanu wiedzy i techniki
ia. F rodzaje n i sposob

uzycia sg poza naszq kontrolg, z treéci te] instrukcji nie
wynika 2adna odpowiedziainoé¢ producenta.

Wskazéwki wykraczajqce poza zawarto$¢ tej instrukcil lub
wskazowki réznigce sig od tredci instrukcjl wymagajq
pisemnego potwierdzenia przez zakiad macierzysty.

W ka2dym pr dku ijq nasze ogdine warunki

handlowe.

Z wydaniem ninlejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracq swojg waznoé<.

02201T 03.13

Narzedzia, czyszczenie

t.awkowiec, szczotka, szpachla iub
kielnia.

Czyszczenie: Czysci¢ na Swiezo
woda, po zwigzaniu stosowac roz-
puszczalnik V 101 w celu specz-
nienia.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki blaszane 1 kg, 5 kg
i 10 kg.

Zuzycie:
0,1 - 0,8 kg/m? zaleznie od rodzaju
zastosowania.

Sktadowanie:

W zamknietych oryginalnych po-
jemnikach, przy sktadowaniu w
chtodnym miejscu co najmniej 12
miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgérne » tel. 61 8168100 fax: 61 8168111
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0602

Funcosil SNL

Matoczasteczkowy alkiloalkoksysiloksan

S «25°C
z+10°C

PN

Sl

!

Produkt Do stosowania

Temperatura

Przech Okres

Malowanie

i rozpuszezalni-
I '.l kowy

na zewngtrz

Obszary stosowania

Do hydrofobizujgcej impregnacji
porowatych, mineralnych materia-
téw budowlanych jak mur licowy

z cegtly, cegta wapienno-piaskowa,
tynki mineralne, beton komérkowy
i beton lekki. Do hydrofobizacji ist-
niejacych powiok z farb mineral-
nych.

0602 IT 06.12

T inatrysk
niskocidnieniowy,
spryskiwanie

f ywat w
miejscu chronionym
przed mrozem |
chlodnym/ chronié
przed wilgocig/

przechowywania

zamykaé pojemniki

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy

Zawarto$é¢ siloksanéw:
Noénik:

Gestos¢:
Lepkos¢:
Temperatura zaptonu:

Wyglad:

ok. 7 % wag.
weglowodory alifatyczne
o niklym zapachu

ok. 0,80 g/cm®

44 sek. w kubku DIN 2
>30°C

bezbarwny plyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej

Zawarto$¢ polisiloksandw:
Nasigkliwos$¢:

Odporno$¢ na promieniowanie UV:
Odporno$¢ na warunki
atmosferyczne:

Diugotrwatos¢ dziatania:
Odpormos$¢ na alkalia:

Wysychanie bez klejenia sig:
Skionno$¢ do brudzenia sie:

Wiasciwosci produktu

Reaktywny, oligomeryczny roztwor
siloksanowy przeznaczony do hy-
drofobizujgcej impregnaciji mine-
ralnych materiatéw budowlanych.
Ze wzgledu na matoczasteczkows
strukture w stanie wyj$ciowym
preparat Funcosil SNL wykazuje
bardzo dobrg zdolno$¢é penetraciji

i reaguje chemicznie w materiale
budowlanym w obecnosci wilgoci

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgome e tel. 61 8168100 fax: 61 8163111

ok. 5 % wag.
bardzo mata
dobra

wysoka

> 10 lat udowodnione
do pH 14
Zapewnione

mata

atmosferycznej przechodzac w hy-
drofobowsg, odporng na UV i dzia-
tanie czynnikéw atmosferycznych
substancje czynna.

Po zabiegu substancja czynna od-
ktada sig na $ciankach kapilar i po-
réw jako makromolekularna war-
stwa, nie wplywajgc znaczgco na
zdolnosé dyfuzji pary wodne;.
Funcosil SNL zmniejsza wnikanie
wody i substancji szkodliwych.

www.remmers.pl
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Ograniczone zostaje dzigki temu
zagrozenie mineralnej powierzchni
materialu budowlanego atakiem
mikroflory. Poprawia sie odpornosé
na dziatanie mrozu i soli rozmraza-
jacej. Dzieki obnizeniu przewodno-
§ci cieplnej zmniejszajg sie straty
energii. Powierzchnie materiatéw
budowlanych zaimpregnowane
preparatem Funcosil SNL wykazu-
ja wyraZnie mniejszg sktonnos$é do
brudzenia sie.

Podtoze musi byé w stanie nie bu-
dzgcym zastrzezen. Usterki bu-
dowlane, jak np. rysy, zarysowane

“spoiny, wadliwe zlgcza, wilgoé

podciggana kapilarnie i higrosko-
pijna, nalezy wczesniej usunag.
Nalezy zagwarantowaé, ze woda

i rozpuszczone w niej szkodliwe
sole nie beda dostawaly sie za
strefe zahydrofobizowang.
Powierzchnie przeznaczone do
hydrofobizacji wykazujg czesto
obnizong nasigkliwo$¢ spowodo-
wang zabrudzeniami/patyng réz-
nego rodzaju. Zabiegi czyszczenia
niezbedne do przywrécenia pier-
wotnej nasigkliwo$ci powinny byé
mozZliwie delikatne, np. przez spry-
skiwanie zimng lub goracg wodg
lub czyszczenie parg wodng;

w przypadku uporczywych zabru-
dzen zaleca sig szczegélnie meto-
de Rotec lub preparaty do czysz-
czenia elewacji produkowane
przez firme Remmers (patrz odno-
$ne instrukcje techniczne).
Podczas czyszczenia nalezy zwr6-
ci¢ uwage na to aby w mozliwie
najmniejszym stopniu uszkodzié
substancje budowli.

Resztki §rodkéw czyszczacych
(np. $rodkéw powierzchniowo-
czynnych) pozostate z wcze$niej
przeprowadzonego czyszczenia
mogg niekorzystnie wptyna¢ na
hydrofobizacje i dlatego muszg byé
catkowicie zmyte.

Stan podioza:

Warunkiem optymalnego dziatania
$rodka impregnujacego jest jego
wchianianie przez materiat budow-
lany. Zalezy ono od porowatosci
materiatu budowlanego i zawarto-
$ci wilgoci w jego porach. Z tego
powodu podtoze musi by¢ mozli-
wie suche.

0602 1T 06.12

Wysokie stezenia szkodliwych
soli prowadza do powaznych
szkéd budowlanych, ktérym nie
mozna zapobiec stosujac im-
pregnacje hydrofobizujaca.

Powierzchnie przylegajace:
Czesci elewacii, ktére nie powinny
stykac sie z preparatem impregnu-
jacym, np. okna, powierzchnie la-
kierowane i przeznaczone do la-
kierowania, szklo, jak réwniez ro-
sliny nalezy chroni¢ przez przykry-
cie folig budowlang (z polietylenu).

Sposob stosowania

Srodek impregnujacy nanoszony
jest metoda polewania bezci$nie-
niowego az do takiego nasycenia
zeby po powierzchni materiatu bu-
dowlanego sptywata btonka ptynu
o diugosci 30 - 50 cm. Podczas
polewania dysza powinna byé
prowadzona poziomo, bez odry-
wania, wzdiuz elewacji. Po wsigk-
nigciu $rodka impregnujacego cyki
nalezy kilkakrotnie powtérzyé. Ci-
snienie i Srednice dyszy nalezy tak
dobraé, zeby nie nastepowato roz-
pylanie mgtawicowe. Aby uniknaé¢
usterek, nalezy wydzielone czesci
elewacji impregnowaé bez prze-
rwy, az do zakoriczenia zabiegu.
W przypadku malych skompliko-
wanych powierzchni, gdzie nano-
szenie przez natrysk jest niemoz-
liwe, mozna pracowa¢ takze pedz-
lem lub watkiem. Aby unikngé przy
takiej metodzie pracy wprowadze-
nia zbyt malych ilosci impregnatu,
nalezy pracowac dobrze nasgczo-
nym narzedziem.

Swiezo zaimpregnowane po-
wierzchnie nalezy chronié przed
deszczem przez co najmniej 5 go-
dzin. Silny wiatr i nastonecznienie
mogg przyspieszy¢ odparowanie
no$nika, co niekorzystnie wplywa
na gteboko$¢ wnikania.

W przypadku podiozy o niewielkiej
chtonnosci godnym zalecenia jest
zmycie powierzchni rozpuszczalni-
kiem V 101 w przeciggu p6t godzi-
ny do godziny po wprowadzeniu
$rodka hydrofobizujgcego, aby
usungc nadmiar $rodka, ktéry po-
zostawiony na powierzchni mogiby
spowodowac polysk.

Remmers Polska Sp. z 0.0. e ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgome « tel. 61 8168100 fax: 61 8168111

Temperatura stosowania:
Impregnacje hydrofobizujgcg moz-
na wykonywac przy temperaturach
pomigdzy +10°C i +25° C. Zbyt
mocnego nagrzania powierzchni
przez promieniowanie stoneczne
mozna unikngé stosujgc zastony
przeciwstoneczne. Przy temperatu-
rach ponizej +10° C odparowanie
no$nika i utworzenie substanc;ji
czynnej moga ulec opéznieniu.

Podczas stosowania i wysychania
preparatu impregnujgcego Funco-
sil SNL do budynku mogg dostaé
sig opary rozpuszczalnika, przede
wszystkim przy niskich temperatu-
rach i pogodzie bezwietrznej.
Wszystkie okna i drzwi nalezy
podczas prac impregnacyjnych
przykryé folig polietylenowa, a po
impregnacji przewietrzyé pomiesz-
czenia mieszkalne.

Badanie skutecznosci dzialania

Nasigkliwo$¢ powierzchniowg mi-
neralnych materiatéw budowlanych
przed i po zabiegu hydrofobizacji
mozna sprawdzi¢ plytkg kontrolng
Funcosil (nr art. 0732) lub rurkg
Karsten'a (nr art. 4928). Badanie
mozna przeprowadzi¢ najwcze-
$niej po 4 tygodniach od momentu
wykonania zabiegu hydrofobizacj,
otrzymane wyniki nalezy zaproto-
kotowaé.

Narzedzia, czyszczenie

Wszystkie odpome na rozpusz-
czalniki urzadzenia niskocisnie-
niowe, pompujace i natryskowe
oraz pompy do plynéw. Urzgdze-
nia muszg by¢ suche i czyste. Na-
rzedzia nalezy czyscié po zakon-
czeniu pracy i przed diuzszymi
przerwami w pracy rozpuszczalni-
kiem V 101 lub spirytusem.

www.remmers.pl
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Rodzaj opakowania:
Pojemniki blaszane 11, 51, 101,
30 |, beczki 200 | i kontener 1000 |

Zuzycie:
Cegta licowa drobnoporowata

min. 0,8 I/m?
Cegta licowa gruboporowata

min. 1,0 I/m?
Cegta wapienno-piaskowa gladka:

min. 0,5 I/m?
Cegta wapienno-piaskowa tamana:

min. 0,7 I/m?
Tynk min. 0,5 I/m?
Beton komérkowy min. 1,0 I/m?
Materiaty wibknowo-cementowe

min. 0,3 I/m?
Betonowe bloczki modutowe

min. 1,2 /m?
Kamieri naturainy drobnoporowaty
E min. 0,6 I/m?

N O N S O .

Kamien naturalny wielkoporowaty
min. 1,5 I/m?

; Zuzycie preparatu impregnujgcego

l: do celdw kosztorysowych i prze-
targowych nalezy okresli¢ na wy-

starczajgco duzej powierzchni

Tl prébnej (1-2 m?). Na tej po-

wierzchni mozna takze zbadaé

skuteczno$é impregnacii.

Skiadowanie:

i W zamknietych pojemnikach co naj-
mniej 2 lata. Pojemniki nalezy chronié
przed temperaturami powyzej +30°C

i) i sktadowaé w miejscu suchym. Napo-

' czete pojemniki nalezy jak najszybciej

- zuzyc.

Powy. Zostaly
& produkciji wedtug najr go stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Poni rodzaje fi | sposdb uzycia
88 poza naszq kontrolg, 2 tredci tej instrukeji nie wynika
- 2adna l d

18 w naszym dziale

p 108€ p

Wskazéwki wykraczajqce poza zawartose te] instrukcji lub
wskazowki réznigce sig od tresci instrukeji wymagajq pi-
semnego potwierdzenia przez zakiad macierzysty.

W kazdym pr dk ifzujg nasze ogéine warunki

handlowe.

Z wydaniem niniejszej} instrukgji technicznej poprzednie
tracq swojg waznose,

0602 IT 06.12

Rodzaj opakowania, zuzycie, Bezpieczenstwo, ochrona
sktadowanie srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skladowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Przy stosowaniu metoda natry-
skowg wymagane jest wyposa-
Zenie ochrony osobistej.
Sprzet ochrony drég oddecho-
wych z filtrem kombinowanym
co najmniej A/P2 (np. firmy
Driger). Odpowiednie rekawice
ochronne zgodnie z karta cha-
rakterystyki. Nosi¢ zamkniete
ubranie robocze.

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgdme o tel. 61 8168100 fax: 61 8168111

www.remmers.pl
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Instrukcja Techniczna

Numer artykutu 1022, 1023, 1026

Fugenmortel TK

Sucha, trasowo-wapienna Zaprawa spoinowa
Do naprawy spoin murowych zawierajgcych spoiwa mineralne,
naturaine kruszywa i pigmenty swiatlotrwate pigmenty, odporne

na alkalia.

Zawarto$é chromu w postaci rozpuszczalnych zwiazké\;v chromu (V1)
w odniesieniu do catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002 %.

«430 C
Nz #
=243°C
331/
’ ‘ 38'

R
&

0oa

|

Do zastosowan Proporcia mie-
wewnegtrznych szania sucha za- sowania
| zewnetrznych prawa / woda

Temperatura sto-  Czas mieszania

wywania

Kielnia-spoinéwka  Okres przecho-

Chronié przed wil-
gocig

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

* Spoiny wsporne, pionowe i po-
ziome w $cianach, stupach i
$ciankach dziatowych z muru
no$nego i nienonego

e Mury z cegly i kamienia natu-
ralnego. Stosowana recznie
przy szeroko$ci spoin ok. 8-30
mm.

Wiasciwosci produktu

s Zawiera wapno i tras oraz ce-
chuje sig¢ podwyzszong odpor-
noscig na siarczany.

* Po wymieszaniu z wodg jest

gotowa do stosowania

Wiaze hydraulicznie, ale takze

w drodze karbonatyzacji.

Charakteryzuje sie wysoka

przyczepno$cig

»  Dzieki swoim wzglednie niskim
wytrzymato$ciom i korzystne-
mu stosunkowi wytrzymatosci
na zginanie do wytrzymatosci
na sciskanie jest w matym
stopniu podatna na spekanie

* Przepuszczalna dia pary wod-
nej

* Odporna na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz.

e Uzytkownik moze wybiera¢
migdzy dwoma uziarnieniami,
zaleznie od rodzaju muru

1022, 1023, 1026 IT 08.14

Gestos¢ nasypowa:
Zapotrzebowanie wody:
Wytrzymatoé¢ na éciskanie:
Dynamiczny modut Younga:
Porowatoé¢ stwardnialej Zaprawy:

Nrart. Charakterystyka
1022
1023
1026

Z uwagi na naturaine zabarwienie s

ograniczona paleta koloréw.

e Nazaméwienie mozliwa jest
fabryczna hydrofobizacja za-
prawy.

Spoiny nalezy wyczyscié, nie
uszkadzajgc przy tym ich $cianek.
Ubytki w strefie spoin nalezy wy-
petni¢ odpowiednim materiatem
przed spoinowaniem.

Spoiny nalezy przygotowat tak,
aby $rednia glebokosé wypetnienia
Zaprawg spoinowg wynosila co
najmniej 2 cm (zaleznie od szero-
kosci spoiny). Po obrébce mecha-
nicznej spoiny nalezy zasadniczo
oczysci€ z pytu i luznych czastek.
Otwarte, oczyszczone spoiny na-
lezy wstepnie zmoczy¢.

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgorne o tel. 61 8168100 faks: 618168111

ok. 1,5 kg/dm?
ok. “12% lub ok. 11%
2 10 N/mm? (M10)

2 10.000 N/mm?

ok. 30 % obj.

normalna drobna, najwieksze ziarno 1,0 mm, odcier specj.
normalna $rednia, najwigksze ziarno 2,0 mm, odcien spec;.
normalna drobna, najwieksze ziarno 1,0 mm, trasowo szara

(MF 483)
poiwa mozliwa jest tylko

Sposob stosowania

Okoto 3,3 lub 3,6 | wody wia¢ do
czystego pojemnika na zaprawe,
po czym wsypac 30 kg Fugenmé-
rtel TK. Nastepnie zaprawe spo-
inowg miesza sie intensywnie za
pomoca mieszarki przeciwbieznej /
mieszalnika przez okolo 1,5 minu-
ty, az do uzyskania masy o jedno-
rodnej, pozbawionej zbryleri kon-
systenciji (od plastycznej do przy-
pominajgcej wilgotng glebe). W
razie potrzeby nalezy dodaé jesz-
cze troche wody.

Zaleca sig, aby podczas spoino-
wania pracowaé mozliwie dwuwar-
stwowo, powierzchnie $ciggnaé,
ale nie wygtadzaé (nie "prasowac")
kielnig spoinéwka.

www.remmers.pl
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Nalezy sporzadzaé tyiko takg ilos¢
zaprawy, jakg bedzie mozna zuzyé
W ciggu 2 godzin.

Pielegnacja

Swiezo wyspoinowane powierzch-
nie chroni¢ przez co najmniej 1
dzier przed deszczem, storicem,
przeciggami i mrozem (w razie po-
trzeby ostoni¢ folig).

Generalnie zaleca sie wykonywa-
nie prébnego spoinowania, ktére
powinno wykazac, czy kolor, wy-
trzymatos$¢ i przyczepno$é mate-
riatu spoiny do jej $cianek sg od-
powiednie.

Rzeczywisty kolor, jaki uzyskuje
sig¢ po wyschnieciu i stwardnieniu,
jest uzalezniony od panujgcych
warunkéw otoczenia oraz wybranej
metody obrébki (np. wezeénie wy-
gtadzona powierzchnia jest ja-
$niejsza niz powierzchnia pozniej
wygtadzana lub szorstka).

Jesli niezbedne jest uzyskanie
specjalnego koloru, to za pomocy
dostarczonej zaprawy nalezy jesz-
cze raz wykonaé spoinowanie
prébne, nim rozpoczng sie wlasci-
we prace.

Stezalej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiac dodajgc wode lub
$wiezg zaprawe. Nie stosowaé
przy temperaturach ponizej +5°C

i powyzej +30°C. Podane parame-
try produktu zostaty oznaczone

w warunkach laboratoryjnych,

w temperaturze 20°C i 50% wilgot-
nosci wzglednej powietrza. Niskie
temperatury wydtuzaja, a wysokie
skracajg czasy przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu

i twardnienia.

Zaprawa moze zawiera¢ $lady pi-
rytu lub siarczku zelaza.

Jesli wskutek niekorzystnych wa-
runkéw atmosferycznych lub nie-
wystarczajgcej pielegnacji pojawig
sie wykwity, to mozna je po uply-
wie 1 - 2 tygodni usungé za pomo-

Powy 2ostaty w ym dziale
produkcji wediug najnowszego stanu wiedzy | techniki sto-
sowania. Poniewaz rodzaje zastosowar | spostb uzycia
64 poza naszq kontrolg, 2 tredc tej instrukcji nie wynika

2adna odp p na,

Wakazéwki wykraczajace poza zawartoét tej instrukgji lub
wskazéwki roznigee sie od tresc instrukcji wymagajq pi-
semnego potwierdzenia przez zakiad macierzysty.

W kazdym pr J cbowigaujq nasze ogéine warunki

handiows.

2Z wydaniem niniejszej instrukgit technicznej poprzednie
tracq swojq waznosé,

1022, 1023, 1026 IT 08.14

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgorme s tel

cg srodka Klinkerreiniger AC (art.
0672). Dla ograniczenia nasigkli-
WoSCi mozna przeprowadzié im-
pregnacje hydrofobizujgca catej
elewaciji.

Nie stosowac na elewacjach ule-
gajacych zawilgoceniu od strony
podioza, aby unikngé przebarwieri
powodowanych przez wykwity sol-
ne. MoZliwe sg niewielkie réznice
W odcieniu pomigdzy réznymi par-
tiami towaru! Przy stosowaniu na
duzych powierzchniach nalezy
stosowac tylko materiat z jednej
partii w ciggu jednego dnia, ewen-
tualnie nalezy mieszaé r6zne par-
tie..

Narzedzia, czyszczenie

Mieszarka do zapraw, mieszadlo
$rubowe, kielnia i kielnia spoinéw-
ka. Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:

Worek papierowy 30 kg

Zuzycie suchej zaprawy:

W zalezno$ci od szerokosci i gle-
bokosci spoiny przy 1 mm maksy-
malnym ziarnie - ok. 1,6 kg/l obje-
to$ci spoiny. W przypadku ziarna
maks. = 2 mm 1,7 kg/l objetosci
spoiny.

Sktadowanle:

Przy skladowaniu w zamknietych
opakowaniach, na drewnianych
rusztach w miejscu suchym i chro-
nionym przed wilgocig co najmniej
12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg si¢ w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

0785

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bemhard-Remmers-Str. 13
D-49624 L5ningen

09
GBI P32
EN 998-2: 2010-09

Fugenmértel TK

Zaprawa murarska zwykia, do sto-
sowania na zewnetrznych i we-
wnetrznych elementach budowii

Wytrzymato$é na $ci-

skanie: M10

Przyczepno$é:

(warto$¢ tabelaryczna 0,15 N/'mm?

EN 771)

Zawarto&¢ rozpusz-

czalnych chlorkéw <001 % wag.

Odpormos¢ ogniowa: A1

. < 0,40 kg/(m

Nasigkliwo$é: min®%)

Przepuszczalnosé pary

wodne]j (warto$é tabe- us/35

laryczna EN 1745):

Przewodnos$¢ ciepina < 0.83 W/(mK)

(Ao,ary): dla P = 50%

(warto$¢ tabelaryczna < 0.93 W/(mK)

EN 1745) dia P = 90%
Odporna, pod
warunkiem

Trwalo§¢ (mrozoodpor- | stosowania

nos¢): zgodnie z in-
strukcjg tech-
niczng

. 61 8168100 faks: 61 8168111

www.remmers.pl
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Feinputz
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Obszary stosowania

= Szpachléwka do wygtadzania
podiozy mineralnych oraz mine-
ralnych tynkéw wewnatrz i na
zewnatrz). Do naprawy i reno-
wacji powierzchni elewacji, co-
koléw i §cian wewnetrznych w
starym i nowym budownictwie.

* Drobnoziamista zaprawa tyn-

karska dajgca sie filcowaé sto-

sowana w celu uzyskania drob-

noziarnistej, zamknietej po-

wierzchni nadajacej si¢ do ma-

lowania lub tapetowania.

Do napraw rys z wtapianiem

w warstwe zaprawy wkiadki

zbrojgcej i wykoriczeniem po-

wierzchni warstwa tynku drob-

noziarnistym.

= Gtadki tynk drobnoziarnisty na
powierzchnie pokryte zaprawg
Remmers Verbundmértel pod-
czas napraw elewacji.

= Mineralny tynk filcowany
i szpachléwka powierzchniowa
wewnatrz i na zewnatrz budyn-
kow, takze w budowlach zabyt-
kowych.

Wilasciwosci produktu

Remmers Feinputz jest fabrycznie
wymieszang, drobnoziamistg, su-
chg zaprawa w kolorze starej bieli
przeznaczong do renowacji bu-
dowli i cechujgcg sie znakomitymi
wiasciwosciami:

0408 IT 11.11

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0408

Feinputz

Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk

drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona
nadajaca sie do filcowania, do stosowania na poditozach
mineralnych podczas napraw tynkow i renowaciji elewaciji

Dane techniczne produktu

Gestos¢ nasypowa;

Kolor:

Najwieksze ziarno:
Wytrzymato$é na §ciskanie:

ok. 1,2 kg/dm®
stara biel

0,5 mm

CSli

Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?®

Przepuszczaino$é pary wodnej
(warstwa grubosci 2 mm):
Reakcja na ogieri (EN 998):

= Bardzo plastyczna, tatwa
w naktadaniu, moze byé filco-
wana.

= Stabilna, bardzo wydajna i ce-
chujgca si¢ bardzo dobrg przy-
czepnoscig.

* Do wykonania gtadkich po-
wierzchni nadajgcych sie do
malowania.

* Dobrze nadaje sig¢ do wtapiania
tkanin zbrojgcych podczas na-
praw spekar.

* Do naktadania w warstwach
o grubosci 2 do 5 mm.

* Hydrofobowa, w wysokim stop-
niu przepuszczalna dla pary
wodnej.

* Odporna na wode i czynniki
atmosferyczne, mrozoodporna

Podloze musi byé mineralne, no-
$ne i pozbawione substancji osta-
biajacych przyczepnosé tynku (np.
luzne i osypujace sie czastki, pyt,
wykwity, zabrudzenia).
Powierzchnie z odspojonym tyn-
kiem nalezy najpierw naprawi¢

Remmers Poiska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 61 8168100 fax: 61 8168111

Hs25
euroklasa A1

zaprawg Remmers Verbundmértel
S (nr art. 0519). Spekane po-
wierzchnie elewaciji pokrywaé za-
prawg Remmers Feinputz z uzy-
ciem tkaniny zbrojgcej Remmers
Armierungsgewebe 5/100 (nr art.
3880).

Przed naktadaniem materiatu
Remmers Feinputz, podioze nale-
zy wstepnie zmoczyé (powierzch-
nie hydrofobowe zmoczyé wodg

z dodatkiem $rodkéw powierzch-
niowo czynnych). Naktada¢ na
matowo wilgotne podtoze.

Sposob stosowania

Drobnoziarnisty tynk cienko-
warstwowy dajacy sie filcowa¢é:
Wia¢ najpierw 6,0 | wody do czy-
stego pojemnika na zaprawe

i wsypa¢ 25 kg Feinputz. Inten-
sywnie wymiesza¢ za pomocg
mieszarki/mieszadta $rubowego
{np. mieszarki przeciwbieznej BE-
BA) przez ok. 3 minuty, az do uzy-
skania wiaéciwej jednorodnej kon-
systenciji.

www.remmers.pl



Strona2z 2

Zaprawa zbrojona z wtapiang
tkanina:

Przy przygotowywaniu jako zapra-
wy zbrojonej nalezy stosowa¢ 7,0-
7,3 | wody na opakowanie 25 kg

i mieszac tak jak wyzej.

Czas przydatno$ci do stosowania
po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleznie
od temperatury.

Po przygotowaniu podioza, wymie-
szang zaprawe Remmers Feinputz
rozcigga sie recznie za pomocg
taty zagbkowanej lub pacy stalowej

i wygtadza. Grubo$¢ pojedynczej
warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5
mm.

Po 30 — 60 minutach zaprawe
Remmers Feinputz mozna filco-
wac. Pracowac $wieze na $wieze
- unikajgc pozostawiania §ladow
taczenia.

W celu wtopienia tkaniny zbrojgcej
rozcigga sie materiat Feinputz
pacg zgbkowang 6/8, uktada sie
tkaning zbrojacg i powierzchnie
przecigga si¢ pacg gtadka. Nalezy
zwrécié uwage, aby tkanina zbro-
jaca zostata utozona z zaktadami
10 cm. Grubo$¢ warstwy zbrojonej
wykonanej z materialu Feinputz
musi wynosi¢ co najmniej 2,5 mm,
tkanina musi znajdowac sie w
wierzchniej strefie i musi by¢ przy-
kryta warstwg tynku Feinputz o
grubosci co najmniej 1 mm.

Przed wykonaniem kolejnych prac
nalezy zachowa¢ odstep czasowy
1 dziefi/mm.

Stezalej zaprawy Feinputz nie
wolno ponownie zarabia¢ dodajgc
wody lub $wiezej zaprawy. Nie
stosowac przy temperaturach po-
nizej +5C i przekraczaj acych
+30T. Ni zsze temperatury wydiu-
Zajg, wyzsze skracajg czas przy-
datnosci do stosowania i czas
twardnienia. Tynku drobnoziarni-
stego Feinputz nie nalezy nakia-
da¢ przy bezposrednim promie-

P L zostaly ym dziale
pmdukdl wedlug najnowszegao stanu wledzy { techniki
stosowania. Poniewa2 rodzaje zastosowarl i spostb
u2ycia sq poza naszq kontmlq z treécl te} instrukcji nie

wynika 2adna odp &€ p ta.

Wskazéwki wykraczajqce poza zawartosé tej instrukcji lub
wskazéwki rézniqce sig od tredci instrukejl wymagajg
plsemneno putwlardzanla przez zakiad macierzysty.
igzujq nasze ogdine warunki

handlowa

Z wydaniem niniejszej instrukcji
racq swojq waznosé.

j poprzednie

0408 IT 11.11

niowaniu slonecznym oraz nalezy
go chronié przed zbyt szybkim
odparowaniem wody w wyniku
nastonecznienia, wiatru i przecig-
goéw, zgodnie z zasadami rzemio-
sta. W razie zbyt wczesnego wy-
schnigcia, $wiezg powioke nalezy
lekko zwilzy¢ przez rozpylenie
wody.

Feinputz nie moZe byé stosowa-
ny na podiozach gipsowych.

Narzedzia, czyszczenie

Mieszarka, mieszarka przeciw-
biezna, mieszadlo $rubowe, paca
stalowa, paca drewniana lub filco-
wa, kielnia. :
Narzedzia czy$ci¢ na $wiezo wo-
da.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
sktadowanie

Rodzaj opakowania:

Worki papierowe 25 kg

Zuzycie suchej zaprawy:

Ok. 1,3 kg/m? na kazdy mm grubo-
$ci warstwy, $rednio ok. 3,5 kg/m=.
Skiadowanie:

W miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych
opakowaniach mozna skiadowaé
przez co najmniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg si¢ w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgdrne e tel. 61 8168100 fax: 61 8168111

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard Remmers Strafie 1
04849 Bad Didben
Rok produkgiji: patrz nadruk

EN 998 - 1
Feinputz
Normalna zaprawa tynkarska
GP (CS )
do zastosowari wewnetrznych
i zewnetrznych

Reakcja na ogier: Klasa A1

Wytrzymato$é na > 0,08 N/mm?
odrywanie (przelom B)

Nasigkliwo$é/ w1
gteboko$é wnikania
wody:

Przepuszczalnos$é <25
pary wodnej

Przewodno$¢ cieplna
(A10, dry)

(wartosc¢ tabelarycz-
na EN 1745)

A < 0,83 W/(m"K)
P=50%

A <0,93 W/(m'K)
P=90%

Trwatos$é: (mrozood- Odpoma pod

pornosé) warunkiem stoso-
wania zgodnego z
instrukcjg tech-
niczng
Niebezpieczne sub- Patrz Karta Cha-
stancje: rakterystyki

www.remmers.pl
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0666

Fassadenreiniger-Paste

Preparat zawierajgcy fluorki

+-30°C ‘ 01-03kg -
/\H"’_o’ - & | Ti“' l (N m
N i
T8
Produkt wodny Do zastosowart Temperatura Malowanie tqczne zuzyde Przechowywaté Okres przechowy-
¢ , watkl W miejscu zabez- wania

Obszary stosowania

Do wszystkich powierzchni elewa-
cji z klinkieru, cegty i kamienia
naturainego jak réwniez do rzezb.
Nie nadaje sie do muru licowego
z cegly wapienno-piaskowe;j.

Wiasciwosci produktu Sposob stosowania

Gotowa do stosowania, lekko kwa-
$na, tiksotropowa pasta do czysz-
czenia elewaciji z klinkieru, cegly i
kamienia naturalnego. Wskutek
niewielkiej kwasowosci pasty uby-
tek substancji czyszczonej jest
bardzo maly. Wstepne zmoczenie
powierzchni jest zalecane jedynie
w przypadku wysokich temperatur.
Przy stosowaniu na piaskowcu
zawierajgcym duzo zelaza (np. na
piaskowcach z6#tych) nie nastepu-
je pogtebienie koloru. Ciemne ro-
dzaje kamienia mogg ulec rozja-
$nieniu w wyniku dlugiego czasu
pozostawiania pasty na elewacji.
Zalecamy wykonanie powierzchni
prébnych. Tiksotropowy charakter
preparatu umozliwia czyste i praw-
ne wykonanie prac, materiat nie

sptywa.

0666 IT 02.13

pieczonym przed

mrozem

Dane techniczne produktu

Odczyn pH:
Lepkosé:
Nos$nik:

Wyglad:

Przed zastosowaniem nalezy za-
sadniczo wykonaé w mato widocz-
nym miejscu powierzchnie prébng.
Paste Remmers Fassadenreiniger-
Paste nanosi sie réwnomiernie
pedzlem angielskim, lawkowcem
lub watkiem z fakturg skorki ja-
gniecej na suche powierzchnie
przeznaczone do oczyszczenia.
Materiat pozostawia sie na 2-5
minut, jednak nie mozna dopusci¢
do jego wyschniecia, pie nalezy
takze 2wilzaé powierzchni. Na-
stepnie zmy¢ duzg iloscig wody
pod ci$nieniem (myjka wysokoci-
Snieniowa). W przypadku gtebo-
kich spoin nalezy zmywaé po-
wierzchnie szczegélnie intensyw-
nie. Miejscowe mocniejsze zabru-
dzenia nalezy mechanicznie prze-
trze¢ twardg szczotkg (przed zmy-
waniem). Po zmywaniu w zagte-
bieniach nie mogg pozostawaé
resztki substancji czynnej

Remmers Polska Sp. z 0.0.  ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgome e tel. 61 8168100 faks: 61 8168111

5

1200 mPa-s

woda

tiksotropowa pasta

Temperatura stosowania:
Nie stosowa¢ przy temperaturach
obiektu <+5 °C oraz >+30 °C.

Przylegajace powierzchnie, szcze-
golnie ze szkia, drewna, metalu itd.
nalezy przykryé, a takze chroni¢
rosliny i drzewa. Przed wykona-
niem ewentuainej impregnacii
ochronnej trzeba odczekaé wy-
starczajacy czas! Podczas stoso-
wania pasty i czyszczenia wysoko-
cisnieniowego nosi¢ rekawice
ochronne, ochrone twarzy i ubra-
nhie ochronne.

Narzedzia, czyszczenie

Twarda szczotka, szczotka do
szorowania, pedzel angielski, taw-
kowiec, watek z fakturg skorki ja-
gnigcej, myjka wysokociénieniowa.
My¢ wodg po uzyciu.

www.remmers.pl
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Rodzaj opakowania, zuzycie,
sktadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
1 kg, 5 kgi 30 kg.

ZuZycie:
Zaleznie od stopnia zabrudzenia
min. 0,1 kg/m?.

Skiadowanie:

W zamknigtych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chtodnym
ale chronionym przed mrozem co
najmniej 3 lata.

Zbieranie i usuwanie wody
uzytej do zmywania

Resztki substancji czynnej i zawie-
rajgca substancje czynng woda
uzyta do zmywania nie mogg do-
stac sig do kanalizacji deszczowej,
lecz muszg zostaé zneutralizowa-
ne i odprowadzone do kanalizacji
Sciekowej. Odczyn pH odprowa-
dzanej wody musi wynosi¢ pomie-
dzy 7 a 9. Nalezy przestrzega¢
zalecen instrukcji dotyczacej Scie-
kéw i odpadkéw A 115 DK 628.241
(083) + 628.543.

Bezpieczeristwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-

i
]
; pieczeristwa podczas transportu,
]
]
]
]

Gk E B

D
i

sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Powy L 2ostaly W naszym dziale
produkeji wediug najnowszego stanu wiedzy | techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowa i sposdb

u uzycia sq poza nasza kontrolg, z tredd tej instrukgji nie
wynika 2adna odpowledzialnod¢ producenta,

Wskazéwki wykraczajgce poza zawartosé tej instrukgji lub
wskazéwki roznigce sig od trescl instruki wymagajq

pisemnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowiazujq nasze ogdine warunki

handlowe.

Z wydaniem niniejsze] instrukcii technicznej poprzednie
tracq swojq waznodé.

0666 IT 02.13

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgome » tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111 www.remmers.pl
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0673

BFA

Ptynny preparat o efektywnym dziataniu bakterio-,

grzybo- i glonobéjczym.

Numer rejestracyjny BAuA: N-48396

o - 4
H 20 200-500 ey
L Nt ¢ tm
Produkt wodny Do zastosowan Temperatura Aplikacja za po-V Zuzycie faczne
zewnetrznych stosowania mocq pedzla,
walka oraz pisto-
letu (niskocignie-
niowa)

S /\
O~ 12 Month

DAl 000
Przachowywat Okres przecho-
w chiodnym mie}- wywania
scy, chronié przed
wilgociq. Zamykaé
pojemniki

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Preparat Remmers BFA jest roz-
tworem przeznaczonym do usu-
wania glonéw, grzybéw, porostéw
i mchéw z powierzchni mineral-
nych materiatéw budowlanych jak
réwniez do zabiegéw profilaktycz-
nych z tworzeniem ,zapaséw sub-
stancji czynnej”.

Sposob stosowania

Silnie przylegajgce owocniki nale-
2y usung¢ mechanicznie lub myjka
wysokoci$nieniowa. Remmers
BFA nalezy naktadaé wielokrotnie
pedzlem lub urzadzeniem natry-
skowym doprowadzajac do ob-
umarcia grzybni (korzeni). Prepa-
rat Imprégnierung BFA powinien
dziata¢ na czyszczong powierzch-
nig przez ok. 6 godzin, pézniej na-
lezy przystapi¢ do dalszych prac.
Nie zmywa¢. Pozostawié¢ Impr-
dgnierung BFA w podtozu jako za-
pas $rodka biobdjczego.

Substancje czynne:

1,00% chlorku benzalkoniowego
100 g BFA zawiera 1,00 chiorku
benzalkoniowego

0673 1T 01.12

Gestosé:
Odczyn pH:
Wyglad:

Temperatura stosowania
Nie stosowaé, gdy obiekt ma tem-
perature <+5°C i > +30°C.

Wykonana nastepnie hydrofobizu-
jaca impregnacja mineralnych pod-
tozy wykonywana $rodkami impre-
gnujgcymi z grupy Funcosil zabez-
piecza powierzchnie przed ponow-
nym zanieczyszczeniem. Impre-
gnacje tego typu ograniczajg wni-
kanie wody w zabezpieczone pod-
toze i przez to zmniejszona jest
skionno$¢ do zanieczyszczania
przez glony, porosty i mchy.
Nalezy zachowaé ostroznos¢
podczas stosowania substancji
biobéjczych. Przed uzyciem
przeczytaé oznaczenia I infor-
macje dotyczace produktul

Szczotka do szorowania, szczotka
z twardym wiosiem, watek malarski
i niskoci$nieniowe urzadzenia na-

Remmers Polska Sp. z 0.0. ¢ ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgome o tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

1,0 kght

neutrainy

bezbarwna do lekko 26ftawej
wodnista ciecz

tryskowe. Po uzyciu narzedzia myé
wods.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Kanistry z tworzywa sztucznego
51i301

Zuzycie:
Co najmniej 0,2 I/m zaleznie od
stopnia zanieczyszczenia.

Sktadowanie:

W zamknigtych pojemnikach,

w miejscu chiodnym ale chronio-
nym przed mrozem co najmniej
3 lata. Sktadowa¢ w miejscu nie-
dostepnym dla dzieci.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajduja sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

www.remmers.pl
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W razie aplikacji metoda natry-
skowy i podczas czyszczenia na
sucho nalezy nosi¢ indywidual-
ne $rodki ochronne. Ochrona
drég oddechowych: filtr cza-
steczkowy P2 (np. firmy Driger).
Odpowiednie rekawice ochron-
ne — patrz karta charakterystyki.
Nosi¢ zamknieta odzie robocza.

Wigksze iloci pozostalosci pro-
duktu nalezy usunaé w oryginal-
nych pojemnikach zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami. Catkowi-
cie opréznione opakowania nalezy
dostarczy¢ do systemu recyklingu.
Kod odpadu: 200129.

i O o S o o

e e=3 == =) =

I Powy zostaly iane w naszym dziale
produkcji wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
Ponl rodzaje zast 1 6b uzycia

84 poza }laszq kontrolq, z tredd tej lm;trulu:jlr nie wynika
’ 2adna odpowiedzialnosé producenta,

Wskazéwki wykraczajace poza zawartose tef instrukdii lub
wskazdwii ré2nigce sig od tresci instrukcfi wymagajq pi-

semnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowigzuja nasze ogéine warunki

handiowe.

2 wydaniem niniejszej instrukji technicznej poprzednie
tracq swojg waznodd,

0673 1T 01.12

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgormne o tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

www.remmers.pl
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Scansol jest preparatem do usuwania farby, bez chlorku metylenu, stworzony na bazie mieszaniny wody z
alkoholem i generatorem aktywnego tlenu. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz. Wyré6znia sie ze
wzgledu na jego szczegélny sposéb rozpuszczania. Preparat penetruje powloki, ktére nalezy usuna¢ i oddziela je
od podtoza poprzez generowanie tlenu. Oddzielone powioki albo same odpadajg (np. z powierzchni pionowych,
albo bardzo tatwo daje sie je usunggc)

Zastosowania: Scansol Profesjonalny jest zalecany szczegéinie do usuwania na skale przemysiows farb z
metalu lub farb strukturalnych z betonu oraz wszelkiego rodzaju poliuretanéw, alkidowych, akrylowych,
epoksydowych, czy elementow malowanych proszkowo lub wypalanych. Nadaje sie do usuwania farb z
aluminium, tytanu, zeliwa, stali o niskiej zawartosci wegla, jak rowniez kwasoodpornych podiozy mineralnych.

Ograniczenia techniczne: nie polecany do magnezu i stali z duzg zawartoscig wegla, kamienia wapiennego,
marmuru, itp. oraz z tworzyw sztucznych zawierajacych Srodki zmigkczajgce. Konieczne zabezpieczenie
plastikowych okiennic podwéjng warstwa tasm maskujgcych. Szkio nie jest atakowane.

Zuzycie: Grubo$¢ warstwy Scansolu Professional powinna odpowiadac grubosci farby do usunigcia. Najlepiej
wykonacé test na oryginalnym obiekcie. Zuzycie materiatu od co najmniej 300 m/m? do nawet 2.000 mi/m? w
zaleznoéci od grubosci powlok do usunigcia.

Warunki sprzyjajace: wyzsze temperatury. W przeciwieristwie do starego Scansolu na bazie chlorku metylenu,
ktory bardzo szybko odparowywat, nowy Zielony Scansol Professional dziala szybciej i skuteczniej przy wyzszej
temperaturze. Dodatkowo aby wzmocnié dziatanie preparatu nalezy pokryc¢ folig powierzchnie do oczyszczenia
po wczesniejszym nalozeniu preparatu (nie jest to warunek konieczny)

Warunki niesprzyjajace: wilgotne powierzchnie, deszcz, przeciag, niskie temperatury, bardzo chionne podioza,
zbyta cienko natozona warstwa $rodka.

Sposéb uzycia: Przed uzyciem, dobrze wymiesza¢ az do uzyskania jednorodnej konsystenciji. Zaleca sie
nakiadanie preparatu szpachelkg lub za pomocag natrysku bezpowietrznego. Mozna rowniez stosowac migkkie
pedzle z naturalnego wiosia lub walki.

W przypadku uzycia natrysku bezpowietrznego usuwamy wszelkie filtry i sita z wnetrza urzadzenia. Stosujemy
dysze od 0,53mm/0,021cala do 1,07mm/0,043cala. Cisnienie robocze 40-80 baréw. Preparat podaje sie zawsze
od dotu (gniazdo) do géry. Po pracy wyczysSci¢ urzgdzenie za pomocy $rodka czyszczgcego Powerfluid
zmieszanego w proporciji 1:10 z wodg a nastepnie przemy¢ samg woda.

Rozpuszczone (spuchnigte) warstwy starej farby na duzej powierzchni najlepiej usuwac myjka cisnieniowg gorgcy
wodg (ok 80°C). Nalezy wzig¢ pod uwage wziaé sposob zebrania i utylizacji resztek starej farby. Przed pracg
koniecznie zamaskowaé powierzchnie wykonane z tworzywa sztucznego. Wybadaé jaki jest optymalny czas do
mechanicznego usuwania spuchnietych powlok farb: zbyt krétki nie do konca pozwoli na oddzielenie sie farb od
podtfoza, zbyt dtugie pozostawienie spowoduje przyschnigcie farby na nowo.

Czas dziatania moze wynosi¢ od kitku minut do nawet 6 godzin. Czasami zaleca sie pozostawienie preparatu na
dziatanie powierzchni przez catg noc. Po usunigciu powlok farby przemyé powierzchnie cieptg wodg z
detergentem (np. Powerfluid) i splukaé samg wodg. Wysuszy¢ lub pozostawi¢ do wyschnigcia oczyszczona
powierzchnig przed ponownym malowaniem. Nie zaobserwowano zadnych reakcji po natozeniu warstw nowej
farby.

Srodki ostroznosci: Szkodliwy dla zdrowia przy wdychaniu i potknigciu. Wywoluje podraznier oczu i skory. W
przypadku kontaktu z oczami, przemyé oczy wodg doktadnie i skonsultowaé sie z lekarzem.



Uzywa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychaé oparéw. Przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci. W przypadku potknigcia zasiegngé porady lekarza i pokazaé opakowanie lub etykiete.
Nosic rekawice odporne na rozpuszczalniki, zabezpieczyé oczy. Podczas uzywania natrysku bezpowietrznego
ubra¢ odziez ochronna jednorazowego uzytku oraz maske ochronng A2/P2. Nosic¢ wodoodporne buty.
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Wykonywanie spoin (szerokoé
spoiny 10 - 30 mm) i uzupetnianie
ubytkéw w zabytkowych tynkach

i sztukateriach elewacyjnych.

Do stosowania recznego.

Witasciwosci produktu

Remmers Fugen- und Ergan-
zungsmortel RZ jest fabrycznie
przygotowang suchg zaprawa,
ktdra po zmieszaniu z wodg jest
gotowa do uzycia. Zaprawa ma
cechy charakterystyczne dia ce-
mentoéw romariskich, jak szybkie
wigzanie i twardnienie przy powol-
nym przyro$cie wytrzymatosci

i dobrej odpornosci na zwietrzenie.

Zastosowany tu naturainy cement
produkowany jest niezmiennie od
ponad 150 lat pod nazwg cement
romarnski lub wapno romariskie.
Baze stanowi margiel wapienny

z okresu kredowego wypalany
tradycyjnym sposobem w piecach
szybowych, w niskich
temperaturach.

Mieszanie/sposob stosowania

W momencie aplikacji podioze
powinno byé matowo wilgotne,
stabilne i no$ne. Elementy luzne

i Zmniejszajgce przyczepnosé
nalezy usuna¢. Giebokie ubytki
nalezy przed rozpoczeciem
renowacji wypetni¢ zaprawg
Remmers Grundiermértel (nr art.
0643). Spoiny nalezy przygotowac

0563-0566 IT 01.12

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0563 /0

Fugen- und
mortel RZ

566

Ergédnzungs-

gruboziarnista 0563 / drobnoziarnista 0566
Do spoinowania i renowagii. Fabrycznie mieszana sucha zaprawa

z cementu romanskiego na bazi

e naturalnego cementu i naturalnych

kruszyw mineralnych wg DIN EN 13139.

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Kolor:
Uziarnienie:

llos¢ wody zarobowej
(grubo- /drobnoziarnista):
Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu:
Wytrzymatos$é na $ciskanie:

Dynamiczny modut Younga:
Zawarto$¢ otwartych porow:
Wodochtonnosé kapilarna
(DIN EN 1015-18):

Reakcja na ogien

{DIN FN 998-9\:

w taki sposéb, aby naktadana
pozniej zaprawa do spoinowania
miata Srednig glebokosé co

najmniej 2 cm lub réwna podwéjnej

szerokosci spoiny. W przypadku
uzupetnierh minimalna grubosé
warstwy powinna wynosi¢
czterokrotno$é najwiekszego
Ziarna.

Do czystego pojemnika na
zaprawe wila¢ 2,3 lub 2,5 | wody,
dodac 15 kg Fugen- und

Ergdnzungsmértel RZ i przez ok.

1,5 minuty intensywnie wymieszaé
za pomocg mieszadta / mieszarki
Z ruchem przeciwbieznym do
uzyskania jednorodnej, pozbawio-

bezowy - orzechowobrgzowy
drobnoziarnista gruboziarnista
nr art. 0566 nr art. 0563
0-0,5mm 0-2mm
0k.15,5% wzgl. 17%

okoto 30 minut, zaleznie od
warunkéw otoczenia

po 1 dniu: 2 1,0 N/mm?
po 28 dniach: 2 3,0 N/mm?
po 80 dniach: 2 4,0 N/'mm?
ok. 5700 N/mm?

35 - 40 % obj.

ok. 0,65 kg/m2 » min®®
Eurokiasa A1

nej zbrylen, plastycznej
konsystenciji, w razie potrzeby
dodajgc jeszcze nieco wody.
Podczas spoinowania zaleca sie
naktada¢ materiat w miare
mozliwosci dwuwarstwowo i weis-
ka¢ zaprawe do zréwnania ze
spoinowang plaszczyzna.
Powierzchnie $ciagnaé, ale nie
~Zagladzaé”. Miesza¢ tylko takg
ilo$¢ zaprawy, jakg mozna
zastosowac¢ w przeciggu okoto 30
minut. Materiat mozna stosowaéd
jednowarstwowo w warstwach

o grubosci 2 - 20 mm lub
dwuwarstwowo do 30 mm.
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Pielegnacja Narzedzia, czyszczenie

Powierzchnie $wiezej zaprawy
nalezy chroni¢ przez co najmniej

3 dni przed zbyt szybkim odparo-
waniem wody oraz przed wplywem
czynnikéw atmosferycznych, jak
storice, wiatr, deszcz, przeciggi lub
mréz za pomoca np. folii lub

mokrych mat jutowych.

Zasadniczo zaleca sie wykonanie
powierzchni prébnej z uzyciem
materialu wzorcowego, ktéra
powinna pozwoli¢ na wyciggniecie
wnioskow, czy spetnione zostang
wymagania dotyczgce koloru,
wytrzymatosci i przyczepnoéci.

UWAGA: Rzeczywisty kolor, jakie-
go nabiera materiat po wyschnie-
ciu i stwardnieniu, jest uzalezniony
od warunkéw twardnienia i wybra-
nej metody obrébki (np. wezesnie
wygtadzona powierzchnia jest
jaéniejsza niz powierzchnia pézniej
wygladzana lub szorstka).

Stezatej zaprawy nie wolno
ponownie zarabia¢ ani wodg ani
poprzez dodanie $wiezej zaprawy.
Nie stosowac¢ w temperaturach
ponizej +5°C lub powyzej +30°C.
Podane parametry produktu
okresiono w temperaturze 20°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza
65%. Nizsze temperatury
wydluzajg, wyzsze skracajg czasy
przydatnosci do stosowania po
wymieszaniu i czasy wigzania.
Rysy wtosowe / skurczowe nie
stanowig podstawy reklamagji,
poniewaz nie majg wplywu na
techniczng warto$¢ zaprawy.

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale
produkeyi wedlug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Poniewaz rodzaje zastosowar i sposéb
uzycia sg poza naszg kontrolg, z tredci tej instrukcji nie
wynika 2adna odpowiedzialnos¢ producenta,

Wskazéwki wykraczajgce poza 2awartosé tej instrukcji lub
wskazowki réznigce sig od tresci instrukeji wymagajg
pisemnego potwierdzenia przez 2aklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowiazujg nasze ogéine warunk
handiowe

Z wydaniem niniejszej instrukciji technicznej poprzednie
tracg swojg waznosc.

0563-0566 IT 01.12

Mieszarka do zapraw, mieszadio,
kielnia i kielnia spoinéwka. Przed
zwigzaniem zaprawy narzedzia
mozna bez problemu czyscié¢
wodg.

Rodzaj opakowania, zuzycie

Rodzaj opakowania:
Wiadra 15 kg.

Zuzycie:

Ok. 1,6 kg/m?lub 1,6 kg/l
wypetnianej przestrzeni.

Skladowanie

W zamknietych oryginalnych
opakowaniach, w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed wilgocig -
co najmniej 6 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skfadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodo-
wiska znajdujg sie w aktualnej
karcie charakterystyki produktu.



