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1. WSTEP
1.1. Podstawa wykonania

Opinie z dokumentacjg badari opracowano w Przedsigbiorstwie Geologiczno -
Geodezyjnym ,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z 0.0. w Katowicach, ul. Sokolska 46 na zle-
cenie NFZ Slaski Oddziat Wojewédzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice. Celem opraco-
wania jest rozpoznanie budowy geologicznej podfoza gruntowego, okreslenie parametréw
geotechnicznych gruntéw oraz uzyskanie danych o warunkach wodnych w rejonie projek-
towanego szybu windowego.

Opinie z dokumentacjg badari wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r, poz.463)

1.2. Charakterystyka inwestycji

W ramach planowanej inwestycji przy istniejgcym Il kondygnacyjnym obiekcie
Z podpiwniczeniem powstanie szyb windowy.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw archi-

walnych i literatury

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar;

- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowier
bezposrednich;

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis
gruntow;
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- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfi-
kowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

- ZWitun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 2007 r.
- Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 200 000, arkusz Czestochowa.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwor badawczy wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w nawig-
zaniu do punktéw topograficznych oznaczonych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1: 500. Niwelacje techniczng otworu wykonano w dowigzaniu do pokrywy stu-
dzienki teletechnicznej o rzednej H = 250.40 m n.p.m. Punkt dowigzania niwelacji zazna-
czono na zafgczonej mapie dokumentacyjnej.

2.2. Prace wiertnicze i towarzyszace

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu wskazanym przez
Zleceniodawcg wykonano 1 otwdr badawczy o glebokosci 6,0 m..

Otwor odwiercono wiertnica WSG-W. W trakcie wiercen zostaly przeprowadzone
badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje wod gruntowych. Prace polowe prze-
prowadzone byly w kwietniu 2018 roku. Po zakoriczeniu wierceri otwér zlikwidowano
urobkiem przy zachowaniu kolejno$ci przewiercanych warstw.

Dodatkowo przy otworze wykonano badania sondg dynamiczng DPL w celu okre-
Slenia stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych. Bezposrednio z badar okreslono sto-
pien zageszczenia gruntéw niespoistych korzystajac z zaleznosci:
Ip = 0,071 + 0,429 log N1

gdzie:
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Ny - liczba udaréw na 10 cm wpedu sondy

2.3. Prace kameralne

Na podstawie wynikéw uzyskanych z wierceri opracowano opinie geotechniczna,
na ktorg sktadajg sie:

- mapa orientacyjna w skali 1: 10 000,

- mapa dokumentacyjna w skali 1: 500 z naniesionym punktem wiercer i sondo-

waniem,
- karta dokumentacyjna otworu badawczego w skali 1: 50,
- wyniki badan sondg dynamiczng DPL w skali 1 : 50,
- zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw,
- objasnienia znakéw i symboli uzytych na karcie otworu badawczego,

- czesci opisowa.

3 POt OZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA |
HYDROGRAFIA

Teren badar pofozony jest w Czestochowie przy ul. ksiecia Adama Jerzego Czarto-
ryskiego 28. Szyb windowy powstanie przy Il kondygnacyjnym budynku delegatury
w Czestochowie. Lokalizacje obszaru badar przedstawiono na mapie orientacyjnej
w skali 1: 10 000 (zatgcznik nr 1) i dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (zatgcznik nr 2).

Pod wzgledem morfologicznym dokumentowany teren pofozony jest na Wyzynie Cze-
stochowskiej. Powierzchnia terenu wokdt istniejgcego obiektu wyréwnana jest warstwg
nasypow mineraino-gruzowych, a rzedna terenu w miejscu wykonanego otworu wynosi
H = 250,08 m n.p.m.

Hydrograficznie teren nalezy do dorzecza Odry. Gtéwng arterig odprowadzajgcg wo-
dy z tego rejonu jest rzeka Warta.
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4, BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze dokumentowanego terenu do gfeboko$ci rozpoznania 6,0 m p.p.t. stano-
wig osady czwarforzedowe. Sg to plejstoceriskie osady akumulacji wodnolodowcowej
w postaci piaskéw Srednich migjscami z wktadkami pytéw i piaskéw gliniastych podscielo-
nych serig piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.

Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg nasypow zwigzanych z zagospodaro-
waniem tego terenu.

W starszym podfozu — jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepujg
wapienie przynalezne stratygraficznie do jury gémej.

5. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercen w kwietniu 2018 roku do zbadanej gtebokosci 6,0
m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Ukfad warstw gruntéw (przepuszczaine
piaski podScielone od gfebokosci 4,7 m p.p.t. stabo przepuszczalnymi piaskami gliniastymi
i potprzepuszczalnymi glinami piaszczystymi) moze sprzyja¢ okresowemu pojawieniu sie
wody na gleboko$ci 4,7 m p.p.t.; zwlaszcza po intensywnych lub diugotrwatych opadach
atmosferycznych.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podfozu badanego terenu wystepuja grunty nasypowe i rodzime, ktére podzie-
lono na warstwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.
Warstwa | to nasypy budowlane zfoZone z mieszaniny piaskdéw $rednich, zwi-
row, pytow, kamieni i humusu. Majg one charakter gruntéw niespo-
istych. Do warstwy tej wigczono réwniez kostke brukows i podbu-
dowe z piasku Sredniego, ktére zalegajg od powierzchni terenu.
Migzszos¢ nasypow wynosi 1,1 m.

Warstwa lla1 to grunty rodzime niespoiste, ktére reprezentowane sg przez piaski
Srednie z wktadkami piaskéw gliniastych i pytow, wilgotne o $red-
nim stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

PGG ,GEOPROJEKT SLASK” Sp .z o0.0. Katowice,ul. Sokolska 46 |Z.|



Nr arch. 14343/18

Warstwa lia2 to grunty rodzime niespoiste, ktére reprezentowane sg przez piaski
Srednie, wilgotne o $rednim stopniu zageszczenia Ip =0,50.
Stopieri zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podsta-
wie badari sondg dynamiczng lekka.

Warstwa lib to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste,
i piaski gliniaste. Majg one konsystencje twardoplastyczng o $red-
nim stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych jest zataczona karta dokumentacyj-
na otworu badawczego (zatgcznik nr 3) i wyniki badar sondg dynamiczng DPL (zatgcznik
nr4).

Parametry geotechniczne gruntéw wyznaczono na podstawie badar polowych
oraz na podstawie powszechnie stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorac jako ceche
wiodgcq stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych i stopier zageszczenia w przypadku
gruntéw niespoistych.

7. PODSUMOWANIE

a) W podfozu dokumentowanego terenu pod warstwa nasypéw o grubosci 1,1 m na-
wiercono mafto $cisliwe i no$ne grunty piaszczyste warstw lla1-lla2 w stanie $red-
nio zageszczonym i grunty spoiste o konsystencji twardoplastycznej warstwy IIb.

b) Wody gruntowej do gtebokosci 6,0 m nie stwierdzono, niemniej jednak w pracach
projektowych nalezy uwzgledni¢, ze w okresie intensywnych lub dfugotrwatych
opaddow atmosferycznych moze ona okresowo pojawic¢ sie na kontakcie utworéw o
odmiennej przepuszczalnosci tj. na gtebokosci 4,7 m p.p.t

c) Warunki budowy szybu windowego nalezy okreslic¢ jako korzystne. Podfoze
na calym profilu jest no$ne.

d) Wg normy PN-B-06050 grunty rodzime stwierdzone w podfozu nalezy zaliczyé do :
Kategorii 3 — piaski gliniaste, piaski
Kategorii 4 — gliny piaszczyste
W robotach ziemnych nalezy uwzglednic trudnosci zwigzane z likwidacjg warstwy
zbudowanej z kostki brukowey.
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e) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geo-
technika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine. Roboty ziemne nalezy zaplanowacé i
wykonac w sposob gwarantujgcy stateczno$¢ obiektu, przy ktérym bedg wykony-
wane. Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie wéd gruntowych roboty ziemne pro-
ponuje sie wykonac w porze suchej.

f) Do obliczern statycznych nalezy wykorzysta¢ wartosci parametréw geotechnicz-
nych gruntéw podane w zafgczniku nr 5.

g) Uwzgledniajgc  rodzaj obiektu oraz  stwierdzone warunki  gruntowe
dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjac Il kategorie geotechniczng w pro-
stych warunkach gruntowych. W mys$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorie geotechniczng ustala Projektant
obiektu.
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tematu Szyb windy
Nazwa
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data:
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Profilnr 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosé: Czestochowa
Gmina: Czestochowa
Powiat: Czestochowa
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Szyb windy

Inwestor: Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ w Katowicach
Wiercenie: £..Rybakowski, karte oprac. mgr inz. L.Libera
Dozér geol.: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 250.08 m n.p.m.
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 4
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