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. Czes¢ opisowa

1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest przystosowanie pomieszczen biurowych Delegatury
Slagskiego OW NFZ w Czestochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne wraz z dojazdem.

Budynek usytuowany jest w bezposrednim sgsiedztwie osiedla mieszkaniowego.

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej. Sciany
murowane, stropy monolityczne i zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy
drewniane belkowe. Sciany zewnetrzne wspoétczesénie ocieplone styropianem wykonczone
tynkiem strukturalnym.

- powierzchnia zabudowy: 212,04 m2

- powierzchnia uzytkowa: 408,40 m2

- kubatura: 1496,00 m2

Usytuowany jest na dziatce o pow. 0,0638 ha.

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa od strony zachodniej
podtgczona bezposrednio do ulicy Czartoryskiego.

Teren wokét budynku jest ptaski, wystepuje na nim zielen niska. Cze$¢ terenu jest
porosnieta trawg poza parkingami i drogami dojazdowymi oraz ciggami pieszymi
prowadzgcymi do budynku.

Przez dziatke przebiegajg nastepujgce sieci: elektryczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa wraz z przytgczami do budynku.

Projektowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie wystepujg tu
skutki eksploatacji gorniczej.

Zamawiajgcy wymaga:
- wykonania dokumentaciji projektowej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robaét, przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich, projektu zagospodarowania placu
budowy — do akceptacji Zamawiajgcego.
- wykonania windy wraz z przeprowadzeniem robo6t towarzyszgcych wg opracowanej
dokumentacji.
- wykonania schodow wewnetrznych w partii przyziemia wraz z pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych

- wykonania niezbednych prac w zakresie remontu pomieszczen przyziemia i parteru

w celu obstugi Swiadczeniobiorcow



1.1. Charakterystyczne parametry obiektu:

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgcy, posiada 2 kondygnacje nadziemne,
piwnice oraz poddasze nieuzytkowe.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw

zelbetowych.

1.2. Zakres robét budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przygotowania miejsca wykonania windy

- miejsce usytuowania windy

o wykonanie szybu windowego

0 wykonanie zasilania z istniejgcego przytacza i rozdzielni gtdwnej

0 okablowanie elektryczne,

- miejsce prowadzenia instalaciji

0 zabezpieczenie pomieszczen i klatki schodowej

b) dostarczenie elementow windy

- roztadunek urzadzen i materiatow

- transport na miejsce instalacji

c) montaz elementéw instalacji we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach,

d) uruchomienie windy

- konfiguracja urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu,

- wykonania testow, kalibracja stacji przystankowych klatki windy

- wykonania pomiaréw parametrow srodowiska w poszczegdlnych pomieszczeniach

- uruchomienie oprogramowania windy,

- przeszkolenia os6b wskazanych przez Zamawiajgcego z zakresu obstugi urzgdzenia i
oprogramowania sktadajgcego sie na system,

e) wykonanie schoddéw wewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych

- miejsce posadowienia wewnetrznych schoddéw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
0 zabezpieczenie wyposazenia znajdujgcego sie w pomieszczeniach przed uszkodzeniem,
zapyleniem, zalaniem itp.

0 wykonanie przekuc¢ przez istniejgce Sciany

o0 wykonanie belek nadprozowych i obrobienie otworow

o wykonanie zasilania elektrycznego, sieci nisko pradowych i oswietlenia wraz z utozeniem



okablowania w systemie koryt kablowych

o wykonanie schodéw wylewanych zelbetowych oraz pochylni

f) wykonanie zabudowy lub oston okreslonych elementéw instalacji zasilania

g) wykonanie prac wykonczeniowych

- wykonanie wykonczenia powierzchni wraz pomalowaniem

- wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych przez pomieszczenia biurowe wraz z ich

pomalowaniem

1.3. Aktualne uwarunkowania

Budynek, ktorego dotyczy opracowanie jest obiektem podpiwniczonym
zrealizowanym w konstrukgji tradycyjnej. Sciany murowane z cegiet lub pustaka. Stropy
monolityczne i zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy drewniane belkowe w
pomieszczeniach. Sciany zewnetrzne wspdiczesnie ocieplone styropianem wykonczone
tynkiem strukturalnym.

Plan aranzacji wnetrz w pomieszczeniach przyziemia stanowi zatgcznik do
niniejszego opisu technicznego.

Zasilanie elektryczne urzadzen z istniejgcego przytgcza z istniejgcej tablicy zasilana

przewodem wyprowadzonym z tablicy gtéwnej obiektu znajdujgcej sie w piwnicy.

1.4 Ocena stanu istniejgcego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny czesci budynku bedacej przedmiotem opracowania jest bardzo
dobry, gtdbwnie ze wzgledu na fakt iz jest stale uzytkowany i wszystkie niezbedne prace
naprawcze wynikajgce z biezgcej eksploatacji byty regularnie wykonywane a sam budynek
kilkka lat temu zostat dostosowany do potrzeb Oddziatu NFZ w Czestochowie. Brak
widocznych uszkodzen na $cianach, stropach czy tez dachu. Instalacja odgromowa
sprawna. Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe szczelne i bez widocznych sladow
uszkodzen mechanicznych. Stolarka okienna i drzwiowa wspétczesna, w petni sprawna.
Instalacje wewnetrzne, tj. elektryczna, wod-kan, c.o. i hydrantowa sprawne i stale
uzytkowane.

Dojazd do budynku w stanie dobrym umozliwiajgcym dalszg eksploatacje po
dokonaniu przerdbek zawartych w przedmiotowej dokumentacji.

Obecny stan techniczny umozliwia przeprowadzenie projektowanych prac
budowlanych.



1.5. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu w wiekszosci pozostaje bez zmian. Gitéwny
wjazd na dziatke i droga dojazdowa do budynku w sensie lokalizacji pozostaje bez zmian.
Projektowane zmiany wprowadzane sg jedynie w celu zapewnienia dostep dla osob
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich w potgczeniu z projektowang windg w budynku
— szczegotowy opis w dalszej czesci opracowania. Projekt przewiduje remont istniejgcego
dojazdu od strony potudniowej wraz z wymiang bramy wjazdowej i furtki jako drogi
dojazdowej do budynku o szerokosci 3,5 m, co ufatwi dojazd do budynku osobom
niepetnosprawnym. Konstrukcje podbudowy zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm utozonej na
warstwie grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy
konstrukcyjne nalezy wykona¢ na warstwie wzmacniajgcej podtoze wykonanej z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm. Krawedzie jezdni
manewrowych od strony drogi publicznej nalezy ograniczy¢ betonowymi kraweznikami
ogrodowymi w poziomie drogi. Przebudowa drogi wigze sie takze z koniecznoscig rozbiorki
istniejgcego muru oporowego wykonanego z materiatu mieszanego (cegta, pustaki i
krawezniki betonowe drogowe) i zastgpienie go nowym murem wykonanym z
prefabrykowanych Zelbetowych elementéw muru oporowego typu ,LL°. zgodnie z
dokumentacja.

Remont istniejgcej drogi dojazdowej nie wymusza wykonania prac budowlanych
zwigzanych ze zmiang tras instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie budynku. Przewiduje
sie jedynie prace zwigzane z regulacjg wysokosci istniejgcych pokryw kanatéw i studzienek

w celu dostosowania do nowo wykonanej nawierzchni drogowe;j.

1.6. Ogdlny opis prac przystosowawczych

Celem wykonania windy wraz z pochylnig oraz pracami towarzyszgcymi jest
przystosowanie obiektu do potrzeb osdéb niepetnosprawnych szczegdlnie w obszarze
obstugi swiadczeniobiorcéw. Winda zlokalizowana zostata w miejscu dogodnym z punktu
widzenia dostepnosci w bezposrednim sgsiedztwie wejscia gtdbwnego oraz nie
wymagajgcym korzystania z uktadu korytarzowego ciggow wewnetrznych. Pochylnia dla
0sOb niepetnosprawnych zlokalizowana zostata w przyziemiu jako prowadzgca do gtownej
sali obstugi, bezposrednio do miejsca obstugi.

W celu zapewnienia zgodnos$ci z przepisami ochrony p- poz. budynkéw

zlokalizowano nowg klatke schodowg w przyziemiu niezaleznie od istniejgcej w budynku.
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Usprawni to ruch $wiadczeniobiorcow i oddzieli od drogi poruszania sie pracownikdw-

zwiekszy komfort Swiadczeniobiorcéw.

1.7. Szczegotowy opis prac budowlanych.

Winde dla oséb niepetnosprawnych wraz z szybem windowym i ptytg fundamentowg
zelbetowg nalezy wykonac zgodnie z technologig firmy wytonionej w trakcie przetargu, po
uprzednim zapoznaniu sie z istniejgcymi uwarunkowaniami technicznymi. Szyb windy
nalezy wykonacC przy wykorzystaniu istniejgcych scian po uprzednim usunieciu warstw
termoizolacyjnych wraz z tynkiem strukturalnym i okfadzing z ptytek klinkierowych.
Okfadziny z ptyt granitowych polerowanych nalezy zdemontowa¢ w celu ponownego uzycia.
Platforma windy winna posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowg 110x 140 cm.
Przystanki windy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg, bezprogowo. Drzwi
windy nalezy wykona¢ z aluminiowych profili tgczonych bezszwowo, jako przezierne z
szybg bezpieczng. Dach szybu windy nalezy wykonaé zgodnie z technologig producenta
dostosowujgc nowe obrébki blacharskie do istniejgcych z blachy ocynkowanej. Spadek
dachu nalezy wykona¢ OD ELEWACJI BUDYNKU. Odprowadzenie wody deszczowej na

bazie istniejgcego systemu spadkdéw potaci dachu i rynien odptywowych.

Pochylnie dla osob niepetnosprawnych w sali obstugi 0/06 nalezy wykonac jako
wylewang betonowg zbrojong siatkg stalowg. Schody nalezy wykonaé w technologii
wylewanej, zelbetowe zaopatrzone w pochwyty o srednicy 5 cm. Ciggi piesze korytarzowe
0/07 i 0/01 przyziemia oraz poditoge sali obstugi 0/06 nalezy wykona¢ z ptytek gres
mrozoodpornych 30x30 cm w Kkolorze bezowym (do uzgodnienia z Inwestorem),
antyposlizgowych min R10, o klasie $cieralnosci min. IV oraz fgczone fugg max. 2 mm.
Cokoliki wykona¢ z ptytek gresowych na wysokos¢ min 10 cm. Przed wykonaniem
posadzek w sali obstugi nalezy dokona¢ wymiany skorodowanej rury kanalizacyjnej na
nowg PVC. Pod posadzkg nalezy réwniez wykonaC nowe trasy kablowe zasilania
elektrycznego i sieci dedykowanej zgodnie z projektem instalacyjnym wchodzgcym w skfad
dokumentacji. Przed przystgpieniem do prac instalatorskich i posadzkarskich nalezy
podioze istniejgce doprowadzi¢ do stanu technicznego umozliwiajgcego przeprowadzenie
powyzszych prac wykonczeniowych przez jego renowacje preparatami gruntujgcymi oraz w

razie koniecznosci przez wykonanie wylewki samopoziomujgce;j.

Nowe biegi schodowe nalezy wykona¢ z ptytek gres stopnicowych ryflowanych o

takich samych parametrach jak podtogowe. W kondygnacji parteru po zdjeciu istniejgcych
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oktadzin stopni klatki schodowej z piyt lastriko nalezy wyréwnaé specjalistycznymi
zaprawami i wykonczy¢ takimi samymi ptytkami gres jak schody przyziemia w celu
ujednolicenia wyglagdu. Posadzke korytarza parteru po zdjeciu istniejgcych ptytek nalezy
dostosowa¢ poziomem do mozliwosci bezprogowego poruszania sie pomiedzy
poszczegolnymi pomieszczeniami i wykonczy¢ ptytkami gres jak w przyziemiu, zwracajgc
uwage na zachowanie jednakowej wysokosci wszystkich schodow zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami.

Miejsca wyburzehn poszczegolnych scian pokazano w dokumentacji projektowej na
osobnych schematach na kazdym rysunku poszczegolnych kondygnacji. Po wykonaniu
wyburzen nalezy wykonaC wyprawy wykonczeniowe z tynku cementowo- wapiennego
zatartego na gtadko. Miejsca wykonania belek nadprozowych oraz sposéb ich wykonania
przedstawiono w czesci konstrukcyjnej niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu catosci prac
murarskich  wykonczeniowych $ciany nalezy pomalowa¢ farbami dyspersyjnymi

zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (kolory pastelowe jasne).

Do gabinetu 1/07 nalezy w wykutym otworze osadzi¢ nowe drzwi w oscieznicy
drewnianegj jak dla istniejgcych w sgsiedztwie. Nowe drzwi dwuskrzydtowe nalezy réwniez
osadzi¢ w istniejgcym otworze do pom. 1/08, nawigzujgce wyglgdem do istniejgcych
sgsiednich. Drzwi pomiedzy korytarzem 1/04 i pom. 1/06 i 1/10 nalezy usuna¢ wraz z
oscieznicami i wegarkami wyréwnujgc powierzchnie do lica scian.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie stolarki okiennej.

W korytarzu przyziemia 0/01 nalezy zdemontowac istniejgcg systemowg konstrukcje
pod montaz ptyt GK i zastgpi¢ jg przez wykonanie tynku maszynowego wielowarstwowego
pokrywajgcego w catosci nierownosci podtoza s$ciany z cegty oraz utozone instalacje
elektryczne. Wykonany docelowo tynk nalezy zatrze¢ na gtadko i pomalowaé farbami

dyspersyjnymi w pastelowych jasnych kolorach po uzgodnieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach przyziemia 0/01, 0/06 i 0/07 nalezy wykona¢ sufit podwieszany

systemowy o polach 60x 60 cm.

Po wykonaniu wszystkich prac pomieszczenia nalezy uporzadkowac i przekazac

Inwestorowi do odbioru.



1.7.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen z kresleniem ich funkcji

Piwnica — H =2,55m-2,37m

0/01 Komunikacja 27,2 m2

0/02 Pom. pod schodami 2,0 m2
0/03 WC dla niepetnospr.3,8 m2
0/04 Kottownia 8,65 m2

0/05 WC 6,3 m2

0/06 Sala obstugi 52,5 m2

0/07 Przedsionek windy 8,75 m2
0/08 Winda 2,05 m2

Parter - H=2,86m

1/01 Wiatrotap 2,9 m2

1/02 Hall 11,8 m2

1/03 WC dla niepetnosprawnych 3,85 m2
1/04 Komunikacja 32,95 m2

1/05 WC 4,65 m2

1/06 Pomieszczenie biurowe 8,85 m2
1/07 Pomieszczenie biurowe 21,5 m2
1/08 Poczekalnia 21,0 m2

1/09 Pomieszczenie biurowe 21,15 m2
1/10 Przedsionek windy 10,55 m2
1/11 Serwerownia 4,5 m2

1/12 Winda 2,05 m2

1.8. Informacja dot. oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego na

srodowisko

- Obszar oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego miesci sie w
granicach dziatek nr . 5/2, 7/2, 7/3, 7/7 , na ktérych posadowiony jest budynek. W zakresie
budowlanym, obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



- Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, nie wptynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie
bedzie ingerowac¢ na zagospodarowanie terenéw sgsiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w

korzystaniu z infrastruktury w rejonie budynku. W _zwigzku z tym stwierdza sie, ze po

dokonanej rozbudowie nie nastgpi negatywny wpltyw na srodowisko naturalne, a obszar

oddziatywania obiektu miesci¢ sie bedzie w ramach dziatki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodujg pozbawienia oséb trzecich dostepu do
drogi publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury technicznej
oraz ograniczen w dostepie Swiatta dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje wystgpienia ucigzliwosci wywotywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie

oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwigzku z powyzszym nie zostanie naruszona

ochrona intereséw o0sob trzecich.

1.9. Spis rysunkéw

INWENTARYZACJA:

01. RZUT PRZYZIEMIA 1:100
102. RZUT PARTERU 1:100
103. RZUT PIETRA 1:100
104. PRZEKROJ A-A 1:50
105. ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
PROJEKT:

PO1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
P02. RZUT PRZYZIEMIA 1:100
P03. RZUT PARTERU 1:100
P04. RZUT PIETRA 1:100
P05. PRZEKROJ A-A 1:50
P06. PRZEKROJ B-B 1:50
P07. PRZEKROJ C-C 1:50
P08. ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
P09. ARANZACJA WNETRZ 1:100



2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pozniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan
magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 177/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-03-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-DYEB-4D2Y-22EA-726F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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< Katowice, 16 kwietnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.11.4/A7/7131/138/02

DECYZJA NR 138/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Artura Hepka na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie
oraz praktyke zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19
sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan magister inzynicr architekt Artae HE P E K

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolana przez Wojewode Slaskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Artura
Hepka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w
specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa, ul. Krucza 38/48, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT HEPEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 138/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0783.

Czionek czynny od: 31-07-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0783-A15B-7C56-694E-52D6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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