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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanet godr
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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budowlany dotyczacy inwestycji: Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Czestochowie o szyb
windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia obslugl osdéb
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. Czeéé opisowa

1. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu
przystosowania dla obstugi oséb niepetnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do
budynku od ul. Czartoryskiego.

Budynek usytuowany jest w bezposrednim sgsiedztwie osiedla mieszkaniowego.

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukgji tradycyjnej. écigﬁg
murowane, stropy monolityczne i Zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy
drewniane belkowe. Sciany zewnetrzne wspolczednie ocieplone styropianem wykoriczone
tynkiem strukturalnym.

- powierzchnia zabudowy: 212,04 m2

- powierzchnia uzytkowa: 408 40 m2

- kubatura: 1496,00 m2

Usytuowany jest na dziatce o pow. 0,0638 ha.

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa od strony zachodnigj
podigczona bezposrednio do ulicy Czartoryskiego.

Teren wokot budynku jest ptaski, wystepuje na nim zielen niska. Czes¢ terenu jest
porosnieta trawg poza parkingami i drogami dojazdowymi oraz ciggami pieszymi
prowadzacymi do budynku.

Przez dziatke przebiegajg nastepujgce sieci: elektryczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa wraz z przylgczami do budynku.

Projektowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie wystepujg tu
skutki eksploataciji gérniczei.

Zamawiajgcy wymaga:
- wykonania dokumentacji projektowej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robédt, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich, projektu zagospodarowania placu
budowy — do akceptaciji Zamawiajgcego.
- wykonania windy wraz z przeprowadzeniem robét towarzyszacych wg opracowanej
dokumentacii.
- wykonania schodéw wewngtrznych w partii przyziemia wraz z pochyinig dla oséb
niepemosprawnych

- wykonania niezbednych prac w zakresie remontu pomieszczen przyziemia i parteru

w celu obshugi $wiadczeniobiorcéw

&



1.1. Charakterystyczne parametry obiektu:

Przedmiotowy budynek jest wolnostojgey, posiada 2 kondygnacije nadziemne,
piwnice oraz poddasze nieuzytkowe.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw

zelbetowych.

1.2. Zakres robét budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przygotowania miejsca wykonania windy

- miejsce usytuowania windy

0 wykonanie szybu windowego

© wykonanie zasilania z istniejgcego przyigcza i rozdzielni glownej

o okablowanie elekiryczne,

- miejsce prowadzenia instalacji

o zabezpieczenie pomieszczen i klatki schodowej

b) dostarczenie elementow windy

- roziadunek urzgdzer i materialow

- transport na miejsce instalacji

c) montaz elementow instalacji we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach,

d) uruchomienie windy

- konfiguracja urzadzen wechodzgeych w skiad systemu,

- wykonania testéw, kalibracja stacji przystankowych klatki windy

- wykonania pomiaréw parametréw Srodowiska w poszczegoblinych pomieszczeniach

- uruchomienie oprogramowania windy,

- przeszkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego z zakresu obslugi urzadzenia i
oprogramowania sktadajgcego sie na system,

e) wykonanie schodéw wewnetrznych i pochyini dla oséb niepelnosprawnych

- miejsce posadowienia wewnetrznych schodéw i pochyini dla oséb niepetnosprawnych
0 zabezpieczenie wyposazenia znajdujgcego sie w pomieszczeniach przed uszkodzeniem,
zapyleniem, zalaniem itp.

0 wykonanie przekué przez istniejgce §ciany

0 wykonanie belek nadprozowych i obrobienie otworéw

o wykonanie zasilania elektrycznego, sieci nisko pradowych | odwietlenia wraz z ulozeniem



okablowania w systemie koryt kablowych

0 wykonanie schodéw wylewanych zelbetowych oraz pochyini
f) wykonanie zabudowy lub oston okreslonych elementéw instalacji zasilania

g) wykonanie prac wykoriczeniowych

- wykonanie wykoficzenia powierzchni wraz pomalowaniem

- wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych przez pomieszczenia biurowe wraz z ich

pomalowaniem
1.3. Aktualne vwarunkowania

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest  obiektem  podpiwniczonym
zrealizowanym w konstrukgji fradycyjnej. Sciany murowane z cegiet lub pustaka. Stropy
monolityczne i Zzelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy drewniane belkowe w
pomieszczeniach. Sciany zewnetrzne wspdlczesnie ocieplone styropianem wykonczone
tynkiem strukturainym.

Plan aranzacji wnetrz w pomieszczeniach przyziemia stanowi zatgcznik do
niniejszego opisu technicznego.

Zasilanie elektryczne urzadzen z istniejgcego przytacza z istniejgcej tablicy zasilana
przewodem wyprowadzonym z tablicy giéwnej obiektu znajdujgcej sie w piwnicy.

1.4 Ocena stanu istniejacego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny czeéci budynku bedgcej przedmiotem opracowania jest bardzo
dobry, giéwnie ze wzgledu na fakt iz jest stale uzytkowany i wszystkie niezbedne prace
naprawcze wynikajgce z biezacej eksploatacji byly regularnie wykonywane a sam budynek
kilka lat temu zostal dostosowany do potrzeb Oddziatu NFZ w Czestochowie. Brak
widocznych uszkodzert na $cianach, stropach czy tez dachu. Instalacja odgromowa
sprawna. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe szczelne i bez widocznych $ladéw
uszkodzen mechanicznych. Stolarka okienna i drzwiowa wspétczesna, w pelni sprawna.
Instalacie wewnetrzne, tj. elektryczna, wod-kan, c.o. | hydrantowa sprawne i stale
uzytkowane.

Dojazd do budynku w stanie dobrym umozliwiajgcym dalszg nggéﬁgiaz:ge po
dokonaniu przerébek zawartych w przedmiotowej dokumentacji.

Obecny stan techniczny umozliwia przeprowadzenie projektowanych prac

budowlanych.



1.5. Projekt zagospodarowania terenu

Isthiejgce zagospodarowanie terenu w wigkszosci pozostaje bez zmian. Glowny
wjazd na dziatke i droga dojazdowa do budynku w sensie lokalizacji pozostaje bez zmian.
Projektowane zmiany wprowadzane sg jedynie w celu zapewnienia dostep dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich w potaczeniu z projektowang windg w budynku
— szczegbtowy opis w dalszej czesci opracowania. Projekt przewiduje remont istniejacego
dojazdu od strony potudniowej wraz z wymiang bramy wjazdowej i furtki jako drogi
dojazdowej do budynku o szerokosci 3,5 m, co utatwi dojazd do budynku oscbom
niepeinosprawnym. Konstrukcje podbudowy zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm ufoZonej na
warstwie grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy
konstrukcyjne nalezy wykonaé na warstwie wzmacniajgcej podioze wykonanej z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa o grubosci 15 cm.

Zjazd z drogi publicznej wykona¢ zgodnie z projektem zjazdu, uzgodnionym z
Miejskim Zarzadem Drog i Transportu w Czestochowie. Projekt zjazdu nie jest objety
niniejszym opracowaniem.

Remont istniejgcej drogi dojazdowej nie wymusza wykonania prac budowlanych
zwigzanych ze zmiang tras instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie budynku. Przewiduje
si¢ jedynie prace zwigzane z regulacjg wysokosci istniejgcych pokryw kanatéw i studzienek

w celu dostosowania do nowo wykonanej nawierzchni drogowej.

ZGODNOSC Z DECYZJA O USTALENIU LOKALI CJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

- nieprzekraczalna linia zabudowy — spelnione, brak zmian w stosunku do stanu
istniejgcego

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni inwestycji — do 40% -
speinione, powierzchnia zabudowy po realizacji inwestycji wyniesie 214,29 m?
co daje 33,6% powierzchni dziatki (0,0638 ha)

- wielko$¢ powierzchni biclogicznie czynnej — bez zmian — spelnione

- maksymaine parametry szybu windowego - 1,5x1,5x4,8 m — spelnione

- geometria dachu — dach jednospadowy o nachyleniu do 2% - spelnione

BRAK INNYCH WARUNKOW DO SPELNIENIA. ZATEM INWESTYCJA JEST ZGODNA 7
WM DECYZJA O USTALENIU L OKALIZACJ! INWESTYC.JI CELU PUBLICZNEGO

[94]



1.6. Ogélny opis prac przystosowawczych

Celem wykonania windy wraz z pochyinig oraz pracami towarzyszgcymi jest
przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepefnosprawnych szczegdlnie w obszarze
obstugi $wiadczeniobiorcow. Winda zlokalizowana zostala w miejscu dogodnym z punkiu
widzenia dostepnosci w bezposrednim sgsiedziwie wejScia gldwnego oraz nie
wymagajacym korzystania z ukladu korytarzowego ciggéw wewnetrznych. Pochylnia dia
0s6b niepelnosprawnych zlokalizowana zostata w przyziemiu jako prowadzgca do gtownej
sali obstugi, bezposrednio do miejsca obstugi.

W celu zapewnienia zgodnosci z przepisami ochrony p- poz. budynkow
zlokalizowano nowg klatke schodowa w przyziemiu niezaleznie od istniejacej w budynku.
Usprawni to ruch $wiadczeniobiorcow i oddzieli od drogi poruszania sie pracownikdw-

zwigkszy komfort éwiadczeniobiorcow.
1.7. Szczegdlowy opis prac budowlanych.

Winde dla oséb niepeinosprawnych wraz z szybem windowym i plytg fundamentows
zelbetows nalezy wykonaé zgodnie z technologig firmy wylonionej w trakcie przetargu, po
uprzednim zapoznaniu sie z istniejacymi uwarunkowaniami technicznymi. Szyb windy o
wymiarach max.1,5x1,5 m nalezy wykonaé przy wykorzystaniu istniejgcych $cian po
uprzednim usunieciu warstw termoizolacyjnych wraz z tynkiem strukturainym i okiadzing z
plytek klinkierowych i obudowaé éciang od strony zachodniej. Okladziny z piyt granitowych
polerowanych nalezy zdemontowaé w celu ponownego uzycia. Platforma windy winna
posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacjg projektows 110x 140 cm. Przystanki windy
nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, bezprogowo. Drzwi windy nalezy
wykonac z aluminiowych profili fgczonych bezszwowo, jako przezierne z szyba bezpieczna,
Dach szybu windy nalezy wykona¢ zgodnie z technologig producentia dostosowujgc nowe
obrébki blacharskie do istniejacych z blachy ocynkowanej. Spadek dachu o nachyleniu max
2% nalezy wykonaé OD ELEWACJI BUDYNKU. Odprowadzenie wody deszczowej na bazie
istniejgcego systemu spadkéw potaci dachu i rynien odplywowych.

Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych w sali obstugi 0/06 nalezy wykonaé¢ jako
wylewang betonowg zbrojong siatkg stalowg. Schody nalezy wykonaé w technologii
wylewanej, Zzelbetowe zaopatrzone w pochwyty o érednicy 5 cm. Ciagi piesze korytarzowe
0/07 i 0/01 przyziemia oraz podioge sali obstugi 0/06 nalez wykonaé z piytek gres

Yy
mrozoodpornych 30x30 cm w kolorze bezowym (do uzgodnienia z inwestorem),



Cokoliki wykona¢ z plytek gresowych na wysoko$é min 10 cm. Przed wykonaniem
posadzek w sali obstugi nalezy dokonad wymiany skorodowanej rury kanalizacyjnej na
nowg PVC. Pod posadzkg nalezy rowniez wykona¢ nowe trasy kablowe zasilania
elektrycznego i sieci dedykowanej zgodnie z projektem instalacyjnym wchodzgcym w skiad
dokumentacji. Przed przystapieniem do prac instalatorskich | posadzkarskich nalezy
podioze istniejgce doprowadzié do stanu technicznego umozliwiajgcego przeprowadzenie
powyzszych prac wykoriczeniowych przez jego renowacje preparatami gruntujgcymi oraz w

razie koniecznosci przez wykonanie wylewki samopoziomujgce;j.

Nowe biegi schodowe nalezy wykonat z plytek gres stopnicowych ryflowanych o
takich samych parametrach jak podiogowe. W kondygnaciji parteru po zdjeciu istniejgcych
oktadzin stopni klatki schodowej z piyt lastriko nalezy wyréwnad specjalistycznymi
zaprawami i wykoriczy¢ takimi samymi plytkami gres jak schody przyziemia w celu
ujednolicenia wygladu. Posadzke korytarza parteru po zdjeciu istniejgcych plytek nalezy
dostosowaé poziomem do mozliwosci bezprogowego poruszania si¢ pomiedzy
poszczegolnymi pomieszczeniami i wykonczy¢ plytkami gres jak w przyziemiu, zwracajgc
uwage na zachowanie jednakowej wysokosci wszystkich schodéw zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

Miejsca wyburzen poszczegbinych Scian pokazano w dokumentacji projektowej na
osobnych schematach na kazdym rysunku poszczegdinych kondygnacji. Po wykonaniu
wyburzen nalezy wykonaé wyprawy wykoriczeniowe z tynku cementowo-wapiennego
zatartego na gtadko. Miejsca wykonania belek nadproZzowych oraz sposob ich wykonania
przedstawiono w czesci konstrukeyjnej niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu calosci prac
murarskich  wykoriczeniowych sciany nalezy pomalowaé farbami dyspersyjnymi
zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (kolory pastelowe jasne).

Do gabinetu 1/07 nalezy w wykutym otworze osadzié¢ nowe drzwi w oscieznicy
drewnianej jak dla istniejacych w sgsiedztwie. Nowe drzwi dwuskrzydiowe nalezy réwniez
osadziC w istniejacym otworze do pom. 1/08, nawigzujgce wygladem do istniejgcych
sgsiednich. Drzwi pomiedzy korytarzem 1/04 i pom. 1/06 i 1/10 nalezy usunaé¢ wraz z
o$cieznicami i wegarkami wyréwnujgc powierzchnie do lica $cian.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie stolarki okiennej.

W korytarzu przyziemia 0/01 nalezy zdemontowaé istniejaca systemows konstrukcje

if



pod montaz ptyt GK i zastapié ja przez wykonanie tynku maszynowegg I ';ﬁggss%éggweg@
pokrywajgcego w calosci nieréwnoéci podioza $ciany z cegly oraz ézéne -instalacje
elekiryczne. Wykonany docelowo tynk nalezy zatrze¢ na gladko i pomalowac farbami

dyspersyjnymi w pastelowych jasnych kolorach po uzgodnieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach przyziemia 0/01, 0/06 i 0/07 nalezy wykonaé sufit podwieszany
systemowy o polach 60x 60 cm.

Po wykonaniu wszystkich prac pomieszczenia nalezy uporzadkowaé i przekazac
Inwestorowi do odbioru.

1.7.1. Zestawienie powierzchni pomieszczeit z kresleniem ich funkcji

Piwnica - H =2 55m-2,37m

0/01 Komunikacja 27,2 m2

0/02 Pom. pod schodami 2,0 m2
0/03 WC dia niepelnospr.3,8 m2
0/04 Kottownia 8,65 m2

0/05 WC 6,3 m2

0/06 Sala obstugi 52,5 m2

0/07 Przedsionek windy 8,75 m2
0/08 Winda 2,05 m2

Parter - H=2,86m

1701 Wiatrotap 2,9 m2

1/02 Hall 11,8 m2

1/03 WC dla niepetnosprawnych 3,85 m2
1/04 Komunikacja 32,95 m2

1/05 WC 4,65 m2

1/06 Pomieszczenie biurowe 8,85 m2
1/07 Pomieszczenie biurowe 21,5 m2
1/08 Poczekalnia 21,0 m2

1/09 Pomieszczenie biurowe 21,15 m2
1/10 Przedsionek windy 10,55 m2

1/11 Serwerownia 4,5 m2

1712 Winda 2,05 m2



1.8. Informacja dot. oddzialywania przedmiotowego przedsiewzis

Srodowisko

- Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego miesci sie w
granicach dziatek nr . 5/2, 7/2, 7/3, 7/7 . ha ktdérych posadowiony jest budynek. W zakresie
budowlanym, obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Przedmioctowe przedsiewziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu &rodowiska
naturalnego, nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie
bedzie ingerowa¢ na zagospodarowanie terenéw sgsiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w
korzystaniu z infrastruktury w rejonie budynku. W_zwiazku z tym stwierdza sie, Ze po

dokonanej rozbudowie nie nastapi negatywny wplyw na $rodowisko naturaine, a obszar

oddziatywania obiektu miescié sie bedzie w ramach dziafki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodujg pozbawienia oséb trzecich dostepu do
drogi publicznej, ograniczen i mozliwoéci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej
oraz ograniczen w dostepie Swiatia dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje wystapienia ucigzliwosci wywoltywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie
oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwiazku z powyzszym nie zostanie naruszona

ochrona intereséw oséb trzecich.

P



1.9. Spis rysunkéw

INWENTARYZACJA:

101. RZUT PRZYZIEMIA

102. RZUT PARTERU

103. RZUT PIETRA

104. PRZEKROJ A-A

105. ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKT:
PO1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
P02. RZUT PRZYZIEMIA

P03. RZUT PARTERU

P04. RZUT PIETRA

P05. PRZEKROJ A-A

P06. PRZEKROJ B-B

PO7. PRZEKROJ C-C

P08. ELEWACJA ZACHODNIA

P09. ARANZACJA WNETRZ

1:100
1:100
1:100
1:50
1:50

1:500
1:100
1:100
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100

Lad



INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA, OC
ORGANIZACJ! PLACU BUDOWY

Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Czestochowie o szyb windy od strony
zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia obstugi oséb
niepeinosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul. Czartoryskiego

Adres: Czegstochowa ul. Czartoryskiego 28

inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia Siaski Oddziat Wojewddzki NFZ
% w Katowicach, ul. Kossutha 13,

Opracowat: mgr inZ. arch. Pawel Szaraniec

upr. proj 177/SWOKK/2013 .
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Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania
dia obslugi oséb niepenosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul
Czartoryskiego.

Niniejszy plan bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy sporzgdzony
jest na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegolowego zakresu | formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdblowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Z 2002 roku nr 151 poz. 1256)

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogg stwarzaé Zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zostang zabezpieczone w sposob widoczny. Rozdzielhia elekiryczna budowlana
przeznaczona do tymczasowego zasilania placu budowy zostanie prawidiowo oznakowana i
speinia wszelkie normy bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

— prace na wysokoéciach

~ prace w wykopach

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Miejsca prowadzenia robét budowlanych oraz stwarzane przez nie zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zostang oznakowane wlasciwymi tablicami informacyjnymi, a w
szczegoinosci tadmg ostrzegawczg biato-czerwona.

F

instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét w tym

&

szczegolnie niebezpiecznych



W dniu przyjécia pracownika na budowe lub w przypadku zmiany stanowiska ‘pracy
Kierownik budowy przeprowadza szkolenie wstepne na stanowisku pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialdw, wyrobdw, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania
jakichkolwiek materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace
niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Kierownik budowy sporzadzi projekt organizacji ruchu w otoczeniu budowy uzgodniony z
wiascicielami sasiedniej posesji. Ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokot  budowy
zabezpieczone zostang przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenistwa dla 0séb postronnych
poprzez wiasciwe oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Na placu budowy i
jego zapleczu wyznaczone zostang drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wyznaczone zostanie i oznakowane miejsce dia

gasnicy pmszkowe; w biurze kierownika budowy. Punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
zlokalizowano w biurze kierownika budowy.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych

Miejscem przechowywania dokumentéw budowy | dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych jest biuro kierownika budowy.

5y



SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWI2

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdine ryzyko powstania zagrozZenia

bezpieczernistwa i zdrowia ludzi
Brak

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu ludzi

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych Iub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenistwu ludzi.

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem

jonizujgcym

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania prac,
przy prowadzeniu kidrych wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

Brak

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach



Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystegowania Q?@cjgfg
studniach, pod ziemig i w tunelach.

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materialéw wybuchowych

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sie wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktérych wymagane jest uzycie materiatéw wybuchowych

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

Brak




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji

- llo§¢ kondygnacji — 2 nadziemne

- powierzchnia zabudowy: 212,04 mp
- powierzchnia uzytkowa: 408,40 ma
- kubatura: 1496,00 mz

- Wysokos¢ obiektu — 10,58 m

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry materialéw
niebezpiecznych pozarowo

Zagrozenie pozarowe w budynku typowe dia budynkow uzytecznosci publicznej. W
l budynku przechowywane i stosowane bedg materialy stale paine — wyposazenie pomieszczen
itp. Materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia MSWIA z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw nie bedg przechowywane.

Brak instalacji gazowej w projektowanej czesci.
3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w pomieszczeniach
Budynek zalicza sie do uzytecznoéci publicznej i jest zaliczony do kategorii zagrozenia

ludzi ZL Ili. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekt takiego budynku nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.

Przewidywana liczba 0séb na poszczegolnych kondygnacjach:

- przyziemie - 25
~ parter— 15
- pigtro - 15

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

19
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5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczes oraz przestrzeni zewnetrznych
ZagroZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz kiasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL li
zagrozenia ludzi, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacia nadziemna jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem tereny — klasa odpornosci pozarowsj D7 z elementéw

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRQ)

Odpornosé ogniowa Sciany zewnetrznej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z
59%%@2@&%@{?1 ze stropem o wysokosci co najmniej 0,8 m.
Nie beda stosowane elementy budowlane inne jak tylko NRO posiadajgce potwierdzenie
tej cechy certyfikatem zgodnosci, deklaracjg zgodnosci producenta.
W zakresie wystroju wnetrz na drogach ewakuacyjnych w budynku przewidziano
wylgcznie stosowanie:
— materialow, ktorych produkty rozkiadu termicznego nie sg bardzo toksyczne | silnie
dymigce
— wykladzin podiogowych i okladzin sciennych oraz statych elementéw wystroju |
wyposazenia wnetrz, co najmniej trudno zapalnych”
— sufitbw podwieszonych | okiadzin sufifowych, co najmniej Siezapalnych”, nie

kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dobudowywana czesé budynku- winda wraz 2 szybem- wchodzi¢ bedzie w wydzielong
strefe pozarowg istniejgcej obecnie czesci budynku.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczerstwo poZarowe, w fym odleglodci od

obiektéw sasiadujacych

Przedmioctowy obiekt jest szybem windowym wraz z winda, dobudowanym do istniejacego
budynku z zachowaniem wymagan odieglosci od granicy dzialki i budynkéw sgsiednich, wg.
Wymagan § 217 ,Warunkéw Technicznych”. Projekt stanowi rozbudowe istniejgcego budynku,
kibrego odlegiosé od zabudowy istniejgcej nie zmienia sie | speinia wymagania obowigzujacych

przepisdw.
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9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Diugoé¢ dojscia ewakuacyjnego przy ;ed?zyrﬁ dojéciu wynosi do 68»{? ;egi ?ggﬁéwas‘%a S%ugagc
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m zachowana. -

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi gﬁ?ﬁ%?ﬁ?ﬁ%@;‘iZm g}fzg
ewakuacji do 20 oséb na kondygnacii.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 m kazde (przy ewakuacji
do 3 os0b dopuszcza sig drzwi o szerokosci 0,8 mj.

Dopuszczalna przepisami wysokoéé drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m na odcinku nie wigkszym niz 1,5 m — warunek
spelniony.

Klatka schodowa w budynkach uzytecznosci publicznej winna posiadaé¢ minimainy
wymiar 1,2 m dla biegu i 1,5 m dla spocznika z maksymalng wysokoscig stopni schodéw 0,175 m
i wysckoscig balustrady 1,1 m — warunek jest spelniony.

Obudowa drég ewakuacyjnych o odpornoéci ogniowej co najmniej E130.

10. Sposoby zabezpieczenie przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoinosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elekiroenergetycznej i odgromowej.

Instalacia eleldrverna

Instalacja elektryczna w budynku zaprojekiowana jest zgodnie z Polskimi Normami.
instalacja elektryczna istniejgca wyposazona w tzw. przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwodéw budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujace sie
ponizej poziomu budynku zabezpieczone Sa przed mozZliwoscia przedostawania sie gazu do
budynku,

instalacia odoromowa

Instalacja odgromowa zgodna z PN. Budynek posiada instalacje odgromowsg w
wykonaniu podstawowym.

Wentylacia, klimatvzacia, oarzewanie

Poza cbszarem niniejszego opracowania

P
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11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostoso ;g do wymagar
wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych i przyjetego scenariusza rozwoju zd3

w czasie,

Przeciwpozarow tacznik pradu — istniejgcy, poza obszarem ninigjszego opracowania

12. Wyposazenie w gasénice
Opracowywana cze$é budynku nie wymaga wyposazenia w dodatkowe gasnice.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego | terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczo-gasniczych, w tym drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnstrznego
gaszenia pozaru.

Do budynku niskiego uzytecznoséci publicznej zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl nie jest wymagany normatywny dojazd pozarowy, gdyz zgodnie obowigzujgcymi
przepisami wymagania te nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjsé z
tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz
30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej, co ma miejsce w opisywanym budynku.

% Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sieé
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi. Najblizszy hydrant w odlegloéci 5-
75 m od budynku z wydajno$cig co najmniej 10 dm¥s.
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i%ﬁ%g’?@ﬁ&;ﬁ‘{fﬁiﬂiﬁs OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIES
OKREGOWA KOMISJIA EWALIFIKACYINA

Kislce, dnia 29 lislopada 2013+,

| Znak sprawy: SOKK/UDB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie arl. 12 ush 1 pkt. 1, ust 213, ant. 13 ust, 1 PR T4 ust 4 ustawy 7 deia 7 fipca 1994 £ - Prawo budowlans {tekst jednolity 2 2010 ¢,
Dzl Nr 243, poz. 1623; 7 pétnigiszymi zmianasmi), at 111 24 ust 1 pl. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekibw, infynisrbw budownichwa oraz urbanistiy Dz Uz 2001 0r 5, por 42 7 pozniejszymi zmianar), § 11 ust. pit.1 rozporzadzenis
WMinistra Transportu | Budownichwa 7 dniz 28 kwietnia 7008 1 w spravie samodzieinyeh funkel techniczayeh w budownictede (Dz. U, 72 2006 £ Ny a3,
poz. 578 z poiniejszymi zmianami} oraz art. 104 § 107 § 114 ustawy 7 dnia 14 czerwes 1960 1 ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

fednolity: Dz, U. z 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami)
stwierdza sig, e

Pan
magister inzynier architekt Pawel Stanisiaw Szaraniec

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne i praktyke zawodowsg
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywaym olrzymuje

‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wWymaga uzasadnienia,
Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Izby Architekiéw RP. Odwolanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowe; Komisji Kwalifikacyine Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzii

wietokrzyska@izbaarchitekiow. ol
0 2629 6000 8402 0008 7322
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{weypis z listy architekidw)

Slaska Okregowa Rada lzby Architektdéw RP zadwiadcza, ze:

mgr ink. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIES
posiadajacy kwalifikacje zawodows do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr L77/SWOKK/ 2013,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskisj Ckregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1643.

Crlonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 15-03-2018 r. Katowice,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia- 31-32-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systernie informatycenym Izby Architekidw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Ckragowej Rady Izby Architekidw RP,

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

SL-1643-DYEB-4D2Y-22FEA-726F

Dane zawarte w ninieiszym zadwiadczeniu moing sprawdzid podaizc nr werylikacyiny
zaswiadozenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www .izbaarchitektow.pi
tub kontaktuige sie bezpodradnio 7 wiadciwg Olregowa Izba Architekidw RP.
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WOJEWODA SLASKI e

BECYZIA B i38/02

Hpea 1994 r. Praws budowlam
N 106 2 2000 v poz. 11283, 4 sl rozporzadzenin MG PR » G120
wsprawie samodziclayeh funkel te veh w budownictwie (D2 U .Nr B, poz oz 18
woewigzhu 2z art. 104 8 11 2 Kpa (te Jednolity D2 U Nr U8 2 2000 ». £202. 107 13, po rozpatezeniu
wijoskn Pana Arturs Hepka na podstawie dokmnentdw stwie rdzajgeveh wymagane wylsstaloonio

oz prakivke mawodows oraz na podstawic POEVIYWRS] otony 2 eguaming na uprias
budowlane zioZonego przed Komi
sierpnin 1999 r. stwierdza sie, 2e:
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egraminacying powsolow Zarzgdeeniom N 180/09 4 10

Pan magister indynicr arclhiteht Avtar HE P E K&

UPRAWNIENIA BIUIDOWLARNE
bew ograniesed
do projckiowania
w specjalnodei: archilechionicrnc)

UVesasaduicuiec
W ozwigzku 2 potwierdzeniom przez Komisie egraminacving powolang przez Wolewode Slusk
Zarzadzenicnm ar 160/99 » 10 sierpaia 1090 . postadanin przez Pana mgy jnd. arcl
Hepla wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na lderunku Architelcura 3
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej konicczne} do wayskanin uprawnies budowlansch w w/w

falnoded 1 po uzyshaniu porylywnego wyniku egraumninu na uprawaicsia budowlane, orzeczons
Jak w sentenci,

U niniefsyef decyzii praystuguje odwo
Warszawa, ul. Krucza 38742, sa p
otrzymania decyzji.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT HEPEK
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcll technicznyeh w budownictwis
w specjalnodd architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1387032,

jest wpisany na liste czlonkéw ékaskiej Okregowe] Lzby Architektéw RP
pod numerem: SL-07872.

Crionek czynny od: 31-07-2002 r.

Dats | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-7017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnis: 20-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architeldtdw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Wr weryfikacyiny zadwiadezenia:

S5L-0783-A15B-7C56-694E-52D6

zadwiadcze
jub kontakiuiz

> v niniejszym zaswiadozeniu mozna sprawdzid poduiar nr weryiikacying
w publicznym serwisie infemetowym Izby Architekidw: v, izbaarchitekiow.pi
c si¢ bezpodrednio 7 wissciwg Olkregowa Izba Architektdw RE.
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Studio Projelaowania Architekiry

frpeestor

Navodowy Fundusz Zdrowia “‘5;?;?:;‘;“3
Staski Oddziat Wojewddzki NF7Z, budowiany
i Bruria:
Rozbudows budynks Delegatury SOW NEZ w architelturs

Crestochowie o s2yb windy od strony zachodnis,
srzsbudows budynku w cslu prevstosoweniz dia
wbstugl osdb niepeinosprawnyeh ores budows drog 64,2018

dojazdows] do budynku od ul. Crartoryskisgs )

Projekiznn

Data opracowsnia:

mgr inZ. arch. Pawel Szaraniec
sl TTE/SVIRY 23

SIS e 2 aveh, Artur Hepek

bt 130/02

Tytud rysunkur 3k
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Foza opracomania
projekt

Slqski Oddziat Wojewddzki NFZ, buw‘,,,,ny
Terat rani
Rotbudowa budynku Delegatury SOWNFZw | architektura
Cagstochowie o s2yb windy od strony zachodniei,
2ebudowe budynku w celu przystosowania dia |G soracamanis
obslugi 056 lepeinsprawnyeh oraz budows drogl | 04 5015
jowe do budynku od ul. Caartoryskiego i
Friektant | tgr ing. arch. Pawel Szaraniec 78
wprudre, 177/SVOKK 2063 Wy
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1" Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojewédzki NFZ.

Foza opracowania
projekt

Temat

Prokkant T mgr in. arch. Pawet Szaraniec
a3

wprbudre. 177/5V0KK

SerwEaiicr | mgr ing. arch. Artur Hepek
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Shudie Projeltowsniz Architektury

fweston

Narodowy Fundusz Zdrowia
Stasks Oddzial Woiswédzid NEZ

Ternat:

Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czgstochowie o szvb windy od strony zashodnle],
prisbudows budvnku w o srzystosowania dls

obsfugl 0s6b niepetnosprawnyeh orez budowe drogi
dojazdows] do budyrku od Ul Cartorvekisgo

Faza opraconsnis:
projeks
budowlany

Brandar

architekiurs

Dats opracowsnia:

04.2018

PR e ing. arch. Pawed Szaraniec
e dnplre, TTI/SVRY A3

yagr inZ. arch. Artur Hepek
ugrbrdee 138702
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Studic Projektowania A chitekivey

Inwestor:

Narodowy Fundusz Zdrowia
$igski Oddziat Wojew6dzki NFZ.

taza opracowants:
projekt
budowlany

Temat:

Rorbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Crgstochowie o s2yb windy od strony zachodniaj,
priebudowe budyrku w calu przystosowsnia dis

obstugl 0sdb niepetnosprawnych oraz budowe drogi
dojszdowe] do budynku od ul. Cartoryskiego

Branza:

architektura

Data opracowania:

04.2018

Proekant | e ing. arch. Pawet Szaraniec

uprbudne, 177/SWIKK 2013

S AAY mgr inz. arch. Artur Hepek
uprbudne 138/02
fytald rysunka: Skala:
1:50
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WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH
"PROGEO KATOWICE”
Spétka Jawna
K. ROGALA, M. NOWAK, D. PRZYBYCIEN
40-160 Katowice Al Korfantego 79
: (32) 201~07-25
mail: progeokatowice.spj@neostrada.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCHA
o tresci S+U+W+E w skali 1:500

wojew.: slqskie
miasto: Czestochowa
UM. Czestochowa— GK.6640.434.2018

zlec. nr 3727-AMP-18
obiekt: "CZARTORYSKIEGO 28"

Uklad wsp6trzednych poziomych: 2000/6

Uklad odniesienia wysokosci: Kronsztadt '86
Jednostka ewidencyjna: 246401_1 m. Czestochowa
Obreb ewid: 0075, 43B

Sekcjo ukl. 2000:  6.142.30.15.3.4

Sytuacja zgodna z terenem na: 12 marca 2018 r.

Wykonal dn. 12.03.2918 r.

GEODEIA UPR,
camm MiUSH3 G

“PROGEO KATOWICE”
K. Rogala, M. Nowak, D. Przybycien
Spotka Jawna NIP 634-000-04-10

WAK
ot MIROSLAW I 30-160 Katowice Al Kotfantego 79
erorpk pracy Tel./fax 32 201 07 25 )
v ;
Mape pozyskano z 2as0bu LEGENDA:

UM Czestochowa w formie pliku dxf i uzupelniono w Pamach aktuuhmcp
pomiarem terenowym w zakresie S+U+W

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej
mapie, urzdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

3. Granice dzialek opracowano napodstawie opy ewidencyjnej
w postaci 2 0s0bu

i kartograficznego w formie pliku *.dxf UM Custochowu

Do celdw prawnych wymagajq ustalenic w terenie.

4. Siuzebnosci gruntowe majace wplyw na 2ogospodarowarie gruntéw
w granicach inwestycji ~ nie badano.

5. W obszarze objetym oktualizacjq brak waznych uzgodrien MZUDP

6. Niniejsza mapa moze sluzy do projektowanic budynkéw sytuowanych
w odleglosci wigkszej niz 4,0m od granic nieruchomosei.
7. W obszarze objetym aktudlizacjq brok aktualnych granic w MPZP

— = == zokres aktualizacji

———— sie¢ wodociqgowa
—— sie¢ kanalizacyjna
sie¢ cieplownicza
— - sie¢ teletechniczna
granica dziatki

obr. 438 gronica obrebu
obr. 75
7/2 numer dzialki
8i rodzaj uzytku gruntowego
. 25011 rzedna wysokosciowa
LEGENDA

—
ST PROKTOWANA DROGA WEWNETRZNA

= PROTEKTOWANY ZIAZD Z DROGH
BRI PUBLICZNE] - WG ODREDNEGO

OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKL

RURA DWUDZIELNA

ROZBUDOWA 0 52YB WiNDY

.. =R TERENY 215TonE

e SR

sie¢ elektroenergetyczna

PROIEKTOWANE ZABEZPIECZENIE SIECT

-mVis

Stk FTTOwWaNS Arowekty

Imeser Narodowy Fundusz Zdrowia

Staski Oddziat Wojewodzki NFZ

TFara opracowania
projekt

budowlany

Rozbudowa budynks Delegatury SOW NFZw.
Cagstochowie o szyb windy od strony zachodnie),
‘praebudowe budynku w celu praystosowania dia

obslugl 053b niepelnosprawnych oraz budows drogi
dojazdowe] do budynku od ul. Czartoryskiego

Troria
architektura

v apvacowanis

04.2018

Presehtant mer in. arch Pawel Suaraniec

s . 177/5WCKK 20

SorvAcr | mgring. arch. Artur Hepek

vprbusa: 138/02
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WYKAZ POMIESZCZEN
Numer Rodzaj i ia Rodzaj podtogi | Powierzchnia
1/01 [Komunikacja Piytki ceram. 27.2 m?
1/02 [Pom. pod schodami NIE JEST PRZEQM. OPRAC.
1/03 | WC dla niepetnospr. NIE JEST PRZEOM. OPRAC.
1/04 | Kottownia NIE_JEST PRZEQM. OPRAC.
1/05 [WC NIE JEST PRZEOM. OPRAC.
1/06 | Sala obsfugi Plytki ceram. 52,5 m?
1/07 | Przedsionek windy Ptytki ceram. 875 m*
1/08 | Winda 2,05 m?

U7 sscamonaomesnmac

MR OPOROWY TYPU "L
SZER- 100

WS 100 e
STOPA-S0cm

FLEMENT ZELBET PREFABR.

OBSZAR NIE NALEZY DO PREEDMIOTU OPRACONANIA

.\

Studio PORTTowans Architektry

Inestor - Narodowy Fundusz Zdrowia

Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ.

TFossapraccmanis
projeit

dojazdows] do budynku od ul. Caartoryskiego

budowlany
Tom o
Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZw architektura
Cagstochowie o szyb windy od strony zachodnie],
obstugl 0s6b niepelnosprawnych oraz budown drosl | 0 3015

Proiektant | mer inz. arch, Pawel Szaraniec

uprbutre, 177/SVIKK 2013
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WYKAZ POMIESZCZER
Numer Rodzaj pomi: i Rodzaj podtogi | Powierzchnia
1/01 | Wiatrotap Ptytki ceram. 29 m?
1/02 | Hall Ptytki ceram. 11,8 m?
1/03 | WC dia_niepefnospr. NIE_JEST PRZEGM. OPRAC.
1/04 [Komunikacja Prytki ceram. 32,95 m”
1/05 [we NIE JEST PRZEGM. OPRAC.
1/06 | Pomieszczenie biurowe Gumolit 8,85 m?
1/07 | Pomieszczenie biurowe | Gumolit 21,5 m?
1/08 | Poczekalnia Gumolit 21,0 m?
1/09 | Pomieszczenie biurowe | NIE JEST PRZE(M. OPRAC.
1/10_|Przedsionek_windy Pytki_ceram. 10,55 m*
1/11_| Serwerownia Plytki_ceram. 45 m?
1/12 [ Winda 2,05 m?

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ik hEd
YMIARY 90x200 130x220___|
B | A — —

51 181 50 447 42, 03 42
A9 . 10 443 15 42
268 29 4
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‘OBSZAR ME NALEZY DO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.
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St PoTerTowants Archtekey

Cagstochowle o s2yb windy od strany zachodnie),

Tvsetor o oorscamania
Narodowy Fundusz Zdrowia e |
Staski Oddzlat Wojewddzki NFZ. budowlany
Temat Hrani
Rotbudows budynku Oelegatury SOWNFZw | architektura

‘obstugi 0s6b niepetnosprawnych oraz budowe di
dojezdowe] do budynku od ul. Czartoryskiego

04.2018

Frojrtant

megr int. arch, Pawe Szaraniec
vpr budre, 177/SVOKK 2013

o !

megr inz. arch. Artur Hepek
8/

TV s

S

RZUT PARTERU 100

e rvsonie:

PO3

Y



[P

7y

i OBSZAR KIE NALEZY DO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.
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3. WEZYSTHIE Z?ﬁﬁﬁ?’ muzz? UZGODNEE 7
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ELEMENTY W ECAALE PRALIM BUERA ANYE

HALETY ZABEIPTECIYE PRIET USTKDIZEEE
5. WSZELKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE MATERIALY
1 TECHNULOGEE MOGA BYC ZAMIENIIINE NA I
PRZY ZACHOWANIL TYCH SAMYCH LUB LEPSZYCH
PARAMETRGW TECHNICZNYCH I MATERIALOWYCH,
6. BYSUNKI ARCHITERTIHICHE WALELY
RUZPATRYWAL 7 UWZGLEDMIEHITN QYSUMKEY
BRANIINYCH

Stugio Projekiowsnta Architektury
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. ; s o
Staski Gddziat Wolewbdzki NEZ. budowlany
Termat e 5

Rozbudows budynky Delegatury SOW NEZ w
Crastochowie o szyl windy od strony rachodnis],
srzebudows budynky w celu privstosowanis dis

obstugl oséb niepeinosprawnyeh oraz budows drogt

duiszdowe] do budynku od ul, Czartoryskiego

architekture

Drets opracowania:

04.2018

PrEREM | s ing, arch. Pawel Szaraniec

uprltiee, 177/5VIBR 203

SRS gy ind. arch. Artur Hepek
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Crastochowie o savh windy od strony sachodnis],
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Rozbudows budynku Delegatury SOW NEZ w
Cagstochowie o s2vb windy od strony rachodnis),
prrebudows budynku w celu proystosswants da
obstugl 0s6b niepefnosprawnych oraz budowe drogi
dojazdowa] do budvnky od ul. Czartorysklego
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architektura
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Crgstochowle o szyb windy ad strony zachodnisl,

WEStSr  Narodowy Fundusz Zdrowia Fé?a;?g;ﬁ;ng
. . . M PR SR
Shaski Oddzial Wojewsdzki NEZ. budowlany
Temat: Brania:
Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w architektura

preebudowe budynku w celu praystosowania dia
cbslugl osdb nlepslrosprawnych orez budows drogi
dojazdows] do budynku od ul. Crartorysidego
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Studko Projekitwania Archit

Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia

Faza opracowania:

! N A projekt
Stgski Oddziat Wojewddzki NFZ. budowiany
Temat: Brania:
Rozbudowe budynku Delegatury SOW NFZ w architektura

Czgstochowle o szyb windy od strony zachodnie],
przebudows budynku w celu przystosowaria dla
obstugl vséb nispetnosprawnych oraz budowe drogi
dojardowe] do budynku od ul, Czartoryskiege

Data opracowania:

03.2018
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PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Czestochowie o szyb windy od strony

zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dla obstugi oséb

niepeinosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul.

IMWESTOR:

ADRES INWESTYCJL:

Czartoryskiego.

KONSTRUKCJA

KATEGORIA OBIEKTU: Xii

Narodowy Fundusz Zdrowia
Siaski Oddzial Wojew6dzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

Czegstochowa ul. Czartoryskiego 28
dz nr. 512, 712, 713, 777. Cbreb 438,

SEDMNOSTHA PROJEKTOWA: Visart W.Feodoréw A.Hepek sp.j.
ul. 3-go Maja 18, 40-096 Katowice
tel 501 417 808 fax (32) 253 66 18
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawel Szaraniec.
uprawnienia budowlane nr. 177/SWOKK 2013 do projektowania
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego’
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nize| podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 fipea 1994 r.  Prawo budowiane”
{Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 plt. 2 tef ustawy odwiadozam,
Ze projekt budowiany dotyczacy inwestycji: Rozbudowsa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia
obstugi 0s6b niepelnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul. Czartoryskiego -
KONSTRUKCJA,

ziokalizowane] w CZESTOCHOWA, ul. Czartoryskiego 28,
inwestor Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojewédzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy fechniczne]

Zawarto$C projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra infrastrultury 2z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzye.

Branza/Projekiant Ny uprawnien | Data/Pieczatka/Podpis
KONETRUKCJA
projekiant mgr inz. Kamil Horzela SLE/B848/PWEBKDB/E 042018
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i. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA OCENY STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKU

L. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena stanu technicznego budynku uzytecznosci publicznej
znajdujgcego sie w Czestochowie przy ul. Czartoryskiego 28 potrzebna do stwierdzenia
przydatnosci i mozliwoéci realizacji projektowanej przebudowy.

Z. Podstaws opracowania

Podstawg opracowania sa:
- wizja lokalna i ogledziny
- inwentaryzacja budynkéw {opracowana przez zleceniodawce)
- koncepcja architektoniczna przebudowy (opracowana przez zleceniodawce)

3. Opis istniejgce] konstrukeji budynku

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukgji tradycyjnej. Sciany murowane,
stropy monolityczne i Zelbetowe a nad kondygnacja parteru i pietra stropy drewnians
belkowe. Sciany zewnetrzne wspéiczeénie ocieplone styropianem wykoriczone tynkiem
strukturalnym,

- powierzchnia zabudowy: 212,04 m2

- powierzchnia uiyvtkowa: 408,40 m2

- kubatura: 1496,00 m2

Usytuowany jest na dziatce o pow. 0,0638 ha.

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa od strony zachodnie] podiaczona
bezposrednio do ulicy Czartoryskiego.

Teren wokdt budynku jest plaski, wystepuje na nim zielen niska. Czeé¢ terenu iest poroénieta
trawg poza parkingami i drogami dojazdowymi oraz ciggami pieszymi prowadzacymi do
budynku.

Przez dziatke przebiegaja nastepujace sieci: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyina, gazows
wraz z przytaczami do budynku.

Projektowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie wystepujg tu skutki
eksploatacji gérniczej.

4. Ocena stanu technicznego budynkéw

Na podstawie ogledzin stwierdza sig, e stan stan techniczny budynku jest dobry. Nie
stwierdzono nadmiernych ugieé¢ oraz powainych uszkodzer elementdw konstrukcyinych
stanowigcych zagrozenie dla bezpieczeristwa konstrukcji.

hY



z
|

E. Wnioski

Projektowana przebudowa nie powoduje zmian wartoéci obciazen w stosunku co do
uprzednio zakfadanych ale spowoduje lokalne zmiany rozkfadu obcigZenia na elementy
konstrukcyjne.  Zmiany te wymagaja weryfikacji obliczeniowej oraz opracowania
dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Biorge pod uwage oceneg stanu technicznego budynku przedstawiong w pkt. 4 oraz
powyisze wnioski stwierdza sie, Ze nie ma przeciwwskazan do przebudowy budynku tj.
wstawienia nadprozy N1, N2, N3 oraz wykonania schodéw SCH1

Powyisza opinia zostata sporzadzona w marcu 2018 roku i iestwainag 1 rok.

Wszelkie zauwazone w trakcie prowadzenia robét istotne réznice stanu technicznego
obiektu w stosunku do opisu zawartego w niniejszej dokumentacji nalezy bezzwilocznie
zgtaszac Inspektorowi Nadzoru oraz Autorowi niniejszego opracowania,

W czasie péiniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy i prac
remontowych budynku), nalezy zwrécié¢ uwage na pojawienie sig jakiegokolwiek zarysowania
Scian. W przypadku wystapienia zarysowarn, konieczna jest rejestracia miejsc z
uwzglednieniem czasu, w ktdrym nastgpity zauwazone zjawiska.

hh



li. OPIS TECHNICZNY

1. Prace rozbhidrkowe | budowlane

Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w
niezbgdnym zakresie przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych naley:
- usungl elementy wyposazenia
- przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie budynku i innych elementéw przeznaczonych do
rozbidrki
wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyinych budynkéw w  celu
potwierdzenia przyjetych zatozert i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwoéci
skonsultowac sie projektantem (np. $ciana noéna wykonana z elementéw innych niz opisano
w projekeis)
- 2gromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet
- wyznaczy¢ drogi transportowe
- wykonad wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
-oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt
-podstemplowanie niezbednych elementéw (stropéw opartych na $cianach, w kidrych
bedg wykonywane podciggi oraz nadproia)

Rozbidrke wszystkich elementéw nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy maksymalne
odzyskanie materiatéw i elementéw nadajgcych sie do ponownego uiycia. Rozbidrke
prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
(1) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
Do rozbibrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,
wodnej, kanalizacyjnej itp. moina przystapi¢ po stwierdzeniu, e instalacje te zostaty
odigczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni
przeprowadzi¢ osoby posiadajace odpowiednie specjalnoéci | uprawnienia.
(2) Rozbidrka okien i drzwi
Demontaz oscieznic moina wykonac facznie z rozbidrkg écian.
(3) Rozbidrka Scianek dziatowych oraz fragmentéw écian noénych
Rozbidrki murowanych $cianek dziatowych oraz fragmentéw écian noénych nie moina
wykonywac przez przewracanie ich na strop lub inne elementy budynku godvi molde to
spowodowac niekontrolowane ich zawalenie. Ze $cian nalezy usunad tynk a nastepnie
rozbierad je kolejno warstwami od géry. Sciany dzialowe mozna rozbieraé z lekkich,
przestawnych rusztowan,

"’Mﬁm‘
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Z. Prace budowlane

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych oraz budowlanych naleizy rozpoznad
uklfad konstrukcyjny budynku i zweryfikowaé z zaloZeniami przyjetymi do obliczer. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw od zatoZzonych nalezy bezzwlocznie powiadomié
proijektanta.

Roboty zwigzane z wyburzaniem $cian | wykonywaniem projektowanych
elementéw konstrukcyjnych nalely prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane | przy zachowaniu warunkéw BHP.

3. Opis projektowanych elementdw konstrukeyinych budynku

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powlfok
malarskich.
Przyjeto okres trwatodci systemu malarskiego réwny H (diugi) wg normy PN-EN ISO 12944,

Podcigei N3

Zaprojektowano podcigg o przekroju z dwédch dwuteownikéw HE240A ze Stali §t3
Minimaline oparcie belek na Scianie wynosi: h/3+15=23cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie
na poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr 5em. Belki stalowe skrecic ze sobg za
pomocg srub M16 klasy 4.8.w rozstawie 50cm. Wybijanie (wycinanie} otworu nalezy
wykonywac ostroznie za pomoca pity diamentowej, aby $ciana nie pekata. Belki stalowe owija
sig siatkg, celem zapewnienia lepszej przyczepnosdci zaprawy.

Sposth | koleinodd montazu belek:

- Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczyéci¢ z ewentualnych
nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Wykuc bruzde w Scianie na glebokosc potowy jej grubosci oraz bruzdy na podporze (na
wysokos¢ belek stalowych),

- Wykonac poduszki betonowe {minimalna grubo$¢ poduszki 5 cm) i pozostawié¢ do zwigzania.
- Wioiyé pierwszg belke.

- Po zafozeniu belki wbi¢ kliny stalowe co 40 ¢cm miedzy belke a spoczywajacy mur dia
uniknigcia moggcego powstac osiadania gérnego odcinka $ciany i wypeinié bezskurczowa
zaprawg cementowg marki 15-20MPa przestrzen miedzy gorng stopka dZwigara a murem.,

- Po zwigzaniu zaczynu, wykud bruzde z drugiej strony $ciany, osadzi¢ kolejng belke,
podklinowac jw. oraz wypelnic zaprawg jak wyiej

- Belki skreci¢ srubami w potowie ich wysokosci po uzyskaniu ok. 75% wytrzymatoéci uzyiej
zaprawy

- Po uzyskaniu peitnej wytrzymalosci zaprawy mozna przystapi¢ do usuniecia stemplowania i
ostroznie wycigé sciang ponizej nadproia pita diamentows. Zabrania sie usuwania do
wykonania otworu miotéw pneumatycznych,

- Na koniec oszpaldowac belki cegly dziurawka (zabezpieczajac je rzed wypadnieciem),
oblozy¢ belki siatkg stalowa i wykonaé tynk cementowy,

H6



2
|
@

Podcigg N1

Zaprojektowano podcigg o przekroju z dwdch dwuteownikéw HE180A ze Stali $t3
Minimalne oparcie belek na scianie wynosi: h/3+15=23cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie
na poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr Scm. Belki stalowe skrecié ze sobg za
pomocy Srub M16 kiasy 4.8.w rozstawie 50cm. Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy
wykonywac ostroznie za pomoca pity diamentowej, aby $ciana nie pekata. Belki stalowe owiia
sie siatkg, celem zapewnienia lepszej przyczepnoséci zaprawy.

Sposob i kolejnos¢ montazu belek: analogicznie dia podciggu N3
Podcigg N2

Zaprojektowano podciag o przekroju z dwuteownika HEA 160 ze Stali 5t3. Minimalne
oparcie belek na $cianie wynosi: h/3+15=20cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie na
poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr S5cm. Belki stalowe obudowaé plytami
GK.

UWAGA: Przed montazem profilu naleizy podstemplowaé strop na cdpowiednie]
powierzchni systemowymi profilami o odpowiedniej nosnosci, nastepnie zdemontowad
istniejacy stup i zamontowac podcigg. Na korficu moina zdemontowaé stemplowanie
zachowujgc maksymalng ostroinosé.

Sposéb montazu belki:

- Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nale?y belki stalowe oczyécic z ewentualnych
nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Nalezy podstemplowac strop na odpowiedniej powierzchni profilami o odpowiednis]
nosnoéci dobranej wg katalogu producenta

- Wykuc gniazda na podporze (na wysoko$¢ belek stalowych),

- Wykona¢ poduszki betonowe {minimalna grubosé poduszki 5 cm) | pozostawi¢ do Zwigzania,
- Zdemontowaft stup

- Wiozy¢ w gniazda belke opierajac na poduszkach betonowych.

- Po zatozeniu belki podiozy¢ kliny stalowe co 40 cm miedzy belke a spoczywajgcy strop dla
uniknigcia mogacego powstac osiadania gérnego odcinka stropu i wypetnié bezskurczows
zaprawg cementowg marki 20MPa przestrzeri miedzy gorng stopka diwigara a stropem.,

- Po uzyskaniu pefnej wytrzymatosci zaprawy mozna przystapi¢ do usuniecia stemplowania

- Na koniec nalezy obudowac profil stalowy plytami GK wg rozwiazania systemowego
producenta suchej zabudowy z plyt GK,

Schody SCH1
Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wg rozwigzania przedstawionego na

rysunku. Schody wykonac z betonu klasy B20 oraz zbrojenia utoionego dwukierunkowo
pretami fi 10mm co 200mm ze stali AllIN {(RB500W).

wdpd



Podcigg N3

MORMA: PN-OO/B-03200

[YNIKI OBLICZEN STATYCZNO-
'RZYMALOSCIOWYCH

MATERIAL: sSTAL
fd = 21500 MPa B = 205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROM: 2 HEA 240
B=230¢cm

=480 cm Av=11520 em2
tw={.8 cm Iy=15526.00 cmd
t£=1.2 om Wely=1349.57 cm?

Ar=34 50 cm?
1z=27658.40 cm4
Welz=1152.43 am3

Ax=153.60 cm?
fx=11184.59 comd

SiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCH:
My = 14945 iN*m
Mry = 290.16 kN*m
Mry v =290.16 kN*m
Vr=314467 kN
Vrz = 43021 kN
FORMULY WERYFIKACYNE:
My/(RL*Miry) = P49 454100729016 = 0,52 < 1 40
Ve/Vrz=073<1.08

PRIEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia
uz=02om < uzmax = LS00 =04 cm

Podcigg N1

NORBA: PN-90O/B-03200

MATERIAL: STAL
fd=215.00 MPa E = 2050060.00 MPa

PARAMETRY PRZEHBOJL: 2uRA 180
=171 em

b=36.0 cm Ay=68.40 cm2
tw={.6 cm 1y=5020.00 cm4
tH=0.9 cm Wely=587 13 cm3

Ar=20.52 cm?2
17=9188.60 cmd
Welz=510.48 cm3

Ax=90.60 cm?2
x=3695.03 cmd

SIiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCE:
My = 67.13 kN*m
Mry = 12623 kWN*m
Mry v=126.23 KN*m
Vz=179.02 kN
Vrz = 25588 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/{(fiL*Mry} = 67.13/1.00%126.23=0.53 < 1.00
ValVrz = 0706 < 1 .00

b



PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ygigcin

Podciag N2

NORMA: PN-80/B-02200

MATERIAL:  sTAL
fd = 215.00 MPa = 2415000.00 MPa

PARAMETRY PREZEKROJU: HEA 160

=152 cm

b=16.0 cm Ay=28 80 cm?2
tw=0.6 cm Iy=1670.00 cm4
tH=0.9 cm Wely=119.74 cm3

Az=9 12 cm2 Ax=38 80 cm?2
[2=616.00 cmd Ix=12.30 cmd
Welz=77.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 10.26 kN*m
Mry = 47.24 kN*m
Mry v = 4724 ErFm
Vz=1.85kN
Vez = 113.73 kN
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z= 1.00 fa L=062
Ld=250m Nz = 1994.13 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 10.26/(0.96%47 24) = 0.23 < 1.00
Vz/Vrz =0.02 < 1.00

Nw = 3400.43 kN BL=096
Mor = 161 28 kN m

PRIZEMIESZCIZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=02cm < uzmax=L/500.08 =05 cm

IV. SPIS RYSUNKOW

K1. LOKALIZACIA PODCIAGOW, PODCIAG N2
K2. PODCIAGI N1, N3
K3. SCHODY ZELBETOWE

1:20
1:20
1:20
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Zaswiadczenie
© numerze werytikacyjnym:

SLK-DZP-iBP-WSK *

Pan Kamil Horzela o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9411/16

adres zamieszkania| ]

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2018-02-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej (zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodaie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1€ wrzesnia 2001 1. o podpisie etektrortcznym (Dz. . 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postacs
elektronicme; opatrzone bezpiec mym podpisem siektronscznym weryhkowanym przy pomocy waznege kwahfikowanego certyfikaty 53
rownowazne pod wzgigdem skutkow prawnych dokumeatom opattzonym podpisami wlasnorecznym. }

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
steamse Polsiue} lzby Intynierow Budownictwa www. piib. org pt tub kontaktigge sig 2 burem whaschwe; Okregowej izby tnzynicrow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Czestochowie o szyb windy od strony
zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia obstugi oséb
niepetnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul.
Czartoryskiego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KATEGORIA OBIEKTU: Xl

INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia
Slgski Oddzial Wojewddzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

ADRES INWESTYCJI: Czestochowa ul. Czartoryskiego 28
dz nr. 5/2, 712, 713, 7/7. Obreb 43B.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Visart W.Feodoréw A.Hepek sp.j.
ul. 3-go Maia 18, 40-096 Katowice
tel: 501 417 806 fax: (32) 253 66 19

PROJEKTANT: migr inZ. arch. Pawel Szaraniec.
, uprawnienia budowlane nr. 177/SWOKK 2013 do projektowania
: bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
OPRACOWANIE:

IMIE/NATWISKD SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS

04.2018

mgr inz Andrzej

Bernat instalacie eleldryczne THEVA0 Kt
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu proiektu budowlanego zgodnie.;
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nize] podpisany po zapoznaniu sie z przeplsami ustawy z dnla 7 lipca 1894 r. ,Prawo budowlane”
{Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 2z p6in. zm.}, zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oSwiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: Rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w
Czestochowie o szyb windy od strony zachodniej, przebudowe budynku w celu przystosowania dia

obsiugi oséb niepelnosprawnych oraz budowe drogi dojazdowej do budynku od ul. Czartoryskiego —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

ziokalizowane] w- CZESTOCHOWA, ul. Czartoryskiego 28.
Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojewédzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompleina z punkiu widzenia cely jakiemu ma shuzyé,

Branza/Projekiant Nr uprawnien Data/Pieczatka/Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
oroiekiant: myr ink Andrze Bemat 250/80 Kt
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1. Opis techniczny — instalacje elektryczne
1.1 Podstawa opracowania
Projekt instalacji opracowano na podstawie:
~ Podktady budowlano-architektoniczne;
— Zlecenie Inwestora;
- Wizji lokalnej;
— Obowigzujgcych norm i przepiséw przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w budownictwie ogdinym;

1.2 Zakres projektu
W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje elektryczne:
— Oswietlenia podstawowego;
— Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
— Zasilania platformy pionowej;
~ Zasilania gniazd wtyczkowych ogdlnych
~ Zasilania gniazd wtyczkowych komputerowych
-~ Przeciwporazeniowa;
oraz instalacje teletechniczne.

1.3 Charakterystyka obiektu
Obiekt wykonany jest metoda tradycyjng, murowana.

1.4 Dane energetyczne

Rodzaj przytacza: kablowe;
Uktad sieci: TN-C-S;
Napiecie zasilania: 400/230V;
Moc zainstalowana: Pi=9,5kW;

Uwaga. Nastgpi wzrost mocy o 9,5kW. Nalezy zaméwié dodatkowa moc w Zakfadzie
Energetycznym.

1.5 Opracowania zwigzane
»Projekt budowlano-architektoniczny”;
,Projekt konstrukeyjny”;

1.6 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

W pomieszczeniu komunikacji 0/01 zabudowana jest tablica gtéwna TG. Z tablicy TG
nalezy zasili¢ poszczegdine obwody bedace w zakresie niniejszego opracowania.
Tablice gfowng nalezy rozbudowac o dodatkowg cze$¢ — zgodnie z rysunkiem
przedstawionym na zatgczonym rys nr E1.
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1.7 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie jest objety niniejszym opracowaniem. Nalezy
dostosowacd do zwiekszonego poboru mocy.

1.8 QOswietlenie podstawowe
Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDYzo 3(4)x 1,5mm?.

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem. Zastosowano oprawy typu LED. Typy
irozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie przyziemia. Natezenie oswietlenia

poszczegolnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma:
-  Komunikacja 100Ix;
—  Biuro (st. komp.)  500lx;

1.9 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W zakresie opracowania przewidziano awaryjne os$wietienie ewakuacyjne. Oprawy

zasilic przewodem YDYzo 4(5)x1,5mm? Zataczanie opraw odbywaé sie bedzie
bezposrednio po  zaniku napiecia zwfasnych akumulatoréw. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie parteru i pietra. Oprawy beda $wieci¢
1 godzine od chwili zaniku napiecia. Natezenie oswietienia nie bedzie mniejsze niz 1ix.
Zabudowac oprawy z autotestem. Instalacja powinna spetnia¢ wymagania Polskie]
Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne" oraz Polskiej
Normy PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego". Oprawy
oswietleniowe powinny spefnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22
»,Oprawy oswietleniowe Czes$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe". Oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas zafgczenia opraw ewakuacyjnych nie
moze przekraczac 2 sek. Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

1.10 Instalacja gniazd wtyczkowych (ogdinych) i zasilanie platformy

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ analogicznie do instalacji oswietlenia
ogoinego. Zastosowac przewdd YDYzo 3x2,5mm? w izolacji 750V. Gniazda wtyczkowe
instalowac pod tynkiem na wysokosci 0,3m nad podtogg. Zasilanie platformy wykona¢

przewodem typu YDY 3x4mm?.

1.11 Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych
Instalacje gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw wykonaé¢ przewodami YDYzo

3x2,5mm? o izolacji 750V. Przewody nalezy prowadzi¢ w projektowanych rurach
ochronnych oraz kanafach kablowych. Dla kazdego stanowiska kemputerowego od nr
1 do nr 12 przewidziano zestaw skfadajgcy sie z dwéch gniazd wtyczkowych zasilania
gwarantowanego (kolor czerwony). Dla kazdego stanowiska komputerowego od nr 13
do nr 18 przewidziano zestaw sktadajacy sie z dwdch gniazd wtyczkowych zasilania
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gwarantowanego (kolor czerwony) oraz jednego gniazda wtyczkowego zasilania
podstawowego (kolor biaty). Zasilanie gniazd wtyczkowych zasilania komputerdw

wykonac z tablicy TG.

1.12 Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzystac istniejace srodki ochrony przeciwporazeniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wyigczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

—  Whktadek topikowych (WTN-00);

—  Wyitgcznikéw nadmiarowych (303);

- Whytacznikow roznicowoprgdowych o czutosci 30 mA;
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykona¢ jako 5 — przewodowg. Do gtdwnej szyny
uziemiajacej (zgodnie z PN-IEC 60364-5-54) nalezy przytgczyé:

— Przewody uziemiajgce;

— Potgczenia wyrdwnawcze;

— Przewody ochronne;
Potaczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowaé sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardw rezystancji uziemien.

1.13 Instalacja przeciwprzepieciowa
Instalacje przeciwprzepieciowa nalezy wykonac zgodnie z biezgcymi potrzebami.

1.14 Demontaze
Istniejgca instalacja oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach objetych
opracowaniem przeznaczona jest do demontazu.

1.15 Uwagi koncowe

— Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozjg, nalezy pomalowaé farba
rdzochronng. Ptaskowniki idruty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggtosc ocynkowania

— Instalacje elektryczne wykona¢ nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych.

— Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych beda
posiadaty kiase odpornosci ogniowej El tych elementdw.

— Instalacje oraz montaz wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy jedynie
okresleniu standardu materiatowego.
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1.16 Wykaz norm

Lp. Nr normy Tytut

1 PN-1EC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
prgdem przetezeniowym.

3 PN-1EC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona
przed obnizeniem napiecia

4 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

5 PN-1EC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkdow
ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo - Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

6 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdine.

7 PN-IEC 60364-5-53:2000 instalacje elektryczne w obiektach budowianych -
Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego. -
Aparatura rozdzieicza i sterownicza.

, 8 PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i

: montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie

. izolacyjne, faczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

9 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego -~
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

10 PN-1EC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne i przewody pofaczen
ochronnych.

11 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

13 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie.
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2. Opis techniczny — instalacje teletechniczne

2.1 Instalacja okablowania strukturalneso
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przewodami F/UTP 4x2x0,5 kat.

6 wykonanej w technologii certyfikowanej. 7 szafy dystrybucyjnej SD nalezy
wyprowadzi¢ do kazdego gniazda RJ45 osobny przewdd F/UTP. Kable F/UTP zakonczyc
w istniejgcym serwerze na patch-panelach 19" kat. 6. Przy kazdym stanowisku pracy
nalezy zabudowac 2x RJ45. Rozmieszczenie gniazd RJ45 przedstawiono na zatgczonym
rysunku. Do wykonania niezbednych krosowan w istniejacym serwerze nalezy uzyé
patch-cordow RJ45-RJ45.

2.2 QOznakowanie kabli FTP
Wszystkie kable FTP nalezy oznakowac¢ w czytelny sposdb, zgodnie z reguta X, Y, Z:

—  X-—numer pomieszczenia

— Y~=numer kolejnego punktu dostepowego (PD) w pomieszczeniu

— Z=numer kolejnego kable FTP w punkcie dostepowym (PD)
Opisy nalezy umiesci¢ na czole patchpanela w istniejacej szafie dystrybucyjnej oraz na
punktach dostepowych dla poszczegéinych pomieszczen.

2.3 Punkty dostepowe uzytkownikdw
Punkty dostepowe uzytkownikéw nalezy zorganizowaé w postaci dwoch modutéw

RJ45 dla stanowisk komputerowych. Liczba taczy doprowadzona do poszczegdlnych

punktow dostepowych:

RAZEM
Zestaw gniazd 2xRJ45 18

2.4 Panele rozdzielcze RJ45 197
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19 jest zakonczenie skretkowych kabli

instalacyjnych, ktére ,zbiegaja” sie do szafy. Nastepnie tgcza okablowania z panela
rozdzielczego nalezy potgczy¢ przy uzyciu kabli krosowych z portami RI45 urzadzen
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. Nalezy uzy¢ kabli krosowych tego
samego systemu okablowania strukturalnego co pozostate elementy fgczy
okablowania. Zastosowano panele RI45 o standardowej szerokoéci 19", wysokosci 1U
oraz pojemnosci 24 portow RJ45. Wszystkie porty nalezy opisa¢ za pomocya etykiet
umieszczonych nad lub pod portami RJ45.

2.5 Korytka i kanaty kablowe
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé zgodnie z trasami koryt

i kanatéw kablowych przedstawionych na rysunkach. Korytka instalacyjne prowadzi¢
w strefie sufitu podwieszanego o szerokosci podanej na zatgczonym rysunku. Przy
stanowiskach komputerowych nalezy wykona¢ kanat kablowy pionowy, ktéry nalezy




zakonczy¢ jako punkt dostepowy, lub kanat poziomy w posadzce. Dla kazdego
stanowiska komputerowego zaprojektowano 2x RJ 45 kat. 6.

2.6 Instalowanie okablowania strukturalnego
Instalacje okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
[1] Na cafej trasie dtugosci kabla od punktu dostepowego (PD) RI45 do serwera nie
dopuszcza sie dodatkowego taczenia kabli.
[2] Dtugos¢ odcinka kablowego od PD do serwera nie powinna przekracza¢ 90m.
[3] Katy zagie¢ kabli nie powinny by¢ wieksze niz 90°.
(4]
[5]

4] Wszelkie przejscia kabli nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi PCV.

5] Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy musza umozliwia¢
przesuwanie sie kabla podczas kurczenia lub wydtuzania — kabel nie moze by¢
przymocowany na sztywno.

[6] Kable skretkowe nalezy montowaé w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny
rozplot par wprowadzonych do ztgcza.

[7] W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne
oraz pomieszczenia techniczna nalezy wyposazyé w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

[8] Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen przeciwpozarowych w zakresie stref
pozarowych w budynku. Przed odbiorem instalacji nalezy upewni¢ sie czy
zostaty zabezpieczone wszystkie przejscia przez strefy pozarowe.
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YDYz0 4x1,5mm’

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

windy 0/07; ikacja 0/01 -

{ 3/10
YDY20 3x2,5mm? O 7/150
YDYz0 3xd,5mm? 0 6/250
YDY20 3x1,5mm? 0 4/150

YDY30 3x2,5mm’

] </600

YDY20 3x2,5mm’?

] /600

YDYz0 3x2,5mm?.

YDY30 3x2,5mm?

—fg] /600

YDY20 3x2,5mm?

——] 4600

) 4600

YDYz0 3x2,5mm?.

] 4/600

YDY20 3x2,5mm?

YDY30 3x2,5mm?

—] 4/600

YDY0 3x2,5mm?

] 4600
4] 4/600

YDY30 3x2,5mm?

Pom. biurowe 0/06 - oéwietienie

Pom. biurowe 0/06 - oswietlenie

Pom. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 17, 18)

Pom. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 15, 16)

Pom. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 13, 14)

Pom. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 11, 12)

Pom. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 9, 10)

Pom. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 7, 8)

om. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 5, 6)

3

om. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 3, 4)

m. biurowe 0/06 - gn. komputerowe (st. 1, 2)

o
3

L 3/450 Pom. biurowe 0/06 - gn. uzytkowe
YDYi0 3x2,5mm? £ 4/600  Pom. biurowe 0/06 - gn. uzytkowe
YDVEo 2, Smm’ £ 4/600 ok windy 0/07, 0/01
YD¥ip Ixdmm’ 1/1800  Zasilanie platformy pionowe] - winda 0/08
Pi=9,5kw

Strona nr//

U=400/230 V
Uktad sieci TN-C
Samoczynne wylaczenie

Pi=9,5kw

Cagét istnicjaca

Cze¢ projektowana
t —

Tablica glowna

1.0bok istniejacej tablicy glownej TG nalezy zabudowac dodatkowa
czeic tablicy o takich samych wymiarach.

=Visart
T Narodowy Fundusz Zdrowia gkt
o Slaski Oddzial Wojewodzki NFZ. budowlany
Rozbudowa budynku Dalegatury SOW NFZ w instalacje
Caqstochowie o s2yb windy od strony zachodniej, elektryczne
praebude weel
obslugl 0sdb niepeinosprawnyeh oroz budowa crosl | 04 2018

dojszdows] do budynku od ul, Crartorysiiego

Proian T mge inz. Andrze] Bernat N )
upr.bud.nr. 250/90 Kt / )/

Opracowar, J ‘mgr iz, Jakub Bernat

L elektycznych - tablica TG N

Wty T

Schemat ideowy instalacji | -

E1l




d przystapieniem do r

Strona nr,m,

0 et

WYKAZ POMIESZCZEN
Numer Rodzaj pomieszczenia | Rodza] podlogi | Powierzohnia
1/01 | Komunikacja Ptytki ceram. 27,2 m?
1/02 | Pom. pod schodami Plytki ceram. 2,0 m?
1/03 [ WC dia_niepefnospr. Plytki ceram. 3,8 m*?
1/04 |Kotfownia Ptytki ceram. 8,65 m*
1/05 | wWC Piytki ceram. 6,3 m?
1/06 | Pomieszczenie biurowe Ptytki ceram. 52,5 m?
1/07 | Przedsionek windy Ptytki ceram. 8,75 m?
1/08 | Winda 2,05 m?
Oznaczenia
-~ Linia zbiorcza
TG
= Tablica gléwna TG
O[] Oprawa LED
Zestaw gniazd (PEL podiogowy)
A Zestaw gniazd (PEL scienny)

Gniazdo wtyczkowe podwéjne
Whytgcznik 1-biegunowy
Whytacznik $wiecznikowy
Whytacznik schodowy

Oprawa aw. o$w. ewak. (wew.)

vietle

), strumien

strumien sw

dstawowego, n

Oznaczenia opraw awaryjnego osw. ewak. np.:

El - oprawa LED (road

; strumien Swietlny 325Im; moc 3W; IP20;

E2 - oprawa LED (area); strumien Swietlny 282Im; moc 3W; 1P20;
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WYKAZ POMIESZCZER

Numer Rodzaj pomieszczenia | Rodza] podfogi | Powierzehnio
/01 [ Wiatrofap Plytki ceram. 2,9 m?
1/02 [ Hall Ptytki ceram. 11,8 m?
1/03 [WC dia niepefnosprawnychPiytki ceram. 3,85 m?
1/04 | Komunika¢ja Ptytki ceram. 32,95 m?
1/05 | WC Ptytki ceram. 4,65 m*
1/06 | Pomieszczenie biurowe | Gumolit 8,85 m?
1/07 | Pomieszczenie biurowe | Gumolit 21,5 m?
1/08 | Poczekainia Gumolit 21,0 m?
1/09 | Pomieszczenie biurowe | Gumolit 21,15 m*
1/10_| Przedsionek windy Ptytki ceram. 10,55 m?
1/11_| Serwerownia Ptytki ceram. 4,5 m?
1/12 | Winda 2,05 m*

Oznaczenia

~ Linia zbiorcza

SDD Szafa dystrybucyjna SD

1/09

1/01

=mVisart

Studio ProTrowaNs Archektury

1™ Narodowy Fundusz Zdrowia okt
o - Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ, budowlany.

i
tbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w instalacje
Caqstochowie o s2yb windy od strony zachodnle], | €lektryczne

obslugi osb niepetnosprawnych oraz budowa drogl | 40
dojazdowe] do budynku od ul. Caartorysklego

Proiktant | mer inz. Andrzej Bernat
upr.bud.nr. 250/90 Kt

Opracowst | mge in. Jakub Bemat —
T s
Plan instalacji elektrycznych *
rzut parteru N o
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Istn. szafa dystrybucyjna SD

arter

Parter ]

Przyziemie

36x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6

Oznaczenia:
B Gniazdo 2xRJ45 kat. 6

Patch panel kat. 6 19", 24P, FTP —— Kabel strukturalny F/UTP 4x2x0,5 kat.6

Patch panel kat. 6 19", 24P, FTP

St.13

UWAGA.

1.Nalezy zastosowac kabel strukturalny LAN kat. 6 ekranowany (F/UTP) zakoriczony
w szafie RACK (zerwerowania) patch panelem kat. 6, 19™, 24P FTP.

St 15 St.17

=Visart
IO Narodowy Fundusz Zdrowia ek
Slaski Oddzial Wojewodzki NFZ budowlany
Tema Traria
Rotbudowe budynku Delegatury SOW NFZ w Instalacje

Cagstochowie o s2yb windy od strony zachodnie,
olu

elekiryczne

dojazdows] do budynku od ul. Caartoryskiego

<
obstugi 0s6b nlepetriosprawnych oraz budowe drog!

04.2018

mer inz. Andrzej Bernat
upr.bud.nr. 250/90 Kt

J mgr inZ. Jakub Bernat

Schemat ideowy instalacji ¢
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85

Widok punktu dostepowego
dla stanowiska komputerowego

(PEL $cienny)
220

a0

Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano zestaw skfadajacy sie z:
- 2 gniazd wtyczkowych zasilania gwarantowanego (kolor czerwony);
- 1 gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego (kolor biaty);

-1 modut 2x RJ45;

85

Widok punktu dostepowego
dla stanowiska komputerowego

(PEL podfogowy)
175

Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano zestaw sktadajacy sie z:
- 2 gniazd wtyczkowych zasilania gwarantowanego (kolor czerwony);

- 1 modut 2x RJ45;

na nr‘)w/

= \Visart

Studio Projekiowarnis Architekeury

Fazs opracowania:

wesior .
) Nafodowy Fundgsz /Zdro‘wza projekt
Slaski Oddziat Wolewddzki NFZ, budowlany
Temat: Brania:
instalacje

yudowa budynku £ iry SOW NFZ w
Crgstochowle o seyvb windy od strony zachodnis),
przebudows budynku w cslu pravstosswanis diz
shelugt osdb nlepetnosprawnyeh oraz budows drogl
dojszdows] do budynku od Ul Crertoryskiego

elektryczne

Data opracowania;

04.2018

Frofekent | mpr inz. Andrzej Bernat
vpr.bud.ar. 250/90 Kt
Opracowal: | mgr inz. jakub Bernat

Tytud rysunku

Widok punkiu i
dostepowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-DC4-1B9-K5S *

Pan Andrzej Bernat o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3584/01

adres zamieszkania ll |

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

FN
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Czestochowa, dn. 2018-06-15

MZDiT.WZP.7332-42/18

= Slaski Oddzial
e Wojewodzki NFZ N
L Kossutha 13 Narodowy Fundusz Zdrowia

" ,. ‘. 40-844 Katowice Ul. Kossutha 13
b/209131/2018 40-844 Klomnice Q)
21-06-2018 (’\] o

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej o nazwie , projekt zjazdu

publicznego z ul. Czartoryskiego w Czestochowie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2018 r. Miejski Zarzad Drég
i Transportu w Czestochowie informuje, ze uzgadnia pozytywnie
dokumentacje techniczng zjazdu publicznego z ul. Czartoryskiego na dziatke
nr 5/2,7/2,7/3,7/7 obreb 43 w Czestochowie |, przeznaczonego do obstugi
komunikacyjnej inwestycji celu publicznegoj.

Niniejsze uzgodnienie stanowi podstawe do zlozenia przez Inwestora
oswiadczenia o prawie do dysponowania; terenem pasa drogowego
dz. nr ewid. 13/4, obreb 75 w Czestochowie na cele budowlane dla realizacji
powyzszej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien uzyskaé w tutejszym
Zarzadzie zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét.
Do wniosku o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przystapienie do robét bez
zezwolenia skutkuje natozeniem kar ustawowych.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego pozostaje w naszych aktach.

1.a/a

PL

MIEJSKI ZARZAD DROG I TRANSPORTU

W CZESTOCHOWIE

B4 ul. ks. J. Popietuszki 4/6 , 42-217 Czestochowa,
® (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, tel. / fax. (0-34) 366-43-37
e-mail: mzd@mzd.czest.pl, www.mzd.czest.pl
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PREZYDENT MIASTA

Czestochowa, dnia 2018-04-17

MZDiT.WZP.73310-62/18
DECYZIA Nr 62/WZP/18

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 20 pkt 8, art. 21 ust. 1, 1a, art. 29 ust. 1,3,4,
5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 2222)) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
oraz art. 77, 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz.124).

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 21.03.2018 r. przez Pana Jerzego
Szafranowicza petnomocnika Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibg przy ul.
Gréjeckiej 186 w Warszawie.

ORZEKAM

1. Zezwoli¢ Narodowemu Funduszowi Zdrowia z siedziba przy ul. Gréjeckiej 186
w Warszawie na lokalizacje zjazdu publicznego z ul. Czartoryskiego
w Czestochowie (drogi kategorii gminnej) - stanowiagcej pas drogowy -
dziatka nr ewid 13/4 obreb 75 na nieruchomo$¢ oznaczong jako dziatki
nr ewid. 5/2, 7/2, 7/3, 7/7 obreb 43 w Czestochowie, zgodnie z decyzjg nr
181 Prezydenta Miasta Czestochowy o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 31.11.2011 oraz zatacznikiem graficznym, stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej decyzji.
2. Ustali¢ nastgpujace parametry techniczne zjazdu:
- szerokosC nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnie zjazdu o szerokosci
nie mniejszej niz 3,5 m i nie wieksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze
- nawierzchnia w granicach pasa drogowego;- warstwa $cieralna
twarda z kostki brukowej koloru szarego - grubosci 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3+4cm, podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego grubos¢ min. 20cm,

- przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi - wyokraglone
tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 5 m,
- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi - nalezy

dostosowac do jej uksztattowania,

- na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5 %, a na dalszym odcinku -
nie wieksze niz 12%.

3. Koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjgq zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa
réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

4. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia
kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

str. 1

CZESTOCHOWY i o

72



5. Zezwolenie niniejsze wydaje sie na czas niekreslony.

UZASADNIENIE

W dniu 21.03.2018 r. Pan Jerzy Szafranowicz petnomocnik Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedziba przy ul. Grojeckiej 186 w Warszawie wystapit
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu publicznego na
nieruchomos¢ oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 5/2, 7/2, 7/3, 7/7
obreb 43 od strony ul. Czartoryskiego w Czegstochowie zgodnie decyzjg nr 181
Prezydenta Miasta Czestochowy o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
31.11.2011r.

Do wniosku zataczono kserokopie decyzji o lokalizacji celu publicznego ,
petnomocnictwo oraz kopie mapy zasadniczej z zaznaczong lokalizacjg zjazdu.

Wniosek zostat uwzgledniony w catosci, tym samym odstgpiono od
szczegbtowego uzasadnienia

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem Miejskiego Zarzadu Drdg
i Transportu w Czestochowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja wygasa jezeli wciaggu 3 lat od jej wydania zjazd
nie zostanie wybudowany.

2. Niniejsza zgoda nie zastepuje wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen
i decyzji niezbednych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewdw,
a w szczegolnosci nie zastepuje zezwolenia, o ktorym mowa w art. 83 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 poz. 1651).

3. Przed rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowiazany jest do:

- dokonania czynnosdci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane

- uzgodnienia z zarzadcg drogi przed wykonaniem zjazdu dokumentacji
technicznej w oparciu o art. 77 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz.124),

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

4. Budowa, przebudowa i utrzymywanie zjazdu, tacznie ze znajdujacym sie pod
nim przepustem, nalezy do wilasciciela/i lub uzytkownika/éw gruntéw
przylegtych do drogi (art. 29 ust. 1, art. 30 ustawy o drogach publicznych).

5. Zgodnie z art.3 pkt 11 oraz art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.290) niniejsza
decyzja stanowi dla wnioskodawcy podstawe do ziozenia o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania terenem pasa drogowego na cele
budowlane w zakresie objetym decyzja.

str. 2
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6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie za posdrednictwem Miejskiego Zarzadu Drog i
Transportu w Czestochowie (MZDiT) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W
trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu__administracji _publicznej, ktéry wydat
decyzje. Oswiadczenie nalezy ziozy¢ w MZDIT w Czestochowie, ktory dziata w
imieniu Prezydenta Miasta Czestochowy. Z dniem doreczenia oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Czestochowie.

Otrzymuia:

1. Jerzy Szafranowicz
Ul. Malinowa 34
43-190 Mikotdw

2. aja

Zwolniono z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

a.. %@%15% . §§ff§w ,
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