
Gruzobeton 15 cm
Warstwa wyrównawcza 3 cm
2 x papa na lepiku zatarta cementem
Styropian M30 5 cm
Folia PE
Wylewka cementowa 5 cm
Okładzina podłogowa marmur 3 cm
ISTNIEJĄCE WARSTWY

Warstwa spadkowa- beton lekki 0- 13 cm

ISTNIEJACE WARSTWY

Włóknina szklana

Folia PE

Płyta żelbetowa 15 cm

Żwir 5 cm
Membrana Braas 1,2 cm

Styropian M20 15 cm

Sufit- gładź szpachlowa

Podsypka piaskowa zawibrowana 15 cm

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa 
przystosowania budynku przy ul. 

Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla 
korzystania przez osoby niepełnosprawne

 wraz z dojazdem.

Skala:

Branża:

PRZEKRÓJ C-C

Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ.
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Faza opracowania:Inwestor:

Temat:

P07

Tytuł rysunku:
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architektura

warstwy zgodnie z projektem konstrukcyjnym
PROJEKTOWANE SCHODY

OBSZAR NIE NALEŻY DO PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.
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