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430 v

8x250=2000

Schody SCH1

siatka zbrojeniowa 810 co 200mm

w otulinie 35mm

warstwa wyk. wg proj. arch

ptyta zelbetowa B20 gr. 8cm ze stopnicami

folia HDPE gr. 1,5mm

podbudowa — ubity piasek dcm

podbudowa — ubite kruszywo 20cm

=1440
1440

9x160

-|1.44

160 |

1| 160

podbudowa filar
podsypka piaskowa

UWAGA: Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg projektowa

Studio Projektowania Architektury

Inwestor: ) Nar'odowY Fund'usz 'Zdro.wia Faza;?gajceo':vtania:
Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ. wykonawczy
Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | Branza:
przystosowania budynku przy ul. konstrukcja

Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla
korzystania przez osoby niepetnosprawne

Data opracowania:

wraz z dojazdem. 04.2018
Projektant: | ot inz. Kamil Horzela
upr.bud.nr. SLK/5848/PWBKb/15
Sprawdzajacy:
Tytut rysunku: Skala:
. 1:20
SCHODY ZELBETOWE
Nr rysunku:
K3




