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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy o$wiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy inwestycji: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przystosowania
budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne wraz z dojazdem - ARCHITEKTURA

zlokalizowanej w: CZESTOCHOWA, ul. Czartoryskiego 28.
Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia
$Slaski Oddziat Wojewodzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawarto$¢ projektu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
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l. Cze$¢é opisowa

1. Opis ogoliny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest przystosowanie pomieszczen biurowych Delegatury
Slaskiego OW NFZ w Czestochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne wraz z dojazdem.

Budynek usytuowany jest w bezposrednim sgsiedztwie osiedla mieszkaniowego.

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukeji tradycyjnej. Sciany
murowane, stropy monolityczne i zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy
drewniane belkowe. Sciany zewnetrzne wspdiczesnie ocieplone styropianem wykoriczone
tynkiem strukturalnym.

- powierzchnia zabudowy: 212,04 m2

- powierzchnia uzytkowa: 408,40 m2

- kubatura: 1496,00 m2

Usytuowany jest na dziatce o pow. 0,0638 ha.

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa od strony zachodniej
podigczona bezposrednio do ulicy Czartoryskiego.

Teren wokét budynku jest ptaski, wystepuje na nim zieleri niska. Cze$¢ terenu jest
porosnieta trawg poza parkingami i drogami dojazdowymi oraz ciggami pieszymi
prowadzgcymi do budynku.

Przez dziatke przebiegaja nastepujgce sieci: elektryczna, wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa wraz z przytlagczami do budynku.

Projektowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorska ani nie wystepujg tu
skutki eksploataciji gérnicze;.

Zamawiajacy wymaga:
- wykonania dokumentac;ji projektowej, wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich, projektu zagospodarowania placu
budowy — do akceptacji Zamawiajgcego.
- wykonania windy wraz z przeprowadzeniem robét towarzyszacych wg opracowanej
dokumentac;ji.
- wykonania schodéw wewnetrznych w partii przyziemia wraz z pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych

- wykonania niezbednych prac w zakresie remontu pomieszczen przyziemia i parteru

w celu obstugi $wiadczeniobiorcow
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1.1. Charakterystyczne parametry obiektu:

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy, posiada 2 kondygnacje nadziemne,
piwnice oraz poddasze nieuzytkowe.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementéw
zelbetowych.

1.2. Zakres roboét budowlanych:

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przygotowania miejsca wykonania windy

- miejsce usytuowania windy

o wykonanie szybu windowego

o wykonanie zasilania z istniejgcego przytgcza i rozdzielni gléwnej

o okablowanie elektryczne,

- miejsce prowadzenia instalacji

o zabezpieczenie pomieszczen i klatki schodowe;j

b) dostarczenie elementéw windy

- roztadunek urzadzen i materiatow

- transport na miejsce instalacji

¢) montaz elementéw instalacji we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach,

d) uruchomienie windy

- konfiguracja urzadzen wchodzacych w skiad systemu,

- wykonania testéw, kalibracja stacji przystankowych klatki windy

- wykonania pomiaréw parametrow srodowiska w poszczegélnych pomieszczeniach

- uruchomienie oprogramowania windy,

- przeszkolenia osdéb wskazanych przez Zamawiajgcego z zakresu obstugi urzadzenia i
oprogramowania sktadajgcego sie na system,

e) wykonanie schodéw wewnetrznych i pochyini dla oséb niepetnosprawnych

- miejsce posadowienia wewnetrznych schoddéw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
0 zabezpieczenie wyposazenia znajdujgcego sie w pomieszczeniach przed uszkodzeniem,
zapyleniem, zalaniem itp.

o wykonanie przekué przez istniejgce Sciany

o wykonanie belek nadprozowych i obrobienie otworéow

o wykonanie zasilania elektrycznego, sieci nisko pradowych i oswietlenia wraz z utozeniem
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okablowania w systemie koryt kablowych

o wykonanie schodéw wylewanych zelbetowych oraz pochylni

f) wykonanie zabudowy lub oston okreslonych elementoéw instalacji zasilania

g) wykonanie prac wykoriczeniowych

- wykonanie wykonczenia powierzchni wraz pomalowaniem

- wykonanie zabudowy instalacji prowadzonych przez pomieszczenia biurowe wraz z ich
pomalowaniem

1.3. Aktualne uwarunkowania

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest obiektem podpiwniczonym
zrealizowanym w konstrukgji tradycyjnej. Sciany murowane z cegiet lub pustaka. Stropy
monolityczne i Zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy drewniane belkowe w
pomieszczeniach. Sciany zewnetrzne wspoétczesnie ocieplone styropianem wykoriczone
tynkiem strukturalnym.

Plan aranzacji wnetrz w pomieszczeniach przyziemia stanowi zatgcznik do
niniejszego opisu technicznego.

Zasilanie elektryczne urzadzen z istniejgcego przytacza z istniejacej tablicy zasilana
przewodem wyprowadzonym z tablicy gtéwnej obiektu znajdujgcej sie w piwnicy.

1.4 Ocena stanu istniejgcego zgodnie z zakresem opracowania

Stan techniczny czesci budynku bedacej przedmiotem opracowania jest bardzo
dobry, gtéwnie ze wzgledu na fakt iz jest stale uzytkowany i wszystkie niezbedne prace
naprawcze wynikajgce z biezacej eksploatacji byty regularnie wykonywane a sam budynek
kilka lat temu zostat dostosowany do potrzeb Oddzialu NFZ w Czestochowie. Brak
widocznych uszkodzen na $cianach, stropach czy tez dachu. Instalacja odgromowa
sprawna. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe szczelne i bez widocznych $sladéw
uszkodzen mechanicznych. Stolarka okienna i drzwiowa wspoéiczesna, w petni sprawna.
Instalacje wewnetrzne, tj. elektryczna, wod-kan, c.o. i hydrantowa sprawne i stale
uzytkowane.

Dojazd do budynku w stanie dobrym umozliwiajgcym dalszg eksploatacje po
dokonaniu przerébek zawartych w przedmiotowej dokumentaciji.

Obecny stan techniczny umozliwia przeprowadzenie projektowanych prac

budowlanych.
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1.5. Projekt zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu w wigkszosci pozostaje bez zmian. Gléwny
wjazd na dziatke i droga dojazdowa do budynku w sensie lokalizacji pozostaje bez zmian.
Projektowane zmiany wprowadzane sg jedynie w celu zapewnienia dostep dla 0séb
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich w potaczeniu z projektowang windg w budynku
— szczegO6lowy opis w dalszej czesci opracowania. Projekt przewiduje remont istniejacego
dojazdu od strony pofudniowej wraz z wymiang bramy wjazdowej i furtki jako drogi
dojazdowej do budynku o szerokosci 3,5 m, co utatwi dojazd do budynku osobom
niepetnosprawnym. Konstrukcje podbudowy zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm utozonej na
warstwie grubosci 20 cm z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy
konstrukcyjne nalezy wykonaé na warstwie wzmacniajacej podioze wykonanej z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15 cm. Krawedzie jezdni
manewrowych od strony drogi publicznej nalezy ograniczyé betonowymi kraweznikami
ogrodowymi w poziomie drogi. Przebudowa drogi wigze sie takze z konieczno$cia rozbiorki
istniejacego muru oporowego wykonanego z materialu mieszanego (cegia, pustaki i
krawezniki betonowe drogowe) i zastgpienie go nowym murem wykonanym z
prefabrykowanych Zelbetowych elementow muru oporowego typu ,L". zgodnie z
dokumentacja.

Remont istniejacej drogi dojazdowej nie wymusza wykonania prac budowlanych
zwigzanych ze zmiang tras instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie budynku. Przewiduje
si¢ jedynie prace zwigzane z regulacjg wysokosci istniejacych pokryw kanatéw i studzienek
w celu dostosowania do nowo wykonanej nawierzchni drogowej.

1.6. Ogélny opis prac przystosowawczych

Celem wykonania windy wraz z pochylnig oraz pracami towarzyszacymi jest
przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnych szczegélnie w obszarze
obstugi $wiadczeniobiorcéw. Winda zlokalizowana zostata w miejscu dogodnym z punktu
widzenia dostepnosci w bezposrednim sasiedztwie wejScia giéwnego oraz nie
wymagajacym korzystania z uktadu korytarzowego ciggéw wewnetrznych. Pochylnia dia
os6b niepetnosprawnych zlokalizowana zostata w przyziemiu jako prowadzaca do giéwnej
sali obstugi, bezposrednio do miejsca obstugi.

W celu zapewnienia zgodnos$ci z przepisami ochrony p- poz. budynkéw
zlokalizowano nowg klatke schodowag w przyziemiu niezaleznie od istniejgcej w budynku.
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Usprawni to ruch $wiadczeniobiorcéw i oddzieli od drogi poruszania sie pracownikow-
zwiekszy komfort §wiadczeniobiorcéw.

1.7. Szczegodlowy opis prac budowlanych.

Winde dla oséb niepetnosprawnych wraz z szybem windowym i ptytag fundamentowg
zelbetowa nalezy wykonaé zgodnie z technologia firmy wytonionej w trakcie przetargu, po
- uprzednim zapoznaniu si¢ z istniejgcymi uwarunkowaniami technicznymi. Szyb windy
nalezy wykonaé przy wykorzystaniu istniejgcych §cian po uprzednim usunieciu warstw
termoizolacyjnych wraz z tynkiem strukturalnym i okiadzing z ptytek klinkierowych.
Oktadziny z ptyt granitowych polerowanych nalezy zdemontowaé w celu ponownego uzycia.
Platforma windy winna posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacjg projektowg 110x 140 cm.
Przystanki windy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, bezprogowo. Drzwi
windy nalezy wykonaé z aluminiowych profili fgczonych bezszwowo, jako przezierne z
szyba bezpieczng. Dach szybu windy nalezy wykonaé¢ zgodnie z technologig producenta
dostosowujgc nowe obrébki blacharskie do istniejacych z blachy ocynkowanej. Spadek
dachu nalezy wykona¢é OD ELEWACJI BUDYNKU. Odprowadzenie wody deszczowej na
bazie istniejgcego systemu spadkéw potaci dachu i rynien odptywowych.

Pochylnie dla os6b niepetnosprawnych w sali obstugi 0/06 nalezy wykonaé jako
wylewang betonowg zbrojong siatkg stalowg. Schody nalezy wykona¢ w technologii
wylewanej, zelbetowe zaopatrzone w pochwyty o srednicy 5 cm. Ciagi piesze korytarzowe
0/07 i 0/01 przyziemia oraz podioge sali obstugi 0/06 nalezy wykonaé¢ z ptytek gres
mrozoodpornych 30x30 cm w kolorze bezowym (do uzgodnienia z I[nwestorem),
antyposlizgowych min R10, o klasie $cieralno$ci min. IV oraz taczone fugg max. 2 mm.
Cokoliki wykonaé z plytek gresowych na wysoko$é min 10 cm. Przed wykonaniem
posadzek w sali obstugi nalezy dokonaé wymiany skorodowanej rury kanalizacyjnej na
nowg PVC. Pod posadzkg nalezy réwniez wykonaé nowe trasy kablowe zasilania
elektrycznego i sieci dedykowanej zgodnie z projektem instalacyjnym wchodzacym w sktad
dokumentacji. Przed przystapieniem do prac instalatorskich i posadzkarskich nalezy
podtoze istniejace doprowadzi¢ do stanu technicznego umozliwiajacego przeprowadzenie
powyzszych prac wykoriczeniowych przez jego renowacje preparatami gruntujgcymi oraz w
razie koniecznos$ci przez wykonanie wylewki samopoziomujgce;j.

Nowe biegi schodowe nalezy wykonaé z ptytek gres stopnicowych ryflowanych o
takich samych parametrach jak podtogowe. W kondygnacji parteru po zdjeciu istniejgcych
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okiadzin stopni klatki schodowej z plyt lastriko nalezy wyréwnaé specjalistycznymi
zaprawami i wykonczy¢ takimi samymi pitytkami gres jak schody przyziemia w celu
ujednolicenia wygladu. Posadzke korytarza parteru po zdjeciu istniejacych ptytek nalezy
dostosowaé¢ poziomem do mozliwosci bezprogowego poruszania sie¢ pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami i wykoniczyé plytkami gres jak w przyziemiu, zwracajgc
uwage na zachowanie jednakowej wysoko$ci wszystkich schodéw zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami.

Miejsca wyburzen poszczegéinych §cian pokazano w dokumentacji projektowej na
osobnych schematach na kazdym rysunku poszczegéinych kondygnaciji. Po wykonaniu
wyburzen nalezy wykonaé wyprawy wykoriczeniowe z tynku cementowo- wapiennego
zatartego na gtadko. Miejsca wykonania belek nadprozowych oraz sposéb ich wykonania
przedstawiono w czesci konstrukcyjnej niniejszej dokumentaciji. Po wykonaniu cato$ci prac
murarskich wykoriczeniowych $§ciany nalezy pomalowaé farbami dyspersyjnymi
zmywalnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem (kolory pastelowe jasne).

Do gabinetu 1/07 nalezy w wykutym otworze osadzi¢ nowe drzwi w os$cieznicy
drewnianej jak dla istniejgcych w sasiedztwie. Nowe drzwi dwuskrzydiowe nalezy réwniez
osadzi¢ w istniejagcym otworze do pom. 1/08, nawigzujgce wygladem do istniejacych
sasiednich. Drzwi pomiedzy korytarzem 1/04 i pom. 1/06 i 1/10 nalezy usung¢ wraz z
oscieznicami i wegarkami wyréwnujac powierzchnie do lica Scian.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie stolarki okiennej.

W korytarzu przyziemia 0/01 nalezy zdemontowac istniejacg systemowg konstrukcje
pod montaz ptyt GK i zastapi¢ jg przez wykonanie tynku maszynowego wielowarstwowego
pokrywajacego w catosci nieréwnosci podioza $ciany z cegly oraz utozone instalacje
elektryczne. Wykonany docelowo tynk nalezy zatrze¢ na gtadko i pomalowaé farbami
dyspersyjnymi w pastelowych jasnych kolorach po uzgodnieniu z Inwestorem.

W pomieszczeniach przyziemia 0/01, 0/06 i 0/07 nalezy wykona¢ sufit podwieszany
systemowy o polach 60x 60 cm.

Po wykonaniu wszystkich prac pomieszczenia nalezy uporzgdkowaé i przekazaé
Inwestorowi do odbioru.
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1.7.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen z kresleniem ich funkcji

Piwnica — H =2,55m-2,37m

0/01 Komunikacja 27,2 m2

0/02 Pom. pod schodami 2,0 m2
0/03 WC dla niepetnospr.3,8 m2
0/04 Kottownia 8,65 m2

0/05 WC 6,3 m2

0/06 Sala obstugi 52,5 m2

0/07 Przedsionek windy 8,75 m2
0/08 Winda 2,05 m2

Parter - H=2,86m

1/01 Wiatrotap 2,9 m2

1/02 Hall 11,8 m2

1/03 WC dla niepetnosprawnych 3,85 m2
1/04 Komunikacja 32,95 m2

1/05 WC 4,65 m2

1/06 Pomieszczenie biurowe 8,85 m2
1/07 Pomieszczenie biurowe 21,5 m2
1/08 Poczekalnia 21,0 m2

1/09 Pomieszczenie biurowe 21,15 m2
1/10 Przedsionek windy 10,55 m2

1/11 Serwerownia 4,5 m2

1/12 Winda 2,05 m2

1.8. Informacja dot. oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego na
srodowisko

- Obszar oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego miesci sie w
granicach dziatek nr . 5/2, 7/2, 7/3, 7/7 , na ktérych posadowiony jest budynek. W zakresie
budowlanym, obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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- Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu $srodowiska
naturalnego, nie wplynie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, ani tez nie
bedzie ingerowaé na zagospodarowanie terenéw sasiednich i nie spowoduje ucigzliwosci w

korzystaniu z infrastruktury w rejonie budynku. W _zwiazku z tym stwierdza sie, ze po
dokonanej rozbudowie nie nastapi negatywny wpltyw na srodowisko naturalne, a obszar

oddziatywania obiektu miesci¢ sie bedzie w ramach dziatki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowodujg pozbawienia oséb trzecich dostepu do
drogi publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej
oraz ograniczen w dostepie Swiatla dziennego. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje wystapienia ucigzliwos$ci wywolywanych przez hatas, wibracje i promieniowanie

oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwiazku z powyzszym nie zostanie naruszona

ochrona interesow oséb trzecich.

1.9. Spis rysunkéw

INWENTARYZACJA:

101. RZUT PRZYZIEMIA 1:100
102. RZUT PARTERU 1:100
103. RZUT PIETRA 1:100
104. PRZEKROJ A-A 1:50
105. ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
PROJEKT:

P01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
P02. RZUT PRZYZIEMIA 1:100
P03. RZUT PARTERU 1:100
P04. RZUT PIETRA 1:100
P05. PRZEKROJ A-A 1:50
P06. PRZEKROJ B-B 1:50
P07. PRZEKROJ C-C 1:50
P08. ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
P09. ARANZACJA WNETRZ 1:100
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2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
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[ ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Kielce, dnia 29 listopada 20131,
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie ant. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1+ ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z poiniejszymi zmianami), art 11 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 6, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 1. Nr 83,
poz. 578 2 po&nigjszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z pdéniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan
magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie
wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP:. 959-15.19.045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329

il o
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. PAWEL STANISLAW SZARANIEC
posiadajacy kwaliﬂkacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniehh nr 177/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1643.

Czionek czynny od: 31-03-2014 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-03-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-DYEB-4D2Y-22EA-7 26F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenla w publiznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

.\L@r



WOJEWODA SLASKI Katowice, 16 l;;rietlnaig 2002 1.

DECYZJA NR 138/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 108 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techniczoych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzlu z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzenin
wniosku Pana Artura Hepka na podstawie dokumentéw stwierdzajucych wymagane wyksztalcenic
oraz praktyke¢ zawodows oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19
sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan magister injynicr architckt Avtur H E P E K

W zwiazEKi Z potwicrdzeniem przez Komisye egzamiunacyjng powolang przez Wojewode Slaskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posindania przez Pana mgr inz. arch. Artura
Hepka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architcktury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych w w/w
specjalnoédci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku cgzaminu na uprawnienia budowlane. orzeczono
jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzjl przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Waurszawa, ul. Krucza 38/43, za posrednictwem Wojewody Slgskiego 1w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyszji.




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ARTUR ROBERT HEPEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnleﬁla samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnieri nr 138/02,

jest wpisany na liste cztonkdéw Slaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-0783.

Czionek czynny od: 31-07-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0783-A15B-7C56-694E-52D6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiznym serwisie internetowym 1zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izbq Architektéw RP.
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studio projektowania architektury

PROJEKT WYKONAWCZY

Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przystosowania budynku przy ul.
Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla korzystania przez osoby niepetnosprawne

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

wraz z dojazdem.

ARCHITEKTURA
KATEGORIA OBIEKTU: X

Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojewodzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

Czestochowa ul. Czartoryskiego 28
dz nr. 5/2, 7/2, 7/3, 7/7. Obreb 43B.

Visart W.Feodoréow A.Hepek sp.j.

ul. 3-go Maja 18, 40-096 Katowice

tel: 501 417 806 fax: (32) 253 66 19
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Pawet Szaraniec.

uprawnienia budowlane nr. 177/SWOKK/2013 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
OPRACOWANIE:
IMIE/NAZWISKO SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS
rI;‘ag\:/:ar;zS.:ar?:ﬁie c architektoniczna 177/SWOKK/2013 | 04.2018
SPRAWDZAJACY:
IMIE/NAZWISKO SPECJALNOSC NR. UPRAWNIEN DATA PODPIS
fgar"ﬁé::’kh' architektoniczna 138/02 04.2018

Y




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sig¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pki. 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt

budowlany dotyczacy inwestycji: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przystosowania
budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla korzystania przez osoby
niepeinosprawne wraz z dojazdem - ARCHITEKTURA

Zlokalizowanej w: CZESTOCHOWA, ul. Czartoryskiego 28.
Inwestor:; Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojew6dzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Branza/Projektant I Nr uprawnien I Data/Pieczatka/Podpis
ARCHITEKTURA
projektant: mgr inz. arch. Pawet Szaraniec 177/SWOKK/2013 |04.2018
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Artur Hepek 138/02 04.2018
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Studio Projektowania Architektury

Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla

korzystania przez osoby niepetnosprawne

Inwestor:  Narodowy Fundusz Zdrowia F“";?&‘:"";’"’:
$laski Oddziat Wojew6dzki NFZ. budowlany
Jemat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | Branta:
przystosowania budynku przy ul. architektura

Data opracowania:

wraz z dojazdem. 04.2018
Projektant | voar inz. arch. Pawet Szaraniec
vprbudnr, 177/SVIXK 2013

P mgr inz. arch. Artur Hepek

uprbudnr 138/02
Tvtu! rysunku. Skala.

1:100
ELEWACIA POLUDNIOWA
Nr rysunku:
P08
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Studio Projektowanla Architektury

Inwestor:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Faza opracowania:

projel
Slaski Oddziat Wojewédzki NFZ. budowlany
Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa {8ranta:
przystosowania budynku przy ul. architektura
Czartoryskiego 28 w Czestochowie dia
korzystania przez osoby niepetnosprawne | Data opracowania:
wraz z dojazdem. 04.2018
Projektant: | nyor inz, arch. Pawet Szaranlec
uprbudsy, 177/SVIXK 2013
Sprawdzalacy: | mar ing. arch. Artur Hepek
uprbudne 138/02
Tytut rysunku: Skala:
1:100
RZUT PRZYZIEMIA
Nr rysunku:
101
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