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1. Opis techniczny — instalacje elektryczne
1.1 Podstawa opracowania
Projekt instalacji opracowano na podstawie:
— Podkfady budowlano-architektoniczne;
— Zlecenie Inwestora;
—  Wizji lokalnej;
— Obowiazujacych norm i przepisow przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w budownictwie ogdlnym;

1.2 Zakres projektu
W zakres projektu wchodzg nastepujace instalacje elektryczne:
— Oswietlenia podstawowego;
— Awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;
— Zasilania platformy pionowej;
— Zasilania gniazd wtyczkowych ogélinych
— Zasilania gniazd wtyczkowych komputerowych
— Przeciwporazeniowa; '
oraz instalacje teletechniczne.

1.3 Charakterystyka obiektu
Obiekt wykonany jest metoda tradycyjng, murowang.

1.4 Dane energetyczne

Rodzaj przyfacza: kablowe;
Uktad sieci: TN-C-S;
Napiecie zasilania: 400/230V;
Moc zainstalowana: Pi = 9,5kW;

Uwaga. Nastapi wzrost mocy o 9,5kW. Nalezy zaméwic¢ dodatkowa moc w Zaktadzie
Energetycznym.

1.5 Opracowania zwigzane
»Projekt budowlano-architektoniczny”;
»Projekt konstrukcyjny”;

1.6 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

W pomieszczeniu komunikacji 0/01 zabudowana jest tablica gtéwna TG. Z tablicy TG
nalezy zasili¢ poszczegdine obwody bedace w zakresie niniejszego opracowania.
Tablice gtéwna nalezy rozbudowad¢ o dodatkowag czes¢ — zgodnie z rysunkiem
przedstawionym na zatgczonym rys nr E1.
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1.7 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie jest objety niniejszym opracowaniem. Nalezy
dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

1.8 Qswietlenie podstawowe
Instalacje oswietlenia podstawowego wykonaé przewodem YDYio 3(4)x 1,5mm?2.

Przewody nalezy ukfada¢ pod tynkiem. Zastosowano oprawy typu LED. Typy
i rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie przyziemia. Natezenie oswietlenia
poszczegdlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z norma:

— Komunikacja 100Ix;

— Biuro (st. komp.)  500Ix;

1.9 |Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
W zakresie opracowania przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy

zasili¢ przewodem YDYzo 4(5)x1,5mm?2. Zatgczanie opraw odbywaé sie bedzie
bezposrednio po zaniku napiecia zwilasnych akumulatoréw. Lokalizacje
projektowanych opraw przedstawiono na rzucie parteru i pietra. Oprawy bedg $wiecié
1 godzine od chwili zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 1lx.
Zabudowac¢ oprawy z autotestem. Instalacja powinna spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne" oraz Polskiej
Normy PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego". Oprawy
oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-2-22
»Oprawy oSwietleniowe Czes$¢ 2-22 Wymagania szczegétowe". Oprawy os$wietleniowe
do oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Czas zataczenia opraw ewakuacyjnych nie
moze przekraczac 2 sek. Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

1.10 Instalacja gniazd wtyczkowych (ogdinych) i zasilanie platformy

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé analogicznie do instalacji oswietlenia
ogdlnego. Zastosowac przewdd YDYzo 3x2,5mm? w izolacji 750V. Gniazda wtyczkowe
instalowad pod tynkiem na wysokosci 0,3m nad podtoga. Zasilanie platformy wykonaé
przewodem typu YDY 3x4mm?.

1.11 Instalacja gniazd wtyczkowych - komputerowych
Instalacje gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw wykonaé przewodami YDYzo

3x2,5mm? o izolacji 750V. Przewody nalezy prowadzi¢ w projektowanych rurach
ochronnych oraz kanatach kablowych. Dla kazdego stanowiska komputerowego od nr
1 do nr 12 przewidziano zestaw sktadajacy sie z dwdch gniazd wtyczkowych zasilania
gwarantowanego (kolor czerwony). Dla kazdego stanowiska komputerowego od nr 13
do nr 18 przewidziano zestaw sktadajacy sie z dwoch gniazd wtyczkowych zasilania

" L |
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gwarantowanego (kolor czerwony) oraz jednego gniazda wtyczkowego zasilania
podstawowego (kolor biaty). Zasilanie gniazd wtyczkowych zasilania komputeréw
wykonaé z tablicy TG.

1.12 Instalacja przeciwporazeniowa
Nalezy wykorzysta¢ istniejgce srodki ochrony przeciwporazieniowej. Jako system
ochrony przeciwporazeniowej (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania (PN-IEC 60364-4-41) poprzez zastosowanie:

— Wktadek topikowych (WTN-00);

—  Whytacznikdw nadmiarowych (303);

—  Wylacznikdw réznicowopradowych o czutosci 30 mA;
Zasilanie urzadzen 3 fazowych nalezy wykonac jako 5 — przewodowag. Do gtéwnej szyny
uziemiajacej (zgodnie z PN-IEC 60364-5-54) nalezy przytgczyc:

— Przewody uziemiajgce;

— Potaczenia wyréwnawcze;

— Przewody ochronne;
Pofaczenie przewodu uziemiajgcego powinno znajdowaé sie przy szynie w celu
umozliwienia wykonania pomiardéw rezystancji uziemien.

1.13 Instalacja przeciwprzepieciowa
Instalacje przeciwprzepieciowa nalezy wykonac¢ zgodnie z biezgcymi potrzebami.

1.14 Demontaze
Istniejgca instalacja oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach objetych
opracowaniem przeznaczona jest do demontazu.

1.15 Uwagi koncowe

— Wszystkie elementy metalowe inst. elektrycznej, ktére nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia przed korozja, nalezy pomalowacé farbg
rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane, nalezy sprawdzi¢ na
ciggto$¢ ocynkowania

— Instalacje elektryczne wykonac nalezy po wykonaniu instalacji sanitarnych
i wentylacyjnych.

— Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych bedg
posiadaty klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

— Instalacje oraz montaz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami techniki. Wydany osprzet jest pogladowy i stuzy jedynie
okresleniu standardu materiatowego.




1.16 Wykaz norm
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Lp. Nr normy Tytut

1 PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2 PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

3 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona
przed obnizeniem napiecia

4 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

5 PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkow
ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo - Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

6 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne.

7 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

8 PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczenie
izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

9 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

10 PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

11 PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

13 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Sprawdzanie.
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2. Opis techniczny — instalacje teletechniczne

2.1 |Instalacja okablowania strukturalnego
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonaé przewodami F/UTP 4x2x0,5 kat.

6 wykonanej w technologii certyfikowanej. Z szafy dystrybucyjnej SD nalezy
wyprowadzi¢ do kazdego gniazda RJ45 osobny przewdd F/UTP. Kable F/UTP zakoriczy¢
w istniejgcym serwerze na patch-panelach 19 kat. 6. Przy kazdym stanowisku pracy
nalezy zabudowa¢ 2x RJ45. Rozmieszczenie gniazd RJ45 przedstawiono na zatgczonym
rysunku. Do wykonania niezbednych krosowan w istniejgcym serwerze nalezy uzyé
patch-cordéw RJ45-RJ45.

2.2 Oznakowanie kabli FTP
Wszystkie kable FTP nalezy oznakowac w czytelny sposéb, zgodnie z regutg X, Y, Z:

— X -—numer pomieszczenia

— Y —numer kolejnego punktu dostepowego (PD) w pomieszczeniu

— Z-numer kolejnego kable FTP w punkcie dostepowym (PD)
Opisy nalezy umiesci¢ na czole patchpanela w istniejacej szafie dystrybucyjnej oraz na
punktach dostepowych dla poszczegdinych pomieszczen.

2.3 Punkty dostepowe uzytkownikéw
Punkty dostepowe uzytkownikéw nalezy zorganizowaé w postaci dwdch modutéw

RJ45 dla stanowisk komputerowych. Liczba tgczy doprowadzona do poszczegdinych
punktéw dostepowych:

RAZEM
Zestaw gniazd 2xRJ45 18

2.4 Panele rozdzielcze RJ45 19"
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 197 jest zakonczenie skretkowych kabli

instalacyjnych, ktére ,zbiegajg” sie do szafy. Nastepnie tacza okablowania z panela
rozdzielczego nalezy pofgczyé przy uzyciu kabli krosowych z portami RJ45 urzadzen
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. Nalezy uzy¢ kabli krosowych tego
samego systemu okablowania strukturalnego co pozostate elementy taczy
okablowania. Zastosowano panele RJ45 o standardowej szerokos$ci 19", wysokosci 1U
oraz pojemnosci 24 portow RJ45. Wszystkie porty nalezy opisa¢ za pomocg etykiet
umieszczonych nad lub pod portami RI45.

2.5 Korytka i kanaty kablowe
Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z trasami koryt

i kanatow kablowych przedstawionych na rysunkach. Korytka instalacyjne prowadzi¢
w strefie sufitu podwieszanego o szerokosci podanej na zatgczonym rysunku. Przy
stanowiskach komputerowych nalezy wykona¢ kanat kablowy pionowy, ktéry nalezy
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zakonczy¢ jako punkt dostepowy, lub kanat poziomy w posadzce. Dla kazdego

stanowiska komputerowego zaprojektowano 2x RJ 45 kat. 6.

2.6

Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

[1] Na catej trasie dtugosci kabla od punktu dostepowego (PD) RJ45 do serwera nie
dopuszcza sie dodatkowego tgczenia kabli.

[2] Dtugos¢ odcinka kablowego od PD do serwera nie powinna przekracza¢ 90m.

[3] Katy zagiec kabli nie powinny by¢ wieksze niz 90°.

[4] Wszelkie przejscia kabli nalezy zabezpiecza¢ rurami ostonowymi PCV.

[5] Wszelkiego typu mocowania kabli jak np. rurki, listwy musza umozliwiaé
przesuwanie sig kabla podczas kurczenia lub wydtuzania — kabel nie moze by¢
przymocowany na sztywno.

[6] Kable skretkowe nalezy montowad w zfgczach RJ45 zachowujgc minimalny
rozplot par wprowadzonych do ztacza.

[7] W celu ochrony przed niepowofanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne
oraz pomieszczenia techniczna nalezy wyposazyé w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

[8] Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen przeciwpozarowych w zakresie stref
pozarowych w budynku. Przed odbiorem instalacji nalezy upewnié sie czy
zostaty zabezpieczone wszystkie przejscia przez strefy pozarowe.
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WYKAZ POMIESZCZER
Numer Rodzaj pomieszczenia Rodzaj podiogi | Powierzchnia
1/01 | Komunikacjo Piytki ceram. 27,2 m?
1/02 | Pom. pod schodami Ptytki ceram. 2,0 m?
1/03 | WC dlo niepetnospr. Ptytki ceram. 3,8 m?
1/04 | Kottownia Ptytki ceram. 8,65 m?
1/05 {WC Piytki cerom. 6,3 m?
1/06 |[Pomieszczenie biurowe | Ptytki ceram. 52,5 m*?
1/07 | Przedsionek windy Piytki ceram. 8,75 m?
1/08 | Winda 2,05 m2
| VA
A p 4
Oznaczenia

— Linia zbiorcza
TG X ,

3 Tablica gtéwna TG
O[] oprawaLED

Zestaw gniazd (PEL podiogowy)

Zestaw gniazd (PEL $cienny)
Gniazdo wtyczkowe podwdjne

Whytacznik 1-biegunowy

Whytacznik $wiecznikowy

\2

Whyltacznik schodowy

Oprawa aw. o$w. ewak. {wew.}

Oznaczenia opraw o$wietlenia podstawowego, np.:
A - oprawa LED, strumien $wietiny 4000im; mog 35W,; 1P20
B - oprawa LED, strumien swiatiny 1600Im; moc 16W; 1P20

x] 6| WO mmV
wia=100x

¢ e els
T

© £l - oprawa LED

N £2 - oprawa LE

() 2

K
|,
1,8kw; 230V
=Vvisart N
o P Ny
Inwestor: Zm_‘OQO<<< Fundusz Zdrowia Faza mﬂ”_.nwn»un,w,‘u/

Csxmmm $laski Oddziat ddzki NFZ. - v
1.0pis 1 rysunek stanowig intergalng calo$é projektu. Tomat Dol oraystosouanis budyke ey | Thstalacie

2.Przed przystapieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla | elekiryczne

korzystania przez osoby niepetnosprawne | Dats opracowania:
wraz z dojazdem. 04.2018

Projektant: mgr ini. Andrzej Bernat -

upr.bud.nr. 250/90 Kt ]

Opracowal: [ mgr inz. Jakub Bernat

Tytul rysunkus Skala u
Plan instalacji elektrycznych 1:100
rzut przyziemia Nr rysanku:
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WYKAZ POMIESZCZER
Numer Rodzaj pomieszczenia Rodzaj podtogi | Powierzchnia
1/01 | Wiatrofap Plytki ceram. 2,9 m?
1/02 [Hall Ptytki_ceram. 11,8 m*
1/03 | WC dia niepetnosprawnychPtytki ceram. 3,85 m*
1/04 |Komunikacja Ptytki ceram. 32,95 m?
1/05 | WC Ptytki ceram. 4,65 m?
1/06 [ Pomieszczenie biurowe Gumolit 8,85 m?
1/07 | Pomieszczenie biurowe Gumolit 21,5 m?
1/08 [Poczekalnia Gumolit 21,0 m?
1/09 | Pomieszczenie biurowe | Gumolit 21,15 m?
1/10 | Przedsionek windy Ptytki ceram. 10,55 m?
1/11 | Serwerownia Plytki ceram. 4,5 m?
_ _ 1/12 | Winda 2,05 m?
~
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Stodio Proetiowans Archtekiury .
Y
Imwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia Faza opracowanar)
Uwaga . Siqski Oddziat Wojewsdzki NFZ. projekt
1.0pis i rysunek stanowig intergalng catos¢ projektu. o— oo 7 s AN
. . . . 2 . . n . f instalacje: \
2.Przed przystapieniem do relalizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie. Qhﬂwﬂﬁmwﬁmww@i: proyal. elektrycane™]
korzystania przez osoby niepetnosprawne | Pata opracowania:
wraz z dojazdem. 04,2018
Projektant: mgr inZ. Andrzej Bernat 4

upr.bud.nr. 250/90 Kt

Opracowat: | mgr ini. Jakub Bernat

Tytut rysunku: Skala
Plan instalacji elektrycznych 1:100 W
rzut parteru prw—
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Istn. szafa dystrybucyjna SD
{parter)

_Peter ___ _ _ _

Przyziemie

36x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6

Patch panel kat. 6 19™, 24P, FTP
Patch panel kat. 6 197, 24P, FTP

Strona nr 12

Oznaczenia:
B Gniazdo 2xR}45 kat. 6

—— Kabel strukturalny F/UTP 4x2x0,5 kat.6

5w w

St.12 St.11 St. 10 St.9

St.13

5t. 8
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St. 18

UWAGA.
1.Nalezy zastosowac kabel strukturalny LAN kat. 6 ekranowany (F/UTP) zakoriczony
w szafie RACK (zerwerowania) patch panelem kat. 6, 19, 24P FTP.
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Studio ProjeRtowania Architektury

Faza opracowanian] |7 :V

Imwestor:  Narodowy Fundusz Zdrowia Do
$laski Oddziat Wojewddzki NFZ. wykonmwzy )
Temat: Dokurnentacja projektowo- kosztorysowa | Branza. R
przystosowania budynku przy ul. instalacje
Czartoryskiego 28 w C: howie dla | _efektryczne
ia przez osoby ni awne [Dats
wraz z dojazdem. 04.2018

Projektant:

mgr inz. Andrzej Bernat
upr.bud.nr. 250/90 Kt

Opracowat:

magr ini. Jakub Bernat

Tytol rysunku:

Schemat ideowy instalacji

teletechnicznych

e \

Nr rysunk:
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Stronanr 13

Widok punktu dostepowego
dla stanowiska komputerowego

(PEL scienny)
. 220 )

P

00

85

Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano zestaw sktadajacy sie z:
- 2 gniazd wtyczkowych zasilania gwarantowanego (kolor czerwony);
- 1 gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego (kolor biaty);

- 1 modut 2x RJ45;

Widok punktu dostepowego
dla stanowiska komputerowego
(PEL podiogowy)

175 ,

pu—

o0

85

Dla kazdego stanowiska komputerowego przewidziano zestaw sktadajacy sie z:
- 2 gniazd wtyczkowych zasilania gwarantowanego (kolor czerwony);

- 1 modut 2x RJ45;

=Vvisart

Studio Projektowania Architektury

Inwestor:  Narodowy Fundusz Zdrowia

Faza opracowania:

rojekt
$laski Oddziat Wojewsdzki NFZ. wykonawczy
Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | Branza: .
przystosowania budynku przy ul. :nitalaqe
Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla | Slektryczne
korzystania przez osoby niepetnosprawne | Data opracowania:
wraz z dojazdem. 04.2018
Projektant: | mer inz. Andrzej Bernat
upr.bud.nr. 250/90 Kt
Opracowa!: | mgr inz. Jakub Bernat
Tytut rysunku: Skala:
Widok punktu ---
dOStQPOWGSO Nr rysunku:
E5




