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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy inwestycji: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przystosowania
budynku przy ul. Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla korzystania przez osoby
niepetnosprawne wraz z dojazdem — KONSTRUKCJA.

zlokalizowanej w: CZESTOCHOWA, ul. Czartoryskiego 28.
Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddzial Wojewodzki NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartosé projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Branza/Projektant | Nr uprawnien | Data/Pieczatka/Podpis
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1. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA OCENY STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena stanu technicznego budynku uzytecznosci publicznej
znajdujacego sie w Czestochowie przy ul. Czartoryskiego 28 potrzebna do stwierdzenia
przydatnosci i mozliwosci realizacji projektowanej przebudowy.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:
- wizja lokalna i ogledziny
- inwentaryzacja budynkéw {opracowana przez zleceniodawce)
- koncepcja architektoniczna przebudowy (opracowana przez zleceniodawce)

3. Opis istniejacej konstrukcji budynku

Budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane,
stropy monolityczne i zelbetowe a nad kondygnacjg parteru i pietra stropy drewniane
belkowe. Sciany zewnetrzne wspétczeénie ocieplone styropianem wykofczone tynkiem
strukturalnym.

- powierzchnia zabudowy: 212,04 m2

- powierzchnia uzytkowa: 408,40 m2

~ kubatura: 1496,00 m2

Usytuowany jest na dziatce o pow. 0,0638 ha.

Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa od strony zachodniej podtaczona
bezposrednio do ulicy Czartoryskiego.

Teren wokét budynku jest ptaski, wystepuje na nim zielen niska. Cze$¢ terenu jest porosnieta
trawg poza parkingami i drogami dojazdowymi oraz ciggami pieszymi prowadzacymi do
budynku.

Przez dziatke przebiegajg nastepujace sieci: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa
wraz z przytaczami do budynku.

Projektowany obszar nie jest objety ochrong konserwatorska ani nie wystepujg tu skutki

eksploatacji gorniczej.

4. Ocena stanu technicznego budynkéw

Na podstawie ogledzin stwierdza sie, ze stan stan techniczny budynku jest dobry. Nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ oraz powainych uszkodzen elementow konstrukcyjnych
stanowigcych zagrozenie dla bezpieczeristwa konstrukgji.




5. Whnioski

Projektowana przebudowa nie powoduje zmian wartosci obcigzen w stosunku co do
uprzednio zaktadanych ale spowoduje lokalne zmiany rozktadu obcigzenia na elementy
konstrukcyjne. Zmiany te wymagajg weryfikacji obliczeniowej oraz opracowania
dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Biorgc pod uwage ocene stanu technicznego budynku przedstawiong w pkt. 4 oraz
powyzsze wnioski stwierdza sie, ze nie ma przeciwwskazarn do przebudowy budynku tj.
wstawienia nadprozy N1, N2, N3 oraz wykonania schodow SCH1

Powyzsza opinia zostata sporzadzona w marcu 2018 roku i jest wazna 1 rok.

Wszelkie zauwazone w trakcie prowadzenia robdt istotne réznice stanu technicznego
obiektu w stosunku do opisu zawartego w niniejszej dokumentacji nalezy bezzwtocznie
zgtaszac Inspektorowi Nadzoru oraz Autorowi niniejszego opracowania.

W czasie podziniejszej eksploatacji budynku (po wykonaniu przebudowy i prac
remontowych budynku), nalezy zwrdci¢ uwage na pojawienie sig jakiegokolwiek zarysowania
$cian. W przypadku wystgpienia zarysowari, konieczna jest rejestracja miejsc z
uwzglednieniem czasu, w ktérym nastagpity zauwazone zjawiska.



[l. OPIS TECHNICZNY

1. Prace rozbiorkowe i budowlane

Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w
niezbednym zakresie przed dostepem 0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- usung¢ elementy wyposazenia
- przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i innych elementéw przeznaczonych do
rozbidrki
wykonaé¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu
potwierdzenia przyjetych zatozern i technologii rozbiérki, w przypadku watpliwosci
skonsultowac sie projektantem (np. $ciana nosna wykonana z elementdw innych niz opisano
w projekcie)
- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet
- wyznaczy¢ drogi transportowe
- wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
-oznakowanie i ogrodzenie terenu robot
-podstemplowanie niezbednych elementdw (stropdw opartych na Scianach, w ktérych
bedg wykonywane podciggi oraz nadproza)

Rozbiorke wszystkich elementéw nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajgcy maksymalne
odzyskanie materiatdw i elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Rozbidrke
prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
(1) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania,
wodnej, kanalizacyjnej itp. mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty
odfaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wtasciwych instytucji i dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Demontaz instalacji powinni
przeprowadzi¢ osoby posiadajace odpowiednie specjalnosci i uprawnienia.
(2) Rozbidrka okien i drzwi
Demontaz oscieznic mozna wykonac tacznie z rozbidrkg Scian.
(3) Rozbidrka $cianek dziatowych oraz fragmentdw scian nosnych
Rozbiérki murowanych Scianek dziatowych oraz fragmentow scian nosnych nie mozna
wykonywac przez przewracanie ich na strop lub inne elementy budynku gdyz moze to
spowodowac niekontrolowane ich zawalenie. Ze $cian nalezy usungc¢ tynk a nastepnie
rozbierad je kolejno warstwami od gory. Sciany dziatowe moina rozbieraé z lekkich,
przestawnych rusztowan.

2. Prace budowlane



I

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych oraz budowlanych nalezy rozpoznac
uktad konstrukcyjny budynku i zweryfikowaé z zatozeniami przyjetymi do obliczen. W
przypadku stwierdzenia innych warunkéw od zatozonych nalezy bezzwtocznie powiadomi¢
projektanta.

Roboty zwigzane z wyburzaniem s$cian i wykonywaniem projektowanych
elementéw konstrukcyjnych naleizy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane i przy zachowaniu warunkéw BHP.

3. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powtok
malarskich.
Przyjeto okres trwatosci systemu malarskiego réwny H (dtugi) wg normy PN-EN ISO 12944,

Podciagi N3

Zaprojektowano podcigg o przekroju z dwéch dwuteownikéw HE240A ze Stali St3
Minimalne oparcie belek na $cianie wynosi: h/3+15=23cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie
na poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr 5cm. Belki stalowe skreci¢ ze sobg za
pomocg srub M16 klasy 4.8.w rozstawie 50cm. Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy
wykonywac ostroznie za pomocg pity diamentowej, aby $ciana nie pekata. Belki stalowe owija
sie siatka, celem zapewnienia lepszej przyczepnosci zaprawy.

Sposdb i kolejnosé montazu belek:

- Przed przystagpieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych
nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Wyku¢ bruzde w $cianie na gteboko$é potowy jej grubosci oraz bruzdy na podporze (na
wysokos¢ belek stalowych),

- Wykona¢ poduszki betonowe (minimalna grubos¢ poduszki 5 cm) i pozostawi¢ do zwigzania.
- Wilozy¢ pierwszg belke.

- Po zatoieniu belki wbic¢ kliny stalowe co 40 cm miedzy belke a spoczywajacy mur dla
unikniecia moggcego powstac¢ osiadania gornego odcinka Sciany i wypetni¢ bezskurczowa
zaprawg cementowg marki 15-20MPa przestrzen miedzy gérng stopka dzwigara a murem.,

- Po zwigzaniu zaczynu, wykué¢ bruzde z drugiej strony $ciany, osadzi¢ kolejng belke,
podklinowac jw. oraz wypetni¢ zaprawg jak wyzej

- Belki skreci¢ srubami w potowie ich wysokosci po uzyskaniu ok. 75% wytrzymatosci uzytej
zaprawy

- Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy mozna przystapi¢ do usuniecia stemplowania i
ostroznie wycig¢ Sciane ponizej nadproza pitg diamentowa. Zabrania sie usuwania do
wykonania otworu miotéw pneumatycznych,

- Na koniec oszpatdowal belki cegty dziurawka (zabezpieczajac je rzed wypadnigeciem),
obtozy¢ belki siatkg stalowa i wykonaé tynk cementowy,

Podcigg N1

e




Zaprojektowano podcigg o przekroju z dwéch dwuteownikéw HE180A ze Stali St3
Minimalne oparcie belek na $cianie wynosi: h/3+15=23cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie
na poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr 5cm. Belki stalowe skrecic ze sobg za
pomocy $rub M16 klasy 4.8.w rozstawie 50cm. Wybijanie (wycinanie) otworu nalezy
wykonywacé ostroznie za pomocg pity diamentowej, aby $ciana nie pekata. Belki stalowe owija
sie siatkg, celem zapewnienia lepszej przyczepnosci zaprawy.

Sposéb i kolejnos¢ montazu belek: analogicznie dla podciggu N3
Podcigg N2

Zaprojektowano podciagg o przekroju z dwuteownika HEA 160 ze Stali St3. Minimalne
oparcie belek na $cianie wynosi: h/3+15=20cm - przyjeto 25 cm. Belki opiera sie na
poduszkach betonowych z betonu min. klasy B20 gr 5cm. Belki stalowe obudowaé ptytami
GK.

UWAGA: Przed montazem profilu nalezy podstemplowa¢ strop na odpowiedniej
powierzchni systemowymi profilami o odpowiedniej nosnosci, nastepnie zdemontowa¢
istniejacy stup i zamontowac¢ podcigg. Na koncu moina zdemontowaé stemplowanie
zachowujgc maksymalng ostroznosé.

Sposéb montazu belki:

- Przed przystgpieniem do wykonania nadproza nalezy belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych
nieczystosci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Nalezy podstemplowaé strop na odpowiedniej powierzchni profilami o odpowiedniej
nosnosci dobranej wg katalogu producenta

- Wyku¢ gniazda na podporze (na wysokos¢ belek stalowych),

- Wykona¢ poduszki betonowe (minimalna grubos¢ poduszki 5 cm) i pozostawi¢ do zwigzania.
- Zdemontowac stup

- Wiozy¢ w gniazda belke opierajac na poduszkach betonowych.

- Po zatozeniu belki podtozy¢ kliny stalowe co 40 cm miedzy belke a spoczywajacy strop dla
unikniecia mogacego powstaé osiadania gérnego odcinka stropu i wypetni¢ bezskurczowg
zaprawa cementowg marki 20MPa przestrzen miedzy gérng stopka dzwigara a stropem.,

- Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci zaprawy mozna przystapi¢ do usuniecia stemplowania

- Na koniec nalezy obudowaé profil stalowy ptytami GK wg rozwigzania systemowego
producenta suchej zabudowy z ptyt GK,

Schody SCH1
Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wg rozwigzania przedstawionego na

rysunku. Schody wykona¢ z betonu klasy B20 oraz zbrojenia utozonego dwukierunkowo
pretami fi 10mm co 200mm ze stali AllIN (RB500W).



I1I. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWYCH

Podcigg N3

NORMA: PN-90/B-03200

MATERIAL: STAL

fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 240

h=23.0 cm

b=48.0 cm Ay=115.20 cm2 Az=34.50 cm2
tw=0.8 cm Iy=15520.00 cm4 1z=27658.40 cm4
tf=1.2 cm Wely=1349.57 cm3 Welz=1152.43 cm3

Ax=153.60 cm2
Ix=11184.59 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 149.45 kN*m
Mry = 290.16 kN*m
Mry v =290.16 kN*m
Vz=314.62 kN
Vrz =430.21 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 149.45/(1.00%¥290.16) = 0.52 < 1.00
Vz/Vrz =0.73 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia

uz=02cm < uz max=L/500.00=0.4 cm

Podcigg N1

NORMA: PN-90/B-03200

MATERIAL: STAL

fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 180
h=17.1 cm
b=36.0 cm Ay=68.40 cm2 Az=20.52 cm2
tw=0.6 cm [y=5020.00 cm4 1z79188.60 cm4
tf=0.9 cm Wely=587.13 cm3 Welz=510.48 cm3

Ax=90.60 cm2
1x=3695.03 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =67.13 KN*m
Mry = 126.23 kKN*m
Mry v =126.23 kN*m
Vz=179.02 kN
Vrz =255.88 kN
FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 67.13/(1.00%126.23) = 0.53 < 1.00
Vz/Vrz=0.70 < 1.00




PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.2cm < uzmax=1/500.00=0.3 cm

Podciagg N2

NORMA: PN-90/B-03200

MATERIAL: STAL

fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160
h=15.2 cm
b=16.0 cm Ay=28.80 cm2 Az=9.12 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm Iy=1670.00 cm4 [z=616.00 cm4 1x=12.30 cm4
t£=0.9 cm Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3 '
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 10.26 kKN*m
Mry = 47.24 kN*m
Mry v =47.24 kN*m
Vz=1.85kN
Vrz=113.73 kN
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.62 Nw =3400.43 kN fiL=10.96
Ld=2.50m Nz =1994.13 kN Mcr = 161.28 kKN*m

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 10.26/(0.96*47.24) = 0.23 < 1.00
Vz/Vrz =0.02 < 1.00

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
Ugiecia
uz=0.2cm < uzmax=L/500.00=0.5cm

IV. SPIS RYSUNKOW

K1. LOKALIZACIA PODCIAGOW, PODCIAG N2 1:20
K2. PODCIAGI N1, N3 1:20
K3. SCHODY ZELBETOWE 1:20
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LKIOKK/ 7131 7132/5848/15 Katowice, dria 14 grudnia 2015 ¢

b

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2. 3. 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo
budowlane (DzU. z 2013 r. poz 1408 z poin zm) § 10 1 § 12 ust rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1 w sprawie samodzieinych funkgjr technicznych
w budownictwie (DzU 2z 2014 ¢ poz 1278) oraz na podstawie arl 24 uslt 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz intynierow budownictwa
(DzU 2z 2014 r. poz 1948 2z poin zm) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzemiu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Horzela
mygr ind. budowmichwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5848/PWBKbL/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien

- sporzadzanie projektu architekioniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projekiow budowlanych w zakresie specgjalnodch konstrukoyjno -  budowlaneg
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowianym w odrueseniy do konstrukejl obiektu oraz architektury abekiu,
kiprowanwe  wytwarzaniem  konstrukoypnyoh  elementdw budowlanych oraz nadzdr 1+ kontrola
techniczna wylwarzana tych alementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyinego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanege oraz praktycznegoe zastosowania wiediy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

QOd ninfejszej decyzii shidy prawo  odwolania do Kigjowel Kowmuspi Kwalifkacyine) Polskeey leby Inynierdw
Budownictwa w Warszawig, za posrednictwem Ckregowef Komisfi Kwalifikacyjnej SIOUB w Katowsicach w terminie
14 dni od drvia jef dorgozenia

TG YT TR s 1




POLSKA
t I B A
INZYKIEROW

BUDCQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

SLK-DZP-JBP-WSK *

Pan Kamil Horzela o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9411/16

jest cztonkiem Slgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku przez:

franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicenej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray y inego kwalifiko go certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonyem podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby lntynierdw
Budownictwa.
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SCH1

N2

A

N1

N3

PODCIAG N2 x 1szt

wypelnienie zaprawg cement,

wypetnienie zaprawg cement.

1
r
|
1

|

|
&

N
X

1

N
\\

1350

1850

UWAGA: Rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z calg dokumentacig projektowa

+2,92 _

| 20 N_wwﬂw

_ HEA 160

=Visart

Studio Projektowania Architektury

Inwestor:  Narodowy Fundusz Zdrowia

Faza opracowania:

P ’ T projekt =
Slaski Oddziat Wojewddzki NFZ. s\<xo:m<<n‘,.~ﬂ
Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | Branza: |
przystosowania budynku przy ul. konstrukeja

Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla
korzystania przez osoby niepetnosprawne
wraz z dojazdem.

Data opracowania:

04.2018

Projektant: | o inz, Kamil Horzela

upr.bud.nr. SLK/5848/PWBKbI15

Sprawdzajgey:

Tytut rysunku:

LOKALIZACJA PODCIAGOW,
PODCIAG N2

Skala:

1:20

Nr rysunku:

K1\
\



Podcigg N3 x 2szt

wypetnienie zaprawg cement.

wypelnienie zaprawg cement. |_|_ _I_. _ ]
1 , \m\\\ /N [ [
[ M6 co min. 5 xHEA240] ] .
| [ I~ /I T N I/ ,\\
K _ L) T T
WA
_ a \N\&%\\\
_ _ | _ _ 500
poduszka betonowa poduszka betonowa
_ | A |
250 250
250 _\ 1200 860 1200 _\ 250
3760
PODCIAG N1 x 1szt B-B
2 x HEA 180 wypetnienie zaprawg cement,

N I p—

il

L\ |

AN T T

N T

M16 co min. 50cm _

[ N [/
| \T/T]

wypelnienie zaprawg cement.

7 . AN 5

s |

|_

poduszka betonowa

2

1200 | 250

b

1700

)F)F

b |
}

500

UWAGA: Rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z calg dokumentacjg projektowa

=Visart

Studio Projektowania Architektury

<l -

N\2X HEA 180

przystosowania budynku przy ul.
Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla
korzystania przez osoby niepetnosprawne

wraz z dojazdem.

Inwestor: : Faza opracowania:
] 2mq.oao<5.\ mc:afﬂ \Naﬂo.s:m projekt
Slaski Oddziat Wojewédzki NFZ. wykonawczy
Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | 8ranza:

konstrukeja ~..«

Data ogmno.zm:.m,u

04.2018

D

Projektant:

mgr inz. Kamil Horzela
upr.bud.nr. SLK/5848/PWRKbI5

Sprawdzajacy:

Tytut rysunku:

PODCIAGI N1, N3

Skala:
1:20- | ==
Nr rysunku: J .
k2 R




2430

430 L

8x250=2000

warstwa wyk. wg proj. arch

ptyta zelbetowa B20 gr. 8cm ze stopnicami

folia HDPE gr. 1,5mm

podbudowa — ubity piasek Scm

podbudowa — ubite kruszywo 20cm

Schody SCH1

siatka zbrojeniowa 410 co 200mm

otulinie 35mm

1440

9x160=1440

1,44

10 |,
A

|| 160

podbudowa filar
podsypka piaskowa

UWAGA: Rysunek nalezy rozpatrywaé facznie z cat dokumentacjg projektowa

=mVisart

Studio Projektowania Architektury

Inwestor:  Narodowy Fundusz Zdrowia

Faza opracowania:

L 4 o projekt
Slaski Oddziat Wojewédzki NFZ. wykonawczy
Temat: Dokumentacja projektowo- kosztorysowa | 8ranza
przystosowania budynku przy ul. _Ssm:c_ﬁ.mlqw
Czartoryskiego 28 w Czestochowie dla e =
korzystania przez osoby niepetnosprawne | Data opracowantar
wraz z dojazdem. 04.2018¢_ |

Frojektant: | oy inz, Kamil Horzela

upr.bud.nr, SLK/5848/PWEKb/15

Sprawdzajacy:

Tytut rysunku:

SCHODY ZELBETOWE

Skala:

1:20

Nr rysunku:

K3




