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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89z 1994
roku, poz. 414 z pézn. zm.) o§wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANY
WRAZ Z PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO
DLA REMONTU PORTALU WEJSCIOWEGO
DO BUDYNKU DELEGATURY SLASKIEGO OW NFZ W RYBNIKU
PRZY UL 3-GO MAJA 29

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Bytom, maj 2015
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IV. SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ

S1. Sytuacja skala 1:5000
1. Inwentaryzacja-Rzut portalu wej$ciowego skala 1:50
12, Inwentaryzacja -Rzut dachu skala 1:50
13. Inwentaryzacja-Przekr6j A-A skala 1:50
14. Inwentaryzacja-Przekréj B-B skala 1:50
| 5. Inwentaryzacja-Elewacja poludniowa skala 1:50
16. Inwentaryzacja-Elewacja boczna skala 1:50
P1. Rzut portalu, przekréj b-b, elewacja poludniowa skala 1:50
P2. Rzut dachu, przekroj, detal skala 1:50

V. SPIS DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Fot. 1. Widok drzwi wejSciowych.

Fot. 2. Portal wejscia gldwnego, widok ogdiny

Fot. 3. Obramienie portalu-cegla elewacyjna, wtérmie otynkowana.

Fot. 4. Postument-silne zabrudzenia spowodowane splywaniem wody zadaszenia powyzej.
Fot. 5. Cegta elewacyjna, wtérnie otynkowana w obramieniu portalu

Fot. 6. W wnekach oraz przy drzwiach cegla budowlana

Fot. 7. Widok pilastra.

Fot. 8. Widok fragmentu portalu. Silnie zabrudzona glowica kolumny.

Fot. 9. Widok fragmentu postumentu. Odsilonigty oryginalny piaskowiec, wtornie otynkowany
Fot. 10. Postument i baza kolumny. Widoczne liczne spekania tynku oraz pudrowanie farby.
Fot. 11. Widok fragmentu schodéw. Widoczne ubytki w fugach.

Fot. 12. Widok kamiennych schodéw.

Fot. 13. Schody wejsciowe. Liczne naprawy i uzupeinienia ubytkow spoin.

Fot. 14. Widok kamiennych schodow.

Fot. 15. Widok zadaszenia. Widoczne liczne zacieki.

Fot. 16. Kiucz archiwolty

Fot. 17. Widok fragmentu zadaszenia.

Fot. 18. Fragment gzymsu.
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

11. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

. Umowa =zawarta pomiedzy Narodowym Funduszem Zdrowia-Slgskim Oddziatem
Wojewddzkim NFZ a firmg Arkona Janusz Kotula 41-908 Bytom, ul Wierzbowa 3
Dokumentacja fotograficzna obiektu
Ogledziny | pomiary obiektu in situ

. Materialy archiwalne i Zrodiowe
Obowigzujgce przepisy prawa i normy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont portalu wejSciowego do budynku
Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku.
Obiekt jest chroniony prawem poprzez wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa
$lgskiego, nrrej A/1576/95 decyzjq PSOZ w Katowicach z dnia 29 grudnia 1995roku.
Obiekt posiada wartosci naukowe i historyczne z uwagi na zastosowanie charakterystycznych
rozwigzan projektowych i architektonicznych, ilustrujgcych rozwoj tego typu budownictwa w koricu XIX
wieku nie tylko na terenie miasta, ale takze w skali regionu.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania w swoim zatoZzeniu obejmuje remont | prace konserwatorskie portalu
wejsciowego, w tym granitowe schody zewnetrzne, kamienne kolumny na cokole, Sciany ceglane i w
czesci otynkowane, kamienne tawki w niszach portalu oraz zadaszenie wejScia i jego obroébki.

14. Dane ogdine o obiekcie

— adres: Rybnik, ul. 3-go Maja 29
- wojewédztwo, powiat Slgskie, miasto na prawach powiatu
— obiekt : budynek uzytecznos$ci publicznej
Delegatura Slaskiego OW NFZ w Rybniku
— inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia-Slaski Oddziat Wojew6dzki NFZ
- data budowy : 1887 rok
- autor: nieznany
- syl eklektyzm
~ kat obiektu budowlanego: kategoria XVI ~ budynki biurowe i konferencyjne
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1.5. Historia obiektu

Budynek objety opracowaniem powstat na przelomie XIX i XX wieku jako obiekt uzytecznosci
publicznej - siedziba Powiatowej Kasy przy Starostwie. W 1887 roku w bezposrednim sagsiedztwie
powstal drugi budynek bedacy siedzibg Starostwa. Oba budynki pierwotnie otoczone byly
ogrodzeniem, z wjazdem od ul 3-go Maja, tworzac razem zespét urbanistyczny. Po Il wojnie Swiatowej
w budynku miescily sie wydzialy Urzedu Miejskiego. W latach 90-tych ubieglego stulecia budynek
przeznaczono na cele administracyjno-biurowe NFZ.

2. OPIS OBIEKTU

Budynek Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku to willa wolnostojgca, dwukondygnacyjna,
podpiwniczona, z poddaszem uzytkowym. Obiekt na planie kwadratu, z dobuddéwka od strony
poinocnej. Wejscie do budynku od strony poludniowej. Obiekt w stylu klasycyzujacym, z ceglanymi
elewacjami, na tle ktdrych wyodrebniajq si¢ wykoficzone w jasnym tynku klasycystyczne detale
architektoniczne-obramienia okien, gzyms miedzykondygnacyjny oraz portal wejsciowy.

Portal wejsciowy ma forme otwartego ganku kolumnowego, z parg kolumn na postumentach,
Kolumny podtrzymujq dwuspadowy daszek. Wejscie zamknigte archiwolt, w szczycie ktorej znajduje
sig klucz. Przed drzwiami wejsclowymi, we wnekach $cian bocznych, zlokalizowano kamienne lawki.
Drzwi wejsciowe oryginaine, drewniane, z przeszkieniem i nagwietlem
Do budynku prowadza zewnetrzne, jednobiegowe schody granitowe.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ZACHOWANIA

Opis techniczny stanu zachowania portalu
Stan techniczny i estetyczny portalu jest nieodpowiedni. Powierzchnia poszczegéinych

elementéw uszkodzona i zabrudzona, z widocznymi zaciekami osadéw z blachy miedzianej polozonej
na dachu portalu wejéciowego. W warstwie tynkéw liczne spekania i uszkodzenia, a takze zwietrzenia
i odspojenia tynkéw od podioza. Widoczne wtérne, cementowe naprawy. Powierzchnia kolumn z
piaskowcalsztucznego kamienia/ w kolorze lekko szarym, pomalowana wtornie farbg elewacyjna.
Glowice kolumn, oraz gzyms z piaskowca réwniez pokryte wtornie tynkiem. Cokoly kolumn z
piaskowca /sztucznego kamienia/, Ziobkowane, wtérnie otynkowane. Watek ceglany w obramowaniu
portalu wtdrnie przykryty tynkiem. Pilastry wykonane w tynku imitujgcym piaskowiec, z uszkodzeniami
w dolnych partiach. Brak orynnowania zadaszenia portalu oraz nieprawidiowe wyprofilowanie obrébek
blacharskich spowodowalo zawilgocenia konstrukcji i wystgpienie zielonkawo-turkusowych zaciekow
na kolumnach. Kamienne lawki (lastriko) we wnekach portalu siinie zabrudzone, z drobnymi
uszkodzeniami krawedzi. Spoiny pomigdzy kamiennymi blokami posadzki portalu i schodow
wykruszone, stopnice zabrudzone. Widoczne naprawy.

Na obecnym etapie, bez mozliwosci przeprowadzenia badar inwazyjnych i niszczacych, brak jest
mozliwosci sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji oraz szczelnosci pokrycia zadaszenia.
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Stwierdza sig ponadto wystepowanie cegly licowej w czgéci muréw portalu, co $wiadczy o wtérnym
otynkowaniu ich powierzchni.

Konstrukcja elementéw portalu jest stabilna, aczkolwiek stwierdza si¢ wystgpowanie zarysowan
tynkéw i konstrukeji, szczegéinie w zwiericzeniu kolumn i zawilgoconym przyziemiu.

Whioski konserwatorskie
Stan techniczny i estetyczny portalu jest zly. Powierzchnia elewacji pokryta jest licznymi

zabrudzeniami. Widoczne ubytki i nieprawidlowe naprawy. Oryginalna powierzchnia ceglana
obramienia portalu zostata wtérnie otynkowana. Wtérnie zastonigto lico kolumny z piaskowca. Zaleca
sig odslonigcie, czyszczenie i naprawe powierzchni ceglanej, odstonigcie piaskowca na kolumnach,
postumentach, gzymsie i archiwolcie oraz wykonanie remontu konserwatorskiego dla tych elementow,
czyszczenie kamiennych tawek i schodéw oraz uzupelnienie spoinowania. Istnigjgce zadaszenie
nalezy przebudowé z odpowiednim wyprofilowaniem obrébek oraz wyposazy¢ w rynny i rury
spustowe. Drzwi wejéciowe-dokona¢ odkrywki, zeszlifowa¢ istniejace powloki malarskie, uzupetnic
ubytki snycerki i powtérnie pomalowac.

Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ ze szczeg6ing starannoscig, biorac pod uwage koniecznosc¢
zachowania historycznych waloréw obiektu oraz otoczenia.

Prace wykona¢ zgodnie z zakresem i technologia uzgodniong w zezwoleniu przez Slaskiego
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe.

e konserwa ie
Wytyczne dla remontu ceglanego watku
- ostrozne, reczne usunigcie warstwy wtémych tynkéw, przeszczotkowanie powierzchni.
- wstepne oczyszczenie zmurszatych i kruszacych sig spoin.
- usunigcie wtérnych, cementowych napraw.
-wzmochienie najstabszych fragmentéw powierzchni preparatem KSE 100 oraz KSE 300.
- czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni.
- doczyszczanie mechaniczne poprzez piaskowanie drobnym $cierniwem typu ,Gami’.
- uzupelnienie brakoéw w watku ceglanym, rekonstrukcja brakujacych ksztattek.
- wykonanie nowych spoin w miejsce zmurszatych i odspajajacych sie.
- hydrofobizacja powierzchni.
- scalanie kolorystyczne
Wytyczne dia remontu tynkowanych fragmentéw elewacji
- ostukanie miotkiem celem zlokalizowania miejsc gluchych oraz usuniecie tynkow z tych miejsc.
- usunigcie wtérnych powiok malarskich,
- oczyszczenie powierzchni z ognisk korozji biologicznej
- zagruntowanie podioza celem wzmocnienia struktury podic2a i poprawienia przyczepnosci do
podioza,
- odtworzenie tynkéw poprzez wykonanie obrzutki oraz tynkowanie zaprawa renowacyjna.
- nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem.
- dwukrotne malowanie wszystkich tynkéw odpowiednio dobrang farba elewacyjna.
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Wytyczne dla remontu kolumn, gzymséw | pozostalych elementéw z piaskowca
- ostrozne, reczne usunigcie warstwy wtémych tynkéw
- oczyszczenie powierzchni kamienia zmiotkami i szczotkami ryzowymi.
- usuniecie wtdmych powlok malarskich
- usuniecie wtornych betonowych napraw i pozostato$ci starych spoin,
- w zmacnianie powierzchni kamienia poprzez impregnacje $rodkami KSE 100 oraz KSE 300
- oczyszczenie powierzchni z ognisk korozji biologicznej
- czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni - doczyszczanie powierzchni poprzez delikatne
piaskowanie drobnoziarnistym Scierniwem typu ,Gami".
- uzupelnienie brakéw w kamieniu przy uzyciu zaprawy minerainej.
- wykonanie nowych spoin.
- scalanie kolorystyczne.
- hydrofobizacja powierzchni kamienia.

Wytyczne dla remontu granitowych schodéw i kamiennych tawek
- odkazenie miejsc korozji biologiczne).
- mycie chemiczne myjkg ciénieniowsa.
- delikatne doczyszczanie powlerzchni poprzez piaskowanie drobnym Sciemiwem typu ,,Gami”;
- usuniecie spoinowania oraz wtérnych napraw.
- uzupeinienie ubytkow zaprawg mineraing z dodatkiem Zywicy epoksydowej i dobranych kolorystycz-
nie kruszyw minerainych,
- spoinowanie fugg elastycang  w kolorze szarym.
- impregnacja hydrofobizujgca cato$¢ powierzehni granitowej.

4, ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy:
ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiorkowych tasmg zabezpieczajgca,

- przygotowat miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy,
przygotowac stanowisko do skiadowania gruzu i ziomu,
przygotowaé punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

4.2, Zakres prac ogéinobudowlanych
W ramach przebudowy przewidziano nastepujgce roboty ogéinobudowlane:
- demontaz istniejacej podbitki zadaszenia portalu
- - demontaz wierzchniej warstwy pokrycia dachu portaiu
- wykonanie nowej podbitki z drewna sosnowego zaimpregnowanego $rodkiem grzybobéjczym.
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- z uwagi na brak mozllwosm sprawdzenla pokrycia dachu, wobec stwierdzonych nieprawidtowosci przy ich
wykonaniu, zalozono wykonanie nowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym (Ral
7037), ukiadanej na deskowaniu. Blacha ukfadana na rabek wypukly.

- montaz obrébek blacharskich tytanowo-cynkowych .

- rynny @75 wykonane z blachy jw badz PCV w kolorze zblizonym do koloru blachy. Rury spustowe z PCV z
wprowadzeniem do rur spustowych w narozach przy portalu. Rynny nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,5 ~ 2%
w kierunku rury spustowej. Rynny podtrzymywane za pomocg odpowiednio odgigtych ptaskownikow.
Uchwyty rynnowe mocowa¢ gwozdziami do deski okapowej.

8 drzwi wejéciowe do budynku — wykonanie odkrywek, zeszlifowanie starej warstwy malarskiej,
uzupelnienie ubytkéw, wykonanie nowych powiok malarskich za pomocg farby Dackfarbe firmy Remmers, w
kolorze zielonym, zastosowanym analogicznie do istniejgcego. !

!

-wymiana opraw o$wietleniowych oraz szafki elektrycznej. Przed wymiang opraw odwietleniowych nalezy
przesunaé istniejace kable instalacji elektrycznej na Srodek skiepienia kolebkowego i zamontowaé nowa
oprawg oswietleniowa, wiszaca tzw. latamiowq. Skrzynke elekiryczna zamontowat stalowa. Jesli jest
mozliwosé zamontowaé w kolorze tynku, jesli nie ma takiej mozliwosci nalezy pomalowac skrzynke w
kolorze projektowanego tynku,. Zachowad¢ istniejgce gabaryty skrzynki.

4.3. Zakres prac remontu konserwatorskiego - renowac]i elewacji obejmuje w szczegolnosci:

o remont konserwatarski — odslonigcie oraz renowacje ceglanych elementéw portalu.

remont konserwatorski - renowacje tynkowanych fragmentéw elewacji portalu.

remont konserwatorski — odsloniecie oraz renowacjg kolumn z piaskowca.

remont konserwatorski-czyszczenie granitowych schodéw zewngtrznych oraz kamiennych tawek.
remont konserwatorski stalowej kraty-wycieraczki oraz czy$cikéw do butow

& 6 6 ©

5. PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO
5.1. Technologia renowacji ceglanego watku
A. Czyszczenle powierzchni ceglanej

Podstawowym zatozeniem technologii jest czyszczenie mechaniczno-chemiczne powlerzchni przy
uzyciu rodka Remmers Fassadenreiniger Paste. Srodek nanosi sie réwnomiernie pedziem angielskim,
tawkowcem lub watkiem z fakturg skorki jagniecej na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia
Material pozostawia si¢ na 2-5 minut, jednak nie mozna dopusci¢ do jego wyschniecia, nie nale2y takze
zwilzaé powierzchni. Nastgpnie zmy¢ duzg iloscig wody pod ciSnieniem (myjka wysokociénieniowa). W
przypadku glebokich spoin nalezy zmywaé powierzchnie szczegoinie intensywnie. Miejscowe mocniejsze
zabrudzenia nalezy mechanicznie przetrze¢ twardgq szczotkq (przed zmywaniem). Po zmywaniu w
zagiebieniach nie mogq pozostawac¢ resztki substancji czynnej.

Nastgpnym krokiem bedzie miejscowe doczyszczenie uprzednio umytej powierzchni poprzez
delikatne piaskowanie dobranym Scieriwem (urzadzenie typu. ROTEC - §ciemiwo Garni), bez uzycia wody.
Nosnikiem materialu §ciernego jest sprezone powietrze o regulowanym cisnieniu i stycznym do podioza
kacie uderzenia &cierniwa, przez co mozliwe jest bardzo dokiadne doczyszczenie bez niszczenia
ostabionej strukturalnie substancji zabytkowej ceglanego lica. Typowe urzadzenia do piaskowania stali
i betonu nie nadajq sie do czyszczenia elewacji z cegly.

RKONA 9
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B. Renowacja cegly

Przed uzupetnieniem ubytkéw w watku ceglanym nalezy wszystkie ostabione partie wzmocni¢
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. W takich przypadkach wspdinie zastosowanie
preparatu lekko wzmacniajgcego KSE 100, a po jego wchionigciu preparatu KSE 300 (300E), zapewni
poprawny rozkiad krzemionki we wzmacnianym materiale. Zaleca si¢ odczekanie pelnych 3 tygodni
przed przystapieniem do dalszych prac.

Ubytki w cegle nalezy wypeini¢ zaprawa Restauriermortel dobrana pod kolor oryginatu. Przy
wigkszych ubytkach nalezy wykonaé zbrojenie z drutu miedzianego badZ mosigznego. Dodajemy do
zaprawy plastyfikator Haftfest w celu poprawy przyczepnosci i parametréw technicznych.
Powierzchni¢ muru zahydrofobizowa¢ preparatem silanowym Funcosil SNL

Zuzycie: 0,6 /'m2 Funcosil SNL

C. Naprawa spoin zaprawa Remmers Fugenmortel TK

Zaprawe spoinowa Fugenmortel TK nale2y uklada¢ na gleboko$¢ co najmniej 2 cm lub na
podwdjna, szerokos¢ spoiny. Zaleca sig, aby podczas spoinowania pracowa¢ mozliwie dwuwarstwowo
i wciskat zaprawe aby uzyskaé zwartg strukture. Powierzchnig $ciagna¢, ale nie wygtadza¢ (nie
“prasowad" kielnia spoinéwka. Fugi w kolorze piaskowym np. Remmers 28-5 Betongrau HBW-%:73
Zuzycie: w zalezno$ci od szerokosci i glebokosci spoiny ok. 1,7 kg/l objetosci spoiny.

5.2. Technologia renowacji tynkowanych fragmentéw elewaciji
np. wg firmy Remmers:

- ustawienie rusztowar wzdiuz Scian elewacji

- ostukanie miotkiem celem zlokalizowania miejsc gluchych oraz usuniecie tynkéw z tych miejsc

- odtworzenie tynk6w poprzez wykonanie obrzutki produktem np. Vorspritzmdrtel ( zuz. 4,0 kg/m2)
oraz tynkowanie zaprawg renowacyjng np. Sanlerputz - stara biel — WTA (zu2. 8,5 kg/m2/1 cm
grubosci)

- nadanie jednolitej faktury calej powierzchni tynkiem drobnoziamistym zbrojonym mikrowtéknami
np. Felnputz, zu2. 3,0 kg/m2

- dwukrotne malowanie wszystkich tynkéw farbg silikatowa np. Silikatfarbe D
w kolorze piaskowym Remmers 29-5 Betongrau HBW-%:73 nawigzujacym do istniejacych detali
elewacji, z uprzednim gruntowaniem podioza produktem np. Hydro -Tiefengrund.. (Proponuje sie
wykona¢ proby koloru i ostateczny kolor uzgodni¢ z projektantem)

5.3. Technologia renowacji elementéw z plaskowca np. wg firmy Remmers:

- Reczne oczyszczenie powierzchni kamienia zmiotkami i szczotkami ry2owymi.
- Usuniecie wtérnych betonowych napraw i pozostatosci starych spoin,
- usuniecie powiok malarskich przy uzyciu $rodka Scansol firmy Remmers
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Wzmachianie powierzchni kamienia poprzez impregnacje srodkami KSE 100 oraz KSE 300 firmy
Remmers. Zaleca sie odczekanie 3 tygodni do pelnego zakoriczenia procesu wytra- cania si¢
spoiwa krzemionkowego.

Oczyszczenie powierzchni z ognisk korozji biologicznej $rodkiem bakterio-, grzybo- i
glonobdjczym BFA firmy Remmers.

Czyszczenie powierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem (lub parownica) przy uzyciu preparatu
Fassadenrainiger Paste firmy Remmers.

Doczyszczanie powierzchni poprzez delikatne piaskowanie drobnoziamistym Sciemiwem typu
.garmf”.

Zabezpieczenie {uszczacych sie fragmentéw oraz uzupeinienie brakéw w kamieniu przy uzyciu
zaprawy mineralnej Restauriermbrtel firmy Remmers — zaprawa barwiona w masie pod kolor
kamienia.

Wykonanie spoinowania przy uzyciu trasowej zaprawy Fugenmaortel firmy Remmers.

Scalanie kolorystyczne farbg Historic Lasur firmy Remmers.

Hydrofobizacja powierzchni kamienia Srodkiem Funcosil SL firny Remmers,

5.4. Technologia renowac]i granitowych schodéw np. wg firmy Remmers:

odkazenie miejsc korozji biologicznej produiktem: BFA, zuz. ok. 0,25 IIm2 Oczyszczone podioze nasaczyt
preparatem, po 6 godzinach zmy¢ intensywnie woda,

mycie chemiczne myjkq ciSnieniowg z podgrzaniem wody do 70st C z zastosowaniem $rodka:
Fassadenreiniger-Paste finy Remmers;

delikatne doczyszczanie powierzchni poprzez piaskowanie drobnym $ciemiwem typu ,Gami™;

usunigcie spoinowania oraz wtérnych napraw;

spoinowanie fuga elastyczng Fugenmébrtel w kolorze szarym

impregnacja hydrofobizujaca calos¢ powierzchni kamienia $rodkiem Funcosil SL zuzycie &r. 0,5/m2,

5.5. Technologia renowacji stalowej kraty-wycleraczki oraz czy$clkéw do butéw

+ demontaz i przewiezienie elementdw do pracowni;

« dokiadnie mechaniczne czyszczenie powierzchni przez piaskowanie;

» naprawa poluzowanych elementéw metalu poprzez spawanie;

+ uzupelnienie ubytkéw poprzez dorobienie brakujacych elementéw wg pierwowzoru i ich
wspawanie w oryginat czyScika do butow;

» ocynkowanie powierzchni;

UWAGI
W niniejszym programie przyjeto technologie materiaty i firmowe, wskazane z nazwy wiasnej.

Dopuszcza sig stosowanie urzadzer i materialdw ,réwnowaznych” co do ich cech i parametréw, a
wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé
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traktowane jako defi mc]e standardu W niniejszym programie postepowama konserwatorskiego,
przyjeto technologie i specjalistyczne materialy do konserwaciji firmy Remmers.

Autor nie odpowiada za wady ukryte, ktérych nie mozna bylo stwierdzi¢ podczas wizji
lokalnych oraz posigsé wiedzy na ich temat na podstawie ogledzin. W przypadku watpliwosci czy
niejasnosci dotyczacych opinii, badz wystapienia nowych okolicznosci majgcych merytoryczny
2wigzek z jej tresciq, nalezy zwroci¢ sie z zapytaniem do autora niniejszego opracowania.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej — w celu okreélenia stanu

faktyczneqo obiektu na dzien ofe ia nania robot.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Wykonanie remontu elewacii istniejacego obiektu budowlanego nie wplynie negatywnie na
$rodowisko.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBO1

zagospodarowanie placu budowy
roboly naprawcze i renowacyjne

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3.8

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

ODK!I TECHNICZNE | ZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dia pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

urzgdzenia pomieszczer higieniczno-sanitarnych i socjainych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
urzadzenia skiadowisk materiatéw i wyrobow,

wyznaczenie miejsca tymczasowego skiadowania odpadow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed

osobarni postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m. W

ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i ewentualnie maszyn budowlanych.

Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukie-
runkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢é dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi. i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
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przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mieé spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoéci nie mniejszej niz 0,756
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada sie z deski
kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowg a porgczg nalezy wypelnié w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie mo2e wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowari lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materialéw jest zabronione.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacijg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg byé
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw i materialéw lub maszyn i
urzadzeri budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

e 3,0 m-dila linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

¢ 5,0 m —da linil i napigciu znamionowym powyz2ej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

e 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

¢ 15,0 m - dia linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e 30,0 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtoéci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajagce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczeristwo pracy 0sob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
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s przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

o przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

¢ przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy

sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy | przeglady urzgdzeri elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celéw higieniczno - sanitarmych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie mo2e by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
Zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

¢) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,.a" i .b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,@", ,b", .c” nale2y zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobg na

kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,

utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢.

s posilki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaz2a sie okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25
°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy. Pracownikom nie przysiuguje ekwiwalent pienigzny za posilki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno ~

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje o zawarta umowa,
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Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadaini w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajace mozliwo§¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna skiada¢ sig z dwach czesci:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z

pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

- pomieszczer do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczer higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. _
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skiadania materiaiéw i wyrobéw. Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzeri technicznych nalezy
wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
skiadowanych wyrobodw i urzgdzen. Materialy drobnicowe powinny byé¢ uloZzone w stosy o wysokosci
nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odleglo$¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

l. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

II. 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatbw Ilub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatéw lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schod6w.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
byé regulamnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajgcq z potrzeb
bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

3.2. Roboty budowlano -~ montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano ~ montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci

- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robot montazowych

Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olSnief os6b.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny byé 2abezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Ac .
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Przemieszczanie w poziomie na stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki
linki bezpieczefistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia.

Wytrzymatlos¢ i sposob zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczefistwa szelek bezpieczerstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Diugo$¢ linki bezpieczeristwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzef
samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwiaszcza
aparatéw bezpieczeristwa lub paséw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin noSnych drabiny, krzeselka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dia
zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 20 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem

Z wysokos$ci.

3.3.Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzenh
technicznych:

e pochwycenie korficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

3.4 Instruktaz c ikbw prze rz ieni do _realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,

17
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o szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoéinych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogéine (.instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowliazujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zzwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy..

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujq szczegdine zagrozenia dla zdrowia lub zycla oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powy2szy wymég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczernstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagroZzeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

¢ obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla 2ycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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4. _SRODK! TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNI YWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla 2ycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

o organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

o dba¢ o sprawno$¢ Srodkébw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, :

o organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

o wykazu prac szczegébinie niebezpiecznych,
o okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczeg6inie
niebezpiecznych,
o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
= wykazu prac wymagajgcych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne Srodki profilaktyczne majgce na celu:
o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
o zapewnit likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujgcych takich zagrozer.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla 2ycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac | podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywiduainej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, sluchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowa¢ pracownikéw o sposobach posiugiwania sie tymi Srodkami.
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Fot. 11. Widok fragmentu schodéw. Widoczne ubytki w fugach.
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Fot. 12. Widok kamiennych schodéw.
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.Projekt budowlany wraz z programem powania konserwatorskiego remontu ceglanych elewacji budynku kosciota
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 14. Widok kamiennych schodéw.
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»Projekt budowlany wraz z programem powania konserwatorskiego remontu ceglanych elewacji budynku kosciota
pw. Sw. Augustyna w Swigtochlowicach - Lipinach.”

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 16. Klucz archiwolty
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Fot. 17. Widok fragmentu zadaszenia.
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Norfolk NR9 lampa wiszaca zewnetrzna Elstead

Producent: Elstead Lighting

Wymiary: 33cm (wysoko$€), 18,4cm (szeroko$é), 60cm (wysoko$é max z laicuchem), 50cm
(wysokos$¢ min z taficuchem)

Material wykonania: metal/szklo

Kolor: czamy

Szklo: GS127

Max moc: 1 x 100W

Rodzaj zrédla Swiatla: E27

Stopien odpornosci na wnikanie cial stalych i wilgoci (IP): IP43

Gwarancja antykorozyjna: 5 lat

Norfolk to rodzina lamp zewngtrznych wykonanych z odlewéw aluminiowych. Kazdy ze szklanych
paneli polgczony jest spoiwem co czyni szkla bardzo efektowns ozdobg kinkietéw jak i latarni.
Wszystkie lampy z tej serii dostgpne sa w czamym Kkolorze i objete s3 5-cio letnig gwarancjg
antykorozyjng. Kinkiet NR1/PIR wyposazony jest dodatkowo w czujnik ruchu. Firma Elstead
Lighting dziala na rynku brytyjskim od 1967 roku. Najwyzszej jakosci produkty pozwalajg firmie
Elstead od wielu lat by¢ jednym z najpopularniejszych producentéw kutego, eleganckiego
oswietlenia tak w Anglii jak i w calej Europie. Firma Elstead Lighting posiada w swojej ofercie
oswietlenie wewngtrzne, jak réwniez szeroki wybér lamp zewnetrznych i ogrodowych.
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Przeznaczona do wykonywania
kryjgcych, szlamowych powlok ma-
larskich na wszystkich wcze$niej
nie pokrywanych, powletrznie su-
chych tynkach jak tynk wapienny,
wapienno-cementowy | cemento-
wy, murze licowym z bloczkéw be-
tonowych | wapienno-piaskowych,
betonie i materiatach cementowo-
widknowych,

Remmers Silikatfarbe D nadaje sie
do wykonywania powtok renowa-
cyjnych na starych powtokach
krzemianowych, wapiennych i wy-
konanych z farb cementowych.

Nie stosowa¢ na powierzchniach
kamienia naturalnego zawierajg-
cego 2elazo i mangan, gdyz moze
to prowadzi¢ do wykwitéw (rdza-
wych smug).

Wiasciwosci produktu

Gotowa do nakfadania, jedno-

skiadnikowa farba krzemianowa

© wysokim stopniu przepuszczal-

nosci pary wodnej i CO,.

B powioka nie hamuje karbonaty-
zacji

® wysoka szczelno$¢ w stosunku
do wody w stanie ciektym
(deszcz i woda rozbryzgowa)

B brak Zjawisk pecznienia
& optymalna przyczepno$é na
mineralnych podtozach dzieki

0630 IT 05.07

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0630

Silikatfarbe

D

Jednosktadnikowa farba dyspersyjno-krzemianowa

Dane techniczne w momencie d
Spoiwo:

Pigmenty:
Gestosé:
Lepkosé:
Rozciertczalnik:
Odczyn pH:
Kolory:
Dane techniczne powioid
Przepusaczainoé¢ pary wodnej
wyg DIN 62 615:
Wspélczynnik nasigkfiwosci
wg DIN 52617:
pary wodnej:

Stopien polysku:
Faktura powierzchni:
Przyczepnoté na mineralnych,
wezednie) nie malowanych
podio2ach:
QOdpomoéé na czynniki
atmosferyczne:
Odpomoéé na promieniowanie
ultrefiolstowe:
Pecznienie:

powstaniu, w wyniku reakcji

z kwasem wgglowym pocho-

dzacym z powietrza, amorficz-
nej, podobnej do szkia, krze-
mianowe] struktury przestrzen-
nej

Remmers Ralska Splzioiol el Sowia 8 '»162:030 T amowo Rodgorneleitel10-678168100 fax: 0-61 816811141

Qbszary stosowania Dane techniczne produktu

ostawy

krzemiany potasowe ze stabilizato-
rami organicznymi zgodnie z DIN
18363, VOB czgéé C

pigmenty tlenkowe odpome na
Swiatlo | alkalia

1,40 g/om®

tiksotropowa

Sliikat Grundierung D

12-13

bialy i stopnie rozjasnlenia 4, 516
kolor6éw z palety Remmers, inne
odcienie na zaméwienie

840,04 m

ws 0,20 kgim>h®
>95%

matowy
kwarcytowa

bardzo dobra

bardzo dobra
bardzo dobra
brak

m wysychanie bez tworzenia plam

- jako powioka renowacyjna na
starych powtokach farb mine-
rainych.

W remmerspl
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Zuzycie:

Podioza musza by¢ riosne, wolne
od zabrudzen, mikroflory (glondw,
mchow), rys i substancji zmniej-
szajacych przyczepnosé.

Gruntowanle:

Zasadniczo gruntuje sie $rodkiem
Silikat Grundierung D, naktadanym
od dolu do géry, w celu zmniejsze-
nia nasigkliwosci i osiagniecia
pewnej hydrofobowosci podioza.
Stare kredujgce powioki krzemia-
nowe nalezy gruntowaé dwukrotnie
§rodkiem Silikat Grundierung D
(mokre na mokre).

Miedzywarstwa:

Nanies¢ réwnomiernie farbe
Remmers Silikatfarbe D na suche,
Zagruntowane powierzchnie (moz-
na rozciericzyt dodajgc do 5%
Remmers Silikat Grundierung D).

Warstwa nawierzchniowa:
Nanies¢ réwnomiernie farbe
Remmers Silikatfarbe D na dobrze
wyschnieta miedzywarstwe (moz-
na rozciericzy¢ dodajgc do 5%
Remmers Silikat Grundierung D).

Pomiedzy poszczegéinymi war-
stwami nale2y zachowywa¢ mini-
malny czas schniecia i przereago-
wania wynoszacy 12 godzin.
Stosowanie powinno odbywa¢ sie
we wszystkich przypadkach zgod-
nie z zasadami techniki nakiadania
powitok malarskich, VOB, cze$é C,
DIN 18363.

Szpachléwka:

Do szpachlowania nalezy wymie-
szac¢ farbe Remmers Silikatfarbe D
2 piaskiem kwarcowym jako wy-
peiniaczem (uziarnienie 0,1-0,4
mm) doprowadzajac do konsy-
stencji odpowiedniej do szpachlo-
wania. Proporcja mieszania farby
Remmers Silikatfarbe D Silikatfar-
be z piaskiem kwarcowym ok. 1:2.

Powyzsza wakazfwid zostoly zestawions w naszym dziale

produks]l wedlug najnowszego

mhmmmm‘;mnlm;?ml
na Z treddd ta] inatrukg)

o4 paza Iﬂlu e,

Wekardwki wykmezajqee poza zawartodt te) instrukell lub

wakazéwid rdznixce alg od tredd Instnuke]) pt

semnego patwisrizenis przaz 2akiad macierzysty.

:V “l‘l:tdm Pprzypadku chowigzujn nesze ogdine warunki
owe.

Z wydsaniem ninlejaze] Instukeji tachniczne] poprzednio
tracq swojq watnodd.

0630 IT 05.07

W celu modyfikacji odcienia mozna
dodawa¢ dostepne w handiu
krzemianowe farby pigmentowe

w ilo§ci do maksymalnie 2%.

Nie stosowaé przy bezposrednim
nastonecznieniu, deszczu | tempe-
raturach obiektu ponizej +5°C

i powyzej +25°C. Ciemne i inten-
sywne odclenie mogq wysychaé
nieréwnomiernie (pstrokato) dlate-
go zaleca si¢ stosowanie jedynie
odcieni pastelowych. Im grubsza
jest warstwa farby tym odcien) bar-
dziej jasnieje podczas schniecia.
Nie mieszaé 2 innymi produktami,
Do czasu wystarczajacego wy-
schnigcia (1 dziefi) chronié€ przed
zmyciem przez deszcz. Chronié
oczy i przykry¢ sasiadujgce po-
wierzchnie.

Nieodpowlednie podioZa:
Kamienie naturalne z inkluzjami
2elazowymi i manganowymi, gips,
tynk gipsowy, piyty kartonowo-
gipsowe, drewno i materialy drew-
niane, elementy 2elazne | stalowe,
powloki dyspersyjne, polimerowe,
olejne i lakiemicze oraz podicza
wilgotne. Nie nadaje sie do stoso-
wania na powierzchniach pozio-
mych.

Narzedzia, czyszczenie

Pedze! angielski, tawkowiec, pe-
dzel zwykly | watek futrzany.

Pedzle | urzadzenia nalezy czycit
woda zaraz po zakoriczeniu pracy.

Rodzaj opakowania, zuzycic,

sktadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
151

Gruntowanie:
ok. 0,2-0,3 I/m? Silikat Grundierung
D zaleznie od chionnoéci podioza.

Miedzywarstwa:

0,2 Vm? Remmers Silikatfarbe D
lcegla waplenno-piaskowa gladka
0,3 Um? Remmers Silikatfarbe D
Icegia wapienno-piaskowa chro-
powata.

Warstwa nawierzchniowa:

0,2 I/m? Remmers Silikatfarbe D
/cegia waplenno—piaskowa gtadka
0,3 /m? Remmers Silikatfarbe D
Icegta wapienno-piaskowa chro-
powata.

Trwalos¢ podczas skladowania:
W zamkniegtych, oryginalnych opa-
kowaniach, przy skladowaniu

w miejscu zabezpieczonym przed
mrozem, co najmniej 6 miesigcy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania | stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony srodowi-
ska znajdujq sig w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Kod produktu
M-SK01

t2110-611 8168100 fax:0-61 81638111 wwwiiemmersipl

RemmersiRolskalSpizioiolsult Sowa 8le 62-080 TarowolPodgornele
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0400

Vorspritzmortel

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA
Obrzutka wg instrukcji WTA 2-9-04/D i EN 998-1

Swiadectwo badari i nadzér zewnetrzny:

Gotegemeinschaft Kalkstein, Kalk und Mértel e.V. Kéln

>

f,aﬂ &"’

!%f

=

“Bo zasioso- Proporga Temperaiura Moreibelag/ Okres prze- Chranlé przed
wan zewnetrz- mieszania stosowania mieszania Spachteln/ chowywanla wilgocigl
nych | we- suche] zapre- Kellenauftrag
wnetrznych wy 2 wodg

Dane techniczne produktu

* Element systemu us2czelnia- Kolor: szary
nia Remmers Kiesol iflub sys- Gestosd¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?
temu tynkéw renowacyjnych Czas przydatnoéci do uzycia po
Remmers wymieszaniu z wodg: ok. 60 minut

= Przygotowzanie podioza przed Wytrzymatoséé na sciskanie: CSiv
natozeniem tynkéw mineral- Gigbokos¢ wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm
nych Odpomoé¢ ogniowa: eurokiasa A 1

= Wyréwnanie nieréwnomiemnej
chionnoéci podioza pod tynk, =  Dabre zespolenie z péZnie]
np. na porowatej cegle, ka- naktadang warstwg tynku
mieniu naturainym lubmurze = Odpoma na wode, czynniki g:; :;ﬂﬁ;:n?ﬁk: |r:;:t:¥>:lz
mieszanym atmosferyczne | mréz, prze- !

=  Warstwa sczepna na szczel- puszczaina dia pary wodnej. xiy;es :;:gé“;g:';‘?pg’:;o_
reh Pty oo SHoNa” . T sowaniu Remmers Hatost miesza
uszczelnieniach wewnetrz- PodioZe pod tynk musi byt nogne ::gﬂ:'eesf)s | woci!y 11 é zRaemn:rs
nych, betonie, szczelnej i glad- i pozbawione substanciji ostabiajg- miesza dl.au “azy" dl eosza k anpl: i e?:o_
kiej cegle. cych przyczepnosé obrzutki (np. ' uzys

Wiasciwosci produktu

Remmers Vorspritzmbrtel jest fa-

brycznie wymleszang suchg za-

prawa, ktéra po zmieszaniu z wo-

dq jest gotowa do stosowania

i wigze hydraulicznie.

» tatwe nakiadanie, bardzo
dobra przyczepno$é

*  Wysoka odpornoé¢ na siar-
czany, niska zawarto$¢ czyn-
nych alkaliow

0400 IT 05.14

RemmersiRolskalSpizio.ole ull Sowial8'e 62:080 Tarnowo Podgorne eitel 6118168100 /faks 61 8168111

$rodki antyadhezyjne, luzne i osy-
pujgce sie czastki, pyl, wykwity,
zabrudzenia). Stare i zniszczone
warstwy farby i inne powloki nalezy
usungd (technika delikatnego mi-
kropiaskowania, piaskowanie,
hydropiaskowanie). Chiongce,
suche podio2a nalezy wstepnie
zmoczyt¢, tak aby staly sie matowo
wilgotne!

rodnej konsystencji, odpowiedniej
do stosowania.

Po przygotowaniu matowo wilgot-
nego podioza nalezy siatkowo
narzuca¢ wymieszang obrzutke
Remmers Vorspritzmértel cienkg
warstwg (maks. 5 mm) jako war-
stwe sczepng (pokrycie po-
wierzchni 50 - 70%). Przyczepnosé
na gladkich i szczelnych podiozach
poprawia si¢ przez dodanie prepa-
ratu Remmers Haftfest (art. nr
0220). Vorspritzmértel narzuca sie

kryjqco (100% pokrycia po-

wwwiremmers.pl
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wierzchni) warstwg o grubosci nie
przekraczajgcej 5 mm Przed na-
kiadaniem tynkéw obrzutka musi
stwardnie¢ (przez co najmniej 1 - 2
dni).

Obrzutki Remmers Vor-
spritzmortel nle naleZy stoso-
waé do wyréwnania nieréwnoscl
podtazal

Stezalej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabia¢ dodajgc wody lub
$wieZej zaprawy.

Nie stosowa¢ przy temperaturach
ponizej +5°C i powyzej 30°C.
Podane parametry produktu zosta-
ty cznaczone w warunkach labora-
toryjnych, w temperaturze 20°C i
przy wilgotnosci wzglednej powie-
trza 65%. Nizsze temperatury wy-
diluzajg, wy2sze skracajq czas
przydatnosci do stosowania i czas
twardnienia.

Materiat moze zawiera¢ Sladowe
llosci pirytu i siarczku 2elaza.

Obrzutke Remmers Vorspri-
tzmortel nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim odparowaniem wody,
szczegdbinie przed nastonecznie-
niem i wiatrem, wewnatrz chroni¢
przed przeciggami i zbytnim
ogrzewaniem. W razie zbyt szyb-
kiego wysychania jedno- lub wielo-
krotnie zwilza¢ wodg.

Nie stosowa¢ na podiozach za-
wierajacych gips.

Podczas wykonywania obrzutki
nalezy przestrzegaé normy DIN
18550 | wskazéwek producenta
materiatu, z ktérego wykonane sg
§ciany.

Narcedzia, czyszczenie

Mieszarka, mieszadto, mieszainik
2 ruchem wymuszonym, kielnia,
miotia stalowa. Narzedzia czyscié
na $wiezo woda.

spostd
ulyda sq pozs naszq kontrolg, 2 tredd te] insdukdi nle
wynika 2adna odpowd

Wekazéwid wykraczajsce poza zawartosé te] Instnuikeji lub
wakazdwii régnigce iy od tredd instrukch wymagajg
plsemnego potwierdzenia przez zakiad macierzysty.

w u:uym Pprzypacku obowigzulg nasze 0gdine werunid
handiowe.

2Z wydaniem nintejazej Instnikefl tachnicane] poprzednie
tracq swojg waznodé,

0400 1T 05.14

Rodzaj opakowania. zuzycie,
sktadowanie

Rodza] opakowania:
Worki papierowe 30 kg

Zuzycle:
Przy kryjgcym nakladaniu 4-6

kg/m?

Skiadowanie:
W miejscu suchym, w zamknietych
opakowaniach, ok. 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona

srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony Srodowi-
ska znajdujq si¢ w aktuainej karcie
charakterystyki produktu.

Remmers/PolskalSpizio:o s ul Sowia!8le 62-080 Tarnowo Podgome s tel 61 8158100 faks 61 6168111

C€

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bemhard - Remmers - 5tr.13
D - 48624 Léningen

06
GBI P63
EN 998-1:2010-12
Obrzutka
Zaprawa tynkarska, dla ktérej nle okresla
sl¢ szezegdinych wiasciwoscl
Reakcja na ogier Klasa A1
Przyczepnosé 20,08 N'/mm?*
{model peknigcia B)
Absorpcja wody wo
spowodowana
podcigganiem
kapilamym
Wspélczynnlk prze- ps<15
puszczalnosci pary
wodne}
Wspblczynnik prze-  <0,83W/ (mK)
wodzenia clepta diaP=50%
(A0,dry) <0,83W/ (mK)
daP=90%
Trwafo$¢ (mrozood-  Odpoma, przy
pomosc) stosowaniu zgodnie
2 instrukciq produ-
centa
Niebezpleczne NPD
substancie

www remmers:pl
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Obszary stosowania Wlasciwosci produktu

Farba Remmers Siliconharzfarbe
LA ze wzgledu na swoje wiasciwo-
$ci nadaje sie do wykonywania
hydrofobowych, w wysokim stop-
niu przepuszczainych dia pary
wodnej powlok ochronnych na
mineralnych materiatach budowia-
nych, zwtaszcza w kombinadji

2 preparatem gruntujgcym Impra-
gniergrund.

Dzigki mozliwodci wykonywania
powlok laserunkowych | dzieki
mineralnemu charakterowi farba
Remmers Siliconharzfarbe LA
nadaje sie szczeg6inie dobrze do
stosowania na trudnym podiozu
jakim jest kamier naturalny w
obiektach zabytkowych. Poza tym
Remmers Siliconharzfarbe LA
moze byé stosowana jako powitoka
renowacyjna na no$nych powio-
kach krzemianowych, silikonowych
i matowych, zniszczonych przez
czynniki atmosferyczne powlokach
dyspersyjnych, tynkach zywicz-
nych i funkcjonujacych systemach
dociepleniowych. Nie nadaje sig
do stosowania jako kolejna war-
stwa na powiokach malarskich

Z materiaiéw plastycznych, termo-
plastycznych i elastycznych. Takie
powloki nalezy wczeéniej catkowi-
cie usunag¢ stosujac preparat
Remmers Graffiti-Entferner.

6400-6430 IT 03.07

Remmers Rolska Sp 200wl Sowa 8

Instrukcja Techniczna

Numer artykutu 6400 - 6430

Siliconharzfarbe LA

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowe;j,
powtoka z dodatkami grzybo- i glonob6jczymi

Farba sllikonowa Remmers Sili-
conharzfarbe LA, ktéra dzigki swo-
jemu mikroporowatemu charakte-
rowi jest bliska farbom mineral-
nym, obok stosowania w nowym
budownictwie | w budownictwie
przemystowym, coraz czeSciej jest
uzywana do wykonywania barwnej
powlaki ochronnej na obiektach
zabytkowych. Farba posiada mie-
dzy innymi nastepujgace wiasciwo-
$cl:

= wysoka przepuszczalno$é pary
wodnej | dwutienku wegla

&  ma pozytywny wplyw na bilans
cieplny budowli zgodnie z DIN
4108

8 nie utrudnia reakgji karbonaty-
zacji

62-080 Tarnowo|Rodgorne. tel- 0-61 8168100/fax: 0-61 81681111

nie zachodzi spadek wytrzy-
maloéci w wynlku zbyt szyb-
kiego wysychania, szczegébinie
w przypadku tynkow wg DIN
18550, grupy tynkéw P | (wa-
pienne) i P It (cementowo-
wapienne).

wysoka szczelno$¢ w stosunku
do wody w stanie ciekiym (na-
wainicowe deszcze | woda
rozbryzgowa)

zapoblega ciemnieniu spowo-
dowanemu przez wilgo¢
2apobiega zawilgoceniu pod-
toza nawet przy ekstremalnym
obcigzeniu przez czynniki at-
mosferyczne

ziapobiega procesom pecznie-
nia

WWWremmers pl
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Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowsj Zywicy silikonowej
Pigmenty: pigmenty Ilenkowe odpome na éwiatlo | alkafia
Gestos¢: 1,45-1,53 g/cm’ zaleznie od koloru
Lepkosé: odpowiednia do nakiadania watkiem lub pedziem
Rozcleiczaink: woda
Odczyn pH: 89
Dane techniczne powloki:
Przepuszczaino$é pary wodnej
wg DIN EN ISO 7783-2: sds0,05m
Wspdiczynnik nasigkiiwosdl
wg DIN EN ISO 1062-3: w s 0,1 kg/m?+h®®
Stoplen polysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powlerzchni: gladka
Wytrzymaloéé na odrywanie
na nowych podfazach: > 0,6 N/mm?
na zwietrzalych starych
powiokach malarskich: > 0,4 N/mm?
Odpornoéc na czynnlki
atmosferyczne: bardzo dobra
Skdonnos¢ do brudzenia sie:  niewlelka
Kiasa odpornosci pazarowej
wyg DIN 4102: klasa A2, material niepainy
{posiada $wiadectwo badart)
Kolory: bialy,
bezbarwny,
kolor z palety firnowej
oraz kolory specjalne
Materialy budowlane chronione = nie wechodzi w reakcje z mine-

powiokg Remmers Siliconharzfar-

be LA wehianiajg podczas opadow

jedynie bardzo niewielkie ilo§ci
wody i mogg te niewielkie ilosci
wody tatwo oddaé po ustaniu
deszczu. Przez to material budow-
lany pozostaje w wysokim stopniu
suchy [ nie powstajg w nim szkody
spowodowane przez wilgo¢.

Niewlielka sklonnosé do brudze-

nla sig:
nie jest to materiat termopla-
styczny

®  wykazuje jedynie niewielkie
naprezenia

n  efekt samoczyszczenia pod-
czas deszczu

Latwe stosowanie:

®» system powlokowy o niskie]
alkalicznoéci

a  pie tworzg sie plamy i §lady
faczenia

® {atwo mozna naktadaé kolejne
powtoki

6400-6430 1T 03.07

ratami zawierajacymi zwigzki
Zelaza i manganu

Duta ré2norodno$é koloréw:
szeroka paleta koloréw od
odcleni pastelowych do nasy-
conych w peni

»  wyglgd uzalezniony od podio-
Za, matowy

a  charakter bliski farbom mine-
ralnym

= moZliwos¢ uzyskiwania powlok
laserunkowych na kamieniach
naturalnych

Wysoka odpomos$¢ na czynniki

atmosferyczne:

= odpoma na promieniowanie
ultraficletowe

= odporna na spaliny przemy-
sfowe | mikroorganizmy

s znakomite faczenie sie ze
wszystkimi podiczami mineral-
nymi

® nadaje sie do stosowania na
zniszezonych przez czynniki
atmosferyczne ale no$nych
starych powlokach malarskich

ul: Sowia 81 62-080Tarnowo Podgorne: tel  0-61 8165100 fax20-61 6168111

Nie szkodzi $rodowisku:
® rozciericzalna wodg
® nie jest zrgca

Podioze musi by¢ suche, czyste,
noéne, pozbawione luznych cza-
stek, pylu, srodk6éw antyadhezyj-
nych do szalunkéw, pozostatosci
oleistych i tlustych. Siabo przy-
legajace warstwy starych powlok
nalezy starannie usungé. Powioki
Zniszczone przez czynniki atmos-
feryczne oczyéci¢ urzadzeniem do
mycia ci§nieniowego.

Sposoh stosowania

Gruntowanie

a) Nosne, niczym nie pokrywane
podioza mineralne | systemy
dociepleniowe wg DIN 4102
»A II" z mineralng powioka na-
tezy impregnowaé preparatem
Remmers Imprégniergrund

uzzyde materiatu: 0,2-0,4
I/m®, zaleznle od chionnoéci
pod!oza

b) Zniszczone przez czynniki
atmosferyczne, plaszczace
sie, nie poddane 2adnym za-
biegom podioza mineralne
i kredujace powloki krzemia-
nowe nalezy gruntowac pre-
paratem Remmers Grundie-
rung SV lub Remmers Hydro
Tiefengrund.

Zuzycie materiatu: ok. 0,3 I/m?
i wigcej, zaleznie od jako$ci
podioza, przy stosowaniu jed-
no- lub wielokrotnym.

c) Zniszczone przez czynniki
atmosferyczne, matowe farby
dyspersyjne i silikonowe jak
rowniez Zywiczne tynki | sys-
temy dociepleniowe zgodne
z DIN 4102 "B1"powinny byé
gruntowane tylko w razie po-
trzeby preparatem Remmers
Grundierung SV lub Remmers
Hydro-Tiefengrund.

Szpachlowanie:

Nierdwne, zagruntowane podioza

nalezy wyrowna¢ szpachlowkg

Remmers Silicon-Spachtel.

a) Ujednolicenie faktury:
Jezeli konieczne jest ujednoli-
cenie faktury podioza, zaleca
sie stosowanie farby Rem-
mers Siliconharz Fiilifarbe LA
zawierajgcej wypetniacz.

wyAv.remmers.pl
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ZuZyde materiatu: ok. 0,3-0,5
kg/m?

b) Miedzywarstwa;
W przypadku jednolite] faktury
podiaza migdzywarstwe wy-
konuje sie farbg Remmers Si-
liconharzfarbe LA.

¢) Powloka nawierzchniowa:
Na bialg lub barwng miedzy-
warstwe nakiada sie kryjaca
powloke farby Remmers Sill-
conharzfarbe LA.

Pomiedzy poszczegdinymi cykiami
roboczymi nalezy przestrzegaé
czasu schniecia wynoszacego co
najmniej 6 godzin, zaleznie od
warunkéw zewnetrznych. Swiezq
powloke nalezy chroni¢ przed bez-
po$rednim naslonecznieniem

i deszczem zgodnie z regutami
rzemiosla. Nie naktadac farby

w temperaturach ponizej +5°C.
Wielkosci zuzycia moga sie réznié
i zalezg od chionnosci | faktury
podioza. Dokdadne zuzycie nalezy
okresli¢ na powierzchni probnej.
Podczas nakiadania powiok ma-
larskich przestrzegaé wytycznych
VOB, czeéc C, rozdziat 3.1.3. Du-
Ze graniczgce ze sobg powierzch-
nie nale2y pokrywaé w jednym
ciagu, mokre na mokre, w celu
uniknigcia sladéw fgczenia. Nie
stosowac 2 réznych partii produktu
Remmers Siliconharzfarbe LA na
jednej powierzchni.

Powyzsae wekazdwil zostaly zestawione w naszym dzsle
produkeil wediug najnowszego stanu wiedzy | technixl
stosowanla. Panlewa? rodnje 2astosowal’ | spoadh
utycis g poza nml:umlguudlq instruke) nie
wynika 2adna odpowledziainode pmducenta.

Wakaztwii wykmcanjace poza zawartadt te] Instruke) ud

wakaziwkl ré2niace sig od tredd inatrukch wymagaja

pisamnego potwisrdzenia przez zukiad maderzysty.

hw "f"’“ praypadku chowiazujq nasze ogdine warunk!
andiows.

z ninlejaze) b gl techniczne] pop
hnuﬂqmu&

6400-6430 1T 03.07

Technika laserunkowa

Przy stosowaniu do kolorystyczne-
go scalenia kamienia naturalnego,
cegly itd. podczas prac konserwa-
torskich z zastosowaniem zaprawy
do wypelniania ubytkéw Remmers
Restauriermértel.

Proporcje mieszania:

1 cze$¢ Remmers Siliconharzfarbe
LA .pelny kolor* z 2-4 czesciami
Funcosil WS (nr art. 0614) lub
Remmers Siliconharzfarbe LA
farblos (bezbarwna) zaleznie od
stopnia przeswitywania i postawio-
nego zadania.

Do prac w technice laserunkowej
na calych powierzchniach nalezy
stosowad pbiprzezroczyste farby
Remmers Historic Schimmiasur
wzglednie Remmers Historic La-
sur.

Produktu Remmers Slliconharzfar-

. be LA farblos (nr art. 6410) mozna

uzywac w celu uzyskania odpo-
wiedniego stopnia przeswitywania
tylko w przypadku nastepujacych
materiatéw: Siliconharzfarbe LA,
Historic Schidmmlasur i Historic
Lasur.

Pedze! angielski, fawkowiec, pe-
dzel zwykly, watek futrzany.
Pedzel, urzadzenia i dysze natry-
skowg nalezy czyécié na éwiezo
woda,

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skiadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
511151

2uzycie:

Miedzywarstwa

ok. 0,25 Vm?

Powloka nawierzchniowa:
ok. 0,20 /m?

Sktadowanie:

W zamknigtych oryginainych po-
jemnikach, w miejscu chiodnym
ale chronionym przed mrozem co
najmniej 12 miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania | stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony érodowi-
ska znajdujq sig w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

M-SF 01

uliSowia 81 62-080 Tarnowo Podgorme. tel: 0-61 8168100 fax: 0-61/8168114
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Obszary stosowania

Tynk renowacyjny Remmers Sa-

nierputz stara biel jest przezna-

czony do naprawy i renowacji wil-

gotnych powierzchni §cian, takze

obcigzonych solami:

= Sclany wewnetrzne w piwni-
cach | starych budynkach

= Elewacje, budynki historyczne
i zabytkowe

» W przypadku wysokiego obcig-
Zenia solami stosowany
2 tynkiem podktadowym Rem-
mers Grundputz

= Moze by¢ stosowany na
wszystkich mineralnych, nada-
Jacych sig do tynkowania mate-
rialach éciennych, jak np. cegla
murowa, takie poryzowana,
cegtla wapienno-piaskowa, be-
ton, beton komérkowy, mur z
naturalnych, nadajacych sie do
tynkowania materialéw budow-
lanych, oraz z materialéw 2
powietrznie lub hydraulicznie

wigzacym spoiwem
Remmers Sanierputz stara biel jest
fabrycznie wymieszang, mineraing,
lekka zaprawg przeznaczong do
renowacji budowli i cechujaca sie
znakomitymi wiasciwosciami.

s tatwe nakiadanie i obrabianie
powierzchni przy pojedynczych m_

warstwach o gruboéci do 30
mm!

0402 1T 08 11

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0402

2\

Sanierputz -stara biel-

Tynk renowacyjny WTA, jednowarstwowy,

Zawierajacy wiékna

wg instrukcji WTA 2-9-04/D i EN 998-1, do zastosowari we-
wnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo, jako tynk
podktadowy i wierzchni. Swiadectwo badar i nadzér zewnetrzny:
Gitegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mértel e.V. K8in

Dane techniczne produktu

Gestos¢ nasypowa:

Kolor:

lloé¢ wody zarobowej:
Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu:
Temperatura stosowania:
Profil wymagan:
Wytrzymalos¢ na éciskanie:
Nasigkliwos¢ kapilama:
Glebokoé¢ wnikania wody:
Wspdiczynnik oporu
dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej y:
Przewodno$¢ clepina:
Odpomosé ogniowa

wg DIN 998-1

»  Mozliwo$é nakiadania maszy-
nowego

= Wysoka stabilnosé w stanie
Swiezym

= Przyspiesza schniecie, odpor-
nosé na siarczany i inne sole,
duza objetosé aktywnych poréw
(> 50%)

= Zapobiega stratom ciepta wyni-
kajacym 2 zawilgocenia

» Brak kondensacji pary wodnej
na powierzchni

» Odporno$é na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz

Prace przygotowawcze: Podioze
pod tynk musi by¢ nosne i pozba-
wione substancji ostabiajgcych

ok. 0,9 kg/dm*®
stara biel
ok. 8 | / opakowanie 20 kg

ok. 1 godzina
+5°Cdo+30°C
zgodnie z instrukcjg WTA
1,6=5N/mm?(CS Ii)

> 0,3 kg/m*

<S5mm

<12
ok. 0,25 W/(m-K)

Euroklasa A1

przyczepnosé tynku (np. $rodki
antyadhezyjne, luzne i osypujace
sig czastki, pyt, wykwity, zabru-
dzenia). Stare i zniszczone tynki
nale2y usungé do wysokosci co
najmniej 80 cm powyzej strefy
zniszczerh. Zmurszale spoiny wy-
drapa¢ na gleboko&é 2 cm. War-
stwy farby i inne powloki starannie
usungé.

PodioZe pod tynk musi byé suche
lub najwyzej matowo wilgotne
(maks. 6% wag.), nie moze jednak
wykazywaé naporu wilgoci. Przed
wilgocig podciagang kapilarnie fub
wnikajacq w Sciany piwnicy od
strony zewngtrznej nalezy wcze-
$niej zabezpieczyé sie stosujgc
uszczelnienia w systemie Rem-
mers Kiesol,

www. remmers pl
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W przypadku wysokiego obcigze-
nia solami nalezy wcze$niej na-
niesé tynk podkiadowy Remmers
Grundputz, przed naktadaniem
tynku renowacyjnego.

Wstepne zwiiZenle | obrzutka:
Chionace podioza wstepnie zwil-
zy¢, tak aby przed nakiadaniem
tynku powierzchnia byla matowo
wilgotna (nie mokra). Na normalnie
chiongcym murze mozna zastoso-
waé sam tynk Sanierputz jako
kryjacg obrzutke, na ktérg swieze
na swieze wykonuje sig¢ nastepnie
warstwe tynku renowacyjnego. Po
wykonaniu mineralnych, szZlamo-
wych powlok uszczelnigjgeych
materialem Remmers Sulfatex-
schl@mme -szybkowigzacy- tego
samego dnia nalezy postepowac w
taki sam sposéb.

W przypadku podiozy mocno chio-
ngcych oraz muru mieszanego
obrzutke wykonuje sie kryjaco a na
gladkich i szczelnych powierzch-
niach brodawkowo. Na podiozach
pokrytych mineralnymi szlamami
uszczelniajgcymi obrzutke Rem-
mers Vorspritzmértel naklada sie
kryjaco na ostatnig, jeszcze $wiezg
warstwe szlamu. Przyczepno$¢ na
gladkich | szczelnych powierzch-
niach poprawia si¢ przez dodanie
preparatu Remmers Haftfest. Po
stwardnieniu obrzutki (24-48 go-
dzin) mozna nakiada¢ tynk.

Sposob stosowania

Wia¢ najpierw ok. 6,8 - 6 | wody
do czystego pojemnika na zapra-
we, wsypad 20 kg Remmers Sa-
nierputz stara blel i wymieszaé
odpowiednig mieszarkg (np. mie-
szarkq przeciwbiezng BEBA), az
do uzyskania wiasciwej, jednorod-
nej konsystencjl. Przy stosowaniu
agregatow tynkarskich ustawié
odpowiednia llos¢ podawanej wo-
dy w zalezno$ci od zastosowane-
go podajnika slimakowego.

Czas przydatno$ci do stosowa-
nia po wymieszaniu: ok. 1 go-
dzina.

Po przygotowaniu podioza naklada
sie 2zaprawe tynkarska recznie lub
za pomocs agregatu tynkarskiego.
Tynk Remmers Sanierputz stara
blel nanosl sl¢ jednowarstwowo

0402 1T 09.11

w warstwach o grubosci od 2 do
3cm.
Przy czym najpierw nanosi sig tynk
jako warstwe kontaktows, pozo-
stawia na krétki czas aby zaprawa
lekko zwigzata i uzupeinia do
przewidzianej grubosci tynku.
W przypadku wysokiego obcigze-
nia solami tynk Remmers Sanier-
putz stara biel stosowany jest
w potgczeniu z tynkiem podkiado-
wym Remmers Grundputz, w war-
stwie o grubosci co najmniej 15
mm. W przypadku bardzo nieréw-
nego i spekanego podtoza, nalezy
nakiadaé tynk w dwdch warstwach
aby unikngé duzych réznic w gru-
bosci warstwy tynku co grozi po-
wstawaniem rys i odspojeniem.
Pierwszej warstwie nalezy nadaé
szorstkosé w celu zapewnienia
dobrej przyczepnosci drugiej war-
stwy, np. grzebleniem tynkarskim.
Nakiadanie drugie] warstwy naste-
puje po wystarczajgcym stward-
nieniu pierwszej warstwy, naj-
wezesnie] na drugi dzlen.
Jezeli jednak pozostaje do dyspo-
zycji jedynie krétki czas, mo2na
pracowaé w jednym cyklu, a mia-
nowicie nakiada¢ dwie warstwy
"mokre na mokre" (mokre na wil-
gotne). Pomiedzy warstwami nale-
2y wtedy uto2y¢ tkanine 2brojaca
1Q-Tex 8,5/100. Takze w przypad-
ku krytycznych podiozy zalecamy
wbudowanie tkaniny zbrojgcej na
glebokosci réwnej jednej trzeciej
rubosci tynku.

e2o nato2ong zaprawe tyn-
karska Remmers Sanlerputz
stara blel §cigga sie w jedng stro-
ne zwilzong fatg zabkowang
a w drugq tata aluminiows, pozo-
stawiajgc szorstkg powierzchnie.
Po zmatowieniu powierzchni,
mozna jg ostroznie wykoriczyé
pacq pokryta migkka gabks, po
dalszym stwardnieniu wykaricza
sig ostatecznie powierzchnig tg
samg paca.
Jezeli wymagane jest uzyskanie
bardzo gladkie], drobnoziarnistej
faktury, po wystarczajacym
stwardnieniu przeciera si¢ po-
wierzchnig tynku kratowym zdzie-
rakiem, nakiadanie tynku drobno-
Ziarnistego Remmers Feinputz

Remmers PolskalSpizioiors Ul Sowia 8'e 62:080 Tarnowo Podgome e tell 0:61 3168100 fax- 0-61 8168141

moze nastgpié najwczesniej po

3 dniach. Jezeli przewiduje sie
wykonanie warstwy wierzchniej lub
dekoracyjnej z tynku Remmers
Dekorputz L o fakturze zacieranej
lub Zlobkowej, powierzchnie tynku
renowacyjnego pokrywa sig naj-
wezesniej po 14 dniach podkiadem
Remmers Quarzgrund i najwcze-
$éniej po 8 godzinach, przy niskich
temperaturach po 12 godzinach,
naktada sie tynk Remmers Dekor-
putz L pacg do gtadzenia, w war-
stwie o grubosci réwnej wielkoéci
Ziarma | nastepnie nadaje fakture
pacg drewniang lub pacg z two-

rzywa sztucznego.

Stezalej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabia¢ dodajgc wody lub
Swiezej zaprawy. Nie stosowac
przy temperaturach ponizej +5°C

| przekraczajgcych 30°C. Nizsze
temperatury wydiuzajg, wy2sze
skracajg czas przydatnosci do
stosowania | czas twardnienia.
Przy naktadaniu maszynowym
nalezy przestrzegac instrukcji firmy
Remmers "Maszynowe nakiadanie
tynkéw”. Nie stosowat na podio-
Zach zawierajgcych gips.

Tynk Remmers Sanierputz stara
biei nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim odparowaniem wody,
szczegdinie na zewngtrz przed
nastonecznieniem i wiatrem, we-
wnatrz chroni¢ przed przeciggami
I zbytnim ogrzewaniem, gdy jest to
konieczne zwilzaé/spryskiwaé wo-
da. Przy wysokiej wilgotno&ci po-
wietrza > 65 %, np. w pomiesz-
czeniach stabo wentylowanych,
tynk Remmers Sanierputz stara
biel moze nie wysycha¢. W wyniku
tego szkodliwe sole mogg przeni-
kac z podioza, przez cala grubosé¢
tynku az na powierzchnie.

Dla zagwarantowania powodzenia
Zabieg6w renowacyjnych koniecz-
ne jest zapewnienie odpowiednich
warunkéw schnigcia, np. przez
wslawienie osuszaczy powietrza
po wystarczajacym stwardnieniu
tynkéw (najwczesniej po 7 dniach)
patrz Instrukcja WTA 2-8-04/D.

www.remmers pl
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Zewnetrzna powierzchnia tynku
powinna by¢ pozbawiona widocz-
nych spekari, rysy wioskowate nie
maja znaczenia i nie uznawane sq
za wady, ponlewaz nie wplywajg
one ujemnie na techniczng war-
tosé tynku.

Narzedzia, czyszczenie

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. P.F.T. G4 lub G5 z mie-
szarkg Rotoquirl 1, Putzknecht S
48.3 lub S 58 z mieszarkg R 3,
mieszarka przeciwbiezna, mie-
szarka podwdjna, mieszarka prze-
ptywowa z diugg rurg mieszaing,
paca stalowa, kielnia, paca do
gladzenia, paca drewniana, paca
z tworzywa sztucznego.
Czyszczenie narzedzi: czyscié na
Swiezo wodg.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:

Worki paplerowe 20 kg

Zuzycle suchej zaprawy:

Ok. 17 kg suche] zaprawy/m?

w warstwie o grubosci 2 cm.
Skiadowanie:

Na drewnianych rusztach, w miej-
scu suchym i chronionym przed
wilgocia, w zamknietych opakowa-
niach ok. 12 miesigcy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania i stosowania oraz na
temat usuwania | ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktuainej karcie
charakterystyki produktu.

C€

Remmers Baustofitechnik GmbH
Bernhard Remmers Strae 1
D - 04849 Bad Dlben
Rok: patrz naklejka z nadrukiem partil produkcyjnej

EN 998 -1

Remmers Sanlerputz -stara biel- WTA
Renowacyjna zaprawa tynkarska CS ||

do zastosowar wewn ych | zewnetrznych

Reakcja na ogien:: A1

Nasigkliwos&/ 20,3 kg/m® po 24 godz.

gtebokos¢ wnikania wody:

Przepuszczalnosé pary wodnej p: <15

Wytrzymato$é na odrywanie: 20,08 N/'mm* (przelom B)

Przewodnosé cieplna A1o.ary: < 0,27 Wi/(m'K) P=50%

Trwalosé: na podstawle wartodicl doswiadczal-

nych spoinla wymagania dia grupy

obclgze il wg DIN 4108

Substancje niebezpieczne: Patrz Karta Charakterystyid

Powyiszn wekaztwi zosialy zestswione w naszym dziale
produke) watiup najnowszego stanu wisdzy | tachniid
stosowanla. Ponlewaz rodzsje zastosowan | apossd
u2ycis s poza naszq kontrol, z tresed tef inatnuke nia
wyniu 2adna odpowisdziainosé producsnts.

Wikazéwid wylcaczajqce poza zawartodé toj instrukeli lub
wakazrdwkl rdznigca sig od tresci Instrukel wymsgajy

pisemnego potwiardzenla przez zakiad mecierzyoty,
hw.'l‘;"zdym przypadku obowlgzuig nasze ogdine warunki
owe.

Z wytdanism niniejazs] instrukc)i tachnicznej poprzednie
trocq swolq wainodd,

0402 1T 09.11

Remmers Polska Sp 2 0.0/ e Ul Scwia 8le 62-080 T arnowo Podgome e tel 0-61 8158100 fax. 0-61 8163111
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Zaprawa renowacyjna Remmers
Restauriermértel nadaje sie zna-
komicie do w wysckim stopniu
wiermnego odtwarzania pierwotnej
formy zniszczonego przez czynniki
atmosferyczne piaskowca, oraz do
wykonywania reprodukcji dekora-
cyjnych elementéw wystroju archi-
tektonicznego, figur, tralek itd.

w technolagii odlewania. Zaprawe
renowacyjng Remmers Restauri-
embrtel mozna takze stosowaé do
rekonstrukciji cegly.

Wystepujace w praktyce odmiany
piaskowca réznigce sie kolorem

i uziamieniem mozemy odtworzyé
fabrycznie z duzg dokiadnoscig po
dostarczeniu probki kamienia.
Dzieki stosowaniu réznych technik
i réznych konsystencji mozna za-
prawq renowacyjng Remmers Re-
stauriermbriel wykonywa¢ cbrzut
oraz elementy ciggnione.

Zaprawa moze byé takze stoso-
wana do spoinowania. Jezeli za-
myka sie waskie spoiny, zaleca sie
uzywat pistoletu na sprezone po-
wietrze typu SVV. Przy nakiadaniu
maszynowym halezy dodawa¢ 12
ml preparatu Remmers Mischdl na
kazde 30 kg suche] zaprawy.

0748-0769, 0788 IT 11.06

RemmersiPoiska \Spizioo) ul. Sowiald

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0748-0769 i 0789

Restauriermortel

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana

sucha zaprawa renowacyjna
Spoiwo | kruszywa na bazle czysto mineraine]..

Remmers Restauriermértel jest go-
towq do stosowania, fabrycznie

Gestoéé nasypowa: ok 1,7 kgh
Wytrzymalosé na éciskanie (n):  po 28 dnlach <. 13 N/mm?
Wytrzymaloéé na éciskanie (W):  po 28 dnlach< 8 N/mm?
alo$é na odrywanle: po 28 dniach> 1 N/mm?
Modul Young'a E
zgodnie z DIN 1048: € ~ 15. 10° N'/mm®
tub 9 - 10° N/mm?
Odksztaicenie
skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mnVm
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Kolory: 0750 biaty

0751 ochra

0752 czerwonobrunatny

0753 turkusowoszary

0754 piaskowiec baumberski

0755 26itozielony

0756 be2owy

0757 ceglanoczerwony

0758 jasnobezowy

0759 antracyt

0760 margie!

0761 Jasnozoity

0762 piaskowiec czerwony

0763 ceglanopomarariczowy

0764 kremowy

0765 szary

0766 jasn

0769 kolory specjaine

wymaganiom zapewnienia mo2i-

wie niskiego skurczu wlasnego
oraz wiasciwosci fizycznych i me-

- , chanicznych dostosowanych do
g’“&%ﬁ"a’ suc#;:faﬁm’ak;;_ kamienia naturalnego stanowigce-
P wa 53 go podioZe (wytrzymaloéci na éci-

ki (spoiwo | kruszywo).
Parametry fizyczne odpowiadajg

62-080 Tarnovio Rodgorne tel 0-61 83168100 fax10-61 8168111

skanie | odrywanie, transport wody
itd.). Zaprawa Remmers Restau-

www remmers.pl
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Strona 2z 3

riermortel jest elementem systemu
zapraw renowacyjnych Remmers
(z dwoma poziomami wytrzymato-
§cl) i odpowiada wymaganiom wy-
tycznych prof. Snethlage dotycza-
cych konserwacji kamienia. Z po-
wodu dobrej plastycznoéci Rem-
mers Restauriermértel nadaje sie
bardza dobrze do wykonywania
reprodukcji w technologii odlewa-
nia. Wielko$¢ ziama kruszywa od-
powiada w wysokim stopniu uziar-
nienju drobnoziamistego piaskow-
ca. Mozliwe sg modyfikacje uziar-
nienia w celu dostosowania do

specyficznego podioza.

Sposob stosowania

Ogdlnym warunkiem mozliwosci
wykonania prac

Z 2astosowaniem zaprawy reno-
wacyjnej Remmers Restaurier-
mortel jest nosne podioze (o wy-
réwnanym profilu wytrzymatosci).
Mozna to osiagngé przez obrébke
kamieniarskq lub przez konserwa-
cie konsolidujaca, w razie potrzeby
w pofaczeniu z impregnacjq prepa-
ratem Remmers Antihygro.
Przygotowanie konserwatorskle:
W przypadku powierzchni o duzej
wartosci artystycznej lub histo-
rycznej, gdy przygotowanie podio-
2a metodami kamieniarskimi mo-
globy wigza¢ sie z utrata oryginal-
nego charakteru, nalezy wykona¢
przygotowanie podioza wzglednie
prace majace na celu konsolidacje
kamienia w systemie preparatow
Remmers wzmacniajacych kamieri
opartych na estrach kwasu krze-
mowego. Dolkdadny sposéb poste-
powania nale2y okre§li¢ indywidu-
ainie dla kazdego obiektu.

Przygotowanie kamieniarskie:
Miejsca, na ktére ma byé nalozona
zaprawa Remmers Restaurierm-
Grtel nalezy obrysowaé liniami
krzyzujacymi sig pod katem pro-
stym a nastepnie wykué miotkiem

i przecinakiem lub wyciaé katowka,
Uszkodzone, zniszczone przez
czynniki atmosferyczne po-
wierzchnie nalezy wykué do zdro-
wego kamienia. W strefach brze-
gowych nie mozna schodzié do ze-
ra. Jedynie w przypadku bardzo
wystajgcych elementéw budowla-
nych, jak gzymsy itp. powinno sie
zastosowaé zbrojenie w formie

0748-0760, 0789 T 11.06

gwiazdowych dybli iub pretéw ze
stali nierdzewnej. Zbrojenie mozna
zakotwi¢ dyblami z tworzywa
sztucznego lub zageszczong zywi-
cg Remmers Epoxi-Bauharz.

Nakladanie zaprawy renowacyj-
nej:

Przed naloZeniem zaprawy Rem-
mers Restauriermérte! wymagane
jest, szczegdinie w przypadku gte-
bokich ubytkéw, wykonanie jedno-
lub wielowarstwowego rdzenia

Z zaprawy podkiadowej Remmers
Grundiermértel. Miejsca przezna-
czone do wykonania prac nalezy
przedmuchaé sprezonym powie-
trzem, dobrze wstepnie zmoczyé
(zaleca sig zmoczyé juz dzien
wczesniej) i pokry€ zaprawg
Remmers Restauriermértel

w konsystencji szlamu (ok. 1 | wo-
dy na 5 kg zaprawy).

Na $wie2q warstwe szlamu nakia-
da sie natychmiast zaprawe Rem-
mers Restauriermértel w konsy-
stencji plastyczne] (750 ml wody
na 5 kg zaprawy), tak, aby war-
stwa zaprawy wystawata 1-2 mm
powyzej otaczajgcego kamienia.
Nalezy koniecznie zachowaé ukiad
spoin muru. Lekko zwigzang za-
prawe Remmers Restauriemértel
przeclera si¢ nastepnie pacq po-
kryta porowata guma a po 3-4 go-
dzinach (gdy ziamo wyskakuje
przy przeciggnigciu cykling) pod-
daje obrébce kamieniarskiej w celu
dopasowania do oryginalnej po-
wierzchni kamienia. Dowiadcze-
nie pokazuje, 2e nigdy nie powinno
sie naklada¢ grubszych warstw
zap)rawy renowacyjnej (maks. 3
cm).

Nakiadanie cienkich warstw w stre-
fach brzegowych ubytkow mozna
w razie potrzeby utatwié¢ przez do-
danie preparatu Remmers Hafte-
mulsion do wody zarobowej (pro-
porcja mieszania 1:4); twardnienie
jest przez to nieco op6Zniane

a wytrzymaloéé na odrywanie
podwyzszana.

Przebieg prac

Przykiad przeblegu prac reno-

wacyjnych z zastosowaniem za-

praw Remmers Grundiermértel

{ Remmers Restauriermortel:

1. Prostokatne obrysowanie
miejsc uszkodzonych twar-

dym otéwkiem lub diamento-
wym rysikiem traserskim.

2.  Wykucie wzglednie naciecie
obrysowanych miejsc uszko-
dzonych na glebokoéé ok. 0,3
cm.

3. Usuniecie wszystkich luznych
lub osfabionych czastek z ca-
tego obszaru nacietych ze
wszystkich stron miejsc
uszkodzonych.

W przypadku gtebokich ubytkéw

lub mocno wystajacych elementow

budowianych:

4. Wywiercenie otwordw o éred-
nicy ok. 8 mm w ubytkach
o gigbokoéci powyzej 3 cm
a takze na spodnich cze-
$ciach i kapinosach gzymséw
oraz innych wystepéw w kwa-
dratowym rastrze 5-8 cm.

5. Zamocowanie dybli z tworzy-
wa sztucznego we wczeéniej
przedmuchanych otworach.

6. Wkrecenie odpomych na ko-
rozje wkretéw do drewna
w zamontowanych dyblach.
Odstep od podioza ok. 1-1,5
cm. (Mosigzne wkrely nie sq
catkowicie odpome na koro-
Zje. Zalecane sg wkrety z ma-
teriatu V4A o rozmiarach 5/50
lub 5/60).

Przy stosowaniu dybli gwiazdo-

wych odpadajg pozycje 5i 6.

7. Staranne oczyszczenie zapy-
lonego podioza, najlepiej
urzgdzeniem do mycia wyso-
kocisnieniowego.

8. Zmoczenie miejsc naprawia-
nych.

9. Natychmiastowe pokrycie ma-
terialem Remmers Grundier-
mortel w konsystencji szlamu.

10. Nalozenie gestoplastycznej
zaprawy Remmers Grundie-
rmértel na Swie2o pokryte
szlamem naprawiane miejsca.
Nie wolno naktadaé wigcej niz
2 cm w jednym cyklu w ciggu
24 godzin. Uklad spoin nalezy
koniecznie zachowaé. Przy
nakiadaniu wielowarstwowym,
po wyschnieciu pierwszej
warstwy naleZy nada¢ jej
szorstkosc i zmoczyé.
Ponownie nanie$¢ szlam
przygotowany z zaprawy
Grundiermdtel | na $wiezo
nanie$¢ druga warstwe ge-
stoplastycznej zaprawy
Remmers Grundiermortel.

vwwaviremmerspl

Remmers Rolska Sp- 200 ullSowia 81 62-080 Tarnowo Rodgorne te! 0-61 8163100 fax. 0-61.8166114
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11. Zdrapanie gomej warstwy za-
prawy Grundiemnértel z ele-
mentu plaskiego lub profilu do
co najmniej 3-5 mm ponizej
ostatecznej powierzchni, po
ok. 2-6 godzinach od naloze-
nia w zaleznoéci od warunkéw
otoczenia, gdy kruszywo wy-
skakuje.

12. Po 24 godzinach zmoczenie
wypetnionych miejsc podiega-
jacych naprawie.

13. Pokrycie materialem Rem-
mers Restauriermérte!

w konsystenc]i szlamu.

14. Nalozenie gestoplastycznej
zaprawy Remmers Res-
tauriermartel (jak w przypadku
Zaprawy podktadowej Gru-
ndiermdrtel w punktach 9-11),
jednak ok. 2 mm powyzej
ostatecznej powierzchni.

15. Ostrozne zageszczenie nato-
Zonej zaprawy renowacyjnej
Remmers Restauriermérte!
przy uzyciu pacy pokryte] po-
rowats gumg lub odpowied-
nim narzedziem drewnianym.
Nie stosowa¢ pac stalowych!

16. Ostrozne dciagniecie naloZo-
nej zaprawy | weisniecie
w poblizu krawedzi.

17. Wyboér cykliny wzglednie na-
rzedzi do skrobania w zalez-
noscl od sposobu wykoricze-
nia powierzchni otaczajgcej
naprawiane miejsce.

18. Obrdbka miejsca wypeinione-
go w celu upedobnienia go do
otoczenia, np. prazkowanie za
pomoca pily Z segmentowymi
2ebami itd. w zaleznoéci od
warunkéw, gdy drobne kru-
szywo wyskakuje i przez to
wyglad upodabnia sig do pia-
skowca.

19. Ostrozne omiecenie miejsc
poddanych renowacji migkka
szczotkg lub pedziem z diu-
gim wiosiem.

20. Oczyszczenie obszaru brze-
gowego pomiedzy kamieniem

Powy2aze wekaztwki zostaly zestawions w naszym dzisle
prodikd wediug najn g wiedzy | techniki sto-
sowania. Ponlewss rodzaje zastosowas | sposdb uzycla
84 poza naszq kontrola, 2 trede te) instruke)! nie wynka
2adna odpowladaiainodé producanta.

wmmcu']‘ppon.nwmnlequl ub
wakazowid ri2niges 91g od tredc! Instrukefl

semnego m;mmmﬂmgﬂ.*
W kazdym przypadku obowinzuja nasze ogdine warunk
handiowe.

Z wydeniem ninlejsze] instrukgl techniczne) popraadnie
troca swojg wenoldé.

0748-0769, 0789 IT 11.06

Remmers Rolska Spizi0.0, ullSowia 8

62-080 Tarnowo Podgorne

naturalnym a miejscem wy-
peinionym zaprawa renowa-
cyjnq z resztek szlamu przez
zmycie lub piaskowanie spe-
cjalnym pistoletem.

21, Wielokrotne moczenie
wszystkich miejsc poddanych
renowac]i w ciggu nastepnych
14 dni.

22. Po 3-4 tygodniach od wyko-
hania zabiegéw uzupetnienia
ubytkéw kamienia powinno
sie generalnie wykonaé
wzmocnienie cale] powierzch-
ni kamienia naturainego jed-
nym z preparatéw wzmacnia-
Jjacych Remmers Steinfesti-
gem (zaleznie od warunkéw
oblektu).

23. Barwne opracowanie i scale-
nie miejsc poddanych reno-
wagji przy uzyciu farby siliko-
nowej Remmers Historic La-
sur (hydrofobowy retusz) lub
w technice krzemianowo-
kredowej (system Bohringer).

24. Wykonanie trwalej ochrony
przed zacinajgcym deszczem
| zanieczyszczeniami atmos-

fery rozpuszczonymi w wo-
dzie przy uzyciu &rodkéw im-
pregnujacych z grupy Rem-
mers.

Nalezy nadzorowa¢ wigzanie ma-
terialu, szczegélinie w cieplych po-
rach roku. Wymagane jest zwilza-
nie natoZonej zaprawy co najmniej
dwa razy dziennie w ciggu pierw-
szych czterech dni, aby wykluczyé
moziiwosé nadmiemego wysusze-
nia zaprawy. Sprawdzonym spo-
sobem jest zawieszenie w napra-
wionych miejscach wilgotnego
plétna. Nastepnie (po odczekaniu
odpowiedniego czasu) mozna wy-
kona¢ scalenie kolorystyczne sto-
sujgc farbe sililkonowq Remmers
Slliconfarbe LA lub Remmers Hi-
storic Schidammiasur / Lasur, Jako

1e!20-64 816810012 % 0-61 8168711

zapobiegawczg ochrong kamienia
wykonuje sie na zakoriczenie hy-
drofobizacje calego obiektu jed-
nym z preparatéw impregnujacych
Z grupy Remmers.

Kade zaméwienie oprécz nu-
meru artykulu musi zawleraé in-
formacje na temat wytrzymalo-
gcl | uziarnlenia w nastepujacym
ukladzie:

n/0,5/069
wytrzymalo$¢ / uziamienie / kolor

Numer koloru moze by¢ albo
podany, albo zostanie ustalony w
zakiadzie, po nadej$ciu probki.
Zawsze wykonywaé powierzchnie
prébnal

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Worek papierowy 30 kg

Zudycle:

Ok. 1,8 kg na 1 litr wypelnianej
przestrzeni (n) lub ok. 1,3 kg (w).
Zuzycie zalezy od grubosci nakia-
danej warstwy materiatu.

Trwalo$é podczas skladowania:
W zamknigtych workach, przy
skiadowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.

Bezpieczenstwo. ochrona
srodowiska, usuwanic

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sidadowania i stosowania oraz na
temat usuwania | ochrony $rodowi-
ska znajdujq sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

www remmersipl



= & ==

g

Strona1z 3

Obszary stosowania

Przeznaczony do wzmacniania
$rednioporowatych, nasigkliwych,
ostabionych materialéw budowia-
nych, przede wszystkim piaskow-
ca. Do wzmacniania historycznych
tynkéw i spoin.

W przypadku kamieni zawierajg-
cych peczniejgce mineraly ilaste

i wykazujacych przez to wyrazne
pecznienie i skurcz, zaleca sie wy-
konanie wezeéniejszego zabezpie-
czenia preparatem Remmers Anti-
hygro (nr art. 0616) w celu ograni-
czenia pecznienia. W razie potrze-
by badania wykonuje laboratorium
firmy Remmers.

Wiasciwosci produktu

Remmers KSE 300 reaguje z wo-
dq znajdujgcq sie w systemie po-
réw wzglednie z wilgocig atmosfe-
ryczng. Wytrgca sie przy tym czy-
sto minerainy, amorficzny, uwod-
hiony 2el dwutlenku krzemu sta-
nowigcy spoiwo. Mineraine spoiwo
krzemionkowe zastepuje utracone
w wyniku wietrzenia spoiwo pier-
wotne.

Szybko$¢ reakcji wytracania zelu
silnie zale2y od temperatury i wil-
gotnosci. W normalnych warun-
kach (20°C / 50% wilgotnosci
wzgledne] powietrza) wytracanie
spoiwa krzemionkowego jest za-
koriczone po ok. 3 tygodniach.
Ponizej zestawiono najwazniejsze
wiasciwosci preparatu Remmers
KSE 300:

07201T 12.06

Remmers Bolska Spz 0.0 = ul. Sowia 8's 62-080 Tarnaowo Rodgcrne eitel 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0720

KSE 300

Preparat do wzmacniania kamienia zawierajgcy
rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach ety-
lowych kwasu krzemowego (KSE). Stopieri wytra-

cania zelu ok. 30%.

Dane techniczne w momencie dostawy

Zawartos¢ substancji

czynnej: ok. 99 % wag.

System katalizatora: neutralnx

Gestosé przy 20°C: 1,0 g/em

Kolor: bezbarwny, lekko z6itawy
Zapach: typowy

Dane techniczne po wytworzeniu substanc)l czynnej

lios¢ wytrgconego 2elu: ok. 300

Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia sig)

« stoplent wytrgcania zelu
ok. 30 %

Wilgotno$¢ materiatu, zawar-
tos¢ szkodliwych soli, nasig-

¢ ukiad jednoskiadnikowy - pew- kliwos¢ higroskopijna.
ny i fatwy w stosowaniu, Chionno&¢, nasigkliwosé kapi-

o katalizator neutrainy, lama.

o moZiwe jest gtebokie wnika- 3. Profil alosci, grubosé
nie, az do zdrowego rdzenia warstwy ostabionej, pecznienie
kamienia, hydratacyjne.
brak szkodliwych dla budowli 4. Zuzycie materialu na m? po-
produktéw ubocznych, wierzchni, glebokos¢ wnikania,

» wysoka odpornos¢ na czynniki uzyskany profil wytrzymatosci.
atmosferyczne i promieniowa- 5. Ustalenie przebiegu prac.
nie ultraficletowe, 6. Wykonanie wigkszej po-

e wzmochione powierzchnie wierzchni prébnej. Jest to nie-
mozna uzupelniaé zaprawa zbegdne w celu ustalenia zmian
renowacyjna Remmers Res- koloru oraz sprawdzenia kore-
tauriermortel. lacji pomiedzy wynikami labo-

ratoryjnymi a lloSciami | warto-

e cslagnietymi na oblek

Badania wstepne, wykonanie po- 7. Wykonanie zabiegu i zuzycie

wierzchni prébnych:

Nalezy okre$li¢ nastepujace wia-
Sciwosci wzmacnianego materiatu
(analiza stanu budowli):

materialu musza byé nadzoro-
wane | dokumentowane.

www.remmers.pl
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Przygotowanle podloza:
Powierzchnie (kamienia naturaine-
go) przeznaczone do konserwacji
pokryte sq zabrudzeniami / patyng
réznego rodzaju | wykazujg przez
to czesto zmniejszong chionnosé.
Niezbedne dia przywrécenia pier-
wotnej chlonnosci czyszczenie
powinno by¢ mozliwie delikatne,
np. przez natryskiwanie zim-
na/goraca wodg lub czyszczenie
parg wodng; w przypadku trudnych
do usunigcia zabrudzen nalezy za-
stosowac¢ czyszczenie metods ro-
tacyjnego strumieniowania Rotec
lub uzyé srodkéw czyszczacych
firmy Remmers (patrz odnoéne in-
strukcje techniczne).
W wielu przypadkach kamier jest
juz tak zwietrzaly, Ze czyszczenie
nie moze odby¢ sie bez dotkliwej
straty materialu. Aby uniknaé strat
substancji imozna wykonaé prze:l
Zzczeniem wstepne wzmocnie-
mreparatem Remmers KSE 300
lub innym odpowiednim prepara-
tem Wf:,macnl?:jhau:'ymi firmy Rem-
mers. Po wyschnigciu oczyszczo-
nego podioza nalezy wykonat
wiasciwy zabieg wzmocnienia.
Aby mozna bylo nasaczyt calg
oslabliong strefe preparatem
Remmers KSE 300 konieczne jest,
aby wzmacniana powierzchnia by-
fa powietrznie sucha, chionna | nie
podgrzana. W momencie wykony-
wanla zablegu zar6wno temperatu-
ry preparatu jak | podio2a oraz
otaczajgcego powietrza powinny
miescic sie w zakresie pomiedzy
8°C i 25°C. Dla unikniecia silnego
podgrzania mozna stosowaé np.
oslony przeciwsloneczne.
Wzmacniane gowierzchnie powin-
ny wykazywac zréwnowazong wil-
gotnosc. Przed wzmocnieniem,
w trakcie zabiegu i po jego zakof\-
czeniu powierzchnie nalezy chro-
ni¢ przed sloricem, deszczem
i wiatrem.

Technologia naktadania:
Podstawowym warunkiem wzmoc-
nienia jest nasqczenie calej zwie-
trzatej strefy kamienia preparatem
Remmers KSE 300, a2 do zdro-
wego rdzenia.

W tym celu preparat Remmers
KSE 300 nanoszony jest na mate-
riat budowlany metoda polewania,
przez zanurzanie i lub metoda
kompresowa.

W metodzie polewania nalezy na-
saczaé preparatem Remmers KSE
300 male powierzchnie bez przerw
(ewentualnie kamiert po kamieniu),
mokre na mokre, az nanoszony

0720 1T 12.06

preparat nie bedzie juz wchtaniany
przez kamiert. Wybér technologii
nakiadania zalezy przede wszyst-
kim od zadania, ktére nalezy wy-
kona¢. Odradza sie stosowanie
tzw. .szybkiej hydrolizy”, poniewaz
wplywa ona w niekontrolowany
sposéb na reakcje tworzenia Zelu

i przez to na wynik wzmacniania.

W razie potrzeby mozna po 2-3 ty-
godniach od pierwszego zabiegu
wykonat¢ nastepny zabieg wzmoc-
nienia, przy czym zawsze nalezy
calkowicie nasaczyt cala zwietrza-
{q strefe kamienia. Wymagane zu-
2ycie preparatu Remmers KSE
300 nalezy okre$li¢ w laboratorium
w trakcie badari wstepnych oraz
na powierzchni prébnej, zal

ono zaréwno od chionnosci podio-
2a jak i od wybranej technologii
nakiadania.

Zablegi uzupeinlajace:

W celu uniknigcia zmiany odcienia
powierzchni spowodowanej zbyt-
nim jej przesyceniem preparatem
Remmers KSE 300, nale2y bezpo-
$rednio po osiggnieciu nasycenia
przemy¢ powierzchnie kamienia
rozpuszczainikiem (np. rozpusz-
czainikiem V 101),

Nanoszenle mas do uzupeinia-
nia ubytkéw w kamieniu, impre-
gnatéw hydrofobizujacych i po-
wiok malarskich:

Na powierzchnie wzmocnione pre-
paratem Remmers KSE 300 moz-
na, po zakoriczeniu wytrgcania ze-
lu, nanosié zaprawe renowacyjng
Remmers Restauriermaortel, §rodki
impregnujace firmy Remmers

i produkty nalezgce do systemu
farb sillkonowych Remmers. Che-
miczny ukfad .ester kwasu krze-
mowego® powoduje po zastoso-
waniu czasowa hydrofobowosé,
ktdra zanika w trakcie tworzenia
2elu. Jezeli wzmocnione po-
wierzchnie podczas uzupelniania
ubytkéw zaprawg Remmers Re-
stauriermértel wykazujg szkodiiwe
Zjawisko perienia, problemowi te-
mu moz2na zaradzI¢ przez przemy-
cie powierzchni alkoholem.

Powierzchnle przylegajace:
Czesci elewacii, ktére nie powinny
stykac sle z impregnatem, jak np.
okna, powierzchnie lakierowane,
rs‘:’zg't'o. nalezy chronié, ;Isodc:ibn{,e jak

ny, przez przykrycie folig bu-
dowlang (polietylenowa).

W zaleznoéci od postawionego
2Zadania np. niskocinieniowe
urzadzenie natryskowe, urzadze-
nia do natrysku bezpowietrznego
(airless), opryskiwacz butelkowy.
Narzedzia muszg byé suche | czy-
ste. Po uzyciu oraz przed diuz-
szymi przerwami w pracy nalezy je
dokiadnie aczyscié rozpuszczalni-
kiem VV 101.

Po przereagowaniu preparatu do
wzmacniania kamienia mozna go
usungé wylacznie mechanicznie.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z blachy 51, 301, 200 |

Zutycle:

Zuzycie preparatu Remmers KSE
300 zalezy przede wszystkim od
rodzaju i stanu wzmacnianego
padioza, oraz od postawionego
zadania wzglednie wynikajacej

z tego techniki aplikacji. W zalez-
nosci od tego zuz?'cie moze wyno-
si¢ pomiedzy 0,1 inam

a wieloma litrami na m?, Nalezy je
Zzawsze wczesniej okreéli¢ w labo-
ratorium w trakcie badar wstep-
nych oraz na powierzchni prébnej.

\?deome':;%:h inal

zam , oryginainych po-
jemnikach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chiodnym i suchym
mozna sktadowaé przez co naj-
mniej 12 miesigcy. Remmers KSE
300 reaguje z wilgociq zawartg

w powietrzu, diatego napoczete
opakowania naleZy szczelnie za-
mkngé po pobraniu materialu.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony Srodowi-
ska znajdujq sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

www remmers.pl
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Powy2sze wakazOwki zostsly zestawions w naszym dziate
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a. Ponlowaz rodeajs zastnsowar ) spossh utyds
upmuuqknmmlq, 2 tradd te) instrukefl nie wynlka
2adna odpowisdziainodt producenta,

Wakazowid wykraczajace paza 2awsrtosé ta) nstrukej] tub

wakazéwid ré2niace oig od tredcl instrukell wymagsiq pi-

mowm-;:rmm Brzysty.

wkndwmmommnmmwuw
awe.

Z wydantem niniejsze] Inatnicjl techniczne] poprzednie
traca swojq wanodt,

0720 IT 12.06
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Preparat lekko wzmacniajacy. Na-
daje sie do wzmacniania mineral-
nych materialéw budowlanych

o drobnych porach i niskiej wy-
trzymato$ci, np. piaskowca baum-
berskiego. Do wzmacniania histo-
rycznych tynkéw i spoin.

W przypadku kamieni zawierajg-
cych peczniejace mineraly ilaste

i wykazujacych przez to wyrazne
pecznienie i skurcz, zaleca sie wy-
konanie wczesniejszego zabezpie-
czenia preparatem Remmers Anti-
hygro (nr art. 0616) w celu ograni-
czenia pgcznienia. W razie potrze-
by badania wykonuje laboratorium
firmy Remmers.

Wilasciwosci produktu

Remmers KSE 100 reaguje z wo-
da znajdujaca sie w systemie po-
réw wzglednie z wilgocia atmosfe-
ryczng. Wytraca sig przy tym czy-
sto mineralny, amorficzny, uwod-
niony Zel dwutienku krzemu sta-
nowigcy spoiwo. Mineraine spoiwo
krzemionkowe zastepuje utracone
w wyniku wietrzenia spoiwo pier-
wotne.

Szybkos¢ reakcji wytracania Zelu
siinle zale2y od temperatury i wil-
gotnosci. W nomalnych warun-
kach (20°C / 50% wilgotno$ci
wzglednej powietrza) wytracanie
spoiwa krzemionkowego jest za-
koriczone po ok. 3 tygodniach.
Ponizej zestawiono najwazniejsze
wiasciwosci preparatu Remmers
KSE 100:

0719 1T 12.06
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0719

KSE 100

Preparat do wzmacniania kamienla zawierajacy roz-
puszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych
kwasu krzemowego (KSE). Niski stopier wytracania ze-
lu ok. 10% (preparat lekko wzmacniajacy).

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy

Zawarto$¢ substanc)i
czynnej:

ok. 20 % wag.

neutrainy

ok. 0,79 koA

bezbarwny, lekko 26itawy
typowy

Dane techniczne po wytworzeniu substanc]l czynne)

llo$¢ wytraconego zelu:
Uboczny produkt reakcji:

» niski stopieri wytracania Zelu
ok. 10 %

¢ ukiad jednoskiadnikowy - pew-
ny i fatwy w stosowaniu,

o katalizator neutrainy,

e mozliwe jest glebokie wnika-
nhie, az do zdrowego rdzenia
kamienia,

e  brak szkodliwych dla budowli
produktéw ubocznych,

» wysoka odpornosé na czynniki
atmosferyczne i promieniowa-
nie ultrafioletowe,

* wzmocnione powierzchnie
mozna uzupeinia¢ zaprawg
renowacyjng Remmers Res-
tauriermértel.

Sposob stosowania

Badania wstepne, wykonanie po-
wierzchni prébnych:

Nalezy okre$li¢ nastepujace wia-
$ciwosci wzmacnianego materialu
(analiza stanu budowli):

-t

w

~

ok. 100 g/
etanol (ulatnia sig)

. Wilgotnos¢ materiatu, zawar-

tos¢ szkodliwych soli, nasig-
kliwos¢ higroskopijna.
Chionno$¢, nasigkliwoéé kapi-
?r?fﬁ' alo &6
wytrzymaloscli, grubo:
warstwy ostabionej, pecznienie
hydratacyjne.
Zuzycie materialu na m? po-
wierzchni, glebokosé wnikania,
uzyskany profil wytrzymatosci.
Ustalenie przebiegu prac.
Wykonanie wieksze] po-
wierzchni probnej. Jest to nie-
Zbedne w celu ustalenia zmian
koloru oraz sprawdzenia kore-
lacjl pomiedzy wynikami labo-
ratoryjnymi a ilosclami i warto-
gciami osiggnigtymi na obiek-
e.

Wykonanie zabiegu | zuzycie

materialu muszg byé nadzoro-
wane i dokumentowane.

wynw remmers pl
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Przygotowanie podioZa:
Powierzchnie (kamienia naturaine-
go) przeznaczone do konserwacji
pokryte sq zabrudzeniami / patyng
ré2nego rodzaju i wykazujg przez
to czesto zmniejszong chionnosé.
Niezbedne dla przywrécenia pier-
wotne] chlonnoéci czyszczenie
powinno byé moZiwie delikatne,
np. przez natryskiwanie zim-
na/goracq wodg lub czyszczenie
parg wodng; w przypadku trudnych
do usunigcia zabrudzeri nalezy za-
stosowac czyszczenie metodg ro-
tacyjnego strumieniowania Rotec
lub ¢ $rodkow czyszczacych
firmy Remmers (patrz odnoéne in-
strukcje techniczne). W wielu
przypadkach kamiet jest ju? tak
Zwietrzaly, 2e czyszczenie nie mo-
2e odby¢ sie bez dotkliwej straty
materialu. Aby uniknaé strat sub-
stancji moiZna wykonaé przed i
szczeniem wstepne wzmocnie-
:'zey preparatem Remmers KSE 100
lub innym odpowiednim prepara-
tem wzmacniajacym firmy Rem-
mers. Po wyschnieciu oczyszczo-
nego podioza nalezy wykonaé
wiasciwy zabieg wzmocnienia.
Aby mozna bylo nasgczyé calg
osfabiong strefe preparatem Rem-
mers KSE 100 konieczne jest, aby
wzmacniana powierzchnia byla
powietrznie sucha, chionna i nie
podgrzana. W momencie wykony-
wania zabiegu zaréwno temperatu-
ry preparatu jak i podioza oraz
otaczajgcego powietrza powinny
miesci¢ sie w zakresie pomiedzy
8°C i 25°C. Dla uniknigcia siinego
podgrzania mazna stosowaé np.
oslony przeciwsioneczne.
Wzmacniane powierzchnie powin-
ny wykazywac zréwnowazong wil-
gotnos¢. Przed wzmocnieniem,
w trakcie zabiegu | po jego zakor-
czeniu powierzchnie nalezy chro-
ni¢ przed sloricem, deszczem
i wiatrem.

Technologla naktadania:
Podstawowym warunkiem wzmoc-
nienia jest nasaczenie calej zwie-
trzalej strefy kamienia preparatem
Remmers KSE 100, az do zdro-
wego rdzenia.

W tym celu preparat Remmers
KSE 100 nanoszony jest na mate-
riat budowlany metoda polewania,
przez zanurzanie lub metoda kom-
presowa.

W metodzie polewania nalezy na-
sgczaé preparatem Remmers KSE
100 mate powierzchnie bez przerw
(ewentualnie kamier po kamieniu),
mokre na mokre, a2 nanoszony

07191T 12.06

preparat nie bedzie juz wchianiany
przez kamieri. Wybér technologii
nakiadania zalezy przede wszyst-
kim od zadania, ktére nalezy wy-
kona€. Odradza sie stosowanie
tzw. ,szybkiej hydrolizy®, poniewaz
wplywa ona w niekontrolowany
sposdb na reakcje tworzenia Zelu

i przez to na wynik wzmacniania.

W razie potrzeby mo2na po 2-3 ty-
godniach od pierwszego zablegu
wykona¢ nastepny zabieg wzmoc-
nienia, przy czym zawsze nalezy
calkowicie nasaczy¢ calg zwietrza-
ia strefe kamienia. Wymagane zu-
zycie preparatu Remmers KSE
100 nalezy okresli¢ w laboratorium
w trakcle badar wstepnych oraz
na powierzchni prébnej, zalezy
ono zaréwno od chionnosci podio-
2a jak | od wybranej technologil
nakiadania.

Zabiegi uzupeiniajace:

W celu uniknigcia zmiany odcienia
powierzchni spowodowanej zbyt-
nim jej przesyceniem preparatem
Remmers KSE 100, nalezy bezpo-
$rednio po osiagnieciu nasycenia
przemyé polw]i:irzch?iq kamienia
rozpuszczalnikiem (np. rozpusz-
czalnikiem V 101).

Nanoszenie mas do uzupelnia-
nia ubytkéw w kamieniu, impre-
gnatéw hydrofobizujacych I po-
wiok malarskich:

Na powierzchnie wzmocnione pre-
paratem Remmers KSE 100 moz-
na, po zakoriczeniu wytrgcania Ze-
lu, nanosi¢ zaprawe renowacyjng
Remmers Restauriermértel, Srodki
Impregnujace firmy Remmers

| produkty nalezace do systemu
farb silikonowych Remmers. Che-
miczny ukiad .ester kwasu krze-
mowego" powoduje po zastoso-
waniu czasowg hydrofobowosg,
ktéra zanika w trakcie tworzenia
Zelu. Jezeli wzmocnione po-
wierzchnie podczas uzupetniania
ubytkéw zaprawa Remmers Re-
stauriermértel wykazujq szkodliwe
Zjawisko perlenia, problemowi te-
mu mozna zaradzié przez przemy-
cie powierzchni alkoholem.

Remmers PolskalSp z(o'c sluli Sowia 8le 621080 Tarnowo Rodgorneeitel 0-61 8168100 fax: 0-61 81681111

Powilerzchnie przylegajace:
Czesci elewadiji, ktére nie powinny
styka¢ sig z impregnatem, jak np.
okna, powierzchnie lakierowane,
szkio, nalezy chronié, podobnie jak
rosliny, przez przykrycie folig bu-
dowlang (polietylenows).

W zaleznoéci od postawionego
2adania np. niskoci$nieniowe
urzadzenie natryskowe, urzadze-
nia do natrysku bezpowietrznego
(Airless), opryskiwacz butelkowy.
Narzedzia muszq by¢ suche i czy-
ste. Po uzyciu oraz przed diuz-
szymi przerwami w pracy nalezy ‘le
dokfadnie aczyscié rozpuszcezain
kiemV 101.

Po przereagowaniu preparatu do
wzmacniania kamienia mozna go
usungé wylgcznie mechanicznie.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skiadowanie

Rodza] opakowanla:
Pojemniki z blachy 51, 30|

Zuzycle:

Zuzycie preparatu Remmers KSE
100 zalezy przede wszystkim od
rodzaju i stanu wzmacnianego
podioza, oraz od postawionego
zadania wzglednie wynikajgcej

Z tego techniki aplikacji. W zalez-
nosci od tego zuzycie moze wyno-
si¢ pomiedzy 0,1 | na m* a wielo-
ma litrami na m®. Nalezy je zawsze
wczesniej okresli¢ w laboratorium
w trakcie badar wstepnych oraz
na powierzchni prébnej.

Skladowanie:

W zamknigtych, oryginalnych po-
jemnlkach, w miejscu chronionym
przed mrozem, chiodnym | suchym
mozna skladowac przez co naj-
mniej 12 miesiecy. Remmers KSE
100 reaguje z wilgociq zawartg

w powietrzu, diatego napoczete
opakowania nalezy szczelnie za-
mkna¢ po pobraniu materialu.

www iremmers pl
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Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska. usuwanie

F—q—\_-._ F—""'" E

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujq sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Powy2sze wakazdwid zostaly zestawions w naszym dzlale
produkck wadhig najnows2ago stanu wiedzy | techniki sto-
sowania. Poniawa2 rodzeje zestosowan | spossh utyds
84 paza naszq kontrolg, 2 redel tef inatruksji nia wynika
2adna odpowiedziainodé producenta.

Wakazéwid wykraczsjgos pozo 2awanose taj tnstrukefi lub
wakazdwkl ré2nigee 8¢ od tredd instrukc]l wymagaja pl-
esmnego potwierdzenin przez zskiad macierzysty.

W kazdym przypadku chowigzuja nasza ogéine wanmid
handiowe.

H Z wydanjem niniejsze] instruke]l tachniczne) poprzednie
tracy swojq waznodt.

0719 1T 12.06
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0725
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Hydro-Tiefengrund

Wodorozcienczainy preparat do wgtebnego grun-
towania o wlaéciwosciach wzmachniajgcych i hydro-

fobizujgcych

Obszary stoscwania Daneltechniczne/produktu
Gestosé

Preparat Remmers Hydro- " ok. 1,0 g/lem®
gegf:?%wrgfso{bulzzyu I:Zeg"gmﬂ_ﬁ' Lem'peratud ra zaplonu: niepalny - wodorozdieficzalny
wania piaszczgcych podtozy mine- yolad: miecznobisty piyn

ralnych, jak tynki P Il (cementowo- Po wyschnieciu:

wapienne) i P il (cementowe) pod A : :

powloki Remmers Siiconharz Foll. ~ D2/etanie wzmacnigjgce: gmwme SR
farbe LA, Siliconharzfarbe LA, Be- Naslq-diwoéa hydrofobowy ySy

tonacryi | Inne kompazycje powlo- Odpomosé na alkalia: zapewniona do pH 14

kowe ze spoiwem opartym na two- Diugotrwalodé dzlalaﬁia

rzywach sztucznych. Poza tym na- hydrofobowego: bardzo dobra

daje si¢ do gruntowania tynkéw Ghebokosé wnik.an!a' bardzo dobra

wewnetrznych, tynkéw gipsowych Wyréwnywanie ;

| Pivt gipsowo-kartonowych pod chionnogal podiaza: bardzo dobre

powloki Superdeck 2WS, Innen- v Wzmacnigj drof

matt LF. acy. hydrofobizujg-

Cy, odpomy na alkalia, prawie

bezwonny.

Preparat wodorozciericzalny, od-

p::npy na alkalia, o wysokiejyzdol- dla odno$nego zakresu prac. gruntowaniu preparatem Remmers
noécl wnikania w podioze, wzmac- W przypadku piaszczacych, moc- Hydro-Tiefengrund na powierzchni
niajacy | hydrofobizujgcy. no chionacych podiozy nanosi sie  nie powstawala blyszczaca blona.

réwnomiemie, jednokrotnie prepa-  Powierzchnie zagruntowane pre-

m_ rat Remmers Hydro-Tiefengrund paratern Remmers Hydro-

Podioze musi byé czyste, suche
i no$ne. Nalezy usunaé niespraw-
ne stare powloki malarskie oraz

glony, porosty i mchy.

Sposob stosowania

PodloZe nalezy przygotowaé we-
diug wytycznych odnoszacych sie
do powlok z farb dyspersyjnych
odpomych na szorowanie i czynni-
ki atmosferyczne. Szczegéinie na-
lezy przestrzegat instrukcji BFS

072517 12.06

wzglednie, jezeli to konieczne,
dwukrotnie, mokre na mokre. W
przypadku stabo chiongcych pod-
lozy i kredujacych, noénych sta-
rych powidok dyspersyjnych nanosi
sig preparat Remmers Hydro-
Tiefengrund jednokrotnie, réwno-
miemnie. Ponowne gruntowanie
preparatem Remmers Hydro-
Tiefengrund po wyschnieciu pierw-
szej warstwy jest niemozliwe ze
wzgledu na hydrofobowo$é. Nale-
zy zwrocié uwage na to, aby po

uESowiai8 62-0804T arnowo Podgorne tel 0-61181681004ax- 0-61 8168141

Tiefengrund muszg wysychaé
Przez co najmniej 24 godziny przy
normainej temperaturze zanim
mozna przystapi¢ do nakladania
powloki malarskiej. Przy ni2szych
temperaturach odpowiednio diuze;.
Nie stosowa¢ przy temperaturze
ponizej +6°C, Nie stosowaé przy
bezposrednim naslonecznieniu.
Dzialanie wzmacnigjgge, 2uzycie
materialu i przyczepnoéé nalezy
okresli¢ na odpowiednio duzej po-
wierzchnl prébnej.

Wwwiremmers pi
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Pedzel, fawkowiec, pedzel angiel-
ski. Dla zapewnienia optymalnego
wnikania preparatu Remmers Hy-
dro-Tiefengrund naley, o ile to
moZzliwe, zrezygnowat ze stoso-
wania urzadzeni natryskowych.
Czyscié na $wiezo woda,

Rodzaj opakowania. zuzycie,
skfadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
51i301

Zuzycie;

Gladkie, chiongce podioza ok. 0,1
I/m?, bardzo piaszczace Iub poro-
wate, szorstkie [lub chionace pod-
foza ok. 0,2 /m%

Skiadowanie:

W oryginalnych, zamknietych opa-
kowaniach, przy sktadowaniu

w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed mrozem co najmniej 12
miesigcy. Pojemniki nalezy chronié
przed temperaturami powyzej
+30°C.

Napoczete pojemniki musza byé
jak najszybciej wykorzystane.

Powy2sze wakazdwki zostely zestawicna w naszym dziale
produkdfi wadiug najnowszego stanu wiadxy | tachniki sto-
sowania. Ponlewa2 rodzaje zastosowan | spoaéb utycia
84 pozo nasxq kontrolg, 2 tredci tef inatrukgl nke wynks
2adna odpowiedzialnodé producenta.

Wakaztwkl wykraczajaco paza zawartolé te] instrukell lub

wekuzdwid réniace sig od tredd Instrukefl wymagajq pi-

semnego potwisrdzenia przsz zakisd macierzysty.

W ke2dym praypadku obowinzujq naazs ogéine warunki
owe.

Z wydanism niniejszs) instaieji tochnicanej poprzednie
trach swojq wainodé.

072517 12.06

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowanla i stosowania oraz na
temat usuwania | ochrony §rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Kod produktu
M-GF01

RemmersiRoiskalSp zoo. ul, Sowia 8 62-080 T arnowo Podgorne telt0-64 8168100 fax: 0-61.816511,1

wwy.remmers.pl
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 6476

Historic Lasur

Pélprzezroczysta farba oparta na naturalnych

skiadnikach

Przeznaczona do wykonywania laserunkowych powiok malarskich przy
zachowaniu naturainego — minerainego, kolorystycznego i fakturainego

wygligdu podioza

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy:

Farba Remmers Historic Lasur, ze
wzgledu na swoje wiasciwoéci,
nadaje sie do wykonywania hydro-
fobowych, przepuszczalnych dia
pary wodnej powlok laserunko-
wych na mineralnych materialach
budowlanych, np. kamieniach na-
turalnych i tynkach.

Nie nadaje sie do stosowania jako
kolejna warstwa na powiokach ma-
larskich z materiatéw plastycznych,
termoplastycznych i elastycznych.
Takie powtoki nalezy wczesniej
catkowicle usungé za pomocg
$rodka Remmers AGE.

Wiasciwosci produktu

Farba Remmers Historic Lasur zo-
stata opracowana przede wszyst-
kim do stosowania na obiektach
2abytkowych szczegélinie do ka-
mieni naturainych.

Farba wyréznia sig niewielkg silq

krycia przy zachowaniu charakteru

rzeczywistej powioki, czego efek-
tem sg dwie wiasciwosci/zalety:

A) NaloZenie farby na powierzchni
materialu prowadzi do powsta-
nia cienkiej hydrofobowej po-
wioki ochronnej. Dzigki temu
Remmers Historic Lasur umoz-
liwia,ochrone hydrofobowg tak-
Ze takich mineralnych podiozy,
na ktérych zastosowanie gle-
boko wnikajacego impregnatu
hydrofobizujgcego wigze sie
Z negatywnymi zjawiskami to-

6476 IT 03.07

Spolwo:
Pigmenty:

Wypelniacze:
Gestosdé:
Lepkoéé:

Odczyn pH:

Dane techniczne powloki:
Przepuszczalnos¢ pary
wodnej wg DIN 52 615:

ik nasigkliwosci
wg DIN 52 817:

Stopiert polysku:

Odpornosé na czynniki
atmosferyczne:
Skionnoéé do brudzenia:
Kolory:

nr art. 6476

warzyszacymi (np. piaskowce
© spoiwie ilastym zagrozone
pecznieniem), wzglednie na
ktérych nie dopuszcza sie sto-
sowania impregnatéw hydrofo-
bizujgeych.

B) Zastosowanie farby Remmers
Historic Lasur prowadzi do

RemmersiRolska Spizioio e Ul Sowia|81e62:080 Tarnowo Podgorne s tel  0:6118163100ax: 0-61 8168111

kopolimery modyfikowane
Zwigzkami krzemoarganicznymi
nieorganiczne pigmenty tien-
kowe, odpome na alkalia, abso-
lutnie Swiatiotrwale, nie zawle-
reja TO,

czysto mineraine, nieorganicz-
ne

ok. 1,4 g/cm® w zaleznosci od
koloru

odpowiednia do nakiadania
walkiem | pedziem

8-9

83<0,10m

w < 0,1 kg/m*h®®
matowy, o charakterze
minerainym

bardzo dobra
niewielka

odcienie specjalne i niepigmen-
towana (efekt wizuainy zale2y
od podiozal)

utworzenia powioki malarskiej
o niewielkim stopniu krycia (la-
serunkowej), przez ktérq nadal
przeéwituje podioze. Dzigki te-
mu zapobiega sie uzyskaniu
efektu plaskiego ("martwego™)
koloru i faktury.

www remmers pl
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Farba Remmers Historic Lasur po-
siada poza tym nastepujace wazne
wiasciwoscl:

u  wysokq przepuszczalnoéé pary
wodnej

®  wysokq szczelnosé w stosunku
do wody kroplistej (nawatnico-
we deszcze | woda rozbryzgo-
wa)

B brak zawilgocenia podioza
nawet przy ekstremalnym ob-
cigZeniu przez czynniki atmos-
feryczne

B  brak zjawisk pecznienia

Materialy budowlane chronione
powloka Remmers Historic Lasur
przyjmujg podczas opadéw jedynie
niewielka ilo§¢ wody i mogg te
niewielkq iloé¢ wody atwo wydali¢
po ustaniu opadéw. Przez to mate-
riat budowlany pozostaje w duzym
stopniu suchy | nie pojawiaja sie
uszkodzenia powodowane przez
wilgo¢.

& niewielka skionno$é do bru-

dzenia sie
= wykazuje jedynie niewielkie

naprezenia
= {atwe stosowanie

a  system powlokowy o niskigj al-
kaliczno$ci

B nie tworzg si¢ plamy | $lady po
pedzlu

B nieograniczona réznorodnosé
koloréw z palety farb histo-
rycznych

= matowy wyglad, uzalezniony
od podioza

m charakter bliski farbom mine-
ralnym

& wysoka odporno$c¢ na czynniki
atmosferyczne

® nadaje sie do stosowania na
Zniszczonych przez czynniki
atmosferyczne ale no$nych
starych powiokach malarskich

8 nieszkodliwy dla $rodowiska

® nie jest 2rgcy

Podioze musi by¢ suche, czyste,
no$ne, pozbawione luznych cza-
stek, mikroorganizméw, pytu,
§rodkéw antyadhezyjnych do de-
skowan, pozostato$ci oleistych

i tlustych. Stabo przylegajqce war-
stwy farby i innych powdok nalezy
starannie usungé. Powloki znisz-
czone przez czynniki atmosferycz-

6476 IT 03.07

ne oczyscié urzgdzeniem do mycia

cignieniowego.

Gruntowanie: .

W zaleznosci od sytuacji na obiek-

cie i postawionego zadania mazna

2astosowac nastepujace produkty /
systemy produktéw. Zuzycie zale-
2y w kazdym przypadku od stanu
podioza i techniki aplikacji wybra-
nej do wypeinienia postawicnego
zadania:

& Antihygro (nr art. 0616),

® produkty z rodziny preparatéw
do wzmacniania kamienia
Remmers KSE (np. KSE 300),

@ produkty nale2gce do systemu
modutowego KSE (np. Rem-
mers KSE 300 E),

@ "tradycyjne” preparaty gruntu-
jace (np. Grundierung SV:
wzmachiajacy | hydrofobizujg-
cy, Tiefengrund: wzmacniajg-
cy)

m Historic Schiammiasur (nr art.
6470)

Szpachlowanie:

W razie potrzeby mozna wyréwnaé
nieréwnosci podtoza wzglednie
zamkna¢ rysy szpachléwka Rem-
mers Siliconharz Spachtel (nr art.
0565).

Sposob stosowania

A) Scalenie faktury:

Jezeli wymagane jest wykonanie
scalenia faktury podio2a nalezy
najpierw nanies¢ materiat Rem-
mers Historic Schiammilasur (nr
art. 6470, 6471), dajacy powloke
polprzezroczysta) wzglednie
Remmers Silicon-Folifarbe (nr art.
0560; kryjqc¥). Zuzycie materiatu:
ok. 0,5 kg/m”.

B) Miedzywarstwa | warstwa
nawierzchniowa
Z reguly farbe Remmers Historic
Lasur nakiada sie dwukrotnie.
Wielkosci zuzycia zale2q od po-
stawionego zadania oraz od
chionnosci i faktury podto2a. Do-
kiadne zuzycie nalezy okresli¢ na
powierzchni prébnej. Poniewaz es-
tetyczny efekt po natozeniu powdo-
ki laserunkowej naturainie zalezy
od podioza, wymagany odcien
mozna ustali¢ (wylacznie) przez
wykonanie powierzchni prébnej.
Pomigdzy poszczegdinymi cyklami
roboczymi nalezy przestrzegaé

Remmers Polska Spizio0l s Ul Sovial8le 62-030 Tarnowo Podgorne s tel-0-61181681 00 fax: C-64 8163111

czasu schnigcia wynaszgcego co
najmniej 6 godzin zaleznie od wa-
runkéw zewnetrznych. Powloke
nalezy chroni¢ przed bezposred-
nim nasfonecznieniem i deszczem
zgodnie z regutami rzemiosta.

Nie stosowaé w temperaturach
ponizej +5°C.

Podczas nakiadania powiok ma-
larskich nale2y przestrzega¢ wy-
tycznych VOB, czeéé C, rozdzial
3.1.3. Duze graniczace ze sobg
powierzchnie nalezy pokrywaé

w jednym ciggu, mokre na mokre,
w celu unikniecla sladéw tgczenia.

Specjaina technika laserunko-
wa:

W przypadku pewnych prac (np.
scalania kolorystycznego obsza-
réw z miejscami naprawionymi za-
prawa Remmers Restauriermértel)
sifa krycia produiktu Remmers Hi-
storic Lasur moze byé zbyt wyso-
ka. Mozna w takich przypadkach
stosowac specjalng technike lase-
runkows zwigkszajac przezroczy-
stoé¢ materialu Remmers Historic
Lasur w nastepujacy sposéb:

1. przez rozciericzenie wodg
wilosci do 10%

2. przez rozciericzenie prepara-
tem Funcosil WS w ilosci do
10%

3. przez rozciericzenie niepig-
mentowang farbg Remmers
Slliconharzfarbe LA farblos
w iloéci do 10%

W razie potrzeby jeszcze wigkszq
przezroczysto$¢ mozna uzyskac
przez rozcierticzenie farby Rem-
mers Historic Lasur wodgq w llosci
10% i niepigmentowang farbg
Remmers Siliconharzfarbe LA far-
blos w llosci 10%

2aden z wymienionych wariantéw
modyfikacji nie zmienia istotnie
technicznych wiasciwoséci powdoki
Remmers Historic Lasur.

Spos6b nakiadania;

Nakiada¢ pedziem, tawkowcem lub
pedzlem angieiskim na suche,
czyste podioze w zaleznosci od
stopnia prze$witywania | wyréwnac¢
kolor. Gruntowanie nie jest wyma-
gane.

wwwiremmers pl
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[ Pedzel angielski, tawkowiec, pe-

dzel zwykly i walek futrzany.
Pedzel, urzgdzenia i dysze natry-
skowg nalezy czysci¢ w stanie
$wiezym wodg.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
skiadowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
[ 51i151

Zuzycle:

Miedzywarstwa: ok. 0,15 I/m?
ﬂ Powioka

nawierzchniowa: ok. 0,10 I/m?

Skladowanie
ﬂ W oryginalnych opakowaniach,
przy skladowaniu w miejscu chlod-
nym ale chronionym przed mro-
zem, co najmniej 12 miesigcy.

Bezpieczenstwo, ochrona
) srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczefistwa podczas transportu,
skiadowania | stosowania oraz na
temat usuwania | ochrony rodowi-
ska znajduja sig w aktuainej karcie
charakterystyki produktu.

Powy2aze wekazdwii zostaly zestawiona w naazym dzisle
produkc)) wedhig nejnowszego stanu wiedzy | technikl sto-
sowania. Poniswaz rodzaje 2estosowar! | spossd uzyda
npunmm;zmwhmuomn
2adna odpowiedzininodt producenta.

Wakazéwki wykraczajace poza 2awnrtost taj inatrukej lub
wakazdwki rdzniqce sig od tredci instrukef wymaga)y pl-
ssmnego potwiendzanie przez zakiad madorzysty.
wmympuyp-dmmmnlmummu

2 wydaniem nlninhul instrukgjl technicane) poprzadnie
tracq swajy wanos

6476 IT 03.07

Remmers Palska Sp.2/0'0 e ul- Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgorne s tel 0-61 8168100 fax: 0-61 81681141 www remmers pl
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0220

Haftfest

Wodna dyspersja polimerowa

/..

H,0 - /\
—_——— ~
p— L1
L — e N\ &
h— 18
Produkt wodny Do A Temp: ltosé Przechowywac w Okres
zewnetrznych i i r g iejscu suchym, przechowywania
wewnetrznych materiatu 2abezp. przed
2aleznie od mrozem i

sposobu storicem, dabrze

opako‘wanie

Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Do wytwarzania szlaméw sczep- Gestosé (20°C): ok. 1,08 g/cm®
nych, przyczepnych zapraw, za- Odczyn pH (DIN 53785): ok. 9,0

praw naprawczych. Zawarto$¢ polimer6w: ok. 30%

Do ulepszania jastrychéw, tynkéw Wytrzymatoé¢ na odrywanie (DIN 18 555): do 3 N/mm?
cementowych, warstw napraw- Wytrzymato$§¢ na odrywanie przy $cinaniuv:  do 4 N/mm?

czych oraz jako uniwersalny $ro-
dek gruntujacy poprawiajacy przy-

czepnos$¢ na podiozach mineral- . P(oporcj_a

nych. Grubosé mieszania
T Zastosowanie Uziarnienie |warstwy Haftfest :

woda

Remmers Haftfest jest odporng na

zmydlanie dyspersjg tworzywa Zaprawa drobnoziarnista [0-05mm_|[do 2 mm 1:1

sztucznego o wysokiej zawartosci Szlam sczepny 0-1mm do 3 mm 1:1

ciat stalytch, ktéra mozna stosowa¢ | 7a5rawa sczepna 0-2mm dook.5mm [1:2

z cementem. 3

Jako dodatek do wody zarobowej Obrzutka 0-4 mm dook.6mm [1:3

produktéw cementowych Rem- Zaprawa do naprawy '

mers Haftfest poprawia wytrzyma- betonu 0-4mm ok.8-15mm |1:3

l0$¢ na zginanie i $ciskanie oraz Jastrych zespolony 0-4mm do 40 mm 1:4

przyczepno$é a takze zmniejsza Beton drobnoziarnisty 0-8mm do 50 mm 1:5

nasigkliwo$¢ wytwarzanych mie- Gruntowanie betonu, jastrychu cementowego i anhydry-

szanek. towego 1:3

Poprawa przyczepnos$ci szlaméw uszczelniajacych 1:3

Podioze musi byé mocne i oczysz-  Wanie dleL b_etorr‘u(l na pgzitomych)
czone z resztek srodkéw antyad- powierzchniach (ptyty betonowe), ;
hezyjnych do szalunkow. przeznaczonych do pokrycia ja- ?f;ﬂ?rjsatoaﬁ%s;fef o vot
Powierzchnie powinny by¢ wilgot-  Strychem zespolonym, powinn§ zarobowej. Preparat Remmers

ne, lecz nie mokre i bez saczacej ~ Wynosi¢ co najmniej 1,5 N/mm?2, Haftfest nalezy dobrze wymieszaé

sig wody. Wytrzymalo$¢ na odry- z wodg i te mieszanke zastosowaé

0220 IT 03.13

Remmers Polska Sp. z 0.0. « ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgorne « tel. 61 8168100 fax: 61 8168111 www.remmers.pl
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Jako plyn zarobowy do zaprawy.
Przy stosowaniu jako $rodek grun-
tujacy poprawiajacy przyczepnosé
nalezy réwnomiernie nanie$é od-
powiednio rozciericzony wodg
preparat Haftfetst uzywajgc watka
lub nanieéé natryskowo, unikajgc
tworzenia kaluz. W przypadku
podioZy bardzo chiongeych ko-
nieczne jest powtérzenie grunto-
wania w czasie 24 godzin.
Podanych czaséw nie wolno prze-
kracza¢ poniewaz dyspersje two-
rzyw sztucznych w przypadku zbyt
dlugiego schniecia i stworzenia
nieprzepuszczainej blony moggq
dziata¢ jako warstwa rozdzielajgca
dia innych materiatow.

Stosowanie materialéw budowla-
nych zmodyfikowanych w ten spo-
s6b odbywa sig zgodnie z og6iny-
mi zasadami technologii betonu

i materialéw cementowych oraz
zgodnie ze stanem techniki.
Dyspersje tworzyw sztucznych
tworzg po wyschnieciu btone, ktéra
dziata jako warstwa rozdzielajaca
dla materialéw cementowych. Na-
lezy zawsze pracowaé $wieze na
Swieze.

Nie stosowac w temperaturach
ponizej +5°C. Podane wiasciwosci
techniczne obowigzujg po catkowi-
tym stwardnieniu przygotowanych
mieszanek.

Powy2azs wakazdwid zosialy 2astawione w naszym dzinle
mmmmmumlmu
stosowunia. Poniowaz rodzaje zastosowad | spossh
u2ycia sq poza nasza qu.zhldbjlnmm
wynika 2adna odpowledzeinodt producentin,

Wakazowil wykraczajace poza zawartosé te) instrukeji fud
wikazdwid rznince sig od tredc inatrukd)l wymapajq
plmmgn potwiendzania przez zekiad macierzysty.

W ka2dym przypadiu cbowazulq nasze ogdine waninki
handiowe.

Z wydanism nlmllﬂl instruke] tochniczns] poprzednia
tracq swojq watnol

022017 03.13

Remmers PotskalSplizio'o elull Sowia B e 62-030 iarnowo Podgorne s tel 61 8165100 fax 61 8168111

Narzedzia, czyszczenie

t.awkowiec, szczotka, szpachla lub
kielnia.

Czyszczenle: Czyscié na $wiezo
wodg, po zwigzaniu stosowaé roz-
puszczalnik V 101 w celu specz-
nienia.

Rodzaj opakowania. zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki blaszane 1 kg, 5 kg
i 10kg.

ZuZycie:
0,1 - 0,8 kg/m? zale2nie od rodzaju
zastosowania.

Sktadowanle:

W zamknigtych oryginalnych po-
jemnikach, przy skiadowaniu w
chlodnym miejscu co najmniej 12
miesiecy.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
sktadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu,

WWW remmers. pl
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0602

Funcosil SNL

Matoczgsteczkowy alkiloalkoksysiloksan

B <eZ%'C 500-1800 ™ -
.":‘ 21+10°C l T l A A
’ =| [[#] 000
Produkt Do stosowanls Temporatura Malowanis 2udycie calkowite Princhowyws w Oiqes
ruzpuszczelni- na zewngtrz stosowsnia pecziemiwaiidem misjsou chronionym przechowywanla
kowy Inatrysk praed mrozem |
niskociénieniowy, chiodnym/ chronié
spryskiwanie prasd wigooly
2amykad pojemndd

Obszary stosowania

Do hydrofobizujgcej impregnaciji

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy

porowatych, mineralnych materia- Zawarto$¢ siloksanéw: ok. 7 % wag.

6w budowlanych jak mur licowy Noénik: weglowodory alifatyczne
Z cegly, cegta wapienno-piaskowa, o hiklym zapag:hu

tynki mineraine, beton komérkowy Gestost: ok. 0,80 g/em

i beton lekki. Do hydrofobizac]i ist- Lepko$¢: 44 gek. w kubku DIN 2
niejgcych powiok 2 farb mineral- Temperatura zaplonu: > 30°C

nych. Wyglad: bezbarwny plyn

Dane techniczne po utworzeniu substancjl czynne}

Zawartos¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.
. Nasigkliwos¢: bardzo mata
| Odpornos¢ na promieniowanie UV: dobra
y Odpomo$¢ na warunki
atmosferyczne: wysoka
Diugotrwatos¢ dziatania > 10 lat udowodnione
H Odpomosé¢ na alkalia: do pH 14
Wysychanie bez kiejenia sie: Zapewnione
Skionnoé¢ do brudzenia sie: mala
] smosteycane] pzschodzc w hy-
drofobowg, odporng na UV i dzia-
Reaktywny, oligomeryczny roztwér  {anie czynnikéw atmosferycznych
siloksanowy przeznaczony do hy-  substancje czynng.
[] drofobizujgcej impregnacji mine- Po zabiegu substancja czynna od-
ralnych materiatéw budowlanych. kiada si¢ na $ciankach kapilar i po-
Ze wzgledu na maloczasteczkowg  réw jako makromolekularna war-
:J strukture w stanie wyj$ciowym stwa, nie wplywajgc znaczgco na
. preparat Funcosil SNL wykazuje zdolnoé¢ dyfuzji pary wodnej.

bardzo dobrg zdolnosé penetracii
i reaguje chemicznie w materiale
budowlanym w obecnosci wilgoci

Funcosil SNL zmniejsza wnikanie
wody | substancji szkodliwych.

0602 IT 06.12
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Ograniczone zostaje dzigki temu
zagrozenie mineralnej powierzchni
materialu budowlanego atakiem
mikrofiory. Poprawia si¢ odpornosé
na dziatanie mrozu | soll rozmraza-
jacej. Dzieki obnizeniu przewodno-
§ci cleplnej zmniejszajq sie straty
energii. Powierzchnie materiatéw
budowlanych zaimpregnowane
preparatem Funcosil SNL wykazu-

]a wyraZnie mniejszg skionnoéé do
brudzenia sie.

Podloze musi byé w stanie nie bu-
dzacym zastrzeZeri. Usterki bu-
dowiane, jak np. rysy, zarysowane

“spoiny, wadliwe zigcza, wilgoé

podciggana kapilarnie | higrosko-
pijna, nalezy wczeéniej usunggé.
Nalezy zagwarantowad, ze woda

i rozpuszczone w niej szkodliwe
sole nie bedg dostawaly sie za
strefe zahydrofobizowang.
Powierzchnie przeznaczone do
hydrofobizacji wykazujg czesto
obnizong nasiakiiwosé spowodo-
wang zabrudzeniami/patyna ré2-
nego rodzaju. Zablegi czyszczenia
niezbedne do przywrécenia pier-
wotnej nasigkliwosci powinny byé
modiwie delikatne, np. przez spry-
skiwanie zimng lub gorgcg wodg
lub czyszczenie parq wodng;

w przypadku uporczywych zabru-
dzer) zaleca sle szczegéinie meto-
de Rotec lub preparaty do czysz-
czenia elewacji produkowane
przez firme Remmers (patrz odno-
$éne instrukcje techniczne).
Podczas czyszczenia nalezy zwré-
ci¢ uwage na to aby w moZiiwie
najmniejszym stopniu uszkodzié
substancje budowii.

Resztki érodkéw czyszczacych
{np. Srodkéw powierzchniowo-
czynnych) pozostale z wezeéniej
przeprowadzonego czyszczenia
mogg niekorzystnie wplyngé na
hydrofobizacje i diatego muszg by¢
calkowicie zmyte,

Stan podloia:

Warunkiem optymainego dziatania
$rodka impregnujgcego jest jego
wchianianie przez materiat budow-
lany. Zalezy ono od porowatosci
materialu budowlanego i zawarto-
$ci wilgoci w jego porach. Z tego
powodu podioze musi byé mozli-
wie suche.

06021IT 06.12

Wysokie stezenia szkodllwych
soll prowadza do powaznych
szk6d budowianych, ktérym nie
mozna zapoblec stosujac im-
pregnacje hydrofobizujaca.

Powilerzchnie przylegajace:
Czesci elewacii, ktére nie powinny
stykad sie z preparatem impregnu-
iacym, np. okna, powierzchnie la-
kierowane i przeznaczone do la-
kierowania, szkio, jak réwniez ro-

$liny nale2y chronié¢ przez przykry-
cle foli budowlang (z polietylenu).

Sposcoh stosowania

Srodek impregnujgcy nanoszony
jest metoda polewania bezcignie-
niowego az do takiego nasycenia
2eby po powierzchni materiaiu bu-
dowianego sptywala bionka plynu
© diugosci 30 - 50 cm. Podczas
polewania dysza powinna by¢
prowadzona poziomo, bez odry-
wania, wzdluz elewacji. Po wsigk-
nieciu $rodka impregnujacego cyki
nalezy kilkakrotnie powt6rzyé, Ci-
$nienie i $rednice dyszy nalezy tak
dobraé, Zeby nie nastepowalo roz-
Pylanie mgtawicowe. Aby unikngé
usterek, nalezy wydzielone czeéci
elewacjl impregnowaé bez prze-
twy, az do zakoriczenia zabiegu.
W przypadku matych skompliko-
wanych powierzchni, gdzie nano-
szenie przez natrysk jest niemoz-
liwe, mo2na pracowat takze pedz-
lem lub watkiem. Aby unikngé¢ przy
takiej metodzie pracy wprowadze-
nia zbyt malych ilosci impregnatu,
naley pracowac dobrze nasgczo-
nym narzedziem.

Swiezo zaimpregnowane po-
wierzchnie nalezy chronié przed
deszczem przez co najmniej 5 go-
dzin. Silny wiatr i nastonecznienle
moggq przyspieszy¢ odparowanie

noénika, co niekorzystnie wplywa
na gleboko&¢ wnikania.

W przypadku podiozy o niewielkiej
chionno$ci godnym zalecenia jest
Zmycie powierzchni rozpuszczalni-
kiem V 101 w przeciqgu pét godzi-
ny do godziny po wprowadzeniu
$rodka hydrofobizujgcego, aby
usung¢ nadmiar Srodka, ktéry po-
zostawiony na powierzchni mégtby
spowodowac polysk.

Remmers/Polska Spz 0.0. s ul: Sowia 81e62-080 Tarnowo Podgome e tel. 61 8168100 fax: 61 8168111

Temperatura stosowanla;
Impregnacje hydrofobizujgcg moz-
na wykonywa¢ przy temperaturach
pomiedzy +10°C i +25° C. Zbyt
mocnego nagrzania powierzchni
przez promieniowanie sloneczne
mozna unikng¢ stosujgc zastony
przeciwsloneczne. Przy temperatu-
rach ponizej +10° C odparowanie
nosnika i utworzenie substancji
czynnej mogq ulec op62nieniu.

Podczas stosowania i wysychania
preparatu impregnujacego Funco-
sil SNL do budynku mogg dosta¢
sig opary rozpuszczalnika, przede
wszystkim przy niskich temperatu-
rach | pogodzie bezwietrznej.
Wezystkie okna | drzwi nalezy
podczas prac impregnacyjnych
przykry¢ folig polietylenowg, a po
Impregnacji przewietrzy¢ pomiesz-
czenia mieszkalne.

Badanie skutecznosci dzialania

Nasigkliwos¢ powierzchniowa mi-
neralnych materialéw budowlanych
przed | po zabiegu hydrofobizacji
mozna sprawdzi¢ plytkg kontrolng
Funcosil (nr art. 0732) lub rurkg
Karsten'a (nr art, 4928). Badanie
mozna przeprowadzi¢ najwcze-
$niej po 4 tygodniach od momentu
wykonania zabiegu hydrofobizacji,
otrzymane wyniki nalezy zaproto-
kotowaé,

Wszystkie odpomne na razpusz-
czalniki urzgdzenia niskoci§nie-
niowe, pompujgce i natryskowe
oraz pompy do plynéw. Urzgdze-
nia muszg by¢ suche i czyste. Na-
rzedzia nalezy czyscié po zakon-
czeniu pracy i przed dhuzszymi
przerwami w pracy rozpuszczaini-
kiem V 101 lub spirytusem.

www remmers.p!
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Rodzaj opakowania. zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki blaszane 11, 51, 101,
301, beczki 200 | i kontener 1000 |

ZuXycle:
Cegta licowa drobnoporowata

min. 0,8 i/m?
Cegla licowa gruboporowata

min. 1,0 /m?
Cegla wapienno-piaskowa gladka:

min. 0,5 /m?
Cegla wapienno-piaskowa tamana:

min. 0,7 Um?
Tynk min. 0,5 Um?
Beton komérkowy min. 1,0 I/m?
Materialy wibknowo-cementowe

min. 0,3 I/m?
Betonowe bloczki modutowe

min. 1,2 /m?
Kamieri naturainy drobnoporowaty

min. 0,6 I/m?
Kamieri naturalny wielkoporowaty

min. 1,5 I/m?

Zuzycie preparatu impregnujgcego
do celéw kosztorysowych i prze-
targowych nalezy okreslié na wy-
starczajaco du2ej powierzchni
prébnej (1-2 m?). Na tej po-
wierzchni mozna takze zbada¢
skuteczno$é impregnacji.

Skiadowanle:

W zamknietych pojemnikach co naj-
mniej 2 lata. Pojemniki nalezy chronié
przed temperaturami powyzej +30°C

I skiadowaé w miejscu suchym. Napo-
czate pojemniki nalezy jak najszybciej
Zuzyé.

Powy2szo wakazéwkl zostaly zestawions w naszym dziste
produkef wediug nejnowszego stanu windzy | tschnild sto-
Sowanis. Ponlewaz2 rodzaje zastosowart | sposdb utyda
84 poza naszq kontroly, z treddl tef Insukcli nis wynika
2adna ogpowindzainods producenta.

Wakazéwkl wykraczaigce poza 2awartos be] instrukejl lub

wakazdwid rézniqce sig od trescl instrukejl wymagajg p-
semnego potwirdzenia przez zakiad macierzysty.

W katdym przypadiu obowinzua nanze ogéine werunkl
hendiowe.

2Z wydaniem niniejaze} instruked technicans} poprzednia
trocy swojq wainods

0602 IT 06.12
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Bezpieczeinstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skladowania i stosowania oraz na
temat usuwania | ochrony érodowi-
ska znajdujq sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Przy stosowaniu metodg natry-
skowg wymagane jest wyposa-
2enle ochrony osobiste].
Sprzet ochrony drég oddecho-
wych z filtrem komblnowanym
co najmniej A/P2 (np. firmy
Dréger). Odpowlednie rekawice
ochronne zgodnie z karta cha-
rakterystykl. Nosié zamknigte
ubranie robocze.

www remmers pl
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Instrukcja Techniczna

Numer artykutu 1022, 1023, 1026

Fugenmoértel TK

Sucha, trasowo-wapienna Zaprawa spoinowa
Do naprawy spoin murowych zawierajacych spoiwa mineraine,
naturaine kruszywa i pigmenty éwiatiotrwate pigmenty, odporne

na alkalia.

Zawarto$¢ chromu w postaei rozpuszczalnych zwiazkév;v chromu (V1)
W odniesieniu do catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002 %.
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Obszary stosowania

»  Spoiny wsporne, picnowe i po-
Ziome w $cianach, stupach i
Sciankach dziatowych z muru
nosnego | nienognego

¢ Mury z cegly i kamienia natu-
rainego. Stosowana recznie
przy szerokoéci spoin ok. 8-30
mm.

Wlasciwosci produktu

e Zawiera wapno i tras oraz ce-
chuje sie podwy2szong odpor-
noécig na siarczany,

* Po wymieszaniu z wodg jest

gotowa do stosowania

Wiaze hydraulicznie, ale takze

w drodze karbonatyzaciji.

Charakteryzuje sie wysokg

przyczepnoscig

*  Dzigki swolm wzglednie niskim
wytrzymalo$ciom i korzystne-
mu stosunkowi wytrzymalosci
na zginanie do wytrzymalosci
na $ciskanie jest w matym
stopniu podatna na spekanie

* Przepuszczalna dla pary wod-
nej

* Odporna na wode, czynniki
atmosferyczne i mréz.

*  Uz2ytkownik moze wybierat
migdzy dwoma uziamieniami,
zaleznie od rodzaju muru

1022, 1023, 1026 IT 08.14

Dane techniczne produkti

Gestosé nasypowa:

le wody:
Wytrzymaloé¢ na éciskanie:
Dynamiczny modut Younga:
Porowatoé¢ stwardniatej zaprawy:

Charakterystyka

Temporaturasto-  Czes misszania Kielnia-spoinéwka Okres przacho- Chronlé przed wit-
sowania wywania goclg

ok. 1,5 kg/dm®

ok. *12% lub ok. 11%
2 10 N/mm? (M10)

2 10.000 N/mm?

ok. 30 % obj.

normaina drobna, najwieksze ziamo 1.0 mm, odcien specj.
normaina §rednia, najwigksze ziamo 2,0 mm, odcieri specj.
normaina drobna, najwigksze ziamo 1,0 mm, trasowo szara

(MF 483)

Z uwagi na naturalne zabarwienie spoiwa moziiwa jest tylko

ograniczona paleta koloréw.

» Nazaméwienie moziiwa Jjest
fabryczna hydrofobizacja za-
prawy.

(22—

Spoiny nale2y wyczysci¢, nie
uszkadzajgc przy tym ich $cianek.
Ubytki w strefie spoin nalezy wy-
peini¢ odpowiednim materialem
przed spoinowaniem.

Spoiny nalezy przygotowat tak,
aby érednia glebokosé wypelnienia
Zaprawa spoinowa wynosila co
najmniej 2 cm (zaleznie od szero-
kogci spoiny). Po obrébce mecha-
nicznej spainy nalezy zasadniczo
oczysci€ z pylu i luznych czastek.
Otwarte, oczyszczone spoiny na-
lezy wstepnie zmoczyé.

AISP2Z:0/0te Ul Sowia 8'e 62:080 T arnowo Rodgorne e itel 6181681 00/faks 51 8168111

Sposob stosowania

Okolo 3,3 lub 3,6 | wody wia¢ do
czystego pojemnika na zaprawe,
Ppo czym wsypac 30 kg Fugenmé-
rtel TK. Nastepnie Zaprawe spo-
inowa miesza sie intensywnie za
pomocg mieszarki przeciwbleznej /
mieszalnika przez okolo 1,5 minu-
ty, a2 do uzyskania masy o jedno-
rodnej, pozbawionej zbrylert kon-
systencii (od plastycznej do przy-
pominajgcej wilgotng glebe). W
razie potrzeby nalezy doda¢ jesz-
cze troche wody.

Zaleca sig, aby podczas spoino-
wania pracowaé mozliwie dwuwar-
stwowo, powierzchnie Sciggnaé,
ale nie wygladzaé (nie "prasowaé")
kielnig spoinéwka.

www remmers' pl
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Nalezy sporzadzaé tylko takq llosé
Zaprawy, jakq bgdzie mozna zuzy¢
w ciggu 2 godzin.

$wiezo wyspoinowane powierzch-
nie chroni¢ przez co najmniej 1
dzier\ przed deszczem, sloricem,
przeciggami | mrozem (w razie po-
trzeby osionié folig).

Generalnie zaleca sig wykonywa-
nie prébnego spoinowania, ktére
powinno wykazat, czy kolor, wy-
trzymalos¢ i przyczepnosé mate-
rialu spoiny do jej §cianek sg od-
powiednie.

Rzeczywisty kolor, jaki uzyskuje
si¢ po wyschnieciu i stwardnieniu,
Jest uzalezniony od panujgcych
warunkéw otoczenia oraz wybranej
metody obrébki (np. wezesnie wy-
gladzona powierzchnia jest ja-
$niejsza niz powierzchnia pé2niej
wygladzana lub szorstka).

Jesli niezbedne jest uzyskanie
specjainego koloru, to za pomocg
dostarczonej zaprawy nalezy jesz-
cze raz wykona¢ spoinowanie
prébne, nim rozpoczng sie wlaci-
We prace.

Stezalej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabia¢ dodajac wode lub
$wiezq zaprawe. Nie stosowaé
przy temperaturach ponizej +5°C

i powyZej +30°C. Podane parame-
try produktu zostaly oznaczone

W warunkach laboratoryjnych,

W temperaturze 20°C i 50% wilgot-
noéci wzglednej powietrza. Niskie
temperatury wydiuzaja, a wysokie
skracajq czasy przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu

| twardnienia.

Zaprawa moze zawierat $lady pi-
rytu [ub siarczku 2slaza.

Jesli wskutek niekorzystnych wa-
runkéw atmosferycznych lub nie-
wystarczajgcej plelegnacji pojawig
sig wykwity, to mozna Je po upty-

wie 1 - 2 tygodni usungé za pomo-

Powyisze wakazd Zostialy z8 W naszym dzisie
produkcl wediug naj 50 stanu wiedzy | tachniki sto-
sowsnis, Ponlewaz rodzaje zastosowan | spostb uzyda

84 pazs naszA konbulg, 2 redci ta) instrukel nie wynika
nmnmau-mmm i

Wakazéwk wykraczajgce poza zawartodé te] inatrukcl lub

mmmauqunwquvmuu

ssmnego potwierdzenia przez zakiad maciorzysty, o

hv:nk:zdm Przypadku obowigzujq nasze ogéine wanmid
owe,

Z wydaniem niniejsze] instrukc) tschnicanej poprzsdnie
tracq swojg wasnoge,

1022, 1023, 1026 IT 08.14

¢q srodka Klinkerreiniger AC (art.
0672). Dla ograniczenia nasigkii-
wosci mozna przeprowadzié im-
pregnacje hydrofobizujac calej

i

elewacji.

Nie stosowat na elewacjach ule-
gajacych zawilgoceniu od strony
podioza, aby unikngé przebarwier:
powodowanych przez wykwity sol-
ne. MoZliwe sq niewielkie roznice
W odcieniu pomiedzy réznymi par-
tiami towarul Przy stosowaniu na
duzych powierzchniach nalezy
stosowac tylko materiat z jednej
partii w ciggu jednego dnia, ewen-
tualnie nalezy mieszat rézne par-
tie..

Mieszarka do zapraw, mieszadlo
Srubowe, kielnia i kielnia spoinéw-
ka. Czyéci¢ na éwiezo woda.

Rodzajopakowania, zuzycie,
skliadowanie

Rodza] opakowania:

Worek papierowy 30 kg

ZuZycie suche] zaprawy:

W zale2noéci od szerokosci i gle-
boko&ci spoiny przy 1 mm maksy-
malnym ziarnie - ok. 1,8 kg/l obje-
toéci spoiny. W przypadku ziama
maks. =2 mm 1,7 kg/l objetosci
spoiny.

Skiadowanle:

Przy skiadowaniu w zamknigtych
opakowaniach, na drewnianych
rusztach w miejscu suchym i chro-
nionym przed wilgocig co najmniej
12 miesigcy.

Bezpieczeistwo. ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony §rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

0785
Remmers Baustofftechnik GmbH

Bemhard-Remmers-Str. 13
D-48624 L3ningen

GBI P32
EN 5988-2: 2010-09

Fugenmértel TK

Wytrzymatoé€ na éci-

Zaprawa murarska zwykla, do sto-
sowania na zewnetrznych i we-
wnetrznych elementach budowli

skanle: M10
Przyczepnost:

(warto8¢ tabelaryczna 0,15 N'mm*
ENT771)

Zawartos¢ rozpusz-

&Inmdﬂorkdw <0,01% wag.

Odpomos¢ ognlowa: Al
Nasigkliwosé: ;3'3‘ 0 kg/(m"
Przepus2cainodé pary
wodne] (warto§é tabe- | p 5/35
laryczna EN 1746):
Przewndno$é ciepina S 0.83 W/(mK)
(AMoay): dla P = 50%
(wartod¢ tabelaryczna | <0.93 Wi(mK)

| EN 1745) dla P = 80%

Odpoma, pod
warunkiem
Trwalo&¢ (mrozoodpor- stosowania
nos¢): 2godnle z in-
strukcjg tech-
niezn

Remmers RoiskaiSp 200 e ul Sowia 8« 62-080 Tarnowo Rodgorne s itel 618168100 faks 61 3168111

www.remmers:pl
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= Szpachléwka do wygladzania
podtazy mineralnych oraz mine-
ralnych tynkéw wewnatrz i na
Zzewngtrz). Do naprawy i reno-
wacji powlerzchni elewac]i, co-
kol6w i &cian wewnetrznych w
starym i nowym budownictwie.

* Drobnoziamista zaprawa tyn-
karska dajgca sie filcowaé sto-
sowana w celu uzyskania drob-
noziamistej, zamknigtej po-
wierzchni nadajqcej sle do ma-
lowania lub tapetowanis.

= Do napraw rys z wtapianiem
W warstwe zaprawy wkladki
zbrojgcee] | wykoriczenlem po-
wierzchni warstwg tynku drob-
noziamistym.

= Gladki tynk drobnoziamisty na
powierzchnie pokryte zaprawq
Remmers Verbundmértel pod-
czas napraw elewacji.

* Mineralny tynk filcowany
| szpachloéwka powlerzchniowa
wewnatrz i na zewnatrz budyn-
kow, takze w budowlach zabyt-

kowych.

Wlasciwosci produktu

Remmers Feinputz jest fabrycznie
wymieszang, drobnoziamista, su-
chg zaprawg w kolorze starej bieli
przeznaczong do renowacji bu-
dowli i cechujacy sie znakomitymi
wia$ciwosciami:

0408 IT 11.11

RemmersiRolskalSp zi0.0' e Ul Sowia 8e 62:080 Tarmowo Podgorne s lel. 618168100 fax: 61 8168111

Instrukcja Techniczna
Numer artykufu 0408

Feinputz

Mineraina szpachléwka powierzchniowa, tynk
drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona

nadajgca si¢ do filcowania, do stosowania na podiozach
mineralnych podczas napraw tynkéw i renowagji elewacji

Dane techniczne praduktu

Gestost nasypows: ok. 1,2 kg/dm®
Kolor: stara biel
Najwieksze ziamo: 0,5 mm
Witrzymalo$é na éciskanie: csi

Gestoé< objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm®
Przepuszczaino$¢ pary wodnej

(warstwa grubosci 2 mm): Hs25
Reakcja na ogien (EN 998): eurokiasa A1

= Bardzo plastyczna, tatwa
W nakiadaniu, moze byé¢ filco-
wana.

= Stabilna, bardzo wydajna i ce-
chujgca sig bardzo dobrg przy-
Czepnoscia.

* Do wykonania gtadkich po-
wierzchni nadajgcych sie do
malowania.

* Dobrze nadaje si¢ do wiapiania
tkanin zbrojacych podczas na-
praw spekari.

* Do nakiadania w warstwach
0 grubosci 2 do 5 mm.

* Hydrofobowa, w wysokim stop-
niu przepuszczalna dia pary
wodnej.

* Odporna na wode i czynniki
atmosferyczne, mrozoodporna

Podioze musi byt mineralne, no-
éne | pozbawione substancji osla-
biajgcych przyczepnosé tynku (np.
luzne i osypujgce sig czgstki, pyl,
wykwity, zabrudzenia).
Powierzchnie z odspojonym tyn-
kiem nale2y najpierw naprawi¢

Zaprawg Remmers Verbundmértel
S (nr art. 0519). Spekane po-
wierzchnie elewacji pokrywaé za-
prawg Remmers Feinputz z uzy-
clem tkaniny zbrojace] Remmers
Armierungsgewebe 5/100 (nran.
3880)

Przed naktadaniem materiatu
Remmers Feinputz, podioze nale-
Zy wstepnie zmoczyé (powierzch-
nie hydrofobowe 2moczy¢ wodg

z dodatkiemn érodkéw powierzch-
niowo czynnych). Nakiadaé na
matowo wilgotne podioze.

Sposob stosowania

Drobnoziamisty tynk cienko-
warstwowy dajgcy sie fllcowaé¢:
Wia¢ najpierw 6,0 | wody do czy-
stego pojemnika na Zaprawe

I wsypac 25 kg Feinputz. Inten-
sywnie wymieszaé za pomocy
mieszarki/mieszadia Srubowego
(np. mieszarki przeciwbieznej BE-
BA) przez ok. 3 minuty, a2 do uzy-
skania wiasciwej Jednorodnej kon-
systencji.

wwwiremmers.pl
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Zaprawa zbrojona z wtapiang
tkaning;

Przy przygotowywaniu jako zapra-
wy zbrojonej nalezy stosowaé 7,0-
7,3 | wody na opakowanie 25 kg

i mieszaé tak jak wyzej.

Czas przydatno$ci do stosowania

niowaniu slonecznym oraz nalezy
go chroni¢ przed zbyt szybkim
odparowaniem wody w wyniku
nastonecznienia, wiatru i przecig-
g6w, zgodnie z zasadami rzemio-
sta. W razie zbyt wczesnago wy-
schnigcia, $wiezq powioke nalezy

CE

.3

grubosci co najmniej 1 mm.
Przed wykonaniem kolejnych prac

nale2y zachowat odstep czasowy
1 dzief/mm.

Stezalej zaprawy Feinputz nie
wolno ponownie zarabiaé dodajac
wody lub $wiezej zaprawy. Nie
stosowaé przy temperaturach po-
nizej +5T i przekraczaj gcych
+30%C. Nizsze temperatury wydiu-
2ajg, wy2sze skracaja czas przy-
datnosci do stosowania | czas
twardnienia. Tynku drobnoziami-
stego Feinputz nie nalezy nakia-
da¢ przy bezposrednim promie-

Powy2uzn wakaztwid zostaly 2astawione w naszym dzials
pmduwmwmmmlwu
stosowania. Poniewaz rodzsje zastasowar | sposth
mnpmmhm:mu]imdo
wynika 2adna odpowledziainodé producenta.

Wakazéwkl wykraczajgce poza zawartodé te instrukel! lub
wakaziwki réZnigce sig od tredel instrukef

pissmnego potwisrdzenia przaz zakisd maciarzysty.

W kaddym przypacia: obowigzujq nesza ogéine warunk!
hendlowe.

Z wydanism ninlejsze] inatnuikcji o} pop:
trac swojq watnode.

04081IT 11.11

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony &rodowi-
ska znajdujg sie w aktualnej karcie
charakterystyki produktu.

Remmers PolskalSpiiz(o/cllsiult Sowial8le 62:080 Marnowo Rodgornelsitel 6118168100 fax: 618168111

po wymleszaniu: ok. 2 h - zaleznie  lekko zwil2yé przez rozpylenie Ro:emers Baustofftachnik G";"H
j od temperatury. wody. ""‘&'&';'é:’;g:;;"n’
| Po P'ZY9°t°W3"|iau podloZal.:vo;ym‘i‘t:z- Feinputz nie moze byé stosowa- Rok produkeji: patrz nadruk
fozzagg ;:'s’{:":m::"z":;mig’ ny na podiozach gipsowych. EN998— 1
] einputz
i {aty zabkowane] lub pacy stalowej Normalna :‘
prawa tynkarska
] | wygiadza. Grubos¢ pojedynczej Mieszarka, mieszarka przeciw- GP (CS i)
warstwy tynku moze wynosi€ 25 pjesna mieszadio érubowe, paca do zastosowars wewngtrznych
D mm. stalowa, paca drewniana lub filco- i zewnetrznych
_ wa, kielnia. Reakcja na oglei: Kiasa A1
S&:&;&Qﬁ:&%ﬁ?ﬁg& Narzedzia czyScié na éwie2o0 Wo- | waymetoss na > 0,08 Nimm?
[[ wat. Pracowaé §wieze na $wieze q. r— __ odrywani "’mv:‘:'" B)
- unikajac pozostawiania gladéw 0dzaj opakowania. zuzycie.
hczeni? P skladowanie giebokosé wnikania
W celu wtopienia tkaniny zbrojacej ‘ )
rozclaga sie materiat Feinputz \l’!v%dr:iajp:;:rl:’ma;slakg Przepuszczalnoé $25
pacq zabkowang 6/8, ukiada sie Zuzycie suche] zaprawy:
tkaning zbrojgca | powierzchnig Ok. 1,3 kg/m? na kazdy mm grubo- | FZ8Wodnoéé clepina . <0,83 Wi(m-K)
P=50%
n przeciaga sie pacA gladka. Nale2y  4g; yargtwy, srednio ok. 3,5 kg/m®.
zwroclé uwage, aby tkanina zbro- g2 dowante: (wartogé tabelarycz- 3 <0,93 Wi(m"K)
L| Jaca zostala ulozona z zaktadami W mi chym | chroni P=80%
10 cm. Grubodc warstwy zbrojonej prz,:dej“ji‘::osclilq xm za,f.kﬁz;&’,"" Trwalosé: (mrozood-  Odpoma pod
: wykonanej z materialu Feinputz ' warunkiem stoso-
opakowaniach mozna sktadowaé wanis zgodnego 2
m:::mzz‘fz%‘;ﬂij’v;‘:g l: :, MM, przez co najmniej 12 miesiecy. instrukclg tech-
wierzchniej strefie i musi byé przy- Bezpieczenstwo. ochrona niczng
srodowiska. Niebezp! b-  PatrzKarta Cha-
E krytawarstwatynku Feinpuuo Srodowiska. tisuwanie mﬂme’u ek B

wwwiremmers.pi
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0666

Fassadenreiniger-Paste

Preparat zawierajgcy fluorki

L 2C 0103k

/\Hz_o, 2 e | 71"'1 :§ % 38 Moren
== | | ! BYE] [boo
Produkt wod zastosowan Tempematura Malowanis auzyde Okrea przachowy-

o 2ewngtranych stosowania poduﬁ.mnﬁn-m e W misjscu 2abaz- :Inll

pieczonym przed
mrozem
Obszary stosowania Dane techniczne produktu

Do wazystkich powierzchni elewa-
cji z klinkieru, cegly i kamienia
naturainego jak réwniez do rzezb.
Nie nadaje sig do muru licowego
z cegly wapienno-piaskowej.

Wlasciwosci produkty Sposob stosowaria

Gotowa do stosowanla, lekko kwa-
$§na, tiksotropowa pasta do czysz-
czenia elewac]i z klinkieru, cegly i
kamienia naturalnego. Wskutek
niewielkiej kwasowoéci pasty uby-
tek substancjl czyszczonej jest
bardzo maly. Wstepne zmoczenie
powierzchni jest zalecane jedynie
w przypadku wysokich temperatur.
Przy stosowaniu na piaskowcu
Zawierajgcym duzo 2elaza (np. na
piaskowcach 26ttych) nie nastepu-
je pogtebienie koloru, Ciemne ro-
dzaje kamienia moga ulec rozja-
snieniu w wyniku diugiego czasu
Pozostawiania pasty na elewac]i.
Zalecamy wykananie powierzchni
prébnych, Tiksotropowy charakter
preparatu umozliwia czyste i praw-
ne wykonanie prac, materiat nie
splywa.

0666 IT 02.13

Remmers|Polska Sp.z/o'o e ul. Sowia 8

Odczyn pH:
Lepkosé:
Nosnik:

Wyglad:

Przed zastosowaniem nalezy za-
sadniczo wykonaé w mato widocz-
nym miejscu powierzchnie prébnag,
Past¢ Remmers Fassadenreiniger-
Paste nanosi sie réwnomiernie
pedziem angielskim, fawkowcem
lub watkiem z fakturg skérki ja-
gnigcej na suche powierzchnie
przeznaczone do oczyszczenia.
Material pozostawia sie na 2-5
minut, jednak nie mo2na dopusci¢
do jego wyschnigcia, pie nalezy

takXe zwilzaé erzchni. Na-
stepnie zmy¢ duzq ilodcia wody
pod ciénieniem (myjka wysokoci-
gnieniowa). W przypadku glgbo-
kich spoin nale2y zmywac¢ po-
wierzchnie szczegdinie intensyw-
nie. Miejscowe mocniejsze zabru-
dzenia nalezy mechanicznie prze-
trze¢ twardg szczotkq (przed 2my-
waniem). Po 2mywaniu w zagle-
bieniach nie mogg pozostawac
resztki substancji czynnej

+/62:080 Tarnowa Podgome s tell 61 8168100 faks 61 81681141

1200 mPass
woda
tiksotropowa pasta

Temperatura stosowania:
Nie stosowaé przy temperaturach
obiektu <+5 °C oraz >+30 °C.

Wekazouki

Przylegajgce powierzchnie, szcze-
goinie ze szkia, drewna, metalu itd.
nalezy przykryé, a takze chronié
roéliny i drzewa. Przed wykona-
niem ewentuainej impregnacji
ochronne]j trzeba odczekaé wy-
starczajacy czas! Podczas stoso-
wania pasty i czyszczenia wysoko-
ciénieniowego nosi¢ rekawice
ochronne, ochrone twarzy i ubra-
nie ochronne.

Norzedziatczyszczenienin |

Twarda szczotka, szczotka do
8zorowania, pedzel angielski, law-
kowiec, walek z fakturg skérki ja-
gniecej, myjka wysokocignieniowa,
My¢ wodg po uzyciu,

www.remmers. pl
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Rodzaj opakowania, zuzycie,
skladowanie

Rodzaj opakowania:
Pojemniki z tworzywa sztucznego
1kg, 5kgi30kg.

Zuzycle:
Zaleznie od stopnia zabrudzenia
min. 0,1 kg/mZ.

Skiadowanie:

W zamknigtych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chfodnym
ale chronionym przed mrozem co
najmniej 3 lata,

Zbieranie i usuwanie wody
uzytej do zmywania

Resztki substancji czynnej | zawie-
rajgca substancje czynng woda
uzyta do zmywania nie mogg do-
stac sig do kanalizacji deszczowej,
lecz muszg zostaé¢ zneutralizowa-
ne i odprowadzone do kanalizacji
$ciekowej. Odczyn pH odprowa-
dzanej wody musi wynosié pomie-
dzy 7 a 8. Nalezy przestrzega¢
zalecer instrukcji dotyczgcej Scie-
kéw i odpadkéw A 115 DK 628.241
(083) + 628.543.

Bezpieczenstwo, ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania | stosowania oraz na
temat usuwania | ochrony $rodowi-
ska znajdujg sig w aktuainej karcie
charakterystyki produktu,

e ey W BN

Powy2aze wekezéwki 20stsly 2astawione wnaszym dziala
e atanu | tachnikd

Irazyd;' .' tredcl te) l”“ebnl
nea z L]

Lo Ty
Wakazowid wykmcza) zawariodt ta) instrukefl lub
pl mg:i.Edm zakind mnd‘ gy A

» 3
w memmdm obmm nasze qm ‘warunkj
handiowa.
Z wydaniem ninlejeze] instrukel
tracq swojq wanodd

08666 IT 02.13
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Instrukcja Techniczna
Numer artykutu 0673

BFA

Ptynny preparat o efektywnym dziataniu bakterio-,
grzybo- i glonobéjczym.
Numer rejestracyjny BAuA: N-48396

PN
| BYE] [oo

Produkt wodny Do zastosowan Tempseratura 2Zutycie iscone Prauchowywat OCkras przecho-
zewngtrznych ] ::Mmm wywania
pojsrmid

Obszary stosowania

Preparat Remmers BFA jest roz-
tworem przeznaczonym do usu-
wania glonéw, grzybéw, porostéw
I mchéw z powierzchni mineral-
nych materialéw budowianych jak
réwnie2 do zablegéw profilaktycz-
nych z tworzeniem ,zapaséw sub-
stancji czynnej’.

Sposob stosowania

Siinie przylegajace owocniki nale-
2y usuna¢ mechanicznie lub myjkg
wysokociénieniowa. Remmers
BFA nalezy nakiadaé wielokrotnie
pedzlem lub urzadzeniem natry-
skowym doprowadzajgc do ob-
umarcia grzybni (korzeni). Prepa-
rat impragnierung BFA powinien
dzlata¢ na czyszczonq powierzch-
nig przez ok. 6 godzin, péiniej na-
le2y przystapi¢ do dalszych prac.
Nie zmywa¢. Pozostawié Impr-
égnierung BFA w podiozu jako za-
pas $rodka biobéjczego.

Substancje czynne:

1,00% chlorku benzalkoniowego
100 g BFA zawiera 1,00 chiorku
benzalkoniowego

0673 1T 01.12

Remmers Polska Sp. 210 0ls Ul Sowia 8le G2-080 Tarnowo RPodgome s tel 0-61 8168100 fax. 0.51 8168111

Dane techniczne produktu

Gestodé: 1,0 kg

Odczyn pH: Reutrainy

Wyglad: bezbarwna do lekko 26tawe)
wodnista clecz

Temperatura stosowania tryskowe. Po uzyciu narzedzia my¢
Nie stosowac, gdy obiekt ma tem- woda.
perature <+5°C | > +30°C.

Rodzaj opakowania, zuzycie,
[wekazowki L e

Wykonana nastepnie hydrofobizu- Rodza} opakowania:

jaca impregnacja minerainych pod-  Kanistry z tworzywa sztucznego
lozy wykonywana $rodkami impre- 5130 .

gnujacymi z grupy Funcosil zabez- Zusycie:
gmz;m;{:;ef nf:::w' Co najmniej 0,2 Im zaleznie od

gnacje tego typu ograniczajs wi- stopnia zanieczyszczenia.

kanie wody w zabezpieczone pod-  Skladowanie:

loze I przez to zmniejszona jest W zamknietych pojemnikach,
skionnoé¢ do zanleczyszczania W miejscu chlodnym ale chronio-
przez glony, porosty i mchy. nym przed mrozem co najmniej
Nalezy zachowaé ostroznosé 3 lata. Skladowaé w miejscu nie-
podczas stosowania substancji  dostepnym dia dzieci.
blobéjczych. Przed uzyciem Bezpieczenstwo, ochrona
przeczyta¢ oznaczenia | infor- srodowiska, usuwanie

macje dotyczace produktu!

Blizsze informacje na temat bez-
m pleczeristwa podczas transportu'
Szczotka do szorowania, szczotka  sktadowania i stosowania oraz na
Z twardym wiosiem, walek malarski temat usuwania i ochrony §rodowi-

i niskociénieniowe urzadzenia na-  ska znajdujq sig w aktuainej karcie
charakterystyki produktu,

www.remmers pl
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W razie aplikacjl metodg natry-
skowga i podczas czyszczenla na
sucho nalezy nosli¢ indywidual-
ne $rodki ochronne. Ochrona
drég oddechowych: fiitr cza-
steczkowy P2 (np. firmy Driger).
Odpowiednle rekawice ochron-
Ne - patrz karta charakterystyki.
Nosié zamknigta odzie2 robocza.

Wigksze ilosci pozostalosci pro-
duktu nale2y usungé w oryginal-
nych pojemnikach 2godnie z obo-
wigzujgcymi przepisami. Calkowi-
cle opréznione opakowania nalezy
dostarczyé do systemu recyklingu.
Kod odpadu: 200129.

5 =

Pommummmwnlumdﬂm
mmmmmpmumymmmm
Sowania, Ponlewnz rodzajs 2astosowan | spasb utycla
npmmmkuwa.znldmmmmwn&a

I 2adna odpowiedzninadé
wmmmamwuhmkqm
| waknzéwid ré2niace sig od tredcl insiruke) wymagejq ph A
Semnego potwlerdzenis przez zakiad maciarzysty,
W katdym przypadku obowiszuly naszs ogéine warunki
handiowe,
2wy ninjsjazey & ) tachnicene] poprzadnis
tracy swojq watnods,
06731T 01.12

Remmers Rolska Spiz 0.0 » Ul Sowia 8's 62080 T2rnowo Rodgorme e tel: 0-61 8168100 fax: 0-61 8168114 www.remmers,pl
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Scansol jest preparatem do usuwania farby, bez chlorku metylenu, stworzony na bazie mieszaniny wody z
alkoholem i generatorem aktywnego tlenu. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz. Wyréznia sie ze
wzgledu na jego szczegolny sposéb rozpuszczania. Preparat penetruje powloki, ktére nalezy usunaé i oddziela je
od podioza poprzez generowanie tienu. Oddzielone powtoki albo same odpadajg (np. z powierzchni pionowych,
albo bardzo tatwo daje sie je usungg)

Zastosowania: Scansol Profesjonalny jest zalecany szczegélnie do usuwania na skale przemyslowa farb z
metalu lub farb strukturalnych z betonu oraz wszelkiego rodzaju poliuretanéw, alkidowych, akrylowych,
epoksydowych, czy elementéw malowanych proszkowo lub wypalanych. Nadaje sie do usuwania farb z
aluminium, tytanu, zeliwa, stali o niskiej zawartosci wegla, jak rowniez kwasoodpomych podiozy minerainych.

Ograniczenia techniczne: nie polecany do magnezu i stali z duzg zawarto$cig wegla, kamienia wapiennego,
marmury, fip. oraz z tworzyw sztucznych zawierajacych §rodki zmiekczajace. Konieczne zabezpieczenie
plastikowych okiennic podwdjng warstwa tasm maskujgcych. Szklo nie jest atakowane.

Zutycie: Grubos¢ warstwy Scansolu Professional powinna odpowiada¢ grubosci farby do usunigcia. Najlepiej
wykonat test na oryginalnym obiekcie. Zuzycie materiatu od co najmniej 300 ml/m? do nawet 2.000 m/m? w
zalezno$ci od grubosci powiok do usuniecia.

Warunki sprzyjajace: wyzsze temperatury. W przeciwieristwie do starego Scansolu na bazie chlorku metylenu,
ktéry bardzo szybko odparowywat, nowy Zielony Scansol Professional dziata szybciej i skuteczniej przy wyzszej
temperaturze. Dodatkowo aby wzmocni¢ dziatlanie preparatu nalezy pokry¢ folig powierzchnie do oczyszczenia
Po wezeéniejszym nalozeniu preparatu (nie jest to warunek konieczny)

Warunki niesprzyjajace: wilgotne powierzchnie, deszcz, przecigg, niskie temperatury, bardzo chionne podioza,
zbyta cienko natozona warstwa §rodka.

Sposéb uzycia: Przed uzyciem, dobrze wymieszad a2 do uzyskania jednorodnej konsystencil. Zaleca sie
naktadanie preparatu szpachelka lub za pomocy natrysku bezpowietrznego. Mozna réwniez stosowac migkkie
pedzle z naturalnego wiosia lub watki.

W przypadku uzycia natrysku bezpowietrznego usuwamy wszelkie filtry i sita z wnetrza urzadzenia Stosujemy
dysze od 0,53mm/0,021cala do 1,07mm/0,043cala. Cisnienie robocze 40-80 baréw. Preparat podaje sig zawsze
od doiu (gniazdo) do géry. Po pracy wyczysci¢ urzqdzenie za pomocq Srodka czyszczgcego Powerfluid
Zmieszanego w proporcji 1:10 z wodg a nastgpnie przemy¢ samg woda.

Rozpuszczone (spuchnigte) warstwy starej farby na duzej powierzchni najlepiej usuwa¢ myjka ciSnieniowa goraca
woda (ok 80°C). Nalezy wzigé pod uwage wziaé sposdb zebrania i utylizacji resztek starej farby. Przed pracg
koniecznie zamaskowad powierzchnie wykonane z tworzywa sztucznego. Wybadaé jaki jest optymalny czas do
mechanicznego usuwania spuchnietych powlok farb: zbyt krotki nie do korica pozwoli na oddzielenie sie farb od
podioza, zbyt diugie pozostawienie spowoduje przyschnigcie farby na nowo.

Czas dzialania moze wynosié od kilku minut do nawet 6 godzin. Czasami zaleca sie pozostawienie preparatu na
dziatanie powierzchni przez cala noc. Po usunigciu powlok farby przemyé powierzchnie cieptag wodg 2
detergentem (np. Powerfluid) i spluka¢ samg wodg. Wysuszyc¢ lub pozostawi¢ do wyschnigcia oczyszczona
powierzchnig przed ponownym malowaniem. Nie zaobserwowano Zadnych reakgcji po nalozeniu warstw nowej
farby.

Srodki ostroznosei: Szkodliwy dia zdrowia przy wdychaniu i polknieciu. Wywoluje podraznien oczu i skory. W
przypadku kontaktu z oczami, przemyé oczy wodg dokiadnie i skonsultowaé sie z lekarzem.
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Uzywac w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychaé oparéw Przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci. W przypadku potknigcia zasiggngé porady lekarza i pokazaé opakowanie lub etykiete.
Nosi¢ rekawice odporne na rozpuszczainiki, zabezpieczyé oczy. Podczas uzywania natrysku bezpowietrznego
ubra¢ odziez ochronng jednorazowego uzytku oraz maske ochronng A2/P2. Nosi¢ wodoodpome buty.
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Obszary stosowania

Wykonywanie spoin (szeroko$é
spoiny 10 - 30 mm) | uzupelnianie
ubytkéw w zabytkowych tynkach

i sztukateriach elewacyjnych.

Do stosowania recznego.

Wilasciwosci produktu

Remmers Fugen- und Ergén-
zungsmértel RZ jest fabrycznie
przygotowang sucha zaprawa,
ktéra po zmieszaniu z wodg jest
gotowa do uzycia. Zaprawa ma
cechy charakterystyczne dia ce-
mentéw romariskich, jak szybkie
wigzanie i twardnienie przy powol-
nym przyroscie wytrzymaiosci

i dobrej odpornosci na zwietrzenie.

Zastosowany tu naturainy cement
produkowany jest niezmiennie od
ponad 150 lat ped nazwg cement
romariski fub wapno romariskie.
Baze stanowi margiel wapienny

z okresu kredowego wypalany
tradycyjnym sposobem w piecach
szybowych, w niskich
temperaturach.

W momencie aplikacji podioze
powinno by¢ matowo wilgotne,
stabilne i no$ne. Elementy luzne

i zmniejszajgce przyczepnosé
nalezy usungé. Glebokie ubytki
nalezy przed rozpoczeciem
renowaciji wypelnié¢ zaprawg
Remmers Grundiemarte! (nr art.
0643). Spoiny nalezy przygotowat

0563-0566 IT 01.12

Instrukcja Techniczna

N\

Numer artykutu 0563 / 0566

Fugen- und
mortel RZ

Ergénzungs-

gruboziarnista 0563 / drobnoziarnista 0566
Do spoinowania | renowacji. Fabrycznie mieszana sucha zZaprawa

z cementu romarnskiego na bazi

e naturalnego cementu i naturalnych

kruszyw mineralnych wg DIN EN 13139.

Dane techniczne produktu

Kolor:
Uziarnienie:

llo$¢ wody zarobowe)
(grubo- /drobnoziarnista):
Czas przydatnosci do
stosowania po wymieszaniu:
Wytrzymalosé na éciskanie:

Dynamiczny modut Younga:
Zawarto$é otwartych pordw:
Wodochionnoéé kapilama
(DIN EN 1015-18):

Reakcja na ogiert

{DIN FN 99R-%):

w taki sposéb, aby nakladana
pé2niej zaprawa do spoinowania
miala $redniq glebokosé co

najmniej 2 cm lub réwng podwdjnej

szerokosci spoiny. W przypadku
uzupeiniert minimalna grubosé
warstwy powinna wynosié
czterokrotnosé najwigkszego
ziarna.

Podlozé Mieszanie/sposob stosowania

Do czystego pojemnika na
zaprawe wia¢ 2,3 lub 2,5 | wody,
dodac 15 kg Fugen- und

Ergiinzungsmartel RZ | przez ok.

1,5 minuty intensywnie wymieszaé
2a pomocg mieszadta / mieszarki
Z ruchem przeciwbieznym do
uzyskania jednorodnej, pozbawio-

be2owy - orzechowobrgzowy
drobnoziamista gruboziarnista
or art. 0568 nr art. 0563
0-0,5mm 0-2mm
0k.15,5% wzgl. 17%

okolo 30 minut, zaleznie od
warunkéw otoczenia

po 1 dniu: 2 1,0 N/mm?

po 28 dniach: 2 3,0 Nmm?

po 90 dniach: 2 4,0 N'mm?

ok. 5700 N/mm2

35 - 40 % obj.

ok. 0,65 kg/m? » min®®
Euroldasa A1

nej zbrylen, plastycznej
konsystenciji, w razie potrzeby
dodajac jeszcze nieco wody.
Podczas spoinowania zaleca sie
naktada¢ materiat w miare
mozliwosci dwuwarstwowo i weis-
kac¢ zaprawe do zréwnania ze
spoinowang plaszczyzna.
Powierzchnie sciggnaé, ale nie
~Zagladzad”. Mieszaé tylko takg
ilos¢ zaprawy, jaka mozna
zastosowat w przeciggu okolo 30
minut. Materiat mozna stosowaé
jednowarstwowo w warstwach

o grubosci 2 - 20 mm lub
dwuwarstwowo do 30 mm.
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Pielegnacja

Powierzchnig $wiezej zaprawy
nalezy chroni¢ przez co najmniej

3 dni przed zbyt szybkim odparo-
waniem wody oraz przed wplywem
czynnikéw atmosferycznych, jak
storice, wiatr, deszcz, przeciggi lub
mréz za pomoca np. folii lub
mokrych mat jutowych.

Zasadniczo zaleca sie wykonanie
powierzchni prébnej z uzyciem
materialu wzorcowego, ktéra
powinna pozwoli¢ na wyciggniecie
wnioskéw, czy spelnione zostang
wymagania dotyczace koloru,
wytrzymatosci i przyczepnosci,

UWAGA: Rzeczywisty kolor, jakie-
go nabiera materiat po wyschnie-
ciu | stwardnieniu, jest uzalezniony
od warunkéw twardnienia i wybra-
nej metody obrébki (np. wczesnie
wygtadzona powierzchnia jest
jaéniejsza niz powierzchnia pézniej
wygladzana lub szorstka).

Stezalej zaprawy nie wolno
ponownie zarabia¢ ani wodg ani
poprzez dodanie $wiezej zaprawy.
Nie stosowaé w temperaturach
ponizej +5°C lub powyzej +30°C.
Podane parametry produktu
okreslono w temperaturze 20°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza
65%. Nizsze temperatury
wydtuzajg, wyzsze skracajq czasy
przydatnosci do stosowania po
wymieszaniu i czasy wigzania.
Rysy wiosowe / skurczowe nie
stanowig podstawy reklamacji,
poniewaz nie majg wplywu na
techniczng wartodé zaprawy.

Powy2s2s wskazowki zosialy 2estawione w naszym dziale
produkeji wediug najnowszego stanu wisdzy | techniki
stosowania. Ponlewa? rodzeje mmoal:n i lpmdbm

[] naszz) kontrolg, 2 tredel te) instrukeli nis
fvﬂuﬁﬁ odpowiedziainodé producanta,

Wakazdwki wykraczajgce poza zawartosé tej instrukcyl lub
wakazowki ré2nigce sig od tredc: instrukci wymegajq
pisemnego potwierdzena przez 2akiad macierzysty.

W katdym przypadku obowiazujg nasze ogéins warunk
handiowe

2 wydaniom ni i tochni opr2odnie
Wm riejazs) inatnikey cznej pop

0563-0566 IT 0112

Narzedzia, czyszczenie

Mieszarka do zapraw, mieszadto,
kielnia i kielnia spoinéwka. Przed
zwigzaniem zaprawy narzedzia
mozna bez problemu czyscié
woda.

Rodzajlopakowania) zuzycie

Rodzaj opakowania:
Wiadra 15 kg.

2uzycie:

Ok. 1,6 kg/m? lub 1,6 kgft
wypeinianej przestrzeni.

W zamknigtych oryginalnych
opakowaniach, w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed wilgocig -
€0 najmniej 6 miesigcy.

Bezpieczenstwo. ochrona
srodowiska, usuwanie

Blizsze informacje na temat bez-
pieczeristwa podczas transportu,
skiadowania i stosowania oraz na
temat usuwania i ochrony $rodo-
wiska znajdujq sie w aktualnej
karcie charakterystyki produktu.
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Obszary stosowania

Do zastosowar wewnetrznych

i zewnetrznych na elementach ta-
kich, jak oktadziny drewniane,
drewniana konstrukcja muréw sza-
chulcowych, domy drewniane,
gonty, ploty itd. Do rynien cynko-
wych, blach cynkowych i na wiele
innych podiozy.

W przypadku stosowania na krze-

stach, tawkach itd. nalezy nastep-

nie natozy¢ powloke ochronna, za-
pobiegajgca farbowaniu.

3600 TM.10.07

Instrukcja Techniczna

Numer artykutu 3600 - 15

Aidol Deckfarbe

Wodorozcienczalna, jedwabiscie matowa farba

kryjaca.

Dane techniczne produktu

Gestosé:
Lepkos¢:
Zapach:
Rodzaj opakowania:

Kolory:

ok. 1,2 g/lem® w temp. 20C
Ok. 2000 mPa s w +20C
tagodny

Pojemniki blaszane 0,75I, 2,5
51, 10 1i 201

3600 biaty, 3601 jasnoszary,
3602 ciemnoszary, 3603 blekit
krélewski, 3604 biekit fryzyj-
ski, 3605 zieleri mchu, 3606
Zieleri butelkowa, 3607
orzech, 3608 tytoniowy, 3610
czerwonobrazowy, 3611
czerwieti szwedzka, 3612 z6l-
ty kukurydziany, 3614 zioci-
stozotty, 3615 czarny, 3619
kolory niestandardowe

Wiasciwosci produktu Sposdb stosowania

Aidol Deckfarbe to ekologiczna,
kryjaca farba zawierajaca $wiatto-
trwate pigmenty. Zawiera matg
ilo$¢ rozpuszczalnika, jest latwa w
stosowaniu i chroni podioze przez
wiele lat. Elastyczna powtoka nie
luszczy sig, jest odporna na wpty-
wy atmosferyczne i ma trwaty ko-
lor. Po wyschnieciu powitoka nie
ma zapachu, jest hydrofobowa, je-
dwabiécie matowa i odporna na
szorowanie w my$! DIN 53778.
Sprawdzona wg wymagari normy
DIN EN 71-3 ,Bezpieczeristwo za-
bawek — migracja okreslonych
pierwiastkow”. Kolory mozna ze
sobg mieszacé, powtoka daje sie fa-
two pielegnowaé.

Remmers Polska Sp. z 0.0. ¢ ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgorne e tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

Drewno stosowane na ze-
wnatrz, ktére ma by¢ zabez-
pieczone przed sinizna, zgnili-
zZng i niszczacymi je owadami,
nalezy zaimpregnowac $rod-
kiem ochrony drewna. Drewno
stosowane we wnetrzach moz-
na malowac bez uprzedniego
naktadania powtoki ochronne;j.
Aby zapobiec przebarwieniom
na skutek wymywania wodo-
rozcieniczalnych garbnikéw,

w przypadku biatych i jasnych
koloréw powierzchnie nalezy
zagruntowad, dwukrotnie na-
ktadajgc Aidol Isoliergrund.
Powierzchnia drewna musi by¢
czysta, sucha i nos$na. Stare

www.remmers.pl
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i luzne powtoki nalezy usungé.
Przed uzyciem dobrze wymie-
szac. Malowac szybkimi ru-
chami za pomoca pedzla lub
watka. Drugg warstwe nakta-
dac¢ po wyschnigciu (po okolo
2-4 godzinach).

1. Surowe drewno:

Powloka gruntujgca: Impra-
gniergrund GN lub Aidol
Grund/Blausperre (wymagane
tylko w przypadku stosowania
drewna na zewnatrz).

Miedzypowioka: nierozcien-
czona Aidol Deckfarbe. Aby
uniknac zanieczyszczenia sa-
siadujgcych elementéw budow-
li przez sktadniki zawarte w
drewnie (np. wypetnien kon-
strukcji szachulcowej) drewno
nalezy pomalowaé ze wszyst-
kich stron.

Aby zapobiec przebijaniu kolo-
rowych skiadnikéw drewna w
razie stosowania Aidol Deck-
farbe w kolorze biatym lub kto-
ryms z jasnych odcieni, nalezy
dwukrotnie potozy¢ warstwe
Aidol Isoliergrund.

2. Stare, zwietrzate podtoza
drewniane:

Silnie zwietrzate powierzchnie
nalezy zeszlifowaé. Stare i luz-
ne powioki malarskie usungé.
Powierzchnia drewna musi byé
czysta i sucha.

Gruntowanie: Impréagniergrund
GN lub Aidol Grund/Bliue-
sperre (niezbedne tylko przy
stosowaniu na zewnatrz). Jesli
ochrona drewna nie jest ko-
nieczna: Aidol Deckfarbe roz-
cienczona 25% dodatkiem wo-
dy.

Miedzywarstwa: nierozcien-
czona Aidol Deckfarbe.

Aby unikngé przebijania garb-
nikow zawartych w drewnie,

w razie stosowania biatego lub
jasnych koloréw Aidol Deckfar-
be nalezy uprzednio dwukrot-
nie natozy¢ warstwe Aidol Iso-
liergrund.

3. Powloki renowacyjne:

Farby dyspersyjne: stare, nie-
uszkodzone powtoki nalezy

oczysci¢ z kurzu i brudu, na-
stepnie dwukrotnie pokryé nie-

3600 TM.10.07

rozcierficzong Aidol Deckfarbe.
Lazury ochronne do drewna:
Powierzchnie oczyscié z kurzu
i brudu, nastepnie dwukrotnie
pokry¢ nierozciericzong Aidol
Deckfarbe. W razie stosowania
biatego lub jasnych koloréw
Aidol Deckfarbe nalezy uprzed-
nio dwukrotnie natozyé war-
stwe Aidol Isoliergrund.
Lakiery: Stabo przylegajace,
stare powloki lakiernicze nale-
2y usunggé. Powierzchnia musi
by¢ wolna od tluszczu, pytu

i zabrudzen. Gtadkie po-
wierzchnie nalezy przeszlifo-
wac, nastepnie natozyé dwie
warstwy nierozciericzonej Aidol
Deckfarbe.

Carbolin: Stare, zwietrzate po-
wioki z carbolinu nalezy zama-
lowywaé wylgcznie ciemnymi
kolorami. Wykonaé malowanie
probne, nastepnie natozyé
dwie warstwy nierozciernczonej
Aidol Deckfarbe.

4. Cynk (ocynkowana bla-
cha stalowa):

Powierzchnia musi byé czysta,
wolne od oleju i tuszczu. Na
takg powierzchnie natozy¢
dwie warstwy nierozcieficzonej
Aidol Deckfarbe.

5. Podtoza mineralne:

Podloza nalezy przygotowad
zgodnie z wymogami wytycz-
nych dla farb dyspersyjnych
odpornych na szorowanie i
wietrzenie (DIN 53 778).

Beton licowy, beton pozbawio-
ny poréw, gazobeton,

Powierzchnia musi byé
oczyszczona z luznych lub sta-
bo przylegajacych czesci, pytu,
zanieczyszczen i oleju szalun-
kowego.

Gruntowanie: 1-2 warstwy
Srodka Tiefengrund.

Miedzywarstwa: 1 warstwa
Aidol Deckfarbe rozciericzonej
30% dodatkiem wody.

Cement widknisty:

Stare powierzchnie betonu
wibknistego oczysci¢ z zabru-
dzen, glonéw i mchéw. Podio-
ze pozostawi¢ az dobrze wy-
schnie. Gruntowanie: 1-2 war-
stwy $rodka Tiefengrund. Mie-

Remmers Polska Sp. z 0.0. » ul. Sowia 8 « 62-080 Tarnowo Podgérne » tel. 0-61 8168100 fax; 0-61 8168111

dzywarstwa” nierozciericzona
Aidol Deckfarbe. Powioka korni-
cowa: nierozciericzona Aidol
Deckfarbe.

Tynki zewnetrzne:
Powietrznie suchy tynk hydrau-
liczny, tynk cementowo-
wapienny i cementowy; grupa
zapraw lb, Il i lll. Pierwsze ma-
lowanie starego tynku:
Powloka gruntujgca: naniesé
warstwe $rodka Imprég-
niergrund nastepnie Aidol
Deckfarbe, rozciericzong 10%
dodatkiem wody. Powioka
konicowa: nierozciericzona
Aidol Deckfarbe.

Pierwsze malowanie na starym
tynku: Powierzchnie oczyscic,
piaszczace tynki przygotowaé
uprzednio za pomoca $rodka
Tiefengrund.

Gruntowanie: Aidol Deckfarbe,
rozciericzona 10% dodatkiem
wody. Powloka koricowa: nie-
rozciericzona Aidol Deckfarbe.

Powloka renowacyjna: na
starych powlokach z farb dys-
persyjnych, na tynki polimero-
we, powloki z farb olejnych i la-
kieréw: przeznaczona do po-
malowania powierzchnie nale-
zy oczyscié, luzne, nienosne
czesci usunag, naprawié
uszkodzenia tynku, na kreduja-
cych powtokach malarskich za-
stosowad srodek Remmers
Tiefengrund.

Gruntowanie: Aidol Deckfarbe,
rozciericzona 10% dodatkiem
wody. Powtoka korcowa: nie-
rozcieficzona Aidol Deckfarbe.

Tynki wewnetrzne: Tynki gip-
sowe, tynki z zapraw wapien-
nych, mur licowy
Gruntowanie: Aidol Deckfarbe,
rozciericzona 10% dodatkiem
wody. Powtoka koncowa: nie-
rozciericzona Aidol Deckfarbe.

Plyta gipsowo-kartonowa:

Gruntowanie: Remmers Tie-
fengrund.

Miedzywarstwa: nierozcien-
czona Aidol Deckfarbe. Powto-
ka koncowa: nierozcieficzona
Aidol Deckfarbe.

Tapeta:
Raufaza itp.: jedna do dwéch

www.remmers.pl
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warstw nierozcienczonej Aidol
Deckfarbe. Struktura powierz-
chni zostanie robwnomiernie
uwypuklona.

Kolor zgodny z wzornikiem
powstaje dopiero podczas
schnigcia. Powtoka wysycha w
ciggu 2 — 4 godzin. Powtoka
twardnieje catkowicie po 2 ty-
godniach. Swiezg powtokg na-
lezy przez co najmniej 4 godzi-
ny chroni¢ przed deszczem.
Farby nie nalezy stosowaé na
powierzchniach zaimpregno-
wanych $rodkami zawierajg-
cymi bor. Aidol Deckfarbe nie
nalezy stosowa¢ w warunkach
bezposredniego nastonecznie-
nia i w temperaturach ponizej
5T lub powy zej 30TC. Naru-
szone opakowanie nalezy do-
brze zamykac.

Narzedzia, czyszczenie

Pedzel lub watek. Czyszczenie Na-
rzedzia natychmiast po uzyciu do-
ktadnie umyé wodg z dodatkiem
ptynu do mycia. Brudng ciecz usu-
ng¢ zgodnie z przepisami.

Zuzycie | ilos¢ naktadanego ma-
terialu

Ok. 100 mi¥m? na jedna warstwe,
zaleznie od podioza.

Schniecie

W temperaturze 20T i wilgot-
nosci wzglednej powietrza 65%
- 2 do 4 godzin. Nizsze tempe-
ratury i wyzsza wilgotnosc¢
wzgledna powietrza wydtuzajg
proces schniecia.

Rozcieniczanie

W razie potrzeby rozcienczac¢
wodg (maks. 30%).

Skladowanie

W zamknietych oryginalnych
opakowaniach, w miejscu su-
chym i zabezpieczonym przed

Powyzsze wskazowki zostaly zestawione w naszym dziale

p )l wedtug naj go stanu wiedzy  techniki sto-
ia. F z rodzaje ) | spos6b uzycia

58 poza naszA kontrola, z tresci tej instrukeji nie wynika

2adna odp pr

Wskazoéwki wykraczajace poza zawartosé tey instrukeji lub
wskazowki réznice sig od tresci instrukcji wymagag pi-
semnego potwierdzenia przez zaklad macierzysty.

W kazdym przypadku obowiazujg nasze ogéine warunki
handlowe.

Z wydaniem niniejsze) instrukcji technicznej poprzednie
traca swojg waznosc.

3600 TM.10.07

Remmers Polska Sp. z 0.0. s ul. Sowia 8 » 62-080 Tarnowo Podgorne » tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111

mrozem produkt mozna skia-
dowac co najmniej przez 1 rok.

Sklad chemiczny

Dyspersja akrylowa, dwutlenek ty-
tanu, tlenki zelaza, kreda, glikole,
woda.

Konserwant: metyloizitiazolinon.

Zawartosc lotnych zwiazkow or-
ganicznych (VOC

Warto$¢ graniczna wyznaczona
przez UE dla tego produktu (kat.
A/d): 150g/t (2007), 130 g/l (2010)
Ten produkt zawiera 35 g/l

Bezpieczenstwo

Chroni¢ przed dzieémi. Nie wdy-
chaé rozpylonej cieczy. Podczas
pracy i po jej zakornczeniu zapew-
ni¢ odpowiednig wentylacje. W ra-
zZie zanieczyszczenia oczu lub sko6-
ry doktadnie splukaé woda. Nie
wprowadzagé do kanalizacji, wod
powierzchniowych i nie zakopy-
wac. Plynne resztki produktu prze-
kazac¢ do punktu zbidrki starych la-
kierow.

Kod produktu; M-LW 01

Resztki produktu nalezy usuwac
zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami. Catkowicie opréznione opa-
kowania nalezy przekaza¢ do re-
cyklingu.

Oznaczenie

WGK 1
GGVSE/ADR: /-

www.remmers.pl
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PORTAL

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia jim. Poszcz

Razem

REMONT PORTALU WEJSCIOWEGO DO BUDYNKU DELEGATURY SLASKIEGO OW NFZ W RYBNIKU PRZY UL. 3-GO MAJA

29
1 _RUSZTOWANIA -
1.1 KNR2-02  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m nakiady podstawowe m?
1604-0101
1.75*4.66 m? 8.155
RAZEM 8.155
1.2 KNR2-02  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, ilosci malterialéw na  m2
1604-0102  plac budowy
B.155 m? 8.155
RAZEM 8.155
1.3 Efektywny czas pracy rusztowania mg
0.2*4.03/3*0.84 mg 0.226
0.04*3.67/3*0.84 mg 0.041
0.44*18.691/3*0.84 mg 2.303
1.44*18.691/3%0.84 mg 7.536
0.319*18.691/3*0.84 mg 1.669
2.01*15.691/3*0.84 mg 8.831
0.116*18.691/3*0.84 mg 0.607
0.13*18.691/3*0.84 mg 0.680
0.13*18.691/3*0.84 mg 0.680
0.4*18.691/3*0.84 mg 2.093
6.2*10/3*0.84 mg 17.360
0.213*93.455/3*0.84 mg 5.574
0.98%18.691/3*0.84 mg 5.129
0.3*18.691/3*0.84 mg 1.570
1.2*18.691/3*0.84 mg 6.280
1.11*11.507/3*0.84 mg 3.576
0.66*2.502/3*0.84 mg 0.462
0.56*11.507/3*0.84 mg 1.804
0.116*6.904/3*0.84 mg 0.224
0.0551%11.507/3*0.84 mg 0.178
0.19*11.507/3*0.84 mg 0.612
0.45*11.507/3*0.84 mg 1.450
0.51*14.383/3*0.84 mg 2054
0.12*14.383/3*0.84 mg 0.483
0.07*14.383/3*0.84 mg 0.282
0.24*14.383/3*0.84 mg 0.967
0.23*9.439/3*0.84 mg 0.608
2.01*9.439/3*0.84 mg 5312
0.66*9.439/3*0.84 mg 1.744
0.13*9.439/3*0.84 mg 0.344
0.13*9.439/3*0.84 mg 0.344
0.116*9.439/3*0.84 mg 0.307
0.319*9.439/3*0.84 mg 0.843
0.4*9.439/3*0.84 mg 1.057
3.1*8/3*0.84 mg 6.944
0.98%9.439/3*0.84 mg 2.590
1.2*9.439/3*0.84 mg 3172
0.3'9.439/3*0.84 mg 0.793
0.7*8.96/3*0.84 mg 1.756
0.93*3.45/3*0.84 mg 0.898
0.15%4.312/3*0.84 mg 0.181
0.53*4.312/3*0.84 mg 0.640
0.3*4.312/3*0.84 mg 0.362
2.01*4.312/3%0.84 mg 2.427
2.51*0.896/3*0.84 mg 0.630
1.2*1.64/3*0.84 mg 0.551
i RAZEM 104.175
2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.1 KNR 19-01 |Zabezpieczenie terenu budowy tasma zabezpieczajacy m2
0117-07
2,5*5.0 m2 12.500
l RAZEM 13
2.2 KNBK 5 Rozebranie podbitki zadaszenla portalu (blacha miedziana) wraz z transpor- mé#
1005-20 tem do pomieszczema piwnicznego zamawiajgcege
4.03*1.0 m¢ 4.030
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM .
2.3 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z blachy miedzianej wraz z transportem do pomieszcze-  m? 4030
0519-05 nia piwnicznego zamawiajgcego
analogia
2.24*0.82*2 m? 3.674
: i RAZEM 3.67
3 REMONT CEGLANEGO WATKU
3.1 C 1 0401-02 Roboty przygotowawcze, odbicie tynkéw z murow, odbicie tynkow o pow.do me
kalk. wiasna 5 m2 ze $cian, filarow. pilastrow z zaprawy cementowo-wapienne
3.81%0.40%2 m2 3.048
3.63*0.19*2 m? 1.379
3.63*0.19%2 m? 1.379
4.05*0.39*2 m2 3.159
0.9*0.39*2 m2 0.702
0.13*0.9*2*2 m2 0.468
0.64*3.63*2 m2 4.646
4.03*0.97 me 3.909
RAZEM 18.691
3.2/ KNBK 8 Czyszczenie muru z cegly poprzez naniesienie pasty czyszczace) lekko m2
0105-02 kwasnej, tiksotropowa do czyszczenia elewac)i z klinkieru, cegly i kamienia
kalk. wiasna naturainego przy pomocy pedzla celem zmigkczenia twardych warstw brudu |
powloki malarskiej szczegéinie zabrudzonych- 50% powierzchni
3.81*0.40%2 me 1.048
3.63*0.19*2 m? 1.379
3.63*0.19%2 m2 1.379
4.05*0.39*2 ma2 3.159
0.9*0.39*2 m? 0.702
0.13*0.9*2*2 me 0.468
0.64*3.63*2 m? 4 646
4.03*0.97 mae 3.909
; RAZEM 18.691
3.3 KNBK 7 \Oczyszczanie szczelin 1 sptukanie wodg m#
0301-13
; 18.691 m?2 18.691
RAZEM | 18.691
3.4 KNNRW 3 Usuniecie starych napraw i spoin na powierzchni cegly m?
0613-05 Krotnos¢ = 1.5
analogia
18.691 m? 18.691
RAZEM 18.691
3.5 KNBK7 Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem biobdj- m2
0302-0302 |czym roztworem przeznaczonym do usuwania glonéw, grzybdéw, porostaw |
kalk. wtasna |mchow z powierzchni mineralnych materiatow budowlanych jak réwniez do
zabiegow profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw substancii czynnej” { usu-
wanie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchni
18.691 m2 18.691
f RAZEM 18.691
3.6/KNR 4-01 Wzmocntenie strukturalne muréw z cegly preparatem do wzmacniania mine-  m2
0621-05 rainych materiatéw budowlanych o drobnych porach i mskiej wytrzymatosci-
kalk. wlasna historycznych tynkdw i spoin.
Preparat do wzmacniamia kamienia zawierajgcy rozpuszczalniki organiczne
oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE) Niski stopiert wytra-
cania zelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniajgcy).
18.691 m?2 18.691
RAZEM 18.691
3.7/KNR 4-01 Wzmocnienie strukturaine muréw z cegly preparalem do wzmacniania sred-  me
0621-05 nioporowatych, nasigkliwych, ostabionych matenialgw budowlanych - histo-
kalk. wlasna rycznych tynkow i spoin. Preparat do wzmacniania kamienia zawierajacy roz-
puszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego
(KSE). Stopien wytracama 2elu ok. 30%.
18.691 m? 18.691
i RAZEM 18.691
3.8 BC 20202- Czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie mury drobnym &cierniwem  'm2
01 Garni
18.691 m< 18.691
RAZEM 18.691
3.9/KNBK 4 Naprawa pow. muréw polegajaca na skuciu wierzchnie] warstwy na gieb. 1/2 miejs-
0501-42 cegly. wstawienie nowych cegiet pow. do 1.0 m2 (poz 104) ce
-3 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
10 miejs- 10.000
ce
RAZEM 10
3.10|TZKNC 6 Uzupeinienie ubytkow w cegle zaprawg kiére] podstawa s mineralne skiad-  dm3
0103-04 niki (spoiwo 1 kruszywo) w kolorze zblizonym do koloru muru na powierzchni
kalk. wlasna 5% powierzchni
18.691*100*0.05 dm? 93.455
RAZEM 93.455
3.11 KNNRW 3 Spoinowanie murow, bez wykucia spoin. muréw z cegly- wykonanie spoino- _ m?
0613-01 wania fugg trasowg charakteryzujaca sig wysoka przyczepnodcia, zarowno w
kaik. wiasna stanie swiezym jak 1 po
stwardnieniu, podatna na zarysowanie
18.691 m2 18.691
| RAZEM 18.691
3.12 BC20129- Hydrofobizacja podiozy przy renowac)i starego budownictwa preparatem re- m2
07 aktywny, oligomerycznym roztworemn siloksanowy przeznaczony do hydrofo-
kalk. wiasna bizujgcej impregnacj minerainych materialéw budowlanych. malowanie recz-
ne.
18.691 m?2 18.691
RAZEM 18.691
3.13 Scalanie kolorystryczne naprawianej powierzchni farbg do wykonywania hy- m2
kalk. wiasna drofobowych,
przepuszczalnych dla pary wodne) powlok laserunkowych na minerainych ma-
teriatach
budowlanych,
18.691 m2 18.691
RAZEM 18.691
4 REMONT TYNKOWANYCH FRAGMENTOW ELEWACJI
4.1 KNNRW 3 Analogia- stukanie miotkiem celem ziokalizowania miejsc gluchych oraz usu- m?
1301-03 niecie odspojonych i zmurszalych parti tynku- 80% powierzchni
0.19*2.84*2*0.8 m2 0.863
1.02%2.84*2*0.8 m? 4.635
0.44*2.84*2*0 8 m?2 1.999
0.33%2.84*2*0.8 m2 1.500
2*0.37*3.14*1.35*0.8 m2 2.509
RAZEM 11.507
4.2 KNR 19-01  Analogia - usuniecie wtérnych powlok malarskich 20% powierzchni m?2
1310-01
0.19%2.84*2*0.2 mz2 0216
1.02*2.84*2*0.2 m? 1.159
0.44*2,84*2*0.2 m2 0.500
0.33*2.84*2*0 m2 0.000
2*0.37*3.14*1.35*0.2 m? 0.627
RAZEM 2.502
4.3 BC20121- Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin m?
02 na gigbokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
kalk wiasna
11.507 m? 11.507
RAZEM 11.507
4.4 KNBK 7 :Odkazanie miejsc korozj biologiczne) poprzez nasgczanie preparatem biobdj-'m
0302-0302 iczym roztworem przeznaczonym do usuwania glonow, grzybow, porostow i
kalk. wiasna !mchow z powierzchni mineralnych materiatéw budowlanych jak réwniez do
zabiegéw profilaktycznych z tworzeniem ,zapasdw substancji czynnej” ( usu-
wanie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchmi
11.507*0.6 m2 6.904
| | RAZEM 6.904
45 KNR 9-03 |Zagruntowanie podioza celem wzmocnienia struktury podioza i poprawienia m?
0109-0501 przyczepnosci do podioza
kalk. wtasna
11.507 me 11,507
RAZEM 11.507
4.6 C10408- Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - obrzutka catopowierzch- mz
0102 niowa tynkiem podkiadowym w celu przygotowania podloza przed nalozeniem
kalk. wiasna tynkow mineralnych; dobre zespolenie z péznie) nakladang warstwa tynku,
odporno$¢ na wode. czynniki atmosferyczne | mréz. przepuszczalna dla pary
wodne|.
11.507 m? 11.507

Normia PRO Wears;a 4 40 Nr seryiny 8454 Uzytkownik Slaski OW NF Z w Kalowicach




PORTAL

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

zabiegow profilaktycznych z tworzeniem .zapaséw substancji czynnej” ( usu-
warie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchni

5.

Norma PRO Warsia 4 40 Nr sery;ny 8454 Uzytkowrik Slaski OW NFZ w Katow cacn

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 11.507
4.7|C 1 0410-01 |Ulozenie tynkdw renowacyjnych recznie - tynki renowacyjne na $cianach na-  m?
kalk. wiasna |kladane recznie - tynk renowacyjny mineralny do wilgotnych obciazonych solg
tynkow, dobra paroprzepuszczalnosé przy niewielkiej kapilarnej chionnosci.
11.507 m2 11.507
RAZEM 11.507
4.8/KNBK 8 Nadanie jednolitej faktury calej powierzchni poprzez przetarcie catosci tyn-  m2
0202-38 kow
kalk wiasna
I 0.19*2.84*2 m? 1 079
1.02*2.84*2 me 5.794
0.44*2.84*2 m? 2499
0.33*2.84*2 ma 1.874
2*0.37*3.14*1.35 m? 3.137
RAZEM 14.383
4.9 BC20122- Systemowe tynki wykanczajace na &cianach - mineraina szpachléwka po- ma2
0402 wierzchniowa -szpachla do wygladzania podiozy minerainych oraz mineral-
kalk. wiasna nych tynkéw wewnatrz i na zewnatrz.
; 14.383 m? 14.383
! RAZEM 14.383
410 BC 20130- Gruntowanie reczne wodorozcienczalnym preparatem do wgiebnego grunto- 'm2
01 wania o wiasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych.
kalk. wiasna
14.383 m2 14.383
RAZEM 14.383
4.11 BC 20124-  Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne m2
0501 wszystkich tynkow farbg elewacyjna do wykonywania hydrofobowych,w wyso-
kalk. wlasna kim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powiok ochronnych na mine-
ralnych materiatach budowlanych. Jako warstwa gruntujgca na powlokach z
farb krzemianowych, silikonowych | matowych, nosnych powilokach z farb
dyspersyjnych.
14.383 m2 14.383
RAZEM 14.383
5| REMONT KOLUMN, GZYMSOW | POZOSTALYCH ELEMENTOW Z PIASKOWCA
5.1 BC 20201- Oczyszczenie powierzchni karnienia zmiotkami 1 szczotkami ryzowymi ima
02
kalk. wiasna
2*3.14*0.19*3.63*2 m? 8.663
10.52%0.52*2 m2 0.541
0.2*0.59*2 m? 0.236
i ! | RAZEM 9.438
5.2 KNNRW 3  Analogia- usunigcie starych napraw i spoin na powierzchni kamienia m2
0613-05 Krotnos¢ = 1.5
9.469 m? 9.469
| | RAZEM 9.469
5.3 KNR 19-01 |Analogia - usuniecie wtérnych powlok malarskich me
1310-01
9.469 m? 9.469
RAZEM 9.469
54 KNR 4-01 Wzmocnienie strukturalne poiwerzchni z kamienia preparatem do wzmacnia- m2
0621-05 nia mineralnych materialow budowlanych o drobnych porach 1 niskiej wytrzy-
kalk. wlasna malos$ci- historycznych. Preparat do wzmacniania kamienia zawierajacy roz-
puszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego
(KSE). Niski stopiert wytracania zelu ok. 10% (preparat lekko wzmacniajacy)
9.469 me 9.469
RAZEM 9.469
5.5 KNR 4-01 Wzmocnienie strukturalne powierzchni kamienia preparatem do wzmacniania m?
0621-05 $rednioporowatych, nasigkliwych, ostabionych materiaiow budowlanych. repa-
‘kalk wiasna rat do wzmacmania kamienia zawierajacy rozpuszczalniki organiczne oparty
! na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Stopien wylracania zelu ok
30%.
9.469 ms 9.469
RAZEM 9.469
56/KNBK 7 Odkazanie miejsc koroz)i biologicznej poprzez nasaczanie preparatem biobdj- me
0302-0302 {czym roztworem przeznaczonym do usuwania glondw, grzybow, porostéw i
kalk wiasna |mchow z powierzchni mineralnych materialow budowlanych jak réwniez do
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9.469 m2 9.469
RAZEM i 9.469
5.7/KNBK 7 Czyszcgeme muru z cegly poprzez naniesienie pasty czyszczace) lekko m?
0301-13 kwasnej, tiksotropowa do czyszczenia elewacji z kiinkieru, cegty i kamienia

kalk. wlasna naturainego przy pomocy pedzia celem Zmigkczenia twardych warstw brudu
powloki malarskiej szczegéinie zabrudzonych powierzchni

9.469 mé 9.469
i RAZEM 9.469
5.8 BC 20202- Czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie muru drobnym $cierniwem me
01 Garni- doczyszczenie delikatne powierzchni poprzez piaskowanie drobno-
kalk. wlasna |ziarnistym scierniwem typu Garni
9.469 m? 9.469
i | RAZEM 9.469
5.9/KNBK 4 'Uzupetnienie ubytkow w cegle zaprawa kidrej podstawg sa mineraine sklad- miejs-
0501-66 niki (spoiwo i kruszywo) w kolorze zblizonym do koloru muru. ce
kalk. wiasna
8 miejs- 8.000
ce
RAZEM 8
5.10 KNNRW 3 iSpoinowanle muréw, bez wykucia spoin. muréw z cegly- wykonanie spoino- m?
0613-01 ‘wania fuga trasowg charakleryzujaca sie wysoka przyczepnoscia zaréwno w
kalk. wlasna stanie $wiezym jak | po
stwardnieniu, podatna na zarysowanie.
9.469 m? 9.469
RAZEM 9.469

5.11 Scalanie kolorysiryczne naprawianej powierzchni farba do wykonywania hy- m2
kalk. wlasna drofobowych,

przepuszczalnych dia pary wodnej powlok laserunkowych na mineralnych ma-

tenatach
budowlanych
9.469 mz E 9.468
i RAZEM 9.469
5.12 BC 20129- Hydrofobizacja podiozy przy renowacji starego budownictwa preparatem re- |m?
07 aktywny, oligomerycznym roztworem siloksanowy przeznaczany do hydrofo-
kalk. wiasna bizujgcej impregnacji mineralnych materialow budowlanych, malowanie recz-
ne
9.469 m? 9.469
RAZEM 9.469
6 REMONT GRANITOWYCH SCHODOW | KAMIENNYCH tAWEK
6.1 KNBK 7 Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem biobdj- m?
0302-0302 | czym roztworem przeznaczonym do usuwania glonow, grzybéw, porostow i
kalk. wiasna mchow z powierzchni mineralnych materiatéw budowlanych jak réwniez do
zabiegow profilaktycznych z tworzeniem ,zapasow substancji czynnej” ( usu-
wanie zabrudzen biologicznych)- 60% powierzchni
SCHODY 0.32*4.686 me 1.431
4.03*0.32 m?2 1.290
3.39*0.32 me 1.085
1.09*0.32*2 m? 0.698
2.70*0.32*2 m?2 1728
2.32*0.40 m2 0.928
1.82*0.44 m? 0.801
1.02*2.70 m2 2.754
0.15%4.66+0.15*0.32%2 m?2 0.795
0.15*4.03+0.15*1.09*2 mée 0.932
0.15%3.39+0.15*0.32*2 m2 0.605
0.15%*2.70*2 m2 0.810
LAWKI 0.48*0.44*2*2 m2 0.845
0.44*1.02*2 m2 0.898
RAZEM 15.657
6.2|KNBK 7 Oczyszczanie szczelin i splukanie woda poprzez naniesienie pasty c2yszcza- mz
0301-13 cej lekko kwasne), tiksotropowa do czyszczenia elewacii z klinkieru, cegty 1
kamienia naturalnego przy pomaocy pedzla celem zmigkczenia twardych
warstw brudu 1 powioki malarskie) szczegéinie zabrudzonych powierzchni
SCHODY 139815 me 13915
‘LAWK 0.48*0.44%2*2 me 0.845
0.44*1.02*2 m?2 0.898
RAZEM 15.657
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6.3 BC 20202- Czyszczenie mechaniczne poprzez piaskowanie muru drobnym $ciernwem m?
(] Garni- doczyszczenie delikatne powierzchni poprzez piaskowanie drobno
kalk wiasna ziarnistym $cierniwem typu Garni
SCHODY 13.915 me 13.915
LAWKI 0.48*0.44*2*2 mz2 0.845
0.44*1.02*2 m? 0.898
RAZEM 15.657
6.4 KNNRW 3  Analogia- usuniecie starych napraw i spoin na powierzchni kamiema m2
0613-05 Krotnos¢ =1 5
SCHODY 13.915 m? 13.815
AWK 0.48*0 44*2*2 m? 0.845
0.44*1.02*2 m# 0.898
RAZEM 16.657
6.5 KNBK 4 Uzupetnienie ubytkow zaprawa mineraina z dodatkiem zywicey epoksydowe; miejs-
0501-66 1 drobnych kolorustycznue kruszyw mineralnych ce
25 miejs- 25,000
ce
RAZEM 25
6.6 KNNRW 3 Spoinowanie zaprawg - podstawowa mieszanka (.gaszonych na sucho", nie m2
0613-01 zawierajacych cementu zapraw piaskowo-wapiennych) do sporzgdzamia za-
kalk. wiasna praw i tynkow wedtug historycznych wzorcow. z wykorzystariiem lokalnych
kruszyw.
SCHODY 13.815 m2 13.915
LAWKI 0.48%0.44*2*2 m? 0.845
0.44*1.02*2 m2 0.898
RAZEM 15.657
6.7 BC20129- Hydrofobizacja podiozy przy renowacii starego budownictwa preparatem re- m?
07 aktywny, oligomerycznym roztworem siloksanowy przeznaczony do hydrofo-
kalk. wiasna bizujgcej impregnacji mineralnych materialéw budowlanych. malowanie recz-
ne
SCHODY 13.915 m2 13.915
tAWKI 0.48*0.44*2*2 m?2 0.845
0.44*1.02*2 m2 0.898
RAZEM 15.657
RENOWACJA STALOWEJ KRATY - WYCIERACZKI ORAZ CZYSCIKOW DO BUTOW
71 {Demontaz i transport elementow do warsztatu. kpl
kalk. wiasna
13 kpl 3.000
_RAZEM 3
7.2 KNR 13-16 Mechaniczne czyszczenie powierzchni przez piaskownie m2
0105-03
0.32*0.32*2 m? 0.205
1.02*0.56*2 m? 1.142
RAZEM 1.347
7.3 KNBK 3 Naprawa poluzowanych elementow metalu poprzez spawanie szt
0201-04
8 szt ; 8.000
RAZEM 8
7.4 Dorabienie brakujgcych elementéw wg. pierwowzoru i ich wspawanie w orygi- szt
kalk. wiasna nat czyscika do butow
2 szt 2.000
RAZEM 2
75 Cynkowanie powierzchni m2
kalk wtasna
1.347 m? 1.347
RAZEM 1.347
8 |DASZEK
8.1/KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych daszku - krokwte 50% m
0412-02
2.24*4 m 8.960
RAZEM 8.96
8.2 KNR 4-01 Podbitka z drewna sosnowego m?
0410-04
2.24*0.77*2 m2 3.450
| RAZEM 3.450
8.3 KNR 0-15 Montaz na krokwiach wiatroizolacji me
0517-01
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4312 m?2 | 4312
RAZEM 4.312
8.4 KNR 4-01 Wymiana deskowania lub lacenia dachéw. deskowanie, z desek na styk, gru- m<
0414-01 bosci 19 mm
2.24*0.77*2*1.25 m2 4.312
RAZEM 4312
8.5 KNNRW 3  Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania preparatami, sclowy- m?2
0504-04 mi, 2-krotna, bale i krawedziaki
4.312 m2 4.312
| RAZEM 4.312
8.6 KNNR 2 Pokrycie dachowe z blachy, blacha tytanowo cynkowa. grubosci 0 6 m?
0503-0302
4.312 m2 4.312
RAZEM 4.312
8.7.KNNR 2 Obrobki blacharskie. blacha tytanowa ocynkowana, przy szerokodci w rozwi-  mz
0504-0102  nieciu do 25 cm, ocynkowana 0,55 mm
2.24*0.2*2 m? 0.896
RAZEM 0.896
8.8 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rury {m
0505-08 spustowe okragle, z blachy tytanowej ocynkowanej
10.82*2 m 1.640
RAZEM 1.64
8.9 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury m
0505-0702  spustowe okragle, z blachy stalowej
4.79*2 m 9.580
1 RAZEM 9.58
9 ROBOTY ELEKTRYTCZNE
9.1 KNNRW 8 Wymiana osprzetu oswietlenia- lampa wiszaca szt
0506-0101
1 szt 1.000
| RAZEM 1
9.2 KNNR 9 Wymiana tablicy elektrycznej w portalu szt
0201-01
1 szt 1.000
i RAZEM 1
10 DRZWi WEJSCIOWE
11 inaprawa
11.1 KNR 19-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych celem wykonania konserwagcji i napraw ( ilosc szt
1019-01 liczona na 1 skrzydio)
DRZWI 2 szt 2.000
182*335 §
SKRZYDLA
i RAZEM 2.000
11.2|KNR 19-01 Demontaz oku¢ drzwiowych. klamki z rozetami szt
1022-06
1 szt 1.000i
RAZEM 1.000
11.3 KNR 19-01 Demontaz oku¢ drzwiowych, zamki wpuszczane szt
102217
1 1 szt 1.000
! RAZEM 1
11.4 KNR 19-01 Demontaz oku¢ drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub katowe szt
1022-20
4 szt 4.000
RAZEM 4
11.5 KNR 19-01  Naprawa elementéw oscieznic drzwiowych pozostajacych w $cianach. listwy szt
1002-03 bez profilu, dlugo$¢ oscieznicy w jednym miejscudo 1,0 m
2 152t 2000
RAZEM 2.000
11.6 KNR 19-01  Naprawa elementow oscieznic drzwiowych pozostajgcych w dcianach, listwy iszt
1002-06 z profilem, dlugosé oscieznicy w jednym miejscu do 0.5 m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11.7/KNR 19-01 'Wymiana ramiakow skrzydet drzwiowych, bez rozbierania skrzydel. ramiaki szt '
11003-04 poziome gorne
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Noma PRO Werspa 4 40

Nr saryjny 8454 Uzyteownin $lask OW NFZ w Katowicach



PORTAL

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

i

j.m. Poszcz Razem
11.8 KNR 19-01  Wstawienie fat w plaszczyznach elementow stolarki (skrzydta), faty 2 desek, szt
1013-04 do 5 dm2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11.9 KNR 19-01  Przeklejenie skrzydet drzwiowych o powierzchni do 2.0 m2 szt
1006-05
3 szt 3.000
| RAZEM 3
T1.1KNR 19-01  Naprawa wywietrznikéw okiennych, wymiana jednego ramiaka- naprawa ele- szt
0i/1011-02 mentow przeszklonych drzwi - 50 % elementow
! 8*0.5 sz 4000
i RAZEM 4.000
11.1 KNR 19-01  Wstawienie listew w krawedziach elementow stolarki, listwy proste lub zao- szt
1.1012-02 kraglone, do 0,5 m- wymiana listew mocujacych szybki w drzwiach i wneki
plycinow
6 szt 6.000
| | RAZEM 6.000
11.1]KNBK 22 Szyld o niereguiarnych ksztattach zewnetrznych | profilowanych obrzezach, szt
2/0002-0303  wyrob ozdobny- analogia - wykonanie szyldow brakujacych ( po zdemontowa-
niu)
5 szt | 5.000
: RAZEM 5
12 Czyszczenie stolarki i malowanie
12.1 KNBK 20 Flekowanie stolarki, pod malowanie. do 5 cm2 szt
:0024-0102
10 szt i 10.000
RAZEM 10.000
12.2 KNBK 20 Flekowanie stolarki, dopiata za fleki w elementach profilowych, pod malowa- szt
0024-0401 nie, do 3 cm2
10 szt 10.000
RAZEM 10
12.3|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka me
11211-04 jdrzwiowa i szafki, ponad 1,0 m2
11.82*3.35*2 m? 12.194
RAZEM 12.194
12.4|KNBK 8 Czyszczenie stolarki drzwiowej papierem sciernym przy pomocy $rodkow m2
'0105-18 chemicznych
12.194 m? 12.194
nadswietle  2*3.14*0.91*0.5*0.5*2 m2 2.857
RAZEM 15.051
12.5/KNR 7-11 Szpachléwka akrylowa do wypeiniania porowatych podio2y 1 ubytkéw ma2
0106-0401
12.194*0.02 m? 0.244
RAZEM 0.244
12.6 KNR 4-01 impregnacja drewna $rodkiem powstatym na bazie zywicy syntetycznej m?
0628-04 Emulgujgcy z wody, $rodek grunfujacy skutecznie przecwdziatajgcy sinilnie
drewna. Podktad dajacy
dobrg przyczepno$é dia lazur i lakierdw kryjacych.
12.194 mé 12.194
i RAZEM 12.194
12.7 KNBK 15 Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej lakierem z pigmentem ekologiczna, m? |
0601-02 kryjaca farba zawierajgca $wiatiotrwate pigmenly - elastyczna powioka odpor- |
na na wpfywy atmosferyczne Po wyschnieciu powloka hydrofobowa, odpor-
] na na szorowanie w my$| DIN 53778
12.194 me 12.194
1.43*2 m? 2.860
| RAZEM 15.054
13 roboty montazowe
13.11KNR 2-02 Anlogia - montaz skrzydet drzwiowych po renowacji m?2
1017-03
1.82*3.35 me 6.097
RAZEM | 6.097
13.2'KNR 19-01 Dopasowanie skrzydet drziwych drzwi dwuskrzydtowych szt
1005-02
1 szt 1.000
’ RAZEM 1.000
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PORTAL

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 Zabezpieczenie budynku podczas prac zwigzanych z renowacja drzwi wejsciowych.
141 Zabezpieczenie otworu po zdemontowanych drzwiach wej$ciowych. kpl
kalk. wiasna
1 kp) 1.000
_RAZEM 1.000
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JProjekt budowlany wraz z programem

powanla konserwatorskiego dla remontu portalu wejéciowego do budynku
Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29"

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ZADANIE INWESTYCYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

remontu portalu wej§ciowego do budynku
Delegatury Siaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 26"

NAZWA | ADRES
OBIEKTU Budynek Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku
NR DZIALKI dz. nr 4459/226
$Narodowy Fundusz Zdrowia
laski Oddziat Wojew6dzki NFZ
INWESTOR ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
IMIE SPECJALNOSC | NRUPRAWNIEN | PoDPIS
| NAZWISKO
- upr. bud. nr 953/92
UW Katowice
$10.1A.w Katowicach
inz. arch. UJAA. W ca 3
" Aviana architektoniczna | S-S L 6o, [P
Gano-Kotula Izby Inzynierow
Budowniciwa nr
SLK/BO/1378/03
mgr in2. arch. Barbara Fischer architektoniczna W,
Bytom, luty 2015
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Delegatury Siaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29"

SPIS TRESCI:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 - Renowacja ceglanego watku portalu
kod CPV: 541000008 Przygotowanie terenu pod budowg
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
§ST-02 - Renowacja tynkowanych fragmentéow elewacji
kod CPV: 54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
SST-03 - Renowacja kolumn, gzymséw i pozostatych elementéw z
plaskowca
kod CPV: 54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 roboty wykoriczenlowe w 2akresie oblektow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
S8T-04-Remont granitowych schodéw | kamlennych tawek
kod CPV: 54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
SST-05-Renowacja stalowej kraty wycleraczd oraz czyscikow do butow
kod CPV: 45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
§S5T-08-Remont zadaszenia
kod CPV: 54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 roboty budowlane
45400000-1 roboty wykoficzeniowe w 2akresie obigktow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
SST-07-Naprawa | renowacja drzwi wejciowych
kod CPV: 45000000-7 roboty budowlane
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
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+Projekt budowlany wraz z programem gmepowania konserwatorskiego dia remontu portalu wej$ciowego do budynku
Delegatury Siaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29°

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE
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«Projekt budowlany wraz z programem gost@powania konserwatorskiego dla remontu portalu wej$ciowego do budynku
Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 20"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikac]i Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq warunki wykonania i odbiory wszystkich robét
zwigzanych z remontem portalu wejsciowego dia budynku Delegatury $laskiego OW NFZ w Rybniku.
Przedmiotowe roboty remontowe obejmujg prace restauratorskie w zakresie architektury i konstrukcji wraz z
robotami wykoriczeniowymi konserwatorskimi.

Budynek Delegatury Slaskiego OW NFZ zlokalizowany jest przy ul. 3-go Maja 29 w Rybniku, dz. nr 4459/226
Obiekt jest chroniony prawem poprzez wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $laskiego, nr
rejestru A/1576/95 w wydanej decyzjl PSOZ w Katowicach z dnia 29 grudnia 1995 roku.

1.1.1. Podstawowe dane liczbowe:

diugosé : 4,03m
szerokosé : 3,35m
wysokosé: 5,12m

1.1.2. Zakres planowanych prac remontowo — renowacyjnych:

e remont konserwatorski — odslonigcie oraz renowacje ceglanych elementéw portalu.

¢ remont konserwatorski — renowacje tynkowanych fragmentéw elewac]i portalu.

¢ remont konserwatorski — odstonigcie oraz renowacje kolumn z piaskowca/sztucznego kamienia.
» remont konserwatorski — czyszczenie granitowych schodéw Zzewnetrznych oraz tawek z lastriko.

® renowacja stalowej kraty ~ wycieraczki oraz czyécikéw do butéw

roboty dekarsko-blacharskie zadaszenia wejécia
® naprawa, czyszczenie stolarki i malowanie drzwi wej$ciowych

® wymiana osprzetu oswietienia

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych ponizej.
Opis przedmiotu zaméwienia:
PRACE PRZY RENOWACJI CEGLANYCH ELEMANTOW PORTALU
- usuniecie warstwy wtémych tynkéw.
- wzmochienie najstabszych fragmentéw powierzchni
- czyszczenie powierzchni ceglanej,
- wykonanie renowacji watku ceglanego, z wykorzystaniem rozwigzar systemowych stosowanych
w obiektach zabytkowych
PRACE PRZY RENOWACJI TYNKOWANYCH FRAGMENTOW ELEWAC.I
- usuniecie ,gluchych” tynkéw .
- odtworzenie tynkéw

4
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«Projekt budowlany wraz z programem gostgpowanla konserwatorskiego dia remontu portalu wej$ciowego do budynku
Delegatury Slgskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29"

- nadanie jednolitej faktury calej powierzchni tynkowanej.
- dwukrotne malowanie wszystkich tynkow farbg na podiozu zagruntowanym.
PRACE PRZY RENOWACJI ELEMENTOW Z PIASKOWCA/SZTUCZNEGO KAMIENIA
- przygotowanie powierzchni poprzez usunigcie wtérnych tynkéw i powdok malarskich oraz
oczyszczenie i wzmochienie powierzchni kamienia
- wykonanie renowacji kamienia z wykorzystaniem rozwigzari systemowych stosowanych w
obiektach zabytkowych (renowacja techniczna i estetyczna)
PRACE PRZY RENOWACJI SCHODOW GRANITOWYCH | LAWEK LASTRIKO
- odkaZenie miejsc korozji biologiczne.
- czyszczenie powierzchni kamiennych
- wykonanie zabiegéw renowacyjnych przy zastosowaniu rozwigzan systemowych przezna-
czonych do obiektéw zabytkowych )
PRACE PRZY RENOWAC.JI STALOWEJ KRATY | CZYSCIKA DO BUTOW
- demontaZ | przewiezienie elementdw do pracowni;
- czyszczenie powierzchni oraz naprawa uszkodzonych elementéw
- ocynkowanie powierzchni;
PRACE PRZY REMONCIE ZADASZENIA WEJSCIA
- demontaz istniejacej podbitki oraz wierzchniej warstwy pokrycia dachu portalu
- wymiana zniszczonych elementdw konstrukgji
- montaz nowego pokaycia dachu z blachy, obrébek biacharskich | odwodnienia oraz wykonanie nowej
podbitki
PRACE PRZY RENOWACJI DRZWI WEJSCIOWYCH
- naprawa drzwi wejsciowych
- czyszezenie stolarki | malowanie
1.3. Opis prac towarzyszacych | robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja;
al wykonanie dokumentacii przed i powykonawczej;
Roboty tymczasowe obejmuja;
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekow dia zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych
1.4. Okre$lenia podstawowe
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatow
do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej.
W dalszej czgéci opracowania skroty i symbole oznaczaja;
— ST - Specyfikacja Techniczna

—  SST - Szczegolowy Specyfikacja Techniczna

5
@REKC)W - o




§

=)

D N S S B A e o

ey CEED O EE W ey D)

—

JProjekt budowlany wraz z programem gostqpowanla konserwatorskiego dia remontu portalu wejciowego do budynku
Delegatury Stgskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29°
— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dzialu grupy, kiasy, kategorii robot zgodnie okresleniami Wspdinego
Slownika Zaméwiefi (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002, z pdzn. zm.)
Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w ninlejszym opracowaniu rozumie sie: specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujace
przedmiot zamowienia.
1.8. Informacje o terenie budowy
Budynek, ktbrego portal wejSciowy jest przedmiotem opracowania Zlokalizowany jest przy ul. 3-go Maja 29 w
Rybniku.
1.6. Wymagania ogéine
a) Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
SS8T i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonanie prac powinno byt zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢é wykonania.
b) Przekazanie budowy
Zamawigjacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa,
c) Zgodno$é robdt z dokumentacja przetargows
Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjq przetargowa, ST, SST.
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
sq obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w peini zgodne z
dokumentacja przetargowa ST lub SST | wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
d) Zabezpleczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakoficzenia | odbioru koficowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene
umowna,
e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utzymywat teren budowy, podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigZliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
f) Ochrona przeciwpozarowa
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«Projekt budowlany wraz z programem gostepowania konserwatorskiego dla remontu portalu wejsciowego do budynku
Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29"

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiore w sposib trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy uyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania na §rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materialy, ktére sq szkodliwe
dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$é zanika, mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagait technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenle informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego | zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawigjgcego.

i) Ograniczenie obcigzer osi pojazdow

Wykonawca stosowat sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na oé przy transporcie materiatow i
WwyposaZenia, na budowe i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Zamawiajgcego.

J) Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny

pracy, a szczegdinie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia

0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej

zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne).
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k) Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego).

l) Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2, MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalely stosowaé materialy i wyroby dopuszczone do-obrotu i stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z ustawa Wyroby budowlane® (Dz. U. 04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jeZeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna parstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dia
zdrowia i bezpieczeristwa, dla kibrych producent wyda! deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdrego wzér okresla zalacznik nr 1 do ustawy
Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materialéw i odpowiednie
dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania,
Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrdta w sposob ciagly speiniajq wymagania ST, SST w czasie postepu
robét.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie | skiadowanie materialéw

Wykonawca 2adba, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakost i byly dostgpne do kontroli przez
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Zamawiajacego. Miejsca czasowego skiadowania materialéw uzgodnione z Zamawiajacym organizuje
Wykonawca,

2.4.Szczegdblowe dane o materialach

W poszczegbinych szczegolowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach
robot materialy.

Szczegblowe dane materialow — 2godnie z dokumentacig przetargowa, projektowa,

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzeri czy ich elementow
naleZy traktowat jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zaméwier publicznych”.

Oznacza to, Ze wykonawca moze zaoferowaé materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, e klasa ich
jakosci bedzie odpowiadat podane] w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i
jakoSciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez podaé nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materialy czy urzadzenia i udokumentowat jego jakes¢, celem pordwnania, Do oferty nalezy zalaczyé
dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z projektem organizacjl robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony | zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnodt sprzgtu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, 2godnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa, Sprzgt bedacy wlasno$cia Wykonawcy iub
wynajety do wykonania robot ma by utrzymywany w dobrym stanle i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny 2
normaml ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba §rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii przetargowej, ST, SST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedq speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na
osie | innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogéine warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargows, projektowa, wymaganiami ST,
SST, projektu organizacii robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzie Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedq oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badaf materiatéw i
robot oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponesi Wykonawca. .

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2 Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejgcia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie moZliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc skiadowania
materiatow, lokalizac]i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniat z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media ti. energia
elekiryczna, woda, niezbedne do prowadzenia robét.

5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$t za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedy dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczefistwa ludzi | mienia oraz techniczne] | gospoedarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly | inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data, podpisem Wykonawcy | Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegoino$cl:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegéinych elementow robét,
- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia | daty odbiordw obrét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i koficowych odbiorow robot,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom, lub
wymaganiom szczegdinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
- dane dotyczace jakodci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
informacii kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegéinych elementow budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajacemu
do ustosunkowania sig. Decyzje Zamawisjacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 2
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.
b) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposcb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje
do ksiegi obmiaru.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze i
kontrolne wyniki badafh Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot Winny one byé udostepnione na kaide Zyczenie
Zamawiajacego.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno ~ prawne,

- protokoty odbioru robot,

- sprawozdania z badar i prob, inne uzgodnienia konserwatorskie.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktbregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Zamawiajacego.
B. Szczegétowe warunki wykonywania robét
Szczegolowe warunki wykonywania robst budowlanych zostaly przedstawione w dokumentacji technicznej.
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Przedmiary rob6t, ST, SST nalezy rozpatrywaé tgcznie 2 dokumentacja projektowa, przy czym dokumentacja
projektowa pt. ,Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego dia remontu portalu
wejsciowego do budynku Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul 3-go Maja 29" stanowi dokumentacje
nadrzedna,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroll jakoéci robot

Celem kontroli robét bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zaloZong jakosé
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiaiow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontrofi, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badari materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
STiSST.

Minimalne wymagania co do 2akresu badat i ich czestotiiwosé sa okreslone w ST, SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroll jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia | sprzet badawczy
posiadajq waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom nomm okreslajacych
procedury badar.

Wszystiie koszty zwiazane z organizowanlem | prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobleranie prébek

Prbki bgdq pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem

wtypdwane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w pobleraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore

budzg wapliwoéci co do jakesci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub

ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarh pokrywa Wykonawea .

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nommy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowat mozna wylyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Zamawiajacego.
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6.4. Raporty z badarn

Wykonawca bgdzie przekazywat Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak ni2 w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli | zapewniona
mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatow i prowadzié badania niezalenie od Wykonawey, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badar\ wykazg, Ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badas, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robét z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, ST SST, a koszty powtdmych badal i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.6. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materialéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.0goéine zasady przedmiaru robét

Przedmiar robét zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach nakladéw rzeczowych.
1.2,0géIne zasady obmiaru rob6t

Obmier robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST
i 88T, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiado-
mieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilociach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku naleZzytego
wykonania przedmiotu umowy | ukoriczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa.
1.3. Zasady okreslania lloéci robét | materiatow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaig tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
diugost pomnozona przez $redni przekrdj.

7.4. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzedzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badar atestujacych to Wykonawca winien posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
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wykonane w sposéb zrozumialy | jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga byt dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznoscl od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koficowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacjl ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryclu bedzie
dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa, JakoS¢ i iloSé robdt ulegajacych zakryclu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokument6w zawierajacych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq przetargowa, projektowa, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbio6r czeéciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéc i jakoscl wykonanych czgsci robdt, stanowigcych zakoriczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sle
wedlug zasad jak przy odbiorze koficowym rob6t Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbioér koficowy robot

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér
koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa ponizej.

Odbioru koiicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Wykonawey. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny ilo$ciowsj i jako$ciowej na podstawie przedio2onych dokumentow, wynikéw
bada i pomiarbw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot 2 dokumentacja przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja 2apozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
2anikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru kolicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robot
sporzgdzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg powykonawcza,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru (oryginaly)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA
PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robét winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST, SST, w dokumentacii
przetargowej, projektowej, a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to, czy zostato to szczegélowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Cena jednostkowa robot winna obejmowat:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbgdne do wykonania robot okreslonych w danej
pozycji przedmiarowej, zgodnie 2 opisem pozycji, ST, SST, dokumentacjg przetargowa, projektowa, tacznie
Z kosztami i pracami dodatkowymi.

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robot. Przy dokonywaniu
rozliczeh obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

* Dz.U.1994.89.414 Prawo budowlane.

* Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

» Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

+Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2012 poz. 462

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowianego

+ Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budoweg, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

+ Dz.U.01.118.1263 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowianych i drogowych.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
» Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

+ Dz.U. 2014R, poz. 1278 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (z pdzn. zm.)

+ Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

+ Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
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przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobw Budowlanych
M.P. 2004 nr 32 poz. 571
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 fipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zhammonizowanych oraz wytycznych do europejskich

aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw
* M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych pafistw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
M.P. 1996 nr 18 poz. 231

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natgzeh czynnikéw szkodliwych dla 2drowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2007 nr4 poz. 29

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagar dotyczacych zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K~40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi | inwentarza Zywego, a takie w odpadach
przemyslowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopdw
* Dz.1.02.169.1386 Normalizacja.

M.P. 2015 poz. 194

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r, w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych

« M.P. 2004 nr 17 poz, 297

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w Sprawie
wykazu norm zharmonizowanych

* M.P.04.43,758 Wykaz norm zharmonizowanych.

* M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych,

* Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’~ wydawnictwo Instytut Techniki Budowlane] Warszawa

* PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZE] SPECYFIKAC)I NALEZY WYKONAC W
OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY,
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01
Renowacja ceglanego watku portalu

kod CPV.
54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie

1.WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowe] Specyfikacji Technicznej sq warunki wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z remontem i renowacjg ceglanego watku portalu wejéciowego do budynku Delegatury Slaskiego OW NFZ w
Rybniku.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i Kontraktowy przy Zzleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozZliwiajace | majace na celu wykonanie
robét okreslonych w pkt.1.1 2wigzanych z wykonaniem remontu portalu.
Zakres robdt obejmuje:
A. roboty przygotowawcze,
-ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
-zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznosd),
-urzadzenie skiadowisk materialdw w tym zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych,
-wyznaczenie | zabezpieczenie stref gromadzenia | usuwania odpadow,
-zapewnienie Srodkéw ochrony poZarowej i doraznej pomocy medycznej,
- 2abezpieczenie Istniejacych elementow otoczenia przed konsekwenciq przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania sig do gruntu materiatéw szkodliwych dia $rodowiska,
-zakup wszystkich materiaiéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania robot,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowart niezbednych
do prawidiowego wykonania robét,
- przygotowanie materialéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatow (gruntéw, szpachléwek itp.)
i narzedzi oraz sprzetu 2godnie z ich instrukcjg technologiczng
- sprawdzenie poprawno$ci wykonanych robdt,
- oczyszozenie terenu 2 resztek materialow stanowlacych wiasnosé Wykonawcy,
- Utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpadow,
-uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
Robo sciwe

Dia przywrécenia nalezytego stanu technicznego i estetycznego portalu wejsciowego nalezy wykonaé zabiegi
konserwatorskie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Ponizej technologia w/w zabiegéw konserwatorskich dla
renowacji ceglanego watku:

1. ostrone, reczne usunigcie warstwy wiémych tynkow.

2. czyszczenie muru z cegly poprzez naniesienie pasty czyszczacej przy pomocy pedzla

3. Oczyszczanie szczelin | splukanie wodg

4. usunigcie starych napraw i spoin na powierzchni cegly
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5. Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem biob6jczym (bakterio- grzybo i
glonobbjczy- usuwanie zabrudzer biologicznych)-
6. wzmocnienie najstabszych fragmentéw powierzchni preparatem do wzmacniania kamienia 2awierajacym
rozpuszczainiki organiczne opartym na estrach etylowych
kwasu krzemowego (preparat lekko wzmachiajacy).
7.Wzmocnienie strukturalne muréw z cegly preparatem do wzmacniania kamienia zawierajacym
rozpuszezalniki organiczne opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego po wyschnigclu preparatu
poprzedniego
8. czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni, doczyszczanie mechaniczne poprzez piaskowanie
drobnym Sciemiwem typu ,Gami".
9. uzupetnienie brakéw w watku ceglanym,
10. rekonstrukcja brakujacych ksztattek
11. wykonanie nowych spoin w miejsce zmurszalych | odspajajacych sle.
12. hydrofobizacja powierzchni.
10. scalanie kolorystyczne naprawianej powierzchni
W zamierzonych pracach konserwatorskich nalezy zatozyé technologie systemowe, gdyz stosowanie w ukiadzie
renowacyjnym materialéw dziatajacych na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne.

1.4. Okreglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja ST-00
-Wymagania ogéine".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakost ich wykonania oraz za zgodnosé robot z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadio Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2, MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania materialowe

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materialy powinny by¢ zaopatrzone w;

— aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

~  Certyfikat lub Deklaracjg zgodnosci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,

— Certyfikat na znak bezpieczefistwa

~  winny posiada¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1 Materialy
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Przy wykonywaniu robt objgtych niniejsza specyfikacjq techniczng szczegélowg wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:

-woda, piasek kwarcowy suszony,

Bez badar laboratoryjnych mozna stosowat wodociagowa wode pitna. Do przygotowania zapraw i skrapiania
podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy.

Piasek stosowany do zapraw powinien speiniaé wymagania odpowiedniej normy. W szczegdlnoéci piasek nie
moze zawierat domieszek organicznych, Piasek powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 .Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow | llosci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustalefi w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 .Wymagania ogéine”.

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu materialdw powinien byé dostosowany do istniejacej
kategorii gruntu na terenie opracowania. Transport materiatéw moze odbywac sig dowolnym Srodkiem transportu,
przystosowanym do tego celu, uwzgledniajac np. sktadowanie materialow na istniejacym parkingu fub w innym
wyznaczonym do tego celu miejscu. Wywéz gruzu spryzmowanego z terenu budowy samochodami
samowytadowczymi. Transport powinien byé przyjety zgodnie ze specyfikacja badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakoét zastosowanych
materiaiow | wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZ.,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera, Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskat
akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ~Wymagania ogtine".

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy oraz czas pracy wykorzystany do tego celu nie

podlega odrgbne] zaplacie | jest wiiczony w cene kontraktowa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogbine zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w ST-00 "Wymagania ogéine".

Podstawa odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa, i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Przedmiotem odbioru powinny byé
poszczegbine fazy rob6t. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
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wykonywanych robét oraz flosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzonu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine wymagania dotyczace platnosci i podano w ST-00 "Wymagania ogéine".
Piatnos¢ za wykonane prace zostanie dokonana po ocenie jakosci robt, w oparciu o wyniki pomiarow i badan,
2godnie 2 warunkami zawartymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujgce w dniu ogloszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze, nomy techniczne,
nommy branzowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty prawne dotyczace zakresu prac
budowiano - montaZowych, instalacyjnych, wykoriczeniowych i innych opisanych powyzej, w tym miedzy innymi:
*  Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pon. zm.)
o Dz.U.1994.89.414 Prawo budowlane.
*  Szczegblowe instrukcie producentéw (dostawcow) zastosowanych systeméw renowacji obiektow
zabytkowych, systeméw budowlanych, instalacyjnych itp.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02
Renowacja tynkowanych fragmentéw elewacji
kod CPV:
54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot 2wigzanych
Z remontem portalu wejSciowego -(tynkowanych fragmentéw elewacji) budynku Delegatury Slaskiego OW NFZ w
Rybniku.
1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem remontu portalu.
Zakres robdt obejmuje:
A. roboty przygotowawcze,
-ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie | oznakowanie stref niebezpiecznych,
-zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznost),
-urzadzenie skiadowisk materialéw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,
-Wyznaczenie i 2abezpleczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,
-zapewnienie Srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
- zabezpieczenie istniejacych elementdw otoczenia przed konsekwencq przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych dla $rodowiska,
-zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania robét,
- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow, Sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowa niezbednych
do prawidtowego wykonania robot,
- wytadunek materialéw na terenie robét,
- przygotowanie materialéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materialow (gruntdw, szpachiéwek itp.)
i narzgdzi oraz sprzgtu zgodnie z ich instrukcjq technologiczng
- sprawdzenle poprawnosci wykonanych robot,
- 0czyszczenie terenu z resztek materialéw stanowiacych wiasnosé Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpadéw,
-uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.
B. Roboty wiaéciwe
Dia przywrocenia nalezytego stanu technicznego i estetycznego tynkowanych fragmentdw portalu wejsciowego
nalezy wykonat zabiegi konserwatorskie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Ponidej technologia w/w zabiegow
konserwatorskich :
1. ostukanie miotkiem celem zlokalizowania miejsc gluchych oraz usuniecie tynkéw 2 tych miejsc.
2. usuniecie wtdmych powiok malarskich
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3. przygotowanie podioZy pod wykonanie tynkow renowacyjnych,

4. oczyszczenie powierzchni z ognisk korozji biologicznej-

4. 2agruntowanie podtoza celem wzmocnienia struktury podioza i poprawienia przyczepnosci do podioza

5. utoZenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej na $cianach

6. wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego,

7. nadanie jednolitej faktury cafej powierzchni poprzez przetarcie calosci tynkow

8. nadanie jednolite] faktury cafej powierzchni poprzez nalozenie warstwy tynku

9. gruntowanie podloza

10. prace wykoficzeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie wszystkich tynkéw farba elewacyjna
W zamierzonych pracach konserwatorskich nalezy zalozyé technologie systemowe, gdyZ stosowanie w ukladzie
renowacyjnym materialéw dziatajacych na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne.

1.4. Okreslenla podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robét oraz Specyfikacjq ST-00
-Wymagania ogdine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za zgodnost robét z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 -Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogébine wymagania materiatowe

Ogéine wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ».Wymagania ogdine”.

Wszystkie materialy powinny byé zaopatrzone w:

— aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

—  Certyfikat lub Deklaracje 2godnosci z Aprobata Techniczna lub Polskimi Normami,

—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa

—  winny posiadat atest PHZ.

2.2, Wymagania szczeg6lowe

2.2.1 Materialy

Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacig techniczng szczegblowa wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe:

-woda, piasek kwarcowy suszony, cement, wapno

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitna. Do przygotowania zapraw i skrapiania
podio2a stosowa mozna wodg odpowiadajac wymaganiom normy.
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Piasek stosowany do zapraw powinien spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy. W szczegéinosci piasek nie
moze zawiera¢ domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

Cement winien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Cze$é 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego usytku®.

Wapno budowlane powinno odpowiadaé normie NP-EN 458-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje,
wymagania i kryteria zgodnosci”. Do zapraw nalezy stosowat wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego
olrzymanego 2z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyt jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i ziaren obcych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogbine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakost wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustaleri w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczae transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wybbr $rodkéw transportowych oraz metod transportu materialow powinien byt dostosowany do istniejacej
kategorii gruntu na terenie opracowania, Transport materiatéw moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu,

przystosowanym do tego celu, uwzgledniajac np. skiadowanie materiatow na istniejacym parkingu lub w innym
wyznaczonym do tego celu miejscu. Wywdz gruzu spryzmowanego z terenu budowy samochodami

samowyladowczymi. Transport powinien byé przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony
2ostanie przez inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé zastosowanych

materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$t z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,

projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 -Wymagania ogbine".

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy oraz czas pracy wykorzystany do tego celu nie

podiega odrgbnej zaplacie i jest wiiczony w ceng kontraktowa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 “Wymagania ogéine®.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie 2godnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa, i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Przedmiotem odbioru powinny byé
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poszczegéine fazy robét. Odbior robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robét, ktbre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace platnosci i podano w ST-00 "Wymagania ogéine".
Platno$¢ za wykonane prace zostanie dokonana po ocenie jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan,
2godnie z warunkami zawartymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace w dniu ogloszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze, normy techniczne,
normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty prawne dotyczace zakresu prac
budowlano - montazowych, instalacyjnych, wykoriczeniowych | innych opisanych powyZej, w tym miedzy innymi:
o Dz2.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (2 pézn. zm.)
o Dz.U.1994.89.414 Prawo budowlane.
*  SzczegSlowe instrukcje producentdw (dostawcow) zastosowanych systemow renowacii obiektow
zabytkowych, systeméw budowlanych, instalacyjnych itp.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 03
Renowacja kolumn, gzymséw i pozostatych elementéw z piaskowca

kod CPV:
54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru robot 2wigzanych

z remontem portalu wejsciowego (renowacja kolumn, gzymséw i pozostalych elementdw z piaskowca) do

budynku Delegatury Saskiego OW NFZ w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie

robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem remontu portalu.

Zakres robét obejmuije:

A. roboty przygotowawcze,

-ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

-zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, facznosé),

-urzedzenie skladowisk materialéw w tym zabezpieczenie materialow niebezpiecznych,

-wyznaczenie | zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

-zapewnienie $rodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w
tym zabezpieczenle przedostawania sig do gruntu materialow szkodliwych dia $rodowiska,

-zakup wszystkich materiaiow niezbednych do prawidlowego wykonania robot,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow, Sprzetu, narzedzi oraz drabin i rusztowar niezbednych

do prawidiowego wykonania robt,

- przygotowanie materiaiéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materialéw (gruntow, szpachlowek

itp.) i narzgdzi oraz sprzetu 2godnie z ich instrukcjg technologiczng

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

- 0CzZyszczenie terenu z resztek materialow stanowiacych wiasnosé Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robét,

- unieszkodiiwienie odpadéw,

-uczestniczenie w czynnociach odbiorowych,

B. Ro clwe
Dla przywrcenia nalezytego stanu technicznego i estetycznego elementéw z piaskowca portalu
wejSciowego naleZy wykonaé zabiegi konserwatorskie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Ponize]
technologia w/w zabiegéw konserwatorskich:

Renowacja elementdw z plaskowcalsztucznego kamienia

1. oczyszczenie powierzchni kamienia zmiotkami i szczotkami ryzowymi
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2. ostrozne, reczne usunigcie warstwy widmych tynkéw, wtémych betonowych napraw i pozosta-
tosci starych spoin,
3. usunigcie wtomych powlok malarskich
4. wzmocnienie najstabszych fragmentéw powierzchni preparatem do wzmacniania kamienia zawiera-
jacym rozpuszczalniki organiczne opartym na estrach etylowych
kwasu krzemowego (preparat lekko wzmacniajacy).
5. Wzmocnienie strukiuraine muréw z cegly preparatem do wzmacniania kamienia Zawierajacym
rozpuszezalnki organiczne opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego po wyschnigciu preparatu
poprzedniego
6. aczyszczenie powierzchni z ognisk korozji biologicznej érodkiem bakterio-, grzybo-, i glonobéjczym,
7. Oczyszczanie szczelin i spiukanie woda, :
8. czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni-doczyszczanie powierzchni poprzez delikatne
piaskowanie drobnoziamistym $ciemiwem typu ,Gami".
9. czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni-doczyszczanie powierzchni poprzez delikatne piasko-
wanie drobnoziamistym $ciemiwem typu ,Gam".
10. uzupetnienie brakéw w kamieniu zaprawa mineralng
11. wykonanie nowych spoin.
12. scalanie kolorystyczne.
13. hydrofobizacja powierzchni kamienia.
W zamierzonych pracach konserwatorskich nalezy zalozyt technologie systemowe, gdyz stosowanie w ukladzie
renowacyjnym materialéw dzialajacych na siebie szkodiiwie jest niedopuszczaine.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacjg ST-00
Wymagania ogéine".
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za zgodno$é robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru, Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogéine".
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania materialowe
Ogéine wymagania dotyczace materialow podano w ST-00 .Wymagania ogéine".
Ws2ystkie materialy powinny byé zaopatrzone w:
—  aktuaine Aprobaty Techniczne lub edpowiadat normom,
- Certyfikat lub Deklaracjg zgodnosci z Aprobata Techniczng iub Polskimi Normami,

— Certyfikat na znak bezpieczefistwa
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— winny posiadat atest PHZ
2.2. Wymagania szczeg6lowe
2.2.1 Materialy
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjq techniczng szczegolows wystepujg nizej wymienione
materialy podstawowe:
-woda, piasek kwarcowy suszony, cement, wapno
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat wodociagowa wode pitna. Do przygotowania zapraw i skrapiania
podioZza stosowaé mozna wode odpowiadajaca wymaganiom nommy.
Piasek stosowany do zapraw powinien spefniaé wymagania odpowiedniej normy. W szczegélnosci piasek nie
moze zawierat domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.
Cement winien odpowiadac normie PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czg$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci
dotyczace cementow powszechnego uytku".
Wapno budowlane powinno odpowiadaé normie NP-EN 458-1:2003 ,Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje,
wymagania | kryteria zgodnoéci®. Do zapraw naley stosowat wapno suchogaszone w postacl ciasta wapiennego
otrzymanego 2z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyt jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i ziaren obcych.
3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest 2obowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustaleft w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Wybdr $rodkéw transportowych
oraz metod transportu materialw powinien by¢ dostosowany do istniejace] kategoril gruntu na terenie opra-
cowania. Transport materiatow mo2e odbywat sie dowolnym $rodkiem transportu, przystosowanym do tego celu,
uwzgledniajac np. skladowanie materialéw na istniejacym parkingu lub w innym wyznaczonym do tego celu
miejscu. Wywdz gruzu spryzmowanego 2 terenu budowy samochodami samowyladowczymi. Transport powinien
byé przyjety zgodnie ze specyfikacjq bad inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$é zastosowanych
materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami InZyniera. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé
akeeptacje Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogbine”.
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7. OBMIAR ROBOT
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy oraz czas pracy wykorzystany do tego celu nie podlega
odregbnej zaplacie i jest wliczony w ceng kontraktowa,
8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST-00 "Wymagania ogéine”.
Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa, i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Przedmiotem odbioru powinny byé
poszczegéine fazy robdt. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz floci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace platnosci i podano w ST-00 "Wymagania ogbine”.
Platno$¢ za wykonane prace zostanie dokonana po ocenie jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarw i badan,
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace w dniu ogloszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze, nommy techniczne,
nommy branowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty prawne dotyczace zakresu prac
budowlano - montaZowych, instalacyjnych, wykoriczeniowych i innych opisanych powyzej, w tym miedzy innymi:
e  Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (z pon. zm.)
o Dz.U.1994.89.414 Prawo budowlane.
o Szczegbtowe instrukcje producentéw (dostawcow) zastosowanych systeméw renowacji obiektow
zabytkowych, systemow budowlanych, instalacyjnych itp.




N N -

o 831

e Oy e s=T e e s e

.Projekt budowiany wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla remontu portalu wejsciowego do budynku

Delegatury Sigskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29"

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04

Remont granitowych schodéw | kamiennych tawek

kod CPV:
54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z remontem kamiennych schodéw | lawek przy portalu wej$ciowym do budynku Delegatury Slaskiego OW NFZ w

Rybniku.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majace na celu wykonanle

robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem remontu portalu.

Zakres rob6t obejmuje:

A. roboty przygotowawcze,

-ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie | oznakowanie stref niebezpiecznych,

-zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, {acznosc),

-urzadzenie skladowisk materialéw w tym zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych,

-wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia | usuwania odpadow,

-zapewnienie $rodkéw ochrony poZarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych w

tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materialdw szkodliwych dia Srodowiska,

-zakup wszystkich materialéw niezbednych do prawidiowego wykonania robét,

- przygotowanie materialéw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatow (gruntéw, szpachlowek itp.)

i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng

- sprawdzenie poprawno$ci wykonanych robdt,

- oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy,

- utrzymanie miejsca robot,

- unieszkodliwienie odpadow,

-uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

B. Roboty wiasciwe
Dia przywrdcenia nalezytego stanu technicznego i estetycznego fawek i elementdw kamiennych portalu
wejéciowego nalezy wykonat zabiegi konserwatorskie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. PoniZej
technologia w/w zabiegéw konserwatorskich:
Renowacja elementéw kamiennych-granit, lastriko

1. odkazenie miejsc korozji biologicznej roztworem przeznaczonym do usuwania glonéw, grzybow, porostow
i mchow z powierzchni mineralnych materialow budowlanych.

2. Oczyszczanie szczelin i splukanie woda,

3. defikatne doczyszczanie powierzchni poprzez piaskowanie drobnym Sciemiwem typu ,Gamf,
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4. usunigcie spoinowania oraz wtémych napraw.
5. Uzupelnienle ubytkéw zaprawa mineralng z dodatkiem Zywicy epoksydowej i dobranych kilorystycznie
kruszyw mineralnych.
6. spainowanie fuga elastyczng w kolorze szarym.
7. impregnacja hydrofobizujaca cafosé powierzchni kamienia.
W zamierzonych pracach konserwatorskich nalezy zalozy¢ technologie systemowe, gdyz stosowanie w ukladzie
renowacyjnym materiaiéw dzialajacych na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacja ST-00
~Wymagania ogélne”. :
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, ST | obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 -Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymaganla materialowe
Ogéine wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ~Wymagania ogéine”,
Wszystkie materialy powinny byé zaopatrzone w:
— aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,
—  Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna lub Polskimi Normami,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa
— winny posiada atest PHZ.
2.2, Wymagania szczeg6lowe
2.2.1 Materialy
Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegblowq wystepuja nizej wymienione
materialy podstawowe: woda, piasek kwarcowy suszony, cement, wapno.
Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna. Do przygotowania zapraw i skrapiania
podioza stosowat mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy.
Piasek stosowany do zapraw powinien spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy. W szczegdinosci piasek nie
moze zawierat domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje ré2nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.
Cement winien odpowiadaé normie PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czgst 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku".
Wapno budowlane powinno odpowiadaé normie NP-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicje,
wymagania i kryleria 2godnosci’. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolity i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustaleft w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu materialéw powinien byt dostosowany do istniejgcej
kategorii gruntu na terenie opracowania. Transport materiatéw moze odbywat sie dowolnym $rodkiem transportu,
przystosowanym do tego celu, uwzgledniajac np. skiadowanie materialéw na istniejacym parkingu lub w innym
wyznaczonym do tego celu miejscu. Wywbz gruzu spryzmowanego z fterenu budowy samochodami
samowyladowczymi. Transport powinien byé przyjely zgodnie ze specyfikacjg bad? inny, o ile zatwierdzony
2zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacjl robét oraz poleceniami Inzyniera. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogbine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia | urzadzenia terenu budowy oraz czas pracy wykorzystany do tego celu nie podlega

odrebne| zaplacie | jest wiiczony w cene kontraktowa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.

Podstawg odbioru wykonania robst stanowi stwierdzenie 2godnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowy i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Przedmiotem odbioru powinny byé

poszczegéine fazy robot Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbir robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci i podano w ST-00 "Wymagania ogéine”.
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Platno$¢ za wykonane prace zostanie dokonana Po ocenie jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan,
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowiagzujace w dniu ogloszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze, normy techniczne,
normy branZowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty prawne dotyczace zakresu prac
budowlano - montazowych, instalacyjnych, wykoriczeniowych i innych opisanych powyzej, w tym miedzy innymi:
Dz.U.02.75.680 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.)
e Dz.U.1994.89.414 Prawo budowlane.
o Szczegblowe instrukcie producentow (dostawcow) zastosowanych systeméw renowacji obiektow
zabytkowych, systeméw budowianych, instalacyjnych itp.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 05

SST-05-Renowacja stalowej kraty wycieraczki oraz czyscikéw do butéw

kod CPV:

45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
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1.WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbloru robot Zwigzanych
z renowacjy stalowej kraty-wycieraczki oraz czyscikow do butéw Przy portalu wejsciowym do budynku
Delegatury Siaskiego OW NFZ w Rybniku.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i konfraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem remontu portalu.

Zakres robdt obejmuje:

A. roboty przygotowawcze,

-zabezpieczenie terenu po demontazu kraty

B. Roboty wiaciwe
Dla przywrocenia nalezytego stanu technicznego | estetycznego kraty-wycieraczki | czyscikow do butdw
nalezy wykona¢ zabiegi konserwatorskie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Ponizej technologia wiw
zabiegbw konserwatorskich:
Renowacja stalowej kraty-wycleraczki oraz czyécikéw do butéw

1. DemontaZ i przewiezienie elementéw do pracowni

2. Mechaniczne czyszczenie powierzchni przez piaskownie

3. Naprawa poluzowanych elementéw metalu poprzez spawanie

4. Dorobienie brakujacych elementéw wg. pierwowzoru i ich wspawanie w oryginal czyscika do butow

5. Cynkowanie powierzchni
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej $3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacjg ST-00
»~Wymagania ogélne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robét z Dokumentacjq
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 2 poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania materiatowe
Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 -Wymagania ogoine”. Wszystkie materialy powinny
byé zaopatrzone w:
—  aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,
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—  Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa

~ winny posiadaé atest PHZ.

2.2, Wymagania szczegélowe

2.2.1 Materialy

Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczng szczegélowa wystepuia nizej wymienione
materialy podstawowe: woda, plasek kwarcowy suszony,

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowat wodociagowa wode pitna. Do przygotowania zapraw | skrapiania
podloza stosowat mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy.

Piasek stosowany do zapraw powinien spefniaé wymagania odpowiedniej nomy. W szczegbinosci piasek nie
moze zawiera¢ domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakéje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek
drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

3. SPRZET

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 -Wymagania ogéine".

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typéw i ilogci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustalert w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogbine wymagania dotyczage transportu podano w ST-00 -Wymagania ogdine”.

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu materialéw powinien byé dostosowany do istniejacej
kategorii gruntu na terenie opracowania. Transport materialéw moze odbywaé sig dowolnym Srodkiem transportu,

przystosowanym do tego celu, uwzgledniajac np. skiadowanie materialéw na istniejacym parkingu lub w innym
wyznaczonym do tego celu miejscu. Wywdz gruzu spryzmowanego z terenu budowy samochodami

samowyladowczymi. Transport powinien byé przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony
2ostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz 2a jakosé zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnost 2 Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ,

projektu organizaci robét oraz poleceniami Inzyniera, Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskat

akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogbine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ~Wymagania ogéine".

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy oraz czas pracy wykorzystany do tego celu nie

podlega odrgbnej zaptacie | jest wiiczony w cene kontraktowa,
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 "Wymagania ogéine".
Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacig projektowy i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii powykonawczej. Przedmiotem odbioru powinny byé
poszczegoine fazy robot. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng 2akryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbloru tego dokonuje Inspektor Nadzonu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace platnoéci i podano w ST-00 "Wymagania ogéine”.
Ptatnos¢ za wykonane prace zostanie dokonana po ocenie jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i bada,
2godnie z warunkami zawartymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowiazujace w dniu ogloszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze, normy techniczne,
normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty prawne dotyczace zakresu prac
budowiano - montaZowych, instalacyjnych, wykoficzeniowych i innych opisanych powyZej, w tym miedzy innymi;
o Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.)
e Dz.U.1994.89.414 Prawo budowiane.
o Szczegblowe instrukcje producentdw (dostawcow) zastosowanych systeméw renowacji obiektow
zabytkowych, systeméw budowlanych, instalacyjnych itp.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 06
Remont zadaszenia wejécia

kod CPV:
54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowe] Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robét Zwigzanych
Z remontem portaiu wejSciowego (zadaszenie wejécia) do budynku Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku,
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraklowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rohét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem remontu zadaszenia portalu,
Zakres robot obejmuje:
A. roboty przygotowaweze,
—  ogrodzenle terenu budowy oraz wyznaczenie i 0znakowanie stref niebezpiecznych,
~  zdjecie wierzchniej warstwy pokrycia dachu
- rozebranle podbitki zadaszenia portali
B. wlasciwe
Dla przywrdcenia nalezytego stanu technicznego i estetycznego zadaszenia wejscia nalezy wykonaé
ponizsze prace:
Remont zadaszenia wejscia:
1. Wymiana elementéw konstrukcyjnych daszku
2. Montaz podbitki z drewna soshowego
3. Montaz na krokwlach wiatrolzolacji
4. Wymiana deskowanla lub lacenia dachu
5. Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna,
6. Zamontowanle pokrycla dachowego z blachy tytanowo cynkowe)
7. Zamontowanle obrSbek blacharskich z blachy tytanowo ocynkowane),
8. Montaz rynien | rur spustowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz Specyfikacja ST-00
-Wymagania ogéine”.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny 2a jako&é ich wykonania oraz za zgedno$é¢ robét z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacjl ST-00 ,Wymagania ogéine”,
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania materialowe
Ogéine wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 .Wymagania ogéine".
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Wiszystkie materialy powinny byé zaopatrzone w:

—  aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

—  Certyfikat lub Deklaracjg 2godnoéci z Aprobata Techniczng lub Polskimi Normami,
— Certyfikat na znak bezpieczerstwa

— winny posiada¢ atest PHZ,

3. SPRZET

Ogédine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 -Wymagania ogéine".

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét pawinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 .Wymagania ogine”.

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu materialow powinien byé destosowany do istniejacej
kategorii gruntu na terenie opracowania. Transport materialéw moze odbywat sie dowolnym $rodkiem transportu,
przystosowanym do tego celu, uwzgledniajac np. skiadowanie materialow na istniejacym parkingu lub w innym
wyznaczonym do tego celu miejscu. Wywdz gruzu Spryzmowanego z ferenu budowy samochodami
samowyladowczymi. Transport powinien byt Przyjety zgodnie ze specyfikacja badz inny, o ile zatwierdzony
Zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé zastosowanych
materialéw | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskat
akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogéine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 .Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy oraz czas pracy wykorzystany do tego celu nie podiega
odrebnej zaplacie i jest wiiczony w cene kontraktowa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogbine zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w ST-00 "Wymagania ogédine”.

Podstawa, odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie 2godnosci ich wykonania z dokumentacjq projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Przedmiotem odbioru powinny byé
poszczegdine fazy robét. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbline wymagania dotyczage platnosci i podano w ST-00 *Wymagania ogéine".
Platno$¢ za wykonane prace zostanie dokonana po ocenie jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badar,
2zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace w dniu ogloszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze, normy techniczne,
normy braniowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty prawne dotyczace zakresu prac
budowiano - montazowych, instalacyjnych, wykoriczeniowych i innych opisanych powyzej, w tym migdzy innymi:
» Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (zpézn. zm.)
o Dz.U.1994.89.414 Prawo budowlane.
o  Szczegblowe instrukcje producentow (dostawcow) zastosowanych systeméw renowaci obiektow
zabytkowych, systemow budowlanych, instalacyjnych itp.
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 07
Renowacja drzwi wejSciowych i wymiana osprzetu oéwietlenia

kod CPV:

45400000-1 roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45454100-5 odnawianie
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru rob6t 2wigzanych
z remontem drzwi wejSciowych portalu wejSciowego do budynku Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach | realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majgce na celu wykonanie
robét okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem remontu portalu,

Zakres robot obejmuje:

A. roboty przygotowawcze,

. -zakup.wszystkich materiatow niezbednych do prawidfowego wykonania robét,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materialow, sprzetu, narzedzi

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

- 0czyszczenie terenu z resztek materialow stanowiacych wiasnosé Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robét,

- unieszkodliwienie odpadéw,

-uczestniczenle w czynnosciach odbiorowych.

B. Roboty wiaéciw:
Dla przywrécenia nalezytego stanu technicznego i estetycznego drzwi wejsciowych nalezy wykonat zabiegl

konserwatorskie mechaniczne, chemiczne | fizyczne. Ponizej technologia wiw 2abiegow konserwatorskich:
Naprawa drzwi wej§ciowych

1. demontaz skrzydet drzwiowych celem wykonania konserwacji i napraw

2. demontaz oku¢ drzwiowych, lamki z rozetami-zamki, zawiasy

3. naprawa elementéw oscieznic drzwiowych pozostajacych w cianach, (listwy bez profilu oraz listwy z
profilem)

4, wstawienie lat z desek w plaszczyznach elementéw stolarki (skrzydta),

5. przeklejenie skrzydet drzwiowych

6. naprawa wywietrznikow okiennych, wymiana jednego ramiaka- naprawa elementéw przeszklo-
nych drzwi

7. wstawienie listew w krawedziach elementéw stolarki, wymiana listew mocujgcych szybki w
drzwiach i wneki plycinowe

8. Wykonanie szyldéw brakujacych po zdemontowaniu istn.okué
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Czyszczenie stolarki | malowanie
1. Flekowanie stolarki, pod malowanie,
2. Flekowanie stolarki, na elementach profilowych
3. Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych,
4. Czyszczenie stolarki drzwiowej papierem Sciemym przy pomocy $rodkéw chemicznych
5. Szpachlowanie powierzchni stolarki drzwiowej
6. impregnacja drewna $rodkiem powstalym na bazie Zywicy syntetycznej
7. Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej lakierem z pigmentem
Roboty montaZowe
1. montaz skrzyde drzwiowych po renowacji
2. dopasowanie skrzydet drzwiowych drzwi dwuskrzydiowych
Roboty elektryczne
1. wymiana osprzetu o$wietlenia
2. wymiana tablicy elektrycznej w portalu
1.4. Okreglenia podstawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 53 zgodne 2 obowigzujacymi edpowiednimi
Nommami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Specyfikacjg ST-00
.Wymagania ogbine".
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$t robét z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogbine wymagania dotyczace robdt podano w Specyﬁka;:ji ST-00 ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania materiatowe
Ogbine wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 .Wymagania ogéine”,
Wszystkie materialy powinny byé zaopatrzone w;
—  aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,
~  Centyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobaty Techniczna lub Polskimi Normami,
—  Certyfikat na znak bezpieczerisiwa
—  winny posiada¢ atest PHZ.
3. SPRZET
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 -Wymagania ogéine”,
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustaler w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 -Wymagania ogbine".

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu materialéw powinien byé dostosowany do istniejacej
kategorii gruntu na terenie opracowania. Transport materialtow moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu,
Przystosowanym do tego celu, uwzgledniajac np. skladowanie materialéw na istniejacym parkingu lub w innym
wyznaczonym do tego celu miejscu. Wywdz gruzu Spryzmowanego z fterenu budowy samochodami
samowytadowczymi. Transport powinien byé przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile 2atwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzonu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykenawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ Zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnoét z Dokumentacig Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé
akceptacje InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSC!

Ogbine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 .Wymagania ogdine".

7. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy oraz czas pracy wykorzystany do tego celu nie

podlega odrgbnej zaplacie i jest wliczony w cene kontraktowa,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa, i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Przedmiotem odbioru powinny byé
poszczegéine fazy robot. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robét, kibre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogbine wymagania dotyczace piatnosci i podano w ST-00 *Wymagania ogoine".

Platnos¢ 2a wykonane prace zostanie dokonana po ocenie jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i badan,
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace w dniu ogloszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze, normy techniczne,
normy branZowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcie oraz inne akty prawne dotyczace zakresu prac
budowlano - montazowych, instalacyjnych, wykoniczeniowych i innych opisanych powyzej, w tym migdzy innymi;

e D2.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pozn. zm.)
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o Dz.U.1994.89.414 Prawo budowlane.

o  Szczegblowe instrukcje producentow (dostawcow) zastosowanych systeméw renowaciji obiektow
zabytkowych, systeméw budowlanych, instalacyjnych itp.
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PREZYDENT MIASTA RYBNIKA

Rybnik, dnia 24.07.2015r.

44-200 Rybnik, ul. Boleslawa Chrobrego 2 Stwierdza sig, ze decyzja niniejsza wobec
tel. 32 43 92 000, faks 32 42 24 124 niewniesienia odwofania stafa <. -
rybnik@um.rybnik.pl (4 08 2o, a stafa sie ostaleczna
wdniu \.1.00. £ i podlega wykonaniu.
150 5001:2008 Rybnik, dnia ....29C8. Jorf

Ar-11.6740.590.2015
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DECYZJA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
NR 651/6740/2015

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (jednolity tekst ogloszony w Dz. U. z 2013, poz. 1409 z pézn. zmian.) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zmian.), po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowe ztozonego w dniu 30.06.2015 r., nr w rejestrze organu administracji
architektoniczno - budowlanej: Ar-11.6740.590.2015,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na
budowe¢/rezbiérke/wykonanie robét budowlanych?,

Inwestor:
Narodowy Fundusz Zdrowia

(imi¢ i nazwisko Jub nazwa inwestora)

02 -390 Warszawa, ul. Gréjecka 186

(adres)

remont portalu  wejSciowego do budynku Delegatury Slaskiego Oddzialu
Wojewédzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29, na
dzialce nr 4459/226.

Obiekt zalicza si¢ do kategorii: KOB — XI

Autor projektu:

mgr inz. arch. Ariana Gano - Kotula posiadajgcej uprawnienia budowlane
nr ewid. 953/92 m. innymi do projektowania bez ograniczesi w specjalnosci architektonicznej,
przynalezno$¢ do Slaskiej Okrggowej Izby Architektéw pod numerem SL-0577, Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr SLK/BO/1378/03.

{nazwa i rodza] oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-6w) badz robét budowlanych, kategoria(-e) obiektu(-6w), imi¢ i nazwisko

autora projekiu oraz specjalno$é. zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu
zawodowego)

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z tredcia art. 36 ust.] oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy z 07.07.1994r.- Prawo budowlane:
1. Szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
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1) Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiednie;
specjalnosci posiadajagca  wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczenjiem wydanym przez te izbg, z okreslonym
W nim terminem waznosci.

2) Inwestor jest zobowigzany do posiadania dokumentéw potwierdzajacych fakt, ze
wyroby budowlane (wbudowane w zakoniczony obiekt budowlany), szczegdlnie
istotne dla bezpieczeristwa konstrukeji i bezpieczefistwa pozarowego, posiadaja
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu j powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie,

3) Przestrzegaé wszystkich uzgodnien i ustalef Zawartych w projekcie.

4) Zachowaé warunki pozwolenia S'lqskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach nr 1546/2015 z dnia 21.07.2015 1.

5) Teren po wykonanych robotach nalezy uporzadkowag.
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uzytkowanie:

6. Kierownik budowy (rob6t) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub-rezbidsiki
oraz umiesci¢ na budowie lub—rozbisree w widocznym miejscu tablicg informacyjna
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.?

Obszar oddzialywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosé: dziatka nr 4459/226,

Uzasadnienie

W dniu 30.06.2015 r. do tut. Urzedu wplynat wniosek o pozwolenie na budowe
dla inwestycji jw. Nie dokonano pisemnego zawiadomienia stron postgpowania
W przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt, iz inwestor Jest jedyna strong tego postgpowania.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Rybnika zatwierdzonego uchwala Rady Miasta Rybnika
Nr 590/XLIIV2009 z dnia 30 wrzeénia 2009 roku ogloszong w Dzienniku Urzgdowym
Wojewbdztwa Slaskiego z dnia 25 listopada 2009 roku, Nr 208, pozycja 3889.

Inwestor przedstawit Wymagane prawem projekty, opinie i uzgodnienia niezbedne do
wydania decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji. Projekt budowlany
zostal przez projektanta posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wobec spetienia wymogow okreslonych w art. 32, art. 34 ust. 1, 2, 3 oraz art. 35
ust.1 ustawy Prawo budowlane postanowiono jak w sentencji decyzji.
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Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Slqskiego w Katowicach za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

' o
Y

RERY )
______ R S W
(pieczeé okragla) (preczeé imienna i podjﬂs upowaznionej do wydawania decyzji)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzanyzawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére
Jjest wymagane pozwolenie na budowg, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem przed ich rozpoczgciem, dofaczajac na
pi$mie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (roboét) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust, 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.
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D Jesli nie zachodzg wymienione okolicznosci lub potrzeba - skreslié.
Niepotrzebne skreslig.

Otrzymuja:
_ Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie poprzez pelnomocnika
(+ 2 kpl. projektu)

Do wiadomosci:

a/a Wydzial Architektury (M.S.) (+ 1 kpl. projektu)

Slaski Oddzial Wojewédzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw — w miejscu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika,

ul. Bialych 7, Rybnik, ( + 1 kpl. projektu)
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Optaty :

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe] (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r,
poz. 783 z pén. zmian.). Art. 7. 2. Zwalnia si¢ z oplaty skarbowe;j:

(..)

2) jednostki budzetowe

(..)

Adnotacjg sporzadzit (@) .......................
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KONSERWATOR ZABYTKOW

w Katowicach
40-015 Katowice, ul. Francuska 12 2 1 l_:l" zmg

Katowice, dnia ...........ooovemmommoo
K ~Nr- 5142, 732 .2015

zpo

POZWOLENIE Nrﬂﬁhela’wﬁ

na prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru

Na podstawie art. 6 ust. 1 punkt | lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt. art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt4i5s
ustawy z dnia 23 lipca 2003-roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku,
poz.1446) i § 14 ust. 1 pkt 1, 1a oraz ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 957, zm Dz. U. 2 2015 roku,
Poz. 383) oraz art. 104 § 1 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ~ Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267, zm. Dz U. z 2014 roku, poz. 183, Dz. U. z 2015 roku, poz. 211)

Slgski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Narodowego Funduszu Zdrowia Slaski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
z dnia 29.06.2015 .

pozwala

1. na prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich w budynku przy ul. 3 Maja 29 w Rybniku
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/1576/95, z dnia 29 .12.1995

polegajacych na konserwacji portalu wejsciowego w budynku j.w. w tym :
* odstonigcie i renowacja ceglanych elementéw portalu
renowacja tynkowanych elementow portalu
odslonigcie i konserwacja kolumn z piaskowca remont granitowych schodéw i lawek
konserwacja stalowej kraty - wycieraczki
wymiana o$wietlenia portalu
wymiana skrzynki elektrycznej,

wedlug projektu p.t. Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego dla
remontu portalu wejsciowego do budynku delegatury Slgskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3 Maja 29.
sporzgdzonego przez arch. Ariang Gano-Kotule w maju 2015 r.

i'innych dokumentéw -

2. przy spekieniu nastepujacych warunkéw dodatkowych:

a) prace konserwatorskie muszg by¢ prowadzone przez osobely posiadajaca kwalifikacje, o ktérych
mowa odpowiednio w § 22, 23 albo 25 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, l?adan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatat przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych tj. zgodnie z § 22 ust. 1 punkt 1 Prace konserwatorskie, prace
restauratorskie oraz badania konserwatorskie moze prowadzié w zakresie specjalnosci okreél'oneJ w
dyplomie ukonczenia studidw, osoba, ktéra posiada tytut zawodowy magistra uzyska'ny po x_xkonczem.u
studiéw wyzszych: 1. Na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub 2.w spec:)alflosm z zakresie
konserwacja zabytkéw ~ oraz odbyla po ukoniczeniu tych studiéw co najmniej 12- miesieczng praktyke
zawodowa w zakresie konserwacji Jub badania zabytkow wpisanych do rejestru zabytkow '

b) robotami budowlanymi mogg kierowaé i pelni¢ nadzér inwestorski osoby' po§iadgjqce
kwalifikacje, o ktérych mowa odpowiednio w § 24 rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlapych,
badait konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych tj. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw mogg wykonywaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane okreglone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Kierowaé robotami budowlanymi oraz wykonywaé nadzér inwestorski przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow mogg osoby, ktére spelniajg




Wwymagania okreslone w ust. 1 oraz odbyly co najmniej 2-letnig praktyke zawodowa na budowie
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw.

wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Slaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w Katowicach imienia, nazwiska i adresu osoby/oséb, ktére beda prowadzily
prace/badania objete niniejszym pozwoleniem nie pézniej niz w terminie 7 dni przed dniem
rozpoczecia prac
zawiadomienia Slaskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach o terminie
rozpoczgcia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac

odbiér kenicowy z udzialem przedstawiciela Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach

Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12.2016 r.

Jako, ie niniejsza decyzja w calosci uwzglednia iqdanie strony/stron i nie rozstrzyga ich spornych interesow,
zgodnie z tresciq art. 107 § 4 kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:

1.

Otrzymuja:
Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski OW NFZ, ul. Kos 0-844 wice
Do wiadomosci:

MKZ UM Rybnik

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, ze
decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy lub jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.
Whiesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru
natychmiastowej wykonalnosci lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy
ustawy.

Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,
robét, badaii, innych dzialan lub poszukiwar, _

W razie stwierdzenia, ze prace sq prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposab odbiegajacy
od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw moze
wstrzymaé prace, badania, roboty lub inne dziatania przy zabytku a nastgpnie wydaé decyzje
nakazuja przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzgdkowanie terenu, z
okresleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakiadajaca obowigzek uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych badan,
prac, robot lub innych dzialaii przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia
sklada si¢ w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia dorgczenia decyzji, albo nakladajacg
obowigzek podjgcia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badan,
prac, robét lub innych dzialah przy zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami
okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie okreslonych w
nim dzialan nie zwalnia z obowigzku decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych innymi
przepisami szczeg6lnymi.

KI WOJEWODZKI
ERWATO“I}I ZABYTKOW
3, ()

t A qp. pae

skarbowe;j (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1628 z pézn. zm.).

a/a ML/20.07.2015 r./ ypw 10391




