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< Eatowice, 16 kkwietnia 2002 1.
WOJEWODA SLASKI AGIT4/A7Z/7131/141/02

DECYZJA NR 141/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (telst jednol
Dz, U.N: 106 z 2000 1. poz.1126), 1 § 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994
w sprawie samodzielnych funlkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 i
w zwiazku z art. 104 § 1 1 8 Kpa (telst jednolity Dz.U.Nx 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzer
wnioslku Pana Janusza Jerzalka na podstawie dolumentéw stwierdzajacych wymaga
wyksziatcenie oraz praltyke zawodows oraz na podstawie pozytywne] oceny z egzaminu

uprawnienia. budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolans Zarzadzeniem
160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan magister ingynicr architelit Janusz JERZAR
. dunia 19 listopada 1958 r. w Zabrzu
otrzymmnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezen
do projektowauia
w specjaluosei: architelktouiczncj

: Uzasadnicenic
W zwigzleu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaslsie
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. arch. Janus:
Jerzaka wymaganego prawem wylksztalcenia na Wydziale Architeltury w zakresie Architelsin
oraz praliylki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci
po uzyskaniu pozytywnego wynilu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jalk o
sentencji.

Od niniejszef decyzji praystuguje odwolanie do Glownego I nspelctora Nadzoru Budowlanego 00-9%
Warszawa, ul. Krucza 88/48, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od da
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Janusz Jerzal
ul. Puszldina 41, £4-100 Gliwice

2. Gléwny Inspelctor Nadzoru Budowlanego
ul. Erucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. aja




(Gprs)

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JANUSZ JERZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 141/02,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0625.

Cztonek czynny od: 27-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0625-F859-B7DD-476F-998Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MR4-18Z-6SN *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3196/05

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



mgr inz. arch. Janusz Jerzak

(imig i nazwisko)

proj. bud. - 141/4; bud. - 405/90

(nr uprawnien)

IARP — SL-0625; SOIIB — SLK/3196/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajace;.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z poz. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze opracowanie:

Remont parkingu przy ul Kossutha 13 w Katowicach
sporzadzony w dniu. 26.05.2017 roku
dla:  NFZ w Warszawie, Slaski Oddzial Wojewédzki w Katowicach, ul. Kossutha 13

zostal wykonany zgodnie z umowa i obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

) Kielce, dnia 29 listopada 2013 .
Znak sprawy: SOKK/UpB/13/13

DECYZJA nr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
DzU. Nr 243, poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z poznigjszymi zmianami) oraz art. 104 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; z pdzniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawet Stanistaw Szaraniec
urodzony w dniu 04.05.1985 r. w Jastrzebiu-Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi si¢ za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora

2. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik
3. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

4. Czlonek SOKK arch. Marcin Kamiriski

5. Cztonek SOKK arch. Marek Krawczyk
Otrzymuja;

1. __Pan Pawet Stanistaw Szaraniec, 44-335 Jastrzebie-Zdroj ul. Katowicka 33 m. 31,

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1). Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




(Gprs)

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL STANISEAW SZARANIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 177 /SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-38C1-ABCY-FAD9-YY52

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



mgr inz. arch. Pawel Szaraniec
(imig i nazwisko)
177/SWOKK/2013

(nr uprawnien)

IARP - SL-1643

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajace;.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z poz. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze opracowanie:

Remont parkingu przy ul Kossutha 13 w Katowicach
sporzadzony w dniu. 26.05.2017 roku
dla:  NFZ w Warszawie, Slaski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13

zostal wykonany zgodnie z umowa i obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



1. Dane wyjSciowe i przepisy prawa

8.
9.
10.
11.
12.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.

U.00.29.354)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 14 grudnia 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nrl0, poz46 i Nr 45 z

pOZniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

3 listopada 1998 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, p0z.906)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada

1992 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 92 poz. 460 z pozniejszymi

zmianami).

. PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

. PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

. PN-86/E-05003/02. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Ochrona podstawowa.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-84/E-02033. Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.
PN-74/B-02866 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis prac budowlanych zwigzanych z
remontem i cze$ciowa przebudows istniejacego parkingu przed gldwna siedziba Slaskiego
Oddzialu Wojewoddzkiego NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 celem naprawy
uszkodzen oraz usprawnienia ruchu drogowego w jego obrgbie. Projekt obejmuje wymiang
uszkodzonych fragmentow nawierzchni drogowych, budowg 1 przebudowe wysepek
drogowych ograniczajagcych miejsca postojowe, zmian¢ lub uzupelnienie oznakowania
poziomego i pionowego parkingu, przywrocenie dwoch latarni z podtaczeniem do istniejacej
sieci oraz zmian¢ organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem szlabandéw ograniczajacych

dostep po godzinach urzedowania obiektu.

3. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

—  Wytyczne uzyskane od Inwestora

4. Zawartos¢ opracowania
- Opis 1 charakterystyka stanu istniejgcego
- Opis rozwigzan projektowych

- Zestawienie rysunkow

5. Opis i charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu

Dziatki o numerach 2/47 i 57/12 na ktorych zlokalizowany jest parking znajduja si¢ w
Katowicach przy ul. Kossutha 13. W chwili obecnej na terenie znajduje si¢ parking na 112
samochodéw, w tym 4 miejsca dla osob niepelnosprawnych. Glownym problemem jest
organizacja ruchu i brak wydzielonych wysepek parkingowych, przez co samochody parkuja
w kazdym mozliwym miejscu utrudniajac poruszanie si¢ po drogach manewrowych w obrebie
parkingu. Ponadto na gltéwnej drodze dojazdowej zostata uszkodzona nawierzchnia asfaltowa

ktora wymaga naprawy.
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Na parkingu podczas przeprowadzania prac remontowych planuje si¢ przywrocenie

dwoch latarni ulicznych podiaczonych do istniejacej sieci, ktore zostalty zdemontowane

podczas budowy obecnego parkingu. Teren posiada odwodnienie do kanalizacji deszczowej

ktdéra pozostanie bez zmian.

Informacja dot. oddzialywania na Srodowisko

Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego miesci sie

w granicach dziatek nr 2/47 1 57/12, na ktérych znajduje si¢ istniejacy parking. W

zakresie budowlanym, obszar oddzialywania zostat okreslony na podstawie § 12
ust. 5 p. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane nie spowoduje pogorszenia stanu
srodowiska naturalnego, nie wptynie na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, ani tez nie bedzie ingerowaé na zagospodarowanie terendw
sasiednich i1 nie spowoduje ucigzliwos$ci w korzystaniu z infrastruktury w rejonie

budynku. W_zwiazku z tym stwierdza si¢, ze po dokonane] przebudowie nie

nastapi negatywny wplyw na Srodowisko naturalne, a obszar oddzialywania

obiektu mie$cié sie bedzie w ramach dzialek inwestora

Projektowane prace budowlane nie spowodujg pozbawienia osob trzecich dostepu
do drogi publicznej, ograniczen i mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej oraz ograniczen w dostepie swiatla dziennego. Ponadto przedmiotowa
inwestycja nie spowoduje wystapienia ucigzliwosci wywotywanych przez halas,
wibracje 1 promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwiagzku z

pOWYZszym nie zostanie naruszona ochrona interesOw 0s0b trzecich.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Zmiana organizacji ruchu

W celu ograniczenia niekontrolowanego parkowania wzdtuz budynku Poligrafii

znajdujacego si¢ przy wjezdzie na teren parkingu zdecydowane si¢ zmieni¢ organizacj¢ ruchu

w taki sposob, aby wzdhuz tego budynku prowadzita czterometrowa droga jednokierunkowa z

11



systemem parkowania pod katem 45 stopni ograniczona po drugiej stronie shlupkami
stalowymi w rozstawie co 2 m uniemozliwiajagcymi wjechanie na chodnik wzdtuz budynku.
Stupki nalezy montowa¢ wedlug instrukcji wybranego producenta. Wprowadzenie takiego
rozwigzania wymaga zmiany lokalizacji wjazdu na teren parkingu. Zaprojektowano wigc
nowy wjazd na parkingu od strony pdinocnej w taki sposob, aby jednoczesnie
wygospodarowaé kilka nowych miejsc postojowych oraz ,,wyprostowac” droge pozarowg
biegnaca wzdhiz gléwnego budynku utatwiajac tym samym ewentualne manewrowanie
wozami strazackimi. Takie rozwigzanie wigze si¢ z koniecznoscig przeniesienia istniejgcego
hydrantu zewnetrznego, na co uzyskano zgode od zarzadcy sieci.

Zgodnie z uzyskanymi warunkami nalezy wybudowa¢ odcinek przytacza
wodociggowego od istniejagcej zasuwy do miejsca nowej lokalizacji hydrantu metoda
wykopowa stosujac rury trojwarstwowe PE 100 SDR 11 RC PN 16 wraz z zastosowaniem
podsypki i1 obsypki o grubosci min. 10 cm lub rury z zeliwa sferoidalnego. Rury powinny
posiada¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075. Minimalna wewngtrzna $rednica przylacza
wodociggowego do hydrantu winna wynosi¢ @ 90 mm. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Katowickich Wodociggoéw S.A.

Aby uporzadkowa¢ system poruszania si¢ po parkingu zdecydowano, by zaréwno
wjazd jak 1 wyjazd odbywat si¢ jednokierunkowo, usprawniajgc w ten sposob ruchu. Zgodnie
z wola inwestora zaprojektowano takze dwa szlabany otwierane r¢cznie o dtugos$ci ramienia 6
m umozliwiajgce ograniczenie wjazdu na teren parkingu po godzinach urzedowania budynku.
Szlabany nalezy przykreci¢ do fundamentéw betonowych o wymiarach 50x50x70 cm dla
konstrukcji no$nej oraz 20x20x40 cm dla wspornika. Konstrukcje nalezy montowacé do
fundamentu za pomoca czterech $rub fundamentowych M12 w rozstawie zgodnym z

instrukcja producenta.

Droga pozarowa

W chwili obecnej wzdtuz calej elewacji budynku biegnie droga pozarowa oddalona od
scian budynku o 10-13 m z zalezno$ci od miejsca. W polnocnej czesci parkingu droga ta
wyprowadzona jest tukowo w stron¢ budynku po czemu celem wyjechania z obszaru

konieczne jest wykonanie ostrego skretu w lewo o kacie ponad 90°. Takie rozwigzanie moze
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sprawi¢ trudno$ci w manewrowaniu wozem strazackim w razie pozaru, zwlaszcza ze na
wspomnianym tuku parkujg samochody osobowe mimo iz nie ma tam wydzielonych miejsc
do parkowania.

W celu uporzadkowania ruchu kotowego na terenie parkingu oraz zapobiegnig¢ciu
zastawiania drogi pozarowej przez samochody osobowe zdecydowano si¢ na przesunigcie
wyjazdu z parkingu drogi pozarowej, aby odbywat si¢ w ciggu drég manewrowych w taki
sposob by nie bylo mozliwosci parkowania pojazdéw ograniczajacych obecnie szeroko$¢

drogi pozarowe;j.

Miejsca postojowe

Projekt zaktada pozostawienie wigkszosci miejsc postojowych w niezmienione]
formie. Projektowane nowe miejsca postojowe nalezy wykona¢ w nawierzchni asfaltowe;j
analogicznie do reszty placu. Miejsca postojowe, o wymiarach 2,5 x 5 m oraz 3,6 X 5 m
nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni asfaltowej za pomoca specjalistycznych farb
przeznaczonych do tego celu zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Dodatkowo na zakonczeniu
miejsc postojowych nalezy zastosowa¢ ograniczniki parkingowe o dlugo$ci min 2 m
przykrecane do podtoza zgodnie z technologia producenta.

Konstrukcje¢ zaré6wno nowych miejsc postojowych i drég manewrowych, jak i
uszkodzonej nawierzchni drogi, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkows.

Projektowany uktad warstw sktada si¢ z nastepujacych elementéw patrzac od gory:

-5 CM WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/11

-8 CM WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/16

- 20 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/32mm STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
- 15 CM PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5 MPa

Konstrukcje chodnikow i wysepek drogowych zaprojektowano z kostki betonowej
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm ulozonej na warstwie
grubos$ci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy konstrukcyjne
nalezy wykona¢ na warstwie wzmacniajacej podloze wykonanej z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm = 2,5 MPa o grubosci 15c¢m. Szczegdty pokazano na rysunkach.
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Krawedzie jezdni manewrowych i miejsc postojowych wyokraglono krawegznikiem
lukowym o promieniach dostosowanych do krzywizn pokazanych w dokumentacji
projektowe;.

W chwili obecnej na terenie znajduje si¢ 112 miejsc postojowych, po ukonczeniu prac

liczba ta zmaleje do 110 miejsc.

Stlupy oswietleniowe

Na terenie parkingu znajduje si¢ w chwili obecnej latarnia uliczna zasilana linig
napowietrzng. W zwigzku z faktem iz odleglos¢ miedzy latarniami jest duza a stup jest
ostatnim elementem systemu o$wietlenia terenu ci¢zar kabli sprawia iz si¢ on przechyla i
konieczny jest jego demontaz.

W celu prawidlowego oswietlenia parkingu, po zdemontowaniu istniejacej latarni,
nalezy zamontowa¢ dwa stupy o$wietleniowe. Stupy nalezy zamontowa¢ w miejscach, gdzie
pierwotnie znajdowaly si¢ stupy oswietleniowe przed budowa obecnego parkingu oraz
podtaczy¢ je do istniejacej sieci znajdujacej si¢ w terenie. W zwiagzku ze zmiang technologii
mocowania stupéw do podtoza zaktada si¢ wymiang istniejagcych gniazd/fundamentow na

nowe przystosowane do nowych stupow oswietleniowych.

SPIS RYSUNKOW
A-01 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-02 — Zakres prac budowlanych 1:500
A-03 — Przekrgj A-A 1:100
A-04 — Projekt organizacji ruchu 1:100
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INFORMACIJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA I
ORGANIZACIJI PLACU BUDOWY

REMONT PARKINGU PRZY UL. KOSSUTHA 13 W

KATOWICACH
Adres: dz nr 2/47 i 57/12, ul Kossutha, Katowice
Inwestor: NFZ w Warszawie

Slaski Oddzial Wojewédzki w Katowicach
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Jerzak.
upr. bud. 405/90
mgr inz. arch. Pawel Szaraniec

upr. proj 177/ SWOKK/2013

15



CZESC OPISOWA
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacego parkingu dla samochoddéw osobowych w
Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Niniejszy plan bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy sporzadzony jest na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Z 2002 roku nr 151 poz. 1256)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow

— prace przygotowawcze

— rozbidrka nawierzchni drogowych

— przeniesienie hydrantu zewngtrznego

— wymiana podbudowy drogowej

— montaz kraw¢znikow

— montaz fundamentéw do szlabandw, stupkdéw ograniczajacych i znakoéw pionowych
— wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowe;j
— montaz stupkow, szlabanéw i znakow pionowych

— montaz ogranicznikéw parkingowych

— usuwanie znakow poziomych

— malowanie nowych znakow poziomych i przejscia dla pieszych
— demontaz stupa o$wietleniowego

— montaz dwoch nowych stupéw o§wietleniowych

— prace porzadkowe

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostang zabezpieczone w sposoéb widoczny. Rozdzielnia elektryczna budowlana
przeznaczona do tymczasowego zasilania placu budowy zostanie prawidlowo oznakowana i
spelnia wszelkie normy bezpieczenstwa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
— prace na w wykopach
— prace montazowe stupow i szlabanow

— prac w sasiedztwie funkcjonujacych drog

Wydzielenie i 0oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
Miejsca prowadzenia robot budowlanych oraz stwarzane przez nie zagrozenie dla bezpieczefnstwa

1 zdrowia ludzi zostang oznakowane wiasciwymi tablicami informacyjnymi, a w szczegdlnosci
tasma ostrzegawczg biato-czerwong.
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Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot w tym
szczegollnie niebezpiecznych

W dniu przyj$cia pracownika na budowe lub w przypadku zmiany stanowiska pracy kierownik
budowy przeprowadza szkolenie wstepne na stanowisku pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania
jakichkolwiek materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

Srodki techmiczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Kierownik budowy sporzadzi projekt organizacji ruchu w otoczeniu budowy uzgodniony z
wlascicielami sasiedniej posesji. Ciagi komunikacyjne znajdujace si¢ wokdét budowy
zabezpieczone zostang przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych
poprzez wlasciwe oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Na placu budowy i
jego zapleczu wyznaczone zostang drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wyznaczone zostanie i oznakowane miejsce dla
gasnicy proszkowej w biurze kierownika budowy. Punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
zlokalizowano w biurze kierownika budowy.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

Miegjscem przechowywania dokumentow budowy i dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych jest biuro kierownika budowy.
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SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Brak

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi.

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystgpowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napig¢cia lub
czynnych linii komunikacyjnych

Brak
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wystepuje ryzyko utonigcia pracownikow.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystepowania prac w
studniach, pod ziemia i w tunelach.

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialow wybuchowych

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si¢ wystgpowania prac,
przy prowadzeniu ktorych wymagane jest uzycie materiatow wybuchowych

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich
elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0t

Brak
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