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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Podkfady architektoniczno — budowlane

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Ustalenia migdzybranzowe

1.4 Normy i przepisy

1.5 Notatka stuzbowa spisana z Inwestorem z dnia 23.12.2019

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

w budynku administracyjno - biurowym w Katowicach przy ul. Kossutha 13 .
Zakres opracowania obejmuije :

- wentylacje mechaniczng |,

- klimatyzacje komfortu czesci pomieszczen .
3. Wentylacja mechaniczna

3.1 llo$ci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczeh

Pomieszczenie | Kubatura m3 | Krotnoé¢ | Nawiew m3/h

| Wywiew m3/h

Pomieszczenia biurowe na pietrze

Pokoje biurowe 20x3,85 =77m3 1,8 140
1.07,1.08,1,09,1.10
1.11,1.12,1.13,
1.15,1.16,1.17,
1.18,1.19

4 osoby
4x35m3/h/osobe =
140 m3/h

130

Pokoje biurowe 15,3x3.85 =59m3 1,2 70
1.20,1.21
2 0soby

2x35=170

60

Pokdj naczelnika 18x3.85=70m3 1,3 90
1.05

3 osoby
3x30=90

80

Socjalne 1.06 13,2x3,85=51m3 35 180
6 0s6b
6x30=180

200

Sekretarka 1.03 11.4x3.85=44m3 1,4 60
2 0soby

50
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2x30=60

Archiwum 1.04 4,7x3,85=18m3 1,7 30 40
WC meski 75
WC damski 100
WC niepetnosprawni 50
Pomieszczenia na parterze

Socjalne 0.03 16,3x3,85=63m3 150 170
5 0s6b

5x30=150

Dyspozytornia 0.04 70 70
2 0soby

2x35=70

Magazyn 0.06 24,2x3,85=94m3 1,1 100 110
Magazyn 0.07 34,2x3,85=132m3 1,1 140 160
Magazyn 0.08 50,9x3,85 = 196m3 1,1 220 240
Magazyn 0.09 37x3.85=143m3 1,1 160 180
Pomieszczenie 6,3x3.85=24m3 1,7 40 50
techniczne sanit.

0.12

Pomieszczenie 6,2x3,85=24m3 1,7 40 50
techniczne elektr.

0.13

Przedsionek 0.14 1,9x3,85=7,3m3 1,3 10 10
Garaz / 9 stanowisk / | 198,7x3,85=765m3 1,5 1150 1270
WC 50

3.2 Opis instalagcii

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng , kanatowg , pracujacq na powietrzu $wiezym .
Przewidziano niezalezne centrale wentylacyjne dla czesci biurowej — CNWB , dla garazu — CNWG i dla
czesci magazynowej CNWM . Centrale CNWB zlokalizowano na dachu , natomiast centrale CNWG i
CNWM w garazu i magazynie .

Pobér powietrza dla cze$ci magazynowej i garazu przez czerpnie Scienne , natomiast wyrzut poprzez
wyrzutnie dachowe . Centrala dachowa posiada wtasng zblokowang wyrzutnie i czerpnie .

Nawiew i wywiew powietrza dla pomieszczen biurowych przez anemostaty ze skrzynkami montazowymi
, montowane w stropie podwieszonym . W pomieszczeniach magazynowych i garazu poprzez kratki
montowane na kanatach wentylacyjnych .

W pomieszczeniach technicznych i przedsionku na parterze nawiew i wywiew zaworami w ksztatcie
anemostatu . Wentylatory tazienkowe w WC-tach mocowac w stropie podwieszonym .

Gtowne kanaty wentylacyjne na dach bedg prowadzone w szybie technicznym obok windy .
Prowadzenie kanatow pod stropem kazdego pietra .

al Centrala CNWB dla czesci biurowe;

Nawiew 2650 m3/h ,

Wywiew 2390 m3/h

Filtry kasetowe M5

Wymiennik obrotowy

Nagrzewnica wodna — moc cieplna 12 kW
Temperatura nawiewu w okresie zimowym 22°C
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Silniki z regulacjg obrotow .
System antyzamrozeniowy nagrzewnicy wodne; .

b/ Centrala CNWG dla garazu

Nawiew 1150 m3/h ,

Wywiew 1270 m3/h

Filtry kasetowe M5

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica wodna — moc cieplna 3 kW
Temperatura nawiewu w okresie zimowym 16°C
Silniki z regulacjg obrotow .

c/ Centrala CNWM dla cze$ci magazynowej
Nawiew 710 m3/h,

Wywiew 800 m3/h

Filtry kasetowe M5

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica wodna — moc cieplna 3 kW
Temperatura nawiewu w okresie zimowym 8°C ,

Wywiewy z WC-téw oddzielnymi wentylatorami tazienkowymi .
WL — wentylator tazienkowy 50m3/h

3.3 Materiaty

W projekcie zastosowano kanaty prostokatne i okragte spiro z blachy stalowej ocynkowane; .
Przewody prostokatne taczy¢ na kotnierze z uszczelkg z gumy profilowej , natomiast przewody spiro za
pomocaq ztaczek mufowych zewnetrznych lub wewnetrznych . Ztgcze uszczelni¢ tasma klejacy i
silikonem . Do podparcia kanatow przewiduje sie szyny z blachy stalowej ocynkowanej mocowane do
konstrukcji stalowej stropu i obejmy w ksztatcie U z pretami gwintowanymi na catej dtugosci.

3.4 Proba szczelno$ci i requlacja

Kanaty wentylacyjne po zakonczeniu prac montazowych nalezy poddac probie szczelno$ci zgodnie z
PN-B-76001 i wyregulowac doktadnie w zakresie ilosci powietrza . Z regulacji sporzadzi¢ protokot .

3.5 Izolacja

Izolacja cieplna kanatéw z cechg NRO .

Kanaty na zewnatrz budynku / dach /- wetna mineralna o grubo$ci 80 mm z powtokg izolacyjng
samoprzylepng aluminiowq , ptaszcz ochronny z blachy ocynkowane; .

Kanaty czerpne powietrza Swiezego od czerpni dachowej do centrali — 40 mm / wetna mineralna od
zewnatrz pokryta folig aluminiowa, /.

Pozostate kanaty 10 mm / wetna mineralna od zewnatrz pokryta folig aluminiowg / .

Na parterze izolacje wykonac¢ starannie pod wzgledem estetycznym , ze wzgledu na brak stropu
podwieszonego .
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3.6 Sterowanie

Kazda centrala bedzie posiada¢ swojg rozdzielnice zasilajaco — sterujacq , sterujacq uktadem
automatycznej regulacji . Zadaniem uktadu jest utrzymywanie temperatury nawiewu na poziomie
zadanym przez uzytkownika .

Utrzymanie temperatury nawiewu poprzez kanatowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury oraz zawér
regulacyjny 3 — drogowy przy nagrzewnicy , natomiast iloS¢ powietrza przewiduje sie regulowac poprzez
falowniki sterujgce obrotami wentylatoréw .

Nagrzewnica wodna musi by¢ wyposazona w system przeciwzamrozeniowy .

Sterowanie temperaturg nawiewu na sterowniku .

Wentylatory wyciggowe z WC-tow bedq sterowane przez wytgcznik Swiatta .

4. Klimatyzacja

4.1 Klimatyzacja komfortu pomieszczen biurowych KZ-1

Zyski ciepta w tych pomieszczeniach bedg usuwane za pomocg uktadu klimatyzacyjnego w systemie
VRF .

Uktad klimatyzacyjny bedzie wyposazony w urzadzenia zewnetrzne wspotpracujace z urzadzeniami
wewnetrznymi sufitowymi .

Urzadzenia zewnetrzne / skraplacze / zlokalizowano na dachu .

Wszystkie urzadzenia chtodzace wewnetrzne posiadajg pompki skroplin odprowadzajgce skropliny do
instalacji kanalizacyjne;.

Poniewaz klimatyzatory pracujg w uktadzie pompy ciepta mozliwe jest w okresach przejéciowych
grzanie pomieszczen / praca efektywna do temperatury 0°C /.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomocg sterownikow nasciennych , na ktoérych mozna
ustawi¢ wymagang temperature .

4.2 Chlodzenie pomieszczenia technicznego elektryczneqo KZ-2

Pomieszczenie elektryczne bedzie chtodzone uktadem klimatyzacyjnym w systemie chfodzenia
catorocznego typu Multi-Split . Skraplacz zlokalizowano na dachu budynku , natomiast w pomieszczeniu
przewiduje sie jednostke $cienng .

4.3 Moc chtodnicza jednostek zewnetrznych klimatyzaciji

Uktad KZ-1 2 x40 kW =80 kW
Ukfad KZ-2 3,5 kW

5. Doprowadzenie ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych

5.1 Opis

Nagrzewnice w poszczegolnych centralach podtgczono do projektowanych rozdzielaczy w
pomieszczeniu technicznym sanitarnym wg projektu wewnetrznej instalacji c.o.

Z rozdzielaczy nalezy wyprowadzi¢ niezalezne odgatezienia dla kazdej centrali .

Na przewodzie zasilajacym zamontowa¢ zawor kulowy oraz zawor do regulacji reczne;.
Na powrocie zawdr kulowy , manometr oraz termometr .

Srednice wg zestawienia materiatow .
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5.1 Parametry sieci cieplnej

Parametry obliczeniowe wody grzejnej niskich parametrow ze stacji wymiennikow w budynku
istniejacym przyjeto biorac pod uwage dtugi okres eksploatacji :

- okres grzewczy 80/60°C- parametr zmienny
- $rednie cisnienie dyspozycyjne odczytane na manometrach — 0,4 bara

5.2 Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Zapotrzebowanie mocy ciepinej :

-CNWB 12 kW
-CNWG 3 kW
-CNWM 3 kW

Ogotem 18 kW

9.3 Przewody

Przewody przewiduje sie wykona¢ z rur z wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
PE-Xc/AL/PE o Srednicach 32x4 i 21x3,3 mm .

5.4 Izolacja termiczna

Izolacja z pianki polietylenowej o odporno$ci ogniowej B o grubo$ciach :

dlarury 21 x 3,3-20 mm

dla rury 32 x 4 — 30 mm

Rury 32x4 mm na dachu — 80 mm z zewnatrz pokryta folig aluminiowg z ptaszczem ochronnym ze stali
ocynkowane; .

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1 Zakres i kolejnos¢ wykonania robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie robét budowlanych w budynku

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ,

- wykonanie instalacji klimatyzacji

- wykonanie instalacji zasilajacej nagrzewnice wentylacyjne ,

- wykonanie robot wykonczeniowych i wyposazeniowych obiektu.

6.2 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- istniejace kable elektryczne wokdt budynku

6.3 Wskazanie dotyczace robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegbInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dachu budynku .
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Uwaga — w planowanym zakresie robét budowlanych nie wystepuijg inne roboty budowlane, stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w Dz.U. nr 120 z dn. 10.07.2003 r., poz.
1126, § 6.

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow o
zakresie i warunkach wykonywania robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i koniecznosci
stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen ( kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczeristwa, okulary ochronne),

- nadzér nad prowadzonymi robotami powinien prowadzi¢ kierownik budowy lub wyznaczony przez
niego pracownik posiadajacy odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp, odpowiadajace charakterowi
wykonywanych robot ,

- montaz urzadzen grzewczych , wentylacji i klimatyzacji prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod
nadzorem producenta urzadzen ,

6.5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- na placu budowy winny znajdowac sie $rodki ochrony p. poz. oraz Srodki opatrunkowe,

- sktadowanie materiatéw: na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania nowych materiatow
budowlanych, ewentualnie materiatow rozbiérkowych i materiatow odpadowych do wywiezienia na
stacje przetadunkowa lub wysypisko,

- dokumentacje budowy: projekt budowlany, dziennik budowy, pozwolenie na budowe oraz inne
dokumenty winny znajdowac sie na terenie budowy,

- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy szczegétowy plan
bezpieczenstwa o ochronie zdrowia uwzgledniajacy wymienione wczesniej zagadnienia.

7. Uwagi realizacyjne

1. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie na terenie Polski ,

2. Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP , aktualnymi normami

oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji zeszyty nr 5,6,8 wydane

przez COBRTI INSTAL

Poszczegolne instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow systemow i urzadzen ,

4. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych . Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg wypemi¢ piankg poliuretanowa ,

5. Wykonawca uwzgledni w swojej umowie koszt automatyki i sterowania wg oferty dostawcy
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz na podstawie niniejszego projektu ,

6. Instalacje automatyki i sterowania wykonuje Wykonawca powyzszych instalacji ,

7. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem ,

8. Przed zamdwieniem materiatéw i rozpoczeciem realizacji Wykonawca zapozna sig z projektem
i ewentualne niejasnosci wyjasni z projektantem ,

9. Przed przystgpieniem do budowy / zgodnie z ustawg nr 1439 z dn. 27.07.2001 — Dz.U. nr
129/kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,, planu B.i O.Z.” / dotyczy to w szczegolnosci prac montazowych na dachu /.

w
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz.

Wyszczegolnienie | Jed. | No$é | Uwagi

DOPROWADZENIE CIEPLA DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Rura wielowarstwowa z polietylenu sieciowanego
PE-Xc/ AL/ PE

Nalezy uwzgledni¢ materiaty , ksztattki ,
mocowania , podwieszenia , wiercenia ,
wydluzenia termiczne , punkty state , przesuwne ,
izolacje cieplng itp. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych , umozliwiajacych
wzdluzne przemieszczenia si¢ przewodow w
$cianach i stropach . W tulei nie moze znajdowac
si¢ zadne potaczenie na przewodzie . PrzejScia
przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykona¢ w opaskach ogniochronnych
PYROPLEX PW4 o klasie odpornosci do 2
godzin. Podpory systemowe .

32x4
21x3,3

55
50

2 B

Izolacja z pianki polietylenowej o odpornosci
ogniowej B o nastgpujacych grubosciach :

dla rury 21 x 3,3 — grubo$¢ 20 mm

dla rury 32 x 4,0 — grubo$¢ 30 mm

Rury 32 x 4 na dachu — grubos$¢ 80 mm z zewnatrz
pokryta filig aluminiowg , ptaszcz ochronny z
blachy ocynkowanej

Ilosci zgodne z ilo$cig rurociggdéw

Zawor kulowyPN10 @15mm szt

Zawor kulowy PN10 (#32mm szt

ZawoOr do rgeznej regulacji @15 mm szt

Zawor do recznej regulacji 925 mm Szt

Manometr tarczcowy M100-R/0-1.0/ MPa Szt

Termometr w metalowej ostonie 0-100 °C Szt

Proba szczelnos$ci instalacji kpl

= O[O | |W

WW|W[W|=—(N N~

Regulacja instalacji kpl

KLIMATYZACJA

Biura / system VRF /

Jednostka zewne¢trzna sktadajaca si¢ z 2 jednostek | kpl | 2
o mocy chtodniczej Q =40 kW
U=380V,N=10,96 KW
Sumaryczna moc 80 kW
U=380V,N=2192kW

KW-
1/1

Jednostka wewnetrzna kasetonowa +panel kpl |2
Q=28kW , U=230V, N=20W
Cisnienie akustyczne : 28 — 33 dB/A/
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KW- Jednostka wewngetrzna kasetonowa +panel kpl |3
1/2 Q=3,6kW , U=230V, N=30W

Cisnienie akustyczne : 28 — 33dB/A/
KW- Jednostka wewnetrzna kasetonowa +panel kpl |8
1/3 Q=45kW , U=230V, N=30W

Cis$nienie akustyczne : 29 — 33 dB/A/
KW- Jednostka wewngetrzna kasetonowa +panel kpl |6
1/4 Q=56kW , U=230V, N=40 W

Cisnienie akustyczne : 29 — 33 dB/A/

Przewody freonowe w izolacji : kpl |1

-1/4”- 445 m

-3/87-28 m

-1/27-83m

-5/8”=51m

-3/4”-38,5m

-11/87-3m

-13/8°-22m

Sterowniki §cienne kpl | 19

Odprowadzenie skroplin przez syfon do pionéw :

Rura wielowarstwowa 21x3,3 m 90

Rura wielowarstwowa 26x4 m 50

Pomieszczenie techniczne na parterze / system Split caloroczny /

K72 Jednostka zewnetrzna Q = 3,5 kW kpl |1

U=220V,N=0,85 KW
KW2 Jednostka wewnetrzna Scienna Q = 3,5 kW kpl |1

Sterownik $cienny kpl |1

Odprowadzenie skroplin przez syfon do pionu :

Rura wielowarstwowa 21x3,3 m 5

WENTYLACJA MECHANICZNA
GARAZ
Nawiew

CNWG | Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna z kpl |1

odzyskiem ciepta poprzez wymiennik

przeciwpradowy w wykonaniu wewngetrznym .

Nawiew : 1150 m3/h , Hdysp = 350 Pa , silnik EC

z falownikiem Ne = 0,5 kW ,

Nagrzewnica wodna 80°/60°C , Q =3 kW,

Temperatura nawiewu 16°C

Wywiew : 1270 m3/h , H dysp = 350 Pa, silnik

EC z falownikiem Ne = 0,5 KW

Nawiew filtr M5 , wywiew filtr M5

Pelna automatyka /zaw6r regulacyjny nagrzewnicy

na doprowadzeniu wody grzewczej / i sterowanie

Kaseta sterujagca w dyspozytorni
NG1 Czerpnia $cienna aluminiowa @400 mm szt | 1 d.n.m.
NG2 Kanat okragty @ 400 mm , 1 = 615 mm szt | 1 d.n.m.
NG3 Zwezka symetryczna @400/ 9250 ,1 =500 mm szt |1 d.n.m.
NG4 Odsadzka @250 mm , 1 = 500 mm szt |1 d.n.m.
NG5 Kanat okragty @ 250 mm , 1 = 3648 mm szt | 1 d.n.m.
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NG6 Klapa ppoz. @250 mm ,z wyzwalaczem kpl |2
termicznym , 1 = 370 mm , REI 120
NG7 Fuk okragty @ 250 , R=375 mm szt | 2 d.n.m.
NG8 Kanat okragty @ 250 mm , 1 = 500 mm szt | 1 d.n.m.
NG9 Zwezka symetryczna @315/ #3250 ,1=300 mm szt | 2 d.n.m.
NGI10 | Przepustnica jednoptaszczyznowa @ 315mm szt |1
NGl11 Zwezka symetryczna kotowo — prostokatna szt |1 d.n.m.
?250 /300x150 , 1 = 500 mm
NG12 Kanat 300 x 150 mm , 1=3156 mm szt | 1 d.n.m.
NGI13 | Luk symetryczny 150x300, R =150, a =90° szt | 1 d.n.m.
NG14 Kanat 300 x 150 mm , 1 = 8993 mm szt | 1 d.n.m.
NGI15 | Zwe¢zka niesymetryczna 300x150 / 200x150mm , | szt | 1 d.n.m.
1 =500 mm
NG16 Kanat 200 x 150 mm , 1=9175 mm Szt 1 d.n.m.
NG17 | Zwezka niesymetryczna 200x100 / 200x150mm , | szt |1 d.n.m.
1 =500 mm
NG18 Kanat 200 x 100 mm , 1 = 7825 mm szt | 1 d.n.m.
NGI19 | Kratki wentylacyjne nawiewne stalowe z kpl |9
kierownicami pionowymi i poziomymi oraz
przepustnicg 325 x 75 mm
Otwory rewizyjne / min. co 6 m/ szt | 6
Wywiew
WGI1 Kanat okragty @ 160 mm , 1 = 2047 mm szt | 1 d.n.m.
WG2 Tr6jnik @160 /A160 /@160 mm , 1 =230 mm szt |1 d.n.m.
WG3 Kanat okragty pionowy @ 160 mm ,1=3227 mm |szt |4 d.n.m.
WG4 Kanat okragty @ 160 mm , | = 2048 mm szt | 1 d.n.m.
WG5S Zwezka symetryczna @160/ #3200, 1= 500 mm szt |1 d.n.m.
WG6 Kanat okragty @ 200 mm , | = 4407 mm szt | 1 d.n.m.
WG7 Tr6jnik 3200 /200 /@160 mm , 1 = 260 mm szt |1 d.n.m.
WGS Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 5633 mm szt | 1 d.n.m.
WG9 Zwezka symetryczna @250/ 3200 , 1= 500 mm szt |1 d.n.m.
WGI10 | Kanat okrgglty @ 250 mm , 1 =807 mm szt | 1 d.n.m.
WGI11 | Tréjnik 3250 /3250 /3160 mm , 1 = 260 mm szt |2 d.n.m.
WGI12 | Kanat okraglty @ 250 mm , 1 = 6940 mm szt | 1 d.n.m.
WG13 | Kanat okraglty @ 250 mm , 1 = 3385 mm szt | 1 d.n.m.
WG14 | Odsadzka @ 250 mm, 1= 800 mm szt |1 d.n.m.
WGI15 | Zwegzka symetryczna @315/ 250 , 1= 300 mm szt | 2 d.n.m.
WGI16 | Przepustnica jednoptaszczyznowa @315 mm szt | 1
WGI17 | Klapa ppoz. @250 mm , z wyzwalaczem kpl |3
termicznym, 1 = 370 mm , REI 120
WGI18 | Kanat okraglty @ 250 mm , 1 = 1209 mm szt | 1 d.n.m.
WGI19 | Kanat okraglty @ 250 mm , 1 = 2104 mm szt | 1 d.n.m.
WG20 | Luk okragty @ 250 , R=375 mm szt |2 d.n.m.
WG21 | Kanat okraglty @ 250 mm , 1 =457 mm szt | 1 d.n.m.
WG22 | Kanat okraglty @ 250 mm , 1 = 4615 mm szt |1 d.n.m.
WG23 | Podstawa dachowa typ B2 , @ 250 z kanatem 1000 | szt | 1
mm
WG24 | Wyrzutnia dachowa pionowa @ 250 z szt | 1
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wewnetrznym kotnierzem odprowadzajacym wode
na zewnatrz

WG25

Kratki wentylacyjne wywiewne stalowe z
kierownicami pionowymi i poziomymi oraz
przepustnicg do montazu na przewodach okragtych
325 x 75 mm

kpl

11

WG26

Jak wyzej lecz 425 x 75 mm

kpl

Otwory rewizyjne / min. co 6 m /

szt

Izolacja cieplna kanatéw z cechg NRO :

Kanaty czerpne powietrza Swiezego od czerpni
sciennej do centrali — 40 mm / z welny mineralne;j
od zewnatrz pokryte folig aluminiowa /

Pozostate kanaty 10 mm / z wetny mineralnej od
zewnatrz pokryte folig aluminiowg /

kpl

Podpory i podwieszenia kanatéw do stropu typowe
wg opisu technicznego

kpl

Regulacja ilo$ci powietrza

kpl

Rozruch i regulacja automatyki

kpl

BIURA

Nawiew

CNWB

Centrala dachowa nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta poprzez wymiennik obrotowy w
wykonaniu zewnetrznym .

Nawiew : 2650 m3/h , Hdysp = 450 Pa , silnik EC
z falownikiem Ne = 1,05 kW ,

Nagrzewnica wodna 80°/60°C , Q = 12 kW ,
Temperatura nawiewu 22°C

Zabezpieczenie antyzamrozeniowe

Wywiew : 2390 m3/h , H dysp = 400 Pa, silnik
EC z falownikiem Ne = 1,05 KW

Nawiew filtr M5 , wywiew filtr M5

Petna automatyka / zawor regulacyjny
nagrzewnicy na doprowadzeniu wody grzewczej / i
sterowanie

Kaseta sterujagca w dyspozytorni

kpl

NB1

Zwezka symetryczna 300x760 / 450x600mm
1 =1000 mm

szt

d.n.m.

NB2

Ttumik , 600 x 450 mm ,
tlumienie przy 250 Hz 14 dB

I =1500mm ,

Szt

d.n.m.

NB3

Zwezka symetryczna 300x500 / 450x600mm
1 =800 mm

szt

d.n.m.

NB4

Fuk symetryczny 500x300, R =150, a = 90°

szt

d.n.m.

NBS5

Kanat 500 x 300 mm , 1 =4194 mm

Szt

d.n.m.

NB6

Kanat 500 x 300 mm , 1 = 1860 mm

szt

d.n.m.

NB7

Zwezka symetryczna 300x500 / 500x300mm
1 =800 mm

Szt

— | | — |0

d.n.m.

NB38

Kanat 500 x 300 mm , 1 = 850 mm

Szt

—

d.n.m.

NB9

Tréjnik 500x300/500x300/300x500 , 1 =900 mm ,
11 =261 mm z kré¢cem okragglym @ 160 mm ,

szt

d.n,m,
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12=150 mm

NB10 | Klapa ppoz ., 500x300 mm , z wyzwalaczem kpl
termicznym, 1 = 370 mm , REI 120

NBI11 Kanat 500 x 300 mm , 1= 1861 mm Szt d.n.m.

NB12 Tréjnik ortowy 500x300/300x300/200x300 szt d.n,m,
1=800mm

NB13 Kanat 200 x 300 mm , 1 = 500 mm szt d.n.m.

NB14 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 200x300 , szt
1=140

NB15 Kanat 200 x 300 mm , 1 = 10602 mm z 2 kré¢cami | szt d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm

NB16 | Zwe¢zka symetryczna 200x250 / 200x300mm szt d.n.m.
1 =500 mm

NB17 Kanat 200 x 250 mm , 1 = 7148 mm z 2 kr6¢écami szt d.n.m.
@160 mm , 11=100 mm

NB18 Zwezka symetryczna 200x200 / 200x250mm Szt d.n.m.
1 =500 mm

NB19 Kanat 200 x 200 mm , 1 = 3820 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

NB20 | Zwe¢zka niesymetryczna 200x200 / 200x150mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

NB21 Kanat 200 x 150 mm , 1 = 3820 mm z 1 kr6¢écem szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

NB22 | Zwezka niesymetryczna 100x200 / 150x200mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

NB23 Kanat 200 x 100 mm , 1=6812 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm

NB24 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 300x300 , szt
1=140

NB25 Kanat 300 x 300 mm , 1=6160 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm

NB26 | Luk symetryczny 300x300, R =150, a =90° szt d.n.m.

NB27 Kanat 300 x 300 mm , 1 = 10300 mm z 3 kr6¢écami | szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

NB28 Kanat 300 x 300 mm , 1 =4795 mm z 1 kr6¢cem Szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

NB29 | Zwezka symetryczna 300x250 / 300x300mm |, szt d.n.m.
1 =500 mm

NB30 Kanat 300 x 250 mm , 1 = 6440 mm z 2 kré¢cami szt d.n.m.
#3160 mm , 11=100 mm

NB31 Zwezka symetryczna 250x300 / 250x250mm szt d.n.m.
1 =500 mm

NB32 Kanat 250 x 250 mm , 1 = 8140 mm z 2 kré¢cami szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

NB33 | Zwezka niesymetryczna 250x250 / 200x250mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

NB34 Kanat 200 x 250 mm , 1 = 3820 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm

NB35 | Zwezka niesymetryczna 200x200 / 250x200mm , | szt d.n.m.
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1 =500 mm

NB36 Kanat 200 x 200 mm , 1 = 3820 mm z 1 kr6¢cem szt |1 d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm
NB37 | Zwezka niesymetryczna 150x200 / 200x200mm , | szt |1 d.n.m.
1 =500 mm
NB38 Kanat 200 x 150 mm , 1 =3820 mm z 1 kr6¢cem szt |1 d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm
NB39 | Zwezka niesymetryczna 100x200 / 150x200mm , | szt |1 d.n.m.
1 =500 mm
NB40 Kanat 200 x 200 mm , 1=3773 mm z 1 kr6¢cem szt |1 d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm
NB41 | Kanat okraglty @ 160 , 1=3430 mm szt | 1 d.n.m.
NB42 | Luk okraglty @ 160 , R=240 mm szt |3
NB43 | Kanat okraglty @ 160 ,1=250 mm szt |1 d.n.m.
NB44 | Klapa ppoz ., @ 160 mm , z wyzwalaczem kpl |2
termicznym, 1 = 370 mm , REI 120
NB45a | Przepustnica jednoptaszczyznowa @160 mm szt |1
NB45 | Kanat okragly @ 160 ,1=15201 mm szt |1 d.n.m.
NB45b | Kanat okraglty @ 160 ,1= 1108 mm szt | 1 d.n.m.
NB46 | Trojnik @160 /@160 /@160 mm , 1 = 250 mm szt | 2 d.n.m.
NB47 | Kanat okragly @ 160 ,1= 6757 mm szt |1 d.n.m.
NB48 Anemostat nawiewny kwadratowy aluminiowy , kpl |22
skrzynka montazowa z blachg perforowang i z
przepustnicg , 301 x 301 mm , nawiew 4 —
kierunkowy , poziom hatasu 25 — 30 dB/A/
Kanaty elastyczne izolowane 160 mm do m 20 d.n.m.
faczenia anemostatow z kanatem gléwnym
Otwory rewizyjne / min. co 6 m / szt | 15
Wywiew
WBI1 Zwegzka niesymetryczna 300x760 / 450x600mm , |szt |1 d.n.m.
1 = 1400 mm
WB2 Ttumik , 600 x 450 mm , 1 =1500mm , szt 1 d.n.m.
tlumienie przy 250 Hz 14 dB
WB3 Zwezka niesymetryczna 300x500 / 450x600mm , | szt | 1 d.n.m.
1 =800 mm
WB4 Kanat 500 x 300 mm , 1 = 800 mm szt 1 d.n.m.
WB5 Fuk symetryczny 500x300, R =150, a =90° szt |3 d.n.m.
WB6 Kanat 500 x 300 mm , 1 = 3494 mm Szt 1 d.n.m.
WB7 Kanat 500 x 300 mm , 1 = 1060 mm szt |1 d.n.m.
WBS8 Zwezka symetryczna 300x500 / 500x300mm , szt |1 d.n.m.
1 =800 mm
WB9 Kanat 500 x 300 mm , 1 = 1360 mm szt |1 d.n.m.
WB10 | Tréjnik 500x300/500x300/300x500,1=900 mm, |szt |1 d.n,m,
11 =261 mm z kr6¢cem okragtym @ 160 mm ,
12=150 mm
WBI11 | Klapa ppoz. 500x300 mm , z wyzwalaczem kpl |1
termicznym, 1 = 370 mm , REI 120
WBI12 | Tréjnik 500x300 / 500x300/250x250 , 1 = 1160 szt |1 d.n.m.

mm 11 = 150 mm
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WBI13 | Tréjnik ortowy 500x300/300x300/100x200 szt d.n,m,
1=800mm

WB14 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 250x250 , Szt
1=140

WB15 | Kanat 250 x 250 mm , 1= 17426 mm z 3 kr6¢écami | szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

WB16 | Zwezka niesymetryczna 200x250 / 250x250mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB17 | Kanat 200 x 250 mm , 1 = 3820 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
@160 mm , 11=100 mm

WBI18 | Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x250mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB19 | Kanat 200 x 200 mm , 1 =3820 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

WB20 | Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB21 | Kanat 200 x 150 mm , 1 =5238 mm z 2 kr6¢cami szt d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm

WB22 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 300x300 , szt
1=140

WB23 | Kanat 300 x 300 mm , 1 = 4474 mm z 2 kr6¢cami Szt d.n.m.
?160 mm , 11 = 100 mm

WB24 | Zwezka niesymetryczna 250x250 / 300x300mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB25 | Kanat 250 x 250 mm , 1 = 8020 mm z 2 kré¢cami szt d.n.m.
#3160 mm , 11=100 mm

WB26 | Zwe¢zka niesymetryczna 250x200 / 250x250mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB27 | Kanat 200 x 250 mm , 1 =4693 mm z 1 kr6¢cem Szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

WB28 | Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x250mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB29 | Kanat 200 x 200 mm , 1 =3070 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

WB30 | Zwezka niesymetryczna 200x200 / 150x200mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB31 Kanat 150 x 200 mm , 1 =3819 z 1 kr6¢écem @160 | szt d.n.m.
mm , 11 = 100 mm

WB32 | Zwezka niesymetryczna 150x200 / 100x200mm , | szt d.n.m.
1 =500 mm

WB33 | Kanat 200 x 100 mm , 1 =3770 mm z 1 kr6¢cem szt d.n.m.
@160 mm , 11 = 100 mm

WB34 | Przepustnica wieloptaszczyznowa 100x200 , szt
1=140

WB35 | Kanat 200 x 100 mm , 1 = 5356 mm z 4 kr6¢cami szt d.n.m.
#3160 mm , 11 = 100 mm

WB36 | Kanat okragty @ 160 , 1 =3430 mm Szt d.n.m.

WB37 | Luk okragly @ 160 , R=240 mm szt

WB38 | Kanat okraglty @ 160 ,1= 170 mm szt d.n.m.
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WB39

Klapa ppoz. @ 160 mm , z wyzwalaczem
termicznym, 1 = 370 mm , REI 120

kpl

[\

WB40

Przepustnica jednoptaszczyznowa 3160 mm

Szt

WB41

Kanat okragty @ 160 , 1= 1099 mm

szt

d.n.m.

WB42

Kanat okraglty @ 160 ,1=2613 mm

Szt

d.n.m.

WB43

Tr6jnik @160 /A160 /@160 mm , 1 = 250 mm

szt

d.n.m.

WB44

Kanat okragty @ 160 ,1=2557 mm

Szt

d.n.m.

WB45

Kanat okragty @ 160 ,1=992 mm

Szt

d.n.m.

WB46

Kanat okragty @ 160 , 1= 2492 mm

szt

d.n.m.

WB47

Kanat okragty @ 160 ,1=597 mm

szt

d.n.m.

WB48

Anemostat wywiewny kwadratowy aluminiowy ,
skrzynka montazowa z przepustnicg , 301 x 301
mm , nawiew 4 — kierunkowy , poziom hatasu 25 —
30 dB/A/

kpl

DO | = | b= [ | = [ DN [ | bt | b

Kanaty elastyczne izolowane (160 mm do
faczenia anemostatow z kanatem gléwnym

30

d.n.m.

Otwory rewizyjne / min. co 6 m /

szt

Izolacja cieplna kanatéw z cechg NRO :

Kanaty na zewnatrz budynku / dach /-~ wetna
mineralna o grubosci 80 mm z powloka
izolacyjna samoprzylepna aluminiowa , plaszcz
ochronny z blachy ocynkowanej ,

Pozostate kanaty 10 mm / z welny mineralnej od
zewnatrz pokryte folig aluminiowg /

kpl

Podpory i podwieszenia kanatéw do stropu typowe
wg opisu technicznego.
Podpory pod kanaty na dachu co 1,5 m

kpl

Regulacja ilo$ci powietrza

kpl

Rozruch i regulacja automatyki

kpl

CZESC MAGAZYNOWA

Nawiew

CNWM

Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta poprzez wymiennik
przeciwpradowy w wykonaniu wewnetrznym
Nawiew : 710 m3/h , Hdysp = 300 Pa, silnik EC z
falownikiem Ne = 0,5 kW ,

Nagrzewnica wodna 80°/60°C , Q =3 kW,
Temperatura nawiewu 8°C

Wywiew : 800 m3/h , H dysp =300 Pa, silnik EC
z falownikiem Ne = 0,5 KW

Nawiew filtr M5 , wywiew filtr M5

Pelna automatyka / zawor regulacyjny
nagrzewnicy na doprowadzeniu wody grzewczej / i
sterowanie

Kaseta sterujagca w dyspozytorni

kpl

NM1

Czerpnia $cienna aluminiowa @315 mm

szt

d.n.m.

NM?2

Kanat okraglty @ 315 mm, 1= 615 mm

Szt

d.n.m.

NM3

Zwezka symetryczna @315/ €200, 1 =500 mm

szt

d.n.m.

NM4

Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 2532 mm

szt

ot [t | e [

d.n.m.
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NMS5 Fuk okragty @ 200 , R=300 mm szt | 2 d.n.m.
NM6 Zwezka symetryczna 200/ 3250 , 1= 200 mm szt |2 d.n.m.
NM7 Trojnik @200 /@200 /A125 mm , 1 =230 mm szt |1 d.n.m.
NMS Przepustnica jednoptaszczyznowa @ 200mm szt | 1
NM9 Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 205 mm szt | 1 d.n.m.
NMI10 | Zwezka symetryczna kotowo — prostokatna szt |1 d.n.m.

(200 /200x150, 1 = 500 mm
NM11 Kanat 200 x 150 mm , I = 2032 mm Szt 1 d.n.m.
NMI12 | Luk symetryczny 150x200, R =150, a =90° szt |1 d.n.m.
NM13 | Kanat 200 x 150 mm , I = 7359 mm Szt 1 d.n.m.
NM14 | Klapa ppoz . 150x200 mm , z wyzwalaczem kpl |1

termicznym, 1 = 370 mm , REI 120
NMI15 | Zwezka niesymetryczna 150x200 / 100x200mm , | szt |1 d.n.m.

1 =500 mm
NM16 | Kanat 200 x 100 mm , 1= 15659 mm szt |1 d.n.m.
NM17 | Kratki wentylacyjne nawiewne stalowe z kpl |7

kierownicami pionowymi i poziomymi oraz

przepustnicg 325 x 75 mm

Odgatezienie @125 mm do pomieszczen

technicznych i przedsionka :

- kanat okraglty @125 mm — 20 m

- klapa ppoz. , @125 mm , z wyzwalaczem

termicznym, 1 =370 mm , REI 120 — 3 szt

- tuk okragty @125 mm — 2 szt

- tréjnik A125/@125/A125 mm — 3szt

- zawOr nawiewny 125 mm z kotnierzem - 3 szt

- przepustnica jednoptaszczyznowa @125 mm — 1

Szt

Otwory rewizyjne / min. co 6 m / szt |5

Wywiew

WMI1 Kanat okragty @ 160 mm , 1 = 15659 mm szt | 1 d.n.m.
WM2 | Zwezka symetryczna @160/ @200, 1= 500 mm szt | 1 d.n.m.
WM3 Klapa ppoz. @200 mm ,z wyzwalaczem kpl |3

termicznym, 1 = 370 mm , REI 120
WM4 Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 6789 mm szt | 1 d.n.m.
WMS5 | Luk okragly @ 200 , R=300 mm szt | 4 d.n.m.
WM6 Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 648 mm szt | 1 d.n.m.
WM7 | Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 1285 mm szt | 1 d.n.m.
WMS Przepustnica jednoptaszczyznowa @ 200mm szt | 1
WM9 | Trdjnik @200 /A200 /A125 mm , 1 = 230 mm szt | 1 d.n.m.
WMI10 | Zwgzka symetryczna 9200/ 9250 ,1 =200 mm szt | 2 d.n.m.
WMI11 | Odsadzka @200 mm , 1 =800 mm szt 1 d.n.m.
WMI12 | Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 672 mm szt | 1 d.n.m.
WM13 | Kanat okraglty @ 200 mm , 1 = 2424 mm szt | 1 d.n.m.
WM14 | Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 2338 mm szt | 1 d.n.m.
WMI15 | Kanat okragty @ 200 mm , 1 = 4605 mm szt | 1 d.n.m.
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WM16

Podstawa dachowa typ B2, @ 200 z kanatem 1000
mm

szt

WM17

Wyrzutnia dachowa pionowa @ 200 z
wewnetrznym kotnierzem odprowadzajacym wode
na zewnatrz

szt

WMI18

Kratki wentylacyjne wywiewne stalowe z
kierownicami pionowymi i poziomymi oraz
przepustnicg do montazu na przewodach okragtych
325 x 75 mm

kpl

Odgatezienie @125 mm do pomieszczen
technicznych i przedsionka :

- kanat okraglty @125 mm — 20 m

- klapa ppoz. @125 mm , z wyzwalaczem
termicznym, 1 =370 mm , REI 120 — 3 szt

- tuk okraglty @125 mm — 2 szt

- tréjnik @125/@125/A125 mm — 3szt

- zawOr wywiewny 125 mm z kolnierzem - 3 szt
- przepustnica jednoptaszczyznowa @125 mm —
Iszt

Otwory rewizyjne / min. co 6 m /

szt

Izolacja cieplna kanatow z cecha NRO :

Kanaty czerpne powietrza $wiezego od czerpni do
centrali — 40 mm / z welny mineralnej od zewnatrz
pokryte folig aluminiowg /

Pozostate kanaty 10 mm / z welny mineralnej od
zewnatrz pokryte folig aluminiowg /

kpl

Podpory i podwieszenia kanaléw do stropu typowe
wg opisu technicznego.

kpl

Regulacja ilo$ci powietrza

kpl

Rozruch i regulacja automatyki

kpl

UKLADY WYCIAGOWE Z WC-tow

WC na parterze z wentylatorem WL

WL Wentylator tazienkowy 50 m3/h, 30-40 Pa kpl
U =230V, N=0,016 kW sprzezony z
wylacznikiem $wiatta

WDA | Wyrzutnia dachowa - 160 szt
Podstawa dachowa PD-B2-160 Szt
Klapa ppoz. @ 160 mm , z wyzwalaczem kpl
termicznym, 1 = 370 mm , REI 120
Przewdd okraglty @ 160 mm — 15 m kpl
Rozruch i regulacja automatyki kpl

WC - ty na pietrze z wentylatorami WL

WL Wentylator tazienkowy 50, 75, 100 m3/h, kpl
30-40 Pa, U =230V, N =0,016 kW sprzezony z
wylacznikiem swiatla

WDB Wyrzutnia dachowa - 160 Szt
Podstawa dachowa PD-B2-160 szt

18JS



Klapa ppoz. @ 160 mm , z wyzwalaczem kpl
termicznym, 1 = 370 mm , REI 120

Przewod okragly @ 160 mm — 10 m kpl
Przewdd okraglty @ 125 mm — 10 m kpl
Rozruch i regulacja automatyki kpl

Oznaczenia : d.n.m. — dopasowa¢ na budowie
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