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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji rozbudowy istniejacego budynku
administracyjno — biurowego Slaskiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ  zlokalizowanego w Katowicach, przy ul.
Kossutha 13 dz. nr 56/15, 57/12, 55/6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

*  wizje lokalne,

»  projekt architektoniczny i projekty branzowe,

e opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo wodne, opracowana przez firme MDM Projekt w
styczniu 2020r.,

» informacja o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogdrniczym, udostepniona przez Wyzszy
Urzad Goérniczy w Katowicach nr L.dz. 41104/12/2019/JK z dnia 20.12.2019 ,

*  obowigzujgce normy.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

WARUNKI GEOLOGICZNE

W miejscu lokalizacji budynku zalegaja nastepujace warstwy geologiczne.

Do gtebokosci 5,60 m wystepuja nasypy niekontrolowane, ktére nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.
Ponizej zalegaja pyly piaszczyste i pyty twardoplastyczne oraz piaski Sredniozageszczone.

WODA GRUNTOWA
Do gtebokosci 8 m nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonosnego.

WARUNKI GORNICZE

Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogérniczym wydang przez WUG w dniu
20.12.2019, na przedmiotowym terenie nie prowadzi sie juz eksploatacji gérniczej. Eksploatacje zakonczono w
roku 2004.

W trakcie funkcjonowania kopalni nie prowadzono ptytkiej eksploatacii.

Na podstawie literatury, mozna stwierdzié¢, ze wptywy po zakoriczeniu eksploatacji gériczej w Gérno$laskim
Okregu Weglowym po uptywie 5-ciu lat mozna traktowa¢ jako zakonczone, nie powodujace dodatkowych sit
wewnetrznych w konstrukcii.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Przyjeto druga kategorie geotechniczng przy ztozonych warunkach gruntowych.

4. OPIS OGOLNY

Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej ze stropami monolitycznymi. Stropy oparte na belkach i

stupach Zelbetowych oraz $cianach murowanych z pustakéw porotyzowanych wzmocnionych trzpieniami
zelbetowymi.

3K



Fundamentowanie posrednie przy zastosowaniu pali typu CFA z uksztattowanymi oczepami. Zgodnie z opinig
techniczna, cze$¢ stupdw istniejacego budynku garazowego, zostata wykorzystana do podparcia projektowanego
stropu nad parterem.

5. OPIS SZCZEGOLOWY

FUNDAMENTY
Posadowienie budynku posrednie. Pod stupami i trzpieniami zaprojektowano oczepy potaczone monolitycznie z
palami typu CFA. Oczepy wykona¢ jako zelbetowe o wysoko$ci 75 cm. Bezposrednio na oczepach nalezy
oprze¢ podwaliny, ktére stanowig jednoczesnie zwieficzenie budynku na poziomie gornej ptaszczyzny oczepow.
Oparcie schodéw i $cian szybu i szachtu zrealizowa¢ za pomocg podwalin po$rednich.
Pale CFA sg formowane $widrem z betonowaniem pala poprzez przewod rdzeniowy w czasie wyciggania $widra.
Metoda charakteryzuje sie:

*  dobrym zespoleniem pobocznicy i podstawy pala z podtozem gruntowym,

*  brakiem drgan i hatasu.
Ze wstepnych obliczen wynika, Ze pod oczepami nalezy zastosowac¢ 3 pale dla stupdéw Srodkowych do gteboko$ci
12 m oraz 2 pale dla stupow skrajnych. Do gteboko$ci 9 m.
Przed przystapieniem do wykonania pali nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania gruntowe i dostosowac
gtebokos$ci oraz ilosci zbrojenia lub rdzeni stalowych.

SLUPY

W osi srodkowej przyjeto stupy zelbetowe dwukondygnacyjne o wymiarach 35 x 35 cm. W osi skrajnej 3
wystepujq stupy zelbetowe jednokondygnacyjne o wymiarach 35 x 35 cm. Stupy potaczyé monolitycznie z
oczepami.

SCIANY NOSNE

W osi skrajnej 1 jako podparcie stropéw zaprojektowano $ciany murowane grub. 25 cm z pustakoéw ceramicznych
porotyzowanych, biegnace przez 2 kondygnacje. W osi 3 wystepuje rowniez sciana murowana, lecz od poziomu
pietra do ptyty stropodachu.

Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi 25 x 35 cm. Na poziomie stropow belki zelbetowe lub wierice.

W miejscu, gdzie wystepuje szacht i szyb, przyjeto Sciany zelbetowe 20 ¢cm i 25 cm. Przed wykonaniem nalezy
ustali¢ DTR platformy windowej.

BELKI ZELBETOWE

W osi srodkowej na poziomie ptyty pietra i stropodachu, przyjeto belki Zelbetowe o wymiarach 35 x 40 cm
(tacznie ze stropem). Belki potaczone sztywno ze stupami.

W osiach zewnetrznych belki petnig role wiehcdw oraz nadprozy i sg zrdznicowane wysoko$ciowo.

Wszystkie potaczenia ze stupami i trzpieniami wykona¢ jako sztywne.

STROPY

Strop nad parterem zelbetowy ptaski o grubosci 25 cm zbrojony dwukierunkowo. Plyta stropodachu w spadku
grubosci 25 cm, zbrojona dwukierunkowo.

Nad szachem instalacyjnym wykona¢ ptyte Zelbetowa grub. 12 cm.

KLATKI SCHODOWE
Elementy klatek schodowych (biegi, spoczniki) przyjeto jako Zelbetowe monolityczne oparte na elementach
stropu oraz podwalinach.

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZADZENIA NA STROPODACHU

Catos¢ konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ jako stalowg spawang z profili goragcowalcowanych ze stali S235.
Potaczenie belek ze stupkami przez dospawanie ich do blach glowic stupkéw, co utrzymuje sztywnosé
przestrzenng konstrukcji. Mocowanie stupkéw do ptyty stropodachowej kotwami. Konstrukcje stalowq
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, jak dla elementéw, ktdre sg narazone w sposéb okresowy na dziatanie opadow.
Przyja¢ kategorie C3 przy okresie trwatosci H (dtugi).
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SCIANA OPOROWA

Z uwagi na granice wlasnosci, przyjeto sciane oporowg z ptyta podstawy od strony nizszego poziomu gruntu.
Sciana grubosci 25 cm, za$ plyta 30 cm z zastosowanie ostrogi. Ponizej plyty podstawy przyja¢ warstwe 80 cm
piasku $redniego ubitego warstwami o wskazniku zageszczenia Is = 0,94. Zasypka réwniez z piasku $redniego.

6.MATERIALY

Klasy betonu:
»  Wodoszczelny W8 C30/37 (B37) — oczepy, stupy do poziomu stropu nad parterem, podwaliny
» (30737 (B37) - pozostate elementy.

Stal zbrojeniowa:
*  AllIN B500SP o podwyzszonej ciggliwosci.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | PRZCIWPOZAROWE

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”. Dla poszczegdinych elementdw przyjeto :
- gtéwna konstrukcja nosna R 60,

- konstrukcja dachu R 30,

- ciana zewnetrzna El 60,

- stropy REI 60, dla wydzielenia REI 120 pomiedzy magazynem tj. PM i czeScig ZL
- ciany wewnetrzne EI 30.

Przyjete klasy ekspozycii:

- fundamenty XC2,

- pozostate elementy XC1.

Z uwagi na ochronge elementdw zelbetowych przyjeto otulenie zbrojenia:
1/ ptyty stropowe 30 mm,

2/ belki zelbetowe 35 mm,

3/ stupy zelbetowe 45 mm,

4/ elementy przy kontakcie z gruntem (fundamenty) 50 mm.

8. UWAGI DLA WYKONAWCY

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Szydtowski
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