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1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska opracowano na zlecenie Zamawiajacego tj.:
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Gréjecka 186, 02 — 390 Warszawa

Podstawe opracowania ,.Dokumentacji” stanowig nastgpujace przepisy:

a) Ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i gdrnicze (test jednolity - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy) z pdzniejszymi zmianami

b) Rozporzadzeniec MS z dnia 20.12.20HIr. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktdérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zmianami)

¢) Rozporzadzenie MS z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegblowych wymagan
jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska
(Dz. U. z 2016r. , poz. 2033), wraz z zalacznikiem do w/w Rozporzadzenia

d) Rozporzadzanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr, poz. 463)

Inne akty prawne, normy i literature wykorzystywana w niniejszej ,,Dokumentacji”

przedstawiono w spisie bibliografii (rozdzial 9)

1.2. OkreSlenie zadania geologicznego

Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych, geologicznych,
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich w obrgbie terenu, na ktérym ma by¢ rozbudowa
budynku administracyjno-biurowego o wysokosci dwoch kondygnacyi przy ulicy Kossutha
w Katowicach.

Opracowanie dokumentacji oparto na:

- zatwierdzonym projekcie robét geologicznych
- wykonanych wierceniach badawczych

- wykonanych sondowaniach

- badaniach laboratoryjnych gruntow

- dostepnej literaturze

- Mapie Geologicznej arkusz Zabrze w skali 1:50000



- wynikach czterech wiercen geotechnicznych wykonanych w ramach opracowania opinii

geotechnicznej w grudniu 2019r. (poz. lit. 1.3 lit.b)

Wykonane prace pozwolily ustali¢:
- przestrzenny uklad warstw geologicznych i geotechnicznych
- migzszos$¢ utworéw antropogenicznych (nasypow)
- stosunki wodne panujgce na terenie

- wlasciwosci geotechniczne i geologiczno-inzynierskie wystepujgcych gruntéw

1.3. Materialy Zrédlowe i archiwalne wraz z oceng ich przydatno$ci

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

Wyniki wizji terenu

b. Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo wodne dla potrzeb projektu rozbudowy

2-kondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego w Katowicach, ul. Kossutha 13
wykonane w grudniu 2019r, przez MDM Projekt Tychy

Mapa topograficzna wraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu dla dziakki nr 56/15,
57/12 w skali 1:500

. Projekt budowlano — wykonawczy

Szczegblowa mapg geologiczna Polski arkusz Zabrze w skali 1:50 000,

Mapa geosrodowiskowa Polski, arkusz Zabrze w skali 1:50 000,

. Portal internetowy http://mapy.geoportal.gov.pl/

. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na przedmiotowym terenic znajduje si¢ jednokondygnacyjny budynek garazy z czgscig

administracyjng i pomieszczeniem kierowcéw, ktéry zgodnie z niniejsza dokumentacjg planuje
si¢ rozbudowa¢. Sciany zewngtrzne budynku wykonane sg w formie slupow zelbetowych

uzupelnionych pustakami i posadowionymi na fundamencie zelbetowym.

Planuje si¢ zachowaé¢ i wzmocni¢ czeéé stupdéw Zelbetowych. Tynk zewng¢trzny obiektu

istniejagcego - akrylowy, konstrukcja dachu legarowo-platwiowa oparta na wiericu Zelbetowym.

Inwestycja przewiduje przebudowe i rozbudowe z nadbudows budynku.

2.1 Informacje 0 wymaganiach techniczno-budowlanvch

Zalozenia do obliczen konstrukcji:

* Lokalizacja oficyny: Katowice — 2 strefa Sniegowa, | strefa wiatrowa

5
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¢ ObcigZenia instalacjami:

- instalacja elektryczna: S5kg/m2
- instalacja natryskowa: Skg/m2
- instalacja deszczowa: Skg/m2
- instalacja nagrzewnic: Skg/m2
- instalacja wentylacji: Skg/m2
- solary dachowe: 15kg/m2

2.2 Zaloienia techniczne i konstrukeyjno-budowlane

Istniejacy jednokondygnacyjny budynek garazy z czgscig administracyjng i pomieszczeniem
kierowcow, sklada si¢ ze $cian zewnetrznych wykonanych w formie slupdéw zelbetowych
uzupeinionych pustakami i posadowionymi na fundamencie zelbetowym.

Planuje sie zachowal i wzmocni¢ cze$¢ shupdéw zelbetowych. Tynk zewnetrzny obiektu
istniejacego - akrylowy, konstrukcja dachu legarowo-platwiowa oparta na wiernicu zelbetowym,
Inwestycja przewiduje przebudowg i rozbudowe z nadbudowa budynku.

Nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy (po rozbudowie) projektuje sie jako
budynek jednobrylowy w ksztalcie prostopadioscianu, wolnostojgcy, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony o wymiarach okolo 12,5%*44m. Zaprojektowano dach plaski w formie
stropodachu zelbetowego.

Na parterze funkcja garazowo-magazynowa oraz techniczna z zapleczem socjalnym dla
kierowcodw i czescig administracyjno-biurows dyspozytora.

Wejécie giéwne do budynku zaprojektowano od strony péinocne;j.

Na pigtrze znajdujg si¢ pomieszczenia dla pracownikéw biurowych, kierownikéw oraz
gabinet naczelnika z sekretariatem. Pracownikom zapewniono pomieszczenie socjalne oraz

wezel sanitarny wraz z wydzielong toaleta dla 0séb niepelnosprawnych.

2.3 Projektowane posadowienie obiektéw

Zgodnie z zalozeniami projektu budowlano-wykonawczego poziom posadowienia

fundamentow budynku przyjeto na poziomie okolo (-1,4 m p.p.t.) =270,00 m n.p.m.
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2.4 Spos6b wzmocnienia podloza gruntowego

Posadowienie budynku bezposrednie na wykonanej wymianie gruntéw z nasypow
niebudowlanych na nasyp budowlanych formowany w sposéb kontrolowany przez geotechnika.
Pod stupami i trzpieniami zaprojektowano oczepy potaczone monolitycznie. Oczepy wykonaé
jako zelbetowe o wysokosci 75 cm. Bezposrednio na oczepach nalezy oprze¢ podwaliny, ktére
stanowig jednoczesnie zwieficzenie budynku na poziomie gornej plaszczyzny oczepow. Oparcie

schodéw i $cian szybu i szachtu zrealizowaé za pomocg podwalin posrednich.

2.5 Opis istniejacych uszkodzen budynkéw sasiednich

Na terenie objetym badaniami zlokalizowana jest gléwna siedziba NFZ, ktéra zgodnie z
uzyskanymi informacjami jest monitorowana geodezyjnie pod wzgledem osiadan.

Na dzien sporzadzania niniejszej dokumentacji nie wystgpowaly tam zadne uszkodzenia,

2.6 Monitoring projektowanego obiektu

Podstawowym narzedziem monitoringu rozbudowywanego obiektu, z uwzglgdnieniem
kategorii geotechnicznej, powinien by¢ biezacy monitoring geodezyjny zwigzany z obserwacjg

ewentualnych osiadan czy przemieszczen budynku.

2.7 Warunki geologiczno-gérnicze

Na postawie informacji uzyskanych z Wyzszego Urzgdu Gomiczego na badanym terenie
do roku 2004 prowadzona byla eksploatacja wegla kamiennego (teren gomiczy ,Katowice-
Bogucice — Zal¢ze, obszar goriczy Katowice I”) przez zamknigta kopalni¢ ,Katowice -
Kleofas”. W ramach eksploatacji wydobycie prowadzonow pokladach 405, 407/4, 412, 416,
501, 504, 510 i 620. Eksploatacja ta prowadzona byla gldwnie z zawalem stropu (w dwoch
pokiadach z podsadzka hydrauliczng)

Pod badanym terenem nie prowadzono plytkiej eksploatacji, nie wyst¢pujg wyrobiska
majgce polaczenia z powierzchnig terenu i nic ma danych na temat wystgpowania deformaciji
nieciaghych.

W przysziosci nie przewiduje si¢ prowadzenia wydobycia istniejgcych zl6z kopalin

uzytecznych.
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3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN TERENOWYCH 1 LABORATORYJNYCH DLA
USTALENIA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

3.1. Prace geodezyjne
Dla badanego terenu zostata wykonana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Wykonane otwory badawcze zostaly wytyczone w terenie metodg rzgdnych
i odcigtych, w oparciu o istniejaca sytuacj¢ oraz sie¢ uzbrojenia podziemnego, przedstawiong na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zal. nr 2).

W ramach prac geodezyjnych zostala wykonana niwelacja otwordw badawczych oraz
pomiary wspoirzednych otworéw badawczych w panstwowym ukladzie wspolrzednych, w celu

zamieszczenia ich w karcie informacyjnej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

3.2. Badania terenowe

Prace terenowe wykonane zostaly w dniu 4 maja 2020r. Dla rozpoznania warunkow
geologiczno-inzynierskich odwiercono 2 otwory badawcze do glebokosci 8,0 m kazdy, facznie
16 mb. Otwory przeglebiono o 1m ze wzglgedu na migzszosci nasypéw niebudowlanych.

Wykonano roéwniez 4 sondowan sondg DPSH. Pierwotnie zakladano wykonanie sondowari
sonda CPTU, jednak ze wzgledu na brak mozliwosci wlasciwego zakotwienia sondy wykonano
zamiennie sondowanie DPSH.

Otwory badawcze odwiercono wiertnicg obrotowa WH-1, a jako narz¢dzia wiertniczego
uzywano szapy oraz $widra spiralnego z rurowaniem w nasypach oraz gruntach sypkich.

Likwidacje otwor6w przeprowadzono poprzez zasypanie urobkiem z wiercenia, zgodnie
z kolejnoscia warstw.

Podczas prowadzenia wiercen w terenie, na biezaco prowadzono analiz¢ makroskopowa
gruntéw i pobierano proby do badan. Calos¢ wiercen prowadzona byla pod nadzorem
uprawnionych geologdw.

Lokalizacje otworéw badawczych oraz wykonanych sondowan przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej stanowigcej zalacznik nr 2 do niniejszej dokumentacji.

3.3. Badania laboratoryjne

W czasie prowadzenia wiercets z nawierconych utwordw geologicznych pobierane byly
probki gruntéw do wykonania badan laboratoryjnych. Probki pobierane byly do plastikowych
workow ze szczelnym zamknigciem. Prébki gruntéw pobierane byly metoda ,B” zgodnie
z normg PN-B-04452.



Z wykonanych otworé6w pobrano 2 préby NU. Pobrane prébki zostaly zbadane w

laboratorium firmy GEOWIZJER, a wykonano nast¢pujace badania:

- analize makroskopowa

- analize¢ sitowa dla prob NU

- wilgotnoéci naturalnej

Stopienr plastycznosci gruntéw malospoistych okreslono metoda waleczkowania oraz

penetrometrem tloczkowym.

Komplet wynikéw badan laboratoryjnych przedstawiono w zalaczniku nr 10 do niniejszej

dokumentacji.

3.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zwigzanych z opracowaniem nini¢jszej dokumentacji

wykonano nast¢pujacy zakres prac:

analize badan makroskopowych gruntéw ze wstepnym opracowaniem kart otworéw
geologiczno-inzynierskich

analize¢ wykonanych sondowan dynamicznych wykonanych w ramach badan
terenowych

analize wynikéw badan laboratoryjnych z probek pobranych w trakcie robét wraz
z porébwnaniem ich z badaniami makroskopowymi wykonanymi w trakcie wiercen
terenowych

opracowanie kart otworéw geologiczno-inzynierskich oraz kart sondowan
dynamicznych wraz z wydzieleniem warstw, w oparciu o wyksztalcenie litologiczne
oraz wlasciwosci techniczne gruntéw

opracowanie przekrojéw geologiczno-inzynierskich, w celu ukazania przestrzennego
rozprzestrzenienia poszczegélnych warstw geotechnicznych

analize otrzymanych warunkéw geologiczno-gorniczych

opracowanie map wchodzacych w sklad niniejszej dokumentaciji

analize zalozen projektu budowalnego projektowanego obiektu

opracowanie czesci tekstowej dokumentaciji

3.5.0cena wplywu agresywnosci wod podziemnych

Ze wzgledu na niestwierdzenie wystgpowania wody gruntowej w podlozu do gl¢bokosci

jego rozpoznania, nie wykonywano badan agresywnosci.
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4, OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. Opis poloZenie geograficznego j administracyinego dokumentowanego terenu

Teren objety opracowaniem, zgodnie z podzialem fizycznogeograficznym J.
Kondrackiego, przynalezy do makroregionu Wyzyna Slaska mezoregion Wyzyna Katowicka.
Obszar wyzyny charakteryzuje urozmaicona rzezba terenu z licznymi garbami o splaszczonych
powierzchniach, rozdzielonymi i ograniczonymi stopniami powstaltymi wzdluz uskokow,
rowami zapadliskowymi i zr¢bami tektonicznymi.

Powierzchnia terenu w czesci poinocnej, zachodniej i poludniowej obszaru badan jest
prawie plaska - rzedne terenu w tej czgsci wynoszg okolo 272 m n.p.m., natomiast w czgéci
wschodniej teren wznosi si¢ tworzge skarpe o wysokosci okolo 1,5 —2,0m.

Obszar badani odwadniany jest poprzez rzek¢ Rawa bgdaca prawym doplywem rzeki
Brynica, a dalej poprzez rzek¢ Przemsza bgdaca lewym doplywem rzeki Wista.

4.2. Informacja o stosunkach wiasnosciowych terenu

Teren objety badaniami jest wlasnoscig Inwestora tj. Narodowy Fundusz Zdrowia,
ul. Gréjecka 186, 02 - 390 Warszawa

4.3. Charakterystvka badanego terenu

Obszar badan polozony jest w zachodniej cze$ci miasta Katowice, w dzielnicy Zalgze.
Przedmiotowy teren polozony jest przy ulicy Kossutha, pomig¢dzy ulicami Witosa i Kolonskg na
dziatkach nr 56/15, 57/12

Lokalizacje terenu badafh przedstawiono na mapie przegladowej w skali 1:20 000 (zal. 1).
Projektowana rozbudowa powstanie w miejscu istniejagcego budynku administracyjno -
garazowego.

Dzialki objete powyzszym opracowaniem, jest dzialkka czg¢sciowo zabudowana
(przedmiotowym budynkiem), ogrodzong i czgSciowo zadrzewiong. Projektowana rozbudowa
znajduje sie w zasiggu uzbrojenia inzynieryjnego (zal nr 2)

Dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu. Teren opada
lekko w kierunku zachodnim. Za istniejagcym przewidywanym do rozbudowy budynkiem od
strony wschodniej znajduje si¢ skarpa /nasyp o wysokosci okolo 1,5 — 2,0m i nachyleniu

okolo 30 stopni, bez mozliwosci powstania zagrozenit osuwania si¢ mas ziemnych.

1¢



Na dziatkach sgsiednich znajdujg si¢ budynki administracji biurowej, handlu oraz stacje
transformatorowe.

Od strony péinocnej w odleglosci ok. 27m znajduje si¢ budynek Prokuratury Rejonowej
Katowice-Wschdd, od wschodniej w odleglosci ok. 59m hurtownia — ,,Makro Cash and Carry” a
od strony zachodniej w odleglosci 12,Im znajduje si¢ budynek glowny Slaskiego Oddziatu
Wojewé6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

Od pénocy, w odleglosci 10,6m od projektowanej rozbudowy wystepuje stacja trafo.

Od strony poludniowej w odleglosci 7m zlokalizowane sa zabudowania nalezace do

Tauron (3 obiekty).

4.4. Budowa geologiczna badanego terenu

Pod wzgledem geologicznym podioze badanego terenu stanowig czwartorzgdowe
antropogeniczne osady wyksztalcone w postaci nasypéw niebudowlanych zbudowanych giéwnie
z odpadéw pogémiczych, rodzime osady czwartorzedowe, grunty wodno-lodowcowe w postaci
gruntow spoistych, malospoistych i sypkich ktérych miazszo$¢ moze wynosi¢ okoto 20-30m.

Jak wynika z analizy materialéw archiwalnych, pod pokrywa czwartorzgdows wystepuja
osady starszego podloza wieku karbonskiego w postaci zwietrzelin i skal piaskowcow,

mulowcow i ifowcow.

4.5. Wystepuijace zagrozZenia geologiczne
Badany teren zgodnie z posiadang wiedza znajduje si¢ poza wplywem niekorzystnych
zjawisk geologicznych, nie wyst¢puja zagrozenia zwigzane z ruchami masowymi. Skarpa
znajdujaca si¢ w czesci wschodniej terenu badah ma wysokosci 1,5 do 2,0m i nachylenie okolo

30 stopni nie stwarzajac zagroZenia osuwania si¢ mas ziemnych.

4.6. Informacija o lokalizacji i zasobach zléz kopalin mozliwych do wykorzystania przy
realizacji inwestvcji

Na terenie badan oraz w jego sasiedztwie nie wyst¢puja zloza kopalin mozliwych do

wykorzystania przy realizacji projektowanej inwestycji.
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4.7. Ocena warunkéw geologiczno-inZzynierskich wraz z progno w u

projektowanej inwestvcji na $rodowisko gruntowo-wodne

Warunki geclogiczno-inzynierskiec na badanym terenie, ze wzglgdu na wystgpowanie
nasypéw niebudowlanych duzej migzszoéci o zmiennym skladzie, nieznanym wieku i sposobie
formowania, sg niekorzystne.

Projektowana inwestycja nie powinna mie¢ wplywu na srodowisko gruntowo-wodne.

Nie przewiduje si¢ zmian warunkéw gelogiczno — inzynierskich po rozbudowaniu
istniejgcego budynku, nie powstang zadne konstrukcje moggce mie¢ negatywny wplyw na

zmiany warunkéw geologiczno — inzynierskich.

4.8. Prognoza zmian _warunkéw geologiczno-inZynierskich podczas budowy,
uzytkowania i rozbiérki projektowanego obiektu

Prace budowlane, czy to na etapie budowy czy eksploatacji na analizowanym terenie, beda
wigzaly si¢ z ingerencjg w strukture nasypow niebudowlanych oraz gruntéw malospoistych,
Powodowaé to mozZe, 2Ze niezageszczone nasypy zostang dodatkowo rozluZnione,
a prowadzenie jakichkolwiek prac ciezkim sprzetem budowlanym w obrgbie uplastycznionych
gruntéw rodzimych bedzie z kolei dodatkowo obniza¢ ich parametry fizykomechaniczne.

Podczas prac budowlanych nalezy dolozy¢ wszelkich staran, aby nie doszio do
dodatkowego nawodnienia utworéw zalegajacych w podiozu.

Podczas prac projektowych zaleca si¢ odpowiednie odwodnienie terenu na czas robét
budowlanych, a same prace zaleca si¢ prowadzi¢ w taki sposéb, by w jak najmniejszym stopniu
obnizaé i tak juz niskie parametry geotechniczne.

Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

W przypadku rozbidrki jakichkolwiek obiektéw na analizowanym terenie dochodzi¢ bedzie
do odprezen giownie wérdd gruntéw spoistych, wysadzinowych. Prace rozbiérkowe powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie zanieczysci¢ Srodowiska gruntowo-wodnego oraz aby
w miare mozliwosci w jak najmniejszym stopnin zmieni¢ naturalny uklad warstw
geologicznych.

Podczas uzytkowania obiektu nie wystapia zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich.
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5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nie stwierdzono wystgpowania w podiozu
gruntowym czwartorzedowego poziomu wodonosnego. Woda gruntowa mozZe wystepowac
okresowo po intensywnych opadach atmosferycznych lub w czasie por roku o zwigkszonej ilosci
opaddéw intensywnych w postaci sgczeri lub zawieszonych horyzontéw w warstwie nasypow
niebudowlanych na stropie gruntéw spoistych.

Wyst¢gpowanie saczenn wody gruntowej czy lokalnych zawieszonych horyzontéw
wodonosnych moze mie¢ istotny wplyw na obnizenie parametréw fizykomechanicznych
gruntéw spoistych,

Teren badan zgodmie z informacjami zawartymi na ,Mapie Zagrozen
Powodziowych” znajduje si¢ poza zasiggiem mozliwego wplywu woéd powodziowych.

(wg portalu mapy.isok.gov.pl — ,,Mapy zagroZenia i ryzyka powodziowego”).

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

W podiozu budowlanym badanego terenu pod warstwa gleby wystepuja antropogeniczne
osady czwartorzedowe w postaci nasypéw niebudowlanych ujete w seri¢ 1 oraz rodzime osady
czwartorzedowe akumulacji rzeczno—lodowcowe), malospoiste i niespoiste ujgte w serig I1.

Podstawa wydzielenia serii byla stratygrafia i geneza badanego podioza. Natomiast
warstwy geotechniczne wyodrgbniono w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz wilasciwosci
techniczne gruntdw.

Charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu © normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020, ksigzke Z. Wiluna pt: ,Zarys geotechniki” oraz o wiedz¢ techniczng
i geotechniczng przewiercanych gruntéw.

s

Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.

SERIA I - osady czwartorzedowe antropogeniczne — nasypy niebudowlane zbudowane
giéwnie gleby, kamieni, gliny, okruchow cegiel i betonu oraz w przewazajacej cze¢sci

z odpadow pogomiczych.

SERIA 1II - osady czwartorzgdowe akumulacji rzeczno lodowcowej — wyksztalcone

w postaci utwordw malospoistych i niespoistych.
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warstwa geotechniczna Ila — piaski srednie brazowe i z6lte, o stopniu zaggszczenia okreslonym
na podstawie chronometrazu wiercenia oraz sondowan i okreslonym na sredniozaggszczony
(1p=0,50).

Podczas wykonywania wierceni grunty tej warstwy byty malowilgotne.

warstwa geotechniczna IIb - pyly piaszczyste, ciemnoszarobrunatne i jasnobrazowe,
twardoplastyczne o stopniu plastycznoscei 1.=0,20.
Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly matowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidac;ji ,,C”

Stan gruntéw spoistych moze by¢ $ci§le zwigzany z migracja wéd opadowych, poniewaz
wzrost wilgotnosci moze powodowac uplastycznienie powyzszych gruntdéw i co za tym idzie

obnizenie ich parametréw wytrzymatosciowych.

Rozprzestrzenienie w badanym podlozu wydzielonych serii i warstw, przedstawiono na

przekrojach geologiczno-inzynierskich (zal. nr 7).

W tabeli, stanowigcej zalacznik nr 9 do niniejszej dokumentacji, zestawiono parametry

fizyko-mechaniczne warstw geotechnicznych.

7. OCENA ZAKRESU WYKONANYCH BADAN

Wykonane prace terenowe (wiercenia i sondowania) oraz badania laboratoryjne pobranych
probek gruntéw zebrane w niniejszej dokumentacji pozwola we wlasciwy sposob zaprojektowaé
posadowienie  bezposrednie na wykonanej wymianie gruntu oraz wlasciwie zrealizowaé
zamierzong Inwestycje.

W przypadku zmiany sposobu posadowienia i zaprojektowaniu posadowienia posredniego
fundamentéw na palach np. w technologii CFA, nalezy wykona¢ dodatkowe badania
geologiczno — inzynierskie. Badania te muszg by¢ poprzedzone sporzadzeniem projektu robét
geologicznych wymagajacego zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Zakres
badaii powinien uwzglednia¢é wytyczne zwigzane z palowaniem, a glgbokos¢ dodatkowo
projektowanych odwiertéw powinna byé min. Sm glebsza od diugosci pali.

Wyniki badai przeprowadzonych na podstawie zatwierdzonego projektu robot
geologicznych winny zosta¢ opracowane w formie dodatku do dokumentacji geologicznej i

przedstawione do zatwierdzenia organowi administracji geologiczne;j.
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1.

WNIOSKI I ZALECENIA

Wykonane badania geologiczno-inzynierskie pozwalajg stwierdzic, ze:
¢ na calej powierzchni badanego terenu wystepuja nasypy niebudowlane, mineralno-

kamieniste o mig2szosci od 5,0 do 6,7m

¢ rodzime podloze stanowiag czwartorzgdowe utwory rzeczno-lodowcowe, obejmujace
grunty sypkie w stanie $redniozagegszczonym oraz malospoiste o konsystencji

twardoplastycznej,

e w badanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania czwartorzedowego

poziomu wodonos$nego.

2. Z analizy wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz badai laboratoryjnych, wynika:

o wedhig Rozporzadzenia MTBIGW (poz.463) z dnia 25.04.2012 r. badane podioze
posiada ztozone warunki gruntowe, ktére spowodowane s3:

- wystgpowaniem nasypéw budowalnych o zmiennej miazszosci i nieznanym sposobie
formowania

e projektowany obiekt, ze wzgledu na jego charakter, proponuje si¢ zaliczy¢ do
Il kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii
geotechnicznej podejmuje Projektant

¢ do obliczen statycznych w wypadku posadowienia obiektéw inzynieryjnych nalezy
przyjac¢ wartosci parametrow geotechnicznych podane w zalgczniku tabelarycznym nr 9

¢ wystepujace w badanym podlozu grunty rodzime czwartorzgdowe utwory rzeczno-
lodowcowe wyksztalcone w postaci pylow (warstwa geotechniczne IIb), w stanie
twardoplastycznym oraz piaski $rednie (warstwa geotechniczna Ila) posiadajg dobre
parametry wytrzymalo$ciowe. Ze wzgledu na duzg miagzszosé¢ wystgpujacych nasypéw
niecbudowlanych posadowienie projektowanej rozbudowy obiektu proponuje si¢ zrealizowaé
na wykonanej wymianie gruntu lub poszerzajac zakres badan geologiczno — inzynierskich
posrednio np. na palach CFA

e nalezy zawsze braé¢ pod uwage wplyw wody na grunty spoiste oraz malospoiste, ktéra
moze powodowac ich rozlasowanie czyli zmiang stanu (konsystencji) i znaczne obnizenie
wiasnosci nosnych

e dla prac ziemnych i fundamentowych prowadzonych w utworach czwartorzgdowych

wskazane jest przestrzeganie nastgpujacych zasad:
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- prowadzi¢ roboty ziemne i fundamentowe w okresach o malym nasileniu opadéw
z wylaczeniem okresow zimowych

- unika¢ wykonywania wykopow na dlugi okres przed przystapieniem do wilasciwych prac
fundamentowych

- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych, wody opadowe na biezaco

odprowadzaé z wykopu
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T \.N.\nr, Przedsiebiorstwa Geologii i Ochrony Srodowiska GEOWIZIER

fa Chchrorsa érodomuida ul. Dobrego Urobku 9B  sekretariat tel:32-258-02-49 laboratorium 32-258-02-49
40-810 Katowice e-mail: labo@geowizjer.pl  kontakt: www.geowizjer.pl
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Zatacznik nr 10

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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Zestowita: mgr ini. Beata Michalec

Srednica zastepcza ziarma d [mm]



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

I I I I I I Zal.or: 1111
projekt DPSH 1
43300 Tyt v 33,5 Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowose: Katowice Obiekt: Budynek garazowo-biurowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Katowice Nadzér geologiczny: i
Powiat: Katowice Rzgdna: 271.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: $laskie Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2020-05-04
Gigbokodt | o Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
§ N Nao | M (00| 1
mppt] | @ [ (m lloéé udardw na 20 cm whicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

‘ l I | | l Zat.nr: 1112
projekt DPSH 2
AR g o eow 33,5 Profil numer 2 Sonda Nr:
Migjscowost: Katowice Obiekt: Budynek garazowo-biurowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Katowice Nadzdr geologiczny: ]
Powial: Katowice Rzedna; 272.00 m n.p.m.
Wojewbdzwo: slgskie Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2020-05-04
GiebokosE - Profii Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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m m WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zatnr: 1173
projekt DPSH 3’

AT 0 g e 3805 Profil numer 2A Sonda Nr:
Migjscowost: Katowice Obiekt: Budynek garazowo-biurowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Katowice Nadzor geologiczny;

Powiat: Katow Rzedna: 271.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: élaskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2020-01-04
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

I | | I I I Zat.nr: 11/4
projekt DPSH 4
43900 i . Wowm 50,5 Profil numer 3A Sonda Nr:
Miejscowos¢: Katowice Obiekt: Budynek garazowo-biurowy System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy
Gmina: Katowice Nadzér geologiczny: ]
Powiat: Katowice Rzedna: 272.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: §laskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-01-04
Glebokosé - Profil Stopier zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "“GeoStar”
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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LEGENDA: 3 3
projekt

(§) - wykonany otwor geologiczno - inzynierski wraz
1-4A z okresleniem migzszosci gruntdw antropogenicznch

” “- izolinie taczce punkty o tej samej
’ migzszosci gruntéw antropogenicznych [m]

[ |
— - obszar objety badaniami geologiczno - inzynierskimi
| —

Tytul:

MAPA MIAZSZOSCI GRUNTOW ANTROPOGENICZNYCH

SKALA 1:500

fia,

Opracowal.

mgr inZ..Marcin Dulski

Podpisy:

)

Data:
V 2020r,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o tredci S+U+W+E w skali 1:500

UM, Kskowice - G-i.6842 41584 2019 Ukl wapdirzgdaych poribmych: J000/S
gﬁﬂ.& Vidad odalrsienis wysohelcs: Kremuadt ‘36
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LEGENDA:

M M

projekt

- wykonany otwoér geologiczno - inzynierski wraz

no$nego

-~ “_ izolinie lagczece punkty o tej samej
gtebokosci zalegania podtoza nosnego [m]

1-4A z okresleniem glgbokosci zalegania stropu podioza

— - obszar objety badaniami geologiczno - inzynierskimi

Tytul:

MAPA GLEBOKOSCI STROPU PODLOZA NOSNEGO

SKALA 1:500

Opracowal:

mgr inZ..Marcin Dulski

Podpisy:

I\

Data:
vV 2020r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o trefci S+U+W+E w skali 1:500
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LEGENDA: 3 3

projekt

- wykonany otwor geologiczno - inzynierski wraz

1-4A z okresleniem glebokosci zalegania stropu gruntow

staboprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych
oraz ich miazszosci

“ - izolinie tgczce punkty o tej samej
migzszosci gruntéw staboprzepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych [m]

| mm— |
j l— - obszar objety badaniami geologiczno - inzynierskimi

Tytut:

MAPA GLEBOKOS$CI ZALEGANIA STROPU GRUNTOW
NIEPRZEPUSZCZALNYCH 1:500,

Opracowal:

Data:
mgr inZ..Marcin Dulski Podpisy: V 2020r.

Jasf,

I/
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o tredci S+U+W+E w skali 1:500
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S0, 6129.2904.12
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LEGENDA: M m

projekt
® - wykonany otwér geologiczno - inzynierski
1-4A

[ )
j - obszar objety badaniami geologiczno - inzynierskimi

IL

™ MAPA GRUNTOW NA POZIOMIE 1,0 m. p.p.t. [3KALA 1:500

Opracowak Data:
mgr inZ..Marcin Dulski Podpisy: vV 2020r.

< W

Jasf.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o tredci S+U+W+E w skali 1;500
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(duza migzszos¢ nasypdw niebudowalnych,
konieczno$¢ wykonania prac geoinzynieryjnych
wzmacniajgcych grunt przed budowg obiektéw)

Wi

LEGENDA: 3 3

projekt

o - wykonany otwér geologiczno - inzynierski
1-4A

L]
—I - obszar objety badaniami geologiczno - inZzynierskimi
| —— h

Tytut: MAPA WARUNKOW BUDOWLANYCH NA RZEDNEJ
270,0 m. n.p.m. SKALA 1:500,,
Opracowat: Data:
mgr inZ..Marcin Dulski Podpisy: V 2020r.

TasF v
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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LEGENDA: M M

projekt

) - wykonany otwér geologiczno - inzynierski
1-4A

| —
—l - obszar objety badaniami geologiczno - inzynierskimi
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Tytuk:

MAPA PRZEPUSZCZALNOSCI GRUNTOW NA RZEDNEJ

270,00 m n.p.m. SKALA 1:500

FAN

Opracowal:

mgr inZ..Marcin Dulski Podpisy:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
o tredci S+U+W+E w skali 1:500
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e ey v »
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LEGENDA: M M

projekt

O - wykonany otwér geologiczno - inzynierski
1-4A

=
— - obszar objety badaniami geologiczno - inzynierskimi
| e ]

Tytud: MAPA PRZEPUSZCZALNOSCI GRUNTOW NA RZEDNEJ
266,00 m n.p.m. SKALA 1:500
Qpracowat: f Data:
mgr inz..Marcin Dulski Podpisy: _ V 2020r.
Jest.
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Zatacznik nr 19
PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice, dnia 14.04.2020 r.

8G.6540.10.2020.MK
BG.KW-00087/20
za dowodem doreczenia
DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256-j.t.) zwanej dalej: K.p.a. oraz art. 80 ust. 1, art. 161 ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2019.868-j.t. ze zm.), zwanej dalej: P.g.g., po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28.01.2020 r. {data wplywu do urzedu: 02.03.2020r.), zloionego przez inwestora tj. Narodowy
Fundusz Zdrowia z siedziba w Warszawle przy ul. Gréjeckiej 186, dziatajacego przez petnomocnika tj.: pana
Piotra Nowaka zam. w Rudzie Slaskiej

tatwierdzam:

~Projekt robét geologicznych dla wykonania dokumentacji geologiczno - iniynierskiej do projektu
JRozbudowa istniejacego budynku administracyjno — blurowego Slaskiego NFZ w Katowicach
ul. Kossutha 137

Projekt opracowat w lutym 2020 r.: pan mgr Marcin Dulski (nr upr. VII-1397) z firmy: ,mdm projekt marta
dulska” z siedzibg w Tychach przy ul. Nowej 39/5.

Roboty geologiczne beda prowadzone w granicach dziatek nr: 56/15, 57/12 obreb Katowice Zateze, ktérych

uzytkownikiem wieczystym jest inwestor.

Decyzja zostata wydana na czas oznaczony tj. na okres 6 miesiecy od dnia uprawomocnienia si¢ decyzji.

Zakres prac obejmuije:

1. Wykonanie 2 otworéw badawczych o glebokodci 7,0 m p.p.t, o fgcznym metraiu ok. 14 mb,
z zastosowaniem $widra spirainego @ 135 mm, w kolumnie rur ostonowych, ktére po zakoriczeniu
wiercenia zostang usunigte z otworu.

2. Wykonanie w s3siedztwie dwéch projektowanych otworéw geologicznych oraz dwdch archiwalnych
otworéw geotechnicznych po 1 sondowaniu sondg dynamiczng DPL lub sondg statyczng CPT (CPTU)
o gtebokosci 7,0 m p.p.t., o tacznym metrazu 28 mb sondowan.

3. Pomiar nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody w otworach badawczych w przypadku
nawiercenia wody podziemne)j.

4. Pobranie préb gruntu o naturalne| wilgotnosdci (z gruntéw spoistych) i o naturalnym uziarnieniu
(z gruntéw niespoistych) z kaidej warstwy réznigce] sie litologicznie i przy katdej zmianie konsystencji,
lecz nie rzadziej niz co 1,0 m.

5. Pobranie préby wody gruntowej w przypadku nawiercenia poziomu wodonosnego i wykonanie badari
chemicznych, w celu okre$lenia jej agresywnosci wzgledem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6. Niwelacje otworéw badawczych i sondowari oraz okreélenie ich poloienia w paristwowym ukiadzie
wspétrzednych.

7. Likwidacje otworéw badawczych przez zasypanie urobkiem zgodnie z pierwotng litologia

| przepuszczainoécia warstw oraz ich zageszczeniem, z uzupetnieniem ewentualnych brakéw

iloéciowych urobku przez cementacje. a

Uporzadkowanie terenu w miejscach wierceri i sondowan.

9. Sprawowanie dozoru geologicznego przez uprawnionego geologa posiadajacego kwalifikacje
wymagane na podstawie art. 50 P.g.g. oraz opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
z zastosowaniem  przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska 2z dnia
18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —
inZynierskiej (Dz.U.2016.2033).

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robot geologicznych zostalo wszczete
02.03.2020 r. na wniosek zlozony przez inwestora tj. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie przy
ul. Grojeckiej 186, dziatajacego przez petnomocnika tj.: pana Piotra Nowaka zam. w Rudzie Slaskiej.
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Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, na podstawie art. 35 § 3i 5 Kpa, pismem z dnia 27.03.2020 .,
znak: BG.6540.10.2020.MK, BG.KW-00082/20 przedtuzono termin zatatwienia sprawy do dwoch miesigcy
od momentu wszczecia.
Na podstawie art. 80 ust. 1 P.g.g. projekt robét geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Zgodnie z art. 161 ust. 2 Pg.g.,
w sprawach zwiazanych z zatwierdzaniem projektéw robét geologicznych, w odniesieniu do przedsigwzigc
realizowanych na terenie Katowic — miasta na prawach powiatu, wiasciwym organem administracji
geologicznej w pierwszej instancji jest Prezydent Miasta Katowice.
Przedlozony projekt speinia wymogi okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagari dotyczqcych projektéw robdt geologicznych, w tym
robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji {Dz.U.2011.288.1696 ze zm.).
Po dokonaniu analizy przedmiotowego projektu stwierdzono, ze nie zachodzy przestanki do odmowy jego
zatwierdzenia okresione w art. 80 ust. 7 P.g.g.
Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w terminie
14 dni od daty jej doreczenia za posrednictwem Prezydenta Miasta Katowice.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest moiliwe skuteczne
cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania.

Na podstawie art. 81 P.g.g. podmiot, ktéry uzyskai decyzje o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych
jest zobowigzany:

e zglosi¢ zamiar rozpoczecia robét geologicznych wlasciwemu organowi administracji geologicznef
(Prezydent Miasta Katowice). Zgloszenia dokonuje sie na pismie najpdiniej na 2 tygodnie przed
zamierzonym terminem rozpoczecio wykonywania robdt geologicznych; niespeinienie powyiszego
obowiqzku spowodufe zastosowanie sankcji okreslonych w art. 179 P.g.g.,

e zawiadomit o zamierzonym poborze probek w wyniku robdt geologicznych wiasciwy organ
administracji geologicznej (Prezydent Miasta Katowice} i paristwowq stuzbg geologicznq (Paristwowy
Instytut Geologiczny ~ Paristwowy Instytut Badowczy). Zawiadomienia dokonuje sig na pismie
w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych prébek.

Zup. PREZYDENT, /};KATO\MCE

Halirvg, Frolik
Kierownik Biura Gfologhl | Gémictwa

uia:
i fgl) Pan Piotr Nowak— petnomocnik + 1 egz. nrnislct

2.

Do wiadomodci:
1. Okregowy Urzad Gérniczy w Katowicach
ul. Obroki 87; 40-833 Katowice {ePUAP)
2. Urzad Marszatkowskl Wojewddztwa Slgskiego
ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice (ePUAP)

3. Powiatowe Archiwum Geologiczne w/m + 1 egz. Projektu
4, ,mdm projekt marta dulska”
ul. Nowa 39/5; 43-100 Tychy

Decyzia twolniona z oplaty skarbows] zgodnie 2 art. 7 pit 2 ustawy z drvia 16 listopada 2006 r. o ophacie skarbowe] (O1. U. 2019.1000 j&. 7e 2m.).
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WYZSZY URZAD GORNICZY
Biuro
Archiwom Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.1492.2019
L.dz.y4 40v /12/2019/JK
Pracownia Projektowo-WdroZeniowa SABUD
Andrzej Szydlowski
ul. Zajgczka 11
43-309 Bielsko-Biala

Na podstawie art. 8 i 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 630 z p6Zn. zm.) oraz art. 166 ust. ]
pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868
z péZn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 16.12.2019r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogdrniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem,
Poleionego: w Katowicach, rejon ul. Kossutha 13
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:1000

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,Katowice [”

2. Nazwa bylego terenu gdrniczego: ,, Katowice-Bogucice-Zaleze”

3. Nazwa priedsigbiorcy gdrniczego, zakladu gorniczego: Katowicki Holding Weglowy,
KWK , Katowice-Kleofas”,

4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakonczenia eksploatacji: 2004r.

I1. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadklad w granicach bylych obszardw gorniczych:
zloze pokladowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poktady wegla
kamiennego zalegajace pod nadkladem czwartorzgdowym i triasowymn,
eksploatowane poklady: 401, 402, 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416,
418, 501, 504, 506, 510, 610, 620,

2. Stratygrafia i litologia gdrotworu do glebokosci okolo100 m od powierzchni ze

szczegolnym uwzglednieniem nadkladu:

do glgbokosci ~20 do 30 m nadklad,
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste z pokladami wegla

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozciggtosé warstw gorotworu NW-SE, upad na SW

4. Zloia innych kopalin:
brak danych



[11. DANE GORNICZE

1. Zaklady gornicze, w tym sqsiednie, kiorych dzalalnosé mogla mie¢ wplyw na teren objety wnioskiem:
KWK ,Katowice-Kleofas”

2. Deformacje nieciggle zwiqzane z dzialainoscig gérniczq: brak danych

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glgbokosci 100 m): nie prowadzono plytkiej eksploatacji

4. Lokalizacja wyrobisk majgcych polgczenie z powierzchnig: wedtug posiadane;
dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu nie wystepuja wyrobiska majace
polaczenie z powierzchnia,

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

oklad odleglosé ekspl. parametry eksploatacji |
P od obiektu [m] lata glebokos¢ fm] | grubosé (m] system
405 0 1902-08 100-110 3,1-3,6 z zawalem stropu
407/4 0 1959 160-170 1,2-14 z zawalem stropu
412 0w czesci S 1952 300 2.0-2,4 z zawalem stropu
416 0 1954 380-390 3.0 z podsadzkqg hydraulicz.
501 20na N 1927 460 8.0 z zawalem stropu
504 0 1942 490 4,0 z zawalem stropu
510 0w czesci S 1966-67 520 5.5 z podsadzkg hydraulicz.
620 0 1996 670 18 z zawalem stropu

V. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 16.08.2005r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasnigcie koncesji nr 130/94
udzielonej Katowickiemu Holdingowi Weglowemu S.A. na wydobycie wegla kamiennego ze zloza
.Kleofas”, polozonego na terenie miast Katowice i Chorzéw.

Decyzja z dnia 22.08.2017r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasnigcie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK ,Katowice” na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla kamiennego
KWK ,Katowice”, Powyzsza decyzja spowodowala wygaszenie terenu gérniczego ,Katowice-
Bogucice-Zaleze”. '

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z p6zn. zm.).

Oplatg za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 13,00 zt (stownie: trzynascie
i 00/100 z1), naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie oplat za udostepnienie informacji o srodowisku (Dz. U.Nr215 z 2010r., poz. 1415
z péZn. zm.).

DYREKTOR BIURA
-Archiwum Dekumentacn
Miprigzpieologivgne)
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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNOQO - INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
do projektu ,,Rozbudowa istniejacego budynku administracyjno-biurowego Slqskiego
NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13”

1. Data rozpoczgcia badan: 4 maj 2020r.

2. Data zakoniczenia badan: 4 maj 2020r.

3. Liczba wykonanych wiercen: 2 otwory 0 glebokosci 8,0m,
Iaczny metraz: 16,0 mb

Wykonawca: MDM Projekt Marta Dulska,
ul. Nowa 39/5, 43-100 Tychy

4. Oprébowanie otworow: mgr in. Marcin Dulski (upr. geolog. (VII 1397)

5. Liczba wykonanych sondowan:

4 szt, Ilaczny metraz 6,0 mb, rodzaj DPSH, Wykonawca: SENSI Olkusz, Pawel
Gregorczyk

6. Polozenie otworéw badawczych, otworéw archiwalnych i sondowan w Panstwowym
Uktadzie Wspétrzednych:

Otwér nr 1: X = 6569655; y = 5570130; h=271,9

Otwr nr 2; X =6569646; y = 5570106, h=272,0

Otwérnr 1A; x =6569659; y=5570153; h=271,6

Otwérnr 2A;  x=6569643; y= 5570137, h=271,6

Otwornr 3A:  x = 6569646; y=5570119; h=272,0

Otwornr 4A:  x = 6569634; y = 5570105; h=272,0

Sonda DPSHnr 1°: X = 6569657, y= 5570130, h=271,9
Sonda DPSHnr 2°: X = 6569645; y=5570104; h=272,0
Sonda DPSHnr 3°: X = 6569643; y= 5570135, h = 271,6
Sonda DPSH nr 4': X =6569642; y= 5570117, h =272,0

Uklad odniesienia; 2000

7. Miejsce przechowywania probek gruntu: Tychy, ul. Nowa 39/5
8. Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie wykonywano
9. Badania geofizyczne: nie wykonywano

10. Badania laboratoryjne:
rodzaj:  analiza makroskopowa, analiza sitowa, wilgotno$¢ naturalna

liczba badan: 2 Laboratorium geotechniczne GEOWIZJER, Beata Michalec
Klaudia Kucharska
11. Roboty ziemne: nie wykonywano
12. Autorzy dokumentacji: mgr inz. Marcin Dulski (upr. geologiczne nr VII 1397)
Tychy, maj 2020r.




