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II. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z 

OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi 
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Opracowanie pt. „Rozbudowa istniejącego budynku administracyjno 

– biurowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w  Katowicach   – 

część niskoprądowa”  zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
 

 
 

 
 Projektant:…………………………     

 
 

 
 

 
Sprawdzający:…………………………     

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
BIELSKO-BIAŁA, 03 STYCZNIA 2020  

 



4 z 39 

III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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2. ZAŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU PROJEKTANTA 
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 
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4. ZAŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU SPRAWDZAJĄCEGO 
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IV. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy części niskoprądowej 

rozbudowy istniejącego budynku administracyjno-biurowego Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy 

ulicy Kossutha 13. W ramach przedmiotowej inwestycji, budynek zostanie objęty  ochroną systemami 

bezpieczeństwa, które muszą być w pełni monitorowane i zarządzane z poziomu centralnej platformy 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) zainstalowanej w budynku Narodowego Funduszu 

Zdrowie przy ul. Kossutha w Katowicach.  Do najważniejszych funkcjonalności realizowanych przez 

platformę SMS można zaliczyć: 

- zarządzanie elementami sprzętowymi i logicznymi poszczególnych podsystemów; 

- wizualizacji stanu elementów sprzętowych i logicznymi poszczególnych podsystemów; 

- korelacja zdarzeń występujących w kilku podsystemach w oparciu o funkcje logiczne; 

 

Projektowany system bezpieczeństwa dla przedmiotowego budynku opracowany został w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu oraz terenu 

zewnętrznego wokół obiektu. 

W ramach inwestycji elementy, które mają być wpięte do systemu SMS odpowiedzialnej z 

wzajemne współdziałanie podsystemów za pomocą interfejsów programowych: 

- Kontroli Dostępu,  

- Sygnalizacji Włamania i Napadu,  

- Monitoringu Wizyjnego CCTV IP,  

- Interkomowego INFO,  

Każda z funkcjonalności musi być dostępna zarówno na etapie projektu i wdrażania, jak i 

ewentualnej rozbudowy działającego systemu. Dodatkowo każdą z funkcjonalności oraz każdy z 

modułów będzie można płynnie rozbudowywać w przyszłości. 

Zastosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) ma skutkować znaczącym 

obniżeniem kosztów utrzymania i eksploatacji systemu bezpieczeństwa przez: 

- Zautomatyzowanie procesu detekcji sytuacji alarmowej, 

- Ograniczenie liczby kadry pracowniczej wewnętrznej lub zewnętrznej odpowiedzialnej za 

monitorowanie systemów bezpieczeństwa, 

- Optymalizację procesu konfiguracji poszczególnych podsystemów przez administratora 

systemów, 

- Ograniczenie kosztów ewentualnych działań serwisowych przez możliwość rekonfiguracji 

zdalnej, 

 

Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub 

uszkodzenia serwera inteligencja musi zostać rozproszona do poziomu lokalnych sterowników. 

Sterowniki muszą być wyposażone w moduły pamięci pozwalające na buforowanie transakcji w 

przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo muszą przechowywać informację 

na temat uprawnień poszczególnych użytkowników, dzięki czemu mogą sterować elementami 
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wykonawczymi (np. czytnikami) całkowicie samodzielnie. W momencie, gdy sterowniki ponownie 

otrzymają połączenie z serwerem, muszą zsynchronizować swoją bazę danych lokalną z serwerem 

centralnym (przesłanie buforowanych zdarzeń, aktualizacja uprawnień). 

System musi mieć zostać rozbudowany o dodatkowe mapy synoptyczne (wizualizację) za 

pomocą, której będzie istnieć możliwość pełnej wizualizacji stanu i zarządzania wszystkimi 

podsystemami zainstalowanymi w przedmiotowym budynku.  

Funkcje, które muszą być realizowane przez system wizualizacji: 

- System Kontroli dostępu – wizualizacja stanów czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich 

elementów dodatkowych. Po kliknięciu ikony czytnika powinna zostać wyjustowana lista 

wyboru trybów pracy czytnika (m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem 

operatora).  

- System Sygnalizacji Włamania i Napadu – wizualizacja stanów poszczególnych elementów 

detekcyjnych (np. czujek ruchu PIR). Zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref SSWiN. 

- System Monitoringu wizyjnego – kliknięcie ikony kamery ma spowodować wyświetlenie 

obrazu z danej kamery.  

- System Interkomowy – kliknięcie ikony interkomu ma skutkować wywołaniem połączenia z 

danym interkomem oraz prezentację obrazu z kamery skierowanej na interkom. 

 

Dodatkowo mapa synoptyczna musi wspierać system widgetów, który umożliwia 

umieszczenie na niej dowolnych elementów, m.in.: 

- Listę osób znajdujących się w danym pomieszczeniu; 

- Wykresy zawierające liczby osób przechodzących przez dane przejście; 

- Listę stref SSWiN z informacją o ich stanie, umożliwiającą zazbrajanie i rozbrajanie 

poszczególnych stref; 

- Skróty do konkretnych pozycji w menu, szczególnie często używanych przez operatora; 

- Listę urządzeń z informacją o ich stanie połączenia z serwerem. 

 

Kliknięcie każdej z ikon urządzenia prawym przyciskiem myszy, ma spowodować wyświetlanie 

wszystkich zdarzeń związanych z danym urządzeniem. Umożliwia to szybkie odwołanie do zdarzeń w 

obrębie każdego z systemów. Dodatkowo musi istnieć możliwość umiejscowienia bezpośrednio na 

mapie synoptycznej odnośnika do innej mapy synoptycznej (innego piętra budynku). 

Komunikacja między serwerem centralnym a sterownikiem kontroli dostępu musi się odbywać 

w oparciu o protokół TCP/IP. Przesyłane dane muszą być szyfrowane za pomocą standardu AES-

CBC (256 bit). Dla każdej sesji musi być generowany nowy klucz, aby zapobiec powtórzeń kluczy. 

Klucze muszą być zapisane w pliku XML, który musi być zabezpieczony za pomocą szyfrowania AES-

256. Aby zapewnić bezproblemową transmisję danych każda wiadomość przesyłana między 

serwerem a kontrolerem musi być poprzedzona 8-bajtowym nagłówkiem. Nagłówek musi zawierać 32 

bitowe pole flag oraz 32 bitowe pole CRC, wykorzystywane do weryfikowania poprawności danych. 

Komunikacja między serwerem centralnym a centralą SSWiN musi się odbywać przez 

sterownik sieciowy (wymagane tylko połączenie logiczne). Komunikacja odbywa się w oparciu o 

protokół TCP/IP. Wymagane jest połączenie logiczne serwera centralnego i centrali SSWiN w sieci 

TCP/IP. 
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowiły: 

- inwentaryzacja w terenie, 

- wytyczne inwestora, 

- podkłady architektoniczno-budowlane, 

- obowiązujące normy i przepisy, a zwłaszcza: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186   

(z późn. zm.), 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 2002 poz. 

690 (z późn. zm.), 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 109 z 

2010 pozy 719,  

[4] Norma PKN – CES / TS 54  – 14  Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14. Wytyczne  

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, 

[5] PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 

1: Wymagania ogólne”, 

[6] PN-EN 60728-1-2:2010 „Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 

radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 1-2: Wymagania techniczne dla sygnałów 

dostarczanych do wyjścia systemu podczas pracy”, 

[7] PN-EN 60728-11:2011 „Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, 

radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 11: Wymagania bezpieczeństwa”, 

[8] PN-EN 50131-1:2002 „Systemy alarmowe - Wymagania ogólne - Postanowienia ogólne”, 

[9] PN-EN 50133-1:2007 „Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach 

dotyczących zabezpieczenia - Część 1: Wymagania systemowe”, 

[10] PN-EN 50136-1:2002 „Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu -  

Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu”, 

[11] PN-EN 50132-1:2012 „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach - Część 1: Wymagania systemowe”, 

[12] Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje do osprzętu i urządzeń systemów alarmowych 

aktualnie produkowanych wydawane przez producentów. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje: 

- Instalacje sygnalizacji pożarowej, 

- Instalację sieci strukturalnej, 

- Instalacje kontroli dostępu, 

- Instalacje alarmową, 

- Instalacje interkomową INFO, 

- Instalacje monitoringu CCTV. 
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4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU 

Informacja o powierzchni, wysokości i ilości kondygnacji: 

Budynek niski: 

- Powierzchnia zabudowy budynku:   546,7 m² 

- Powierzchnia całkowita:                   1093 m² 

w tym  

- parteru                        546,5 m²  

- piętro 1                    546,5 m² 

- pow. Użytkowa                                897 m² 

- Wysokość                                       9,70 m 

- Kubatura                   4996 m3 

 
Liczba kondygnacji    

- nadziemnych - 2  

- podziemnych - nie występują. 

 

W budynku typowe zagrożenie pożarowe związane z działalnością biurowo-usługową. W 

budynku przechowywane i stosowane będą materiały w większości stałe palne stanowiące 

wyposażenie pomieszczeń o temperaturze zapalenia powyżej 2000C. Materiały niebezpiecznie 

pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów nie będą przechowywane. 

W budynku nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo jak palne gazy, czy materiały pirotechniczne. Budynek zaliczony jest do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III – tj. budynek użyteczności publicznej. Garaż z częścią techniczną i 

magazynami stanowi odrębną strefę pożarową i jest zaliczony do produkcyjno-magazynowych tj. PM. 

 

Przewidywana liczba osób na kondygnacji w budynku: 

Parter  łącznie 10 osób: 

- garaż  9 os. (9 miejsc postojowych) 

– część techniczna z magazynami  - pobyt czasowy do 6 osób 

– dyspozytornia (1 os ) z pomieszczeniem socjalnym dla dyspozytora i kierowców (10 os) 

Piętro 1 – 54 osoby (pracownicy biurowi) 

Razem: 64 osoby 

 

W budynku nie występują pomieszczenia z których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 

na zewnątrz pomieszczeń. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 2000 MJ/m2 w 

pomieszczeniach magazynowych i do 500 MJ/m2 w garażu. 

Dla budynku niskiego dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8000m2 i jest 

zachowana. Garaż zamknięty z 9 miejscami postojowymi jest częścią PM o dopuszczalnej 

powierzchni strefy pożarowej do 1500m2.  

Przewidziano odrębne strefy pożarowe dla każdej kondygnacji budynku. 
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Dodatkowo na parterze przewidziano wydzielone pomieszczenia o charakterze technicznym i 

magazynowym  - podział na odrębne strefy pożarowej w ramach danej kondygnacji. 

 
Podział na strefy pożarowe budynku:  

-  parter i piętro ZL III – odrębna strefa pożarowa,  

-  parter garaż (PM) – odrębna strefa pożarowa, 

- parter magazyny (PM) – odrębna strefa pożarowa o powierzchni do 100m2, 

- parter pomieszczenie techniczne rozdzielni (PM) – odrębna strefa pożarowa. 

 
Warunki ewakuacji zachowane. Zapewniono możliwość przeprowadzenia sprawnej ewakuacji 

wszystkich przebywających w budynku ludzi. Zachowana wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego 

na parterze dla części ZL III do 20m przy jednym dojściu (na poziomej drodze ewakuacyjnej) i do 60m 

przy dwóch dojściach. Długości przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach biurowych nie 

przekraczają40 m oraz prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia.  

 
- W budynku przewidziano 2 klatki schodowe do celów ewakuacji, z uwagi na zachowaną 

dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego klatki schodowe bez oddymiania. 

- Schody klatek spełniają wymagane parametry użytkowe tj. co najmniej biegi o szerokości 1,2 

m i spoczniki o szerokości 1,5 m z uwzględnieniem wskaźnika 0,6m na 100 osób.  

- Klatki schodowe wykonano jako żelbetowe monolityczne, otwarte bez zamknięcia drzwiami 

przeciwpożarowymi – zachowana długość dojścia oraz powierzchnia strefy pożarowej.  

- Łączna szerokość wyjść ewakuacyjnych odpowiada wskaźnikowi 0,6 m na każde 100 osób 

mogących przebywać w danej strefie/kondygnacji budynku. z zapewnieniem szerokości drzwi 

co najmniej 0,9m (przy ewakuacji do 3 osób dopuszcza się 0,8m).  

- Przedsionek przeciwpożarowy na poziomie garażu posiada wymiar co najmniej 1,4x1,4 m i 

jest wentylowany. W przedsionku jedynie przewody i kable elektryczne wykorzystywane do 

oświetlenia przedsionka. 

- Wyjścia z klatek schodowych na zewnątrz budynku zapewniono na parterze, poprzez drzwi o 

szerokości biegu klatki schodowej (1,2m) z kierunkiem otwierania na zewnątrz. 

- Szerokość drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co najmniej 0,9 m 

(przy ewakuacji do 3 osób dopuszcza się drzwi 0,8m), a szerokość korytarzy dostosowana do 

liczby osób na kondygnacji tj. 0,6m na 100 osób, z uwzględnieniem najmniejszej szerokości 

1,2m przy ewakuacji do 20 osób, 1,4m przy ewakuacji powyżej 20 osób.  

- Wszystkie drzwi ewakuacyjne mają minimum jedno, nieblokowane skrzydło o szerokości nie 

mniejszej niż 0,9 m w świetle. Zapewniono, aby skrzydła drzwi po ich otwarciu, nie ograniczały 

szerokości dojść ewakuacyjnych. 
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V. SYGNALIZACJA POŻAROWA 

1. OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  

Zainstalowanie adresowalnych optyczno–termicznych czujek oraz ręcznych ostrzegaczy 

pożaru  zapewnia wczesne wykrycie i zlokalizowanie zagrożenia pożarowego oraz natychmiastowe  

powiadomienie o jego zaistnieniu. W ramach system sygnalizacji pożarowej przewiduje się 

podłączenie optyczno–termicznych czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz modułów sterujących i 

monitorująco–sterujących podłączonych do centrali pożarowej 2–pętlowej przewidzianej do 

zainstalowana w pomieszczeni 0.04 na poziomie parteru. Dodatkowo zabezpieczono szacht 

elektryczny pionowy przez zastosowanie liniowej czujki ciepła. Zasilanie centrali należy wykonać z 

tablicy rozdzielczej TR z przed wyłącznika PWP. Zasilanie wykonać przewodem niepalnym HDGs. 

Zasilanie podstawowe centrali ujęto projekcie dot. Instalacji elektrycznych. 

Centrala typu [CP1] wyposażona będzie w zapasowe źródło zasilania w postaci dwóch 

akumulatorów 12 V/45 Ah. Zgodnie z wytycznymi CNBOP pojemność akumulatorów dobiera się tak, 

aby centrala nawet po 72 godzinnym braku zasilania sieciowego ~230V była w stanie przez 

przynajmniej 0,5 godziny alarmować o zaistniałym niebezpieczeństwie (przy pełnym obciążeniu 

prądowym). Zaprojektowana centrala powinna być centralą pożarową, wyróżniającą się dużą 

elastycznością w zakresie konfiguracji, możliwością pracy z wieloma innymi urządzeniami oraz 

prostotą i łatwą obsługą, posiadać aktualny certyfikat zgodności C.N.B.O.P. w Józefowie. 

Doprowadzenie zasilania 230 V AC do centralki sygnalizacji pożarowej i zasilacza ujęto w części 

elektrycznej.  

2. INSTALACJA CZUJEK SYGNALIZACJI POŻARU I WSKAŹNIKÓW 

ZADZIAŁANIA CZUJKI 

Projekt przewiduje zainstalowanie adresowalnych optyczno–termicznych czujek, 

umożliwiających rozpoznawanie zagrożenia pożarowego w szerokim zakresie od TF 1 do TF 9. 

Informacja o stanie czujki możliwa jest na wskaźniku LED zadziałania czujki, co ułatwia uruchamianie, 

testowanie, konserwację czujek i systemu sygnalizacji pożaru. Informacja o stanie czujki może być 

odczytywana bez przerywania normalnej pracy czujki. 

Adresowalna optyczno–termiczna czujka posiada wyjście dla podłączenia zewnętrznego 

wskaźnika zadziałania. Czujki należy zamontować w gniazdach czujek. 

Adresowalne optyczno – termiczne czujki wraz z gniazdami, należy zainstalować w 

pomieszczeniach i korytarzach na stropie podwieszanym i stałym.  

Dla czujek przeznaczonych do zainstalowania na stropie stałym (w przestrzeni między 

sufitowej) przewidziano wskaźnika zadziałania, które należy zainstalować pod tą czujką, na suficie 

podwieszanym. Czujki należy  zainstalować  zgodnie z rzutami instalacji, z zachowaniem minimalnej 

odległości wynoszącej 0,5 m, od lamp oświetleniowych oraz od innych urządzeń 

elektroenergetycznych. Czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED 

sygnalizująca zadziałanie. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej 

czujki w stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną 
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zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia 

nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5 m. 

3. INSTALACJA ADRESOWALNYCH RĘCZNYCH OSTRZEGACZY 

POŻARU 

Ręczne ostrzegacze pożaru należy zainstalować wzdłuż dróg ewakuacyjnych na poziomie                         

parteru i piętra oraz przy drzwiach wyjściowych z budynku oraz w pomieszczeniu dyżurnego, na 

wysokości 1,5 m od poziomu podłogi, w miejscu widocznym.  

4. INSTALACJA ADRESOWALNYCH MODUŁÓW 

Projekt niniejszy przewiduje zainstalowanie adresowalnych modułów dla sterowania pracą: 

- windy, 

- instalacją kontroli dostępu zainstalowaną w drzwiach na drodze ewakuacji. 

 

5. WYKONANIE OKABLOWANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI 

POŻARU 

Zgodnie z planami instalacji należy wykonać pętle dozorową przewodem instalacyjny typu 

YnTKSYekw  1x2x0.8mm2 w powłoce z polwinitu uniepalniowanego, o czerwonym kolorze izolacji 

zewnętrznej. Od adresowanych modułów należy ułożyć przewód typu YnTKSY 1x2x 0,8 mm2  dla 

sterowania instalacją kontroli dostępu. Przewód PH 90 typu  HTKSH 1x2x 0,8 mm2  należy ułożyć dla 

sterowania windami. Przewody należy ułożyć w rurkach elektroinstalacyjnych, na suficie, na 

drabinkach  i na ścianie oraz w pionach rurowych. Wszystkie przejścia instalacji przez stropy i ściany 

należy wykonać w rurkach przepustowych i uszczelnić. Przewody należy układać w odległości 

minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. 

Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni. Łączenie 

przewodów należy wykonywać w gniazdach czujek lub na zaciskach przycisków. Należy unikać 

dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych, jeżeli jest to niezbędne używać metalowych 

puszek z ceramiczną kostką łączeniową.  

 

Okablowanie i trasy kablowe 

- Okablowanie pętli dozorowej należy wykonać przewodami typu YnTKSYekw. 1x2x0.8mm2, 

- Okablowanie linii sygnalizacyjnych wykonać przewodami typu HDGs 2x1,5mm2 PH90, 

- Okablowanie sieciowe łączące centrale w poszczególnych budynkach wykonać przewodami 

typu HTKSHekw. 2x2x1mm2 PH90. 

- Okablowanie linii sterujących wykonać przewodami HDGs 2x1mm2 PH90. 
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6. ZAŁOŻENIA DO SCENARIUSZ WSPÓŁDZIAŁANIA SYSTEMÓW NA 

WYPADEK POŻARU  

W projekcie niniejszym zaprojektowano zainstalowanie urządzeń które zapewniają:  

- szybką lokalizację źródła pożaru,  

- wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium, 

- zaalarmowanie obsługi o zagrożeniu pożarowym w budynku, 

- sterowanie pracą windy w klatce schodowej. 

 

System sygnalizacji pożaru działać będzie w dwustopniowej organizacji alarmowania: 

- wykrycie pożaru poprzez czujki wywoła alarm pożarowy 1 – stopnia i  powiadomi personel                  

o wystąpieniu zagrożenia , 

- personel w określonym czasie powinien weryfikować przyczynę wystąpienia alarmu 

pożarowego, 

- brak reakcji personelu spowoduje przejście systemu sygnalizacji pożaru w alarm pożarowy             

2 – stopnia i rozpoczęcie procedur sterowania instalacjami i urządzeniami 

przeciwpożarowymi, 

- zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje automatycznie przejście 

systemu sygnalizacji pożaru w stan alarmu 2 – stopnia , z pominięciem czasu T1 oraz T2.

  

Przejście systemu sygnalizacji pożaru w stan alarmu 2–stopnia  powoduje: 

- sterowanie pracą windy w klatce schodowej: 

      – zjazd windy i zatrzymanie na parterze,  

     – otwarcie i zablokowanie zamknięcia drzwi, 

- przesłanie sygnałów alarmowych do: 

–  odbiorczego Centrum Alarmowego (w budynku głównym),  
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7. KONSERWACJA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

Niezawodność działania centrali uwarunkowana jest zachowaniem właściwych warunków 

pracy, napięcia zasilania, stanem akumulatorów oraz przeprowadzaniem badań okresowych. 

Systemu sygnalizacji pożarowej należy konserwować zgodnie z zaleceniem producenta i Specyfikacją

Techniczną PKN – CEN/TS 54-14:2006 ( strona 54,  załącznik A.11 ). 

 

8. OBSŁUGA CODZIENNA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

Użytkownik/właściciel powinien zapewnić, aby codziennie zostało sprawdzone: 

- czy centrala wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania                      

jest zapisane w książce pracy, oraz czy została poinformowana firma prowadząca 

konserwację, 

- czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie 

działania, 

- jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzona lub wyciszona – to czy została przywrócona do 

stanu dozorowania. 

9. OBSŁUGA MIESIĘCZNA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

Użytkownik/właściciel powinien zapewnić, aby raz w miesiącu: 

- zostało sprawdzone czy zapas papieru, tuszu lub taśmy są wystarczające.                    

W razie potrzeby należy je uzupełnić. 

10. OBSŁUGA KWARTALNA INSTALACJI SYGNALIZACJI 

POŻAROWEJ 

Należy zapewnić, aby raz na trzy miesiące wyszkolony specjalista: 

- sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy oraz podjął niezbędne działania, aby doprowadzić                

do  prawidłowej pracy instalacji, 

- spowodował zadziałanie co najmniej jednej czujki i ręcznego ostrzegacza pożarowego, w celu 

sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla sygnały oraz 

emituje sygnał akustyczny, oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i 

pomocnicze, 

- sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali pożarowej funkcjonuje prawidłowo, 

- spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do alarmowego centrum 

odbiorczego, 

- dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 

przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie elementów systemu. 

 

Przy każdej konserwacji kwartalnej należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania systemu.                      

Należy także sprawdzić 25% czujek przy każdej konserwacji, tak, aby każda czujka była sprawdzona                      

raz w roku. 
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11. OBSŁUGA ROCZNA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

Należy zapewnić, aby raz w roku wyszkolony specjalista: 

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 

- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania, 

- sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji 

pomocniczych, 

- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone                     

i odpowiednio zabezpieczone, 

- dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w 

jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie elementów systemu sygnalizacji 

pożarowej. Oględziny te powinny potwierdzić, czy pod każdą czujką jest wymagane 0,5 m 

wolnej przestrzeni, oraz czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, 

- sprawdził i przeprowadził próby baterii akumulatorów. 

 

Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony 

personel firm autoryzowanych i przeszkolonych przez producenta. Wszystkie naprawy urządzeń 

muszą być dokonywane przez producenta.  

Wszystkie naprawy instalacji muszą być dokonywane także przez uprawnione osoby, gdyż                                

w przypadku uszkodzenia urządzeń konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel, 

producent nie ponosi odpowiedzialności. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być 

odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. 

Po zakończeniu półrocznej i rocznej kontroli, instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie 

próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej podpisany protokół przeprowadzenia prób wraz                               

z informacją, że o wykrytych wadach instalacji została zawiadomiona osoba odpowiedzialna. 

Protokół każdej kontroli okresowej powinien być wystawiony na piśmie.                                                                           

Fakt kontroli powinien być odnotowany w książce eksploatacji instalacji. 

Szczegółowe informacje na temat konserwacji poszczególnych urządzeń dostarczy ich 

producent. 

12. UWAGI DLA INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej 

należy zapoznać się z niniejszym projektem wykonawczym. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy 

stanowiące odrębną strefę pożarową należy uszczelnić masą uszczelniającą ognioodporną o 

poziomie odporności równym odporności przegrody. Przewody instalacji pożarowej należy oznaczyć 

numerem pętli dozorowej. Końce kabli monitorujących i sterujących należy 

oznaczyć numerem obwodu monitorowania lub sterowania. Po wykonaniu instalacji należy 

przeprowadzić sprawdzenie działania systemu, poprzez wykonanie symulacji pożaru w każdej strefie 

pożarowej. Wyniki prób zapisać w Protokole uruchomienia i prób odbiorczych. Obsługa musi posiadać 

niezbędne przeszkolenie oraz wiedzę o architekturze budynku.  

Obok  central sygnalizacji pożarowej należy umieścić: 

- plany sytuacyjne nadzorowanego budynku, 

- krótką instrukcję postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, 



19 z 39 

- informację kogo należy powiadomić w przypadku zagrożenia pożarowego, 

- zeszyt (rejestr) zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej, okresowego 

wyłączenia i wyposażenia          systemu  sygnalizacji pożarowej. 

13. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

wytycznymi branżowymi. Wszystkie urządzenia i materiały winny być najwyższej jakości, odpowiadać 

Polskim Normom i przepisom państwowym, oraz powinny uwzględniać wszystkie nowoczesne 

rozwiązania materiałowe i techniczne. Montaż systemów powinien być przeprowadzony zgodnie ze 

dokumentacją projektową.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą, która powinna 

zawierać: 

- schematy i plany instalacji  plany, 

- zestawienie  zastosowanych urządzeń i materiałów. 
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VI. SIEĆ STRUKTURALNA 

Projektowana topologia okablowania strukturalnego obsługiwać będzie rozmieszczenie 

sprzętu komputerowego, telefonicznego IP oraz kamer systemu telewizji dozorowej. 

System okablowania strukturalnego zostanie wykonany w oparciu o technologię okablowania 

miedzianego ekranowanego kat.6. Dla potrzeb stanowisk pracy oraz pozostałych urządzeń sieciowych 

zdefiniowane są Punkty Dostępowe składające się z gniazd: 

- 2x RJ45 dla urządzeń sieci bezprzewodowej (AP), 

- 1x RJ45 dla kamer IP, 

- 1x RJ45 dla urządzeń sieciowych systemów zabezpieczenia technicznego 

- 2x RJ45 dla stanowisk pracy. 

 

Sposób oznaczenia gniazd końcowych: 

PD-B:PA3:3: 

gdzie: 

- PD-A - nazwa punktu dystrybucyjnego, 

- PA3 - numer kolejny panela krosowego w punkcie dystrybucyjnym, 

- 3 - numer kolejny portu RJ45 w panelu krosowym. 

Gniazda dla stanowisk pracy należy montować w zestawach z gniazdami 230VAC (puszkach 

podłogowych). Lokalizację gniazd przedstawiono na dołączonych rzutach kondygnacji. 

 

PPD Pośredni Punkt Dystrybucyjny składać się będzie: 

- Urządzenia aktywne (po stronie Zamawiającego), 

- Panel światłowodowy 24xSC SM do połączeń między budynkowych, 

- 7x Panele 24xRJ45 UTP kat.6 do zakończenia okablowania poziomego, 

- 8x Organizery kablowe, 

- 1x Panel zasilający, 

- 2x UPS 1000VA, min 216Ah, 

- 2x switch PoE (do kamer oraz urządzeń AP, domofon itp.) 

- 1x Panel wentylacyjny. 

 

Widok szafy przedstawiono na dołączonym rysunku T-03. 

 

Dla połączeń między budynkowych należy zastosować: 

- kabel światłowodowy wielomodowy 24 włóknowy dla sieci teleinformatycznej. 

 

Okablowanie gniazd końcowych prowadzić przewodami UTP-4P kat.6 układanymi na korytach 

stalowych przeznaczonych dla instalacji niskoprądowych, kanałach kablowych oraz w rurach 

ochronnych.  
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Pomiary końcowe: 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

- Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń, 

- Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss), 

- Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss), 

- Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss), 

- Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT), 

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – 

Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end), 

- Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N), 

- Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F – 

Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end), 

- Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F), 

- Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop), 

- Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay), 

- Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew). 

 

Testowanie infrastruktury kablowej światłowodowej: 

- Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń, 

- Długości łączy światłowodowych, 

- tłumienność łączy światłowodowych. 

 
Wyniki pomiarów należy zamieścić w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej oraz w 

wersji elektronicznej w formacie oryginalnego pliku miernika. 

 
Przy odbiorze instalacji okablowania strukturalnego należy przeprowadzić badania 

mechaniczne i elektryczne, a mianowicie sprawdzenie (oględziny) materiałów w zakresie zgodności z 

obowiązującymi unormowaniami i projektem wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem: 

wykonania połączeń; zamocowania urządzeń i osprzętu; zainstalowania właściwych elementów. 

 

Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Inwestorowi dokumentację powykonawczą zawierającą: 

- Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie montażu, 

- Protokoły pomiarów; 

- Certyfikaty zainstalowanych urządzeń. 

- Bezpłatną gwarancję producenta komponentów okablowania strukturalnego. 

 

Odbiorowi podlegać będzie również estetyka wykonania prac. 
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VII. SYGNALIZACJA WŁAMANIA 

Zadaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu jest ochrona obiektu, poprzez powiadomienie 

służb ochrony oraz wywołanie stanu alarmu poprzez sygnalizację optyczno – akustyczną oraz 

sygnalizację na stacji operatorskiej w pomieszczeniu ochrony – budynku głównego. Przewidziano 

zainstalowanie na ścianie pasywnych czujek podczerwieni - dualnych.  System sygnalizacji włamania 

(SSW) projektuje się na bazie centrali alarmowej typu [CA] zgodniej ze specyfikacją techniczną. 

Wszystkie moduły systemu SSWN zostaną zamontowane w obudowach zabezpieczonych przed 

sabotażem. Obsługa systemu możliwa będzie z poziomu lokalnych klawiatur oraz oprogramowania 

komputerowego. Sygnały alarmowe zostaną zaprogramowane w taki sposób aby jednoznacznie 

można było określić rodzaj zdarzenia np.: włamanie, napad, sabotaż oraz miejsce jego wystąpienia. 

Wszystkie zdarzenia będą gromadzone w pamięci centrali, oraz opcjonalnie drukowane. Centrala 

będzie połączona ze stacją operatorską poprzez sieć LAN. System SSWiN musi posiadać certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 50131 w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania  i Napadu oraz PN-EN 

50136 w zakresie Transmisji alarmu dla stopnia (Grade) 3. 

 

Przykładowy sposób numeracji elementów Systemu Sygnalizacji Włamania: 

M2:2:01:051 - gdzie: 

- M1 - numer magistrali 

- 6 – numer expandera wejść na magistrali; 

- 03 – numer wejścia w ekspanderze; 

- 009 - numer kolejny linii alarmowej na magistrali. 

 

Charakterystyka urządzenia alarmowego: 

- Modułowy system alarmowy oparty na jednej platformie sprzętowej, 

- 8 standardowych wejść, z możliwością rozszerzenia do 512 wejść, 

- Do 64 detektorów bezprzewodowych (Grade 2), 

- 16 klawiatur OLED, 32 strefy, 16 czytników, 2000 użytkowników, 

- Automatyczne wykrywanie elementów magistrali, 

- Bezpieczny czytnik dostępu DESFire EV2, 

- Wybór języka dla użytkownika, 

- Zintegrowany komunikator IP z opcjonalną kopią zapasową GPRS, 

- Druga magistrala RS 485, 

- Konfiguracja redundantna dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 

- Panele alarmowe można łączyć w klastry, 

- Obsługa za pomocą aplikacji mySmartControl (iOS I Android), 

- Grade 3. 

 

Linie dozorowe 

- z podwójnym rezystorem (trójstanowe), 

- z pojedynczym rezystorem (parametryczne). 
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Panele sterowania (manipulator,) zostały zlokalizowane:  

- przy drzwiach wejściowych, 

- w pomieszczeniu dyżurnego. 

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które obejmują 

pomieszczenia określone przez Inwestora. 

Zarządzanie systemem SWiN musi być możliwe z poziomu: 

- Mapy synoptycznej – zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref SSWiN oraz wizualizacja 

stanów poszczególnych stref i elementów detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest 

zazbrojona.  

- Czytnika kontroli dostępu – automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref 

SSWiN po przyłożeniu uprawnionej karty dostępowej lub w momencie gdy wszystkie osoby 

wyjdą z pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki kontroli dostępu). Wizualizacja stanu 

strefy SSWiN na diodzie czytnika kontroli dostępu. 

- Manipulatora SSWiN – zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. 

Wizualizacja stanów poszczególnych stref. 

 

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mieć wbudowany 

interfejs TCP/IP, który da możliwość komunikacji z serwerem SMS. Centrala alarmowa oparta jest na 

jednej modułowej platformie sprzętowej, co umożliwia zwiększenie liczby wejść z 32 do 128 lub 512 

bez konieczności wymiany sprzętu. Domyślnie panel alarmowy jest wyposażony w 8 wejść i może być 

łatwo rozszerzony do 32. Dodatkowe funkcje, takie jak redundancja, klastry lub określone integracje, 

można dodawać za pomocą licencji. UNii został zaprojektowany tak, aby można go było szybko 

zainstalować. Unikalna obudowa pozwala na umieszczenie go na (istniejącym) okablowaniu. 

Elementy magistrali są wykrywane automatycznie, co oznacza, że nie trzeba ustawiać adresów. 

Standardowy panel alarmowy można połączyć z drugim panelem, dzięki czemu zapewniona została 

redundancja instalacji. 

 

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny zainstalowany zostanie obok wejścia głównego do 

budynku. Wewnętrzne sygnalizatory akustyczne zainstalowane zostaną w komunikacji. Centralę 

alarmową należy zamontować w pomieszczeniu technicznym elektrycznym. Monitorowanie systemu 

alarmowego może być realizowane przez firmy zewnętrzne lub własne służby interwencyjne. Czujki 

ruchu montować na ścianach stosując dedykowane uchwyty oraz w sufitach podwieszanych. 

Łączenia urządzeń należy wykonać przewodem YTKSY 2x4x0,8 mm2. Zasilanie podstawowe 

systemu SSW realizowane będzie napięciem 230VAC/50Hz z wydzielonego obwodu zasilania tablicy 

rozdzielczej TK. Szczegółowe rozmieszczenie instalacji zawiera projekt techniczny instalacji 

elektrycznej obiektu. W przypadku zaniku napięcia sieciowego elektronika centrali i modułów oraz 

obwody liniowe są zasilane z akumulatorów buforowych. Zasilanie rezerwowe pozwoli na 24 godzinne 

podtrzymanie zasilania urządzeń SSWiN po zaniku zasilania podstawowego. Zapotrzebowanie 

energetyczne przy 85% sprawności akumulatora 16 Ah. Wymagana pojemność akumulatora z 

zaokrągleniu 20 Ah. Rozmieszczenie aparatury pokazano na rzutach. 

Podział systemu na strefy dozorowe może zostać zmodyfikowany na etapie budowy i 

uruchamiania systemu uwzględniając potrzeby użytkownika w porozumieniu z Inwestorem. 



24 z 39 

VIII. SYSTEM MONITORINGU CCTV 

W celu zapewnienia lepszej ochrony obiektu zaprojektowano system telewizji dozorowej oparty o 

technologie IP, wyposażony w kolorowe kamery telewizyjne na głowicach stałych. Obraz z kamer 

będzie nagrywany przez istniejący system monitoringu wizyjnego zainstalowanego w głównym 

punkcie dystrybucyjnym budynku NFZ, poprzez dołożenie niezbędnych licencji dla serwer wideo. 

System ten ma być integralną już istniejącego systemu. Do budowy systemu CCTV projektuje się 

wykorzystanie urządzeń o podwyższonych parametrach i wysokiej rozdzielczości. System telewizji 

dozorowej będzie wspomagać i uzupełniać pozostałe podsystemy ochrony zainstalowane w obiekcie. 

Z punktu widzenia funkcji wspomagania system powinien zapewnić stałą obserwację w 

newralgicznych punktach ochrony, umożliwić rejestrację oraz archiwizację zdarzeń z możliwością 

natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagrań bez konieczności przerywania rejestracji. 

System Telewizji Dozorowej CCTV ma za zadanie umożliwić służbom ochronnym prowadzenie 

ciągłej obserwacji terenu otaczającego, wejść do budynku i wjazdów do stref garażowych. Obserwacja  

terenu zewnętrznego realizowana będzie przy pomocy kamer zewnętrznych IP przełączających się w 

tryb czarno-biały przy słabym oświetlaniu. Kamery będą zamontowane na ścianach i narożnikach 

budynku. Kamery umieszczone zostaną w hermetycznych obudowach zabezpieczających je przed 

zabrudzeniem i opadami z zainstalowanymi grzałkami umożliwiającymi prawidłową pracę kamer w 

temperaturze -20°C. Wejścia i wjazdy na teren posesji będą nadzorowane dwukierunkowo przez pary 

kamer. Jako kamery stacjonarne wewnątrz budynku (przy wejściach, w garażu i komunikacji), 

zaprojektowano typu [KW], natomiast na zewnątrz [KZ] – szczegóły przedstawiono w specyfikacji 

technicznej. Zaprojektowany dla budynku administracyjno-biurowego system telewizji dozorowej 

będzie się składał z : 

- kamer stacjonarnych zewnętrznych obserwujące teren zewnętrzny budynku i wejście, 

- kamer stacjonarnych kopułkowe obserwujące ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku oraz 

garaż, 

- licencji do istniejącego systemu monitoringu, 

- obrazy z kamer będą obserwowany na istniejącej stacji operatorskiej, 

- przewodów FTP cat. 6, 

- switch’y PoE, 

- panelu w szafie rack w pom. technicznym elektrycznym. 

Wszystkie tory wizyjne prowadzone z kamer doprowadzone zostaną na panel w szafie Rack i 

dalej wewnątrz sieci strukturalnej.   

Kamery należy montować w dedykowanych przez producenta puszkach montażowych wraz z 

zabezpieczeniem przeciwprzeprzepięciowym (dla kamer zewnętrznych). 
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Punkty kamerowe: 

W systemie zastosowane zostaną kamery o minimalnych podstawowych parametrach jak 

poniżej: 

 

Kamery stacjonarne kopułkowe: 

− przetwornik 1/2,9 CMOS, 

− 5MP @20kl/s (2944x1656), 

− obiektyw 2,8-12mm, 

− automatyczna ostrość, 

− min. Natężenie oświetlenia: kolor 0,014lx; B/W 0,0028 lx; 0lx z IR, 

− automatyczny tryb dzień/noc, 

− wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg 30m), 

− szybkość migawki od 1/3s do 1/100 000s 

− kodowanie H.265, H.264, MJPEG, 

− obudowa IP67, IK10, 

− wbudowany wykrywanie twarzy, 

− detekcja przekroczenia linii, wtargnięcie, bagaż nienadzorowany, usuwanie obiektów, 

− zasilanie 12VDC, PoE. 

 

Kamera tubowa zewnętrzna: 

− przetwornik 1/2,9 CMOS, 

− 5MP @20kl/s (2944x1656), 

− obiektyw 2,8-12mm, 

− automatyczna ostrość, 

− min. Natężenie oświetlenia: kolor 0,014lx; B/W 0,0028 lx; 0lx z IR, 

− automatyczny tryb dzień/noc, 

− wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg 50m), 

− szybkość migawki od 1/3s do 1/100 000s 

− kodowanie H.265, H.264, MJPEG, 

− obudowa IP67, IK10, 

− wbudowane wykrywanie twarzy, 

− detekcja przekroczenia linii, wtargnięcie, bagaż nienadzorowany, usuwanie obiektów, 

− zasilanie 12VDC, PoE. 

 

Czynności i prace odbiorowe: 

Przy odbiorze systemu należy przeprowadzić badania mechaniczne i elektryczne, a mianowicie: 
 

- Sprawdzenie (oględziny) materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi unormowaniami 

i Projektem Wykonawczym; 

- Sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń, łącznie z urządzeniami 

uruchamianymi ręcznie; 

- Sprawdzenie czy systemy zabezpieczenia technicznego są w stanie gotowości do pracy. 
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Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi 

dokumentację powykonawczą zawierającą: 

- Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie montażu, 

- Protokoły pomiarowe okablowania; 

- Protokoły z pomontażowych prób; 

- Certyfikaty zainstalowanych urządzeń. 

 

Odbiorowi podlegać będzie również estetyka wykonania prac. 
 

Uwagi końcowe 

- Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami. 

- Instalacja powinna pozostawać pod stałym nadzorem firmy prowadzącej konserwację. 

- Firma wykonująca instalację dokona przeszkolenia personelu użytkownika w zakresie obsługi 

instalacji. 

IX. KONTROLA DOSTĘPU 

Systemy Kontroli Dostępu uniemożliwia wstęp osobom bez odpowiednich uprawnień do 

wybranych stref czy pomieszczeń. System kontroli dostępu składa się z szeregu urządzeń 

współpracujących ze sobą mających na celu autoryzację użytkowników w celu uzyskania dostępu do 

danej strefy budynku. W projektowanym obiekcie w wybranych grupach pomieszczeń przewiduje się 

wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu (KD). System KD musi posiadać certyfikat zgodności z 

normą PN-EN 50133-1: 2007 dla klasy dostępu B i klasy rozpoznania 3. 

Poziom 
Ilość przejść  

jednostronnych 
Ilość przejść  

dwustronnych 

Ilość 
czytników 

podstawowych 

0 5 0 5 

1 0  0 0 
 

Elementy wchodzące w skład przejścia kontrolowanego: 

- czytniki – dokonuje bezpośredniego odczytu kodu karty i/lub kodu i przesyła go do kontrolera, 

- element blokujący – zamek elektryczny, rygiel lub zwora elektromagnetyczna 

uniemożliwiająca otwarcie 

- przejścia przez osoby nieuprawnione, 

- czujka magnetyczna – informuje system o zamknięciu lub otwarciu przejścia. 

 

Wyposażenie drzwi w elementy systemu kontroli dostępu (czujki magnetyczne oraz rygle i zwory 

elektromagnetyczne) wykonać w porozumieniu z dostawcą/wykonawcą stolarki drzwiowej. 

 

Systemem kontroli dostępu zostaną objęte: 

- główne wejście do budynku, 

- drzwi oddzielające strefę dla pracowników ochronny, dyżurnego od strefy ogólnodostępnej, 

- wejście do pom. technicznego - elektrycznego. 
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W ramach rozbudowy systemu kontroli dostępu system ma być zaktualizowany do najnowszej wersji 

udostępnionej przez producenta. Typy zastosowanego okablowania przedstawiono na schemacie 

blokowym systemu kontroli dostępu. 

Zasilanie rezerwowe stanowić będą bezobsługowe akumulatory żelowe 12V DC. dołączone 

buforowo do zasilaczy wewnętrznych. W przypadku zaniku napięcia sieciowego elektronika centrali i 

modułów oraz obwody liniowe są zasilane z akumulatorów buforowych. Zasilanie rezerwowe pozwoli 

na 24 godzinne podtrzymanie zasilania urządzeń KD po zaniku zasilania podstawowego.  

W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu zostaną zainstalowane zamki 

elektromagnetyczne, czytniki zbliżeniowe umożliwiające otwarcie drzwi za pomocą karty oraz przyciski 

umożliwiające awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W ościeżnicach drzwi zainstalowane 

zostaną kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi.  

 

Głównym zadaniem systemu kontroli dostępu jest zarządzanie kontrolą dostępu do 

poszczególnych obszarów zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma uniemożliwić wejście 

do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD musi mieć możliwość definiowania 

harmonogramu terminowego dostępu do stref KD dla poszczególnych użytkowników lub grup 

użytkowników. Harmonogramy muszą mieć możliwość działania w pętli. Dodatkowo system KD musi 

umożliwiać definiowania harmonogramów czasowych definiujących prawa dostępu w konkretnym dniu 

z dokładnością do jednej minuty. 

 

Przewodowy system kontroli dostępu musi być zbudowany na podstawie dwie architektury,  

magistralowej, sterownik sieciowy musi komunikować się z serwerem przez sieć TCP/IP i posiadać 

wbudowane 2 interfejsy magistral RS-485. Do każdej magistrali musi istnieć możliwość podłączenia co 

najmniej 8 kontrolerów drzwiowych, każdy obsługujący co najmniej 2 czytniki. Sumarycznie w 

architekturze magistrali, sterownik musi obsługiwać co najmniej 32 czytniki. 

Czytnik kontroli dostępu komunikuje się w czasie rzeczywistym z serwerem zarządzającym, 

dzięki czemu ewentualne zmiany wprowadzone w systemie (np. uprawnień) są bez opóźnień 

realizowane na obiekcie. 

Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub 

uszkodzenia serwera, inteligencja musi zostać rozproszona do poziomu lokalnych sterowników. 

Sterowniki muszą być wyposażone w moduły pamięci pozwalające na buforowanie transakcji w 

przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym (co najmniej 20 000). Dodatkowo muszą 

przechowywać informację na temat uprawnień poszczególnych użytkowników, dzięki czemu mogą 

sterować czytnikami całkowicie samodzielnie (co najmniej 5000 uprawnień). W momencie, gdy 

sterowniki ponownie otrzymają połączenie z serwerem, muszą zsynchronizować swoją bazę danych 

lokalną z serwerem centralnym (przesłanie buforowanych zdarzeń, aktualizacja uprawnień). 

 

System KD musi zabezpieczać przed niewłaściwym użyciem karty przez użytkowników oraz 

sygnalizować sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizować poniższe funkcjonalności: 

- Funkcję globalnego Anti-Pass Back z podziałem na strefy (wsparcie dla Anti-Pass Back 

globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie). 
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- Funkcję śluzowości obsługującą do 16 wejść. 

- Funkcję unieważniania kart zbyt długo nie używanych zabezpieczające przed użyciem 

zagubionej karty, np. karta nie użyta na jednym z czytników w ciągu 24 godzin traci swoje 

prawa dostępowe. 

- Funkcję kwarantanny, która zabrania użytkownikom wejście do określonych stref, jeżeli 

wcześniej znajdowali się w innej, ściśle zdefiniowanej strefie. 

- Funkcję nadawania praw użytkownikom, w momencie gdy znajdowali się w innej strefie, np. 

karta jest ważna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy wcześniej została użyta w 

portierni. 

- Element ryglujący musi dokonywać zaryglowania przejścia niezwłocznie po zamknięciu drzwi 

przez osobę wchodzącą do pomieszczenia (element ryglujący nie czeka, aż skończy się czas 

odryglowania ustawiony w systemie). 

- Funkcję wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt długi czas pozostają otwarte. 

- Funkcję wejścia pod przymusem polegającą na zapisaniu dla danego użytkownika dwóch 

haseł pin. W momencie gdy dany użytkownik wchodzi pod przymusem do strefy, przykłada 

kartę i wpisuje hasło dedykowane dla wejścia pod przymusem. Uzyskuje on dostęp do danej 

strefy, jednocześnie operator zostaje powiadomiony o fakcie wejścia pod przymusem. 

- Funkcję rozbudowanych alarmów kontroli dostępu, w których alarm jest wzbudzony w 

momencie gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub użytkownik przyłoży do kartę do 

czytnika do którego nie ma uprawnień. 

 

System musi umożliwiać zmianę stanu przejścia. W systemie muszą być wyróżnione 

następujące tryby pracy przejścia kontroli dostępu: 

- Otwarte – element ryglujący jest nieaktywny; 

- Normalny – kontrola dostępu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami użytkowników; 

- Zablokowany – element ryglujący zaryglowany, czytnik zablokowany i nie odczytuje kart 

dostępowych; 

- Z potwierdzeniem – W momencie gdy użytkownik przykłada kartę dostępową operatorowi 

prezentowane jest okno w którym widoczne jest zdjęcie właściciela karty z bazy systemowej 

oraz obraz z kamery (w przypadku integracji systemu CCTV). Operator potwierdza czy dana 

osoba może wejść do danej strefy kontroli dostępu. 

 

Uprawniony operator musi mieć możliwość zmiany w czasie rzeczywistym trybu pracy danego 

czytnika kontroli dostępu z poziomu mapy synoptycznej. System musi dodatkowo mieć możliwość 

zmiany trybu pracy czytnika w zależności od stanu systemu (stan systemu normalny, alarmowy itp.). 

 

Wszystkie zdarzenia mające miejsce w systemie są zapisywane w bazie danych systemu. 

System umożliwia pełne raportowanie i archiwizację danych. System musi mieć wbudowane 

predefiniowane raporty, m.in: 

- raport obecności dla danego użytkownika i dla danego obszaru; 

- raport praw dostępu dla użytkownika i czytnika; 

- raport ścieżki użycia karty na obiekcie; 
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- raport stanu sterowników i podłączonych do nich urządzeń; 

- raport kart według grup kart; 

- raport kart według typu kodowania. 

dodatkowo w systemie musi być dostępny generator raportów, który umożliwia generowanie 

dowolnych raportów według wymogów operatora. 

 

Działanie systemu w warunkach alarmu pożarowego. 

Funkcje Centrali Kontroli Dostępu podczas akcji pożarowej i ewakuacji przejmuje Centrala 

Sygnalizacji Pożarowej. W czasie akcji pożarowej i ewakuacji otwieranie drzwi następuje na podstawie 

algorytmu zawartego w Centrali Sygnalizacji Pożarowej, która działa bezpośrednio na przejście 

kontrolowane za pomocą certyfikowanego modułu wykonawczego. System SSP działa jako system 

nadrzędny w stosunku do SKD i to właśnie system SSP decyduje o otwarciu drzwi bezpośrednio 

oddziaływując na elektrozaczep. SKD nie ma żadnego wpływu na sterowanie drzwi w warunkach 

pożarowych, kiedy jest wymagana ewakuacja, ponieważ tę funkcje przejmuje system SSP. 

 

Opis kluczowych elementów systemu Kontroli dostępu 

Sterownik sieciowy 

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne sterowniki sieciowe 

pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. Sterownik musi komunikować się z serwerem 

za pomocą standardu TCP/IP. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, 

musi on nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w 

pamięci, co najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić 

automatyczna, wzajemna synchronizacja. Sterownik sieciowy musi umożliwiać bezpośrednie 

podłączenie 4 kontrolerów drzwiowych w obrębie 1 wspólnej obudowy. Do każdego z podłączonych w 

ten sposób kontrolerów drzwiowych można podłączyć bezpośrednio czytniki oraz / lub wyprowadzić 

maksymalnie 4 magistrale RS485 do podłączenia kolejnych, w sumie 32 kontrolerów drzwiowych. 

Jeden sterownik sieciowy musi obsłużyć do 32 czytników kontroli dostępu za pomocą podłączonych 

kontrolerów drzwiowych. Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie kontrolerów drzwiowych w 

gwiazdę, lub magistralę oraz użycie interfejsów RS232,RS485, Clock/Data, Wiegand. Rozwiązanie 

musi zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez możliwość szyfrowania od karty do 

serwera metodą AES. 

 

Sterownik sieciowy powinien spełniać poniższe wymagania: 

- Szyfrowana komunikacja AES256 między sterownikiem sieciowym a serwerem SMS, 

- Stabilny system operacyjny LINUX, 

- Montaż na szynę DIN 35 mm, 

- Niski pobór mocy (średnio 2.5W), 

- Zasilanie 12 – 24 V DC, 

- Możliwość podłączenie do 4 kontrolerów drzwiowych w trybie End To End Security 

(szyfrowanie od karty do serwera), 

- Obsługa wielu interfejsów i topologii: Wiegand, RS232, RS485, Clock/Data, TCP/IP, gwiazda i 

magistrala, 
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- Temperatura pracy od -10 do + 60°C, 

- Złącza SD(SDHC), SAM (opcja), USB, 

- Ethernet Gigabit RJ-45. 

 

Kontroler drzwiowy 

Kluczowym urządzeniem wykonawczym systemu kontroli dostępu musi być kontroler drzwiowy 

odpowiedzialny za zabezpieczenie dwóch przejść pojedynczych lub jednego przejścia podwójnego.  

W zależności od charakterystyki poszczególnych obiektów, kontroler drzwiowy musi działać zarówno 

w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zależności od stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi 

istnieć możliwość stosowania obu topologii jednocześnie w ramach pojedynczej instalacji, dzięki 

czemu istnieje możliwość dostosowania sposobu instalacji do wymogów poszczególnych 

pomieszczeń. Elastyczność topologii umożliwia również wykorzystanie dotychczasowego okablowania 

zainstalowanego już na obiekcie. Kontroler musi obsługiwać 2 czytniki kontroli dostępu i komunikować 

się z nimi za pomocą protokołów Clock/Data / Wiegand.  W zależności od typu architektury kontroler 

musi oferować 8 wejść i 4 wyjścia (gwiazda) lub 8 wejść i 8 wyjść (magistrala) do podłączenia 

elementów wykonawczych (kontaktronów, zwór, elektrozaczepów, przycisków wyjścia, czy przycisków 

ewakuacyjnych). Kontroler musi być wyposażony w specjalny system monitorowania stanu kontrolera 

(autotest), umożliwiający ciągły pomiar m.in.: wewnętrznej temperatury, parametrów zasilania 

kontrolera i czytników oraz stanu komunikacji z czytnikami. Stan urządzenia powinien być 

sygnalizowany wielokolorową diodą oraz przesyłany do oprogramowania zarządzającego w czasie 

rzeczywistym.  Sterownik drzwiowy powinien spełniać poniższe wymagania: 

- Praca w architekturze gwiazdy lub magistrali, 

- Obsługa 2 czytników kontroli dostępu, 

- Wbudowany moduł Wejść / Wyjść – 6 wejść / 8 wyjść, 

- Obsługa 2 mierników temperatury / wilgotności, 

- Funkcja „Autotestu”, 

- Wysoka gęstość instalacji (montaż DIN), 

- Wyjście cyfrowe 6 x - max. 28V; OC; Max. natężenie 300mA, 

- Wyjście mocowe 2; max. 2.5A, 

- Wejścia cyfrowe: 6, 

- Temperatura / Wilgotność pracy -35°C do +70°C / 20 ~ 90% nieskondensowana, 

- Napięcie 12,0 – 24V DC, 

- Moc 0,48 W (Średnia). 

 

Czytniki kontroli dostępu 

W ramach infrastruktury systemu kontroli dostępu na obiekcie muszą zostać zainstalowane 

czytniki oraz karty w standardzie zbliżeniowym Mifare odczytujące numer seryjny karty kontroli 

dostępu. Czytniki muszą być produkowane przez tego samego producenta, który produkuje pozostałe 

elementy systemu kontroli dostępu (sterowniki, kontrolery drzwiowe, oprogramowanie). Gwarantuje to 

niezawodną pracę całego systemu. Czytnik musi być wyposażony w czujnik ruchu, który wzbudzi 

czytnik w stan odczytu karty tylko w momencie, gdy zbliżona zostanie do niego karta dostępowa. 
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Dzięki temu możliwa jest znaczna redukcja zużycia energii. Czytnik musi być również wyposażony w 

diodę sygnalizacyjną, mogącą wyświetlić 4096 kolorów w zależności od stanu i reakcji czytnika.  

Wszystkie elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz obudowy czytnika muszą być zalewane 

żywicą epoksydowa. Dzięki temu czytniki są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki 

muszą posiadać normę szczelności IP64. 

 

Parametry techniczne: 

- Zasilanie 5-16V DC, maksymalnie 1,4W, 

- Stopień ochrony  IP64 , 

- Temperatura pracy -35°C do 65°C (klasa przemysłowa), 

- Temperatura przechowywania -40°C do 85°C, 

- Wilgotność 5% – 95% wilgotności względnej, bez kondensacji 

- Interfejs Wiegand, open collector Clock data, 

- open collector, RS485 

- Częstotliwości 13,56MHz Wykrywanie kart 2,4GHz Połączenie WiFi, 

- Karty Stadnard ISO 14443-A, 

- Typ Mifare Classic, Mifare DESFire 0.6, EV1 and EV2, 

- Dystans 20-70mm (w przypadku normalnych operacji), 

- Wskaźniki LED, Brzęczyk, 

- Sabotaż Clock/data- Wiegand. 

 

 

  


