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Ketonce, dnfa 30 kwietnie 2001 oo

AG.IZ.&/1/7131-2/278/20C1

WOJEWODA SLASKI

DECYZJA Nr 279/2001

Na pedstawie art. 13 i 14 ustawy z énia 7 lipca 1554 r. Prawc budcwlane /Dz.U.
Nr 89, pcz.414/ i § 9 ust.]l rczpcrzadzenia M.G.P.iB. z dn. 30.12.1994 r. w sprawie
samcdzielnych funkcji technicznych w budcwnictwie /Dz.U. Nr 8, pcz.38 z 1995 r./
w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, pc rczpatrzeniu wnicsku Pana Jamusza Findysz na
pcdstawie dekumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie craz praktyke zawcdows
craz na pcdstawie pczytywne] cceny z egzaminu na uprawnienia budcwlane zlczonege
przed Kemisja egzaminecyjng powclang Zarzsdzeniem Nr 160/9% z 19 sierpmia 1999 r.
stwierdza sig, 2Ze:
Pan JANUSZ FINDYS 3
nia
ctrzymuije
UPRAHNIENTIA BUDOWLANE
tez cgraniczen
dc prcjektcwania i kiercwania budcwg i rcbotami
w specjalncsci: instalacyijnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wcdcciggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyi-
nych i gazcwych
UDzasadnienie

W zwigzku z pctwierdzeniem przez Xcmisje egzaminacyjong powciang przez Wojewcde
Slaskiege Zarzadzeniem Nr 160/95 z 19 sierpnia 1999 r. pcsiadania przez Pana Janusza
Findysz wymaganegc prawem wyksztaicenia na Pclitechnice Slaskiej w Gliwicach Wydzia:
Inzynierii Srcdewiska i Energetyki na kierunku InzZynmieria i cchrcna Srcdowiska w
specjalncsci: Urzadzenia cieplne zdrowetne i cchreny powietrza craz praktyki zawede-
wej keniecznej dc uzyskania uprawnieft budecwlanych w w/w specialncéci i pc uzyskaniu
pezytywnegc wyniku egzaminu ne uprawnienia budcwlane, crzeczenc jak w sentencii.

Cd niniejszej decyzji przysiuguje cdwclanie dc Gidwnege Inspektera Nadzeru Budewlaneg
za pcérednictwem Wejewcdy Slagskiege w terminie 14 éni cd daty ctrzymania decyziji.

Otrzymaia:

-

2. GINB, ul.Xrucza 38/42
00-926 Harszawa

-

3. a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-M99-108-2P1 *

Pan lanusz Findysz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7790/02

adres zamieszkania
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145C) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polsklef Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw

Budownictwa.



4/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw instalacji oras ocemiania 1 badania
stanu technicznego instalacji sanitarnyche




- == ——————
m{&mdwhmm Katowice dnta 16 lipca ]"179 r
ARCHITERT WOJEWORITW]
ul. Jaglellotieka 25
40-032 KATOWICE
Nr ewid. 300/79
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO e

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]l TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ustel pkt lp_.§ 4 ust.2,. § Y T S S

i§ 13 ust. 1 pki.4 Llteaysby rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 19731 w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U, Nr &, poz 46) stwierdza sie, ze:

.

Obywate! 82X D Y W S KI JANUSZ JERZY = o

_magister inzynier urgadzer) sanitarnych
. . i
urodzony dnia
posiada priypotowanie zawodowe apowazniaizee do wykonywania samodzielnef funkefi

projektanta

w specjulnosei instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
i instalacji sanitarnych

jest upowazniony do:

Obywatel . SZYDLOWSK I JANUSZ JERZY

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacy jnych

i cieplnych uzbrojenia terenu,
2/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych, '

3/ w budownictwie 0séb fizycznych = do kierowania, nadzorowania -
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwargania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oras
oceniania i badania stanu technicznego sieci wodociggowych,
kanalisacy jnych 1 ecieplnych, ‘o

n/u 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-51G-D27-U4S *

Pan lanusz, Jerzy Szydtowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6020/02
adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
rGwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecanymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadezeniu mozna sprawd2ié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z blurem wilasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw



Katowickie Wodociagi S.A. Catodobawe pogatowie wodno-kanalizacyjne

40-335 Katowice ul. ObroAcéw Westerplatte 89 bezplatny nr telefonu- 994
: rlysporytor: 32 25 64 809
+48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503
bok@wodcciag katowice.pi  www.wodociagi katowice.o e
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Narodowy Fundusz Zdrowia

Siaski Oddzial Wojewddzii w Katowicach
ul. Stanistawa Kossutha 13

40-844 Katowice

Dotyczy:  warunkdw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych dla rozbudowy z nadbudowg
istniejacego budynku administracyjno-biurowego Siaskiego Oddzialu Wojewddzkiego
@ Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13. -

W imieniv organu kolegialnego Rady Techniczne] Deszczowej przesylamy Protokdt nr 233/KD/2020
z posiedzenia Rady ( w formie zdalnej ) z dnia 19.05.2020r. Protokot stanow: integralng czeS¢ niniejszego pisma.

Informacji w przedmictowej sprawie udziela: Patryk Mazurek tel 32 7882 546,

k.
1 egz. protokoly 233/KD/2020
1 egz plan syt.
Do wiadomosci. glnomocnik Zarzadu
- Jadwiga Wojdyia-Zientara®katowice eu Kalowickinh ‘Veaosigaow S A.
- kiwk@kiwk_katowice pl ds. kenalizacii dg% 25 W KIoWe
-d i mzum.katowice.p! = )& ’

F s :

Kopia: Kalaryna Wariinska
SDS, TKC



PROTOKOL 233/KD/2020

Z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej (w formie zdainej ) w dniu 19.05.2020r.
W sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych dia rozbudowy
Z nadbudowy istniejacego budynku administracyjno-biurowego Slaskiego  Oddziatu
Wojewédzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Cztonkowie Rady Technicznei Deszczowej;
1. Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska — Ewa Lipich
2. Katowicka Infrastruktura Woedociggowo-Kanalizacyjna - Andrzej Cebula
3. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw — Daria Bogustawska
4. Katowickie Wodociggi S A. - Katarzyna Warlinska, Kamila Turek-Kidawa, Patryk
Mazurek

Whioskodawca:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Sigski Oddzial Wojewodzki w Katowicach
ul. Stanistawa Kossutha 13

40-844 Katowice

Nr sprawy: PP/2821/2020/S DS/PM
Ustalenia czlonkéw Rady Techniczne; Deszgzowei:

W zwigzku z przedstawionymi obliczeniami. z ktérych wynika, ze po wigczeniu wod
opadowych z nowo projektowanego  budynku wypehienie kanatu przed wigczeniem
do odbiomika bedzie rzedu 65% Rada Techniczna Deszczowa wyraza zgode na odstepstwo
od zastosowania zbiornika retencyjnego.

Dodatkowo 2aznaczamy, ze calo$¢ kanalizaci deszczowej pozostanie na stanie
i w eksploatacji wlasciciela nieruchomosci.

Protokét zostat zatwierdzony przez cztonkéw Rady Technicznej Deszczowe;j.
Protokofowat: W imieniu Rady podpisata:

Patryk Mazurek D P W

7 2
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Katowickie Wodociagi S.A

40-335 Katowice ul. Obronc esterplatte 89 : . 9
4832788 5
odoci w W o
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Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddzial Wojewodzki w Katowicach
ul. Stanistawa Kossutha 13
40-844 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla rozbudowywanego
budynku administracyjno-biurowego Slaskiego Oddziatu Wojewo6dzkiego Narodowego
Q Funduszu Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha 13. -

W imieniu kolegiainego zespolu Rady Techniczne] Deszczowe] przesylamy Protokét nr 240/KD/2020
z posiedzenia Rady ( w formie zdainej ) z dnia 19.05 2020r. uzgadniajacy przedmiotowa dokumentacije projektowg
Z uwagami.
Protokot stanowi integralng cze$¢ niniejszego pisma.

Ponadto informujemy, co nastepuije:

= termin rozpoczecia robét nalezy zglosié z dwutygodniowym wyprzedzeniem w Dziale Inspektorow Nadzoru
naszej Spolki, powoltujac si¢ na Ldz niniejszego pisma, celem sprawowania dorywczego nadzoru
technicznego,

= sie¢ kanalizacyjng i obiekty towarzyszace nalezy realizowa¢ w oparciu o materialy i armature posiadajace
odpowiedni atest konstrukcyjny /zafaczniki w dokumentacii odbiorowej/

= po zakoriczeniu prac montazowych, przed zasypka, wykonanie prac nalezy zglosi¢ do Oddziatu Eksploataci
Sieci Kanalizacyjnej naszej Spolki, ul. Obr. Westerplatte 89, celem dokonania odbioru technicznego,

o wszystkie prace zwigzane z budowa kanalizacii deszczowej Inwestor wykona we wlasnym zakresie
i na wiasny koszt,

Q *  nazajgcie pasa chodnika i jezdni nalezy uzyskat zgode MZUIM w Katowicach, ul. Kantordwny 2a,

"  po wykonaniu kanalizacji Inwestor we wiasnym zakresie zapewni obstuge geodezyjna w celu je] dokladnego

zinwentaryzowania | naniesienia na Mape Zasadniczg Miasta Katowice.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat

Informacyi w przedmictowej sprawie udziela: Patryk Mazurek tel. 32 7882 546

Zataczniki:

1 egz. protokotu 240/KD/2020 :

1 egz. projektu K S.A.
ds. acit g atgwjcach

Do wiadomosci ' f/w :

- Jadwiga Wojdyla-Zientara@katowice.eu 7/ =

- Kwk@kiwk katowice pi atarzy

- dboguslawska@mzum.katowice pl

Kopia:
SDS, TKC
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PROTOKOL 240/KD/2020

z posiedzenia Rady Techniczne; Deszczowej (w formie zdalnej) w dniu 19.05.2020r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla rozbudowywanego budynku
administracyjno-biurowego Slqskéego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Katowicach przy ul. Kossutha13.

Czionkowie Rady Technicznej Deszczowe;j:
1. Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztatowania Srodowiska —~ Ewa Lipich

2. Urzad Miasta Katowice Wydziat Zarzadzania Kryzysowego — Andrzej Srutwa, tukasz
Komenda

3. Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — Andrzej Cebula

4. Miejski Zarzad Ulic i Mostow — Daria Bogustawska

5. Katowickie Wodociagi S.A. — Katarzyna Warliiska, Kamila Kidawa, Patryk Mazurek

Inwestor:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Slaski Oddzial Wojew6dzki w Katowicach
ul. Stanistawa Kossutha 13

40-844 Katowice

Nr sprawy: WUPB/151/2020/SDS/PM

Ustalenia czlonkow Rady Technicznej Deszczowej:

Rada Techniczna Deszczowa uzgadnia przediozong dokumentacije projektowg i wnosi do
niej nastepujace uwagi:

1. Kanalizacja deszczowa wraz z calg infrastrukturg pozostanie na stanie i w eksploatacji
inwestora.
2. Projekt nalezy uzupetnic o:
o zestawienie materiatéw,
o rysunki projektowanych studni kanalizacyjnych,
o karty studni wigczeniowych.
3. Nalezy ujednolicié nazewnictwo: odbiornikiem wod opadowych jest kanalizacja
deszczowa.

Obecni wg zatgczone;j listy obecnosci.
Protokét zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej Deszczowej.

Protokofowala: W imieniu rady podpisata:

i =

K. Kidawa



[ Rozbudowa istniejacego budynku administracyjna-biurowego SOW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 H

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy Projekt Budowlany obejmuje przylacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacjami
kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu oraz instalacjami odwodnienia garazu dla
rozbudowy budynku administracyjno-biurowego Slaskiego Oddziatu Woj ewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wraz z jego nadbudowa.

Obieki zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

1.1 INSTALACJA ODWODNIENIA GARAZU, SEPARATOR

W garazu pod kazdym stanowiskiem postojowym zastosowano odwodnienia liniowe.
Odwodnienia liniowe wykona¢ w klasie C250 , stosowaé ruszt zeliwny. Odwodnienie
powinno zawiera¢ skrzynke odptywows z koszem osadczym oraz $cianka czotowa.
Podigczenia odwodnieni liniowych do kanalizacji nalezy zasyfonowaé celem uniknigcia
przykrych zapachéw w garazu.

Na wyjsciu rurociggéw odprowadzajacych wody z odwodniert liniowych w garazu , przed
wigczeniem do studzienki kanalizacji ogélnosptawnej k351 zastosowano separator
koalescencyjny zintegrowany 7. osadnikiem. Zastosowano separator 7. korpusem wykonanym
zgodnie z normg PN-EN 1917 z betonu klasy min C35 , wodoszczelno$é W8 o nasigkliwosci
ponizej 5% mrozoodpornego , odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.
Przepustowos¢ separatora 1,5 dm3/s.

1.2 MATERIALY SREDNICE I SPADKI

Poziomy i piony kanalizacji bytowo — gospodarczej w budynku wykona¢ z rur i ksztaltek
PVClub PP do kanalizacji wewngtrznej. Poziomy pod posadzka wykonaé z rur PVC SN8

ze Sciankg lig do kanalizacji zewngtrznej. Rurociagi na zewngtrz budynku wykonaé z rur
PCV SN8 ze Scianka litg z wydtuzonym kielichem.

Whpusty podiogowe wykona¢ z polipropylenu z rusztem ze stali nierdzewnej (wielkosé kratki
15%15mm) .

Studnic kanalizacyjnc wykona¢ jako bctonowc iaczonc na uszczclke gumowa, Dn 1200
wyposazone w kinete , kregi stopnie ztazowe , zwieniczenie , pierscien odcigzajacy, wiaz
zeliwny D400.

Spadki na kanalizacji zewngtrznej zgodnie 7 profilem.

1.3 INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU

ILOSC WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA WOD DESZCZOWYCH - STAN
PROJEKTOWANY

Wody deszczowe z projektowanego budynku odprowadzone zostana powierzchniowo
grawitacyjnie, poprzez zatozone odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne do kanalizacji
zewngtrznej ogblnosplawnej biegnacej wzdtuz budynku.
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
— powierzchnia odwadnianego terenu ( dach budynku ) - F = ~0,05 ha
— natgzenie deszcza miarodajnego przyjeto - ¢ = 225,00 dm3/s/ha
— wspébtczynnik sptywu powierzchniowego - y = 1,00 ( dla dachu )

ML.OSC WOD DESZCZOWYCH Q = 225,00 x 1,00 x 0,055 = ~12,37 dm3/s

W celu odprowadzenia wod deszczowych z dachu budynku zaprojektowano kanalizacje
deszczowg grawitacyjng wykonang z rur HDPE w zakresie od wpustéw dachowych do
posadzki oraz z rar PVC SN 8 pod posadzkg. Na pionach kanalizacji deszczowej nad
posadzka zaprojektowano czyszczaki. Przewody kanalizacyjne wewngtrz budynku pod
posadzka nalczy uklada¢ na podsypcc piaskowcj grubosci 10 cm oraz obsypaé warstwa
piasku o grubosci 15 cm. Poza budynkicm zastosowaé podsypke i obsypke grubosci 30 cm.
Przejscia rur kanalizacji deszczowej na zewnatrz przez $ciang fundamentowg budynku
projektuje si¢ w rurach ochronnych stalowych. Kanalizacje deszczowa wiaczono do dwdch
studzienek istniejgcego ciagu kanalizacji ogélnosptawnej.

Istniejacej studzienki K350 oraz projektowanej na istniejacym ciggu studzienki KD1. W
studniach na wyjsciu rur kanalizacyjnych z budynku nalezy zastosowa¢ klapy zwrotne celem
zapobiezenia cofaniu sig §ciek6w do budynku.

14 WYKOPY

Roboty zicmnc na zcwnatrz budynku nalczy wykonaé zgodnic z PN-EN 1610 — Budowa i
badania przcwodéw kanalizacyjnych oraz PN-B 10736 Roboty zicmnc. Wykopy otwartc dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Gtgbokos¢ wykopdw powinna byé wigksza o 20-30 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu t.j o grubosé podsypki piaskowe;.

W miejscach skrzyzowai z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywaé recznie.
Wykopy nalezy wykonaé¢ o scianach pionowych jako umocnione. Do umocniefi stosowaé
typowe obudowy stalowe.

Pod rurg nalezy stosowa¢ 30 cm podsypki piaskowej , nad rurg 30 cm obsypki z piasku.
Nadmiar ziemi z wykop6w nalezy wywiezé.

Grunt w wykopie nalezy zaggszczaé warstwami co 15 cm do uzyskania wymaganych
paramelrOw zaggszczenia. Po odbiorze ulozenia rurociaggu, wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej , obsypaniu rurociagéw warstwa 30 cm piasku budowlanego
wraz z zaggszczeniem obsypki i podsypki nie mniej niz 0,97.Wskaznik zageszczenia w
korpusic drogowym powyzcj glgbokosci 1,2 m nic powinicn byé mnicjszy niz 1,00.

Przcwody kanalizacyjnc ukladanc w gruncic i w budynku zgodnic z wytycznymi
producentéw, oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie
wykonawstwa sieci z danego materiatu.
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1.5 UWAGI

© Przed rozpoczgciem prac nalezy potwierdzic rzgdne posadowienia istnicjacych sieci
uzbrojenia terenu.

e Prace zwigzane z przytaczami w zwigzku z wystgpujagcymi skrzyzowaniami z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw poszczegdlnych
mediow.

o Roboty prowadzi¢ zgodnic z Prawcm Budowlanym , Warunkami Tcchnicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t, Polskimi Normami, sztuka budowlang oraz przepisami
BHP i innymi odnosnymi.

e Przejscia przewod6w przez Sciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
Przestrzen pomigdzy tulejg a rura wypelni¢ welna mineralna.

o (Calos¢ prac nalezy koordynowaé z pozostatymi branzami projektowymi.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

2.1 Obiekt , nazwa i adres:
Rozbudowa istniejacego budynku administracyjnego — biurowego slaskiego OW NFZ w
Katowicach ul. Kossutha 13

2.2 Zakrcs i kolcjno$¢ wykonania rob6t dla catcgo zamicrzenia budowlancgo:
- organizacja i zabczpicczenic placu budowy,
- wykonanie rob6t budowlanych w budynku ,
- wykonanie robét instalacji sanitarnych wod-kan
- wykonanie robdt wykonczeniowych i wyposazeniowych obiektu,
- urzadzenie terenu przylegiego.

2.3. Wykaz element6w zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

2.4. Wskazanie dotyczace rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegllnie wysokie ryzyko powslania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

- montaz sieci i instalacji wod-kan .

- montaz instalacji c.o.
Uwaga — w planowanym zakresie rob6t budowlanych nie wystepujg inne roboty
budowlane, stwarzajace zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wymienionych w
Dz.U. nr 120 z dn. 10.07.2003 r., poz. 1126, § 6.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do rob6t kierownik budowy winien przeprowadzié instruktaz

pracownik6w o zakresie i warunkach wykonywania rob6t stwarzajacych zagrozenie

bezpieczefistwa i koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
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indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen ( kaski ochronne,
indywidualne pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne),

- nadz6r nad prowadzonymi robotami powinien prowadzié¢ kierownik budowy lub
wyznaczony przez niego pracownik posiadajacy odpowiednie przeszkolenie w
zakrcsic bhp, odpowiadajacc charaktcrowi wykonywanych rob6t.

- pracc przy dcmontazu i montazu instalacji wod-kan nalczy prowadzié¢ zgodnic z
przepisami BHP ,

- prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie 7 przepisami BHP / kierownik budowy
powinien przeszkoli¢ pracownikéw w tym zakresie /,

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach  szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przy w/w inwestycji pracownicy
zobowigzani sg do uzywania sprzg¢tu ochronnego (okulary ochronne, rekawice, tarcze)
oraz odpowiedniej odziezy ochronne;j.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy. Prace
wykonywane na potrzeby w/w projektu wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
aktualnie przepisami i normami. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana jest
do organizacji, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy.

Podczas prac nalezy przestrzegaé §cisle przepiséw BHP i p.poz. obowigzujgcych na
dzien wykonywania robdL a w szczegdlnosci

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z p6zn. zm.) art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6Zn.zm.)

- ustawa 7. dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 7
p6z.zm.)

- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szezegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpicczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegblnych 7asad szkolenia w dziedzinie be7pieczenstwa

1 higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 7 dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej] z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajdw prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez co najmnicj dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzcnic Ministra Pracy i Polityki Socjalncj z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie uprawnieni rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy
oraz trybu powolywania czlonk6w Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady MinistrOw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prolilaktycznych
positkéw 1 napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalncj z dnia 26 wrzcénia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw hezpieczenstwa i higieny pracy (D7z.U. Nr 129 poz. 844 7.
p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpicczenstwa i higicny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr47
poz. 401).

Wizelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ 7godnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

rozbiérkowych (Dz.U. Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnione;.

2.7 Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidtowe;

eksploatacji maszyn I innych urzadzen technicznych
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Dokumentacj¢ budowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu biura budowy lub u
kierownika budowy i zabezpieczy¢ w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ dostep do niej

osobom nieupowaznionym.
2.8. Telelony alarmowe

Numcry tclcfonéw alarmowych wywicszonc s3 na tablicy informacyjncj.
— Pogotowie ratunkowe - 999

~ Straz Pozarna - 998

— Komisarial Policji - 997

— Ratunkowy telefon komérkowy - 112

Wypadck przy pracy musi by¢ natychmiast zgloszony kicrownikowi budowy, a pod jecgo
nicobecnos¢ bezposredniemu przelozonemu, z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w

miejscu wypadku.

OPRACOWAL
MGR INZ. JANUSZ FINDYSZ

Nr upr. 279/2001
SLK/IS/7790/02

mgr inz—dapusz _Eingysz
Uprawni udowlane fEKlowania.,
robotam: budowlanymiAiez ograniczen w specjatnosct.

instalacyjnej w z;h(ekm_instalaql | urzadzen

wodociagowygh | kanalizacyjnych, cieglnyen,
wenlylacynyefi | gazowgoh - Nroewis £70/aL01
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja odprowadzenia wod deszczowych wraz z przylgczami
1. Rura kanalizacyjna PCV 200 x 5,9 SN8 , lita 7z ksztattkami - 12 mb
2. Rura kanalizacyjna PCV 160 x 4,7 SN8, lita z ksztaltkami - 32 mb

3. Studnia betonowa KD1, Dn 1200 wraz z kinetg , kr¢gami , zwieniczeniem , wiazem

D400 , piericieniem odcigzajacym -1 kpl
4. Wilaczenie do studni istniejacej K350 - 1kpl
5. Zasuwa zwrotna burzowa Dn 200 -2szt
6. Zasuwa zwrotna burzowa Dn 160 -2szt
7. Rura ostonowa Dn 300 stal -1,5mb
8. Rura ostonowa Dn 250 stal -1,5mb
9. Plozy -2kpl
10. Rura HDPE DN 125 - 30 mb
11. Czyszczak HDPE DN 125 -3 szt
12. Wpust dachowy pionowy Dn 110 z kotnierzem bitumicznym
-3kpl
13. Préba szcezelnoscei instalacji - 1 kpl

14. Roboty ziemne, wykopy
15. Piasck
16. Odtworzenie nawierzchni drogi

Instalacja odwodnienia garazu

17. Rura kanalizacyjna PCV 160 x 4,7 SNB8, lita z ksztaltkami- 42 mb

18. Rura kanalizacyjna PCV 110 x 3,2 SN8, lita z kszlaltkami- 32 mb

19. Odwodnienie liniowe, klasa C250 ,ruszt zeliwny, skrzynka odptywowa z koszem

osadczym , scianka czolowa, zasyfonowanie. 1=3,0 mb, - 9 kpl

20. Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych , betonowy . Dn 1000,
Q=1.5 dm3/s - 1 kpl
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21. Wlaczenie do istniejacej studni K351
22. Zasuwa zwrotna burzowa Dn 160
23. Rura ostonowa Dn 250 stal

24. Plozy

25. Prdba szczelnosci instalacji

26. Roboty ziemne, wykopy

27. Piasek

28. Odtworzenie nawierzchni drogi

-1 kpl
-2 szt
-1,5mb
- 1 kpl
-1 kpl
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Piyta pokrywowa

\

Pierscien odcigzajqcy

S0cm

Stopnie ztazowe 2el.
PN-64/H-71086

T

1. Studzienki wykona¢ z betonu hydrotechnicznego
wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelnigjqcymi
2. Szczelnost studzienki wg PN-92/B-10735 p.6.1.1. i p.6.1.2.
3. Zewnetrzna powierzchnia Scian studzienki powinna byt
zarapowana i posmarowana Srodkami bitumicznymi
—izolacjo 2xAbizol R + Bimatizol w gruntach nawodnionych
—izolacja 2xAbizol R+P w gruntach suchych
4, Stdzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu o PN-92/B-10729
5. Dl rbznicy wlotu i wylotu kanal wigkszej niz 0,50m wykonw¢ kaskade.
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