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1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy dodatek do dokumentacji geologiczno-inzynierska opracowano na zlecenie
Zamawiajacego tj.:
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Gréjecka 186, 02 — 390 Warszawa

Podstawg opracowania ,,Dodatku do Dokumentacji” stanowia nastgpujace przepisy:

a) Ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i gémicze (Dz.U. 2020 poz. 1064 -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze)

b) Rozporzadzenic MS z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych projektéw rob6t geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 ze zmianami)

c¢) Rozporzadzenie MS z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie szczegélowych wymagan
jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inzynierska
(Dz. U. z 2016r. , poz. 2033), wraz z zalacznikiem do w/w Rozporzadzenia

d) Rozporzadzanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr, poz. 463)

Inne akty prawne, normy i literatur¢ wykorzystywang w niniejszej ,.Dokumentaciji”

przedstawiono w spisie bibliografii (rozdziat 9)

1.2. Okreglenie zadania geologicznego
Celem wykonanych prac w ramach niniejszego dodatku bylo rozpoznanie warunkéw
geotechnicznych, geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich w obrebie
terenu, na ktorym ma by¢é wykonana rozbudowa budynku administracyjno-biurowego o
wysokosci dwoch kondygnacji przy ulicy Kossutha w Katowicach z jego posadowieniem
posrednim na palach. W sporzadzonej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej gleboko$é
wykonanych odwiertéw byla mniejsza niz projektowana dlugosé pali, co wigzalo si¢
z koniecznoscig wykonania badan glgbszego podloza gruntowego.
Opracowanie niniejszego dodatku do dokumentacji oparto na:
- zatwierdzonym projekcie robot geologicznych dla wykonania dodatku do dokumentacii
geologiczno — inzynierskiej (zal. nr 19)

- zatwierdzonej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej opracowanej w maju 2020r.
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- wykonanych w ramach dodatku dwéch wierceniach badawczych
- archiwalnych sondowaniach i wierceniach badawczych

- badaniach laboratoryjnych gruntéw

- dostepnej literaturze

- Mapie Geologicznej arkusz Zabrze w skali 1:50000

Wykonane prace pozwolily ustalié:
- przestrzenny uklad warstw geologicznych i geotechnicznych
- migzszos$¢ utwordw antropogenicznych (nasypow)
- stosunki wodne panujgce na terenie

- wlasciwosci geotechniczne i geologiczno-inzynierskie wystepujacych gruntéw

1.3. Materialy Zzrédlowe i archiwalne wraz z ocena ich przydatnosci

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano:

a. Wyniki wizji terenu

Fwmomoo

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo wodne dla potrzeb projektu rozbudowy
2-kondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego w Katowicach, ul. Kossutha 13
wykonane w grudniu 2019r. przez MDM Projekt Tychy

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA do projektu ,.Rozbudowa
istniejacego budynku administracyjno-biurowego Slgskiego NFZ w Katowicach ul. Kossutha
13” opracowana przez MDM PROJEKT Tychy i zatwierdzona w czerwcu 2020r. stanowigca
wilasnos¢ Inwestora

Mapa topograficzna wraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu dla dziatki nr 56/15,
57/12 w skali 1:500

Projekt budowlano — wykonawczy

Szczegbélowa mapg geologiczna Polski arkusz Zabrze w skali 1:50 000,

Mapa geosrodowiskowa Polski, arkusz Zabrze w skali 1:50 000,

Portal internetowy http://mapy.geoportal.gov.pl/

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ jednokondygnacyjny budynek garazy z czeicig

administracyjng i pomieszczeniem kierowcow, ktéry zgodnie z niniejszym dodatkiem do

dokumentacji planuje si¢ rozbudowaé. Sciany zewngtrzne budynku wykonane s3 w formie

stupéw zelbetowych uzupelnionych pustakami i posadowionymi na fundamencie zelbetowym.
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Planuje si¢ zachowa¢ i wzmocni¢ czg$¢ stupéw zelbetowych. Tynk zewnetrzny obiektu
istniejacego - akrylowy, konstrukcja dachu legarowo-platwiowa oparta na wiericu zelbetowym.
Inwestycja przewiduje przebudowg i rozbudowe z nadbudowg budynku.

2.1 Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych

ZalozZenia do obliczen konstrukcji:
e Lokalizacja oficyny: Katowice — 2 strefa $niegowa, I strefa wiatrowa

e Obcigzenia instalacjami:

- instalacja elektryczna: Skg/m2
- instalacja natryskowa: S5kg/m2
- instalacja deszczowa: Skg/m2
- instalacja nagrzewnic: 5kg/m2
- instalacja wentylacji: Skg/m2
- solary dachowe: 15kg/m2

2.2 Zalozenia techniczne i konstrukcyjno-budowlane

Istniejacy jednokondygnacyjny budynek garazy z czgécia administracyjng i pomieszczeniem
kierowcow, skiada si¢ ze $cian zewngtrznych wykonanych w formie shipéw zelbetowych
uzupehionych pustakami i posadowionymi na fundamencie zelbetowym.

Planuje si¢ zachowaé i wzmocni¢ cz¢$é slupéw zelbetowych. Tynk zewnetrzny obicktu
istniejacego - akrylowy, konstrukcja dachu legarowo-platwiowa oparta na wieficu zelbetowym.
Inwestycja przewiduje przebudowg i rozbudowg z nadbudowg budynku.

Nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy (po rozbudowie) projektuje sie jako
budynek jednobrylowy w ksztalcie prostopadioscianu, wolnostojagcy, dwukondygnacyijny,
niepodpiwniczony o wymiarach okolo 12,5*44m. Zaprojektowano dach plaski w formie
stropodachu zelbetowego.

Na parterze funkcja garazowo-magazynowa oraz techniczna z zapleczem socjalnym dla
kierowcow i czgscig administracyjno-biurowg dyspozytora.

Wejscie gldwne do budynku zaprojektowano od strony péinocnej.

Na pigtrze znajduja si¢ pomieszczenia dla pracownikéw biurowych, kierownikéw oraz
gabinet naczelnika z sekretariatem. Pracownikom zapewniono pomieszczenie socjalne oraz

wezel sanitarny wraz z wydzielong toalets dla 0s6b niepeosprawnych.
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2.3 Projektowane posadowienie obiektéw

Zgodnie z zalozeniami projektu budowlano-wykonawczego poziom posadowienia

fundamentéw budynku przyjeto na poziomie okolo (-1,4 m p.p.t.) = 270,00 m n.p.m.

2.4 Spos6b wzmocnienia podloza gruntowego

Posadowienie budynku posrednie. Pod shupami i trzpieniami zaprojektowano oczepy
potaczone monolitycznie z palami typu CFA. Ze wstgpnych obliczeri wynika, ze pod oczepami
nalezy zastosowaé 3 pale dla shupéw srodkowych do glgbokosci 12 m oraz 2 pale dla shupéw
skrajnych, do glgbokosci 9 m. Oczepy wykonaé jako zelbetowe o wysokosci 75 cm.
Bezposrednio na oczepach nalezy oprze¢ podwaliny, ktére stanowig jednoczesnie zwieniczenie
budynku na poziomie gémej plaszczyzny oczepéw. Oparcie schodéw i $cian szybu i szachtu

zrealizowa¢ za pomocg podwalin posrednich.

2.5 Opis istniejacych uszkodzen budynkoéw sasiednich

Na terenie obj¢tym badaniami zlokalizowana jest gléwna siedziba NFZ, ktéra zgodnie z
uzyskanymi informacjami jest monitorowana geodezyjnie pod wzgl¢dem osiadan.
Na dzien sporzadzania niniejszego dodatku do dokumentacji nie wystgpowaly tam zadne

uszkodzenia.

2.6 Monitoring projektowanego obiektu

Podstawowym narz¢dziem monitoringu rozbudowywanego obiektu, z uwzglednieniem
kategorii geotechnicznej, powinien by¢ biezacy monitoring geodezyjny zwiazany z obserwacija

ewentualnych osiadan czy przemieszczeni budynku.

2.7 Warunki geologiczno-gérnicze
Na postawie informacji uzyskanych z Wyzszego Urz¢du Gorniczego na badanym terenie

do roku 2004 prowadzona byla eksploatacja wegla kamiennego (teren gérniczy ,.Katowice-
Bogucice — Zalgze, obszar gérniczy Katowice I”) przez zamknigta kopalnie ,Katowice -
Kleofas”. W ramach eksploatacji wydobycie prowadzono w poktadach 405, 407/4, 412, 416,
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501, 504, 510 i 620. Eksploatacja ta prowadzona byla gléwnie z zawalem stropu (w dwéch
pokladach z podsadzka hydrauliczna)

Pod badanym terenem nie prowadzono plytkiej eksploatacji, nie wystepuja wyrobiska
majace polaczenia z powierzchnig terenu i nie ma danych na temat wystgpowania deformacji
nieciaglych.

W przyszlodci nie przewiduje si¢ prowadzenia wydobycia istniejacych zi6z kopalin

uzytecznych.

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH DLA
USTALENIA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

3.1. Prace geodezyvine
Dla badanego terenu zostala wykonana mapa sytuacyjno-wysokosciows w skali 1:500.

Wykonane otwory badawcze zostaly wytyczone w terenie metoda rzednych
i odcigtych, w oparciu o istniejacg sytuacje oraz sieé uzbrojenia podziemnego, przedstawiona na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

W ramach prac geodezyjnych zostala wykonana niwelacja otworéw badawczych oraz
pomiary wspétrzednych otworéw badawczych w paristwowym ukladzie wspéirzednych, w celu

zamieszczenia ich w karcie informacyjnej dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

3.2. Badania terenowe

Prace terenowe wykonane zostaly w dniu 10 lipca 2020r. Dla rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich odwiercono 2 otwory badawcze do glebokosci 18,0 m kazdy, tacznie
36 mb.

Otwory badawcze odwiercono wiertnica obrotowa WH-1, a jako narzedzia wiertniczego
uzywano szapy oraz $widra spiralnego z rurowaniem w nasypach oraz gruntach sypkich.

Likwidacj¢ otworéw przeprowadzono poprzez zasypanie urobkiem z wiercenia, zgodnie
z kolejnoscig warstw.

Podczas prowadzenia wierceri w terenie, na biezaco prowadzono analize makroskopowa
gruntéw i pobierano proby do badan. Calo$¢ wierceri prowadzona byla pod nadzorem
uprawnionych geologdéw.

Lokalizacj¢ otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowiace;

zalyeznik nr 2 do niniejszego dodatku do dokumentacii.
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3.3. Badania laboratoryjne

W czasie prowadzenia wierceri z nawierconych utworéw geologicznych pobierane byly
prébki gruntéw do wykonania badar laboratoryjnych. Probki pobierane byly do plastikowych
workoéw ze szczelnym zamknigciem. Probki gruntéw pobierane byly metods ,.B” zgodnie
z normg PN-B-04452.

Z wykonanych otworéw pobrano 5 prob NW. Pobrane probki zostaly zbadane w
laboratorium firmy GEOWIZJER, a wykonano nastepujgce badania:

- analiz¢ makroskopows (5 probek)

- analizg sitowa dla proby gruntéw niespoistych

- wilgotnosci naturalnej

- zawartosci czgsci organicznych

Stopieni plastycznosci gruntéw malospoistych okreslono metodg waleczkowania oraz
penetrometrem tloczkowym.

Komplet wynikéw badan laboratoryjnych przedstawiono w zalaczniku nr 10 do niniejszego
dodatku do dokumentacji. Oznaczone w zalgczniku numery otworéw 1 i 2 odpowiadajg

wykonanym w ramach niniejszego dodatku otworom 1D i 2D.

3.4. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych zwigzanych z opracowaniem niniejszego dodatku do
dokumentacji wykonano nastepujacy zakres prac:
e analiz¢ badan makroskopowych gruntéw ze wstepnym opracowaniem kart otworéw
geologiczno-inzynierskich
e analiz¢ wynikéw badan laboratoryjnych z prébek pobranych w trakcie rob6t wraz
z poréwnaniem ich z badaniami makroskopowymi wykonanymi w trakcie wiercen
terenowych
e opracowanie kart otworéw geologiczno-inzynierskich wraz z wydzieleniem warstw,
w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz wlasciwosci techniczne gruntéw
® opracowanie przekrojow geologiczno-inzynierskich, w celu ukazania przestrzennego
rozprzestrzenienia poszczegdInych warstw geotechnicznych
e analiz¢ otrzymanych warunkéw geologiczno-gérniczych
e opracowanie map wchodzacych w skiad niniejszego dodatku do dokumentaciji
o analiz¢ zalozen projektu budowalnego projektowanego obiektu

e opracowanie czgsci tekstowej dodatku do dokumentacji
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3.5.0cena wplywu agresywnosci wod podziemnych

Ze wzgledu na niestwierdzenie wystgpowania wody gruntowej w podlozu do glebokosci
jego rozpoznania, nie wykonywano badan agresywnosci.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. Opis polozenie geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu

Teren objety opracowaniem, zgodnie z podzialem fizycznogeograficznym J.
Kondrackiego, przynalezy do makroregionu Wyzyna $Slaska mezoregion Wyzyna Katowicka.
Obszar wyzyny charakteryzuje urozmaicona rzezba terenu z licznymi garbami o splaszczonych
powierzchniach, rozdzielonymi i ograniczonymi stopniami powstalymi wzdhiz uskokéw,
rowami zapadliskowymi i zrebami tektonicznymi.

Powierzchnia terenu w czg¢sci péinocnej, zachodniej i poludniowej obszaru badan jest
prawie plaska - rzedne terenu w tej czgsci wynosza okolo 272 m n.p.m., natomiast w czesci
wschodniej teren wznosi si¢ tworzac skarpe o wysokosci okolo 1,5 — 2,0m.

Obszar badan odwadniany jest poprzez rzek¢ Rawa bedacg prawym doplywem rzeki
Brynica, a dalej poprzez rzek¢ Przemsza bedaca lewym doplywem rzeki Wisla.

4.2. Informacja o stosunkach wlasno$ciowych terenu

Teren objety badaniami jest wlasnoscig Inwestora tj. Narodowy Fundusz Zdrowia,
ul. Gréjecka 186, 02 — 390 Warszawa

4.3. Charakterystvka badanego terenu

Obszar badari polozony jest w zachodniej czgsci miasta Katowice, w dzielnicy Zaleze.
Przedmiotowy teren polozony jest przy ulicy Kossutha, pomigdzy ulicami Witosa i Koloriskg na
dziatkach nr 56/15, 57/12

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na mapie przegladowej w skali 1:20 000 (zat. 1).
Projektowana rozbudowa powstanie w miejscu istniejacego budynku administracyjno -
garazowego.

Dzialki obj¢te powyzszym opracowaniem, sg czg$ciowo zabudowane (przedmiotowym
budynkiem), ogrodzone i czgsciowo zadrzewione. Projektowana rozbudowa znajduje si¢ w
zasiegu uzbrojenia inzynieryjnego (zat nr 2)

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej za pomocs istniejacego zjazdu. Teren opada
lekko w kierunku zachodnim. Za istniejacym przewidywanym do rozbudowy budynkiem od
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strony wschodniej znajduje si¢ skarpa /nasyp o wysokosci okolo 1,5 — 2,0m i nachyleniu
okolo 30 stopni, bez mozliwosci powstania zagrozenia osuwania si¢ mas ziemnych.

Na dziatkach sasiednich znajduja si¢ budynki administracji biurowej, handlu oraz stacje
transformatorowe.

Od strony péinocnej w odleglosci ok. 27m znajduje si¢ budynek Prokuratury Rejonowe;j
Katowice-Wschéd, od wschodniej w odleglosci ok. 59m hurtownia — ,Makro Cash and Carry” a
od strony zachodniej w odlegloéci 12,1m znajduje si¢ budynek gléwny Slgskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

Od péinocy, w odleglosci 10,6m od projektowanej rozbudowy wystepuje stacja trafo.

Od strony poludniowej w odleglosci 7m zlokalizowane s3 zabudowania nalezace do
Tauron (3 obiekty).

4.4. Budowa geologiczna badanego terenu

Pod wzgledem geologicznym podloze badanego terenu stanowia czwartorzedowe
antropogeniczne osady wyksztalcone w postaci nasypéw niebudowlanych zbudowanych gléwnie
z odpadéw pogémiczych, rodzime osady czwartorzgdowe, grunty wodno-lodowcowe w postaci
gruntow spoistych, malospoistych i sypkich ktérych migzszo$¢ moze wynosi¢ okoto 20-30m.

Jak wynika z analizy materialéw archiwalnych, pod pokrywa czwartorzgdows wystepuija
osady starszego podloza wicku karboriskiego w postaci zwietrzelin i skal piaskowcow,

mulowcéw i ilowcéw.,

4.5. Wystepujace zagrozenia geologiczne
Badany teren zgodnie z posiadang wiedza znajduje si¢ poza wplywem niekorzystnych
zjawisk geologicznych, nie wystgpuja zagrozenia zwigzane z ruchami masowymi. Skarpa
znajdujgca si¢ w czgsci wschodniej terenu badaf ma wysokosci 1,5 do 2,0m i nachylenie okoto

30 stopni nie stwarzajgc zagrozenia osuwania si¢ mas ziemnych.

4.6. Informacija o lokalizacji i zasobach z16% kopalin mozliwych do wykorzystania przy
realizacji inwestyciji

Na terenie badan oraz w jego sgsiedztwie nie wystgpuja zloza kopalin mozliwych do

wykorzystania przy realizacji projektowanej inwestycji.



N N N R U N S N e

=

21

4.7. QOcena warunkéw__geologiczno-inZynierskich wraz _z prognoza wplywu
projektowanej inwestycji na §rodowisko gruntowo-wodne

Warunki geologiczno-inzynierskie na badanym terenie, ze wzglgdu na wystepowanie
nasyp6éw niebudowlanych duzej migzszosci o zmiennym skiadzie, nieznanym wieku i sposobie
formowania, sg niekorzystne.

Projektowana inwestycja nie powinna mie¢ wplywu na srodowisko gruntowo-wodne.

Nie przewiduje si¢ zmian warunkow gelogiczno — inzynierskich po rozbudowaniu
istniejacego budynku, nie powstang zadne konstrukcje moggce mie¢ negatywny wplyw na

zmiany warunkow geologiczno — inzynierskich.

4.8. Prognoza zmian _warunkéw geologiczno-inzynierskich podczas  budowy,
uzyvtkowania i rozbiérki projektowanego obiektu

Prace budowlane, czy to na etapie budowy czy eksploatacji na analizowanym terenie, beda
wigzaly si¢ z ingerencja w struktur¢ nasypéw niebudowlanych oraz gruntéw malospoistych.
Powodowaé to moze, Ze niezaggszczone nasypy zostang dodatkowo rozluznione,
a prowadzenie jakichkolwiek prac cigzkim sprz¢tem budowlanym w obrebie uplastycznionych
gruntéw rodzimych bedzie z kolei dodatkowo obnizaé ich parametry fizykomechaniczne.

Podczas prac budowlanych nalezy dolozyé wszelkich staran, aby nie doszlo do
dodatkowego nawodnienia utworéw zalegajacych w podiozu.

Podczas prac projektowych zaleca si¢ odpowiednie odwodnienie terenu na czas robét
budowlanych, a same prace zaleca si¢ prowadzi¢ w taki spos6b, by w jak najmniejszym stopniu
obniza¢ i tak juz niskie parametry geotechniczne.

Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno byé prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

W przypadku rozbiérki jakichkolwiek obiektéw na analizowanym terenie dochodzié bedzie
do odprgzen gléwnie wsréd gruntéw spoistych, wysadzinowych. Prace rozbiérkowe powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ srodowiska gruntowo-wodnego oraz aby
w miar¢ mozliwosci w jak najmniejszym stopniu zmienié¢ naturalny uklad warstw
geologicznych.

Podczas uzytkowania obiektu nie wystgpia zmiany warunkéw geologiczno-inzynierskich.

12
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5.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nie stwierdzono wyst¢gpowania w podlozu
gruntowym czwartorzgdowego poziomu wodonosnego. Woda gruntowa moze wystgpowaé
okresowo po intensywnych opadach atmosferycznych lub w czasie pér roku o zwiekszonej ilosci
opadow intensywnych w postaci saczen lub zawieszonych horyzontéw w warstwie nasypéw
niebudowlanych na stropie gruntéw spoistych.

Wystgpowanie saczen wody gruntowej czy lokalnych zawieszonych horyzontéw
wodonosnych moze mie¢ istotny wplyw na obnizenie parametréw fizykomechanicznych
gruntow spoistych.

Teren badai zgodnie 2z informacjami zawartymi na ,Mapie Zagrozen
Powodziowych” znajduje si¢ poza zasiggiem mozliwego wplywu wéd powodziowych.
(wg portalu mapy.isok.gov.pl — ,,Mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego”).

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

W podlozu budowlanym badanego terenu pod warstwg gleby wystepuja antropogeniczne
osady czwartorzedowe w postaci nasypéw niebudowlanych ujgte w serie I oraz rodzime osady
czwartorzgdowe akumulacji rzeczno—lodowcowej, malospoiste i niespoiste ujete w seri¢ 1.

Podstawa wydzielenia serii byla stratygrafia i geneza badanego podloza. Natomiast
warstwy geotechniczne wyodrgbniono w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz whasciwosci
techniczne gruntéw.

Charakterystyk¢ gruntéw przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020, ksigzk¢ Z. Wiluna pt: ,Zarys geotechniki” oraz o wiedz¢ techniczna
i geotechniczng przewiercanych gruntéw.

Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.

SERIA 1 - osady czwartorzgdowe antropogeniczne — nasypy niebudowlane zbudowane
gléwnie gleby, kamieni, gliny, okruchéw cegiel i betonu oraz w przewazajacej czesci

z odpadéw pogdrniczych.

SERIA IT - osady czwartorzgdowe akumulacji rzeczno lodowcowej — wyksztalcone

W postaci utworéw malospoistych i niespoistych.

13



By =3 £ &3 e

B D

=

J

warstwa geotechniczna Ila — piaski Srednie bragzowe i zolte, o stopniu zaggszczenia okreslonym
na podstawie chronometrazu wiercenia oraz sondowar i okre§lonym na sredniozageszczony
(10=0,50).

Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly malowilgotne.

warstwa geotechniczna I1b1 — pyly, szarobrazowe, plastyczne o stopniu plastycznosci 1.=0,35.
Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly wilgotne.
Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

warstwa geotechniczna IIb2 - pyly piaszczyste, ciemnoszarobrunatne i jasnobrazowe,
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 11 =0,20.

Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly malowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

Stan gruntéw spoistych moze by¢ $cisle zwiazany z migracja wod opadowych, poniewaz
wzrost wilgotnosci moze powodowaé uplastycznienie powyzszych gruntéw i co za tym idzie

obnizenie ich parametréw wytrzymatosciowych.

Rozprzestrzenienie w badanym podlozu wydzielonych serii i warstw, przedstawiono na

przekrojach geologiczno-inzynierskich (zat. nr 7).

W tabeli, stanowigcej zalacznik nr 9 do niniejszego dodatku do dokumentacji, zestawiono

parametry fizyko-mechaniczne warstw geotechnicznych.

7. OCENA ZAKRESU WYKONANYCH BADAN

Wykonane prace terenowe (wiercenia) oraz badania laboratoryjne pobranych prébek gruntow
zebrane w ramach niniejszego dodatku do dokumentacji pozwols we wlasciwy sposéb
zaprojektowa¢ posadowienie posrednie na palach CFA oraz wlasciwie zrealizowaé zamierzong

Inwestycje.

8. WNIOSKII ZALECENIA

1. Wykonane badania geologiczno-inzynierskie pozwalajg stwierdzi¢, ze:
o na calej powierzchni badanego terenu wystepuja nasypy niebudowlane, mineralno-

kamieniste o migzszosci od 5,0 do 6,7m (warstwa )

14
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e rodzime podloze stanowig czwartorzgdowe utwory rzeczno-lodowcowe, obejmujace
grunty sypkie w stanie Sredniozageszczonym oraz malospoiste o konsystencji plastycznej

i twardoplastycznej,

o w badanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania czwartorzedowego

poziomu wodonosnego.

2. Z analizy wystgpujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz badan laboratoryjnych, wynika:

o wedlug Rozporzadzenia MTBiGW (poz.463) z dnia 25.04.2012 r. badane podloze
posiada zlozone warunki gruntowe, ktore spowodowane sg:

- wystgpowaniem nasypdw niebudowalnych o zmiennej miazszosci i nieznanym sposobie
formowania (warstwa I)

- wystgpowaniem gruntéw malospoistych w stanie plastycznym (warstwa IIb1)

e projektowany obiekt, ze wzglgdu na jego charakter, proponuje si¢ zaliczyé do
Il kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu obiektu do kategorii
geotechnicznej podejmuje Projektant

e do obliczeri statycznych w wypadku posadowienia obiektéw inzynieryjnych nalezy
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych podane w zalaczniku tabelarycznym nr 9

* wystepujace w badanym podiozu grunty rodzime czwartorzedowe utwory rzeczno-
lodowcowe wyksztalcone w postaci pyléw (warstwa geotechniczne IIb2), w stanie
twardoplastycznym oraz piaski Srednie (warstwa geotechniczna Ila) posiadaja dobre
parametry wytrzymalosciowe. nalezy zawsze bra¢ pod uwage wplyw wody na grunty spoiste
oraz malospoiste, ktéra moze powodowac ich rozlasowanie czyli zmiang stanu (konsystencji)
i znaczne obnizenie wlasnosci no$nych

o dla prac ziemnych i fandamentowych prowadzonych w utworach czwartorzedowych
wskazane jest przestrzeganie nast¢pujgcych zasad:

- prowadzi¢ roboty ziemne i fundamentowe w okresach o malym nasileniu opadéw
z wylaczeniem okres6w zimowych

- unika¢ wykonywania wykop6éw na dlugi okres przed przystapieniem do whasciwych prac
fundamentowych

- chroni¢ wykopy przed doplywem wod powierzchniowych, wody opadowe na biezaco
odprowadzaé z wykopu

15
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Zatgcznik nr 19
PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice, dnia 10.06.2020 .

BG.6540.19.2020.MK
BG.KW-00126/20
za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawle art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(D2.U.2020.256-}.t. ze zm.) zwanej dalej: K.p.a. oraz art. 80 ust. 1, art. 161 ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
9czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U.2019.868-jt. ze zm.), 2zwanej dalej: P.g.g.
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2020 r., ztoZonego przez inwestora tj. Narodowy Fundusz Zdrowia
z siedzibq w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, dziatajgcego przez peinomocnika t].: pana Piotra Nowaka
zam. w Rudzie $laskiej

zatwierdzam:

JProjekt robét geologicznych dla wykonania dodatku do dokumentacji geologiczno - inzynierskie]
do projektu ,Rozbudowa istniejgcego budynku administracyjno — biurowego Slaskiego NFZ w Katowlicach
ul. Kossutha 13",

Projekt opracowat w maju 2020 r.: pan mgr Marcin Dulski (nr upr. VII-1397) z firmy: ,mdm projekt marta

dulska” z siedziba w Tychach przy ul. Nowe]j 39/5.

Roboty geologiczne beds prowadzone w granicach dziatki nr: 56/15 obrgb Katowice Zateie, ktdrych

uzytkownikiem wieczystym jest inwestor.

Decyzja zostata wydana na czas oznaczony tj. na okres 6 miesiecy od dnia uprawomocnienia sig decyz]i.

Zakres prac obeimuie:

1. Wykonanie 2 otworéw badawczych o giebokosci 18,0 m p.p.t., o facznym metraiu ok.36 mb,
z zastosowaniem $widra spiralnego @ 135 mm, w kolumnie rur ostonowych, ktdre po zakoriczeniu
wiercenia zostang usuniete z otworu.,

2. Wykonanie sondowati sonda dynamiczng w celu okre$lenia stopnia zaggszczenia gruntéw niespoistych.

3. Wykonanie badari penetrometrem tioczkowym w celu okre$lenia stopnia plastycznosci gruntéw
spoistych.

4. Pomiar nawierconego | ustabilizowanego zwlerciadta wody w otworach badawczych w przypadku
nawiercenia wody podziemne].

5. Pobranie préb gruntu o naturalnej wilgotnosci (z gruntéw spoistych) i o naturalnym uziarnieniu
(z gruntéw niespoistych) z kazde] warstwy réZnigce] sig litologicznie | przy kazdej zmianie konsystencji,
lecz nie rzadziej niz co 1,0 m.

6. Badania laboratoryjne gruntéw, w tym: analize makroskopowg, analize granulometryczng (dla gruntéw
niespoistych), analize areometryczng (dla gruntéw spoistych), oznaczenie: wilgotnosci naturainej,
gestoiti objetosciowej (dla gruntéw spoistych), gestoséci wiasciwej (dla gruntéw niespoistych),
zawartoéci czedcl organicznych.

7. Pobranie préby wody gruntowej w przypadku nawiercenia poziomu wodono$nego | wykonanle badar
chemicznych, w celu okreslenia jej agresywnoscl wzgledem konstrukeji betonowych | zelbetowych.

8. Niwelacje otworéw badawczych | sondowaﬁ oraz okreﬁlenle ich potozenia w paristwowym ukiadzie
wspétrzednych.

9. Lkwidacje otworéw badawczych przez zasypanie urobkiem zgodnie z pierwotng litologiq
i przepuszczalnoécla warstw oraz ich zageszczeniem, z uzupeinieniem ewentuainych brakéw
lloéciowych urobku przez cementacje.

10. Uporzadkowanie terenu w miejscach wierceri i sondowan.

11. Sprawowanie dozoru geologicznego przez uprawnionego geologa posiadajacego kwalifikacje
wymagane na podstawie art. 50 P.g.g. oraz opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
z zastosowaniem przepiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016 . w sprawie dokumentacjli hydrogeologicznej | dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej (Dz.U.2016.2033).
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Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robét geologicznych zostato wszczgte
29.05.2020 r. na wniosek ztoZony przez inwestora tj. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibg w Warszawie
przy ul. Rakowieckiej 26/30, dziatajacego przez petnomocnika t].: pana Piotra Nowaka zam. w Rudzie $iaskiej.
Na podstawie art. 80 ust. 1 P.g.g. projekt robdt geologicznych, ktérych wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Zgodnie z art. 161 ust.2 P.g.g.,
w sprawach zwigzanych z zatwierdzaniem projektdw robdt geologicznych, w odniesieniu do przedsiewzieé
realizowanych na terenie Katowic — miasta na prawach powiatu, wiasciwym organem administracji
geologiczne] w pierwszej instancji jest Prezydent Miasta Katowice.

Przediotony projekt spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagari dotyczqcych projektéw robét geologicznych, w tym
robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696 ze zm.).

Po dokonaniu analizy przedmiotowego projektu stwierdzono, Ze nie zachodza przestanki do odmowy jego
zatwierdzenia okreélone w art. 80 ust. 7 P.g.g.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentenc]i.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuiy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w terminie
14 dni od daty jej doreczenia za posrednictwem Prezydenta Miasta Katowice.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie blegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowl administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnlg ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Nie jest moiliwe skuteczne
cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Na podstawie art. 81 P.g.g. podmiot, ktdry uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robét geologicznych
Jest zobowiqzany:

o zglosi¢ zamiar rozpoczecia robét geologicznych wiasciwemu organowl administracji geologicznej
(Prezydent Miasta Katowice). Zgloszenia dokonuje sie na pi$mie najpdéniej na 2 tygodnie przed
zamlerzonym terminem rozpoczecia wykonywania robét geologicznych; niespetnienie powyiszego
obowiqzku spowoduje zastosowanie sankcji okreslonych w art. 179 P.g.g.,

o zawiadomié o zamierzonym poborze prébek w wyniku robét geologicznych wiasciwy organ
administracfi geologicznej (Prezydent Miasta Katowice) i paristwowq stuzbe geologicznq (Paristwowy
Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy). Zawiadomienia dokonuje sig na pismie
w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych prébek.

2up MIASTA KATOWICE

Kiarownik Blura 1 G6mictwa

1. Pan Plotr Nowak- petnomocnik + 1 egz. projektu
na adres: ul. Kossutha 13; 40-844 Katowice

2. a/a
Do wiadomodcl:
1. Okregowy Urzad Gérniczy w Katowicach
ul. Obroki 87; 40-833 Katowice (ePUAP)
2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice {ePUAP)

3. Powiatowe Archiwum Geologlczne w/m + 1 egz. projektu
4, ,mdm projekt marta dulska”
ul. Nowa 39/5; 43-100 Tychy

) {nlona 2 oplaty skarbowe] zgodnie 2 art. 7 pke 2 ustawy z dnis 16 Bstopada 2006 r. o oplacie skerbows] (Dz. U. 2019.1000 f.t. 2e zm.).
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Zatgcznik nr 20
Katowice, 1{J.12.2019r.

K. h

WYZSZY URZAD GORNICZY
Biuro
Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej
ul. Poniatowskiego 3 1
40-055 Katowice

AD.5123.1492.2019
L.dz.y44 Qv /12/2019/JK
Pracownia Projektowo-Wdrozeniowa SABUD
Andrzej Szydlowski
ul. Zajgczka 11
43-309 Bielsko-Biala

Na podstawie art. 8 i 9 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spolteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 630 z pdézn. zm.) oraz art. 166 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868
z pozn, zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 16.12.2019r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem,
Poloionego: w Katowicach, rejon ul. Kossutha 13
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:1000

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,Katowice I”

2. Nazwa bylego terenu gdrniczego: ,, Katowice-Bogucice-Zateze”

3. Nazwa przedsigbiorcy gorniczego, zakladu gorniczego: Katowicki Holding Weglowy,
KWK ,Katowice-Kleofas”,

4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakoniczenia eksploatacji: 2004r.

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloie i nadklad w granicach bylych obszarow gorniczych:
ztoze poktadowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poklady wegla
kamiennego zalegajace pod nadkladem czwartorzgdowym i triasowym,
eksploatowane poklady: 401, 402, 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416,
418, 501, 504, 506, 510, 610, 620,

2. Stratygrafia i litologia gérotworu do glebokosci okolo100 m od powierzchni ze

szczegdinym uwzglednieniem nadkladu:

do glebokosci ~20 do 30 m nadklad,
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste z pokladami wegla

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozciaglos¢ warstw gérotworu NW-SE, upad na SW

4. Zloia innych kopalin:
brak danych
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I1l. DANE GORNICZE
1. Zaklady gérnicze, w tym sqsiednie, ktorych dzialalnos¢é mogla mie¢ wplyw na teren objety wnioskiem:
KWK , Katowice-Kleofas™

2. Deformacje nieciggle zwiqzane z dzialalnoscig gdrniczq: brak danych

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): nie prowadzono plytkiej eksploatacji

4. Lokalizacja wyrobisk majgcych polgczenie z powierzchnig: wedlug posiadanej
dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu nie wystgpujg wyrobiska majace
polaczenie z powierzchnia,

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

poklad odleglosé ekspl. parametry eksploatacji
od obiektu [m] lata glebokos¢ [m] | grubosé [m] system
405 0 1902-08 100-110 3,1-3,6 z zawalem stropu
407/4 0 1959 160-170 1,2-14 z zawalem stropu
412 0w czesci S 1952 300 2,0-2.4 z zawalem stropu
416 0 1954 380-390 3.0 z podsadzkq hydraulicz.
501 20na N 1927 460 8.0 z zawalem stropu
504 0 1942 490 4,0 z zawalem stropu
510 0w czesci S 1966-67 520 5.5 z podsadzkq hydraulicz.
620 0 1996 670 1,8 z zawalem stropu
IV, Inne uwagi:

Decyzjg z dnia 16.08.2005r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 130/94
udzielonej Katowickiemu Holdingowi Weglowemu S.A. na wydobycie wegla kamiennego ze zloza
.Kleofas”, polozonego na terenie miast Katowice i Chorzéw.

Decyzja z dnia 22.08.2017r. Minister Srodowiska stwierdzi! wygasnigcie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK ., Katowice” na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla kamiennego
KWK ,Katowice”. Powyzsza decyzja spowodowala wygaszenie terenu gorniczego ,.Katowice-
Bogucice-Zalgze”. )

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z pézn. zm.).

Oplate za udostgpnienie niniejszej informacji w wysokosci 13,00 zt (stownie: trzynascie
i 00/100 zt), naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie oplat za udostgpnienie informacji o srodowisku (Dz. U.Nr215 z 2010r., poz. 1415
z pézn, zm.).

DYREKTOR BIUR




Zatgcznik nr 21
PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice, dnia 26.06.2020r.

BG.6541.13.2020.MK
BG.KW-00138/20
za dowodem doreczenia

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2020.256-j.t. ze zm.), zwane]j dalej: K.p.a. oraz art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy
2 dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2020.1064-j.t), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27.05.2020 r. (data wplywu do urzedu: 28.05.2020 r.), zlozonego przez inwestora tj. Narodowy
Fundusz Zdrowia 2 siedziba w Warszawie przy ul. Gréjeckiej 186, dziatajacego przez petnomocnika tj.:
pana Piotra Nowaka zam. w Rudzie $laskiej

zatwierdzam

»Dokumentacje geologiczno-iniynierska do projektu ,Rozbudowa Iistniejacego budynku
administracyjno-blurowego $iaskiego NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13”

Dokumentacjg opracowat w maju 2020 r.: pan mgr inz. Marcin Dulski (nr upr. VII-1397) z firmy: ,mdm
projekt marta dulska” z siedzibg w Tychach przy ul. Nowej 39/5.

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie zatwierdzenla przedmiotowej dokumentacji geologiczno — Inzynierskiej
zostato wszczgte w dniu 28.05.2020 r. na wniosek inwestora tj. Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziba
w Warszawie przy ul. Gréjeckiej 186, dziatajacego przez petnomocnika tj.: pana Piotra Nowaka
zam. w Rudzie Slaskiej.

Dokumentacje wykonano na podstawie ,Projektu robét geologicznych dla wykonania dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej do projektu ,,Rozbudowa istniejacego budynku administracyino — biurowego
Slaskiego NFZ w Katowicach ul. Kossutha 137, zatwierdzonego decyzjg Prezydenta Miasta Katowice,
znak: BG.6540.10.2020.MK, BG.KW-00087/20 z dnia 14.04.2020r.

Dla realizacji zadania odwiercono 2 otwory badawcze o glgbokoséci od 8,0 m p.p.t., o tacznym
metraiu 16 mb oraz wykonano 4 sondowania sody dynamiczna super cietkq DPSH o facznym
metrazu 6,0 mb. ‘

Przeprowadzono badania labofatoryjne gruntéw tj. wykonano: analiz¢ makroskopows, analize
granulometryczng (na 2 prébach) i oznaczenie wilgotnosci naturainej (na 2 prébach). Do opracowania
dokumentacji wykorzystano 4 archiwalne profile otworéw badawczych z ,Opinii geotechnicznej
okreslajgcej warunki gruntowo wodne dla potrzeb projektu rozbudowy 2-kondygnacyjnego budynku
administracyjno-biurowego w Katowicach, ul. Kossutha 13” wykonanej w grudniu 2019 r. przez: ,mdm
projekt marta dulska” z siedzibgq w Tychach.

Przedmiotem dokumentacji jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych, geologicznych,
hydrogeologicznych i geologiczno-iniynierskich dla potrzeb rozbudowy jednokondygnacyjnego
budynku administracyjno — biurowego S$laskiego Oddziatu Wojewddzkiego NFZ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13. Po rozbudowie budynek administracyjno-biurowy projektuje sig¢ jako budynek
jednobrytowy w ksztalcie prostopadioscianu, wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
o wymiarach okoto 12,5 m x 44,0 m, posadowiony bezpoérednio na wykonane] wymianie gruntéw
z nasypbw niebudowlanych na nasyp budowlany.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463) planowang inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
wztozonych warunkach gruntowych zuwagi na wystepowanie w podiozu planowanej inwestycji
znacznej migiszosci nasypéw niebudowlanych.,

Pod wzgledem gérniczym rejon prac geologicznych zlokalizowany jest w granicach bylego obszaru
gorniczego , Katowice I” zlikwidowanego KWK ,Katowice - Kleofas”.
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Vv budowie geologicznej omawianego terenu rozpoznanej wierceniami do giebokosci 8,0 m p.p.t. biorg
dzial utwory czwartorzedu oraz nasypy niebudowlane. Wykonanymi odwiertami stwierdzono
aleganie czwartorzedowych utworéw akumulacji rzeczno - lodowcowej wyksztatconych w postaci:
yléw piaszczystych i piaskdw $rednich. Starsze podioze buduja utwory karbonu w czesci stropowej
yksztatcone w postaci zwietrzelin. Cato$¢ dokumentowanego terenu pokrywa warstwa nasypow
iebudowlanych o migzszosci od 5,0 m do 6,7 m.

V trakcie prowadzonych prac (marzec 2020 r.) na analizowanym terenie nie stwierdzono wystapienia
16d w postaci ciggtej warstwy wodonoénej. W okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych woda
10ze okresowo pojawié¢ sie w postaci sgczert lub wodd zawieszonych na kontakcie nasypdw
iekontrolowanych i spoistych gruntéw rodzimych.

e wzgledu na zréznicowanie genetyczne i wiasnosci fizyko ~ mechaniczne wéréd gruntéw budujacych
odioze dokumentowanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne oznaczone symbolami:
lla, b,

iokumentacja spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
016r. wsprawie dokumentacji hydrogeologicznej idokumentacji geologiczno — iniynierskiej
J2.U.2016.2033).

lwzgledniajac wniosek orzeczono jak w sentencfi.

Pouczenie

) niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w terminie
4 dni od daty jej doreczenia za posrednictwem Prezydenta Miasta Katowice.

godnie z art, 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sig
rawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
oreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
dwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest
1oiliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

/

TAMIASTA kA TOWICE

Frolik
1 Gérictwa

trzymuia:
Pan Piotr Nawak- petnomocnik + 1 egz. dokumentacji

ara
2 wiadomodci:

Ministerstwo Srodowiska na adres:

Pafistwowy Instytut Geologiczny

Narodowe Archiwum Geologiczne

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa +1 egz. dokumentaciji

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego

Wojewtdzkie Archiwum Geologiczne

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice +1 egz. dokumentacji

Slgski Urzad Wojewddzki

ul. Jagielloriska 25, 40-032 Katowice {ePUAP)

Okregowy Urzad Gdrniczy w Katowicach

ul. Obroki 87, 40-833 Katowice (ePUAP)

Ministerstwo Srodowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (ePUAP)

Powiatowe Archiwum Geologiczne w/m +1 egz. dokumentacjt

«Mmdm projekt marta dulska”

ul. Nowa 39/5; 43-100 Tychy

'Cy2;3 twolniona z opiaty skarbowe; zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy ¢ dnia 16 | stopada 2006 r o oplacie skarbowe, [Oz u 20158.1000 |t ze1m |
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KARTA INFORMACYJNA

DODATEK DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEJ
Tytul dokumentacji: DODATEK DO DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIEJ

do projektu ,,Rozbudowa istniejgcego budynku administracyjno-biurowego Slaskiego
NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13”

1. Data rozpoczecia badan: 10 lipiec 2020r.

2. Data zakoficzenia badan: 10 lipiec 2020r.

3. Liczba wykonanych wiercefi: 2 otwory o glebokosci 18,0m,
Igczny metraz: 36,0 mb

Wykonawca: MDM Projekt Marta Dulska,
ul. Nowa 39/5, 43-100 Tychy
Oprébowanie otworéw: mgr in. Marcin Dulski (upr. geolog. (VII 1397)
Liczba wykonanych sondowan: nie dotyczy
6. Polozenie otworéw badawczych, otworéw archiwalnych i sondowan w Panstwowym
Ukladzie Wspéirz¢dnych:

Otwérnr ID:  x =6569664; y = 5570150; h =271,85
Otwornr 2D:  x =6569633; y = 5570110; h=272,0
Otwér nr 1: x = 6569655; y = 5570130; h =271,9
Otwér nr 2: x = 6569646; y = 5570106; h =272,0
Otwérnr 1A:  x =6569659; y = 5570153; h=271,6
Otwérnr 2A:  x =6569643; y = 5570137, h=271,6
Otwornr 3A:  x =6569646; y = 5570119; h=272,0
Otwérnr4A:  x =6569634; y = 5570105; h=272,0

v

Sonda DPSHnr 1': x =6569657; y = 5570130, h = 271,9
Sonda DPSHnr 2°: X = 6569645; y = 5570104; h = 272,0
Sonda DPSHnr 3°: X =6569643; y = 5570135; h = 271,6
Sonda DPSHnr 4°: x=6569642; y = 5570117, h = 272,0

Uklad odniesienia: 2000

7. Miejsce przechowywania probek gruntu: Tychy, ul. Nowa 39/5

8. Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie wykonywano

9. Badania geofizyczne: nie wykonywano

10. Badania laboratoryjne:
rodzaj:  analiza makroskopowa, analiza sitowa (1 badanie), wilgotno$¢ naturaina
(5 badaf), granice konsystencji i stopnia plastycznosci (1 badanie), zawartos¢ czesci
organicznych (3 badania)
liczba badan: 5 probek Laboratorium geotechniczne GEOWIZJER, Beata Michalec
Klaudia Kucharska

11. Roboty ziemne: nie wykonywano
12. Autorzy dokumentacji: mgr inz. Marcin Dulski (upr. geologiczne nr VII 1397)
Tychy, lipiec 2020r.
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PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGII I OCHRONY SRODOWISKA

GEOWIZJER®

ul. Dobrego Urobku 9B sekretariat: el (32) 258 02 49

40-810 Katowice
NIP: 645-101-74-19 9 REGON: 240659635 ‘¥ e-mailbiuro@gcowizicrpl ¥ www.geowizjer.pl

o Wiercemia geologicne i
bydrogeslogiczms

o Wiervenia studni glebinowych

o Wiercenia i syontas piegosnirow
Syster bokalnego monitoringy

nska grstesn sndney SPRAWOZDANIE
. iy bt et NR 37/07/2020
Z BADAN PROBEK GRUNTOW

;
|
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Raporty srodeuiskone
Pogpulenia gasgramane

®  Raporty pocygtkon, kocowe
Pozwokenia na wytwarganie
odpaddw

/3 ==

Zleceniodawca: MDM PROJEKT Marta Dulska
©  Operuty vodso-pravue ul. Nowa 39/5

Pogulenia na wprowadgarie 43-100 Tychy

Bod lub pyliw do povietraa
®  Eksperyyy chokgicome
Doradztuo inaestyeyne
Towentatysagi wiekeni

®  Pomiary srodawiskove Badania wykonata: Kierownik jednostki wykonujacej:
Nabicganis aplat frodoviskowych

®» e e o ° o 9

REKULTYWACIA mgr Klaudia Kucharska mgr int. Andrzej Szalajko

o  Ocaa stopria skatenia

o7 o Analiza moifinoic techwicomych
E ®  Rekuliysiaga techniczpa

®  Nadvdr antorski mgr in2. Beata Michalec

- LABORATORIUM

= o Analizy fizyko-chenticzne

: nody i grunin

e ®  Analigy geotechuicone i
Seocbenicene

. Lipiec 2020
v IGCEf

www.geowizjer.pl

GEOWIZJER Katowice
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SPRAWOZDANIE NR 37/07/2020 Z BADAN PROBEK GRUNTOW

KARTA INFORMACYJNA SPRAWOZDANIA:

Zamawiajacy: MDM Projekt Marta Dulska
ul. Nowa 39/5
43-100 Tychy

T T / miej brania préb: Katowice ul. Kossutha
Data dostarczenia préb: 22.07.2020r.
Ilos¢ dostarczonych préb gruntu: 5 probek

Otwér 1 g1. 5,5-7,0m
Otwor 1 gt. 8,0 —~9,0m

Otwér 1 gl. 10,5 11,0m
Otwor 1 gt. 12,5 14,0m
Otwér 2 gt. 16,0 — 17,0m

Zakres zleconych i wykonanych badar prébek gruntéw:

analiza makroskopowa

wilgotnosé naturalna

oznaczanie zawartosci czgsci organicznych (metodg utleniania)

oznaczenie granic konsystencji, oznaczenie stopnia plastycznosci (met. Casagrande’a)
analiza sitowa

Jednostka wykonujaca badania: Laboratorium geotechniczne GEOWIZJER

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z norma:
e PN-88 B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
e PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Sprawozdanie zawiera :
Str. 1- Karta informacyjna
Zalgcznik |1 - Zestawienie wynikéw badari Iaboratoryjnych
Zalacznik 2 - Krzywa uziarnienia

GEOWIZJER

str.l
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WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU —I

Temat : Katowice ul. Kossutha Nr otworu: 1 Gl.: 5,5-7,0
F R A K C J E
Piaskowa 3
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Zestawita: mgr Kloudia Kucharska
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Sonda Nr:
Interpretacja
Nior

Zat.nr: 1111

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 271.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-05-04

DPSH 1°

Profil numer 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Obiekt: Budynek garazowo-biurowy

Nadzér geologiczny:
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Profil

litologiczny

m m
projekt

mdm projeit maerta dulske

T L TTT1T _._. T T _n_._ _u_ _v—
o . s . . d . %. G
- o [ < w o ~ ©
dAseN pézioyemz)
o~
AdfseN pdziopemz)

43100 Tychy, ul. Nows 38/5

Wojewddztwo: Sigskie

Miejscowosé: Katowice

Gmina: Katowice
Powiat: Katowice

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Zat.nr: 11/3
Sonda Nr:

Is
10

lo/(l)
9
0.54

Interpretacja
Nior

8

5

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 271.60 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2020-01-04

DPSH 3°

Profil numer 2A

2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
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Obiekt: Budynek garazowo-biurowy

Nadzér geologiczny:
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Profil
litologiczny

[m]

M (M
projekt
43-100 Tychy, ul. Nows 38/5

mdm projeit marta dulska

eyesblen;

7]

Miejscowosé: Katowice

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice
Wojewddztwo: Slaskie
Glebokosé

zwierciadia
wody
{m.p.pA]
1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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