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DETAL D_06 - KLATKA SCHODOWA
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UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO STANU

ISTNIEJĄCEGO.

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT”, ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY

UPRAWNIONEJ.

- DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY

STOSOWAĆ ELEMENTY I MATERIAŁY POSIADAJĄCE ATESTY, ŚWIADECTWA I

CERTYFIKATY.

- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI LUB ZMIANY NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z

PROJEKTANTEM

DZ.NR 56/15,55/6,57/12 OBRĘB DZ.ŚRÓDMIEŚCIE-ZAŁĘŻE

UL. KOSSUTHA 13
KATOWICE

RZUT KLATKI SCHODOWEJ     SKALA 1:50

PRZEKRÓJ C - C  POCHWYT MOCOWANY DO ŚCIANY    SKALA 1:5

WIDOK D - D  SZKLANA BALUSTRADA     SKALA 1:10

SAMONOŚNA OKŁADZINA SCHODÓW 

 SZKLANA BALUSTRADA SAMONOŚNA  SKALA 1:5

SYSTEM MOCOWANIA DO CZOŁA

PRZEKRÓJ  E - E 


