LEGENDA:

- stniejgca studnia kanalizacyjnai

- odwodnienie liniowe

- separator lamelowy zintegrowany

z osadnikiem Q=1,5l/s Dn 1000
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Jjednostka projektowa:

43-316 Bielsko-Biata
Al Armii Krajowej 220/113 pawilon 1

e-mail: biuro@sabud.com.pl
tel: 601 487 720

—— SABUD

Pracownia Projektowo- Wdrozeniowa

nazwa:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYINO-
BIUROWEGO SLASKIEGO OW NFZ W KATOWICACH
PRZY UL. KOSSUTHA 13

adres: branza:

KATOWICE UL. KOSSUTHA 13 INSTALACIE
DZ. NR 56/15, 57/12 OBREB DZ. SRODMIESCIE- ZAKEZE|| SANITARNE

inwestor: faza:

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA PROJEKT
SLASKI ODDZIAL. WOJEWODZKI BUDOWLANO-
40 - 844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13 WYKONAWCZY

tytut:

PROFIL PODACZENIA ODWODNIEN LINIOWYCH

projektowat: nr. uprawnien: podpis: skala:
- . 279/2001
mgr inz. Janusz Findysz specialnosé
instalacje sanitarne
sprawdzit: podpis: data:
. . 300/79 .
mgr inz. Janusz Szydtowski specialnos STYCZEN 2020
instalacje sanitarne
opracowat: podpis: nr rysunku:
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