NAZWA :

ROZBUDOWA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJINO - BIUROWEGO
SLASKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NFzZ

W KATOWICACH

ADRES :
40-844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13
Dziatka nr 56/15, 57/12, 55/6 ; obreb dz. Srédmiescie - Zateze
FAZA PROJEKTU :
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR :
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
SLASKI ODDZIAt. WOJEWODZKI
40-844 KATOWICE, UL. KOSSUTHA 13
BRANZA :
PROJEKTANT 23/84
MGR INZ. ANDRZEJ SZYDLOWSKI SLK/BO/0977/02
SPRAWDZIL 387/89
MGR INZ. HANNA LIPSKA SLK/BO/7503/02

1K



Rozbudowa istniejacego budynku administracyjno-biurowego SOW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

SPIS ZAWARTOSCI

strona
Karta tytutowa projektu 1K
Spis zawartosci 2K
Opis techniczny 3K-5K
Obliczenia statyczno - 6K-23K
wytrzymatosciowe
Opinia techniczna 24K-25K
Rysunki Rys. nr K-01 - Rzut fundamentow 26K
Rys. nr K-02 — Rzut stropu nad parterem 27K
Rys. nr K-03 — Rzut stropu nad 1 pietrem (stropodach) 28K
Rys. nr K-04 — Przekroj A-A 29K
Rys. nr K-71 — Mur oporowy - szalunki 30K
Rys. nr K-72 — Mur oporowy - zbrojenie 31K

2K



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji rozbudowy istniejacego budynku
administracyjno — biurowego Slaskiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ  zlokalizowanego w Katowicach, przy ul.
Kossutha 13 dz. nr 56/15, 57/12, 55/6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

*  wizje lokalne,

»  projekt architektoniczny i projekty branzowe,

e opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo wodne, opracowana przez firme MDM Projekt w
styczniu 2020r.,

» informacja o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogdrniczym, udostepniona przez Wyzszy
Urzad Goérniczy w Katowicach nr L.dz. 41104/12/2019/JK z dnia 20.12.2019 ,

*  obowigzujgce normy.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

WARUNKI GEOLOGICZNE

W miejscu lokalizacji budynku zalegaja nastepujace warstwy geologiczne.

Do gtebokosci 5,60 m wystepuja nasypy niekontrolowane, ktére nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego.
Ponizej zalegaja pyly piaszczyste i pyty twardoplastyczne oraz piaski Sredniozageszczone.

WODA GRUNTOWA
Do gtebokosci 8 m nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonosnego.

WARUNKI GORNICZE

Zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogérniczym wydang przez WUG w dniu
20.12.2019, na przedmiotowym terenie nie prowadzi sie juz eksploatacji gérniczej. Eksploatacje zakonczono w
roku 2004.

W trakcie funkcjonowania kopalni nie prowadzono ptytkiej eksploatacii.

Na podstawie literatury, mozna stwierdzié¢, ze wptywy po zakoriczeniu eksploatacji gériczej w Gérno$laskim
Okregu Weglowym po uptywie 5-ciu lat mozna traktowa¢ jako zakonczone, nie powodujace dodatkowych sit
wewnetrznych w konstrukcii.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Przyjeto druga kategorie geotechniczng przy ztozonych warunkach gruntowych.

4. OPIS OGOLNY

Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej ze stropami monolitycznymi. Stropy oparte na belkach i

stupach Zelbetowych oraz $cianach murowanych z pustakéw porotyzowanych wzmocnionych trzpieniami
zelbetowymi.
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Fundamentowanie posrednie przy zastosowaniu pali typu CFA z uksztattowanymi oczepami. Zgodnie z opinig
techniczna, cze$¢ stupdw istniejacego budynku garazowego, zostata wykorzystana do podparcia projektowanego
stropu nad parterem.

5. OPIS SZCZEGOLOWY

FUNDAMENTY
Posadowienie budynku posrednie. Pod stupami i trzpieniami zaprojektowano oczepy potaczone monolitycznie z
palami typu CFA. Oczepy wykona¢ jako zelbetowe o wysoko$ci 75 cm. Bezposrednio na oczepach nalezy
oprze¢ podwaliny, ktére stanowig jednoczesnie zwieficzenie budynku na poziomie gornej ptaszczyzny oczepow.
Oparcie schodéw i $cian szybu i szachtu zrealizowa¢ za pomocg podwalin po$rednich.
Pale CFA sg formowane $widrem z betonowaniem pala poprzez przewod rdzeniowy w czasie wyciggania $widra.
Metoda charakteryzuje sie:

*  dobrym zespoleniem pobocznicy i podstawy pala z podtozem gruntowym,

*  brakiem drgan i hatasu.
Ze wstepnych obliczen wynika, Ze pod oczepami nalezy zastosowac¢ 3 pale dla stupdéw Srodkowych do gteboko$ci
12 m oraz 2 pale dla stupow skrajnych. Do gteboko$ci 9 m.
Przed przystapieniem do wykonania pali nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania gruntowe i dostosowac
gtebokos$ci oraz ilosci zbrojenia lub rdzeni stalowych.

SLUPY

W osi srodkowej przyjeto stupy zelbetowe dwukondygnacyjne o wymiarach 35 x 35 cm. W osi skrajnej 3
wystepujq stupy zelbetowe jednokondygnacyjne o wymiarach 35 x 35 cm. Stupy potaczyé monolitycznie z
oczepami.

SCIANY NOSNE

W osi skrajnej 1 jako podparcie stropéw zaprojektowano $ciany murowane grub. 25 cm z pustakoéw ceramicznych
porotyzowanych, biegnace przez 2 kondygnacje. W osi 3 wystepuje rowniez sciana murowana, lecz od poziomu
pietra do ptyty stropodachu.

Sciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi 25 x 35 cm. Na poziomie stropow belki zelbetowe lub wierice.

W miejscu, gdzie wystepuje szacht i szyb, przyjeto Sciany zelbetowe 20 ¢cm i 25 cm. Przed wykonaniem nalezy
ustali¢ DTR platformy windowej.

BELKI ZELBETOWE

W osi srodkowej na poziomie ptyty pietra i stropodachu, przyjeto belki Zelbetowe o wymiarach 35 x 40 cm
(tacznie ze stropem). Belki potaczone sztywno ze stupami.

W osiach zewnetrznych belki petnig role wiehcdw oraz nadprozy i sg zrdznicowane wysoko$ciowo.

Wszystkie potaczenia ze stupami i trzpieniami wykona¢ jako sztywne.

STROPY

Strop nad parterem zelbetowy ptaski o grubosci 25 cm zbrojony dwukierunkowo. Plyta stropodachu w spadku
grubosci 25 cm, zbrojona dwukierunkowo.

Nad szachem instalacyjnym wykona¢ ptyte Zelbetowa grub. 12 cm.

KLATKI SCHODOWE
Elementy klatek schodowych (biegi, spoczniki) przyjeto jako Zelbetowe monolityczne oparte na elementach
stropu oraz podwalinach.

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZADZENIA NA STROPODACHU

Catos¢ konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ jako stalowg spawang z profili goragcowalcowanych ze stali S235.
Potaczenie belek ze stupkami przez dospawanie ich do blach glowic stupkéw, co utrzymuje sztywnosé
przestrzenng konstrukcji. Mocowanie stupkéw do ptyty stropodachowej kotwami. Konstrukcje stalowq
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, jak dla elementéw, ktdre sg narazone w sposéb okresowy na dziatanie opadow.
Przyja¢ kategorie C3 przy okresie trwatosci H (dtugi).
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SCIANA OPOROWA

Z uwagi na granice wlasnosci, przyjeto sciane oporowg z ptyta podstawy od strony nizszego poziomu gruntu.
Sciana grubosci 25 cm, za$ plyta 30 cm z zastosowanie ostrogi. Ponizej plyty podstawy przyja¢ warstwe 80 cm
piasku $redniego ubitego warstwami o wskazniku zageszczenia Is = 0,94. Zasypka réwniez z piasku $redniego.

6.MATERIALY

Klasy betonu:
»  Wodoszczelny W8 C30/37 (B37) — oczepy, stupy do poziomu stropu nad parterem, podwaliny
» (30737 (B37) - pozostate elementy.

Stal zbrojeniowa:
*  AllIN B500SP o podwyzszonej ciggliwosci.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | PRZCIWPOZAROWE

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”. Dla poszczegdinych elementdw przyjeto :
- gtéwna konstrukcja nosna R 60,

- konstrukcja dachu R 30,

- ciana zewnetrzna El 60,

- stropy REI 60, dla wydzielenia REI 120 pomiedzy magazynem tj. PM i czeScig ZL
- ciany wewnetrzne EI 30.

Przyjete klasy ekspozycii:

- fundamenty XC2,

- pozostate elementy XC1.

Z uwagi na ochronge elementdw zelbetowych przyjeto otulenie zbrojenia:
1/ ptyty stropowe 30 mm,

2/ belki zelbetowe 35 mm,

3/ stupy zelbetowe 45 mm,

4/ elementy przy kontakcie z gruntem (fundamenty) 50 mm.

8. UWAGI DLA WYKONAWCY

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Szydtowski
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Zestawienie obcigzen

OPIS OBCIAZENIA MNOZNIKI OBCIAZENIA OBC. WSP. OBC.
CHARAKTERYSTYCZNEGO | CHAR. OBL. OBL.
[kN/m?] [kN/m?]
STROP NAD PARTEREM
OBCIAZENIE STALE
Ptytki ceramiczne + wylewka 0,02*25 0,50
Wetna mineralna 5cm 0,05*0,4 0,02
Ptyty g-k na ruszcie 0,20
RAZEM OBC. STALE 0,72 1,35 0,972
Masa stropu zelbetowego Przyjeto grubos¢ 25cm
(ujeta w programie obl.) 0,25*25 6,25| 1,35 8,438
OBCIAZENIE STALE LINIOWE
Sciany dziatowe 3,85%(1,01+0,03*19) | 6,08 1,35] 821
OBCIAZENIA UZYTKOWE
| 5,00 1,50 7,50
STROP NAD 2. PIETREM (STROPODACH)
OBCIAZENIE STALE
Hydroizolacja - folia PCV lub EPDM 0,20
Izolacja termiczna 25cm 0,25*1,2 0,30
Wylewka w spadku 0,05*25 1,25
Sufit podwieszony 0,20
RAZEM OBC. STALE 1,95 1,35 2,63
Masa stropu zelbetowego Przyjeto grubos¢ 25cm
(ujeta w programie obl.) 0,25*25 6,25| 1,35 8,438
OBCIAZENIA UZYTKOWE
Urzadzenia na dachu i serwis 2,00 1,50/ 3,00
OBCIAZENIE SNIEGIEM
Rozktad réwnomierny
Strefa 2; Ajmay =272 m n.p.m.; 5,(272)=0,9 [kN/m?]
wsp. ksztattu dachu p4(0°) = 0,8; ¢=1,0; c.=1,0; 0,72| 1,50 1,08
$S=08*1*1%*0,9
Zaspy
M,=2%0,8/0,9=1,78; 1,=5mS=1,78*0,9
srednio 0,72 + 0,5 * (1,60 -10,72) 1,16| 1,50 1,74
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Wymiarowanie ptyt stropowych

Strop nad parterem

Autedesk Robot Structural Analysis Professional 24.0
o Parametry plyt i powlok - zbrojenie teoretyczne
PN-EN 1992-1-1:2008

OGOLNE

Mazwa:

Typ wymiarowania:
Kierunek zbrojenia :

Klasa konstrukcji:
MATERIALY

Beton :

Stal

Klasa ciagliwosci:
Klasa cementu:

NFZ

Zginanie + Sciskanie/rozcigganie
AUtomatyCcIny

53

jak w modelu konstrukeli

A-IIIN (B5005F), wytrzymatodd charakteryatyczna 500,00 (MPa)
C

H

PARAMETRY SGU

ZAKRES OBLICZEN

Zarysowanie:

- korekta zbrojenia:
giecie:

- korekta zbrojenia:

TR
TAK
TR
NIE

WARTOSCI DOPUSZCZALNE

Lgiecie: £ < 2,68 cm

GORNA WARSTWA

Klasa srodowiska:

XDl

Dopuszczalne rozwarcie s . wk < 0,3 mm

DOLNA WARSTWA

Klasa srodowiska:

XD1

Dopuszczalne rozwarcie s . wk < 0,3 mm

INNE PARAMETRY

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wilgotnosc wezgledna Srodowiska: 75 %

ZBROJENIE

Srednice zbrojenia dolnego: 41 = 12, d2 = 12
érednicemmjenia gomego: di' = 10, d2' = 10

Otulina :
Cdchytki otuliny:
Uktad zbrojenia:

dolna cl = 3,50(cm), gorna c2 = 3,00{cm),
Cdev = 1,00({cm), Cdur = 0,00{cm)
dwukierunkowy

Zbrojenie minimalne: brak
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Wymagane zbrojenie teoretyczne
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Strop nad 1. Pietrem (stropodach)

Autedesk Robot Structural Analysis Professional 24.0
. Parametry plyt i powltok - zbrojenie teoretyczne
PN-EN 1992-1-1:2008

OGOLNE

Mazwa: NFZ2
Typ wymiarowania: zginanie + 3ciskanie/rozciaganie
Kierunek zbrojenia . automatyczny

Klasa konstrukcji: 23
MATERIALY
Beton : jak w modelu konstrukcji
Stal A-IIIN (B5005PF), wytrzymaiosc charakterystyczna 500,00 (MPa)

Klasa ciagliwosci: ©
Klasa cementu: ]

PARAMETRY SGU

ZAKRES OBLICZER

Farysowanie: TLE
- korekta zbrojenia: TRE
agiecie: TLE

- korekta zbrojenia: WIE
WARTOSCI DOPUSZCZALNE
Ugiecie: £ <« 2,68 cm

GORNA WARSTWA

Klasa srodowiska: HC1
Dopuszczalne rozwarcie rys . wk < 0,3 mm

DOLNA WARSTWA

Klasa srodowiska: HC1
Dopuszczalne rozwarcie rys . wk < 0,3 mm

INNE PARAMETRY

Wiek betonu w chwili obciaZzenia: 28 dni
Wilgotnoséwzgledna Srodowiska: 75 %

ZBROJENIE

Srednicemrnjenia dolnego: d1 = 12, d2 = 12
érednicemmjenia gdrmego: d1' = 10, d2' = 10

Otulina : dolna cl = 3,00{cm), gbrna c2 = 3,00{cm),
Crdchytki otuliny: Cdev = 1,00{cm), Cdur = 0,00 {cm)

Uktad zbrojenia: dwukierunkowy

Zbrojenie minimalne: brak
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Wymagane zbrojenie teoretyczne
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Wymiarowanie belek zelbetowych

Wykres momentow zginajgcych My — os 2

A) (B) (o) (&) ") (&) (H) D) @) K) @

I -2:39 ] [ 11.05 | / 040 | {'\o 22 | 0.01 | 0.15 | L\o.og | -0.33 | 7.13 ] 541] [136] [.1348]
b s I N2 e R A e TR
il %4 37 ‘* R S S Sy Sum SR ol N | == ] — L igtro 2 )

299 |.524 ] foas] 013| J-021] \0.04 | 0.16 | /{).05 ] / -0.16 | 294 263 Jo0a49 | 765

( Pielisirr wiig N | e | | T | o | N [ T T g L Pietro 1)

2 UMy 10kNm
~ |1so| [262] [-009] [oo7] [ort] |.002] |-008] [-008] [o008]| [447] [431] | 383 | Max=34,26
7 TTRA¢ DERC SRNN¢ DR DANE¢ SRNNC BUNNc BRNNNC PRNRC DRNRC DESRRC BRNY BREl i

Przypadki: 6do63

(Piefa 5492 o 2
5.02 .21 0.25 0.06 0.02 0.03 008 |-029 0.95 009 |
l l | |
'7 i - A\ o BaTanPae® T “
Pielgact W | Sy Smeg S S == ol *"EEL:JL”"J Patetratatara P'et'(” /
/
— My 50kNm
-0.00 0.00 0.00 -0.00 | |-000] 0.0 \ 0.00 | 0.00 | 0.00 | Mﬂx‘;ug?’

Polgtava ) (B ) R A T PR WA T (AN el it 3 RS 7 {1 %ds(avﬁa" )

Przypadki: 6do63

Wykres momentéw zginajacych My — narozna belka nadprozowa

I'M,I

H 1348

Plelroz ?
- |

765

-._:':ii‘icgtro 1

& e 383

UMy 10kNm
Max=171,20
- Min=-50,97
= Podstama
S X L.-‘ Przypadki: 6d063

11K



Belka 35x40cm w osi 2

Projektowanie przekroju dla zginania prostego

1. Zatozenia:
*  Beton klasy B37, acc = 1,00

Stal klasy A-llIN f yi = 490,0 (MPa)

e Przekréj zbrojony pretami f 16
e Projektowanie na dopuszczalng szerokos$¢ rozwarcia rys adop = 0,30 mm

e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekrdj:

=}

l— I 1
Bz

z
4 =

1_ 51
I

= b

b =35,0 (cm)
h =40,0 (cm)
d1=5,1(cm)
dy =5,1(cm)
Zbrojenie dotem

3. Obciazenia:
Moment obliczeniowy M =35,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, dtugotrwaty Mg = 25,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krotkotrwaty M = 0,00 (kN*m)
4. Wyniki:
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

Ag1 = 2,5 (cm2) Ag2 =0,0 (cm2)

2 f16 = 4,0 (cm2) 0f16 = 0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: m =0,20 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: m a, min= 0,20 (%)

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadtych:

Moment rysujacy

Przekrdj nie zarysowany

Wyniki szczegétowe dla SGN:

Potozenie osi obojetnej:

Ramie sit wewnetrznych:

Wzgledna wysokos¢ strefy Sciskanej:

Graniczna wysokos¢ strefy sciskane;j:

Naprezenia w betonie Sciskanym:

Naprezenia w stali zbrojeniowej:
rozciggajace:

Mcr = 27,03 (kN*m)

My = 35,00 (kN*m)
y=1,9 (cm)
z=34,1(cm)

x =0,05
Xgr = 0,63
sc = 20,0 (MPa)

ss= 420,0 (MPa)
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Zbrojenie goéra

3. Obcigzenia:
Moment obliczeniowy M =85,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, dtugotrwaty Mg =65,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krétkotrwaty Mk = 0,00 (kN*m)
4. Wyniki:
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:
As1 =7,0 (cm2) As2 =0,0 (cm2)
416 =8,0 (cm2) 0f16 =0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: m =0,58 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: m a, min= 0,20 (%)
Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadtych:
Moment rysujacy Mcr =27,03 (kN*m)
Szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej wk =0,30 (mm)
Wyniki szczegétowe dla SGN: My = 85,00 (kN*m)
Potozenie osi obojetnej: y =5,3 (cm)
Ramie sit wewnetrznych: z=32,8 (cm)
Wzgledna wysokos¢ strefy Sciskanej: x=0,15
Graniczna wysokos¢ strefy sciskane;j: Xgr =0,63
Naprezenia w betonie $ciskanym: Sc = 20,0 (MPa)

Naprezenia w stali zbrojeniowej:
rozciggajace: ss= 420,0 (MPa)

Belka nadprozowa 25x105cm

Projektowanie przekroju dla zginania prostego

Zbrojenie dotem i gora
1. Zatozenia:
e Beton klasy B37, acc = 1,00
Stal klasy A-llIN f yi = 490,0 (MPa)
e Przekréj zbrojony pretami f 16
e Projektowanie na dopuszczalng szerokos$¢ rozwarcia rys adop = 0,30 mm
e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002
2. Przekrdj:
=

l» —— 1
Az

z
4 =

T_ 51
I

= b .
b =25,0 (cm)

h =105,0 (cm)
d1=5,1(cm)

dy =5,1(cm)

3. Obcigzenia:
Moment obliczeniowy M =111,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, dtugotrwaty Mg =80,00 (kN*m)

Moment charakterystyczny, krétkotrwaty Mk = 0,00 (kN*m)
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4. Wyniki:
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

Ag1 = 3,8 (cm2) Ag2 = 0,0 (cm2)
2116 =4,0 (cm2) 0f16 =0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: m =0,15 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: m 3, min= 0,15 (%)
Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadtych:
Moment rysujacy M¢cr =133,06 (kN*m)
Przekréj nie zarysowany
Wyniki szczegétowe dla SGN: My =111,00 (kN*m)
Potozenie osi obojetnej: y =4,0 (cm)
Ramie sit wewnetrznych: z=98,3 (cm)
Wzgledna wysokos¢ strefy Sciskanej: x=0,04
Graniczna wysokosc strefy Sciskane;j: xgr = 0,63
Naprezenia w betonie $ciskanym: sc =20,0 (MPa)

Naprezenia w stali zbrojeniowej:
rozciggajace: ss= 420,0 (MPa)

Belka narozna nadprozowa 25x105cm

Projektowanie przekroju dla zginania prostego

Zbrojenie dotem
1. Zatozenia:
*  Beton klasy B37, acc = 1,00
Stal klasy A-IlIN f y = 490,0 (MPa)
e Przekrdj zbrojony pretami f 16
*  Projektowanie na dopuszczalng szerokos¢ rozwarcia rys agop = 0,30 mm
¢ Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002
2. Przekrdj:
=

l— I 1
Bz

z
4 =

1_ 51
I

= b
b =25,0 (cm)
h =105,0 (cm)
d1=5,1(cm)
dy =5,1 (cm)
3. Obciazenia:
Moment obliczeniowy M =170,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, dtugotrwaty Mg =125,00 (kN*m)

Moment charakterystyczny, krotkotrwaty M = 0,00 (kN*m)
4. Wyniki:
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

Ag1 =4,1(cm2) Ag2 =0,0 (cm2)

3f16 =6,0 (cm2) 0f16=0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: m =0,17 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: m a, min= 0,15 (%)
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Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadtych:

Moment rysujacy

Przekrdj nie zarysowany

Wyniki szczegétowe dla SGN:

Potozenie osi obojetnej:

Ramig sit wewnetrznych:

Wzgledna wysokos¢ strefy Sciskanej:

Graniczna wysokos¢ strefy $ciskanej:

Naprezenia w betonie $ciskanym:

Naprezenia w stali zbrojeniowej:
rozciagajace:

Mcr = 133,06 (kN*m)

My = 170,00 (kN*m)

y=4,3 (cm)
z2=98,2 (cm)
x =0,04

Xgr = 0,63

s¢ = 20,0 (MPa)

ss= 420,0 (MPa)

Wymiarowanie stupdéw zelbetowych

Wykres sit podtuznych — os 2

724 |

{Pigtro 2 }

20843 |

(B8) (¢) (b ey (7 (a) (H) (1) J) (K) ) (v
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Piethe> ™ i | / [ | J / [ / J |
\

Il
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‘
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724 | | 79664 | 893.39 | |890.72
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A) B =
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e

317 ‘\| 6.03 |
{

~*(Pigtro 1 )

Y Mz 10kNm
=t Max=57,77

- - Min=-13.17

Przypadki: 6do63
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Stup 35x35cm

Projektowanie przekroju dla dwukierunkowego sciskania mimosrodowego

1. Zatozenia:

*  Beton klasy B37, acc = 1,00

Stal klasy A-llIN f yi = 490,0 (MPa)

e Struktura o weztach nieprzesuwnych

¢ Wysokosc stupa | =4,9(m)

e Dtugosc obliczeniowalg =4,9 (m)

e Wzgledny udziat obcigzen dtugotrwatych Ng/N =1,00

e Wspdtczynnik petzania betonujp =2,41

e Obliczenia z uwzglednieniem réwnomiernego rozktadu zbrojenia w przekroju
e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

¢ Nosnos¢ przekroju sprawdzana w sposéb scisty (z wyznaczenia rozktadu naprezen)
2. Przekrdj:

e e ]
Az
LN R
. =
itz As
”1‘51 _____
f—-- _______ | |
= b A
- " b =35,0 (cm)h =35,0 (cm)d = 5,4 (cm)
3. Przypadki obcigzeniowe:
Przypadek NO N (kN) My(kN*m) Mgz(kN*m)
1. 916,00 15,00 37,00
Numer przypadku wymiarujgcego: 1
4. Wyniki:
Rzeczywista powierzchnia pretow zbrojeniowych:
As1 = 2,3 (cm2) As2= 0,0 (cm2)
2f12=2,3 (cm2) 0f12=0,0 (cm2)

Rozktad pretéw zbrojeniowych:
Przekréj zbrojony pretami f 12

Catkowita liczba pretéw w przekroju =4
Liczba pretow na boku b =2
Liczba pretow na boku h =2
Rzeczywista powierzchnia zbrojenia =4,5(cm2)
Stopien zbrojenia m =0,37 (%)
- minimalny M min = 0,30 (%) maksymalny mmax = 4,00 (%)

Analiza przypadkéw obcigzeniowych:
o

Przypadek N~ 1 N =916,00 (kN) My = 15,00 (kN*m) M; = 37,00 (kN*m)
Momenty obliczeniowe My = 42,47 (kN*m) M; = 78,84 (kN*m)
Wzgledem Y: Wzgledem Z:
Smuktos¢ stupa Iy =48,5 >25 I, =48,5>25
Mimosréd statyczny sity podtuznej es=1,6 (cm) es =4,0 (cm)
Mimosréd niezamierzony en=1,2(cm) en=1,2(cm)
Mimosrdéd poczatkowy ep=2,8(cm) ep=5,2 (cm)
Sita krytyczna Nkr =2317,91 (kN) Nkr =2317,91 (kN)
Mimosréd obliczeniowy e =h - eg e=4,6 (cm) e=8,6 (cm)
Nosnosc elementu : Np =1062,57 (kN)
Stopien wykorzystania nosnosci = 86,2 (%)
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Obliczenia nosnosci pali fundamentowych
wg PN-83/B-02482
(wersja zgodna z nr. 24.0.0)

Nazwa zadania: Oczep 2 palowy

* Dane:
Pale : standardowe, w grupie
rodzaj: wiercone
wykonanie: z zagtebianiem i wycigganiem rur obsadowych gtowicg pokretng

przekréj pala:
dtugos¢ pala:

kotowy, o Srednicy 50,00 (cm)
9,89 (m) od poziomu -1,40 (m)

typ gtowicy: swobodna
klasa betonu: B 50, beton silnie ubity
uktad pali: 2 pale w uktadzie liniowym,

wzdtuz osi X : rzedy co 1,50 (m) powtdrzone 1 raz
brak wody gruntowe;j
brak warstw osiadajgcych

Podtoze gruntowe:

Uktad warstw :

Rodzaj gruntu Io/1, w,[%] z[m] g[kN/m3] t[kN/m2] q[kN/m2]
Nasyp niebudowlany 0,20 15,00 0,00 19,00 0,00 0,00
Pyt piaszczysty 0,10 18,00 -5,00 21,00 27,14 1097,00

Do obliczen przyjeto warstwe zastepczg o poziomie stropu z0 =-2,33 (m)

* Nosnos¢ pojedynczego pala:

Wytrzymatosci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Rodzaj gruntu z,, [m] h [m] S t; [kN/m2] N,; [kN]
Nasyp niebudowlany  -3,20 3,60 1,10 0,00 0,00
Pyt piaszczysty -6,17 2,33 1,00 20,82 68,60
Pyt piaszczysty -9,31 3,96 1,00 27,14 151,93

Wytrzymatosci gruntu pod podstawg pala :

Nos$nos¢ pala obcigzonego sitg pionowg
Nosnos$¢ Nt (w gruncie nosnym)
Nosnosc Nw

Nosnos¢ pala obcigzonego sitg pozioma
wysokos¢ zaczepienia sity nad poz. terenu
obliczeniowy poziom terenu:
wspotczynnik podatnosci bocznej gruntu

zagtebienie pala w gruncie
zagtebienie sprezyste pala
pal posredni (1,5*%hs < h < 3*hs), no$nos¢
moment Mmax od sity poziomej 100 kN

Przemieszczenia pojedynczego pala:

Parametry: modut sredni odkszt. gruntu E,
modut $cisliwosci pala E,
modut odkszt. w podstawie E,
poziom warstw nieodkszt. zg

q= 982,82 (kN/m2) /S, =1,00/

394,20 (kN)
144,82 (kN)

(Np = 173,68, Ns = 220,52)

h, = 0,40 (m)
zo= -1,80 (m)
k, = 9405,00 (kN/m2)
h= 9,49 (m)
hg= 3,87 (m)

H,= 263,82 (kN)
194,75 (kN*m)

= 25913,20 (kN/m2)

= 35000000,00 (kN/m2)
= 25913,20 (kN/m2)
=-62,90 (m)

obliczenia dla pala w warstwie jednorodnej

I (h/D, Ka) =1, (12,58, 1350,66 )

Ra
Ry

=1,55
=1,00
=1,00
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osiadanie s dla Qn=1 000 kN : 9,5 (mm)
(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i ciezaru wtasnego)
przemieszczenie y, dla Hn = 100 kN : 13,1 (mm)

¢ Nosnos$¢ fundamentu palowego:

Liczba pali: n=2 wspotczynnik koreke. m = 0,80
Najmniejsza odlegtos¢ pali r =1,50 (m)
Zasieg strefy naprezen wokot pala :
wciskanego R =0,69(m) m1=1,00
wycigganego Rw =1,24(m) m1=0,81
Nosnosc¢ obliczeniowa pala (w grupie)
wciskanego Qr =0,80*%(1,00%¥220,52+173,68) = 315,30 (kN)
wycigganego Qrw =-0,80 * 0,81 * 144,82 =-93,30 (kN)
Ciezar obliczeniowy pala: Gp = 50,29 (kN)
Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:
wciskany Pmax = 265,01 (kN)
wyciggany Pmin =-143,60 (kN)

* Kombinacje obcigzen:

Nr Typ Q [kN] Hy [kN] Hy [kN] M, [kN*m] M, [kN*m]
1 SGN 530,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Punkt obcigzenia uktadu: x=0,75 (m), y =0,00 (m)

Srodek ciezkosci uktadu: x=0,75 (m), y =0,00 (m)

Punkt sugerowany: x=0,75 (m), y =0,00 (m)

Wartosci ekstremalne:

Kombinacja SGN nr 1:

Q,ax =265,00 (kN) (palnr1)

H =10,00 (kN)  (palnr1)

Qa/Qnin = 1,00 (pal nr 1)
Najwieksza sita pionowa Qnax = 265,00 (kN) (dopuszczalna: 265,01 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 10,00 (kN) (dopuszczalna: 263,82 (kN))

Najwiekszy moment zginajacy M.« =19,48 (kN*m)
Najwiekszy stosunek Q,a/ Quin= 1,00

Wymagana dla no$nosci dtugos¢ pala L =9,89 (m)

Warunek nosnosci jest spetniony.
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Obliczenia nosnosci pali fundamentowych

Nazwa zadania :

e Dane:

Pale : standardowe, w grupie

rodzaj:
wykonanie:
przekrdj pala:
dtugos¢ pala:

wg PN-83/B-02482

(wersja zgodna z nr. 24.0.0)

Oczep 3 palowy

wiercone

z zagtebianiem i wycigganiem rur obsadowych gtowicg pokretng

kotowy, o Srednicy 50,00 (cm)
12,22 (m) od poziomu -1,40 (m)

typ gtowicy: swobodna
klasa betonu: B 50, beton silnie ubity
uktad pali: 3 pale w uktfadzie trojkatnym,

wzdtuz osi X : rzedy co 1,50 (m) powtdrzone 1 raz
wzdtuz osi Y : rzedy co 1,30 (m) powtdérzone 1 raz

Podtoze gruntowe:

brak wody gruntowej

brak warstw osiadajgcych

Uktad warstw :

Rodzaj gruntu Io/1, w, [%] z[m] g[kN/m3] t[kN/m2] q[kN/m2]
Nasyp niebudowlany 0,20 15,00 0,00 19,00 0,00 0,00
Pyt piaszczysty 0,10 18,00 -5,00 21,00 27,14 1097,00

Do obliczen przyjeto warstwe zastepczg o poziomie stropu z0 =-2,33 (m)

Nosnos¢ pojedynczego pala:

Wytrzymatosci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Rodzaj gruntu z, [m] h [m] S t; [kN/m2] N,; [kN]
Nasyp niebudowlany  -3,20 3,60 1,10 0,00 0,00
Pyt piaszczysty -6,17 2,33 1,00 20,82 68,60
Pyt piaszczysty -10,48 6,29 1,00 27,14 241,34

Wytrzymatosci gruntu pod podstawag pala :

Nosnos¢ pala obcigZzonego sitg pionowa
No$nos¢ Nt (w gruncie nosSnym)
Nosnosc Nw

Nos$nos¢ pala obcigzonego sitg pozioma
wysoko$¢ zaczepienia sity nad poz. terenu
obliczeniowy poziom terenu:
wspotczynnik podatnosci bocznej gruntu
zagtebienie pala w gruncie
zagtebienie sprezyste pala
pal posredni (1,5*%hs < h < 3*hs), nosnos¢
moment Mmax od sity poziomej 100 kN

Przemieszczenia pojedynczego pala:

Parametry: modut $redni odkszt. gruntu E,
modut scisliwosci pala E,
modut odkszt. w podstawie E,
poziom warstw nieodkszt. zg

q= 1097,00 (kN/m2) /S, = 1,00/

503,79 (kN)  (Np = 193,86, Ns = 309,93)

198,47 (kN)

hy= 0,40 (m)

zo= -1,80 (m)

k, = 9405,00 (kN/m2)
= 11,82 (m)

hg= 4,04 (m)

H, = 588,97 (kN)

201,70 (kN*m)

= 25913,20 (kN/m2)

= 35000000,00 (kN/m2)
= 25913,20 (kN/m2)
=-86,20 (m)

obliczenia dla pala w warstwie jednorodnej

I, (h/D, Ka )=l (17,24, 1350,66) =1,77
R, =1,00
Rh = 1,00
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osiadanie s dla Qn=1 000 kN : 7,9 (mm)
(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i ciezaru wtasnego)
przemieszczenie y, dla Hn = 100 kN : 11,9 (mm)

* Nosnos¢ fundamentu palowego:

Liczba pali: n=3 wspotczynnik koreke. m =0,90
Najmniejsza odlegtos¢ pali r =1,50 (m)
Zasieg strefy naprezen wokoét pala :
wciskanego R =0,85(m) m1=0,96
wycigganego Rw =1,47 (m) ml=0,71
Nosnosc¢ obliczeniowa pala (w grupie)
wciskanego Qr =0,90*%(0,96*309,93+193,86) = 442,15 (kN)
wycigganego Qrw =-0,90 * 0,71 * 198,47 =-126,73 (kN)
Ciezar obliczeniowy pala: Gp =62,14 (kN)
Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:
wciskany Pmax = 380,01 (kN)
wyciggany Pmin =-188,88 (kN)

* Kombinacje obciazen:

Nr Typ Q [kN] Hy [kN] Hy [kN] M, [kN*m] M, [kN*m]
1 SGN 1030,00 20,00 0,00 0,00 50,00
Punkt obcigzenia uktadu: x=0,75 (m), y=0,43 (m)
Srodek ciezkosci uktadu: x=0,75 (m), y =0,43 (m)
Punkt sugerowany: x=0,70 (m), y=0,43 (m)

Wartosci ekstremalne:

Kombinacja SGN nr 1:

Q,ax =376,67 (kN) (pal nr2)

H = 6,67 (kN) (palnr1)

Qon/ Qnin =1,22 (pal nr 1)
Najwieksza sita pionowa Qmax = 376,67 (kN) (dopuszczalna: 380,01 (kN))
Najwieksza sita pozioma Hmax = 6,67 (kN) (dopuszczalna: 588,97 (kN))
Najwiekszy moment zginajacy M.« =13,45 (kN*m)
Najwigkszy stosunek Qunax/ Quin= 1,22

Wymagana dla no$nosci dtugosc pala L = 12,06 (m)

Warunek nosnosci jest spetniony.

20K



Sciana oporowa

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL.:
. BETON: klasa B 30, fck = 25,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
. STAL: klasa A - llIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264(2002)

gruntowe;j: PN-83/B-03010

. Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
. Agresywnosc¢ srodowiska: XC1, XC2, XC3, XC4
. Wymiarowanie muru ze wzgledu na:
- Nosnos¢ m =0,810
- Poslizg m = 0,720
- Obrét m = 0,720
. Weryfikacja muru ze wzgledu na:
- Osiadanie $rednie:
Sdop = 10,00 (cm)
- Réznice osiadan:
DSdop =5,00 (cm)
. Wspétczynniki redukcyjne dla:

.- Spéjnosci gruntu 100,000 %
.- Tarcia gruntu 0,000 %
- - Odporu $ciany 50,000 %

- Odporu ostrogi

. Kat tarcia grunt - Sciana:
.- Odpor dla gruntéw spoistych
.- Parcie dla gruntéw spoistych
.- Odpor dla gruntéw niespoistych
.- Parcie dla gruntéw niespoistych

2. Geometria:

25,00

320,00

Bb.ﬂb 130,00

300,00

100,000 %

-1/3x(p
1/2x(p
-1/3x(p
1/2x(p

3. Grunt:

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

Uwarstwienie pierwotne:

Naziom Gtebokos¢ gruntu za $ciang Ho = 300,00 (cm)

50,00 |
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Opis:

. Miazszos¢ Typ Typ
Lp- Nazwa gruntu Poziom [cm] [em] konsolidacji | wilgotnosci D/l
1. Piasek sredni 0,00 - - wilgotne 0,200
Parametry:
Spoéjnosé | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] | Mo [MN/m2]
1. 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
e Grunty za $ciana:
Opis:
- Miazszos¢ Typ Typ
Lp- Nazwa gruntu Poziom” [cm] [em] konsolidacji | wilgotnosci D/l
1 Piasek sredni 160,00 160,00 - wilgotne 0,200
* Wzgledem prawego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spoéjnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] | Mo [MN/m2]
1 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
¢ Grunty przed sciana:
Opis:
- Miazszos¢é Typ Typ
Lp- Nazwa gruntu Poziom” [cm] [em] konsolidacji | wilgotnosci D/l
1 Piasek sredni 32000,00 320,00 - wilgotne 0,200
* Wzgledem lewego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spoéjnosé | Kattarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] | Mo [MN/m2]
1 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
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[em)

1. Zalozenia:

+ Beton klasy B30, acc = 1,00
+  Stal klasy A-llIN f yk = 490,0 (MPa)

e Przekroj zbrojony pretami ¢ 16
*  Projektowanie na dopuszczalng szerokosc rozwarcia rys agop = 0,30 mm

e Przekroj ptytowy
e Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekroj:
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z
4 =

T_ iz
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= b i

b =100,0 (cm) h=25,0(cm) d{=5,0(cm) do2=>5,0(cm)

3. Obciagzenia:
Moment obliczeniowy M =77,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, dtugotrwaty Mg =70,00 (kN*m)
Moment charakterystyczny, krétkotrwaty Mk = 0,00 (kN*m)
4. Wyniki:
Teoretyczna powierzchnia zbrojenia:

Ag1 =13,2 (cm2) Ag2 = 0,0 (cm2)

7 @16 = 14,1 (cm2) 0 @16 = 0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: Tl = 0,66 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: K a, min = 0,34 (%)

Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadtych:

Moment rysujacy Mcr =26,72 (kN*m)
Szeroko$c¢ rozwarcia rysy prostopadtej wk =0,30 (mm)
Wyniki szczeg6towe dla SGN: My = 77,00 (kN*m)
Potfozenie osi obojetne;j: y=4,1(cm)
Ramig sit wewnetrznych: z=18,3 (cm)
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Rozbudowa istniejacego budynku administracyjno-biurowego SOW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

projektowanej rozbudowy budynku administracyjno- biurowego

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO Z OCENA TECHNICZNA

dotyczaca wykorzystania elementéw konstrukcyjnych istniejgcego obiektu garazowego do

Istniejgcy budynek jest przeznaczony dla stanowisk garazowych z czescig socjalng. W czesci socjalnej
przeznaczonej na pobyt kierowcdéw, usytuowano pion sanitarny z prysznicem, pomieszczenie
wypoczynkowe oraz pomieszczenia gtéwne kierowcow.
Ponizej przedstawiono rodzaj konstrukcji poszczegdlnych elementéw konstrukcji przedmiotowego
budynku wraz z oceng stanu technicznego.

POZ. | ELEMENT RODZAJ KONSTRUKCIJI WADY KONSTRUKCIJI OCENA

1 Fundamenty | Nie inwentaryzowano Istniejgca konstrukcja Scian i brak oceny

stropéw nie wykazuje wptywoéw
od osiadania. Z uwagi na
wystepowanie w podtozu
gruntowym nasypu
niekontrolowanego, nalezy
przypuszczac, ze zastosowano
fundamentowanie posrednie lud
wzmochienie gruntu.

2 Sciany noséne | Bloczki z betonu Sciany w dobrym stanie dobra
komdrkowego typu Ytong | technicznym, brak widocznych
wzmocnione trzpieniami odznak zawilgocenia
zelbetowymi
uksztattowanymi w formie
stupéw

3 Dach Konstrukcja stalowa — Brak odznak korozji dobra
dzwigary stalowe oparte
na Scianach podtuznych z
profili
gorgcowalcowanych. Na
ptatwiach stalowych
oparta blacha trapezowa i
warstwa styropapy

8 Elementy Okna, drzwi, schody wystarcza-

pozostate jaca do

uzytkowania

PRACOWNIA PROJEKTOWO — WDROZENIOWA “SABUD”

Katowice , grudzien 2019r.
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Rozbudowa istniejacego budynku administracyjno-biurowego SOW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

2. PRZEWIDYWANA FUNKCJA PO PRZEBUDOWIE ORAZ UKLAD OBCIAZEN
Obiekt bedzie powiekszony i nadbudowany jedng kondygnacje. Projekt przewiduje na poziomie
pietra zlokalizowanie biur, natomiast na parterze oprdcz strefy wejsciowej i socjalnej dla kierowcow,
zaprojektowano garaze i strefe magazynowa.
Prace budowlane bedg obejmowaty :
¢ demontaz konstrukcji dachu,
¢ nadbudowe budynku o jedng kondygnacje,
e pozostawienie czeSciowe sciany nosnej,
¢ nosnos¢ pozostawionej Sciany jest wystarczajgca do przeniesienia projektowanych obcigzen,
e ewentualne wzmocnienie fundamentu w przypadku braku elementéw posrednich (np. pali).

W trakcie prowadzonych prac nalezy odstoni¢ pozostawiong $ciane i potwierdzi¢ dopuszczenie jej do
dalszego wykorzystania. Istnieje mozliwos¢, ze Rzeczoznawca po sprawdzeniu stanu fundamentéw,
moze zdecydowa¢ o jej wyburzeniu i odbudowie. Przewiduje sie bezposrednio pod s$ciang
wzmocnienie typu jet grouding.

Projektowane stupy i Sciany nosne powinny posiada¢ fundamentowanie , ktére maksymalnie
ograniczy osiadanie. Wigze sie to ze wspodtpracg nowej i pozostawionej czesci konstrukcji.

3. WNIOSKI
Budowa istniejgcego budynku z przeznaczeniem na cele biurowe, garazowe i magazynowe,
polegajgca na rozbudowie i nadbudowie, moze by¢ wykonana przy uwzglednieniu nastepujgcych
warunkow :
e wiekszo$¢ elementéw konstrukcyjnych nalezy wyburzyé,
e ekspertyza dopuszcza pozostawienie sciany nosnej zewnetrznej, ktéra bedzie petni¢ role
$ciany wewnetrznej, oddzielajgcej strefe garazu od magazynow,
e wymagane jest sprawdzenie fundamentowania konstrukcji i ewentualne wzmocnienie palami
lub jet grouding.

Opracowat: mgrinz. Andrzej Szydtowski

PRACOWNIA PROJEKTOWO — WDROZENIOWA “SABUD” Katowice , grudzieri 2019 .
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