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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Podkfady architektoniczno — budowlane

1.2 Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Ustalenia migdzybranzowe

1.4 Normy i przepisy

1.5 Notatka stuzbowa spisana z Inwestorem z dnia 23.12.2019

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

w budynku administracyjno - biurowym w Katowicach przy ul. Kossutha 13 .
Zakres opracowania obejmuije :

- wentylacje mechaniczng |,

- klimatyzacje komfortu czesci pomieszczen .
3. Wentylacja mechaniczna

3.1 llo$ci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczeh

Pomieszczenie | Kubatura m3 | Krotnoé¢ | Nawiew m3/h

| Wywiew m3/h

Pomieszczenia biurowe na pietrze

Pokoje biurowe 20x3,85 =77m3 1,8 140
1.07,1.08,1,09,1.10
1.11,1.12,1.13,
1.15,1.16,1.17,
1.18,1.19

4 osoby
4x35m3/h/osobe =
140 m3/h

130

Pokoje biurowe 15,3x3.85 =59m3 1,2 70
1.20,1.21
2 0soby

2x35=170

60

Pokdj naczelnika 18x3.85=70m3 1,3 90
1.05

3 osoby
3x30=90

80

Socjalne 1.06 13,2x3,85=51m3 35 180
6 0s6b
6x30=180

200

Sekretarka 1.03 11.4x3.85=44m3 1,4 60
2 0soby

50
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2x30=60

Archiwum 1.04 4,7x3,85=18m3 1,7 30 40
WC meski 75
WC damski 100
WC niepetnosprawni 50
Pomieszczenia na parterze

Socjalne 0.03 16,3x3,85=63m3 150 170
5 0s6b

5x30=150

Dyspozytornia 0.04 70 70
2 0soby

2x35=70

Magazyn 0.06 24,2x3,85=94m3 1,1 100 110
Magazyn 0.07 34,2x3,85=132m3 1,1 140 160
Magazyn 0.08 50,9x3,85 = 196m3 1,1 220 240
Magazyn 0.09 37x3.85=143m3 1,1 160 180
Pomieszczenie 6,3x3.85=24m3 1,7 40 50
techniczne sanit.

0.12

Pomieszczenie 6,2x3,85=24m3 1,7 40 50
techniczne elektr.

0.13

Przedsionek 0.14 1,9x3,85=7,3m3 1,3 10 10
Garaz / 9 stanowisk / | 198,7x3,85=765m3 1,5 1150 1270
WC 50

3.2 Opis instalagcii

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng , kanatowg , pracujacq na powietrzu $wiezym .
Przewidziano niezalezne centrale wentylacyjne dla czesci biurowej — CNWB , dla garazu — CNWG i dla
czesci magazynowej CNWM . Centrale CNWB zlokalizowano na dachu , natomiast centrale CNWG i
CNWM w garazu i magazynie .

Pobér powietrza dla cze$ci magazynowej i garazu przez czerpnie Scienne , natomiast wyrzut poprzez
wyrzutnie dachowe . Centrala dachowa posiada wtasng zblokowang wyrzutnie i czerpnie .

Nawiew i wywiew powietrza dla pomieszczen biurowych przez anemostaty ze skrzynkami montazowymi
, montowane w stropie podwieszonym . W pomieszczeniach magazynowych i garazu poprzez kratki
montowane na kanatach wentylacyjnych .

W pomieszczeniach technicznych i przedsionku na parterze nawiew i wywiew zaworami w ksztatcie
anemostatu . Wentylatory tazienkowe w WC-tach mocowac w stropie podwieszonym .

Gtowne kanaty wentylacyjne na dach bedg prowadzone w szybie technicznym obok windy .
Prowadzenie kanatow pod stropem kazdego pietra .

al Centrala CNWB dla czesci biurowe;

Nawiew 2650 m3/h ,

Wywiew 2390 m3/h

Filtry kasetowe M5

Wymiennik obrotowy

Nagrzewnica wodna — moc cieplna 12 kW
Temperatura nawiewu w okresie zimowym 22°C
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Silniki z regulacjg obrotow .
System antyzamrozeniowy nagrzewnicy wodne; .

b/ Centrala CNWG dla garazu

Nawiew 1150 m3/h ,

Wywiew 1270 m3/h

Filtry kasetowe M5

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica wodna — moc cieplna 3 kW
Temperatura nawiewu w okresie zimowym 16°C
Silniki z regulacjg obrotow .

c/ Centrala CNWM dla cze$ci magazynowej
Nawiew 710 m3/h,

Wywiew 800 m3/h

Filtry kasetowe M5

Wymiennik przeciwpradowy

Nagrzewnica wodna — moc cieplna 3 kW
Temperatura nawiewu w okresie zimowym 8°C ,

Wywiewy z WC-téw oddzielnymi wentylatorami tazienkowymi .
WL — wentylator tazienkowy 50m3/h

3.3 Materiaty

W projekcie zastosowano kanaty prostokatne i okragte spiro z blachy stalowej ocynkowane; .
Przewody prostokatne taczy¢ na kotnierze z uszczelkg z gumy profilowej , natomiast przewody spiro za
pomocaq ztaczek mufowych zewnetrznych lub wewnetrznych . Ztgcze uszczelni¢ tasma klejacy i
silikonem . Do podparcia kanatow przewiduje sie szyny z blachy stalowej ocynkowanej mocowane do
konstrukcji stalowej stropu i obejmy w ksztatcie U z pretami gwintowanymi na catej dtugosci.

3.4 Proba szczelno$ci i requlacja

Kanaty wentylacyjne po zakonczeniu prac montazowych nalezy poddac probie szczelno$ci zgodnie z
PN-B-76001 i wyregulowac doktadnie w zakresie ilosci powietrza . Z regulacji sporzadzi¢ protokot .

3.5 Izolacja

Izolacja cieplna kanatéw z cechg NRO .

Kanaty na zewnatrz budynku / dach /- wetna mineralna o grubo$ci 80 mm z powtokg izolacyjng
samoprzylepng aluminiowq , ptaszcz ochronny z blachy ocynkowane; .

Kanaty czerpne powietrza Swiezego od czerpni dachowej do centrali — 40 mm / wetna mineralna od
zewnatrz pokryta folig aluminiowa, /.

Pozostate kanaty 10 mm / wetna mineralna od zewnatrz pokryta folig aluminiowg / .

Na parterze izolacje wykonac¢ starannie pod wzgledem estetycznym , ze wzgledu na brak stropu
podwieszonego .
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3.6 Sterowanie

Kazda centrala bedzie posiada¢ swojg rozdzielnice zasilajaco — sterujacq , sterujacq uktadem
automatycznej regulacji . Zadaniem uktadu jest utrzymywanie temperatury nawiewu na poziomie
zadanym przez uzytkownika .

Utrzymanie temperatury nawiewu poprzez kanatowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury oraz zawér
regulacyjny 3 — drogowy przy nagrzewnicy , natomiast iloS¢ powietrza przewiduje sie regulowac poprzez
falowniki sterujgce obrotami wentylatoréw .

Nagrzewnica wodna musi by¢ wyposazona w system przeciwzamrozeniowy .

Sterowanie temperaturg nawiewu na sterowniku .

Wentylatory wyciggowe z WC-tow bedq sterowane przez wytgcznik Swiatta .

4. Klimatyzacja

4.1 Klimatyzacja komfortu pomieszczen biurowych KZ-1

Zyski ciepta w tych pomieszczeniach bedg usuwane za pomocg uktadu klimatyzacyjnego w systemie
VRF .

Uktad klimatyzacyjny bedzie wyposazony w urzadzenia zewnetrzne wspotpracujace z urzadzeniami
wewnetrznymi sufitowymi .

Urzadzenia zewnetrzne / skraplacze / zlokalizowano na dachu .

Wszystkie urzadzenia chtodzace wewnetrzne posiadajg pompki skroplin odprowadzajgce skropliny do
instalacji kanalizacyjne;.

Poniewaz klimatyzatory pracujg w uktadzie pompy ciepta mozliwe jest w okresach przejéciowych
grzanie pomieszczen / praca efektywna do temperatury 0°C /.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomocg sterownikow nasciennych , na ktoérych mozna
ustawi¢ wymagang temperature .

4.2 Chlodzenie pomieszczenia technicznego elektryczneqo KZ-2

Pomieszczenie elektryczne bedzie chtodzone uktadem klimatyzacyjnym w systemie chfodzenia
catorocznego typu Multi-Split . Skraplacz zlokalizowano na dachu budynku , natomiast w pomieszczeniu
przewiduje sie jednostke $cienng .

4.3 Moc chtodnicza jednostek zewnetrznych klimatyzaciji

Uktad KZ-1 2 x40 kW =80 kW
Ukfad KZ-2 3,5 kW

5. Doprowadzenie ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych

5.1 Opis

Nagrzewnice w poszczegolnych centralach podtgczono do projektowanych rozdzielaczy w
pomieszczeniu technicznym sanitarnym wg projektu wewnetrznej instalacji c.o.

Z rozdzielaczy nalezy wyprowadzi¢ niezalezne odgatezienia dla kazdej centrali .

Na przewodzie zasilajacym zamontowa¢ zawor kulowy oraz zawor do regulacji reczne;.
Na powrocie zawdr kulowy , manometr oraz termometr .

Srednice wg zestawienia materiatow .
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5.1 Parametry sieci cieplnej

Parametry obliczeniowe wody grzejnej niskich parametrow ze stacji wymiennikow w budynku
istniejacym przyjeto biorac pod uwage dtugi okres eksploatacji :

- okres grzewczy 80/60°C- parametr zmienny
- $rednie cisnienie dyspozycyjne odczytane na manometrach — 0,4 bara

5.2 Zapotrzebowanie mocy cieplnej

Zapotrzebowanie mocy ciepinej :

-CNWB 12 kW
-CNWG 3 kW
-CNWM 3 kW

Ogotem 18 kW

9.3 Przewody

Przewody przewiduje sie wykona¢ z rur z wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
PE-Xc/AL/PE o Srednicach 32x4 i 21x3,3 mm .

5.4 Izolacja termiczna

Izolacja z pianki polietylenowej o odporno$ci ogniowej B o grubo$ciach :

dlarury 21 x 3,3-20 mm

dla rury 32 x 4 — 30 mm

Rury 32x4 mm na dachu — 80 mm z zewnatrz pokryta folig aluminiowg z ptaszczem ochronnym ze stali
ocynkowane; .

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1 Zakres i kolejnos¢ wykonania robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- organizacja i zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie robét budowlanych w budynku

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ,

- wykonanie instalacji klimatyzacji

- wykonanie instalacji zasilajacej nagrzewnice wentylacyjne ,

- wykonanie robot wykonczeniowych i wyposazeniowych obiektu.

6.2 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- istniejace kable elektryczne wokdt budynku

6.3 Wskazanie dotyczace robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegbInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na dachu budynku .
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Uwaga — w planowanym zakresie robét budowlanych nie wystepuijg inne roboty budowlane, stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w Dz.U. nr 120 z dn. 10.07.2003 r., poz.
1126, § 6.

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow o
zakresie i warunkach wykonywania robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i koniecznosci
stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen ( kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczeristwa, okulary ochronne),

- nadzér nad prowadzonymi robotami powinien prowadzi¢ kierownik budowy lub wyznaczony przez
niego pracownik posiadajacy odpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp, odpowiadajace charakterowi
wykonywanych robot ,

- montaz urzadzen grzewczych , wentylacji i klimatyzacji prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod
nadzorem producenta urzadzen ,

6.5 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- na placu budowy winny znajdowac sie $rodki ochrony p. poz. oraz Srodki opatrunkowe,

- sktadowanie materiatéw: na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania nowych materiatow
budowlanych, ewentualnie materiatow rozbiérkowych i materiatow odpadowych do wywiezienia na
stacje przetadunkowa lub wysypisko,

- dokumentacje budowy: projekt budowlany, dziennik budowy, pozwolenie na budowe oraz inne
dokumenty winny znajdowac sie na terenie budowy,

- kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy szczegétowy plan
bezpieczenstwa o ochronie zdrowia uwzgledniajacy wymienione wczesniej zagadnienia.

7. Uwagi realizacyjne

1. Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadac atest dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie na terenie Polski ,

2. Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP , aktualnymi normami

oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji zeszyty nr 5,6,8 wydane

przez COBRTI INSTAL

Poszczegolne instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow systemow i urzadzen ,

4. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych . Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg wypemi¢ piankg poliuretanowa ,

5. Wykonawca uwzgledni w swojej umowie koszt automatyki i sterowania wg oferty dostawcy
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz na podstawie niniejszego projektu ,

6. Instalacje automatyki i sterowania wykonuje Wykonawca powyzszych instalacji ,

7. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem ,

8. Przed zamdwieniem materiatéw i rozpoczeciem realizacji Wykonawca zapozna sig z projektem
i ewentualne niejasnosci wyjasni z projektantem ,

9. Przed przystgpieniem do budowy / zgodnie z ustawg nr 1439 z dn. 27.07.2001 — Dz.U. nr
129/kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,, planu B.i O.Z.” / dotyczy to w szczegolnosci prac montazowych na dachu /.

w
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