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. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYNil PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami):

OSWIADCZAM:

Projekt budowlany pt. ,BUDOWA - PRZEKtADKA SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ SREDNIEGO NAPIECIA POZA OBSZAR KOLIZJI
W ZWIAZKU Z PLANOWANA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO - BIUROWEGOSLASKIEGO ODDZIALU
WOJEWODZKIEGO NFZ W KATOWICACH” zostato sporzadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:.......ccccovevenniniinne

i

Sprawdzajacy .’ s, eme.. b Bl

BIELSKO-BIALA, STYCZEN 2020

) ' I i
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lil. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sig, ze obszar oddziatywania inwestycji pn. ,BUDOWA -
PRZEKLADKA SIECI ELEKTROENERGETYCZNE] SREDNIEGO NAPIECIA
POZA OBSZAR KOLIZJI W ZWIAZKU Z PLANOWANA ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYINO - BIUROWEGO SLASKIEGO
ODDZIALU WOIJEWODZKIEGO NFZ W KATOWICACH” miesci sie w catosci
na dziatkach nr 56/15, 55/6; obreb dz. Srédmiescie - Zateze , na ktérych
zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 755 (z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w $rodowisku
— Dz. U. nr 2019 r. p0z.2448,

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku - Dz. U. Nr
120, poz.826.

Projektant.:...........c.o e i

Sprawdzaja_cy:...,_,...pﬂ_{’g ;

....,_.--_-8- ------------

BIELSKO-BIALA, STYCZEN 2020

' ] ] i

4z26



ef|

IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

SLK/OKK/7131/2553/09 Katowice dnia 25 maja 2009 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych
architektow inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz Uz 2001 r Nr 5 poz 42 z pdin 2m)
art 13 ust 1 pkt 1 1ust 2 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dma 7 ipca 1994 r Prawo budowlane
(DzU 2z 2006 r Nr 156 poz 1118 z p6zn zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzieinych funkcy techniznych
w budownictwie (DzU z 2006 r Nr 83, poz 578 z pdzn zm) w zwigzku z art 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz U z 2000 r Nr 98 poz 1071 z pdzn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Adrianowi Kyrcz
Mgrinz kierunku elektrotechnika

UPKAWNIENIA BUUUWLANE
numer ewidencyjny SLK/2553/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe) lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzita. 2e Pan(1) Adrian Kyrcz posiada wymagane prawem wyksztaicenie | praktyke zawodowg
oraz uzyskalia) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze} decyz)p

Pouczenie
1. Zgodmie z art 12 ust 7 wiw usiawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budownictwie stanow: wpis do cenlralnego rejestru Gidwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwe) izby samorzadu 2awodowego

2 Od niniejsze) decyzy stuzy odwolanie do Krajowe) Komisy Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Inzymeréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okrggowe) Komisp Kwalifikacyjne; S1 OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Sklad orzekajacy OKK

1.
Mgr in2, Zbjgniew D2

2.
Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

L

Mgr in. Tadeusz ski
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2. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU PROJEKTANTA

y. ® POLSKA
AN \ I Z B A
A== NzYNIEROW
T | suoownicTwa

Zaswladczenie
o numea e wenfkacyjrym:

SLK-5G7-51X-6v8 *

Pan Adrian Kyrcz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6203/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slgskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci eywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikats w dniv 2020-01-13 roku przer:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskie] Okregowe] lzby Inynierdw Budown ictwa.

Izgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnid 18 wraesnia 2001 1. 0 podpisie e kektronkinym (D2, U. 2001 Nr 130 por. 1450 dane w postact
elektronkand) opatrzona bazpreanym podpisem elektioncrnym weryfikowanym pray pomozy walnego kwalfikowanego cantyfikatu sy
réwnowaina podwigisdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamiviasnorgcanymi|

* Weryfikazyg pop: des danye hw 2y 2adwiack18muU mozna spraweli 2a pomocy numaruweryfikacyjnego 2adwiadczeni na
stronie Poiskie) by tnaynwerdw Budow nitwa www.piib.omg.pl lub kontaktupe swe 2 biurem wladenwe) Okrggowe) by inzymerdw
Budow niztwa

I

= L
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M —® POLSKA
N |z B A
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze waryfikazyjny m:

SLK-V64-C72-XBA *

Pan Adrlan Kyrcz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6203/09

adres zamieszkaniz

jest cztonkiem Slgskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnis 2020-07-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodn iczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Intynierdw Budown ictwa.

|zgodne art, 5 bist 2 ustawy 1 dnia 18 wr2ednia 2001 ¢, o podpisie e lektronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 pox. 1450| dane w postatt
elektronkine) opatraona bepuzaym podpisem elaktioniznym weryfikowanym pray pomocy waznago kwabfikowanego cartyfikatu sy
Owenowazna podwagledem skutkdw prawnych dokumentom opatr2onym pod A ac2nymL|

4

¢ Weryhkaeys pop: de) darye hw s1ym 2aéwiadiaaniu moina sprawedzy 2a pomoca numeruweryfikazynego 2adwiadken na
stronia Polskiay iby inzynierdw Budow nztwa wiww.piib.org.pl lub kontaktue sig 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by tnzy nierdw
Budow nic twa
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

ERO
D

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIN,
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8900119 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z po6zn
zm.) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Karolina Pyclik-Kyrcz
mgr inz. elektrotechniki

vuzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8900/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeti

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz slektrycznego ogrzewania
rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnosci i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola techniczna
wytwarzania tych slementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych, z zastrzezeniem art 62 ustawy Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w lerminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a kp.a.. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolarva wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (i, Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okrggowej izby in2yniersw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, 2e jezeli w wyniku zfozenia oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnos$ci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego

Otrzymuja m
1. Pani Karolina Pyclik-Kyrcz / ( L P

orzekajacy OKK

2. Okregowa Rada Izby _ /‘ﬂm« > ;f A
3. Giéwny Inspektor i3 §:‘, i-!vtn‘*\ ;*\‘- == mgr Mg Frapciezek
Nadzoru Budowlanego ! %/*i;; ¥ =
4 ala \ A g .._:';\1‘ : 2,
C NSV o S mgr in. .gézef B’_ulha
S ‘/’ 3. Hang (7%(%:;
. mgr inz. Maria a
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4. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU SPRAWDZAJACEGO

" ® POLSKA
Nk ! Z B A
22 INZYNIEROW

2

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nume 2 we ryfikacyjny m:

SLK-GAD-QQC-VB) *

Pani Karolina Pyclik-Kvrcz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1385/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slgskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posliada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywlinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-06-30.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prizy pomocy watnegn kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-11 roky przez:

Roman Karwowski, Przewcdn iczacy Rady Sigskie] Okregowe] izby Iniynieréw Budown ictwa.

j1Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriednia 2001 1. © podpisie e lektronkanym |D2. U. 2001 Nr 130 por. 1450] dane w postacl
elaktionizne opatrone bexpieeinym podpisem elektronkany m weryfikowanym priy pomoty waanago kwalfikowanego eantyhkatu s3
owenowaina podwagledam skutkdw prawnych dokumeantom opatrzony M podpsamiwlasnargeanymil

* weryhikacy pop dzi danyehw s2ym 224wRdk2enu maina sprawdy 2a pomocy numeruweyfikacy)nago 1adwiadiiania na
stronie Polsiue) by inaynierdw Budow nictwa www.piib oag.pl lub kontaktupe sig 2 biurem wiadenwe) Okrggowe) by In2y merdw
Budow niztwa
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® POLSKA
L 1 72 B A
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswladczenie
o numerze wenfikazyjny m:

SLK-UAC-32D-JCW *

Pani Karolina Pyclik-Kvrcz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1385/20

adres zamieszkania |

Jest cztonkiem Slgskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnosci cywilne].

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-07-06 roku przez:

Roman Kanwowskl, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby intynierdw Budown ictwa

f2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnid LB wi2ednR 2001 r. o podpisie e lektronkznym | D2. U, 2001 Nr 130 paa. 1450| dane w postacl
elaktronkana) opatraone bezpretanym podpisem elektronkznym werytikowanym pray pomoey wainego kwalfikowanego cartyfikatu sa
dwnowarna podwigledam skitkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod psamiwlasnoreeanymu |

¢ Werylikacye poprawnades damye hw nintejsaym xdwiadesaniu mozna sprawee 2a pomocy numar uweryfikacyjnego 2adwidizena na
stroni Polskiej by Inzynardw Budownxtiwa www.pitb org.p! lub kontaktupae s 2 biurem wiasewe) Okeggowe) by Inzymerdw
Budow nie.twa
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TAURON Dystrybucja S.A. )
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice \ \

Infolinia: +48 32 606 0616 ’ T U RO N
Adres do korespondencji: A

ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p!

Gliwice, 24-01-2020

Svgnatura TD/OGL/OME/K/WT/TS/37/2020
1016143555/19

Slaski Oddzial Wojewédzki NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJ! SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku garazowego przy ul. Kossutha 13

w Katowicach

z istniejacg infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.Przebudowa dotyczy:
Linii kablowych SN 6kV - istniejace kable relacji:
a) Wiasnosé (TAURON Dystrybucja S.A.):
- GLCK1306-GLCK1331, typ HAKnFtA 3x240 mm?2,
- GLCK1247-GLCK13086, typ XRUHAKXS 3x(1x240) mm?2.
b) Wiasnoé¢ obca (NFZ-Slaski Oddziat Wojew6dzki):
- GLCK997-GLCKY91, typ XRUHAKXS 3x(1x70) mm2.
2.Usunigcie kolizji bedzie wymagato:
Przebudowa¢ i zabezpleczy¢ ww. urzadzenia poza obszar kolizji.
W bezposredniej bliskosci projektowanych sieci: woda, co i $wiatlowdd, znajduia sie linie kablowe
niskiego napigcia (0,4kV), ktére nalezy zabezpieczy¢, relacii:
- Stacja SN/nN GLCK997 - ZK-53345:
¢ Kabel 1: typ YAKY 4x240 mm?, ukiad sieci TN-C,
s Kabel 2: typ YAKY 4x240 mm?, ukiad sieci TN-C,
- ZK-53368 - ZK-53346, typ YAKY 4x120 mm?, ukiad sieci TN-C.
3.Usunigcie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementow sieci dystrybucyjne) umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatainosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.
4.Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg si¢ z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji Chorzéw ul. Olszewskiego 1 TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje
administracyjne.
5.Przy opracowaniu dokumentacii technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
I powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
6.Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.
7.Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu
wylgczenia
NIP: 611 020 28 60, REGON. 230179216
] Kapital zakdadbwvy (wplacony). 560575920527 8 '

TAURON Dystrybucia S.A. Sqd Rejonowy dia Krakowa Srodmicécia 1/2,
ul Pedgdrska 25A ! Xl Wydziat Gospodarczy Krajéwego Rejesiru Sadowego !
31-035 Krakéw pod numeremn KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja pl

14



8.Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpiatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢
cigglos¢ zasilania istniejacych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

9.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Gliwice Wydziat Eksploataciji
Chorzow ul. Olszewskiego 1, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic¢ je do koncowego odbioru technicznego

10.Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzern wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb

energetycznych.

11.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
2 obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii
prac pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupetnych.

14.Po zakoriczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem
tychze do Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wers|i papierowej i elektronicznej.

16.Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy, w ktérej okresiono
zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

17 Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

18.Waznos$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Pawet Kocon telefon (32) 30-32-385
e-mail: pawel.kocon@tauron-dystrybucija.pl

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A,
Petnomognik

Den
Pawet Kecon

Kopia:
1. TDO011/OME Chorzéw
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TAURON Dystrybucja S.A. RP 2/2020 _ Uﬁ /
Oddziat w Gliwicach Data:2020-06-15 \ | Y
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice lf '_\-- - =
Infolinia: +48 32 606 0 616 P Al IR
~> TAURON
Adres do korespondenciji: ; DYSTRYBUCJA
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice 7
info@tauron-dystrybucja.pl
Chorzéw, 09.06.2020 -
TD/OGL/OME/2020-06-09/0000012 6 6) %M W))
TDO11/OME/TS/132/2020 ﬂ :2 G 2
) ole.
1015430482 Narodowy Fundusz Zdrowia
Slaski Oddziat Wojewodzki NN

w Katowicach
ul. Stanistawa Kossutha 13
®  40-844 Katowice

dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego.

informujemy, e dostarczony projekt wykonawczy pod nw. tytulem, zostat sprawdzony
w  zakresie zgodnosci z  wydanymi  warunkami  technicznymi usuniecia kolizji
nr TD/OGL/OME/K/WT/TS/37/2020 z dnia 24.01.2020r.

Tytul: Projekt budowlano-wykonawczy. i
INSTALACJE ENERGETYCZNE (CZESC ZEWNETRZNA).
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO
SLASKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO NFZ W KATOWICACH.

Biuro projektowe: Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddziat Wojewodzki
Projektant: mgr inz. Adrian Kyrcz

Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia Sigski Oddziat Wojewodzki, ul. Stanistawa Kossutha 13,
40-844 Katowice.

Data opracowania projektu: styczern 2020r.

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, projekt wykonawczy uzgadniamy bez
uwag w zakresie przebudowy infrastruktury nalezgcej do TD S.A.

Ponadto informujemy, ze:

~ przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub ziozy¢ zgloszenie
rob6t budowlanych,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

- niniejsze uzgodnienie nalezy dotaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacii.

Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pelpomgenik

Yo
pawel Kocoh

Kopia TDO11/OME Chorzéw T

P [NARGDOWY FIINDT <7 ZhROWiT
[Slaski Odddzivt v,y oo GOROWIA
[ Wydzin! ik : vditewicach
WIP. 611020 28 60, REGON 23017921k r ! vownpodarezy |
' Kapitailzakiadowy (wptacany) 560 375920 5§ ¢ | ! o
TALIRO rybucia S.A 53d Rejonowy dla Krakowi Sradnuesca |
Podgdreha 254 ' X! Wydziat Gospodardzy Kigowege Refestri Sadow i ' “‘h“ 1 5 UB 2[!129[ |

31 035 Kraks pod numiiem KRS 0000073271 | www tauron-dystrybucja pl
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VI. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy — przektadki sieci

elektroenergetycznej $redniego napiecia poza obszar kolizji w zwigzku z planowang rozbudowg

istniejacego  budynku administracyjno—biurowego Slgskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ

w Katowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

1]

2]

(3]
[4]
(5]
6]
(71

inwentaryzacja w terenie,

wytyczne inwestora,

mapa do cel6w projektowych G-111.6642.4.1584.2019 ,

warunki przebudowy Tauron Dystrybucja S.A. znak: TD/OGL/OME/K/WT/TS/37/2020,
uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A. znak: TD/OGL/OME/2020-06-09/0000012,
obowigzujace normy i przepisy, a zwitaszcza:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1186
(z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755 (z
pbézn. zm.),

PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine”,
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine”,

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
PN-76 E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
Standardy techniczne Tauron Dystrybucja.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

przebudowe istniejgcych linii kablowych $redniego napigcia, bedacych w kolizji z rozbudowg
projektowanego budynku,

zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych niskiego napigcia, bedacych w kolizji z
projektowang infrastruktura.

Przebudowa dotyczy:

linii kablowej $redniego napigcia typu HAKnFtA 3x240 mm? relacji GLCK1 306-GLCK1331
(wlasno$¢ Tauron Dystrybucija),

linii kablowej $redniego napigcia typu 3x XRUHAKXS 1x240 mm? relacji GLCK1247-GLCK1306
(wiasno$¢ Tauron Dystrybucija),

linii kablowej $redniego napigcia typu 3x XRUHAKXS 1x70 mm? relacji GLCK997-GLCKY91
(wilasnos¢ NFZ).

] i i ]
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Zabezpieczenie dotyczy:

- linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x240 mm? relacji GLCK997-ZK53345 (wiasnos¢
Tauron Dystrybucja),

- linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x240 mm? relacji GLCK997-ZK53345 (wiasnosc
Tauron Dystrybucja),

- linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm? relacji ZK53368-ZK53346 (wiasnos¢
Tauron Dystrybucja).

4. STAN ISTNIEJACY

Teren na ktérej planowana jest inwestycja jest zagospodarowany i nie lezy w strefie

konserwatorskiej. Na przedmiotowym obszarze nie wystepuje zieler wysoka. Przedmiotowy obszar jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwatg Rady Miejskiej
w Katowicach nr XIV/199/99 z dnia 13 wrzesnia 1999 roku oznaczenie: 55 U, S, KS. Przedmiotowa
uchwata zezwala na realizowanie sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej. W chwili obecnej istniejaca
sieé elektroenergetyczna koliduje z inwestycjg rozbudowy budynku nalezgcego do NFZ. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie jej przekiadke.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie zasilania linii niskiego napiecia: 230/400 V,

- napiecie zasilania linii Sredniego napiecia: 3,47/6 kV,

- dopuszczalne diugotrwale napiecie dotykowe: UL.=50V,
- ukiad sieci nn: TN-C.

6. PROWADZENIE PRZEWODOW LINIl KABLOWEJ

Projektowane kable energetyczne SN nalezy uktadaé¢ w wykopie na giebokosci 0,9 m. Kable

nalezy uklada¢ w spos6b uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. W czasie uktadania kabli powinny byc
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sig
na trasie budowane;j linii. Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne.

Skrzyzowanie projektowanych kabli energetycznych z istniejacym i ewentualnie projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami [5], [6] tj. przy
skrzyzowaniu kabli nalezy zachowa¢ migdzy innymi nastepujgce minimaine odlegiosci:

Pionowe:
- 0,25m - od innych kabli nn , kabli oswietleniowych, sygnalizacyjnych,
- 0,50m - od kabli pow. 1 kV, telekomunikacyjnych,

152z 26
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Poziome:
- 0,50m - od kabli nn, sygnalizacyjnych, o$wietieniowych,
- 1,5m - od pni drzew.

Caly projektowany odcinek linii kablowych SN nalezy wykona¢ w rurach ochronnych typu DVK

160 koloru czerwonego. Projektowane kable nalezgce do Przekroj rowu kablowego
dla ukladanla pro], kabll SN
NFZ uktada¢ przynajmniej 0,5 m od linii kablowych
nalezgcych do Tauron Dystrybucja. S.A. oraz dodatkowo folia czerwana o
oddzieli¢ plytami betonowymi. Przy ukiadaniu kabli BTN e s -\,' o
\ Bl i 1 _>280m
zachowac¢ minimalne promienia giecia. Mufy ukiada¢ na #0em Y j"-_ 55 3
20 cm podsypce z piasku. Zaleca sig stosowaé mufy typu g____»_‘;%t &__igl’
Cellpack dla przelotowej CHM 24kV oraz przejSciowej il :
CHMPH3-1. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie b S S M B S Sk
oddzielenla proj. kabel SN

wiekszych niz 5 m (teren silnie zurbanizowany) oraz przy  zewbstenowyen - SR
wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowac na kablu
opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj,
Pramie ik . . kabasco dlugo$é, oznaczenie trasy kabla, relacja, rok utozenia i nazwa

w zale2nosc! od rodzaju kabla
PR wykonawcy. Na mufe nasypac kolejng 20cm warstwe piasku i

]
— -

warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie
koloru czerwonego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci
25cm.

Istniejgce kable niskiego napiecia krzyzujace sie z
projektowang infrastrukturg rozbudowywanego budynku nalezy

R > 20x srednica

zew. kabla zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu PS 110 koloru

niebieskiego. Rury te powinny zosta¢ utozone na catej dlugosci
skrzyzowania plus 2 m w obie strony.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Bez zmian

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA | WARUNKI
GRUNTOWO - WODNE

Wykopy pod linie energetyczne oraz ich lokalizacja, zalicza inwestycje¢ do prac w prostych

warunkach gruntowych. W zwigzku z tym inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego. Zatem nie zachodzi konieczno$¢ zalgczania do niniejszego projektu ekspertyzy
okres$lajgcej geotechniczne warunki posadowienia.

9. INFORMACJE | DANE O OCHRONIE SRODOWISKA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2b19 w sprawie przedsiewziet

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 12839 z pbdzniejszymi zmianami)
budowa sieci nn i SN nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ $rodowisko, a zatem nie
wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu przepiséw o
ochronie $rodowiska. P';zedmiotpwa inwestycja ﬁie wymaga zaopatrzenia w wode, nie zanieczyszcﬁa
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atmosfery, nie emituje tez $ciekéw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wplynie tez na pogorszenie stanu Srodowiska i dobr
kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno-sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci
dla terenéw sasiednich.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie na obszarze o szczegbinych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych migdzy innymi w obszarze NATURA 2000, jak i rowniez na terenie
objetym formami ochrony przyrody. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty wpisane
do rejestru zabytkéw architektonicznych i archeologicznych. Ww. teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Zamierzony zakres robét nie bedzie mieé negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Po wykonaniu przebudowy urzadzeri energetycznych, teren w obrebie
robét zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

10. UWAGI

Potaczenia przewodoéw nalezy wykona¢ w spos6b trwaly, zapewniajgcy bezpieczefistwo pracy.

Ponadto bezwzglednie nalezy stosowa¢ zalecenia producenta dotyczace eksploataciji i konserwacji
poszczegblnych urzadzen. Przed przystapieniem do inwestycji nalezy uzyskac zgode Tauron
Dystrybucja na wytgczenie urzadzen energetycznych, ustali¢ nadzor stuzb energetycznych, wykonac
niezbedne pomiary odbiorcze (wyladowania niezupeine, geodezja powykonawcza), a nastgpnie zgtosié
do odbioru. Wszystkie prace budowlano montazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepisow BHP,
a szczegodinie:
- Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy - Dz.U. nr 129 z 1997 r. poz. 844,
- Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 492,
- Rozporzadzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby - Dz.U. nr 62 z 1996 . poz. 288,
- Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej
sprawnosci psychofizycznej - Dz.U. nr 62 2 1996 . poz. 287,
- Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz.

828.
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11.ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Kabel XRUHAKXS
1 elektroenergetyczny | 1x240mm? i 4l 420 )
Kabel XRUHAKXS
2 elektroenergetyczny 1x70mm? ) wlJ 210 obey
CHM 2
3 Mufa przelotowa 24KV 70-240 Cellpack kpl. (2%3 szt)
CHM 2
4 Mufa przelotowa 24KV 50-150 Cellpack kpl. (253 szt) obcy
CHMPH kol
5 Mufa przejsciowa 3-1 24kV Cellpack P 2
95-240 N
12. MATERIALY Z DEMONTAZU
Kabel XRUHAKXS
1 elektroenergetyczny | 1x240mm? i wd 165 i
Kabel HAKnFtA
2 elektroenergetyczny | 3x240mm? i ) 55 i
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VIil. INFORMACJA BIOZ

1.ZAPOZNANIE Z INFORMACJA BiOZ

Kierownik budowy zapewni zapoznanie z niniejszg informacjg BiOZ wszystkie osoby uczestniczace
w realizacji rob6t lub osoby przebywajgce na terenie budowy z ramienia Wykonawcy.

2. LOKALIZACJA BUDOWY, ZAKRES ROBOT | HARMONOGRAM
ROBOT

- Lokalizacja:

Teren nalezacy do Inwestora — otwarty.

- Zakres robot:

Zakres robét obejmuje budowe, przekiadke linii energetycznych $redniego i niskiego napiecia,
zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami dwudzielnymi,

- Roboty przygotowawcze:
Odtworzenie trasy i punktow pomiarowych,.

- Roboty ziemne:
wykopy o gt. do 1,5 w gr. kat. lli — IV, demontaz stupéw staciji transformatorowe;.

- Montaz kabli:
montaz kabli typu YAKY, YAKXS, XRUHAKXS, HAknFta podiaczenie ukiadanego przewodu z
istniejgcymi.

- Roboty wykoriczeniowe:
elektryczne prace pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza.
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3.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE _PODCZAS

ROBOT

Roboty przygotowawcze:

Odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych.

Opis robét: Prace pomiarowe bgdg wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zespot roboczy: 2-3 osoby

Sprzet, narzedzia: niwelatory, tyczki, taty, tasSma stalowa,

Zagrozenia: warunki atmosferyczne, ruch pojazdéw, $liskie, nieréwne powierzchnie, teren
czynnego ruchu samochodowego

Srodki ochronne: odziez i obuwie robocze dostosowane do warunkéw pracy, sprzet
ochronny; kamizelka ostrzegawcza, kask ochronny, zachowanie uwagi i ostroznosci przy
poruszaniu sie po terenie budowy.

Roboty ziemne:

Wykopy liniowe, demontaz stupéw

Opis robét: roboty obejmujg wykopanie i zasypanie linii kablowych, przewody instalowac
zgodnie z projektem wykonawczym.

Zespol roboczy: majster robét, | operator maszyn bud., kierowca, 2-4 robotnikow.

Sprzet narzedzia: koparko+adowarka, samochody samowytadowcze, miot pneumatyczny,
narzedzia do prac recznych ffopata, kilof, taczki.

Materialy: piasek, stupy, prefabrykowane fundamenty

Przewidywane zagrozenia: ruch pojazdéw mechanicznych, praca koparki, hatas urzgdzen,
zatadunek i wytadunek materiatéw, transport materiatow, hatas urzadzen.

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robé6t. wyznaczenie strefy niebezpiecznej, pracy
maszyn wygrodzonej barierami, znaki i tablice ostrzegawcze. Na koniec dnia pracy wykop
zostanie zasypany, teren doprowadzony do porzadku.

Nadzor robét. kierownik robét.

Instruktaz stanowiskowy pracownikéw:. zachowanie uwagi i ostroznosci przy wspoipracy
os6b i maszyn.

Zasady postepowania w przypadku zagrozenia: wg zasad okreslonych w dalszym pkt.
Srodki ochronne: odziez i obuwie robocze dostosowane do warunkéw pracy, sprzet ochronny;
kask ochronny, kamizelka ostrzegawcza, rekawice, ochronniki stuchu.

Roboty montazowe:

Montaz przewodéw

Opis robét: zarobienie muf kablowych, demontaz konstrukgc;ji.

Zesp6t roboczy: majster robét, 2-3 elektromonteréw

Sprzet, narzedzia: samochdd dostawczy, samochéd skrzyniowy, zwyzka HDS, samochod
samowytadowczy, wciggarka reczna, zuraw samochodowy, ubijak, narzedzia reczne,
przyczepa kablowa.

Materialy: kabel XRUHAXS 1x70 mm?2, XRUHAXS 1x240 mm?, uchwyty kablowe, rura DVK,
rura PS

Przewidywane zagrozenia: ruch pojazdow, zaladunek i wytadunek materialéw, transport
materiatow, hatas urzgdzen, ostre i szorstkie powierzchnie narzedzi materiatow, $liskie i
nieréwne nawierzchnie.

Oznakowanie I zabezpieczenie w terenu robot. wyznaczenie strefy niebezpieczne;j,
wygrodzenie barierkami, znakami i tablicami ostrzegawczymi. Na koniec dnia pracy teren
zostanie doprowadzony do porzadku.

Nadzér robét: kierownik robot

Instruktaz stanowiskowy pracownikéw: instrukcje obslugi urzadzen, stosowanie si¢ do zasad
organizacji ruchu na budowie, zachowanie uwagi i ostroznosci przy ruchu pojazdow.

Zasady postepowania w przypadku zagrozenia: wg. zasad okreslonych w dalszych pkt.
Srodki ochronne: odziez i obuwie robocze, sprzet ochronny dostosowane do warunkéw pracy,
sprzet ochronny: kask, kamizelka ostrzegawcza, rekawice.
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Roboty wykoriczeniowe:

Prace pomiarowe

Opis robét: po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ stosowne pomiary

Zespot roboczy: majster robot, 2 elektromonteréw ze $wiadectwami kwalifikacji

Sprzet, narzedzia: narzedzia do prac rgcznych, przyrzad pomiarowy

Przewidywane zagroZenia: ruch pojazdéw, nierowne nawierzchnie, warunki atmosferyczne
Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot: prace wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych $wiadectwa kwalifikacji

Nadzér rob6t: bezposredni nadzor robét - kier. robot i asystent kierownika

Instruktaz stanowiskowy pracownikéw: instrukcje obsiugi urzadzer, zachowanie uwagi i
ostroznos$ci przy poruszaniu si¢ po terenie budowy,

Zasady postepowania w przypadku zagrozenia: wg zasad okreslonych w dalszym pkt.
Srodki ochrony i zabezpieczenia: odziez i obuwie robocze dostosowane do warunkow pracy,
sprzet ochronny; kamizelka ostrzegawcza.

Inwentaryzacja powykonawcza:

Przeprowadzié inwentaryzacje geodezyjng i powykonawczg zainstalowanych urzadzet,
Zesp6t roboczy: 2-3 osoby

Sprzet, narzedzia: niwelatory, tyczki, faty, tasma stalowa

Zagrozenia: warunki atmosferyczne, ruch pojazdéw, $liskie, nierowne powierzchnie

Srodki ochronne: odziez i obuwie robocze dostosowane do warunkéw pracy, sprzet ochronny;
kamizelka ostrzegawcza, kask ochronny, zachowanie uwagi i ostrozno$ci przy poruszaniu sig
po terenie budowy.

4. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Srodki organizacyjne:

Organizacja i realizacja rob6t zgodnie z projektem i harmonogramem rob6t.

Organizacja i realizacja robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Nadz6r robét z odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi odpowiednimi uprawnieniami.
Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp i posiadajgcy aktualne orzeczenia o braku
przeciwwskazan do pracy.

Obsluga maszyn i urzadzeri przez operatoréw posiadajgcych odpowiednie do potrzeb
kwalifikacje.

Monitorowanie stanu bezpieczenstwa pracy na terenie robét przez stuzbe bhp.

Przestrzegane przy realizacji robot przepisy i zasady okre$lone w przepisach
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Srodki techniczne

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz poszczegoéinych miejsc pracy w urzgdzenia
bezpieczenstwa w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

Wyposazenie i stosowanie przez pracownikow odziezy, obuwia i sprzetu ochronnego
dostosowanego do warunkow i wystepujacych zagrozen.

Stosowanie do wykonywania prac sprawnych technicznie i dostosowanych do rodzaju pracy
urzgdzen, maszyn i narzedzi.

5.ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Oznakowanie i zabezpieczenie robét.

Organizacja ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie robot bedzie realizowane na podstawie
projektu.

Zmiana oznakowania organizacji i zabezpieczenia terenu budowy nastepujg na polecenie
Kierownika budowy lub prac z wyznaczong osobg przez Kierownika budowy i zgodnie z jego
poleceniami.

Znaki i urzgdzenia do oznakowania i zabezpieczenia rob6t bedg utrzymywane w nalezytym
stanie technicznym. Znaki i urzgdzenia musza by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w
nocy.

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca szczegoblnie niebezpieczne

Rodzaj zagrozenia Sposoéb oznakowania
Miejsca gdzie moze Strefa bezpieczeristwa w odl min.1/10 wysokosci, z ktérej moga
wystgpi¢ spadanie spada¢ przedmioty
przedmiotéw i nie mniej niz 6 m,
Z Wysokosci

Wykopy, zagtebienia terenu [Wydzielona strefa zabezpieczona urzadzeniami ochronnymi w odl.

min. I m od wykopu,
Znaki i tablice ostrzegawcze "Uwaga Niebezpieczenstwo". ,,Uwaga

wykopy"
Oswietlenie ostrzegawcze w porze nocne;.

Niewypaty Wygrodzenie strefy elementami ostrzegawczymi. Znak i tablice

ostrzegawcze
Dozér terenu przed dostepem os6b nieuprawnionych

Stanowiska pracy maszyn |Wygrodzenie strefy pracy maszyny w odleglo$ci min. 2 m od

bud. maksymalnego zasiegu osprzetu tablice informacyjne
w miejscu dostepu oséb ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony"” znaki ostrzegawcze
postronnych »Uwaga niebezpieczeristwo"

Urzadzenia i instalacje Rowy poszukiwawcze ustalajgce przebieg instalacji, oznakowanie
podziemne stopkami z napisem rodzaju instalacji
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Sktadowania materiatow

W sposob zabezpieczajgcy przed zniszczeniem lub zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia
prefabrykaty - zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta w miejscu wyznaczonym przez dozér robot.
Ochrona w zakresie p.poz.

Maszyny budowlane i pojazdy beda wyposazone w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do
gaszenia odpowiednich grup pozarow, ktére mogag wystapi¢ w obiekcie. Sprzet gasniczy bedzie
poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz na rok.

Pierwsza pomoc przedlekarska

Apteczka pierwszej pomocy begdzie znajdowaé sig¢ u kierownika budowy oraz bedg w apteczke
wyposazone pojazdach samochodowe.

Miejsce przechowywania apteczki bedzie oznakowane znakiem informacyjnym. Telefon alarmowy
999

Miejsce lokalizacji telefonu alarmowego bedzie oznakowane znakiem informacyjnym

6. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t wszystkich wymogéw gwarantujgcych

zachowanie przepisow o ochronie Srodowiska naturalnego, a w szczegéinosci:
- odprowadzanie odpadéw poprodukcyjnych powstatych w czasie realizacji robét do miejsc
sktadowania lub neutralizacji (np.: oleje, smary, opakowania ,itp.),
- wywoz odpadéw sanitarnych do wyznaczonych miejsc sktadowanie lub utylizacii,
- przechowywania materiatlow niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i srodowiska w odpowiednich
opakowaniach, wyznaczonych i oznakowanych miejscach oraz zapewnienia ich neutralizacji i
Srodkoéw ratowniczych.

7.MASZYNY, URZADZENIA, SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzgt bedzie speiniat wymogi w zakresie ich bezpiecznej i higienicznej

eksploatacji, wyposazony w odpowiednie i sprawne urzadzenia bezpieczenstwa, a w szczegoinosci:

samojezdne maszyny budowlane w sprawng sygnalizacje dzwigkowa i $wieting,

- widoczne i odpowiednio oznakowane elementy sterownicze, urzgdzenia do awaryjnego
zatrzymania,

- znaki ostrzegawcze i oznakowanie konieczne do zapewnienia bezpieczernstwa os6b

- ostony i zabezpieczenia elementéw maszyn stwarzajgcych niebezpieczeristwo.

- maszyny i urzadzenia stosowane na stanowiskach pracy beda spetniaé wymagania okreslone
W przepisach.

- wykonawca zapewni obsiuge urzadzen i maszyn pracz osoby o udokumentowanych
uprawnieniach okreslonych w przepisach.

- wszystkie urzadzenia, instalacje i maszyna na zakoriczenie zmiany bedg zamykane
/unieruchamiane/ w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzycia.

8. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ_PRZ&Z_A@CM
- Pracownicy beda wyposazani w odziez i obuwie robocze i ochronne oraz sprzet ochrony
osobistej na podstawie tabeli przydziatu w/w przedmiotéw obowigzujacy u Wykonawcy.
- Odziez bedzie oznakowana logo Wykonawcy.
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Odziez i obuwie spetnia¢ bedg wymogi Polskich Norm, a $rodki ochrony indywidualnej certyfikat
na znak bezpieczenstwa

Osoby bezpos$rednie nadzoru rob6t bedg ustala¢ potrzeby wyposazenie pracownikow w sprzet
ochronny w zaleznosci od potrzeb,

Miejsca pracy gdzie bedzie konieczne bezwzglgedne stosowanie sprzetu ochrony bedg
oznakowane odpowiednimi znakami.

Kontrola stosowania wyposazenia bedzie realizowana przez pracownikéw nadzoru robo6t i
stuzbe bhp.
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