
ISTN. POZIOM TERENU

KOSTKA GRANITOWA 11x11x11CM

UKŁADANA ZE SPOINA WYPEŁNIONĄ PIASKIEM GR. MIN. 1,5cm

min. 5%

OBRZEŻE CHODNIKOWE 20x6cm

WARSTWA OCHRONNA Z FOLII KUBEŁKOWEJ

5%

BRAMA GARAŻ.

USZCZELKA GARAŻ.
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wysiewka kamienna 0-4 mm,0-8 mm lub grys o frakcji 3-5mm,2-8 mm

PODBUDOWA WARSTWA II 15 cm

PODSYPKA 2-4 cm 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

 tłuczeń 31,5-63 mm+kliniec 16-31,5cm lub beton B10 układany w stanie półsuchym

stabilizowany mechanicznie

PODBUDOWA WARSTWA I 20 cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie:

 tłuczeń 31,5-63 mm+kliniec 16-31,5cm 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

OBCIĄŻENIE RUCHEM KOŁOWYM DO 3,5 TONY
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BLOCZKI TERMOIZOLACYJNE

BETON ZBROJONY SIATKĄ - 10cm

TERMOIZOLACJA XPS 8cm

PIASEK ok. 65cm

POSADZKA  EPOKSYDOWA

PŁYTA ŻELBETOWA 16cm

FOLIA ODDZIELAJĄCA

HYDROIZOLACJA

DETAL D_09 - PRÓG BRAMY GARAŻOWEJ

Piotr Szydłowski
mgr inż. arch. 
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UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE

WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO STANU

ISTNIEJĄCEGO.

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA I ODBIORU ROBÓT”, ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ ORAZ PRZEPISAMI BHP, POD NADZOREM OSOBY

UPRAWNIONEJ.

- DO WYKONANIA PRAC ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ NALEŻY

STOSOWAĆ ELEMENTY I MATERIAŁY POSIADAJĄCE ATESTY, ŚWIADECTWA I

CERTYFIKATY.

- WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI LUB ZMIANY NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z

PROJEKTANTEM

DZ.NR 56/15,55/6,57/12 OBRĘB DZ.ŚRÓDMIEŚCIE-ZAŁĘŻE

UL. KOSSUTHA 13
KATOWICE


