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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2 Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku administracyjno-biurowego Slaskiego
Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wraz z jego nadbudowa.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt architektoniczno-budowlany wielobranzowy i
stanowi podstawe do wystgpienia o pozwolenie na budowe. Inwestycja obejmuje realizacje obiektu
kubaturowego wraz z wyposazeniem instalacyjnym, oraz zagospodarowanie docelowe dziatki.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o nr ewid. 56/15 objeta powyzszym opracowaniem, jest dziatkq czesciowo
zabudowang (przedmiotowym budynkiem), ogrodzong i cze$ciowo zadrzewiona. Projektowana
rozbudowa znajduje sie w zasiegu uzbrojenia inzynieryjnego.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez dziatke 57/12 za pomocsq istniejacego
zjazdu. Teren opada lekko w kierunku zachodnim. Za projektowanym budynkiem od strony wschodniej
znajduije sie skarpa / nasyp.

Na dziatkach sgsiednich znajdujg sie budynki administracji biurowej, handlu oraz stacje
transformatorowe.

Od strony potnocnej w odlegtosci ok. 27m znajduje sie budynek Prokuratury Rejonowej Katowice-
Wschod, od wschodniej w odlegtosci ok. 59m hurtownia — ,Makro Cash and Carry” a od strony
zachodniej w odlegtosci 12,1m znajduje sie budynek gtéwny Slaskiego Oddziatu Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, bedacy siedzibg Inwestora.

Od potnocy, w odlegtosci 10,6m od projektowanej rozbudowy wystepuije stacja trafo.

Od strony potudniowej w odlegto$ci 7m zlokalizowane sg zabudowania nalezace do Tauron (3
obiekty).

Planowana rozbudowa koliduje z istniejacymi wiatami garazowymi, ktére nalezy zdemontowac
(4 szt.).

Na przedmiotowej dziatce 56/15 znajduje sie budynek garazy z czescig administracyjng i
pomieszczeniem kierowcow, ktory zgodnie z niniejsza dokumentacjg planuje sie rozbudowaé. Sciany
zewnetrzne budynku wykonane sg w formie stupdéw zelbetowych uzupetnionych pustakami i
posadowionymi na fundamencie Zelbetowym. Planuje sie zachowa¢ i wzmocni¢ czes¢ stupow
zelbetowych. Tynk zewnetrzny obiektu istniejacego - akrylowy, konstrukcja dachu legarowo-ptatwiowa
oparta na wiencu zelbetowym. Inwestycja przewiduje przebudowe i rozbudowe z nadbudowg
budynku.

Z uwagi na fakt, iz rozbudowywany obiekt znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie budynku
gtéwnego administracyjno-biurowego Slaskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, miejsca postojowe, Smietniki oraz dojazdy i dojscia zapewnione sg z infrastruktury istniejace;.

Sieci: Dziatki uzbrojone sg w sie¢ energetyczng. Wystepuja roéwniez sieci : kanalizacji
deszczowej, sanitarne, sieci wodociggowe oraz telekomunikacyjne.

Na dziatce znajdujg sie sieci, ktore kolidujg z projektowang zabudowg (eNA, 3eSA). Projekt
przektadki jest przedmiotem odrebnego opracowania.
Zasilenie projektowanego obiektu w media wedtug opracowan branzowych.
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1.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

. Wejscie do budynku zlokalizowano od strony pdtnocnej. Przed wejSciem zaprojektowany
zostat plac z ptyt betonowych.

Istniejgca stacja trafo zostata oddzielona wizualnie dzigki nasadzeniom ro$linnosci
zimozielonych tworzacych zwarty zywoptot (zielen izolacyjna).

Na placu zaprojektowano trawiasty skwer z dwoma tawkami oraz donice, w ktdrej proponuje
sie nasadzenia z traw wysokich. Donica oddziela wizualnie strefe dostepu pieszych od
przewidywanego ruchu kotowego.

Na parterze, w cze$ci potudniowo-wschodniej znajdujg sie bramy magazyndw, dlatego tez
wokot budynku projektuje sie droge wewnetrzng (ciag pieszo-jezdny) oraz mur oporowy.

1.5 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci
zagospodarowania dziatki

56/15 - 1754,7 m2 - na dziatce tej znajduje sie rozbudowywany budynek wraz z komunikacjg

55/6 - 162,6 m2 - na dziatce tej projektuje sie mur oporowy oraz cigg pieszo- jezdny

57/12 - 4269,9 m2 - na dzialce tej znajduje sie budynek gtéwny Inwestora - Slaskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - miejsca postojowe, Smietniki oraz dojazdy i dojcia
zapewnione sg z infrastruktury istniejacej znajdujacej sie na dziatce.

1.6 Dane informujace o ochronie konserwatorskiej i mpzp

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje dziatki o nr: 56/15, 57/12, 55/6 w
Katowicach, przy ul. Kossutha 13.

Dziatka o nr. 56/15 na ktdrej projektuje sie rozbudowe obiektu a takze dziatka o nr. 57/12 po
ktérej odbywac sie bedzie dojazd i dojScie do projektowanego budynku nie sg objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji celu
publicznego.

Dnia 3 grudnia Prezydent Miasta Katowice wydat Decyzje Nr. LODCP-0.128/2019. (w
zataczniku do niniejszej dokumentacii).

Na dziafce 55/6 wystepuje jednostka z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 55U.S.KS oznaczajgca tereny ustug handlu, rzemiosta, sktaddéw oraz urzadzen komunikaciji .

Na dzialce tej planuje sie budowe muru oporowego oraz utwardzonej nawierzchni (droga
wewnetrzna).

1.7 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej

Ze wzgledu na potozenie terenu objetego wnioskiem w strefie udokumentowanych zt6z wegla
kamiennego ,Kleofas”, projekt decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji, Prezydent Miasta Katowice przestat do Ministra Srodowiska z prosba o
uzgodnienie na podstawie art. 106 kpa, art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze
zmianami).

Minister Srodowiska nie zaja} stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia
0 uzgodnienie (od dnia 18.11.2019r.), w zwigzku z czym zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2018r., poz. 1945 ze zmianami, Prezydent Miasta Katowice uzgodnienie uznat za dokonane.
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Projektant wystapit dnia 16.12.2019r z wnioskiem do archiwum dokumentacji mierniczo-
geologicznej Wyzszego Urzedu Gorniczego o udostepnienie informacji o warunkach geologiczno-
gdrniczych na terenie pogoérniczym.

Informacja o warunkach geologiczno — gérniczych wydana przez WUG Katowice dnia 20.12.2019
zatgczona zostata do dokumentéw formalnych niniejszej dokumentacii.

1.8 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow

W zwigzku z projektowang inwestycjq nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.9 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza zakres opracowania. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie ma wptywu na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, zwiekszenie
emisji hatasu czy zwiekszenie ucigzliwych zapachdéw. Projektowana inwestycja nie spowoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich.

1.10 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zagospodarowanie nie wptynie ujemnie na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

e (Czes¢ powierzchni utwardzonych projektowane sg z nawierzchni przepuszczajacych wode.

e Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy,

e Emisja dzwigkdw, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen —

nie dotyczy,

Wptyw na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi —dotyczy — planuje sie wycinke drzew
kolidujacych z planowang rozbudowa,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.11 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowe z nadbudowg parterowego budynku

0 jedng kondygnacje. Zmiane konstrukciji istniejgcego stropu oraz wysoko$ci jego potozenia.

Na poziomie parteru w czesci istniejacej zachowuje sie dotychczasowg funkcje garazowg oraz
administracyjno-biurowa z czescig socjalng.
W cze$ci rozbudowywanej przewiduje sie pomieszczenia magazynowe oraz uzupetnienie istniejacej
funkcji garazowej oraz pomieszczenia techniczne.
Na pietrze projektuje sie¢ pomieszczenia biurowe, sanitariaty, cze$C socjalng oraz archiwum
podreczne.

Nadbudowana kondygnacja zostata potaczona komunikacyjnie z parterem za pomocg dwoch

klatek schodowych oraz windy (platformy). Winda umozliwia osobom poruszajacym sie na wozku
inwalidzkim dostep do kondygnacji biurowe;.

1.12 Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 546,7 m2

Dlugosc i szerokosé 43,97m x 12,42m
Wysokosé 9,70 m (2 kondygnacije)
Kubatura brutto 4996 m3
Powierzchnia catkowita 1093m2

Parteru 546,5 m?

pigtro 1 546,5 m?
Powierzchnia uzytkowa 897m2

Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych
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1.13 Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR. | POWIERZCHNI - PARTER
POM. NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI POW.POM.
0.01 HALL + KL. SCHODOWA PtYTKI CERAMICZNE 24.2m 2
002 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZMNE 18,9m 2
003 |POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 16.3m
004 DYSPOZYTORNIA PtYTKI CERAMICZNE 14.8m 2
0.05 SANITARIATY PLYTKI CERAMICZMNE 7.4m 2
006 |MAGAZYN POSADZKA EPOKSYDOWA | 24.2m 2
0.07 MAGAZYN POSADZKA EFOKSYDOWA | 34 2m z
0.08 MAGAZYN POSADZKA EPOKSYDOWA | 50 9m 2
0.09 MAGAZYN POSADZKA EPOKSYDOWA | 37.0m 2
0.10 [KL. SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 6,6m 2
0.11 GARAZ POSADZKA EPOKSYDOWA 198 Tm 2
012 POM. TECH. SANIT. PEYTKI CERAMICZMNE 6,3m 2
0.13 [|POM. TECH. ELEKTR. PLYTKI CERAMICZNE 8,2m z
0.14 [PRZEDSIONEK PEYTKI CERAMICZMNE 1,9m 2
015 SZACHT PLYTKI CERAMICZMNE 3,3m =
016 SZACHT PLATFORMY 19m?
RAZEM: 4528m*
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR. | POWIERZCHNI - PIETRO
POM. NAZWA POM. RODZAJ POSADZKI POW.POM.
1.01 HALL + KL. SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 24 4m 2
1.02 KORYTARZ PEYTKI CERAMICZNE 62 9m
1.03 SEKRETARIAT PLYTKI DYWANOWE 11.4m
1.04 ARCHIWUM PEYTKI DYWANOWE 47m?2
1.06 GABINET NACZELNIKA PEYTKI DYWANOWE 18 m 2
1.06 POM. SOCJALNE PEYTKI CERAMICZNE 13,2m 2
1.07 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20,5m :
1.08 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20,5m
1.09 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20,5m 2
1.10 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20,5m 2
111 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20,5m 2
1.12 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20,5m e
113 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20,5m 2
1.14 KL. SCHODOWA PEYTKI CERAMICZNE 10,7m
1.15 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20m
1.16 POM. BIUROWE PLYTKI DYWANOWE 20m?
117 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20 m?
1.18 POM. BIUROWE PEYTKI DYWANOWE 20m?
119 POM. BIUROWE PLYTKI DYWANOWE 20 m?
1.20 BIURQ KIEROWNIKOW PEYTKI DYWANOWE 15,3m
1.21 BIUROD KIEROWNIKOW PEYTKI DYWANOWE 15.2m
122 WC MESKI PEYTKI CERAMICZNE 6,1 m2
1.23 PRZEDSIONEK PEYTKI CERAMICZNE 3,?m2
1.24 WC DAMSKI PEYTKI CERAMICZNE Ei,2rl"|2
1.25 PRZEDSIONEK PtYTKI CERAMICZNE 3,8rl"|2
1.25 WC NIEPEENOSPRAWNYCH |PLYTKI CERAMICZNE 5,1m
RAZEM: 4442 m?
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1.14 Forma architektoniczna i funkcja

Nowoprojektowany budynek administracyjno-biurowy (po rozbudowie) projektuje sie jako
budynek jednobrylowy w ksztatcie prostopadto$cianu, wolnostojacy, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Zaprojektowano dach ptaski w formie stropodachu zelbetowego.

Na parterze funkcja garazowo-magazynowa oraz techniczna z zapleczem socjalnym dla
kierowcdw i cze$cig administracyjno-biurowg dyspozytora.

Wejscie gtowne do budynku zaprojektowano od strony potnocne;.

Na pietrze znajdujg sie pomieszczenia dla pracownikdw biurowych, kierownikéw oraz gabinet
naczelnika z sekretariatem. Pracownikom zapewniono pomieszczenie socjalne oraz wezet sanitarny
wraz z wydzielong toaletg dla oséb niepetnosprawnych.

1.15 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA

Sciana zewnetrzna 0,20

Sciana wewnetrzna garaz — magazyn , $ciana klatki schodowej 1,00

Stropodach 0,15

Podtoga garazu 0,30 (t=16st)
Strop nad parterem 1,00

Okna 0,90

Okna potaciowe - Swietliki 1,10

Drzwi i bramy w $cianach zewnetrznych 1,30

1.15.1  Sciany

Sciany zewnetrzne:

- Szlifowane pustaki z ceramiki poryzowanej 25 P+W (przyktadowe wymiary 250x373x238mm),
murowany na ,piéro-wpust’, U<1,03 W/(m2K), docieplenie od zewnatrz wetng mineralng o gr. 15¢cm (z
welonem szklanym przy elewacji wentylowanej) od wewnatrz tynk cem-wap, od zewnatrz $ciane
wykonczy¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi tj. za pomocg wentylowanej elewacji z piyt
widknocementowych (zgodnie z detalem) lub tynkiem silikatowym (zgodnie z rys. elewacii).

Sciany wewnetrzne:

Szlifowane pustaki z ceramiki poryzowanej 11,5 P+W (przyktadowe wymiary 115x498x238mm),
U=1,83 W/(m2K) murowany na ,piéro-wpust” wykorczone tynkiem cementowo — wapiennym grub. 1,5
cm. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektowana jest zmywalna powierzchnia
$cian z ptytek ceramicznych do wysokosci min. 2m. W pomieszczeniach socjalnych farba lateksowa
zmywalna do wysokosci min. 2m. W pomieszczeniach mokrych Sciany pokry¢ ptytkami ceramicznymi
na kleju do wys. stropu oraz wykonaC ptynng izolacie p. wilgociowgq na petna wysokos¢
pomieszczenia, gdzie wystepuje prysznic.
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Pozostate Sciany pokry¢ gtadzig gipsowg , malowac 1x farbg podktadowa /gruntem i 2x farbg akrylowg
. Wszystkie farby wewnatrz w kolorze biatym.

Fasada szklana
Sciany ostonowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem szyb zespolonych cieptochtonnych na profilach
aluminiowych cieptych; parapety zewnetrzne i wewnetrzne systemowe.

Fasada wentylowana sktada sie z dwoch czesci: konstrukcji wewnetrznej i ochronnej powtoki
zewnetrznej (oktadziny przeciwdeszczowej) wykonanej z ptyt. Oktadzina przeciwdeszczowa
zabezpiecza podtoze zakotwienia przed bezposrednim dziataniem deszczu.

PLYTY WLOKNOCEMENTOWE

Jako oktadzine projektuje sie ptyty wiokno-cementowe barwione w masie z potprzezroczystym
wykonczeniem zapewniajacym widocznos¢ struktury wioknocementu. Producent ptyt musi zapewnia¢
0 odporno$ci na dziatanie zaréwno warunkoéw atmosferycznych, jak i promieni UV. Spodnia
powierzchnia ptyty powinna by¢ pokryta powtoka impregnujaca.
Do celdéw projektowych przyjeto piyty rektyfikowane o grubosci 12mm, przycigte wystepujace u
producentow zazwyczaj w wymiarach 3100x1250mm oraz 2500x1250mm.
Wymaga sie, aby ptyty elewacyjne byty zgodne z normg europejska PN-EN 12467:2012 ,Ptyty ptaskie
wioknisto-cementowe — Charakterystyka wyrobu i metody badan”.

Mocowanie ptyt do podkonstrukcji — widoczne - nitami w kolorze mocowanej piyty. Ze wzgledu na
ryzyko wystapienia korozji galwanicznej nie faczy¢ nitdw aluminiowych z profilami ze stali
ocynkowanej. Rozmieszczenie otworow powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

Odlegtos¢ mocowania nitow w odlegtosci 80 mm od krawedzi poziomej i 30 mm od krawedzi pionowe;.
Wybrana kolejnos¢ lub metoda montazu ptyt na elewacji musi ograniczac ryzyko uszkodzenia plyt.
Ptyty witoknocementowe to gotowe materiaty elewacyjne. Zwykle sg to ostatnie duze elementy
montowane na fasadzie. Jesli po zamontowaniu plyt konieczne jest wykonanie innych prac (np.
malowanie lub tynkowanie), nalezy zachowac ostroznos¢. W takim przypadku konieczne jest
zabezpieczenie ptyt.

PARAPETY
Pod metalowym parapetem musi znajdowac sie wylot umozliwiajacy odprowadzenie powietrza

ze szczeliny wentylacyjnej. Odlegto$¢ od krawedzi ptyty do parapetu powinna wynosi¢ 10 mm.
Wieksze szczeliny mozna zabezpieczy¢ profilem perforowanym blokujgcym dostep ptakow i
szkodnikow. Przednia krawedz parapetu musi znajdowa¢ sie w odlegtosci 20-50 mm od powierzchni
ptyt i zapewniaC im odpowiednig ochrone. Parapet powinien siega¢ co najmniej 50 mm ponizej
krawedzi ptyt. Elementy mocujace mogq znajdowac sie w odlegtosci 70-100 mm od gornej krawedzi
pyt.

NADPROZE OTWORU
Nad nadprozami okien, drzwi i innych otworow musi znajdowa¢ sie wlot do szczeliny

wentylacyjnej. Wlot mozna zabezpieczyC profilem perforowanym blokujgcym dostep ptakow i
szkodnikow. W przypadku okien cofnietych do wewnatrz mozliwe jest zamontowanie w o$ciezach
waskich paskow ptyt. Przy waskich osSciezach najlepiej montowa¢ okna zintegrowane z kotnierzami.
Ptyta moze wystawac na dtugo$¢ 20-50 mm ponizej szyn, tworzac kapinos.
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Elementy mocujgce powinny znajdowac sie w odlegtosci od 70 do 100 mm od dolnej krawedzi
ptyt. Monter moze przed zamontowaniem pomalowac profil perforowany na czarno, aby byt on mniej
widoczny.

NAROZNIK ZEWNETRZNY
Spoiny naroznikow zewnetrznych mozna zostawi¢ otwarte lub zamkngé za pomocg profili

szczelinowych. W przypadku konstrukcji ze spoinami otwartymi krawedzie ptyt mocuje sie do profili
katowych 60 x 60 mm. Jesli przymocowanie profilu katowego do podtoza zakotwienia jest niemozliwe,
przymocowaé ptyty w odleglosci 350 mm od naroznika. Spoiny profili naroznych muszg by¢
dopasowane do szczelin dylatacyjnych podkonstrukcji. Aby unikng¢ odksztatcenia piyt, nie uzywac
profili szczelinowych o grubosci przekraczajacej 0,8 mm. Profile szczelinowe muszg by¢ catkowicie
podtrzymywane przez profile katowe. Niektorzy dostawcy podkonstrukcji oferujq specjalne
konstrukcyjne profile narozne.

ATTYKA
W strefie attyki musi znajdowac sie wylot szczeliny wentylacyjnej. Mozna go zabezpieczy¢

profilem perforowanym blokujacym dostep ptakow i szkodnikow. Odlegtos¢ miedzy przednig
krawedzig blachy attyki a powierzchnig ptyty powinna wynosi¢ 20-50 mm w zaleznosci od wysokosci
danego fragmentu fasady. Przednia krawedz blachy attyki musi chroni¢ co najmniej 50 mm wysokosci
ptyt. Elementy mocujace powinny znajdowac si¢ w odlegto$ci od 70 do 100 mm od gornej krawedzi

piyt.

PODKONSTRUKCJA
Po wyborze producenta ptyt nalezy przygotowac rysunki warsztatowe projektu podkonstrukcii.

Na tym etapie nalezy dokona¢ wyboru materiatu podkonstrukcji. Projektant zaleca
podkonstrukcje aluminiowg ale mozliwe jest stosowanie podkonstrukcji ze stali ocynkowanej lub stali
nierdzewnej. Wszystkie elementy oktadziny zewnetrznej powinny spetnia¢ zawarte w Eurokodach
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i dopuszczalnych obcigzen projektowych.

Krawedzie ptyt powinny znajdowac sie co najmniej 150 mm nad poziomem gruntu.

PUSTKA POWIETRZNA
W zalezno$ci od rodzaju taczeh miedzy ptytami moze jednak doj$¢ do przenikania wody.

Zjawisko to jest ograniczane przez pustke powietrzng oraz nieprzepuszczajace powietrza podioze
zakotwienia. Szczelina wentylacyjna umozliwia bezpieczne odprowadzanie pary i wilgoci. Systemy
odprowadzania i wentylacji posiadajg wyloty, ktore zapewniajg zarowno wentylacje, jak i mozliwos¢
odprowadzania wilgoci. Taka konstrukcja pozwala na swobodny przeptyw powietrza oraz osuszanie
szczeliny pomigdzy wewnetrzng i zewnetrzng powtoka.

IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja termiczna z wetny mineralnej skalnej jednostronnie pokrytej czarnym welonem
szklanym. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(mK).

POSADZKI EPOKSYDOWE
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Projektuje sie posadzki przemystowe na bazie zywicy epoksydowej - dwusktadnikowej zywicy
syntetycznej. Pod posadzke z zywicy zastosowano podioze betonowe o klasie betonu co najmniej
B25, wytrzymatoSci na rozcigganie 1,5 MPa.

Minimalna temperatura podtoza przy montazu to 8°C, maksymalna wilgotno$¢ podtoza 4%,
dojrzato$¢ alkaliczna - wiek betonu co najmniej 4 tygodnie, prawidtowo wykonane dylatacje,
powierzchnia oczyszczona z mleczka cementowego, ttuszczu i kurzu, odpowiedni stopien szorstkoSci i
rownosci. Kolorystyka zblizona do RAL 7016.

PLYTKI CERAMICZNE

Wymiar 60x60cm, ptytki w odpornosci na $cieranie klasy V (PEI 5), antypo$lizgowo$¢ min. R9,
faktura kamienia, kolorystyka zblizona do RAL 7016. Uktad co pot piytki - kazda ptytka przesuwana
jest w poziomie o pdt dtugosci, tak aby nigdy nie byto 4 schodzacych sie wierzchotkdw.

PLYTKI DYWANOWE
Wymiar - 60x60cm, odpornos¢ na $cieranie: A, Klasa uzytkowa: 33, Klasa komfortu: |, Klasa

trudnopalnosci: Bfl - s1, jednobarwna , kolorystyka zblizona do RAL 7016. Ukfad co pét ptytki - kazda
ptytka przesuwana jest w poziomie o pdt diugosci, tak aby nigdy nie byto 4 schodzacych sie
wierzchotkow.

1.15.4  Stropy

Stropy w formie ptyty zelbetowej monolitycznej krzyzowo zbrojonej o grubosci 25¢cm (zgodnie
z rysunkami architektonicznymi oraz konstrukcyjnymi).

1.15.5 Dach

Dach ptaski, odwodnienie liniowe wewnetrzne, 3 rury spustowe. Obrébki blacharskie z blachy
cynkowo tytanowej, kolorystyka RAL 7035.

1.15.6  Okna, drzwi i przeszklenia

Rozpatrywa¢ zgodnie z zestawieniem stolarki

e Okna - aluminiowe z szybami ze szkta zespolonego — kolor RAL 7035, parapety z betonu
architektonicznego 3-4cm.
Drzwi zewnetrzne od strony pdinocnej — w formie czesci przeszklonej fasady
Drzwi zewnetrzne od strony potudniowej — aluminiowe petne — kolor RAL 7016
Bramy segmentowe

Bramy segmentowe

Ocieplane piankg PU stalowe z ocynkowanej ogniowo blachy stalowe;.
Z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczenie przed przytrzasnigciem palcow, kranicowe katowniki stalowe |
uszczelka progowa z EPDM Z uszczelkg progowg z EPDM, uszczelkami migdzysegmentowymi i
uszczelkg nadproza z EPDM.

Z zewnatrz zagruntowane farbg na bazie poliestru metodg coil-coating, w kolorze kolor RAL

7016 (szary antracyt). OScieznica katowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z
bocznym zabezpieczeniem przed przytrzadnieciem, przykrecang bezpieczng szyng biezng | boczng
uszczelkg z EPDM.
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Naped osiowy, z samohamujacg precyzyjng przektadnig fancuchowa, elektronicznym
sterownikiem potozenia bramy, zabezpieczeniem termicznym, zabezpieczeniem przed podwazeniem.

Sterowanie mikroprocesorowe obstugujace impulsowy tryb pracy, w oddzielnej obudowie,
zintegrowany sterownik foliowy Otworz-Stop-Zamknij, zamek miniaturowy, podwojny wyswietlacz
siedmiosegmentowy, regulowane ograniczenie sity. Samonadzorujace zabezpieczenie krawedzi
zamykajacych (SKS) realizowane przez czujniki optyczne.

Bramy od strony potudniowo-wschodniej wyposazone w drzwi.

1.15.7  Sufity podwieszane

Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy na ruszcie stalowym malowany na kolor biaty farba
akrylowa 2x i 1x podktadowa/gruntem.
Sufity rastrowe 60x60cm zgodnie z rysunkiem sufitow podwieszanych, kolor biaty.

1.15.8 lzolacje

Izolacje przeciwwilgociowe
e Dach- paroizolacja, 2x papa termozgrzewalna
e Przyziemie budynku (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne) - izolacja wedtug opracowanych
rysunkéw detail,
e Fundamenty — masa bitumiczna po obu stronach fundamentu oraz membrana kubetkowa po
stronie zewnetrznej,
e Podtoga na gruncie — 2x papa,

Izolacje termiczne

Dach - plyty z twardej wetny, przeznaczone do dachow ptaskich 25cm
Sciany — welna mineralna 15cm

Podtoga na gruncie — XPS 10cm, wylewka anhydrytowa

Stropodach (taras) — twarde ptyty polistyrenowe 15cm

1.15.9  Konstrukcja budynku

Konstrukcje no$na budynku stanowi uktad mieszany ztozony ze szkieletu zelbetowego i $cian
murowanych wzmocnionych trzpieniami.

Stropy to ptyty Zelbetowe zbrojone dwukierunkowo, oparte na Scianach i belkach zelbetowych.

Z uwagi na znaczng migzszos¢ gruntdw nasypowych (ok. 6 m) zaprojektowano fundamenty posrednie
w formie oczepow opartych na palach typu CFA.

Szczegotowy opis konstrukcji budynku zostat ujety w odrebnym opracowaniu branzowym.

1.15.10 Instalacje

We wszystkich pomieszczeniach projektowana jest wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja.

Dla budynku projektowana jest réwniez instalacja wod-kan, cieplna oraz instalacja elektryczna ogoina,
niskopragdowa i odgromowa. Szczegoty dot. projektowanych instalacji zawarte sq
w opracowaniach branzowych.
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1.16 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek zostat zaprojektowany w sposob umozliwiajacy dostep dla oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano winde (platforme) umoZliwiajgcg poruszanie sie  pomiedzy poziomami.
Zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych.

1.17 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (poz. 2117) — budynek administracyjno-biurowy $laskiegop OW NFZ ul. Kossutha
Katowice

1.17.1  Informacja o powierzchni, wysokosci i ilosci kondygnacii

Budynek niski

Powierzchnia zabudowy budynku: 546,7 m?
Powierzchnia catkowita 1093 m?
W tym

parteru 546,5 m?
pietro 1 546,5 m?
pow. Uzytkowa 897 m?
Wysokos¢ — 9,70 m
Kubatura 4996 m3
Liczba kondygnacii

nadziemnych - 2
podziemnych - nie wystepujq

1.17.2  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych.

W budynku typowe zagrozenie pozarowe zwigzane z dziatalnoscig biurowo-ustugowa. W
budynku przechowywane i stosowane bedg materialy w wiekszo$ci state palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen o temperaturze zapalenia powyzej 2000C.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw nie beda przechowywane.

W budynku nie przewiduje sie mozliwoSci magazynowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo jak palne gazy, czy materiaty pirotechniczne.

W budynku w garazu zamknigtym z 9 stanowiskami z bezpos$rednim wjazdem z zewnatrz
mogq by¢ parkowane samochody na etyline i olej napedowy oraz gaz LPG.

Charakterystyka pozarowa paliwa w zbiornikach samochodéw

Parametr E95 E98 ON LPG
1 2 3 5 6
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d. g. w.[% obj.] 0.76 0.76 1.3 1,5
g. 9. w. [%0baj] 7.6 7.6 6.0 9,5
temp. zaptonu [C] -35 -35 39

temp. samozapalenia [C] | 300 300 360 500
klasa temperaturowa T3 T3 T3 T2

grupa wybuchowosci A 1A A A

1.17.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - tj. budynek uzyteczno$ci
publicznej.
Garaz z czescig techniczng i magazynami stanowi odrebng strefe pozarowg i jest zaliczony do
produkcyjno-magazynowych tj. PM.
Przewidywana liczba os6b na kondygnacji w budynku:
Parter tgcznie 10 osdb:
- garaz 9 os. (9 miejsc postojowych)
— czesc¢ techniczna z magazynami - pobyt czasowy do 6 0séb
— dyspozytornia (1 0s ) z pomieszczeniem socjalnym dla dyspozytora i kierowcow (10 os)
Pietro 1 — 54 osoby (pracownicy biurowi)
Razem: 64 osoby
W budynku nie wystepujg pomieszczenia z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen.

1.17.4  Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego, to energia cieplna wyrazona w [MJ], ktéra moze powstac przy
spaleniu materiatow palnych znajdujacych sie w obrebie strefy pozarowej, przypadajaca na jednostke
powierzchni tej strefy, wyrazong w [m2]. Przy obliczaniu gestosci obcigzenia ogniowego uwzglednia
sie materiaty palne sktadowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane w danej strefie
pozarowej. GestoSC obcigzenia ogniowego jest obliczana przy zatozeniu, ze wszystkie materiaty
znajdujgce sie w danej strefie pozarowej sg rownomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu
poziomego tej strefy.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okreslono w oparciu o zalezno$¢:

Z QLG

— i=1
Qua 3
gdzie:
n - ilo$¢ rodzajow materiatéw palnych wystepujacych w strefie pozarowej
Qd - gestos¢ obcigzenia ogniowego [MJ/m2]
Qi - ciepto spalania poszczegdinych materiatow palnych [MJ/kg]
Gi - masa materiatu palnego w strefie pozarowej [kg]
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F - powierzchnia rzutu poziomego strefy pozarowej [m2]

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi do 2000 MJ/m2 w pomieszczeniach
magazynowych i do 500 MJ/m2 w garazu.

1.17.5  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

1.17.6  Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowe; i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek niski z czescig garazowg i magazynami na poziomie parteru w klasie odpornosci pozarowej
,C” z elementow nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

W klasie C odpornosci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementow
budowlanych wynosi co najmniej:

gtéwna konstrukcja nosna R 60

stropy REI 60, dla wydzielenia REI 120 pomiedzy magazynem tj. PM i czeScig ZL
Sciany zewnetrzne El 60,

Sciany wewnetrzne El 30,

konstrukcja dachu R 30

przekrycie dachu RE 30

Gdzie:

R - oznacza nosno$¢ ogniowg,

E — oznacza szczelno$¢ ogniowg

| - 0znacza izolacyjno$¢ ogniowq

Odporno$¢ ogniowa Sciany zewnetrznej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng obudowane sg Scianami w klasie
nie mniejszej niz El 30 odpornosci ogniowe;.
Przedsionek przeciwpozarowy na poziomie garazu posiada wymiar rzutu minimum 1,4x1,4 [m]
przedsionek wentylowany, drzwi do przedsionka z garazu wyposazone w bula umozliwiajacy wglad do
garazu.

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

Drzwi przeciwpozarowe sg zaopatrzone w samozamykacze / urzadzenia zamykajace je
samoczynnie.
Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajace ognia", posiadajace
potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodno$ci, deklaracjg zgodnosci producenta.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

* materiatw, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce,

»  wykiadzin podfogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementdéw wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",
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» sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”,
* nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych ZL zastosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatdw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zakazane i nie bedzie stosowane.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego
z kryteriow:

Ntiz4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Dylatacje przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone sg do klasy
odpornosci ogniowej tych oddzielen (zaréwno w $cianach, jak i w stropach).

1.17.7  Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Dla budynku niskiego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000m2 i jest
zachowana.

Garaz zamkniety z 9 miejscami postojowymi jest czescig PM o dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej do 1500m2.

Przewidziano odrebne strefy pozarowe dla kazdej kondygnacji budynku.

Dodatkowo na parterze przewidziano wydzielone pomieszczenia o charakterze technicznym i
magazynowym - podziat na odrebne strefy pozarowej w ramach danej kondygnacji.

Podziat na strefy pozarowe budynku:

- parter i pietro ZL lll - odrebna strefa pozarowa

- parter garaz (PM) — odrebna strefa pozarowa

- parter magazyny (PM) — odrebna strefa pozarowa o powierzchni do 100m2
- parter pomieszczenie techniczne rozdzielni (PM) — odrebna strefa pozarowa

Wydzielenie pozarowe garazu z zastosowaniem przedsionka przeciwpozarowego z drzwiami
2 x EI 30. Przedsionek wentylowany co najmniej grawitacyjnie, 0 wymiarze co najmniej 1,4m x 1,4m..
Drzwi w przedsionku przeciwpozarowym od strony garazu wyposazone w bulaj umozliwiajgcy wglad
do garazu. W przedsionku przeciwpozarowym instalacja elektryczna jedynie do zasilania oswietlenia
przedsionka (inne instalacje z obudowg ogniochronna).

Pomieszczenia techniczne nie powigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL
oraz pomieszczenia techniczne w garazu, stanowig odrebne strefy pozarowe.

Wydzielenie pozarowe magazyndw stanowig $ciany i stropy o odpornosci ogniowej REI 120 z
zamknieciem drzwiami o odpornosci ogniowej El 60.

W $cianach oddzielenia pozarowego tgczna powierzchnia otworéw nie przekracza 15%
powierzchni $ciany, a w stropach 0,5% powierzchni stropu.
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Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych oraz
zamkniete pomieszczenia z obudowg co najmniej REI 60 lub ElI 60 o odpornosci ogniowej tych
elementow budowlanych tj. co najmniej EI 60 lub EI 120.

W $cianie oddzielenia pozarowego przy kacie 1800 przewidziano pionowy pas z materiatu
niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2,0m i klasie odpornosci ogniowej El 60, przy kacie ponizej 120
stopni zachowane jest wydzielenie pozarowe na dtugosci 4,0m.

Klatki schodowe z obudowg 0 odpornosci ogniowe;j jak dla stropu budynku. Z uwagi na budynek niski
ZL 1Il z zachowang dtugo$cig dojscia ewakuacyjnego do 60m dopuszczona klatka schodowa otwarta.

1.17.8  Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych.
Budynek wolnostojacy z zachowaniem wymaganych odlegto$ci od granicy dziatki i budynkéw
sgsiednich, wg wymagan § §271 ,warunkéw technicznych”.
Najblizszy sasiedni budynek ZL jest usytuowany w odlegtosci wiekszej niz wymagane przepisami
8,0m. Budynki PM — ruchu elektrycznego — o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2
usytuowane sg w odlegtosci co najmniej 8,0m od projektowanego budynku.

1.17.9  Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Warunki ewakuacji zachowane. Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji
wszystkich przebywajacych w budynku ludzi. Zachowana wymagang dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego
na parterze dla cze$ci ZL Ill do 20m przy jednym dojsciu (na poziomej drodze ewakuacyjnej) i do 60m
przy dwoch dojsciach. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach biurowych nie
przekraczajg40 m oraz prowadzic tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

W budynku przewidziano 2 klatki schodowe do celéw ewakuacji, z uwagi na zachowang
dopuszczalng dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego klatki schodowe bez oddymiania.

Schody klatek spetniajag wymagane parametry uzytkowe tj. co najmniej biegi o szerokosci 1,2
m i spoczniki 0 szeroko$ci 1,5 m z uwzglednieniem wskaznika 0,6m na 100 os6b.

Klatki schodowe wykonano jako Zelbetowe monolityczne, otwarte bez zamknigcia drzwiami
przeciwpozarowymi — zachowana dtugo$¢ dojscia oraz powierzchnia strefy pozarowe;.

Laczna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 oséb
mogacych przebywa¢ w danej strefie/kondygnacji budynku. z zapewnieniem szeroko$ci drzwi co
najmniej 0,9m (przy ewakuacji do 3 osob dopuszcza sie 0,8m).

Przedsionek przeciwpozarowy na poziomie garazu posiada wymiar co najmniej 1,4x1,4 m i
jest wentylowany. W przedsionku jedynie przewody i kable elektryczne wykorzystywane do o$wietlenia
przedsionka.

Wyijscia z klatek schodowych na zewnatrz budynku zapewniono na parterze, poprzez drzwi o
szeroko$ci biegu klatki schodowej (1,2m) z kierunkiem otwierania na zewnatrz.

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co najmniej 0,9 m
(przy ewakuacji do 3 osob dopuszcza sie drzwi 0,8m), a szeroko$¢ korytarzy dostosowana do liczby
0s6b na kondygnacji tj. 0,6m na 100 oséb, z uwzglednieniem najmniejszej szerokosci 1,2m przy
ewakuaciji do 20 osob, 1,4m przy ewakuacji powyzej 20 0s6b.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne majg minimum jedno, nieblokowane skrzydto o szerokoSci nie
mniejszej niz 0,9 m w Swietle. Zapewniono, aby skrzydta drzwi po ich otwarciu, nie ograniczaty
szeroko$ci dojs¢ ewakuacyjnych.

Drogi ewakuacyjne (korytarze, wyjScia ewakuacyjne, klatki schodowe, garaze itp),
wyposazone w oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie z PN, w sposob
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zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji. Zastosowano oznakowanie
ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajagce wymaganiom normowym tj. PN-EN
ISO7010 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. O$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne. O$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 50172. Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.

Dhugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach i garazu nie przekracza 40m.

Garaz wyposazono w system wentylacji zgodnie z zapisami §108 ,warunkéw technicznych”.
Wentylacja zapewniajgca 1,5 krotng wymiane powietrza na godzing — dopuszczona dla garazy o nie
wiecej niz 10 stanowiskach postojowych.

1.17.10 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana zostata zgodnie z Polskimi Normami, w tym miedzy
innymi

*  PN-IEC-60364-4:2000 Instalacje elektryczne w obigktach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

*  PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

*  PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkow ochrony w  zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa,

* PN-HD-60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Pomieszczenia rozdzielni wydzielone pozarowo z obudowg elementami budowalnymi o
odpornosci ogniowej REI 120 i zamknieciem drzwiami EI 60.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku.

Obwody sterujgce wytaczeniem pradu wykonane sg przewodami w klasie E 90 (PH 90)
odporno$ci ogniowe;.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych sg
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przej$cia przez pozostate elementy
sq uszczelnione materiatem niepalnym.

Przejscia przewoddw i kabli poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy
pomieszczen wydzielonych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornoéci El 60, REI 60, EI 120 lub
REI 120 zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy odpornosci
ogniowej wydzielenia. Przejscia przewodow i kabli instalaciji elektrycznych przez pozostate przegrody i
elementy budowlane uszczelnione sg materiatem niepalnym. PrzejScia instalacji przez sciany
zewnetrzne znajdujace sie ponizej przylegtego terenu wykonane jako gazoszczelne.

Instalacja oswietlenia awaryjnego
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W budynku przewidziane jest oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy zainstalowano w pomieszczeniach pozbawionych do$wietlenia naturalnego,
w garazu i drogach komunikacji wewnetrznej (korytarze, klatki schodowe). Dla drég ewakuacyjnych o
szeroko$ci do 2,0 m zapewnione bedzie Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szeroko$ci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie
o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej potowe wspomnianej wartosci. O$wietlenie ewakuacyjne z
centralkg monitorujgcq stan opraw.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zaprojektowana zostanie w oparciu o system opraw
indywidualnych. Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Czas dziatania oSwietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz jedna godzina.

Oprawy indywidualne w przypadku zastosowania w przestrzeniach narazonych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur (lampy za ostatnim wyjsciem
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku) zostang zaprojektowane jako odporne na ich dziatanie lub
zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem.

Instalacja gazowa
Nie wystepuje

Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm PN-I[EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Instalacje wykonano za pomocg zwodoéw poziomych niskich, nieizolowanych,
z wykorzystaniem naturalnych elementoéw przewodzacych w tym zbrojenia fundamentow, metalowych
konstrukgji.

Wentylacja

Kanaty wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatow niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji zastosowano
wytgcznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Centrale wentylacyjne
zabudowane na dachu.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przej$cia przez pozostate elementy
s uszczelnione materiatem niepalnym.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejS¢ przez przegrody przeciwpozarowe wyposazone
sq w klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej EIS tych przegrdd.

Ogrzewanie

Ogrzewanie centralne wodne, bezpieczne pozarowo.

1.17.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
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wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych
urzadzen

Oswietlenie ewakuacyjne

W  budynku wykonane zostanie oS$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Zaprojektowano oS$wietlenie ewakuacyjne w budynku — dotyczy to wybranych pomieszczen,
drég ewakuacyjnych, jak rowniez miejsc przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynku oraz
pomieszczen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie awarii podstawowego zasilania,
pomieszczeniu z centrala CSP. Zapewniono natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszace
minimum 1 Ix na poziomie posadzki powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych. Czas dziatania opraw nie jest krotszy niz 1 godzina. Oswietlenie ewakuacyjne z
centralkg monitorujacg stan opraw.

Klapy przeciwpozarowe

Klapy przeciwpozarowe zabudowano na przewodach wentylacyjnych w miejscu przej$¢ przez
Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych. Klapy na poziomie garazu o odpornosci ogniowej EIS
120 1. o odporno$ci ogniowej wydzielenia, w stropach o odpornosci ogniowej REI 60 dopuszcza sie
klapy EIS 60. Klapy i zawory przeciwpozarowe na kondygnacjach nadziemnych zamykane z
wyzwalaczy termicznych klap.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w tzw. przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku. Wytacznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania
urzadzen ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru j. centrali sygnalizacji pozaru.
Przycisk sterujacy przy drzwiach wyjscia gtdwnego z budynku, z roztgczeniem pradu w pomieszczeniu
gtéwnej rozdzielni pradu.

System sygnalizacji pozaru

Instalacja zostata przewidziana w oparciu 0 PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacii
pozarowej. Cze$C 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji.
System sygnalizacji pozaru zapewnia petng ochrone obiektu. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie
pomieszczenia i czeSci budynku. Zastosowano instalacje adresowalna. Sygnalizacja pozaru z
czujkami dymu oraz recznymi ostrzegaczami pozaru. Do ogtaszania alarmu przewidziano
sygnalizatory akustyczne.

Scenariusz pozarowy:

W instalacji sygnalizacji pozaru zastosowano dwustopniowg organizacje alarmowania.
Procedura takiej organizacji jest nastepujaca:
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1. Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego |
stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale w pomieszczeniu z centralg CSP. Alarm
powinien by¢ potwierdzony w czasie T1. Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywotanie
alarmu Il stopnia tj. wiaczenie odpowiednich urzadzen wykonawczych w wybranych strefach
pozarowych oraz przekazanie sygnatu o pozarze do stacji monitoringu.

2. Po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany przeglad wskazanego na centralce sygnalizacii
pozaru miejsca w obiekcie oraz powr6t do centrali w ciggu czasu T2 (w celu skasowania
alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie automatycznie alarmu Il stopnia i
uruchomienie procedury pozarowe.

3. Skrdcenie czasu oczekiwania na alarm Il stopnia - T2 w przypadku rzeczywistego zagrozenia
mozna osiggnaC przez uruchomienie najblizszego przycisku ROP, ktéry natychmiast wywotuje
alarm Il stopnia. Alarm pozarowy Il stopnia z przycisku ROP wykonuje podstawowa procedure
alarmu pozarowego z podstawowymi sterowaniami jak w projekcie sygnalizacji pozaru, daje
informacje o pozarze na wysSwietlaczu centralki oraz podaje sygnat na urzadzenie
transmisyjne wysytajace sygnat o pozarze do PSP.

4. Roéwniez w przypadku otrzymania sygnatu ,pozarowego” z instalacji tryskaczowej wywotany
zostanie alarm |l stopnia z realizacjq podstawowego scenariusza pozarowego wraz z
ogtoszeniem komunikatu ewakuacyjnego.

5. Czas T1 zostat zaprogramowany na 30s, natomiast czas T2 na 180s.

Sygnaly z instalacji sygnalizacji pozaru wykorzystywane do wysterowania urzadzen (szczegoty w
projekcie sygnalizacji pozaru), tj:
- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych
- wytgczenia wentylacji bytowej - centrale wentylacyjne
Ostateczny scenariusz pozarowy na etapie projektu wykonawczego systemu sygnalizaciji pozaru.

1.17.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe 4-6 kg typu ABC w ilosci po 2 kg Srodka
gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugo$ci dojscia do sprzetu. W
pomieszczeniu technicznym rozdzielni dodatkowo zastosowano gasnice $niegowg BC Zastosowano
wylacznie gasnice posiadajgce certyfikat CNBOP.

1.17.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdinosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi co najmniej-
20dm3/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest poprzez hydranty
zewnetrzne nadziemne istniejace DN80 o wydajnosci co najmniej 2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s. Odlegtos¢
najblizszego hydrantu zewnetrznego od budynku wynosi 5-75m, a kolejnego do 150m.

Do budynku jest doprowadzona droga pozarowa jak dla istniejacego budynku NFZ - tj. o
utwardzonej nawierzchni, umozZliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
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przeciwpozarowe] do obiektu. Najmniejszy promient zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi
mniej niz 11m i umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN,
przejazd z mozliwo$cig zawracania.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi 4m. Droga przebiega przy budynku w odlegtosci
5-15m. Droga ta jest potaczona jest z budynkiem utwardzonym dojsciem o dtugosci do 50 m i
szerokosci 1,5m z wyjSciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktére mozliwy jest dostep do kazde;
strefy pozarowej budynku.

Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie przekracza 5%. Pomiedzy drogg, a budynkiem nie
wystepujq state elementy zagospodarowania o wysokosci powyzej 3,0 m lub drzewa. Do budynku
nowoprojektowanego nie jest wymagana normatywna droga pozarowa.

1.18 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane budynki nie wplyng ujemnie na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
o Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow —
istniejaca infrastruktura
» Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
» Emisja dzwiekdw, drgan, promieniowania, pola elekiromagnetycznego oraz innych
zaktdcen — nie dotyczy
» Wplyw na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi — Projektowany budynek z
istniejagcym drzewostanem, wody powierzchniowe odprowadzone do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

1.19 Wody opadowe z dachu budynku

Wody opadowe odprowadzone z koryta i wpustéw dachowych do istniejacej kanalizacji deszczowe.

1.20 Charakterystyka energetyczna budynku

Wg odrebnego opracowania.

1.21 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko
efektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
odnawialnych zrédet energii.

Na etapie projektu budowlanego zostata przeprowadzona analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zzrodet
energii takich jak: energia wiatrowa, geotermalna, promieniowania stonecznego a takze mozliwo$ci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepfa oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
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Z przeprowadzonej analizy wynika Zze na tym terenie nie ma mozliwosci zastosowania energii
wiatrowej, skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Zastosowanie innych zrddet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Inwestor zdecydowat 0 zastosowaniu konwencjonalnych zrodet zasilania w energie z sieci {j: - energie
elektryczng: Tauron S.A. Zaktad Energetyczny, ogrzewanie centralne wodne z istniejgcego budynku
gtéwnego.

Z uwagi na bezpo$rednie sasiedztwo zabudowy biurowej jednorodzinnej nie ma mozliwosci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwo$¢ akustyczng natomiast montaz
kolektoréw stonecznych lub ogniw fotowoltaicznych jest ekonomicznie nieuzasadnione.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

1.22 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane: , Rozbudowa istniejacego budynku administracyjno-biurowego slaskiego OW
NFZ w Katowicach przy ul.Kossutha 13 " Prace obejmujg rozbudowe budynku, budowe muru
oporowego, placu przed budynkiem i drogi wewnetrznej (ciag pieszo- jezdny) o nawierzchni
utwardzonej, zmiane uksztattowania terenu, montaz elementéw matej architektury, w tym elementéw
o$wietlenia.
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Kolejno$¢ wykonania poszczegoinych prac:

* wykonanie zabezpieczen placu budowy, oczyszczenie terenu,usuniecie 4 wiat garazowych w czesci
potudniowej terenu, wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg, wykonanie przektadki sieci
energetycznej, (3eSA, eNA), wytyczenie obiektéw, przebudowa przytaczy do budynku istniejacego -
eND, ncD32, woD40, kdD(k-354)

* wyburzenie budynku, pozostawiajac cze$¢ stupéw zelbetowych w czesci potudniowo- wschodniej,
zgodnie z dokumentacja;

+ wykonanie niwelacji terenu z wykonaniem muru oporowego wraz z zabezpieczeniem wykopow ;

* wykonanie palowania i fundamentéw budynku,

+ wykonanie $cian, stupow i stropdw budynku,

* wykonanie dachu budynku,

* wykonanie elewacji budynku budynku

+ wykonanie wykopéw lub zdjecie wierzchniej warstwy gleby pod nawierzchnie utwardzone oraz
trawnik;

* budowa nawierzchni utwardzonych— budowa obrzezy oraz nawierzchni;

* budowa trawnika - utozenie wegetacyjnej warstwy gleby;

* montaz obiektow matej architektury

1.23 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie inwestycji na dziatce o nr: 55/6 wystepuje obecnie jeden obiekt budowlany. Przewiduje sie
rozbudowe obiektu. Na dziatce o nr: 56/15 nie znajduje zaden obiekt budowlany. Na dziatce o nr:
57/12 wystepuje obecnie jeden obiekt budowlany i jest nim budynek gtéwny Slaskiego Oddziatu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

1.24 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Szczegotowy zakres robot budowlanych, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane:

* roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

PRZEWIDZIANE SKALA MIEJSCE CZAS WYSTEPOWANIA
ZAGROZENIE ZAGROZENIA ZAGROZENIA
Upadek z wysokosci | wysoka Wykonanie Scian i Caly okres wykonywania rob6t
dachu budynku oraz
fundamentow
Przysypanie wysoka Wykopy przy budynku | Prace przy fundamentowaniu,
materiatem sypkim niwelowaniu terenu pod budynek,
przy murze oporowym
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Porazenie pradem | wysoka Teren budowy Prace przy przebudowie sieci i
przytaczy do budynku

* roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi: nie wystepuja;

* roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
- wystepuja przy przektadce sieci energetycznej (3eSA, eNA)

* roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikéw - nie wystepuijg;

* roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach: nie wystepuja;

* roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

* roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk - nie wystepuijg;

* roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza —
nie wystepujg;

* roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych- nie wystepujg;

* roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych — nie wystepuja;

* roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
wystepuja, jezeli wykonawca uzna za stosowne, moze zastosowac prefabrykowane elementy takie jak
schody itp. Podczas montazu takich elementéw nalezy zachowac szczegding ostroznosc¢.

1.25 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich
wystepowania

Wystepujg roboty budowlane, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi o
ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane. Skala zagrozenia jest
jednostkowa. Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania okreslonego typu robét budowlanych (m.in.
praca na wysokosci) oraz wykorzystania maszyn i urzadzen technologicznych mogacych w razie
niewlasciwego uzytkowania spowodowac zagrozenie dla 0sdb wykonujacych prace budowlane, jak i
spowodowac niebezpieczenstwo osob postronnych, nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na
zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostepem 0s6b trzecich oraz dokonaé
niezbednych (przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynnosci w celu przeszkolenia technicznego
oraz wiasciwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dostepnych srodkéw
ostroznosci, majacych na celu eliminacje wszystkich mozliwych zagrozen.

1.26 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp
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zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinno zapoznac pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - dni od
rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, maszyn budowlanych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1
KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

+ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do
wykonywania po jej zakofczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostateczne;
znajomosci przepisdw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkdw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

+ dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

+ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na

danym stanowisku pracy wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagarn bhp przy wykonywaniu prac

szczegdlnie niebezpiecznych, - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, - wykazu
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. Kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

+ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie,
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powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkow, powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik
budowy jest zobowigzany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

1.27 Wskazanie srodkow technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

1. Przed przystapieniem do robot nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i
opinie.

2. Rozpoczecie i zakorczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia nalezy zgtaszac¢ kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.

3. Wszystkie osoby wykonujgce prace musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

4. Lista kontaktowa.

5. Stosowa¢ wymagane przepisami srodki ochrony indywidualne;.

6. Przestrzegac przepiséw prawa dotyczace bhp:

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z p6zn.
zm.) - art.21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pz.1126 z
pozn.zm.)

+ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 pdz.1321 z p6zn. zm.)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 p6z.1256)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegoinych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 p6z.287)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 p6z.288)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 pdz. 290)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 pdz. 844 z p6z. zm.)
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* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 pdz. 1263)

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 péz. 1021)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 pdz. 401) z wagi na utrate mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13 pdz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé ,PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA".

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP; pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat
mgr inz. arch. Piotr Szydfowski
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Biurowy

Katowice, dz. nr 56/15, 55/6, 57/12
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0 50 100 150 EDD. ZED 3l.'.|ﬂ 35‘0 400 451] SDD 550 e00 650 70O 750 BO0O 850 9200 950 1000 >1000

)l'

Wg wymagan WT 2017
budynek nowy
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie ha energie koncowa (EK)
Budynek oceniany 89,3 kWh/(m°?rok) Budynek oceniany 57,2 kWh/(m?rok)

Budynek wg WT2017 110 kWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowe;j ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnos$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig
referencyjna.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia — stacja Katowice oraz dla normalnych warunkéw eksploatacji budynku
podanych na str 2.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku biurowego

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: Biurowy

Liczba kondygnaciji: 2

Powierzchnia uzytkowa budynku: 897,0 m”

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 897,0 m*

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz =- 20°C, lato tl = 20°C

Podziat powierzchni uzytkowej: uzytkowa 897,0 m*

Kubatura budynku: 4996 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V.: 0,100 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikow: 40

Ostona budynku: $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe ocieplone wetng mineralng gr. 15,0 cm., stropodach ocieplony wetng mineralng gr 25,0
cm., podfoga na gruncie ocieplona styropianem gr. 10,0 cm., U $ciany zewn. - 0,20 W/m?K, U dachu - 0,15 W/m?K, U podtogi na gruncie —
0,30 W/m?K, U stolarki okiennej -1,1 W/m?K. U stolarki drzwiowej 1,3 W/m?K

Instalacja ogrzewania: Z sieci cieptowniczej

Instalacja wentylacji: Mechaniczna

Instalacja chtodzenia: Nie.

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: Z sieci cieptowniczej

Instalacja oswietlenia wbudowanego: Nie

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

-~ " . Ciepta Wentylacja mech. i . Oswietlenie
Nosnik energii Ogrzewanie woda nawilzanie Chtodzenie whbudowane Suma
Ciepto z cieptowni weglowej 51.514 5.661 0.000 0.000 0.000 57,175
Energia elektryczna - produkcja )
mieszana 0.000 0.000 2.578 4.029 6.450 5,000
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
. Ciepta Wentylacja mech. i . Oswietlenie
Ogrzewanie woda nawilzanie Chiodzenie wbudowane Suma
Wartos¢  [kWh/(m?rok)] 40.015 3.261 2.578 -11.508 0.007 34,4
Udziat [%] 116.5% 9.5% 7.5% -33.5% 0.0% 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m“rok)]
. Ciepta Wentylacja mech. i . Oswietlenie
Ogrzewanie woda nawilzanie Chiodzenie wbudowane Suma
Wartos¢  [kWh/(m?rok)] 51.514 5.661 2.578 -4.029 6.450 62,2
Udziat [%] 82.9% 9.1% 4.1% -6.5% 10.4% 100,0%
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku biurowego

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m®rok)]

Ciepta

Wentylacja mech. i

Oswietlenie

Ogrzewanie woda nawilzanie Chiodzenie wbudowane Suma
Wartos¢  [kWh/(m?rok)] 66.968 7.359 7.735 -12.086 19.350 89,3
Udziat [%] 75.0% 8.2% 8.7% -13.5% 21.7% 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

« pierwotng 89,3 kWh/(m?rok)

Uwagi w zakresie mozliwosci zmniejszenia zapotrzebowania na energie koncowa

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

Brak.

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii:

Brak.

3) Mozliwe zmiany w zakresie oswietlenia wbudowanego:

Brak.

4) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koncowa w czasie eksploatacji budynku:

Brak.

5) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energi¢ koncowa zwigzane z korzystaniem z cieptej wody

uzytkowej:
Brak.

6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej sSwiadectwo charakterystyki energetycznej:

Brak.
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Zestawienie danych wejsciowych do projektowanej charakterystyki energetycznej

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Sie¢ cieptownicza

Rodzaj nosnika energii

Ciepto z cieptowni weglowe;

Numer i-tego nosnika ciepta 1 -
Wspodtczynnik Wy 1,30 -
Wspdtczynnik Wy, 3.0 -
Udziat i-tego nosnika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qp nges 35893,37 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z
obudowg do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami

cztonowymi lub ptytowymi w

przypadku regulacji miejscowe;j

Sprawnosc¢ regulacji N e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnym zrodtem i

zaizolowang instalacja

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,97 -

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o 0,78 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qk 1o=QuH ngos/NH.tot 46208,14 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty no$nik Eepom n 2312,64 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp o,=Whx Qi 4+Wex Egl pom.H 67008,50 kWh/rok
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Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 419 kd/kg*K
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Bcw 55,00 °C
Temperatura zimnej wody, 65 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, k; 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 40,00 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 7,00 dm?j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 2924,79 kWh/rok

Sie¢ cieptownicza

Rodzaj nosnika energii

Ciepto z cieptowni weglowe;

Numer i-tego nosnika ciepta

1

Wspdtczynnik Wy, 1,30 -
Wspodtczynnik Wy, 3,0 -
Udziat i-tego nosnika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qw nge 2924,79 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z
obudowg (ogrzewanie i ciepta

woda)

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie c.w.u.,

instalacja bez obiegéw
cyrkulacyjnych

Wybrany wariant przesytu

Instalacje cieptej wody w
budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu Nw g 0,60 -
Wybrany wariant akumulaciji Brak zasobnika
Sprawnos¢ akumulaciji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 0,58 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qx wo,=Qw.ngee/Nw ot 5077,76 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Egpomw 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp wo,=Wwx Qi w+Weix Eel pomw 6601,08 kWh/rok
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Instalacja chtodu

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja

mieszana
Numer i-tego nosnika ciepta 1,00 -
Wspétczynnik W¢ 3,0 -
Wspodtczynnik Wy, 3,0 -
Udziat i-tego nosnika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qg nges -10322,94 kWh/rok

Wybrany wariant systemu chtodzenia

System bezposredni

Wybrany typ instalacji nosnika

Klimatyzacja komfortu

Efektywnos$¢ energetyczna wytwarzania ESSER

3,10

Wybrany wariant systemu rozdziatu

Bezposrednie -
zdecentralizowane

Wybrany rodzaj systemu rozdziatu

Klimatyzator monoblokowy ze
skraplaczem chtodzonym
powietrzem

Sprawnos$¢ rozdziatu nc g

1,00

Wybrany wariant rodzaju instalaciji

Instalacja wody lodowej z
zaworami tréjdrogowymi przy
odbiornikach

Wybrane wyposazenie

Regulacja ciggta

Sprawnos$¢ regulacii i wykorzystania N e

0,97

Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp po,=Whx Qi H+WeixEelpom H

Bufor w systemie chtodniczym o
parametrach 6/12 °C na zewnatrz
ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji nes 0,95 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ne ot 2,86 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qx co.=Qc ngoe/Nc.tot -3613,65 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Egpom.c 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp co,.=WexQk c+WeixEel pom.c -10840,96 kWh/rok
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Instalacja oswietlenia

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja

mieszana
Numer i-tego nosnika ciepta 1,00 -
Wspédtczynnik W 3,0 -
Wspdtczynnik Wy, 3,0 -
Eksploatacyjne natezenie oswietlenia Em 100,00 Ix
Skutecznos¢ swietlna nz 150,00 Lm/W
Moc jednostkowa opraw oswietleniowych Py 2,87 W/m?®
Energia uzytkowa E, jo, 6,45 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 897,00 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Nie
Wspdtczynnik obnizenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej Ex | o,=E jo,*As 5785,65 kWh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Egjpom L 0,00 kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Qp o,=W *Qy [ +We"Eel pom.L 17356,95 kWh/rok
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