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CENTRALA SYGNALIZACII POZAROWE] TYPU [CSP]

- ADRESOWALNA 2 - PETLOWA CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWE
NA KAZDEJ PETLI DOZOROWE] MOZNA PODLACZYC DO 64 URZADZEN ADRESOWALNYCH.
CENTRALA WYPOSAZONA W AKUMULATORY: 2 x 12V/18Ah.

- ADRESOWALNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU WRAZ Z GNIAZDEM [AC1]

- ADRESOWALNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU WRAZ Z GNIAZDEM I WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA [AC2]
MONTOWANA W PRZESZTRZENI MIEDZY SUFITOWE]

- ADRESOWALNY WEWNETRZNY OSTRZEGACZ POZAROWY TYPU [ROP]

- KONWECJONALNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY WEWNETRZNY TYPU [PSW]

- KONWECJONALNY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY ZEWNETRZNY TYPU [PSZ]

- ZASILACZ 230 VAC/ 24 VDC / 4 A. WYPOSAZONY W AKUMULATORY : 2 x 12V/18Ah.
- MODUL STERUJACY SYGNALIZTORAMI OPTYCZNO-AKUSTYCZNYMI WEWNETRZNY
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